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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1

NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi opis rozbiorki istniejagcych pomostéw w ramach zadania pn.:
» Wykonanie dokumentacji technicznej na likwidacje 18 pomostow na jeziorze Steklno”

Istnicjagce pomosty zlokalizowane sa na Jeziorze Steklno, na terenie gminy Gryfino, w
powiecie gryfinskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem docelowymi pomostami o wydanie nakazéw
likwidacji to pomosty nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 oraz 21 — razem 13 pomostow.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY

2.1.

POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce nr 74/2 obrgb [0020] Steklno w

miejscowosci StekIno.

TABELA 01.
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Nr Pow.
Lp. Obreb / Gmina . Imie, Nazwisko i Adres dzialki

dzialki
[ha]
1 2 3 4 5
wlasnosc:
1, | Steklno[00201/ 1 7, Skarb Pafistwa 48,37
gmina Gryfino

Wspotrzedne punktow pomostéw stanowi zatacznik nr 4.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH POMOSTOW

Istniejace pomosty wykonane sg konstrukcji drewnianych oraz metalowych. Obiekty sa w
ztym stanie technicznym, miejscami wystepuja braki w poszyciu lub jego brak, czgs¢ obiektow grozi
zawaleniem. Obecnie Kkorzystanie z obiektoéw zagrazatoby zdrowiu jego uzytkownikéw. Stan
pomostow na dzien 02.10.2021 r.

POMOST NR 1:

Na konstrukcje pomostu sktada sie:

poszycie pomostu wykonane z desek 1,3x0,15x0,0035 m (pow. catkowita ca 33,28 m?)
legary podtuzne 15x3,5 cm (dtugos¢ catkowita ca. 25,6 m)

dzwigary poprzeczne 1,3x15x3,5 cm

pale @8-9 mm (ca. 28 szt.)

stan techniczny: zniszczony, zaro$nigty, brak dostepu
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POMOST NR 4:

Na konstrukcje pomostu sktada sie:

poszycie pomostu wykonane z desek 1,0x0,025x0,03 m (pow. catkowita ca 12,0 m?)
legary podtuzne @ 6-10 cm (dtugosé catkowita ca. 2x12 m)

dzwigary poprzeczne ksztattowniki metalowe 3x3 cm

pale metalowe @#6-10mm (ca. 8 szt.)

stan techniczny: zniszczony

POMOST NR 7:

Na konstrukcje pomostu sktada sie:

poszycie pomostu wykonane z desek 1,0x0,025x0,03 m (pow. catkowita ca 6,0 m?)
poszycie pomostu wykonane ze sklejki 2,1x2,0 m oraz 1,3x1,65 m

legary podtuzne 10x3-5 cm (dtugos$é catkowita ca. 2x7,5 m)

dzwigary poprzeczne 1,3x0,15x0,035 m

pale metalowe @6-10mm (ca. 11 szt.)

elementy dodatkowe: tawka

stan techniczny: zniszczony

POMOST NR 8:

Na konstrukcje pomostu sktada sig:

poszycie pomostu wykonane z desek 2,5x0,18x0,03 m (pow. catkowita ca 42,8 m?)
legary podtuzne 7x8 cm (dhugos¢ catkowita ca. 3x17,15 m)

dzwigary poprzeczne ceownik C160

pale metalowe @1,25 (dtugos¢ ca 2x2,5 m)

elementy dodatkowe: barierka, koto ratunkowe

stan techniczny: korozja elementéw metalowych, stan poszycia dobry

POMOST NR 9:

Na konstrukcje pomostu sktada sig:

poszycie pomostu wykonane z desek 1,2x0,2x0,08 m (pow. catkowita ca 33,7 m?)
legary podtuzne 2x8 cm (dlugos¢ catkowita ca. 3x18,2 m oraz 5x2,1 m)

legary podtuzne 26x14 cm (dtugos¢ catkowita ca 2x7,8 m oraz 3x2,1)

kostka drewniana 4x4x4 cm

dzwigary poprzeczne 1,2x0,2x0,08 m

pale metalowe @80 mm

stan techniczny: dobry

POMOST NR 10:

Na konstrukcje pomostu sktada sig:

poszycie pomostu wykonane z desek 1,5x0,04x0,18 m (pow. catkowita ca 18,5 m?)
legary podtuzne 5x10 cm (dtugos¢ catkowita ca. 2x12,3 m)

dzwigary poprzeczne 1,5x0,06x0,12 m

pale @8mm (ca. 12 szt.)

stan techniczny: dobry
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POMOST NR 11:

Na konstrukcje pomostu sktada sie:

poszycie pomostu wykonane z desek 1,2x0,12x0,02 m (pow. catkowita ca 5,8 m?)
paleta 1,2x0,8 m

legary podtuzne 15x5 cm (dtugos¢ catkowita ca. 3x4,8 m)

dzwigary poprzeczne 1,2x0,12x0,02 m

pale @8mm (ca. 14 szt.)

element dodatkowy: tawka

stan techniczny: dobry

POMOST NR 14:

Na konstrukcje pomostu sktada sig:

poszycie pomostu wykonane z desek 0,8x0,025x0,1 m (pow. catkowita ca 6,9 m?)
poszycie pomostu wykonane z desek 1,56x0,025x0,1 m (pow. catkowita ca 3,9 m?)
legary podtuzne 2,5x10 cm (dtugo$¢ catkowita ca. 2x8,6 m oraz 2x2,5 m)

dzwigary poprzeczne 1,56x0,025x0,1 m

dzwigary poprzeczne 0,8x0,025x0,1 m

pale @10 cm (ca. 10 szt.)

pale @15 cm (ca. 4 szt.)

stan techniczny: zniszczony, brak dostgpu

POMOST NR 15:

Na konstrukcje pomostu sktada sig:

poszycie pomostu wykonane z desek 2,3x0,03x0,15 m (pow. catkowita ca 6,7 m?)
paleta 1,2x0,8 m (18 szt.)

legary podtuzne 15x5 cm (dtugo$¢ catkowita ca. 3x2,9 m)

dzwigary poprzeczne 2,3x0,03x0,15 m

pale @8mm (ca. 26 szt.)

element dodatkowy: tawka

stan techniczny: zniszczony, brak dostgpu

POMOST NR 16:

Na konstrukcje pomostu sktada sig:

poszycie pomostu wykonane z desek 2,0x0,05x0,2 m (pow. catkowita ca 10,0 m?)
legary podtuzne 15x5 cm (dtugo$¢ catkowita ca. 3x2 m oraz 1x1,0 m)

dzwigary poprzeczne 2,0x0,05x0,20 m

pale @10 cm (ca. 14 szt.)

stan techniczny: dobry

POMOST NR 19:

Na konstrukcje pomostu sktada sig:

poszycie pomostu wykonane z desek 0,87x0,07x0,03 m (pow. catkowita ca 5,8 m?)
paleta 0,8x1,2 m (1 szt.)
legary podtuzne 10x4 cm (dtugo$¢ catkowita ca. 2x4,25 m oraz 3x1,6 m)
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dzwigary poprzeczne 1,0x0,1x0,04 m
— pale 10x10 cm (ca. 11 szt.)
stan techniczny: zniszczony

POMOST NR 20:
Na konstrukcje pomostu sktada sie:
—  poszycie pomostu wykonane z desek 2,0x0,05x0,20 m (pow. catkowita ca 6,25 m?)
— legary podtuzne @¥12-15 cm (dtugo$¢ catkowita ca. 2x2,5 m)
—  zerdzie ©¥12-15 cm (dlugos¢ catkowita 3x6,0 m)
— pale ©10 cm (ca. 10 szt.)
— stan techniczny: zniszczony, brak dostgpu

POMOST NR 21:
Na konstrukcje pomostu sktada sig:
— poszycie pomostu wykonane z desek 1,0-1,2x0,025-0,03x0,1 m (pow. catkowita ca 1,3m2)
— legary podtuzne ¥12-15 cm (dtugos¢ catkowita ca. 2x2,3 m)
— zerdzie ¥12-15 cm (dlugos¢ catkowita 2x7,5 m)
— pale @10 cm (ca. 12 szt.)
— stan techniczny: zniszczony, brak dostgpu

4. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Planuje si¢ calkowitg rozbidrke istniejacych pomostow. Roboty rozbidrkowe mozna prowadzic¢
zaré6wno z ladu jak i z wody.

Zakres i kolejno$¢ rozbiorki:
— deski poszycia pomostu
Projektuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjng przy pomocy narzedzi prostych. Przy demontazu

zabrania si¢ zrzucanie elementdw z wysokosci jak 1 wrzucania elementdw rozbidorkowych do wody.
Elementy te powinny byé opuszczane w bezpieczny sposob i skladowane w wyznaczonym miejscu
lub bezposrednio na $rodek transportu.

— konstrukcja pomostu

Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjna przy pomocy narzgdzi prostych. Dopuszcza sie
wycinanie konstrukcji za pomocg narzedzi zmechanizowanych. Przy demontazu zabrania si¢ zrzucania
elementow rozbiérkowych z wysokosci i wrzucania ich do wody. Elementy te powinny by¢
systematycznie wynoszone w wyznaczone miejsce sktadowania lub na srodek transportu.

— pale

Projektuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjng przy pomocy narzedzi prostych. Przy demontazu
zabrania sie zrzucania elementéw rozbiérkowych z wysokosci. Elementy te powinny byé
systematycznie wynoszone w wyznaczone miejsce sktadowania lub na $rodek transportu. Elementy
zakotwione mozna wyrywaé za pomoca ciezkiego sprzetu. Zabrania sie pozostawiania pali
zakotwionych w dnie jeziora — przede wszystkim ich elementoéw niewidocznych ukrytych pod woda.
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5. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Podczas robot rozbiorkowych nalezy si¢ bezwzglednie stosowac¢ do przepisow rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

5.1. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Wykona¢ nalezy niezbg¢dne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2 m od
obiektow z zakazem przebywania. Plac rozbiorki zostanie ogrodzony tasma ostrzegawcza i
oznakowany tablicami informujagcymi ,,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” w celu uniknigcia
wtargniecia 0sob trzecich.

5.2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczgciem
robot pracownicy odbeda szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez stuzby BHP. Kazdy
pracownik pracujacy na wysokosci powinien posiada¢ wazne badania wysokoSciowe. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

53. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

— teren, na ktorym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

— przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonym terenie jest
zabronione.

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego.

5.4. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZENIE MATERIALOW
POROZBIORKOWYCH

Podczas wykonywania prac rozbidrkowych na biezaco powinna by¢ prowadzona segregacja
materiatu porozbidrkowego, zatadunek za pomoca koparek i tadowarek na samochody skrzyniowe i
wywoz na okre§lone sktadowiska.

6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT

Po wykonaniu rebét rozbiorkowych istniejacych pomostéw Wykonawca zobowiazuje si¢
podpisaé i przedstawi¢ przed Zamawiajacym stosowne o§wiadczenie mowiace o tym, iz z dna
zostaly wyjete wszystkie elementy pomostow.




