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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1|STWIiOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1|poz. 1.3, 0101-01
poz. 2.1,
poz. 5.
<okna> 3*1.35*1.85+2.20*1.85 m2 11.563
<drzwi> 1.30*2.00+2*0.90*2.00+0.80*2.00+1.00*2.00+1.10*2.00+ |m2 24.600
1.30*2.00+5*1.00*2.00
RAZEM 36.163
2|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1|poz. 1.3, 0101-01
poz. 2.1,
poz. 5.
<wyposarzenie w pomieszczeniach>35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - ilo$¢ elementéw do | kpl.
d.1|poz. 1.3, 0520-03 20
poz. 2.1,
poz. 5.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego - ilo$¢ elementéw do 15 kpl.
d.1|poz. 1.3, 0520-02
poz. 2.1,
poz. 5.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/STWIOR KNR 13-25 |Demontaz oprawy oswietleniowej szt.
d.1|poz. 1.3, 0405-01
poz. 2.1,
poz. 5.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6/|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.1|poz. 1.3, 0354-07 chni do 2 m2
poz. 2.1,
poz. 5.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.1|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz. 2.1,
poz. 5.
<sufit korytarz 4>8.00*1.40 m?2 11.200
<sufit korytarz 5>5.70*1.10 m?2 6.270
<sufit korytarz 6>4.90*1.30 m?2 6.370
<sufit korytarz 7>11.70*2.50 m2 29.250
<sufit pom. 15>6.15*3.00 m?2 18.450
<sufit pom. 19>6.15*3.05 m2 18.758
RAZEM 90.298
8|STWIOR KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.1|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz. 2.1,
poz. 5.
<$ciany korytarz 4>(2*8.00*3.10+2*1.40*3.10)-(3*0.90*2.00+1.30* |m2 50.280
2.00)
<$ciany korytarz 5>(2*5.70*3.10+2*1.10*3.11)-(2*0.90*2.00+1.00* |m2 34.382
2.00+1.10%2.00)
<$ciany korytarz 6>(2*4.90*3.05+2*1.30*3.05)-(1.30*2.00+3*1.00* |m2 29.220
2.00)
<$ciany korytarz 7>(2*11.70*3.15+2*2.50*3.15)-(2*1.30*2.00+1.00* |m2 82.260
2.00)
<$ciany pom. 15>(2*6.15*3.10+2*3.00*3.10)-(2*0.90*2.00) m2 53.130
<$ciany pom. 19>(2*6.15*3.10+2*3.05*3.10)-(1.30*2.00) m?2 54.440
<o$cieza szer. 35 cm>((2*2.00+1.30)*0.35)+((2*2.00+1.10)*0.35)+ |m2 5.495
((2*2.00+1.30)*0.35)
RAZEM 309.207
9|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na |m?2
d.1|poz. 1.3, 0426-02 styk
poz. 2.1, ptyty meblowe, listwy drewniane
poz. 5.
<$ciany pom. 18>(2*6.15*1.30+2*2.70*1.30)-(1.10*1.30) m?2 21.580
RAZEM 21.580
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10|STWIOR KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.1|poz. 1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.9 m2 21.580
<$ciany pom. 18>(2*6.15*1.80+2*2.70*1.80)-(1.10*0.70) m?2 31.090
<sufit pom. 18>6.15*2.70 m?2 16.605
RAZEM 69.275
11|STWIOR TZKNBK VIII | Przetarcie tynkdw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych m?2
d.1|poz. 1.3, 07-63 uszkodzen o powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby
poz. 2.1, na $cianach
poz. 5.
poz.10 m?2 69.275
RAZEM 69.275
12|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie podtdg na wpust m2
d.1|poz. 1.3, 0428-03 (rozebranie paneli podtogowych z oderwaniem listew i demonta-
poz. 2.1, zem podktadu podtogowego)
poz. 5.
<korytarz 4>8.00*1.40+(0.90*0.35+0.20*0.90) m2 11.695
<korytarz 5>5.70*1.10+(0.90*0.20+1.10*0.35) m?2 6.835
<korytarz 6>4.90*1.30+(1.30*0.35) m2 6.825
<pom. 15>6.15*3.00 m?2 18.450
RAZEM 43.805
13|STWIOR KNR 19-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1|poz. 1.3, 0927-06
poz. 2.1,
poz. 5.
<korytarz 7>11.70*2.50+((1.10+1.30+1.00)*0.35) m?2 30.440
RAZEM 30.440
14|STWIOR Rozebranie (skucie) cokotéw z ptytek na zaprawie cementowej m
d.1|poz. 1.3, kalk. wlasna
poz. 2.1,
poz. 5.
<korytarz 7>(2*11.70+2*2.50)-(3*1.3+2*1.10+2*1.00)+(6*0.35) m 22.400
RAZEM 22.400
15|STWIOR KNR 4-04 Rozebranie - listwy przypodtogowe m
d.1|poz. 1.3, 0401-11
poz. 2.1,
poz. 5.
<pom. 19>(2*6.15+2*3.05)-(1.30) m 17.100
RAZEM 17.100
16|STWIOR KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|poz. 1.3, 0818-05
poz. 2.1,
poz. 5.
<pom. 19>6.15*3.05 m?2 18.758
RAZEM 18.758
17|STWIOR KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fi-\/m2
d.1|poz. 1.3, 0701-01 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz. 2.1,
poz. 5.
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
18/STWIOR KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.1|poz. 1.3, 1202-07
poz. 2.1,
poz. 5.
13.60 m?2 13.600
RAZEM 13.600
19|STWIOR KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 m2
d.1|poz. 1.3, 0621-01 metoda smarowania
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.18 m2 13.600
RAZEM 13.600
20|STWIOR KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1|poz. 1.3, 0211-01 $cianach lub poditogach
poz. 2.1,
poz. 5.
po0z.12+p0z.13+p0z.16 m2 93.003
RAZEM 93.003
21|STWIOR KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m
d.1|poz. 1.3, 0331-05 wie cementowo-wapiennej
poz. 2.1,
poz. 5.
2*3.10 m 6.200
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RAZEM 6.200
22|STWIOR KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej m2
d.1|poz. 1.3, 0146-01 gtadkiej i wysokosci bloczkéw 20 cm - reczne przycinanie bloczkéw
poz. 2.1,
poz. 5.
((3.00*3.10)-(0.90*2.00)) m?2 7.500
RAZEM 7.500
23|STWIOR KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane |m?2
d.1|poz. 1.3, 0829-01 recznie na $cianach - transport reczny
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.21*2 m?2 12.400
RAZEM 12.400
24|STWIOR KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.1|poz. 1.3, 1040-01
poz. 2.1,
poz. 5.
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
25/|STWIOR KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m?2
d.1|poz. 1.3, 0101-01 oczyszczenie i zmycie podtoza
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.20 m?2 93.003
RAZEM 93.003
26|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1|poz. 1.3, 0102-01
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.7+p0z.8+p0z.10+poz.17 m?2 481.280
RAZEM 481.280
27|STWIOR KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm m?2
d.1|poz. 1.3, 1105-01
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.20 m?2 93.003
RAZEM 93.003
28|STWIOR KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 |m?2
d.1|poz. 1.3, 1105-02 mm
poz. 2.1, Krotnosé = 2
poz. 5.
poz.27 m?2 93.003
RAZEM 93.003
29|STWIOR KNR 9-23 Uzupehienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubosé do |m?2
d.1|poz. 1.3, 0102-03 1,5cm
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.17 m?2 12.500
RAZEM 12.500
30/STWIOR KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.1|poz. 1.3, 2008-01 dyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw
poz. 2.1,
poz. 5.
(5*2.00)*0.04 m?2 0.400
2*(4*2.00*0.20) m?2 3.200
RAZEM 3.600
31|STWIOR KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1|poz. 1.3, 0104-01 naroznik aluminiowy 30x30
poz.2.1,
poz.5.
32*2.00+7*0.90+5*1.00+3*1.10+4*1.30 m 83.800
RAZEM 83.800
32|STWIOR KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 |m2
d.1|poz. 1.3, 1111-07 cm na zaprawie klejowej ukladane metoda nieregularng
poz. 2.1, Zapr.klej.wysokoelastyczna
poz. 5.
<korytarz 4> 8.00*1.40+(1.30*0.35) m?2 11.655
<korytarz 4/5> 3.00*1.10+(2*0.90*0.20) m?2 3.660
<korytarz 5> 5.70*1.10+(1.10*0.35) m?2 6.655
<korytarz 6>4.90*1.30+(1.30*0.35) m?2 6.825
<korytarz 7> 11.70*2.50+((1.10+1.30+1.00)*0.35) m?2 30.440
RAZEM 59.235
33|STWIOR KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1|poz. 1.3, 1115-02
poz. 2.1,
poz. 5.
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<korytarz 4> (2*8.00+2*1.40)-(4*0.90)+(2*0.35+2*0.20) m 16.300
<korytarz 4/5> (2*3.00+2*1.10)-(3*0.90) m 5.500
<korytarz 5> (2*5.70+2*1.10)-(0.90+0.80+1.00+1.10)+(2*0.20+2* |m 10.900
0.35)
<korytarz 6>(2*4.90+2*1.30)-(3*1.00+1.30)+(2*0.35) m 8.800
<korytarz 7> (2*11.70+2*2.50)-(3*1.3+2*1.10+2*1.00)+(6*0.35) m 22.400
RAZEM 63.900
34|STWIOR NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na |m?2
d.1|poz. 1.3, 202 2015-01 |podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.7 m2 90.298
RAZEM 90.298
35/STWIOR NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m?2
d.1|poz. 1.3, 202 2013-04 |podtozu z plyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad
poz. 2.1, 5m2
poz. 5.
poz.8 m2 309.207
RAZEM 309.207
36/STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1|poz. 1.3, 0102-01 (posadzka - gruntowanie posadzki pod wyktadziny)
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.16 m2 18.758
RAZEM 18.758
37|STWIOR NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1|poz. 1.3, 202 1136-01 |panele podtogowe z ptyty HDF, gr. min 8 mm, Kkl. $cieralnosci min.
poz. 2.1, ACS,
poz. 5. Listwa przypodtogowa pcv
3.00*4.95 m?2 14.850
RAZEM 14.850
38/STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1|poz. 1.3, 1112-05 nej rulonowe - PCW
poz. 2.1, wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczong
poz. 5. poliuretanem PUR Reinforced, gr. 2,00 mm, WYKLADZINA AN-
TYSTATYCZNA
poz.16 m?2 18.758
RAZEM 18.758
39/STWIOR KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin|m2
d.1|poz. 1.3, 1112-09 rulonowych
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.16 m?2 18.758
RAZEM 18.758
40/STWIOR Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys. 10 cm. |m
d.1|poz. 1.3, kalk. wtasna |wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczong
poz. 2.1, poliuretanem PUR Reinforced, gr. 2,00 mm, antyposlizgowo$¢ R9
poz. 5. WYKELADZINA ANTYSTATYCZNA
poz.15 m 17.100
RAZEM 17.100
41|STWIOR KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2
d.1|poz. 1.3, 1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz. 2.1, farba zmywalna, odporna na Scieranie, plamoodporna
poz. 5.
p0z.34+p0z.35+p0z.11-p0z.9+p0z.23 m?2 459.600
RAZEM 459.600
42|STWIOR KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.1|poz. 1.3, 1212-28 0 $r. do 50 mm
poz. 2.1,
poz. 5.
4*3.10+8*0.70 m 18.000
RAZEM 18.000
43|STWIOR KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.1|poz. 1.3, 1404-02
poz. 2.1,
poz. 5.
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
44|STWIOR KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe (szer. min. 4 cm, zakup i m
d.1|poz. 1.3, 0507-04 montaz)
poz. 2.1,
poz. 5.
5*0.90+2*1.30 m 7.100
RAZEM 7.100
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45/STWIOR KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa m?2
d.1|poz. 1.3, 0505-01 posrednia na scianach
poz. 2.1, grunt pod tynk mozaikowy, barwa podbarwiana pod kolor tynku,
poz. 5.
poz.9 m?2 21.580
RAZEM 21.580
46/STWIOR KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach |mz2
d.1|poz. 1.3, 0505-03 masa tynkarska mozaikowa, grubos$¢ ziarna 1,0 - 1,5 mm,
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.45 m?2 21.580
RAZEM 21.580
47|STWIOR KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.1|poz. 1.3, 0418-05
poz. 2.1, (grzejniki z demontazu M=0)
poz. 5.
poz.3+poz.4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|STWIOR KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.1|poz. 1.3, 0502-03 gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilos¢ mo-
poz. 2.1, cowan 2)
poz. 5.
poz.5 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
49|STWIOR KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1|poz. 1.3, 0502-04 oprawa rastrowa $wietldwkowa, - 2x36W, IP 20, elektroniczny
poz. 2.1, ukfad zaptonowy EVG, korpus z blachy stalowej malowanej prosz-
poz. 5. kowo, raster z aluminium anodyzowanego wysokiej czystosci, trzo-
nek G13, $wietléwka LED , moc 2 x 36 W,
Swietléwka liniowa, kolor: biaty, moc: 18W, temperatura barwowa
Tc: ok. 6000K, trzonek: G13, zrodto $wiatta: $wietlowka T8, stru-
mien $wietlny: min. 1750 Im, trwato$¢: min. 25 000 h'
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
50{STWIOR KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1|poz. 1.3, 0502-04 oprawa rastrowa $wietldwkowa, - 4x18W, IP 20, elektroniczny
poz. 2.1, ukfad zaptonowy EVG, korpus z blachy stalowej malowanej prosz-
poz. 5. kowo, raster z aluminium anodyzowanego wysokiej czystosci, trzo-
nek G13, $wietléwka LED , moc 4 x 18 W,
Swietléwka liniowa, kolor: biaty, moc: 18W, temperatura barwowa
Tc: ok. 6000K, trzonek: G13, zrodto $wiatta: $wietlowka T8, stru-
mien $wietlny: min. 1750 Im, trwato$¢: min. 25 000 h'
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
51|STWIOR KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala- |szt.
d.1|poz. 1.3, 0306-02 cyjnej
poz. 2.1, tgcznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44
poz. 5.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|STWIOR KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- |szt.
d.1|poz. 1.3, 0308-05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekro-
poz. 2.1, ju przewodoéw do 2.5 mm2
poz. 5. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
53|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1|poz. 1.3, 0101-02
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.1 m?2 36.163
RAZEM 36.163
54|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1|poz. 1.3, 0101-02
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.12 m?2 43.805
RAZEM 43.805
55|STWIOR KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2
d.1|poz. 1.3, 1215-05
poz. 2.1,
poz. 5.
poz.53 m?2 36.163
RAZEM 36.163
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56| STWIOR KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1|poz. 1.3, 0116-04
poz. 2.1,
poz. 5. wszystkie materialy pozyskane w trakcie rozbiérki, gruz budowlany,
wyktadziny, listwy drewniane, itp.
p0z.9*0.018+p0z.12*0.008+p0z.13*0.01+p0z.16*0.002+p0z.17* m3 2.198
0.015+p0z.20*0.01
RAZEM 2.198
57|STWIOR KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1|poz. 1.3, 0109-09 na odlegtosé 5 km
poz. 2.1, 0109-10
poz. 5. wszystkie materialy pozyskane w trakcie rozbiérki, gruz budowlany,
wyktadziny, listwy drewniane, armatura sanitarna, itp.
w kosztach wywozu nalezy uwzgledni¢ ewentualne koszty utyliza-
cji lub zagospodarowania odpad6éw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
poz.56 m3 2.198
RAZEM 2.198

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32826




