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budynek 37. 11l - aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Stolarka okienna i drzwiowa 1i 2
1/STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|poz. 1.3.1., |0354-04
poz. 2, poz.
5
{0,90*2,00}1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m2
d.1l|poz. 1.3.1., |0354-08 chni ponad 2 m2
poz. 2, poz.
5 DEMONTAZ DRZWI STALOWYCH
3.25*3.45 m2 11.213
1.20*2.00*0 m?2 0.000
1.00*2.00 m2 2.000
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 15.213
3|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.1|poz. 1.3.1., |0354-06 chni do 1 m2
poz. 2, poz.
5 DEMONTAZ OKIEN STALOWYCH
{1,50x0,30}2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.1|poz. 1.3.1., |0354-07 chni do 2 m2
poz. 2, poz.
5 DEMONTAZ OKIEN STALOWYCH
{1,60%0,80}2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m2
d.1|poz. 1.3.1., |0354-08 chni ponad 2 m2
poz. 2, poz.
5 DEMONTAZ OKIEN STALOWYCH
1.50*1.70 m?2 2.550
3.20*1.60 m2 5.120
3.20*1.60 m?2 5.120
2.00*1.60 m2 3.200
2.00*2.20 m?2 4.400
2.00*2.20 m?2 4.400
RAZEM 24.790
6/|STWIOR NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.1|poz. 1.3.1.,, |202 1025-03 |PCW
poz. 2, poz.
5
0.80*1.60 m2 1.280
0.80*1.60 m?2 1.280
RAZEM 2.560
7|STWIOR NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudaro- |m?2
d.1|poz. 1.3.1.,, |202 1025-04 |wego PCW
poz. 2, poz.
5
1.70*1.60 m?2 2.720
3.20*1.60 m?2 5.120
3.20*1.60 m?2 5.120
2.00*1.60 m?2 3.200
2.00*2.20 m?2 4.400
2.00*2.20 m?2 4.400
RAZEM 24.960
8|STWIOR KNR-W 2-02 |Parapety z tworzywa sztucznego m
d.1l|poz. 1.3.1., |2119-02 parapet z tworzywa sztucznego PCV, komorowy szerokos¢ 25 cm,
poz. 2, poz.
5
0.90 m 0.900
0.90 m 0.900
1.80 m 1.800
3.30 m 3.300
3.30 m 3.300
2.10 m 2.100
2.10 m 2.100
2.10 m 2.100
RAZEM 16.500
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9|STWIOR KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1l|poz. 1.3.1., |1203-01 drzwi stalowe, przylgowe, petne, wykonane z blachy stalowej, za-
poz. 2, poz. wieszone na oscieznicy stalowej na dwoch zawiasach, z regulacjg
5 wysokosci, oscieznica
z ksztattownikow stalowych, drzwi i o$cieznica malowane proszko-
wo, na obwodzie skrzydta uszczelka przylgowa, okucia stal nie-
rdzewna, jeden zamek z wkiadkg patentowg - gatka,
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
10|STWIOR KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.l|poz. 1.3.1., |1203-01 drzwi stalowe techniczne, jednoskrzydtowe 1000 x 2000,
poz. 2, poz. przylgowe, petne, gr. skrzydta min. 50 mm, z progiem, wykonane z
5 blachy stalowej gr. 1,2 mm z gruba przylga, zawieszone na osciez-
nicy stalowej na trzech zawiasach spawanych, z regulacjg wyso-
kosci, oscieznica z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z bla-
chy stalowej gr. 2 mm, drzwi i o$cieznica malowane proszkowo, na
obwodzie skrzydta uszczelka przylgowa, okucia atestowane alumi-
niowe, dwa zamki z wkltadkg patentowa,
1.00*2.00 m2 2.000
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 4.000
11|STWIOR KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone m2
d.1|poz. 1.3.1.,, |1032-01
poz. 2, poz.
5
3.25*3.50 m?2 11.375
RAZEM 11.375
2 Stolarka okienna i drzwiowa 3i 4
12|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|poz. 1.3.1., |0354-04
poz. 2, poz. demontaz drzwi drewnianych
5
{0,80*2,00}1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.2|poz. 1.3.1., |0354-05
poz. 2, poz. DEMONTAZ DRZWI DREWNIANYCH
5
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
14|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.2|poz. 1.3.1., |0354-06 chnido 1 m2
poz. 2, poz.
5 DEMONTAZ OKIEN STALOWYCH
1.05*0.55 szt. 0.578
RAZEM 0.578
15|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.2|poz. 1.3.1., |0354-07 chni do 2 m2
poz. 2, poz.
5 DEMONTAZ OKIEN STALOWYCH
0.80*1.60 szt. 1.280
RAZEM 1.280
16|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m2
d.2|poz. 1.3.1., |0354-08 chni ponad 2 m2
poz. 2, poz.
5 DEMONTAZ OKIEN STALOWYCH
1.20*2.20 m?2 2.640
1.20*2.20 m?2 2.640
RAZEM 5.280
17|STWIOR NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.2|poz. 1.3.1.,, |202 1025-03 |PCW
poz. 2, poz.
5
0.80*1.60 m?2 1.280
RAZEM 1.280
18|STWIOR NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudaro- |m?2
d.2|poz. 1.3.1.,, |202 1025-04 |wego PCW
poz. 2, poz.
5
1.20*2.20 m?2 2.640
1.20*2.20 m?2 2.640
RAZEM 5.280
19|STWIOR KNR-W 2-02 | Parapety z tworzywa sztucznego m
d.2|poz. 1.3.1., |2119-02 parapet z tworzywa sztucznego PCV, komorowy szerokos¢ 25 cm,
poz. 2, poz.
5
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0.90 m 0.900
1.30 m 1.300
1.30 m 1.300
RAZEM 3.500
20[STWIOR KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2|poz. 1.3.1., |1203-01 drzwi stalowe, przylgowe, petne, wykonane z blachy stalowej, za-
poz. 2, poz. wieszone na oscieznicy stalowej na dwoch zawiasach, z regulacjg
5 wysokosci, oscieznica
z ksztattownikow stalowych, drzwi i o$cieznica malowane proszko-
wo, na obwodzie skrzydta uszczelka przylgowa, okucia stal nie-
rdzewna, jeden zamek z wkiadkg patentowg - gatka,
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
21|STWIOR KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|poz. 1.3.1., |1203-02 drzwi stalowe techniczne, jednoskrzydtowe 1000 x 2000,
poz. 2, poz. przylgowe, petne ocieplane, gr. skrzydta min. 50 mm, z progiem,
5 wykonane z blachy stalowej gr. 1,2 mm z grubg przylga, zawieszo-
ne na oscieznicy stalowej na trzech zawiasach spawanych, z regu-
lacjg wysokosci, oscieznica z ksztalttownikéw stalowych, profilowa-
nych z blachy stalowej gr. 2 mm, drzwi i oscieznica malowane
proszkowo, na obwodzie skrzydta uszczelka przylgowa, okucia
atestowane aluminiowe, dwa zamki z wktadka patentowa,
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
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