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Prace konserwacyjno-
malarskie bud nr 13.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/CPV TYNKI
45410000-4
1/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w |m
d.1/0201-06 murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 45-50 cm
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST I1.1. "Tynki" pkt. 2.1.1.
1 15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw wapiennych na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1|0401-04 trach - ponad 5 m2
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.1/1002-06
394.510 m?2 394.510
RAZEM 394.510
4|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1/0102-01
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST I1.1. "Tynki" pkt. 2.1.2.
124.410 m?2 124.410
RAZEM 124.410
5/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.1]2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST I1.1. "Tynki" pkt. 2.1.3.
124.410 m?2 124.410
RAZEM 124.410
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z z cegty, m2
d.1/0728-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST I1.1. "Tynki" pkt. 2.1.4.
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona |m
d.1/2601-08 naroznikéw wypukiych. Nlezy zastosowac naroznik aluminiowy 23 x 23 mm, z
analogia obustronng siatkg o grmaturze 145 gr/m2, i szeroko$ci 8 cm oraz 12 cm.
59.6 m 59.600
RAZEM 59.600
8/KNR-W 2-02 | Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z przy- | m?2
d.1/2601-02 klejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturg grysowa. Uwaga -
analogia nie kalkulwac styropianu.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST 1.1, "Tynki" pkt. 2.1.5.; 2.1.6.oraz
21.7.
98.55 m? 98.550
RAZEM 98.550
2|CPV ROBOTY MALARSKIE
45442100-8
9/KNR K-08 Zabezpieczenie powierzchni przez naklejenie folii m2
d.2/0101-07
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
10/ KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajgcej m?2
d.2/0101-08
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
11|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST I1.2. "Roboty malarskie" pkt. 2.1.1.
oraz 2.1.2.
490.460 m?2 490.460
RAZEM 490.460
12|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg - wykonane recznie; podtoze silnie chtonace m2
d.2/0602-02
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST 11.72 "Roboty malarskie" pkt. 2.1.1.;
2.1.3.
281.20 m?2 281.200
RAZEM 281.200
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