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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.NAzZwWA ZAMOWIENIA
Prace konserwacyjno-malarskie bud. 13.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zg@anych
z wykonaniem w/w zadania zgodnie z zakresem rota&dstawionym w przedmiarze robot.
Podstaw opracowania niniejszej STWIOR przepisy obowijzujagcego prawa, normy budowlane i zasady
sztuki budowlane;j.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejauj
1) Wykonanie iniekciji;
2) Zeskrobanie powtok malarskich;
3) Osiatkowanie tynkow zew.;
4) Wykonanie gtadzi;
5) Wykonanie powtok malarskich.

1.3.0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

Koszt wykonania robo6t tymczasowych oraz prac towsmgych obciza Wykonawe. Wykonawca
zobowgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowycleyjmujac
w odpowiedniej wysokei wskanik kosztow ogolnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozyciji kosztorysu ofertowego dla rmztinia robot tymczasowych lub prac towarzagszh.

Roboty tymczasowe: Zakres i charakter robot tymoegsh kpdzie zalée¢ od przygtej przez Wykonawge
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych telduiip organizacji zaplecza budowy oraz petygh
metod ochrony budynku izytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzeniacp Wykonawca
zobowgzany jest uwzgldni¢ w cenie oferty koszty nagiujacych robot:

- zabezpieczenie terendw zielonych oraz terenéwlgg/ch przed skutkami prowadzonych prac;

- zabezpieczenie robo6t przed vgampadovy (materiaty, spr, urzadzenia, nargdzia);

- urzagdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

Prace towarzygsze: Wykonawca zobowkany jest na swdj koszt skomplet@wdokumentag odbiorovg
tj: aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracj@agaci. Wykonawca zobowizany jest uwzgidni¢ w cenie
oferty koszty nagpujacych robaot:

- dokonywanie nieziminych obmiaréw stanu istnigjego;

- utrzymanie w czystei i porzadku stanowiska roboczego;

- transport ¢czny materiatow;

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania robdt;

- usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkogeestatych w trakcie prowadzonych prac;

- wykonanie niezbdnych zabezpiecaebhp na stanowiskach roboczych;

- zabezpieczenie przed zniszczeniemydza stanowscych wyposaenie obiektu;

- WYWOZ NA SKEADOWISKO ORAZ ZAPEWNIENIE UTYLIZACJI GRUZU ORAZ MATERI  ALOW

POCHODZACYCH Z ROZBIORKI .
1.4.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1.ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynrigi

na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddoz STWIOR. Wszelkie odestania
do przepis6w prawa odnasgic do wszystkich obowkzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporadzen, Obwieszczé i innych przepisbw prawa miejscowego, ktOre gnapstosowanie przy
realizacji zadania budowlanego, i ktérych pgwe:s¢ wymieniono z pkt. 10 STWIOR.

Prace bda realizowane na czynnym obiekcie od poniedziatkupifpku i mog by¢ realizowane tylko
w godzinach od % do 18°. Zastrzega sj ze podczas wykonywania prac obiektibie czynny.
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Z zakresem realizowanych prac ina sé¢ zapozna przed zigeniem oferty po zgtoszeniu tego faktu
na nr fax 261123351. Prace maisky¢ realizowane pod nadzorem kierownika rob6t posigdgjo
uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowarbatami budowlanymi w budownictwie.

Kierownik robot zigy odpowiednie éwiadczenie o podgiu obowhzkéw kierownika prac wraz
z kserokopi uprawnié budowlanych oraz potwierdzeniem przyralgci do Izby Irzynierow
(potwierdzonych za zgod&®z oryginatem).

1.4.2.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przek&e Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmyPrzekazany plac budowy podlega ochronie
przez Wykonawg od kradziey i pozaru. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawcdadosy
Zamawiagcemu imienny wykaz os6b, w tym kierowcéw hioych udziat w robotach budowlanych,
wraz z numerami ich dowodéw osobistych, azéallane dotyege samochodow i pojazdéveywanych
w trakcie realizacji zamowienia. Ponadto Wykonawdpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego
stanu technicznego obiektow znajlyjch s¢ na terenie realizacji rob6t. Koszty zagospodardavan
i likwidacji placu robét obgizajs Wykonawe. Powstate uszkodzenia i zniszczenia Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. Pracownicy Wykonawcy zobogwani g do przebywania jedynie na terenie przekazanegmtebudowy
oraz poruszaniagiak najkrotsz drogy od wefgcia na teren kompleksu do miejsca wykonywanych.prac
Kategorycznie zabrania gsifotografowania na terenie kompleksu. Z uwagi n&t,faz teren
wykonywanych prac jest terenem zamiyn w rozumieniu przepisbw Prawa Budowlanego hale
bezwzgtdnie wykonywa polecenia stb dyzurnych.

3. Wykonawca ustali we wlasnym zakresie miejscadsivania gruzu, materiatdw rozbiérkowych po
uzgodnieniu z Kierownikiem SOI. Koszt transportwar i materiatdbw rozbiérkowych na miejsca
sktadowania oraz koszt ich skladowania i utylizaopchza Wykonawe. Wybrane skladowiska
obligatoryjnie musz posiadéa stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzeniaejtadkziatalngci.
Utylizacje materiatdw niebezpiecznych Wykonawca zrealizujednie z ustaw z dnia 27.04.2001 r.
(Dz. U. z 2008 poz. 150 ze zm.) Prawo ochrémnaglowiska i innymi obowazujacymi przepisami w tym
zakresie | przekee Zamawiajcemu wszelk dokumentag z wykonanych czynrigi. Wykonawca
zobowpzany jest do udokumentowania Zamagdamu prawidiowego dziatania w tym zakresie
i jednoczénie ponosit bdzie pela odpowiedzialné finansowy i prawrg. Ztom metalowy Wykonawca
przekae protokolarnie do Sekcji Obstugi Infrastruktury vBielsku-Bialej po uprzednim
przekwalifikowaniu. Wykonawca ma prawo dysponowamiazostatymi materiatami z rozbiorki.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prapmaadmioty mogce mie wartas¢ zabytkowy lub
archeologiczg, Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zaviajgcego.

4. Zamawiagcy zapewni Wykonawcy nmitiwos¢ poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie @ab

wody, energii elektrycznej przez Wykonawmasipi na postawie kalkulacji ustalonej indywidualnie

z uwzgkdnieniem naspujacych zasad:

e w zakresie energii elektrycznej — wyliczenie ilocmy mocy urzdzean elektrycznych
wykorzystywanych do robot, szacunkowego czasu puazylzen, sredniej stawki KWh dla obiektu,
w ktérym prowadzoneasprace.

e w zakresie iléci wody — wyliczenie iloczynu ziycia wody wynikajcego z technologii wykonanych
rob6t (zgodnie z kosztorysem) x stawka Zawady. W przypadku korzystania z sanitariatow prze
pracownikéw wykonawcy iloczyrsredniego zuycia dobowego, iléci dni, ilosci pracownikéw
i stawki za M wody i odprowadzenigciekdow.

Naleznos¢ za energi elektrycznm, wode i odprowadzeniesciekdw optacona duzie przez Wykonawc

w oparciu o kalkulagj okreslona w protokole odbioru robot w terminie 14 dni od @piodpisania.

1.4.3.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do:
- ogrodzenia, oznaczenia i utrzymania pdka na terenie wykonywanych prac;
- wihasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowtdmy
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- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osdonupgcych czynnéci zwigzane z pracami
i nienaruszaln@ ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy teren prac przed ¢psim 0sob
nieupowanionych;

1.4.4.OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania prac ramewch i wykaiczania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maee na celu stosowanieg¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét niego oragdbie unik& uszkodzé i ucigzliwosci dla
o0séb lub wiasnixi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

1) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed mlisvoscig powstania pzaru;

2) wiasciwa gospodark odpadami powstatymi w wyniku prowadzonych prac;

3) zabezpieczenie przed niszczeniem isgigego drzewostanu;

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby sekadi substancjami.

1.4.5.0CHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoegarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.BEZPIECZE NSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczsestwa i higieny
pracy. Prace naty prowadzé pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania sohbtoraz zgodnie
z regulaminem obiektu. Przed rozpewem prac pracownicy powinni Byprzeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. W szczegddnb Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Zatoga powinnadygaopatrzona w spgzochronny, gkawice, okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnieniazpleezéstwa publicznego oraz zapewni
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie wykeagych prac. Strefy
niebezpieczne, w ktorych istniefeddto zagraenia naley ogrodzt porczami ladz zabezpieczy daszkami
ochronnymi lub barierami. Strefa ochronna niezenavynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej mog
spadé przedmioty lub materiaty-jednak nie mniej od 6 prnzegcia i miejsca niebezpieczne powinnycby
oznakowane. Przewidywane prace nie wymagg@oradzenia Planu Bezpieargwa i Ochrony Zdrowia
gdyz nie przewiduje si prowadzenia robot dhej niz 60 dni roboczych, jak réwniemazliwosci zatrudnienia
wiecej niz 20 oséb. Uznaje size wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej.

1.4.7.DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ W YKONAWC E

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumenggewykonawcg i odbiorows wykonanych prac
ktora kedzie podlegata przekazaniu Zamawigmu w czasie odbioru &koowego.
Koszt przygotowania dokumentacji ofp@ Wykonawe.

1.4.8.ZGODNOSC ROBOT z STWIOR

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiyalzgodne z STWIOR. Dane oktene w STWIOR
beda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdwdowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z STWIOR i wplynie to na niezad iy
jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a elementy wykonywanych prac
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca nie m#e wykorzystd na swg korzyé¢ jakichkolwiek bedow lub brakéw w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedméarobdt, a o ich wykryciu powinien bezzwlocznie
powiadomt Kierownika SOI , ktéry dokona niegthnych zmian lub uzupetne

1.4.9.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robot,
od daty rozpoagia do daty odbioru robét przez Kierownika SOI. Wgkwca bdzie utrzymywa roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powingé prowadzone w taki sposob, aby teren
wykonywanych prac byt w zadowadaym stanie przez caly czas, do momentu odbioruaistaego. Jeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymartm na polecenie Kierownika SOI powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. ROWNOWA ZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach powotang konkretne normy i przepisy, ktére spetnimajp materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprzepisow o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane moinprzepisy g paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevacgjrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika SOI.

1.5.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE K (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45410000- 4 - TYNKOWANIE
45442100- 8 - ROBOTY MALARSKIE

1.6.OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST illub Specyfikacja Techniczna — Specyfikacjaliréczna Wykonania i Odbioru Robot

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaobw, stwierdzajca jego przydatrig
do stosowania w budownictwie

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja smana przez Wykonawc robdt zgodnie
Z obowgzujacym Prawem Budowlanym, ujmaga catéé robét wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi

-  Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyaey sk i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy — kady z dni kalendarzowych z watkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami
I do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamge@p do kontrolowania prawidtowc
wykonywania rob6t zgodnie z obayziljacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacj
Techniczn

- Ksigga obmiaru — akceptowany przez Zamagdago zeszyt z numerowanymi stronami stagowi
dokument budowy, w ktérym dokonujes sikresowych wylicze i zestawi@ robét. Wpisy w ksidze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanydbkonywany w celu weryfikacji ich ikoi
przypadku zmiany parametréw pretgich w przedmiarze robét, albo obliczenia wéetorobot
dodatkowych, nieobfych przedmiarem

- Odbior — ocena techniczna rob6t wykonanych przezkdhigwe potwierdzomn, odpowiednim
dokumentem

- Odbidr czsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioob6t ulegajcych zakryciu
i zanikapcych, a take dokonywania prob i sprawdzénstalacji, uradzei technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem e#ciowym nazywa s takze odbidr czsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nagaym st do wytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego ktbie
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiomnkowy”

- Teren zamknrity — nalery przez to rozumie teren zamknity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,
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Podwykonawca — kala osoba wymieniona w umowie jako podwykonawcacdaci robot lub kada
inna osoba, ktorej ex¢ robot zostata podzlecona za zgathmawiajcego, a take prawni nasipcy
tych osob, ale nigadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Przedmiar rob6t — e&t skladowa dokumentacji projektowej zawiacd szczegodtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

Wyréb budowlany — naly przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o0 wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzaloy obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnynage#niu stanowicym catéé uzytkowa

Zarmdzapcy realizacg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzagcym, wyznaczona przez zamaviizg¢go, upowzniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowanimowa w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie

BHP — Bezpiecaestwo i Higiena Pracy

BIOZ — Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

WYKONAWCA PRZED PRZYSRPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC PRZEDSTAWIINSPEKTOROWINADZORU

ZAMAWIAJ ACEGO WNIOSKI O AKCEPTACHE MATERIAt OW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA WRAZ

Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, APROBATAMI, CERTYFIKATAMI ITP. WG WZORUZAMAWIAJ ACEGQ,

1.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mphy¢ zastosowane materiaty i gdzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictefaz posiada wiasciwosci uzytkowe
umazliwiajace prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie wynfagmdstawowych okgtonych

w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfifkaaprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia

upowanionych instytucji do stosowania w Polsce i w parizeniach, w ktorych przebywajudzie

w szczegolnéci atesty Instytutu Techniki Budowlangjwiadectwa Pastwowego Zakladu Higieny).

Materialy powinny by zgodne z wymaganiami olfenymi w STWIOR. Na kade zadanie

Zamawiajcego (Kierownik SOI) materiaty te zosganpoddane badaniom na koszt Wykonawcy w

miejscu  produkcji, na terenie wykonywanych priub tez w okrelonym przez Zamawiagego

(Kierownik SOI) miejscu.

Materialy stosowane do wykonywania rob6t budowldmiinstalacyjnych i bdace w myl Ustawy

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 ateriatami budowlanymi wprowadzone do obrotu

i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinmigt:

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowannorma
europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjaRrobad techniczig lub krajowg
specyfikacja techniczn panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européigjo Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisyropejska za zgodrz wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna®eza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polsls Normg lub aprobata techniczn
badZz uznano go za ,regionalny wyrdb budowlany” albo

- deklaracje zgodrigi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw goggh niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa okrélonym przez Komisje Europejsk

- karte charakterystyki substancji niebezpiecznej dla nettev i wyrobdéw wyszczegdlnionych
w Ustawie o substancjach i preparatach chemiczmydiia 11 stycznia 2001 r.

Oznakowanie powinno umadliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
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2.2.WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE ZE SKEADOWANIEM | WARUNKAMI DOSTAW MATERIALOW
| WYROBOW

2.2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyedla one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zadhomasciwg jakos¢ i przydatné¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez Kierownika SOI. Miejsca camego skladowania materiatow ¢da
Zlokalizowane w olgbie terenu wykonywanych prac w miejscach uzgodribrgyKierownikiem SOI. Jeli
okreslone materialy wymagajzabezpieczenia ze waglu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewtrznych to
przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materagposéb odpowiedni dla wyglujacych zagraen.
Wszystkie materialy naly sktadowa& wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpiestzea

i umazliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Wseelkniejsca skladowania powinny by
doprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowo ekiaide materiaty z rozbidrki, do czasu, gdyd
one wywiezione na skladowisko, do zakladu utylizdgp w miejsce wskazane przez Zamawiggo
(Kierownik SOI), musz by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczendemdowiska i miejsca skladowania.
Wszystkie materialy i wyroby powinny byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instjukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumemdmiesienia tj. normdualz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrotyg@kowanych powinno Bykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyazigymi, przemarzgciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinby¢ przechowywane w oryginalnych,
zamkngtych opakowaniach w temperaturze paéejy+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowandjqulze, w ildci warstw nie wgkszej ni
10.

2.2.2. Warunki dostaw

Materialy dostarczone przez Wykonawoa teren wykonywanych prac, ktore nie uzyskakceptaciji
Kierownika SOI lgda niezwlocznie usugte z tego terenu. Kategorycznie zabrania @iywania lub
stosowania materiatow, ktére nie uzyskaly wcaejszej akceptacji Inspektora Nadzoru lub Kierdwani
SOI. Decyzje Kierownika SOI dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementénot kpda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy i w STWIOR, a tate w Polskich lub
Europejskich normach. Przy podejmowaniu decyzjiriienik SOl uwzgddni wyniki bada materiatdw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvsge na rozwzarg

kwestk.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiydan w specyfikacji technicznej,

- 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zan¥éhii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz syhdwlowy wyrobu),

- spetniaj wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- posiadaj oznakowanie wyszczegolnione w pkt 2.1. ppkt.3

- zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzorunesgadzapisem pkt. 2.2. ppkt 2

- spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia

- s3 materiatami | kategorii.

2.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Zastosowane materiaty powinny dgopuszczone do obrotu i powszechnego stosowarbadewnictwie
oraz posiada wiasciwosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie
podstawowych wymagaokreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty nie odpowigda wymaganiom
jakosciowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu wykonywanych prac.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1.0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
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Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawgzenzed uyciem oraz powinien
posiadé klaxz CE. Bedzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisani dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Kierownikowi SOI lepokumentéw potwierdzgych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetield STWIOR przewiduyj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadadfmerownika SOI
0 swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjegrzyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptaciji
Kierownika SOI, nie mge by p&zniej zmieniany bez ich zgody. Jakikolwiek sgiranaszyny, urgzenia i
narzdzia nie gwarantgte zachowania warunkow umowy, zostarprzez Kierownika SOl
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. OGGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicliodkoéw transportu, ktdére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkxiwosci przewaonych materiatéw. Liczbarodkow
transportu bdzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dereymi w STWIOR

i wskazdéwkami Kierownika SOI, w terminie przewidzjagn umowa. Przy ruchu na drogach wegtrenych
jednostki pojazdy ddg spetni@ wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych. Ze waglna ograniczone mitwosci
manewrowe materiatychla dostarczane na teren jednostkidkami transportu do 5 ton. Wykonawcalbie
usuwa& na bieaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowanesrodkami transportu na
drogach wewetrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykomyel prac.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania vggznie takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie
powodup uszkodzé przewaonych materiatow i elementow. Liczba i rodzajedkéw transportu naty
okresli¢ w oparciu 0 przyta organizacj prac. Powinny one zapewniprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w Specyfikacji Technicznej.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowzany do stosowanigrodkdéw transportu pionowego ustalonych w Specyjaeit
Technicznych. W razie braku takich ustaléVykonawca ustalasrodki transportu pionowego
z Kierownikiem SOI. Wybogrodkow transportu pionowego wymaga szczegolneastagci przy realizaciji
robét w zabudowie zwartej oraz na terenie czynradgektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty powinny ky wykonywane zgodnie z obogdujacymi normami, wymaganiami
technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow robotulegtoudowla oraz poleceniami Kierownika SOI.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralguidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodéa@ przedmiarem robot, wymaganiami ST i SST oraz
poleceniami Kierownika SOI. Polecenia Kierownikal®eda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongawod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu wykonywanych prac i petoegporadkowania terenu
wokot niego. Upratniecie terenu stanowi wymaog okteny przepisami administracyjnymi o padku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT

6.1.1.ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowane materiaty aigdrialny jest Wykonawca.

W zakresie jak&ci materiatdw Wykonawca ma obayeek:

- wyegzekwowad od dostawcy materiaty odpowiedniej jako

— przestrzegawarunkéw transportu i przechowywania materiatéveelu zachowania ich odpowiedniej
jakaosci;

- prowadzt biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow.

6.1.2.POBIERANIE PROBEK

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych

na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoldistwem
wytypowane do bada Kierownik SOI lgdzie miat zapewnianmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Kierownika SOI, Wykonawceadzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych mateviakdére
budz watpliwosci co do jakdci, a nie kwestionowane materiaty nie zogtareez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych laplakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zaia@ey. Pojemniki do pobierania prébeleds
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzane przez Kierownika SOI. Probki dostane przez Wykonawc

do bada wykonywanych przez Kierownika SOletls odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Kierownika SOI.

6.1.3.CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Kierownik SOI mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetnsajvymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWiQR szczegdélngci materialy posiadage:

a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniana zgodioz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodnézi z Polslg Normy lub aprobag techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Norjeseli nie g objete certyfikacy okreslona
w pkt. a, i ktére spetnigjiwymogi STWIOR.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie gegich istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanetwgedradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

Dopuszcza si do stosowania wyroby spelniaggp wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego
dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypaditeriatow, dla ktérych zgodnie z pawggymi
zasadami $ wymagane okrdone dokumenty, to Kala partia materiatbw dostarczona do robot
budowlanych bdzie posiadate dokumenty. Dokumenty tedy jednoznacznie okékaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszosiadéd w/w dokumenty dostarczone przez producenta, azie faotrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez producenta. Jakiekolwiek matgridtore nie spetnigj

powyzszych wymagéa beda odrzucane.
6.1.4. DOKUMENTY BUDOWY

WSZELKIE USTALENIA POMIEDZY WYKONAWCA, A ZAMAWIAJ ACYM WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ
a) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sv sposob agly w jednostkach przyych
w przedmiarze rob6t i wpisujegsdo rejestru obmiarow. Rejestr obmiarow prowadardivnik robdt,
a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Kierownikd Sanowi podstagdo rozliczenia robét.

b) Pozostate dokumenty

Oprocz powyszych dokumentéw do realizacji prac zaliczargistpujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty koniecznéci oraz notatki stibowe z narad i ustale
- korespondencja w czasie realizacji prac,
- notatki i uzgodnienia,
¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty z realizacji pracea przechowywane na terenie ich wykonywania w miejedpowiednio
zabezpieczonym. Zagigdie ktdregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohtyiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydadb zawsze dogpne dla Zamawigfpego
(Kierownik SOI).

6.1.5. KONTROLA MATERIALOW PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaatesty i aprobaty materiatow Inspektorowi
Nadzoru zgodnie z zapisem pkt. 2.2. ppkt 2. Katggmie zabrania siwbudowywania lub zywania
w czasie realizacji prac remontowych materiatdwzasiakceptowanych przez Kierownika SOI.

6.1.6.KONTROLA , POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami ST, obaa&ujacymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami preditdow. Wykonawca jest zobayzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zsie | z odpowiedniczestotliwosciag zaakceptowan
przez Kierownika SOI.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z graarem, ST i SST

w jednostkach zgodnymi z przedmiarem o ile Kierdw80OI nie zaleci inaczej. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika S®lzakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. f@d Kierownika SOI termin powiadomienia e
by¢ krétszy. Wyniki obmiaru éda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekacbtlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w ofercie, nie zwalniayVykonawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostgn poprawione wg wskazéwek Kierownika SOI nasnpie.
Kazdorazowa zmiana wiellkoi obmiaru w stosunku do #oi przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym
wymaga wczéniejszego uzgodnienia z Zamavagieym (Kierownik SOI) w protokole konieczéa.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur pomyrby¢ uzupetnione szkicami w rejestrze obmiaréw
lub dohczone do niej w formie zatznika. Wszelkie zmiany zaistniate podczas wykomyagrac powinny
by¢ naniesione na szkicach liniowych Zamawi@go, a w szczegdlia: zmiany usytuowania stolarki
drzwiowej, scian wewrtrznych, sposéb prowadzenia instalacji c.o., wod@malizacyjnej i elektryczne.

7.2.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urgdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot poyiby¢ zaakceptowane
przez Kierownika SOIl. Uggzenia i sprgt pomiarowy lgdg dostarczane przez WykonagvcJezeli
urzadzenia lub sprt wymagag bada atestugcych lub innych wymaganych przez STWIOR to Wykonawc
bedzie posiada wazne swiadectwa wymaganych batlaWszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.3.CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary tkeda przeprowadzane przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, adze
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadza esi
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

BIELSKO-BIALA 30 SIERPIEN 2021 R



SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26113351

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikacych i ulegagcych zakryciu

b) odbior ostateczny

c¢) odbiér pogwarancyjny.

8.1.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH LUB ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbior robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu

bedzie dokonany w czasie urmiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania

0gdlnego posgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Kierownik SOI. @wbts¢ robot do odbioru zgtasza

Wykonawca pismem skierowanym do Kierownika SOI &ielBiata z jednoczesnym wpisem do rejestru

obmiaréw. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 2 dni od daty

zgtoszenia. Jako i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik SOl w oparciu o gprowadzone

pomiary, w konfrontacji z STWIOR i uprzednimi ugtalami. Roboty zanikage lub ulegajce zakryciu:

a) jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodéa wymaganiami STWIOR oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi,

b) przygotowanie i wykonanie podia

Nie zgtoszenie prac zanikowych przez Wykonawg&utkuje nie zaliczeniem prac, chyba Wykonawca

dokona odkrycia prac zanikowych i przywréci pracegpdprzedniego stanu na koszt wiasny.

8.1.3.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewifievszelkich zmian umdiwiajacej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej. W sktad dokumentacjipkonawczej wchodg
— obmiar robdt,
— protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i zanikagych,
— protokoty odbioréw kacowych,
- protokoty z pomiaréw instalacji, inwentaryzagowykonawcg
— oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu doexybgo stanu i posglku w miejscu
realizacji robét
— o$wiadczenie kierownika budowy o zalazeniu robot
— aprobaty techniczne - deklaracje zgo@mo- oraz certyfikaty na znak bezpieaseva ,B" dla
materiatéw i urzdzen,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroldwateriatéw w ¢zyku polskim
— kosztorys powykonawczy
8.1.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakaosci i wartdéci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe pisemnym powiadomieniem Kierownika SOI oraz  Zamagegego (4 WOG
Infrastruktura) . Odbidr ostateczny robét nastw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Kierownika SOI za&penia robdt i przyicia dokumentow wyszczegoélnionych w
pkt 8.1.3. Odbioru ostatecznego robot dokona k@migyznaczona przez Zamawieggo W obecriwi
uzytkownika obiektu, Kierownika SOI oraz Wykonawcyomisja odbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z opisem w ST i SST. W toku adbiostatecznego rob6t komisja zapozgazsi
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych. W przypabkaniewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i robét wykiiczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jakag¢ wykonanych robét w poszczegoinych

BIELSKO-BIALA 30 SIERPIEN 2021 R
str. 13z 29



SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26113351

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wi SBT z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@anidokona odbioru. W przypadku stwierdzenia
wigkszych odsipstw majcych wplyw na cechy eksploatacyjne, komisja dokpo#acen jak za wady
trwate ocenigjic pomniejszopn wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku  do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy. flekomisja stwierdzi,ze jak@&¢ robot znacznie odbiega od wymaganej to roboty
te wylgcza s¢ z odbioru.

Jezeli chocia jedno z przeprowadzonych badda wynik ujemny naley uzn&, ze roboty zostaty wykonane
niezgodnie z norgy W takim przypadku naky doprowadz roboty do stanu speinigiego wymagania
norm i ponownie przedstagvido odbioru. Z przeprowadzonego odbioru maleporadzi¢ protokét odbioru
robot.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace elementy:

a) rejestry obmiaréw (oryginaty),

b) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@agodnych z ST i SST,

c) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i SST oraz

inne dokumenty potwierdzgje maliwos¢ stosowania zytych materiatdbw w budownictwie,

d) inwentaryzacji schematycznej w wersji pisemnej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu yk&awe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zgiizane przez komisjroboty poprawkowe dulg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo (Kierownik SOI). Termin wykonania rob6t popkamych wyznaczy
komisja.

8.1.5.0DBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okreswekojmi Zamawiagcy (Kierownik SOI) wyznaczy datodbioru ,po okresiegkojmi”. Do
odbioru tego Zamawiagy przygotuje nagpujace dokumenty:

- umow o wykonaniu robo6t budowlanych,

- protokét odbioru kécowego obiektu,

- dokumenty potwierdzage usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu - jeeli

byly zgloszone wady,
- dokumenty dotycare wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswuaia tych wad,
- umowa gwarancji

8.1.6.0DBIOR OSTATECZNY —POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregigarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny ¢dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej dhigkuwzgédnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4.
,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptdrioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomicdzy Zamawiagcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlangzwr pé@niejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r z péniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlBudynki i ich usytuowanie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@p&niejszymi zmianami w sprawie olétenia metod
i podstaw spormlzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pleamoyeh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych ckoaych w programie funkcjonalnazytkowym

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 roku z piniejszymi zmianami w sprawie zakupu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedbznej wykonania i odbioru robé6t budowlanychrao
programu funkcjonalno —zytkowego.
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5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 roku 2z p#niejszymi zmianami w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych jestmaggane ustanowienie inspektora nadzoru inwdstys.

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 rokuz pdzniejszymi zmianami w sprawie systeméw
oceny zgodngi, wymaga jakie powinny spetniaratyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodioi oraz
sposobu oznakowania wyrobow budowlanych oznakaswanCE.

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku z pdzniejszymi zmianami w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwddaych.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004&u z péniejszymi zmianami w sprawie okienia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kasziéac projektowych oraz planowania
kosztéw robét budowlanych olétenych w programie funkcjonalno zydkowym.

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rp@niejszymi zmianami
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraznjgstkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

10.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. @zpiejszymi zmianami w
sprawie systemOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabiadawnictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

11.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. azpiejszymi zmianami w
sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie meych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr
99/98 poz. 673)

12.Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 pd&zniejszymi zmianami w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsmgogcych stwarza
zagraenie albo st#cych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowgzkowi
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podimyah obowjzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgagn(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

13.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200& p&niejszymi zmianami w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszcaajch do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha ochronie
lub ratowaniuzycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmdzz kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikagodndci lub deklaracji zgodnwi wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U5/0 poz. 58)

14.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 26 wrzénia 2000 r. z piniejszymi
zmianami w sprawie kosztorysowych norm naktaddévezegvych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oexz c
czynnikéw produkcji dla potrzeb spagdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/6@.[4.195)

15.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998z p&niejszymi zmianami
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

16.Wspdlny Stownik Zamoéwie

17.Polskie Normy odnogze st do realizowanych prac budowlanych i materiatow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

.1 TYNKI

Kod CPV: 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

4.\WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAzZwWA ZAMOWIENIA
Prace konserwacyjno-malarskie bud. 13.

1.2.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru tynkéw wewatrznych.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyrny zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.2. Odsipstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko

w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczerdla ktérych istnieje pewré, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikah z déwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przgkdnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majgce na celu wykonanie tynkow:

1) Wykonanie iniekcjiciany;

2) Gruntowanie podizg;

3) Tynkowanie;

4) Osiatkowanie tynkéw;

5) Wykonanie tynkéw gtadzi;
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wyntadatyczcych wykonania i odbioréw
robot tynkarskich.
1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Cgc¢ ogolna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonauayby¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierodaigowierzchni podiga.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniaga i uszczelniaca podige oraz zwikszapca przyczepnis
dolnej warstwy tynku.

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT POSADZKOWYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania detgcmbot podano w ST Wymagania ogoélne.

1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45410000-4 - TYNKOWANIE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO
W ST, WYMAGANIA OGOLNE ", PKT. 2

2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach tyngkich:
a) chemia budowlana do wykonania iniekciji:
b) zaprawy budowlane do wykonywania gtadzi gipsowych;
c) tynki z fabrycznie przygotowanych mieszanek;
d) woda;
e) materiaty pomocnicze.
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Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, i
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgadmolub inne dokumenty potwierdzge zgodnéd
z wymogami obowgzujacymi w kraju.

UWAGA: Nalezy zastosowéa materiaty o przedstawionych paaj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materiahwyte do realizacji zadania musspetni@ warunki techniczne i posiaéla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatéw stosowanyichudownictwie.

2.1.1. Plynny koncentrat do iniekcji — pozycja 1 predmiaru robot

Nalezy zastosowa bezrozpuszczalnikowy  koncentrat krzemionkyj o dziataniu wzmacniggym,
hamupcy migracg szkodliwych soli w murze, zgajacy pory o poniszych parametrach technicznych lub
lepszych:

e gestai¢: ok. 1,15 g/crh

«  wzmacnianie: do 5 N/mm

e przepuszczalrig pary wodnej: > 90 %

*  bezbarwny

« hydrofobowaé: w < 0,5 kg/mi* h 0.

Zastosowany materiat naléy wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Preparat gruntujgcy — pozycja 4 przedmiaru robot

Nalezy zastosowa preparat gruntgpy o dziataniu wzmacniggym zawierajcy rozpuszczalniki organiczne
wilgoci o pongszych parametrach technicznych lub lepszych:

» substancja czynna: kopolimer oparty na estrach kwaks/lowego

* nasnik: weglowodory benzynowe

e gestai¢: ok. 0,8 g/cm

e odporng¢ na alkalia: do 14 pH

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Zaprawa do wykonania gtadzi gipsowych — pogja 5 przedmiaru robot

Zaprawa powinna odpowiaflavymaganiom normy PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsotyeki gipsowe.
Czes¢ 1: definicje i wymagania

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotow#& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Nalezy zastosowé suchy mieszank wyprodukowan na bazie najwiszej klasy gipsu naturalnego,
wypetniaczy, dodatkéw uszlachetmi@ych, modyfikujcych, uplastyczniagych, opé&niajacych wizanie

i zapewniagcych doskonat przyczepné& do podiga (gipsowego, ceglanego, betonowego,
gazobetonowego) o parszych parametrach technicznych lub lepszych:

«  gestasé: > 1,0 kg/ dmi

e  wytrzymaldi¢ na zginanie> 1,5 N/mnf

«  wytrzymaldi¢ nasciskaniez 3,0 N/mnf

« przyczepnét do podiga: 0,5 N/mm

Zastosowany materiat naléy wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.4. Tynk cementowo - wapienny — pozycja 6 przedaru robot

Nalezy zastosowatynk cementowo — wapienny odporny na dziatanieuwabw atmosferycznych, o dobrej
przyczepnéci do podiga, paro przepuszczalny z #ligvoscia stosowania zarowno wewtnz jak i na
zewngtrz oraz w pomieszczeniach navaych na dziatanie wilgoci o pasizych parametrach technicznych
lub lepszych:

. baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineradlnym
. gestaié: > 1,8 kg/ dm
. przyczepnéc: > 0,3 N/mni
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. temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

. absorpcja wody: W1

. wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: 15

. wspotczynnik przewodzenia ciepfaggry : 0,83 W/mK
. reakcja na ogige Al

Zastosowany materiat naléy wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.5. Siatka z widkna szklanego — pozycja 8 przedanu robot

Nalezy zastosowasiatke podtynkows z widkna szklanego o pasizych parametrach technicznych lub
lepszych:.

* szerokd¢: 110 cm

« gramatura: 168 g/fm

* wymiary oczek: 3,5 x 3,8 mm

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.6. Zaprawa klejowo-szpachlowa — pozycja 35, 387, 38, 39 przedmiaru robot

Nalezy zastosowazaprawe klejowo-szpachlow do zatapiania siatki w wierzchniej warstwie zhejj
wzmocnior polimerami o poriszych parametrach technicznych lub lepszych:.

« absorbcja wody: < 1,0 kgfm

*  przyczepné do betonuz> 0,25 MPa

» skiad: cement, wapno, wypetniacze mineralne

* wysoka odporn& na powstawanie rys skurczowych

e odporna na warunki atmosferyczne
Zastosowany materiat naley wbudowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegoélnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.7. Tynk mineralny — pozycja 28 przedmiaru robot

Nalezy zastosowa mineralry zapraw tynkarsly stosowan na zewgtrz budynkéw na bazie o pasizych
parametrach technicznych lub lepszych:

» sktad: cement wapno, wypetniacze mineralne

* wytrzymala¢ nasciskanie: SC Il

*  przyczepnét: > 0,5 FP-B

e gestai¢: 1,7 glend

* wspolczynnik przepuszczaléw pary wodnej: 15/35

e wspolczynnik przewodzenia ciepta: 0,83 W/m K

» absorbcja wody: W
Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.8. Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosonalery wode
odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa luktonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badania i ocena przydatnavody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badaboratoryjnych mge by¢ stosowana wodoggowa woda pitna.
Niedozwolone jest zycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd iraajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.9. Materialy pomocnicze

Oprécz materiatéw i wyrobdw wymienionych poiey do wykonania gtadzi gipsowych i tynkow
wewretrznych mog by¢ uzyte takie materiaty jak: listwy aluminiowe do wykpmania zabezpieczenia
naranikow.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.3

3.1.9°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH
Do wykonywania robét tynkarskich nalestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:
a) do przygotowania podia - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystourzdzenia do
mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumieniowsdernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyady do badania wytrzymadoi podiaza,
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarkzdpraw, przewne zbiorniki na woel, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, podwpyapraw, kielnie, pace.
Przy doborze spetu i narzdzi naleey uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 4

4.1. TRANSPORT
Materiaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zapewsigj ich zabezpieczenie
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT TYNKARSKICH

Przed przysipieniem do wykonywania tynkow powinny bygakaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggcinie z wykonaniem podiyg, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji  sanitarnych,  centralnegoogrzewania, elektrycznych i  innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpofipodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawioneykahczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni +5°C oraz pod warunkienig w chgu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C. W okresie wysokich temperatwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwiane wod.

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.2.1. Podlga

Podtara tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Podlae przeznaczone do tynkowania must mpéne, zwarte, suche, mocne, oczyszczone z bruduukurz
oraz innychsrodkéw zapobiegagych przyleganiu tj. olej, klej do tapet itp., wajscach zaatakowanych
przez grzyby naley zastosowa preparat grzybobdjczy oraz zagruntowane gotowsadkiem gruntujcym
na podtaga chtonne w celu zwkszenia przyczepsoi warstwy gipsu. Trwate i wodoodporne powtoki
malarskie nalkezmatowt i oczysci¢. Plamy z substancji ttustych rma usugé 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalac je lamp benzynows. Powtoki nie odporne na wedalezy usura¢. Nadmiernie such
powierzchng¢ podiaza naley zwilzy¢ woda. Metalowe elementy natg zabezpieczy antykorozyjnie.
Na pohczeniach dwoéch rodzajow materiatdw rigieorzykleic pas siatki nylonowej o szerada 30 cm,

0 oczkach 5 x 5 mm. Siathalery rowniez zastosowaprzy wypetnianiu bruzd na instalacje elektryczne.
Stolarke okienry i drzwiowa na czas prac nalg zabezpieczy folia, a puszki i gniazdka specjalnymi
zatyczkami, styropianem lub papierem. Preparathgiagjczy oraz emulsjgruntupca nanost na podige

w formie nie rozciéczonej, jednokrotnie watkiem lubeg@zlem jako cienk i rOwnomiera warstwe

w temperaturze od #8 do + 25C i wilgotnasci wzglednej powietrza potgj 80%.

5.2.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielostavowych powinny by zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grudeotynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz
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od rodzaju podtza lub podktadu powinny ldyzgodne z norm PN-70/B-10100. Nat@ naley wzmocné
naklejapc naraniki.

Przygotowanie masy szpachlowegaprawy musz by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
przez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszankodpowiednj iloscia wody. W przypadku
odwrotnego postepowania powsiagrudy, a zaprawachzie trudna do zmieszania. W celu doktadnego
zmieszania nafg stosowa mieszadta mechaniczne tj. naktadki na wiertarkib2e przygotowana zaprawa
ma konsystengj smietany i nie zawieraadnych grudek. Poniewagotowe mieszanki majszybki czas
wigzania naley przygotowé taky ilos¢ zaprawy, ktég wykorzysta s do 45 min. Po uptywie tego czasu
masa traci swoje wsaiwosci plastyczne. Kolejne mieszanki najeprzygotowyw@& w czystym naczyniu,
poniewa zwigzane pozostakti mog znacznie przyspiesgyzas wazania i utrudnd prae.

Wykonywanie robo6t- Przygotowan masg szpachlow nakltada s réwna warstw o grubdci 1-5 mm
za pomog szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali dzewnej, silnie dociskgg materiat do
podtaza. Nasciare naktada si mag pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykoguyuch paca od dotu
ku gorze. Na sufit naktadaegbasami w kierunku od okna wabt pomieszczenia @gmac pag w kierunku do
siebie. Naniesianmasg wyréwnuje s¢ pag, a po stwardnieniu ewentualne nierédeiaisuwa si szlifujac
powierzchnie odpowiedai siatlky lub papieremsciernym. Nasfpnie powierzchnie naky ponownie
zaszpachlowa jak najciéisza warstwy i delikatnie przeszlifowd Podczas wysychania naje unika
bezpdredniego dziatania shea i przecigdw oraz zapewniwtasciwg wentylacg. W przypadku gdy nahy
wygtadzi powierzchnie w aigu jednego dnia i unikig jednego szlifowania mma zastosowatechnologg
~-mokre na mokre”. Druga warstwgtadzi nanosi gi wéwczas ju po 20 min od nal@enia pierwszej
warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
PKT. 6

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét poleganpa sprawdzeniu zgodém wykonywanych tynkéw z wymaganiami

niniejszej SST i instrukcjami producentow. Badan& szczegOlnie powinny dotyazysprawdzenie

technologii wykonywanych robét, rodzaju i grdbbwarstwy tynku oraz innych robot ,zanikajych".

Badania przygotowania pocip

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocenwygladu, prole dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szcatkowej przy pomocy wilgotniziomierza elektrycznego,

b) rowndsci powierzchni - poprzez ocenvygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierapcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzemeaeygladu i prole $cierania,

d) obecndci luznych i zwietrzatych agci podiaza - poprzez prépdrapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumafarbami - poprzez ocenwygladu i proke
zwilzania,

f) chlonngci podiaza - poprzez ocerwygladu oraz prob dotyku i zwikania,

g) obecnaé¢ wykwitéw - poprzez ocenwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania pzaltopoprzez ocenwygladu.

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Kontrola wykonania tynkéw powinna obejmotvsprawdzenie:

1. zgodndci uzytych materiatéw z ST i SST

2. certyfikatow, deklaracji zgodioi zastosowanych wyrobow budowlanych

3. prawidlowaci przygotowania podiy,

4. przyczepnéci do podiga - naley przeprowadz& metod, podam w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszczacsstosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym rkietm (brak gluchego
odgtosuswiadczy o dobrej przyczepha).

5. odporndgci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne malerzeprowadzamiotkiem Baronnie'go metad
kwadracikowania tj. préba krzgwego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniormpla
0 cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykiangnkéw, a co najmniej 500 graméw - po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzasdigiadczy o dostatecznej przyczepgoo
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6. odporndgci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne aglerzeprowadza mtotkiem Baronnie'go metad
kwadracikowania jak w pkt. 6..2. ppkt 5 niniejs3&§T.

7. grubcci gtadzi i tynkow - W pjciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otywkoej
wynoszcej hie wicej niz 5000 i nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lubir@dnicy
okoto 3 cm w taki sposéb, aby podéozostato odstogie lecz nie naruszone. Odstetel poditae naley
oczycic z ewentualnych pozostat zaprawy. Pomiar gruloi tynku powinien by wykonany
przymiarem z doktadroia do 1 mm. Za prze¢ing grubac¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowa& wartags¢ sredng pomiaru w péciu otworach. W przypadku badania tynku
o powierzchni wikszej nz 5000 ni nalezy na kade rozpoczte 1000 m wyciaé jeden dodatkowy
otwor.

8. wygladu i innych widciwosci powierzchni gladzi i tynkow - wygt powierzchni otynkowanych
(barwa, obecrni@ wykwitow, sgkan itp.) naley sprawdzt za pomog ogledzin zewrtrznych.
Gtadka¢ powierzchni oraz brak pylenia najesprawdzé przez potarcie tynku dtomi Odporndé
powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atemysznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robo6t malarskich najesprawdza w sposob naspujacy: powierzchng tynku naley
zwilzy¢ wodg za pomog pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadgirole odporndci na uderzenia
metody kwadracikowania, stosig uderzenie stempla oggarze 250 gramow; proba ta powinna da
wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw). Nierdéci powierzchni tynkowanych dla tynkow
pospolitych dopuszczalne s szerokéci i giebokasci do 1 mm oraz diugei do 5 cm w liczbie 3 szt
na 10 m. Wypryski i sgcznienia powstape na powierzchni tynku z powodu obegtion zaprawie
niezlasowanych gatek wapna, gliny itp.gsniedopuszczalne. Niedopuszczalne&wniez: pekniecia,
wykwity, zacieki

9. wykonczenia na nat@ch, stykach i obrzach - naley przeprowadz wzrokowo oraz przez pomiar
réwnoczénie zbadaniem wygtu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.2. ppkt 8Sigejszej ST.

Gtadzie nalgy przy kontroli odchylé powierzchni i krawdzi traktowa jak tynki kategorii 1ll wg normy
PN-70/B-10100.

Odchylenia powierzchni tynkls Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku Odchylenia przecigaych sé¢

Kategoria| X . ptaszczyzn od kata
tynku od ptaszczyzny i odchylenie ionowego o0ziomego przewidzianego w
krawedzi od linii prostej p 9 p 9 , 0
okumentacji

nie wigksze nk 2 mm na
1 mi ogétem nie wgcej niz 4 | nie wicksze nk 3 mm na

nie wigksze nk 3 mmiw ' ; S s
mm w pomieszczeniach do 1 mi ogétem nie wicej

liczbie nie wikszej nz 3 na nie wigksze nk 3 mm na

i calej dtugdci taty kontrolnej 2 35 m WYSO.!(GC' oraz nie n'z.6 mm na (?a*ej 1m
m wiecej niz 6 mm w powierzchni mgdzy
’ pomieszczeniach powrgj | przegrodami pionowym
3,5 m wysokéci

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7

7.1.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT TYNKARSKICH
Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnag jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:
1. Tynki i gtadzie oblicza siw metrach kwadratowych fihjako iloczyn diugéci scian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropuwviezchnie pilastrow i stupow obliczaesi
w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju eflym i owalnym oblicza §i wg opisanego
prostokta lub jego trzech bokow w nagaszym przekroju przez najgksz wysokac.
2. Tynki i gltadzie stropéw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych fhich rzutu wéwietle scian
surowych na pfaszczygznpoziomy. Powierzchnie stropowebrowych i kasetonowych obliczagsi
w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatkkrzawdzie.
3. Z nakladéw na powierzchnie tynkow i gltadzi potw sé naklady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie eignione lub obrébek kamiennych i innychzeé kazda z nich jest wksza ni 1 nf.
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Potrca st rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1, fjezeli oscieza ich s nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3°mZ powierzchni tynkéw nie odlicza esipowierzchni
nieotynkowanych lub ggnionych mniejszych mil nf i powierzchni otworéw do 3 fjezeli oicieza

ich @3 tynkowane. Tynki éciezy w otworach o powierzchni ponad 3 mblicza s¢ jako iloczyn
jednokrotnej diugéci oscieza, mierzonej wswietle ccieznicy, przez szerokd oscieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworéw oblicza sv swietle ccieznicy lub wswietle muru, jeeli otwory g

bez dcieznicy. Otwory w obramowaniach ggjnionych oblicza gi wedtug zewntrznych wymiarow
obrysu obramowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t zwazanych z wykonaniem robot tynkarskich rglgprzeprowadzi zgodnie z zasadami
opisanymi w ST ,Wymagania ogolne” po spetnieniu vega zawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdblowe zasady rozliczania i pidirioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiaicym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ngbpkt. 10

Normy:

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjikpobierania probek, badanie
i ocena przydatioi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamnej
proceséw produkcji betonu

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

3. PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do murow - Okéenie konsystenciiwiezej
zaprawy (za pomagtolika rozptywu).

4. PN-EN 197-1:2002 Cement - &£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementéw powszechnegaytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement - &£ 2: Ocena zgodriai.

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <&&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

7. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane <£iz2: Metody badéa

8. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawyczygau - Czs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnii i ocena zgodriei.

9. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

10. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlaips tynkarski i klej gipsowy.

11. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe fmaologia.

12. PN-C-81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

II.2. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442100-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1.NAzZwWA ZAMOWIENIA
Prace konserwacyjno-malarskie bud. 13.

1.2.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichrecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargovgyny zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpk
1.2. Ods¢pstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoryisknieje pewnéé, ze podstawowe wymaganiscdy
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglnieniu przepiséw bhp.

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai majce na celu wykonanie powtok
malarskich:

1) Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej;

2) Gruntowanie podizg;

3) Wykonanie powtok malarskich powierzchigian i sufitow oraz elewacji;

4) Mycie po robotach malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdbw wykorzystywanych
do robot, wymagaw zakresie robot przygotowawczych oraz wyntadatyczcych wykonania i odbioréw
robot malarskich.

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Cg&¢ ogollna pkt. 1.6., a tak podanymi poriej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpaddaldpowierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itpa) ktorej lgdzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliigtaha i rozprowadzona na podto
decydujca o wigciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesinadi mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych friigmentu
— barwnika i ranych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powigk
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powtoke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwgaa barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wed polimeru z dodatkiem
srodkdéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych — zawiesina pigmentéw i olyginikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. begagkows, terpentyy itp.).

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wody — zawiesina pigmentéw i okgnikow
W spoiwiezywicznym, rozciéczalne wog.

Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemenkia wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia gviodh w postaci ciektej, gotowej do stosowania méeez.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnepywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmdw, wypetniaczy oragrodkdw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieskzarb past do zarobienia wad

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT MALARSKICH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dgtgcrobdt podano w ST Wymagania ogolne.
1.7.WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV) —NAZWY | KODY GRUP , KLAS | KATEGORII ROBOT
45442100- 8 - ROBOTY MALARSKIE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW , ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA PODANO
W ST, WYMAGANIA OGOLNE ", PKT. 2

2.1.RODZAJE MATERIALOW
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach malkack wewnrgtrz pomieszcag
1. farby dyspersyjne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
3. emalie olejhazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
4. farby na spoiwach:
a) zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
b) zywicznych rozciéczalnych wod,
c) mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia wogl,
d) mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe rozcigéczania wod, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,
5. lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
6. lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
. srodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
. woda
. materialy pomocnicze do wykonywania robét malartskic
a) rozcieczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledkiei emalii, spirytus denaturowany,
inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie,
b) srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,
c) srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
d) kity i masy szpachlowe do naprawy pagio
Wszystkie materialy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, i
posiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgodmolub inne dokumenty potwierdzgie zgodnéd
z wymogami obowgzujacymi w kraju.
UWAGA: Nalezy zastosowamaterialy o przedstawionych paaj wiasciwosciach fizyko chemicznych lub
lepszych. Wszystkie materiatyzyte do realizacji zadania musspetnig warunki techniczne i posiaéla
aprobaty lub certyfikaty dla materiatéw stosowanwchudownictwie.
Kolorystyk ¢, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich nalezy uzgodni z Inspektorem nadzoru.

©O 00~

2.1.1. Preparat gruntujgcy — pozycja 11,12 przedmiaru robot

Preparat powinien spehdiavymagania zawarte w normie PN-C 81906:2003 — \kmxinerczalne farby
i impregnaty do gruntowania. Najezastosowagrunt na bazie wodnej dyspersjwicy akrylowej geboko
penetrujcy, zwickszapcy przyczepn&t, wyrownupcy chtonnd¢ podiaza oraz  wzmacniagy podiae
z mazliwoscia stosowania na podtach nasikliwych o gestoici nie mniejszej rii 1,0 kg/ dri.

Zastosowany material naley wbudowaé zqgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamethnicznymi
wyszczegolnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.2. Farba lateksowa — pozycja 11 przedmiaru rothé

Farba lateksowa o wysokiej odpotobna zabrudzenia na bazie spoiw syntetycznycltzeZPaczona do
malowaniascian i sufitbw pomieszczeo wysokich wymogach higienicznych np. placéwkizbly zdrowia.

BIELSKO-BIALA 30 SIERPIEN 2021 R



SEKCJA OBStUGI INFRASTRUKTURY BIELSKO-BIALA
43-300 BIELSKO-BIALA, UL. BARDOWSKIEGO 3 TEL: 26113351

wewngtrz. Odporna na zmywanie wodorozgealnymi detergentami i preparatami dezynfe&umi.
Nalezy zastosowafarbe lateksovd 0 ponizszych parametrach technicznych lub lepszych:

«  gestas¢: glent 1,55

* odpornd¢ na szorowanie : klasa | wg PN-EN 13300 oraz PNE€18:2002

»  stopier potysku : matowy

e zawartd¢ LZO : 0,05 g/l

Zastosowany materiat naléy wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiametchnicznymi
wyszczegolnionymi w dokumentach odniesienia takiciak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.3. Farba fasadowa — pozycja 12 przedmiaru robét

Nalezy zastosowafarb akrylows do fasad z dodatkiem silikonu o pzsiEych parametrach technicznych lub
lepszych.

* lepkadi¢ brookfield 20°C : 3500-6000 mPas

«  gestaé : 1,5 g/enm

« zawartd¢ czesci statych : 50 g/crh

* wyglad powtoki : matowy

* odpornd¢ na szorowanie : klasa 1 wg PN-EN-13300

Zastosowany materiat naley wbudowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz wymaganiamechnicznymi
wyszczegodlnionymi w dokumentach odniesienia takiclak (karta techniczna, aprobata techniczna etc.)

2.1.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wgostosowd nalezy wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojaierania probek, badania i ocena przydatino
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanejprocesow produkcji betonu”. Bez bada
laboratoryjnych mie byt stosowana wodogjowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wodsciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawigsggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.5. Materialy pomocnicze
Oprocz materiatdw i wyrobow wymienionych pozey do wykonania powtok malarskich mpgy¢ uzyte
takie materialy jak:

a) rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany,

inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie,

b) srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zaniecegszpodiaa,

c) srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

d) kity i masy szpachlowe do naprawy padio

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 3

3.1.9°RZET I NARZ EDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH
Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

a) do przygotowania podia: miotki, szczotki wtosiane lub druciane, odkuemacprzemystowe,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowoiernego, termometry, wilgotdoiomierze, taty do
sprawdzania rowrigi powierzchni, poziomnice

b) do przygotowania zapraw: naczynia, wiertarki z raektem

¢) do nakladania warstwggzle i walki, agregaty malarskie ze gfarkami. Informacje o typach
stosowanych agregatow natryskowych, mieszadmikosrednicach i dopuszczalnych didgaach
wezOw jak réwnie typach dysz zawieragzawsze karty techniczne stosowanego materiatu.

d) pomocnicze: drabiny i rusztowania.

Przy doborze spetu i narzdzi naleey uwzgkdnic rowniez wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU PODANO W ST, WYMAGANIA OGOLNE " PKT. 4
4.1. TRANSPORT
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Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zapewsigjich zabezpieczenie
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE ” PKT.5

5.1.WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny agkaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggcinie z wykonaniem podiyg, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podidg,

- roboty instalacji  sanitarnych,  centralnegoogrzewania, elektrycznych i  innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpojilpodtogowych),

- Wszystkie bruzdy kanaly i przebicia naprawioneykanczone tynkiem lub masami naprawczymi
gtadzie gipsowe i tynki mineralne z gotowej zaprawy

Roboty malarskie powinny lBywykonane przed wykonaniem posadzek z ptyt mozayktvoraz wszystkich

rodzajéow materialtdbw podtogowych z tworzyw sztucamy¢ wyktadzin dywanowych, osadzeniem

zewretrznego osprgu elektrycznego. Roboty malarskie weitva pomieszcze powinny by wykonane

w temperaturze umiarkowanej. Zalecatemperatuy:

+ 15’ C — przy farbach wodorozdiezalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, eryimgch

+ 20 C — przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze poiej + 5C nie naley malowa.

5.2.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

5.2.1. Podtga

Przed przysipieniem do robét malarskich pomieszczenia powinpy $pratnicte z resztek materiatow,
sprztu itp. Wykonane elementy, jak podiogi, balustradyzadzenia wodocigowe itp., powinny b§
ostonkte przed zachlapaniem farbami. Ngleusura¢ miejsca zagrzybione poprzez zastosowanielka
do zwalczania grzybow pleiowych. Powierzchnie nowych tynkow najeprzetrzé drewnianym klockiem
w celu usurjcia grudek zaprawy, zachlapainnych drobnych defektéw. Po przetarciu aglpowierzchng
tynku odkurzyg. Powierzchnia tynku powinna bygagruntowana:

a) przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiegrzedzon farbs emulsyjy (z 5 - 10 %
dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnegn 1 czs¢ dyspersji na 5 egci wody)

b) w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokmsym (1 czs¢ pokostu na 1 ¢&¢ benzyny
do lakierow). W przypadku tynkow wykonanych z goyad gipsowych mieszanek tynkarskich przy
gruntowaniu podiza naley sie zapozna z zaleceniami producenta tych mieszanek datyani
przygotowania powierzchni tynkow pod powtoki malaes

Tynki swieze wymagai przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutaliania. Stosuje siw tym
celu fluatowanie.

5.2.2. Wykonywanie powtok malarskich

1. Malowanie emulsyjne - Przed przysieniem do malowania farby powinny dydoktadnie
wymieszane. W razie potrzeby fartmazna rozciéczy¢ niewielky iloscig wody (dodajc do
pierwszego malowania max. 10% ¢bgciowych, do drugiego max. 5%). Farbami emulsyjnyme
mozna malowa podtazy ze stali lubzeliwa ze wzgddu na to,ze dziataj one korodujco na stal.
Powtoki emulsyjne wykonane na elementach stalowgtthymup brunatm barwe. Rdzawe plamy
beda widoczne na powierzchriiciany pomalowane] fagbemulsyjm, jezeli uprzednio nie zostaty
zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wysgta elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno
dopusci¢ do zamarzricia farby.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO $CI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE "
PKT. 6

6.1.BADANIE W CZASIE ROBOT
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Badania w czasie rob6t polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywanych powlok z wymaganiami
niniejszej SST i instrukcjami producentow. Badan& szczegOlnie powinny dotyazysprawdzenie
technologii wykonywanych robét oraz innych robéanikagcych".
Badania przygotowania podip
Stan podiaa podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnaosci - poprzez ocenwygladu, proke dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotn@ci szcatkowej przy pomocy wilgotrkziomierza elektrycznego,
b) réwnaici powierzchni - poprzez ocemvygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
c) przywierapcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzemoeeygladu i prolg scierania,
d) obecndci luznych i zwietrzatych agci podtaza - poprzez prapdrapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumafaibami - poprzez ocenwygladu i proke
zwilzania,
f) chtonnaci podiaza - poprzez ocerwygladu oraz prob dotyku i zwikania,
g) obecnd¢ wykwitow - poprzez ocenwygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania pzaltopoprzez ocenwygladu.

6.2.BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
6.2.1. Wymagania dotygee powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
a) niezmywalne przy stosowanimodkoéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta
d) bez uszkodag prze&witéw podiaza, sladow gdzla,
e) bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajcag rodzajowi faktury pokrywanego pocka.

2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpudnagaavych spoiwachzywicznych oraz farb na

spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod
Powtoki te powinny by
a) odporne na zmywanie wgdaesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzg smug, plam, praavitéw i sladow gdzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwyyskot

Dopuszcza gichropowatéé powtoki odpowiadajcag rodzajowi faktury pokrywanego pocka.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszaalmieznaczne miejscowe pixdgty podiaza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach: ggan, tuszczenia sipowtok, odstawania powtok od podén

6.2.2. Badanie powtok malarskich
Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i praigatnosci
wzglgdnej powietrza nie przekraczagj 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:

a) sprawdzenie wyghbu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymiwietle rozproszonym
z odlegtaci okoto 0,5 m;

b) sprawdzenie zgodkoi barwy i potysku - przez poréwnanie wwietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnjtej powtoki z wzorcem producenta,;

c) sprawdzenie odpordoi na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne poeigie jej powierzchni
welniarg lub bawelniap szmatlg w kolorze kontrastowym do powiloki. Powipkalezy uzna za
odporry na wycieranie, jgeli na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepém powloki
e na podigach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wygknie skalpelem siatki ng¢i

prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nastpnie przetarciu ¢gdzlem
nacktej powtoki; przyczepn@ powtoki naley uzn& za dobs, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,
« na podtgach drewnianych i metalowych - megogpisan w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpordoi na zmywanie - przez ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon
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szczotly z twardej szczeciny, a naphie doktadne splukanie jej wpda pomog mieckkiego pdzla;
powloke nalezy uzna& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeli po wyschnjciu cata badana powlokadizie miata jednakowbarwe i nie
powstan przeswity podtaza.

7. OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE " PKT.7

7.1.SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MALARSKICH
Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnag jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:
1. Powierzchnie malowania obliczagsiv metrach kwadratowych [fhjako iloczyn dtugéci scian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej podtogi do spodu stropuviezchnie pilastrow
i stlupébw oblicza s w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju gdlym i owalnym oblicza si wg opisanego
prostokta lub jego trzech bokow w nagaszym przekroju przez najgksz wysokac.
2. Powierzchnie stropéw ptaskich oblicza sV metrach kwadratowych fhich rzutu wswietle scian
surowych na plaszczyznpoziomy. Powierzchnie stropéwebrowych i kasetonowych obliczagsi
w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatkukeanedzie. Sklepienia tukowe
obmierza si wedtug powierzchni rozwigtej stosujc ewentualne uproszczone sposoby obmiaru.
3. Przy malowaniuscian farbami wodnymi i emulsyjnymi nie pata sé z ich powierzchni otworow
i miejsc nie malowanych o powierzchni do f anaz otworéw o powierzchni do 1°poraz otworéw
o powierzchni 1 do 3 faw wypadku malowaniaseiezy. Potgca sé natomiast otwory ponad 3°m
doliczagc powierzchnie malowanychsédezy. Przy malowaniu olejnym nie pata s¢ miejsc nie
malowanych o powierzchni do 0,25.m

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zwizanych z wykonaniem robét malarskich mpglegprzeprowad# zgodnie z zasadami
opisanymi w ST ,Wymagania ogolne” po spetnieniu vaga zawartych w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdblowe zasady rozliczania i pidrioza wykonane roboty zostarokreslone w umowie zawartej
pomicdzy Zamawiagcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY

Podstawowe przepisy wymieniono w ST ,Wymagania ogbpkt. 10

Normy:

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wagrania i badania.

2. PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metodatli nacic.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyydakierowe i systemy powtokowe na
wewrgtrznesciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5.  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do maldavelewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowavengiez.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Spemjfh pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesoéw produkcji betonu.

12. PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania

BIELSKO-BIALA 30 SIERPIEN 2021 R



