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PROJEKT BUDOWLANY

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 Mariacka 25, 70-546 Szczecin

inż. Katarzyna Podgórska-Guzy

marzec 2022

ARCHITEKTURA

REMONT KLATKI SCHODOWEJ, 
POMIESZCZEŃ PARTERU I

ELEMENTÓW 
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU.

dr inż. Rafał Nowak ZAP/0184/PWBKb/15

10/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Paulina Katarzyna Puzowska-Mozel

SCHODY 
ZEWNĘTRZNE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OGRODZENIE 
- usunięcie warstwy ziemi, zanieczyszczeń organicznych z odsłonięciem pierwotnej 
warstwy gruntu,
- zdemontować panele z siatki, ramki do skrzynek pocztowych,- oczyścić ww. 
 powłoki oraz pozostawione słupki, ramki 
metodą piaskowania
- oczyszczenie słupków betonowych i podwalin z nalotów biologicznych
- wykonać dezynfekcję oczyszczonej powierzchni preparatem biobójczym 
-Uzupełnić ubytki na cokole i słupkach z dobraniem kolorystyki i struktury 
do istniejącej Uwaga: zastosować ryflowanie  i gradzinowanie – jak w oryginale.
- wyprostować oczyszczone z powłok ramki i słupki ogrodzenia, wyprostować 
wyregulować furtkę i bramę z zamontowaniem 
- dorobić drzwiczki do skrzynek pocztowych (wygląd ostateczny wymaga 
akceptacji nadzoru konserwatorskiego),
- pomalować elementy metalowe farbami antykorozyjnymi
- kolorystykę elementów ze sztucznego kamienia scalić farbami laserunkowymi 
silikatowymi w odcieniu ciepłej szarości naturalnego betonu, imitującego 
piaskowiec (wymaga akceptacji nadzoru konserwatorskiego).
- zamontować pomalowane elementy (w miejsca pierwotne)

ELEMENTY OTOCZENIA – SCHODY, ŚCIEŻKI, ALEJKI, SCHODY NA PODEST 
I SCHODKI Z BARIERKAMI OD FRONTU

- usunąć wtórne płyty krawędziowe i schodki z barierkami  (stosując 
elektronarzędzia o sile nie przekraczającej 1J, bez naruszenia struktury 
oryginalnego podkładu), 
- usunąć pozostałą zaprawę cementową z bocznych schodków podestu na ścieżkę
(przy bocznej elewacji),
- usunąć wtórne elementy schodów, 
- uzupełnić stopnie w linii oryginalnych owalnych (nowe elementy, krawędzie 
połączyć zbrojeniem kotwionym na kotwy chemiczne
- ponownie zamontować schodki i barierki z kamieni granitowych (stosując 
systemowe zaprawy cementowe  do połączeń mrozoodporne),
- wyrównać ułożenie stopni- górną płaszczyznę zaprawą j.w,
- wyprofilować teren przy budynku (spadek od budynku),
- przełożyć alejki (elewacja boczna, tylna) z płyt chodnikowych 
- wykonać nowe schody z zaprawy na grubym kruszywie 
- zdemontować, usunąć wtórne obrzeża (grządki)

Drzewo oddalone o ok. 20cm od schodów 
zostanie zabezpieczone matą i drewnem 
w rozwiązaniu stemowym.

Prace budowlane będą obejmowały jedynie wyrównanie 
stopni ponad gruntem. Teren sąsiadujący przy stopniu 

zostanie zabezpieczony przeponą przepuszczajacą 
powietrze.

KB06


	KB 06 SCHODY ZEWNĘTRZNE_3

