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L Krétki opis obiektu

Badania i program obejmujg nast¢pujgce pomieszczenia :

- klatka schodowa wraz z wiatrotapem i czescig korytarza za wtdrng sciankg oraz matym
Ww.C. przy wejsciu

- d. sale¢ jadalng na parterze

- salke obecnie zaje¢tg przez Zwigzek Emerytéw, nazwang gabinetem

- sklepione wejscie od ogrodu prowadzace do Sali jadalne;j

oraz otoczenie i ogrodzenie terenu.

Klatka schodowa na osi budynku z wejsciem pod arkadg wejsciowg , z matym
wiatrotapem. Drzwi wej$ciowe zewnetrzne , dwuskrzydlowe, drewniane. Od wnetrza
ramiak , podzielony na 4 pola , wypelniony szerokimi pionowymi deskami, od zewnatrz
wtdrnie obite pionowymi waskimi listwami boazeryjnymi. Dalej waski przedsionek
wytozony klinkierowymi plytkami jak podest zewngtrzny. Sciany boczne i sufit
przedsionka wylozone panelami z nabitymi plycinami o réznych ksztattach. Drzwi
wewnetrzne, jednoskrzydlowe, ze statymi waskimi czgsciami po obu stronach. Nad
skrzydiem wyciete w fantazyjny wachlarz naswietle. Zaréwno dolne czgsci skrzydla jak i
bocznych paneli konstrukcji ramowo-plycinowej. W bocznych czgsciach i w naswietlu
przeszklenia witrazowe w ramkach otowianych ze szkla bezbarwnego. Wokét drzwi od
wnetrza profilowana oscieznica. Wszystkie czesci drewniane malowane olejno na
czerwonawy braz. W hallu wejSciowym $ciany tynkowane, tylko przy wejsciu oblozone
boazerig drewniang , w formie paneli - w dolnej czgsci pionowe listwy, w gérnej pas
poziomy fryzu podzielony na kwatery odcinkami kanelowanymi . Po lewej stronie od
wejscia zachowany tylko gérny pas z gzymsem, w dolnej czgsci wspdltczesna boazeria z
pionowych desek. Po prawej oryginalna obudowa owalnego okienka pod pierwszym
biegiem schodow. Klatka schodowa drewniana, zabiegowa, umieszczona na prawej
Scianie od wejscia. Schody zabiegowe, z podestami na pélpigtrach i pigtrze, doswietlona
na 1 pélpietrze duzym tukowym oknem przeszklonym jak drzwi wejsciowe witrazowo,
szktem bezbarwnym. Na 2 polpictrze 3 okienka kwadratowe, wspdtczesne. Konstrukcja
opiera si¢ na zdwojonych stupach na dole i wieszakach w gornej czgsci. Podniebia
schodéw tynkowane, obwiedzione cienkimi drewnianymi listwami. Balustrada z tralek
wycietych ozdobnie , potaczonych poprzecznymi zdwojonymi listwami. Pochwyt od
zewngtrznej szeroki splaszczony, z delikatnym profilem na krawedziach; przy $cianie
waska okragla porecz osadzona na zelaznych wspornikach, na kolejnych odcinkach

1



zakoniczona na okraglo. Na pierwszym zabiegu po stronie obecnej wtdrnej Sciany
balustrada jak od zewnetrznej. Na poczgtkach poszczegélnych biegdw cigzkie stupki z
zaokraglonymi "czapkami". Wszystkie elementy malowane na czerwonawy brgz olejno,
kryjaco. Na ostatnim p6lpigtrze w $cianie skrytka zamykana jednoskrzydtowymi
drzwiami z pionowych listew. Ostatni bieg schod6w prowadzi na dawne poddasze,
obecnie zaj¢te mieszkaniem. W gornej czgsci sklepienia lukowe, przenikajace si¢ ,
tynkowane. Stopnie drewniane, obite na krawedziach zelaznymi listwami, na podestach
szerokie deski drewniane. Wszystkie elementy wtornie wylozone wykladzing z tworzywa
sztucznego, lub malowane farbg olejna silnie wytarta.

Hall wejsciowy podzielony wtornie $cianka dziatows , tworzacg wewngtrzny korytarz.
Strop hallu podzielony na pola profilowanymi drewnianymi listwami, nabitymi na tynk;
podziaty widoczne zar6wno od strony hallu jak i korytarza.

Po lewej stronie przy wejsciu do hallu drzwi do toalety. Jej Sciany wylozone
kwadratowymi biatymi ptytkami ceramicznymi, sfazowanymi na krawedziach . Od gory
na wysokosci ok 2 m. zakonczone do$¢ wydatnym profilowanym gzymsikiem , pod
ktérym pasek waskich plytek w kolorze kobaltowym. Na posadzce dwukolorowe ptytki
ugrowe i ceglaste, male, kwadratowe.

W narozniku parteru znajduje si¢ duza sala , przeznaczona pierwotnie na jadalnig. Jest
to pomieszczenie prostokgtne, doswietlone duzymi oknami na dtuzszej Scianie ,
wychodzqcyml na park i jednym oknem od strony ul. Krasickiego w $cianie krétszej, Po
przeciwnej do tego okna stronie znajduja si¢ duze dwuskrzydlowe przesuwne drzwi.
Naprzeciw $ciany okiennej mniejsze drzwi jednoskrzydlowe , rwniez przesuwne,
prowadzg do waskiego korytarza. Od strony okna w wezszej Scianie znajduje si¢ duza
arkada oddzielajgca gtéwng przestrzen od do$¢ waskiego wykusza. Tu na $cianie po lewe;j
stronie duzego okna znajdujg si¢ jednoskrzydiowe przeszklone drzwi prowadzace do
matego hallu wejsciowego do ogrodu. Sciany pomieszczenia wytozone s3 drewniang
boazerig do wysokosci 180 cm, malowang olejno na czerwony braz. W czesci
wykuszowej, w boazerii, po prawej stronie naprzeciw drzwi do hallu ogrodowego
znajduje si¢ male siedzisko z przeszklonymi szafkami w zaokraglonych naroznikach.
Wbudowane w boazeri¢ drzwi zwieficzone sg naczoétkami z tukéw odcinkowych,
natomiast mate drzwi do wyjscia ogrodowego prostokatne, zamknigte od gory
profilowanym gzymsem. W gornej czgsci okien szerokie kasety na zaluzje wewngtrzne.
Po lewej stronie duzych drzwi wejsciowych umieszczono duzy grzejnik z wysokich
zeliwnych zeberek z ornamentem roslinnym. W jego czgsci srodkowej wbudowana jest
zeliwna szafka " duchéwki" z dekoracyjnymi drzwiczkami. Obok grzejnika drzwi do
plytkiej szafki w boazerii, z waskimi péteczkami. Drzwi duze posiadaja oryginalne okucia
zamka z ttoczonej blachy mosieznej. Drzwi boczne z wtérnym stalowym uchwytem
zamkniecia. Sufit w gtéwnej czescei Sali podzielony drewnianymi profilowanymi listwami
na mniejsze prostokatne pola, zaokraglone w naroznikach. W srodkowej czg¢sci mate pole
rombowe z plakietkg, pod ktorg zawieszony jest oryginalny mosigdzowany zyrandol o
pieciu punktach . Podloga wylozona wyktadzing PCV, pierwotnie z klepek drewnianych
ulozonych z przesunieciem, rownolegle do krétszych Scian.

Maly gabinet , po przeciwnej niz jadalnia stronie budynku to waskie dlugie
pomieszczenie z podobnym jak w jadalni wykuszem za pétkolistg arkadg. Tu rowniez w
dtuzszej Scianie duze okno, podobne w $cianie czotowej arkady. Na zaokraglonej $cianie
okiennej w arkadzie grzejnik z poziomych szerokich rur obudowany zastaniajgcymi
koncowki z zaworami, drewnianymi panelami, uksztaltowanymi podobnie jak boazeria .
Waski parapet podparty ozdobnie wycietymi wspornikami drewnianymi Od gory grzejnik
ma ostong z kratki zelaznej. Sciany i sufit tynkowane, malowane na biato. Krawedzie



arkady obramione profilem tynkowym. Sciany przechodza plynnie w sufit szeroka
zaokraglong faseta.

Wyjscie z Sali jadalnej do ogredu prowadzi przez prostokatne drzwi w $cianie bocznej
arkady. Za drzwiami podest, a nastepnie schody na poziom gruntu. W $cianie naprzeciw
schodéw drzwi wyjsciowe do ogrodu . Po prawej stronie , obecnie gladkiej, pierwotnie
znajdowalo si¢ duze okno. Sklepienie uksztattowane jako ostrotukowe, krzyzowe. Sciany
i sklepienie pokryte tynkiem o grubej fakturze, malowane na bialo.

Zar6wno otoczenie willi jak i jej ogrodzenie stanowig integralng czes¢ zatozenia.
Budynek usytuowany jest w narozniku, przy zbiegu dwoch ulic - Krasickiego i
Ostrawickiej. Pozostate boki przylegajg do ogrodzenia szkoly i innej prywatnej posesji.
Gléwny wjazd znajduje si¢ od strony ul. Ostrawickiej i prowadzi przez dwuskrzydtowa
brame ogrodzenia osadzong na betonowych stupkach, wykonanych z szarego sztucznego
kamienia. Prostopadtoscienne stupki zakonczone sa od géry plaskimi nakrywami.
Krawedzie boczne stupkéw i nakrycia wykonczone pionowymi ryflami , powierzchnia
Scianek gradzinowana

Ogrodzenie z paneli z siatki ogrodzeniowej osadzonych w zelaznych ramach ,miedzy
zelaznymi stupkami z prostych ptaskownikéw , mocowanych do réznej wysokosci
podwaliny z podobnego jak stupki sztucznego kamienia. Resztki ryflowania widoczne sa
na gornej krawedzi podwaliny. Od strony ul. Krasickiego boczne wejscie przez
jednoskrzydtowg furtke . Po obu jej stronach takie jak poprzednio stupki ze sztucznego
kamienia z prostokgtnymi otworami w srodkowej czgsci, zapewne na skrzynki pocztowe.
W Furtce oryginalna klamka i zamek zelazny, malowany olejno jak panele ogrodzenia na
kolor zielony.

Wokot willi prowadzg $ciezki ,ze wzgledu na rdznicg wysokosci terenu polaczone
kilkoma schodkami. Niektore fragmenty ogrodu oddzielone od reszty obramieniem ze
wspoiczesnych bloczkéw i plyt betonowych. Sciezki wylozone kwadratowymi plytami
chodnikowymi. Najstarsze , wlgczone estetycznie w calos¢ projektu sg schody i podesty
wejscia gléwnego - szerokie, o kolistym rysunku , wylane z betonu z gruboziarnistym
wypelniaczem ( tworzywo o charakterze lastriko); od zewngtrznej strony obtozone
dodatkowo prostokatnymi ptytami betonowymi, wszystko polaczone zaprawa cementowa.
Schodki tgczace podest wejsciowy, wylozony plytkami klinkierowymi, ze Sciezkg wzdtuz
elewacji bocznej budynku wraz z obrzezem, pierwotnie wykonano z tamanego kamienia
granitowego, wtornie zostaly pokryte zaprawg cementows . Schodki prowadzace z
poziomu gruntu na 1 podest przed schodami wejsciowymi wylane z betonu lacznie z
obrzezami - zapewne wtorne. Kolejne schodki na sciezce wzdluz elewacji tylnej,
czesciowo z plyt chodnikowych, czeéciowo wylane z betonu.

II. Material i technika wykonania

Klatka schodowa - $ciany tynkowane tynkiem wapiennym, pokryte gtadzig gipsows ,
farbami olejnymi i emulsyjnymi , podniebia schodéw tynkowane tynkiem wapiennym ,
gladzig gipsowa i bialg klejowka. Sklepienia klatki schodowej tynkowane , pokryte
gladzig gipsowa , farbami emulsyjnymi i olejnymi. Elementy drewniane - konstrukcja,
balustrady, listwy na podniebiach i stropie, boazeria z drewna sosnowego, malowanego
lakierem Zywicznym i farbami olejnymi kryjacymi. Stopnie schodéw z drewna sosnowego
naturalnego z resztkami farb olejnych, czesciowo pokryte wyktadzing z PCV. Krawedzie
stopni okute ryflowanymi listwami stalowymi. Drzwi wejsciowe z drewna sosnowego ,
malowane lakierem zywicznym i farbami olejnymi w jednym kolorze. Konstrukcja drzwi
i boazerii ramowo-ptycinowa; wypelnienia ptycin listwami lub szerokimi deskami
wycietymi ozdobnie, wkleste lub wypukle. Drzwi zewngtrzne wtdrnie obite po
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zewngtrznej stronie wspélczesnymi listwami boazeryjnymi. Przeszklenia drzwi i okna na
1 polpigtrze bezbarwnym szklem witrazowym w olowianych ramkach. Reszta okien
wspoiczesnych. Gérna czgs¢ okna pétokraglego ze szkleniem witrazowym tylko od
wnetrza. Z zewnatrz szklenie zwykte w dodatkowym oknie z pionowymi szprosami.
W.C. - okladzina z ptytek ceramicznych szkliwionych , fazowanych na krawedziach,
szkliwo biale - ptytki i gzymsik, ozdobny pasek - kobaltowy. Plytki posadzkowe
ceramiczne , nie szkliwione, w dwdch kolorach - ugrowym i ceglastym. Fugi w obu
przypadkach szare, waskie. Sciany tynkowane tynkiem wapiennym, malowane klejowo

i olejno.

Jadalnia - Sciany i sufit tynkowane tynkiem gtadkim wapiennym, ostro zatartym,
malowane poczatkowo klejéwkami , potem farbami emulsyjnymi. Elementy drewniane -
boazeria, drzwi z drewna sosnowego , czg§ciowo opracowanego snycersko. Oryginalnie
malowane lakierem zywicznym ciemno bragzowym z dekoracja roslinng, malowang
farbami olejnymi kryjaco w 3 kolorach - minia, ugier i zielen. Kolejne warstwy to lakier
zywiczny ciemnozielony i kolejne nawarstwienia kryjacych farb olejnych brazowych.
Listwy sufitowe z delikatnym profilowaniem malowane tak jak boazeria. Skrzynki na
rolety - obudowa drewniana z drewna sosnowego , malowana olejno na biato. Grzejnik z
duch6wkg- odlew zeliwny dekorowany wypuklym ornamentem , malowany olejno.
Okucia drzwi duzych tloczone z blachy mosieznej, czesciowo puncowane. Uchwyt drzwi
bocznych stalowy, wspétczesny. Przeszklenia drzwi wyjsciowych do ogrodu i szafek w
wykuszu ze szkia ornamentowego - drzwi w kolorze z6ttym, szafki bezbarwnym. W
szafce lewej przeszklenie zapewne oryginalne, ze szkta uformowanego w nieréwnej
wielkosci " komoérki", wypehniajace wypukly otwér waskimi pionowymi pasami tafli,
tworzgcymi na potaczeniach krawedzie. Szyld i klamka drzwi ogrodowych mosiezne ,
oryginalne, proste bez ornamentéw. Zyrandol z metalowych czesci mosigdzowanych,
spatynowanych, klosze z zabarwionego na z6tto szkla, lekko opalizujacego. Na precie
srodkowym dekoracyjne fredzle tekstylne.

Gabinet - $ciany i sufit tynkowane tynkiem wapiennym zatartym na ostro, pierwotnie
malowane klejowo, potem warstwy emulsyjne . Profil obramiaj acy arkade wyciggnigty w
tynku, malowany pierwotnie olejno, ptaszczyzna tuku réwniez pierwotnie malowana
olejno imitujgca drewno lakierowane. Parapet i obudowa grzejnika z drewna sosnowego
malowanego olejno. Rury grzejnika stalowe , gtadkie. Siatka ostonowa na gornej
powierzchni grzejnika stalowa , malowana olejno.

Wyjscie do ogrodu - Sciany i sklepienie pokryte pierwotnie gruboziarnistym tynkiem
wapiennym o grubej fakturze, analogicznym jak $ciany zewnetrzne budynku, malowanym
klejowo na kolor kremowy. Wtérnie pokryte podobnym tynkiem fakturalnym wapienno-
cementowym, malowym na bialo.

Elementy zewnetrzne

Schodki wejsciowe na pierwszy taras wylane z zaprawy cementowej z grubym
wypetniaczem jako poszczegolne elementy - stopnie i barierki, zapewne dodane wtérnie.
Stopnie owalne na pierwszy podest wylane z betonu , dodatkowo wzmocnione
obramieniami z plyt betonowych dodanych wtérnie, zaburzajacych plynna linie . Schodki
z podestu na Sciezke wzdhuz bocznej elewacji i boczne barierki , pierwotnie zbudowane z
famanych kamieni granitowych potaczonych zaprawa wapienno-cementows , wtérnie
zalane betonem, schodki przy elewacji tylnej wylane z betonu . Reperacje $ciezek i stopni
z zaprawy cementowej z réznorakim wypeliaczem. Chodniki $ciezek z kwadratowych
plyt chodnikowych , uzupeien cementowych i przypadkowych elementéw kamiennych i
ceglanych.

Stupki ogrodzeniowe z licowkg ze sztucznego kamienia opracowanego jak kamien
naturalny - ryflowanie i gradzinowanie. Podwalina ogrodzenia z tego samego materiahu.
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Panele z siatki stalowej malowane olejno w ramach z elownika stalowego, shupki
mocujace panele z siatki z ptaskownika stalowanego, malowane olejno. Skrzydta bramy
wjazdowej na ramie z listew stalowych i pretéw zbroj eniowych.

1. Stan zachowania

Klatka schodowa

Elementy drewniane konstrukcji , boazeria i listwy sufitowe oraz oboje drzwi w dosé
dobrym stanie. Pokryte kilkoma warstwami wtornych farb olejnych kryjacych. W wielu
miejscach farba tuszczy sie lub jest zdrapana odstaniajac surowe drewno. Powierzchnia
podrapana i porysowana. po prawej stronie drzwi wejsciowych zachowana jedynie gorna
czgS¢ boazerii - profilowany gzyms, w dolnej czesci wspolczesne listwy boazeryjne z
surowego drewna. Drzwi wejSciowe wewnetrzne w podobnym stanie - pokryte wtérnymi
warstwami farb olejnych .W prawej czesci przeszklonej brak oryginalnych szybek
witrazowych - zastgpiono je szklem zbrojonym. Drzwi zewnetrzne w gorszym stanie - od
zewnatrz obite wtérnie wspotczesnymi waskimi listwami boazeryjnymi, pokryte grubymi
nawarstwieniami farb olejnych. Drzwi do schowka na ostatnim polpigtrze zdeformowane,
nie domykajg si¢ ; zamkniecie i zawiasy znieksztalcone.

Oryginalne tynki wapienne na scianach pokryte wtornymi nawarstwieniami gladzi
gipsowej i farb olejnych i emulsyjnych - warstwy grube i twarde, w gornej czesci klatki
czgsciowo ztuszczone i specherzone z powodu zalania przez nieszczelny dach. Tynki na
podniebiach réwniez pokryte wtérmymi warstwami gladzi i farb emulsyjnych. Witrazowe
przeszklenie duzego okna na 1 pélpietrze zachowane czgsciowo - w jednym panelu
dolnym i w czgsci gornej. Cze$é gérna zdeformowana , wypuczona do wngtrza, dwie
szybki peknigte. Drewniane stopnie silnie wytarte, wykruszone na krawedziach.
Czgsciowo zachowane warstwy wtérnych farb olejnych. W wigkszosci zachowane
zelazne okucia krawedzi. Hall podzielony jest wtérnie $ciankg dziatlows, odgradzajaca go
od nowopowstatego za $ciang waskiego korytarza .

Male w.c. przy wejsciu pozbawione sedesu i umywalki. Plytki $cienne niekompletne -
brakuje 11 szt., prawie w cato$ci zachowat si¢ gzyms i kobaltowy fryz - brakuje krétkiego
odcinka przy oknie; wszystkie rury instalacji, wspolczesne, prowadzone na zewnatrz
Scian. Plytki podtogowe , przypuszczalnie wtérne, zachowane w catosci

Dawna jadalnia

Wszystkie drzwi i boazeria zachowane, bez ubytkow. Brakuje zapewne odcinka boazerii
pod oknem. Brak oku¢ i uchwytu w mniejszych drzwiach do korytarza. Cato$¢ boazerii
kilkakrotnie przemalowana kryjgco olejno. Pod warstwami farb widoczne w grubosci
farby zarysy ornamentow pierwotnych. Przeszklenia drzwi do wejscia ogrodowego
zapewne wtorne, przeszklenie szafki w wykuszu po prawej stronie réwniez. Oryginalne
wydaje si¢ przeszklenie szafki po lewe; . Zeliwny grzejnik z wtorng warstwa farby olejnej.
Tynki na Scianach i suficie pokryte cienka warstwa przecierki tynkowej i wtérnymi
warstwami farb klejowych i emulsyjnych. Listwy sufitowe réwniez przemalowane olejno.
Tynk na suficie jak na $cianach. Zyrandol zachowany w catosci , brakuje jedynie dolnego
klosza.

Podloga pokryta wtérnie wyktadzing PCV; oryginalne klepki pokryte grubo klejem .
Gabinet

Sciany i sufit pokryte warstwami farb klejowych , emulsyjnych i olejnych - profil arkady ,
miejscami szpachlowkg gipsows. Obudowa drewniana grzejnika niekompletna - brak
elementu konicowego po lewej stronie. Reszta przemalowana olejno. Kratka gornej ostony
grzejnika pokryta gruba warstwa farb emulsyjnych i olejnych.



Pomieszczenie wyjsciowe do ogrodu z jadalni

Sciany i sklepienie pokryte w calo$ci wtérnym tynkiem fakturalnym, cementowym i
farbami emulsyjnymi. Na prawej Scianie zamurowane duze okno, drzwi wyjsciowe
wspétczesne. Tynk pierwotny wapienny staby i kruchy, spekany w naroznikach.
Ogrodzenie

Elementy stale ze sztucznego kamienia skorodowane, uszkodzone i wykruszone na
krawedziach, pokryte tatami cementowymi, porosniete glonami i porostami, pobrudzone
kolorowymi graffiti. Na podwalinie bardzo stabo zachowane ryflowanie, widocznych wile
spekari i wykruszen . W stupkach bocznej furtki nie zachowaly si¢ drzwiczki skrzynek
pocztowych, jednie ramki. Zelazne stupki i ramki paneli z siatki skorodowane ,
szczegolnie w dolnych partiach, wielokrotnie malowane olejno - farba zdegradowana, z
plamami rdzy. Brama wjazdowa wspélczesna, choé by¢ moze rama zewngetrzna jest
oryginalna., zawiasy wygiete.

Elementy ogrodu - $ciezki, schodki

Zaokraglone stopnie 1 podestu wzmocnione przy zewngtrznej krawedzi ptytami wylanymi
z betonu, plyty odspojone od oryginalnej powierzchni , obluzowane, zle osadzone.
Pierwsze schodki i barierki weigte w pierwotne stopnie, spekane, wielokrotnie atane
zaprawg cementowg, elementy nie potgczone ze sobg .Schodki prowadzace na $ciezke
wzdluz bocznej elewacji pierwotnie wymurowane z granitowych kamieni famanych ,
wtérnie zalane zaprawg cementows , obecnie odspojong od kamieni, spekana. Schodki
wzdtuz elewacji tylnej wylane z betonu, spekane i wykruszone; plytki chodnikowe
popgkane, o przypadkowych wymiarach, fatane o uzupelniane w miare¢ zniszczen. Od
strony ul. Krasickiego ogrodzenie grzadki ze wspétczesnych elementéw betonowych,
pienkéw drzew i kamieni.

IV.  Opis przeprowadzonych badan

W celu okreslenia oryginalnej dekoracji i kolorystyki pomieszczefi na $cianach i boazerii
wykonano odkrywki sondazowe.

Jadalnia

Odkr. 1 - wydzielone pole na tuku arkady - drewno sosnowe, zywiczny lakier barwiony na
ciemny braz + ornament ro$linny malowany kryjacymi farbami olejnymi w kolorach
minii, ugru i zieleni turkusowej, lakier zywiczny w kolorze ciemnej zieleni, czarna farba
olejna kryjaca, trzy warstwy farby olejnej czerwono-brazowe;j

Odkr. 2 - pole na fryzie boazerii przy drzwiach bocznych - warstwy jak w odkr. 1

Odkr. 3 - pole na fryzie boazerii w wykuszu, obok siedziska n- warstwy jak w odkr. 1
Odkr. 4 - ptycina drzwi bocznych - warstwy jak w odkr. 1, brak malowanego ornamentu
Odkr. 5 - plaszczyzna $ciany nad boazeria na $cianie bocznej, naprzeciw okna - tynk
wapienny zatarty na ostro, zdarta cienka warstwa klejowa ciemno zielona, dwie warstwy
jasniejszej zieleni klejowej, naprawcza cienka zacierka tynkowa, jasne warstwy farb
emulsyjnych - biate i kremowe

Odkr. 6 - faseta nad listwg sufitows - tynk wapienny zatarty na ostro, klejowa farba jasno
Ccytrynowa zmyta, kilka warstw biatych klejowych i emulsyjnych

Odkr. 7 - profilowana listwa sufitowa - drewno sosnowe, lakier Zywiczny ciemno
brazowy, lakier zywiczny ciemno zielony, czarna olejna, 2 warstwy ciemno bragzowe
olejne

Odkr. 8 - pole sufitowe migdzy listwami - warstwy jak w odkr. 6



Wyjscie do ogrodu

Odkr. 9 - sklepienie przy $cianie bocznej zewnetrznej - mur ceglany, zaprawa wapienna
gruboziarnista o wyraznej fakturze, 2 warstwy farb klejowych kremowych, zaprawa
cementowo-wapienna o grubej fakturze, 2 warstwy biatych farb emulsyjnych
Gabinet

Odkr. 10 - ptaszczyzna $ciany obok arkady od wnetrza wykusza -tynk wapienny ostro
zatarty, farba klejowa jasna turkusowa, klejowa kremowa, klejowa cytrynowa, kilka
warstw biatych emulsyjnych

Odkr. 11 - plaszezyzna tuku arkady i profil krawedziowy - tynk wapienny ostro zatraty,
profil w kolorze ceglastym olejnym + $ciana pokryta lakierem zywicznym ciemno
bragzowym , lakier zywiczny czarny, jasny szary olejny, zacierka gipsowa,2 kremowe
klejowe, 2 biale emulsyjne

Odkr. 12 - drewniany element obudowy grzejnika - drewno sosnowe, olejna kremowa,
olejna jasno oliwkowa, 2 warstwy olejne biate

Klatka schodowa.

Odkr. 13 - $ciana przy 1 biegu schodéw - tynk wapienny zatraty na ostro, zmyta farba
klejowa kremowa, gruba gtadz gipsowa bardzo twarda, 2 warstwy olejne bezowe
Odkr. 14 - poczatkowy stupek balustrady - "czapka" - drewno sosnowe, czarna olejna
cienka, czarna olejna gruba, 2 warstwy brazowe olejne

Odkr. 15 - pochwyt balustrady zewnetrzny - warstwy jak w odkr. 14

Odkr. 16 - pochwyt balustrady wewnetrzny - warstwy jak w odkr. 14

Odkr. 17 - stupek konstrukeji - drewno sosnowe, lakier zywiczny brazowy, scalone
warstwy olejne bragzowe kryjace

Odkr. 18 - poprzeczka balustrady - warstwy jak w odkr. 17

Odkr. 19 - tafla drzwi wewnetrznych - warstwy jak w odkr. 17

Odlr. 20 - tralka balustrady - warstwy jak w odkr. 17

Analiza wynikéw badan

Przeprowadzone badania wykazaty obecno$é pierwotnych dekoracji i kolorystyki
najwazniejszych elementéw wystroju willi. Poszczegélne odkryte pierwotne warstwy
uktadaja si¢ w spojng catos¢, glownie jednak w partii elementéw drewnianych. Niestety
w partii tynkéw zaszly z czasem nieodwracalne zmiany - usunigto pierwotne warstwy
podczas kolejnych remontéw, pokrywajac ptaszczyzny $cian i sufitéw nowymi farbami i
warstwami wyréwnawczymi.

I tak w klatce schodowej cata konstrukcja i balustrada pierwotnie pokryte byty
podbarwionym na ciemny braz zywicznym lakierem ukazujacym fakture drewna.
Podobnie opracowano boazerig , listwy sufitowe i drzwi. Niektére elementy podkreslono
czernig kryjgco - pochwyty zewnetrzny i wewnetrzny oraz elementy nakrywowe shupkéw
balustrady.

W Sali jadalnej drewniana boazeria opracowana byla pierwotnie najbardzie; dekoracyjnie
w catym budynku. Cata powierzchnia drewniana pokryta jak w klatce schodowe;j
podbarwionym na ciemny braz lakierem zywicznym eksponujacym fakture drewna. Na
takim ciemnym tle namalowano " z reki" proste ornamenty ro$linne , nie modelowane
(jak wycinanki) w trzech podstawowych kolorach - ugru, oranzu i intensywnej zieleni.
Ornamenty rozmieszczono na plycinach fryzu boazerii i arkadzie tuku. Kolejng warstwg
byta warstwa ciemno zielonego lakieru zywicznego , pokrywajacego takze malowane
ornamenty. Nast¢gpna warstwa to cienka olejna czarna i 2 kolejne w kolorze ciemno
brazowym olejne, kryjace. Podobne warstwy odkryto na listwach sufitowych - pierwotna
zywiczna ciemno bragzowa, kolejna czarna cienka kryjaca i dwie ciemno brazowe olejne
kryjace. Natomiast warstwy malarskie na tynkach nie majg ciaglosci, sa silnie przetarte,
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zachowaly si¢ w zaglebieniach ostro zatartego tynku wapiennego. Pierwsza , zapewne
odpowiadajgca oryginalnej lub kolejnej na boazerii, w kolorze ciemnej zieleni, dwie
nastgpne w roznych odcieniach zieleni jasniejszej, nastepnie przecierki naprawcze z
gipsem i kolejne warstwy farb jasnych, najpierw klejowych , koricowe biate wspodlczesne
emulsyjne. Jadalnia jako pomieszczenie najbardziej dekoracyjne przechodzita najwigcej
zmian. Wydaje sig, ze pierwotny wystrdj skladal sie z bogato zdobionej boazerii i ta $cian
najpewniej pokrytych tapetami, potem zeskrobanymi az do tynku i pokrytych farbami w
ciemnych kolorach - pierwsza warstwa w ciemnej zieleni odpowiadataby etapowi
gladkiej ciemno zielonej boazerii , kolejne warstwy zielone dostosowano do zielonej
boazerii, nastgpne jasne klejowki faczyly sie z boazeria w kolorze brazowym. Warstwy
farb na suficie s wszystkie jasne, najstarsza w kolorze jasno cytrynowym ( zeskrobana
lub zmyta) mogta si¢ tgczy¢ z zielong boazerig lub tapetami.

Ciekawe sg warstwy malarskie w gabinecie. Najstarsze warstwy malarskie odkryto na
tuku arkady - zapewne wigza si¢ one z pierwotnym wystrojem jadalni - powierzchnia tuku
pokryta jest ciemno brazowa warstwa lakieru zywicznego imitujgcg boazerie , a profil
obramienia mimo, Ze wykonany w tynku, odcina si¢ mocnym kolorem ceglasto
czerwonym od reszty Scian. Na $cianach odkryto kilka warstw farb klejowych - najstarsza
w odcieniu intensywnie turkusowym, kolejne jasne kremowe i zétte. Na elementach
drewnianych obudowy grzejnika pierwsza warstwa w kolorze kremowym lub bialym

( pozoikla biel otowiana), kolejna jasno oliwkowa i wspélczesne biate .W tym
pomieszczeniu zapewne pierwotnie takze byty tapety, po ich usunieciu Sciany malowano
na dos¢ intensywne kolory klejéwkami, a ostatnio w bardzo jasnych kolorach.

Tak wigc mozna przypuszczaé ze zgodnie z panujgca moda pierwotny wystroj
pomieszczen eksponowat gléwnie elementy drewnianych boazerii w polaczeniu z
wzorzystymi tapetami ( pézna secesja). W kolejnych wersjach tapety zastgpiono gladkimi
scianami w ciemnych intensywnych kolorach ( modernizm). W dekoracji poszczegdlnych
przestrzeni wazng rolg pehily rowniez duze okna o réznych ksztaltach, niektére
wzbogacone w witrazowe szklenia.

V. Program prac konserwatorskich

Klatka schodowa

elementy drewniane - konstrukcja, balustrada. listwy sufitowe, boazeria, drzwi

- oczyszczenie drewna z nawarstwien farb olejnych metoda termiczna ( nagrzewnice)

- uzupelnienie drobnych ubytkéw, wykruszen i zadrapan kitem akrylowym do drewna
dobranym kolorem do oryginatu.

- wyréwnanie i wyszlifowanie powierzchni

- uzupetnienie brakujgcych elementéw boazerii wg kompozycji zachowanej ( po lewej
stronie drzwi, ponizej gzymsu)

- usunigcie wtérnych listew z zewnetrznej tafli drzwi wejsciowych

- ocena stanu zewngtrznych powierzchni drzwi wejsciowych, renowacja lub wymiana na
nowe zniszczonych elementéw ( do oceny nadzoru konserwatorskiego)

-usunigcie wtérnego szklenia z panelu po prawej stronie drzwi , wykonanie nowego
szklenia w technice oryginatu ( szklenie witrazowe).

- malowanie elementéw drewnianych w technice i kolorze oryginatu - ciemno brazowy
lakier zywiczny ( lakierobejca), elementy czarne btyszczaca farba olejng

- renowacja i rekonstrukcja witrazowego szklenia duzego okna na 1 pélpietrze -
prostowanie zdeformowanej sieci ramek otowianych, wymiana peknietych szybek na
nowe.



- renowacja drewnianych stopni i podestéw schod6éw - oczyszczenie z nawarstwien po
demontazu metalowych listew, flekowanie wykruszen , klejenie peknigé, montaz
zachowanych listew na krawedziach wraz z dorobieniem brakujacych.

- wykonczenie stopnic wykladzing trudnoscieralng w kolorze ciemno brgzowym
dopasowanym do koloru elementéw drewnianych

partie tynkowane

- oczyszczenie powierzchni z luszezacych sig farb olejnych i emulsyjnych mechanicznie
- przetozenie instalacji elektrycznych i gazowych obecnie rozmieszczonych na zewnatrz
do wnetrza mieszkan lub w jedno miejsce najmniej wyeksponowane

- wyréwnanie powierzchni - naprawa ubytkow tynkiem wapienno-cementowym, zatarcie
rys i wykruszen szpachlowka gipsowg wraz ze szlifowaniem

- malowanie farbami silikatowymi w projektowanym kolorze

W.e.

- demontaz starych rur zewnetrznych tak , aby nie uszkodzi¢ oryginalnych kafli

- oczyszczenie oryginalnych kafli z brudu i resztek zapraw mechanicznie i woda

- uzupelnienie brakujacych plytek

- dostosowanie pomieszczenia do nowej funkcji - schowek lub w.c.

- malowanie $cian powyzej plytek w jednolitym kolorze farbg silikatowsg lub akrylows
bialg

Jadalnia

- oczyszczenie boazerii , drzwi i listew sufitowych z nawarstwien wtérnych farb metoda
termiczng w partiach pozbawionych ornamentow

- oczyszczenie z nawarstwien partii malowanego ornamentu mechanicznie - skalpelami,
delikatnie, aby nie uszkodzi¢ oryginalnej warstwy dekoracji ( pod nadzorem
konserwatorskim)

- punktowanie ewentualnie uszkodzonych ornamentéw farbami zywicznymi

- malowanie reszty powierzchni drewna lakierem zywicznym w ciemnobragzowym kolorze
wg oryginatu. Kolor do zatwierdzenia po wykonaniu prob, proponuje kolor wg NCS nr
S7020-Y20R

- wymiana szklenia drzwi do ogrodu i jednej szafki w wykuszu szklem ornamentalnym
bezbarwnym - po zatwierdzeniu wzoru

- oczyszczenie mechaniczne powierzchni Scian i sufitu z nawarstwien wtérnych farb ze
wspomaganiem parownicg

- wyréwnanie powierzchni - uzupelnienie zarysowan i ubytkoéw szpachlg gipsowa

- malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi lub silikatowymi - proponuje sig
wymalowac¢ $ciany w kolorze pierwszego odkrytego koloru - ciemna zielen

wg NCS nr § 5040-G20Y, sufit w kolorze delikatnym cytrynowym wg NCS

nr S1020- G70Y

= dopasowanie dolnego klosza do starego zyrandola

- renowacja oryginalnej drewnianej podlogi - usunigcie wyktadziny PCV, oczyszczenie
desek ze starego kleju przez cyklinowanie, uzupelnienie brakéw i uszkodzen,
lakierowanie drewna w kolorze jasnym - lakier bezbarwny

- wymiana uchwytu w bocznych drzwiach na mosiagdzowany, w odpowiednim ksztalcie,
do zatwierdzenia przez nadzor konserwatorski

Gabinet

- oczyszczenie Scian z nawarstwien wtérnych farb metodg mechaniczng ze
wspomaganiem parownicg, doktadne doczyszczenie profilu arkady

- naprawa nieréwnosci szpachlg gipsows

- malowanie $cian w projektowanym kolorze farbami akrylowymi lub silikatowymi,
proponuj¢ kolor wg NCS nr S 1020- Y30R



- malowanie arkady w kolorze brazowym wg NCS nr $7020-Y20R farba
pollaserunkows, profil w kolorze wg badan farbg kryjaca S 3040-Y70R
= dorobienie brakujgcej czgsci drewnianej obudowy grzejnika
- oczyszczenie reszty elementow drewnianych i gérnej kratki metalowej z nawarstwief
farb olejnych
- malowanie obudowy i kratki w kolorze kremowej bieli farbami olejnymi

Sklepione wyjscie do ogrodu
- usuniegcie wtérnego tynku mechanicznie przez odkucie , doczyszczenie powierzchni
parownicg
- wyeksponowanie zarysu powierzchni zamurowanego okna w tynku gtadkim
- wzmocnienie oryginalnego tynku przez impregnacj¢ gruntem akrylowym gleboko
penetrujagcym przez smarowanie
- uzupelnienie ubytkéw , wypelnienie rys zaprawa cementowo-wapienng dostosowang
parametrami fizycznymi i fakturg do oryginatu
- malowanie $cian i sklepienia farbg silikatowa w kolorze jasnym kremowym wg NCS
nr S1010-Y20R
Ogrodzenie
- odstonigcie dolnych partii podwalin z ziemi i lici, wyznaczenie pierwotnego poziomu
gruntu
- oczyszczenie powierzchni shapkéw i podwalin z brudu, nawarstwien biologicznych i
graffiti metodg parowo-wodna z dodatkiem Scierliwa o ziarnie do 300p
- dezynfekcja powierzchni kamieni preparatem biobdjczym np. Optolih Fungith przez
smarowanie
- demontaz elementéw metalowych - paneli z siatki, ramek do skrzynek pocztowych
- piaskowanie elementéw metalowych - usunigcie starych farb i produktéw korozji
- malowanie farbami antykorozyjnymi w kolorze grafitowym, pétmatowym
- wstawienie w rame bramy wjazdowe;j siatki o pokroju jak oryginalna, usuniecie
wzmocnieni z pretéw zbrojeniowych, prace $lusarskie naprawcze - prostowanie, renowacja
zawiasOw
- dorobienie drzwiczek do skrzynek pocztowych z blachy wg projektu
- uzupelnienie ubytkéw sztucznego kamienia shupkéw i podwalin z zaprawy cementowej
w kolorze dobranym do oryginatu, odtworzenie wiasciwej faktury powierzchni zgodnej z
oryginalem ( ryflowanie, gradzinowanie)
- wykonanie nowych podwalin ogrodzenia w miejsce zniszczonych ze sztucznego
kamienia w kolorze, formie i fakturze zgodnym z oryginalem - nalezy zwrocié uwage na
doboér wiasciwego kruszywa
- ponowne osadzenie podwalin i paneli z siatki w ogrodzeniu
- ewentualne scalenie kolorystyczne elementow ze sztucznego kamienia farbami
laserunkowymi silikatowymi w odcieniu cieptej szarosci naturalnego betonu, imitujacego
piaskowiec ( do decyzji nadzoru konserwatorskiego)
elementy otoczenia- schody, $ciezki , alejki
schody na podest i schodki z barierkami od frontu
- usunigcie wtérnych plyt krawedziowych i schodkéw z barierkami
- usunigcie zaprawy cementowej z bocznych schodkéw z podestu na $ciezke przy bocznej
elewacji przez wykucie
- uzupelninie partii schodéw po usunigciu obecnych wtérnych ,w linii oryginalnych,
zaprawg cementowg z kruszywem jak oryginalne ( wzor na istniejacych schodach
owalnych), wykonanie nowych krawedzi o ptynnej linii ( polgczenie wykonag jako
zbrojone)
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- ponowne ulozenie schodkéw i barierki z kamieni granitowych , potgczenia z szarej
zaprawy cementowej, powierzchnia stopni wyr6wnana zaprawa.

- przelozenie alejek przy elewacji bocznej i tylnej z plyt chodnikowych kwadratowych o
matych rozmiarach, na nowo wykona¢ schodki przy elewacji tylnej jako wylane z
zaprawy cementowe] z grubym kruszywem jak oryginalne stopnie od frontu

- usunigcie wtérnych obrzezy grzadki przy elewacji bocznej i plyt kamiennych i
betonowych od frontu

VI.  Spis fotografii wraz z opisem

Fot. 1 - widok og6lny na 1 bieg schodow

Fot. 2 - fragment balustrady przy 1 zabiegu na tle wtornej Sciany

Fot. 3 - boazeria przy drzwiach wejsciowych wraz z obudowa okienka

Fot. 4 - witrazowo oszklone okna na 1 pélpigtrze

Fot. 5 - odkrywka na stupku konstrukcji - widoczna pierwotna warstwa lakieru
zywicznego w czerwono-bragzowym kolorze

Fot. 6 - odkrywka na stupku balustrady - " czapka" - 2 warstwy czerni jako warstwa
pierwsza

Fot. 7 - odkrywka na pochwycie wewnetrznym - pierwotna warstwa czarna

Fot. 8 - pola sufitu hallu podzielone profilowanymi listwami

Fot. 9 - odkrywka na Scianie 1 zabiegu - na tynku wapiennym warstwy olejne pierwotnie
kremowe i jasne bezowe

Fot. 10 - tuszczaca si¢ farba olejna na sklepieniu przy wejsciu na poddasze

Fot. 11 - wykruszony tynk przy parapecie okna na 1 pélpigtrze

Fot. 12 - drzwi wejsciowe wewng¢trzne - po prawej widoczne wtdrne oszklenie szklem
zbrojonym

Fot. 13 - boazeria na Scianie wiatrotapu i wewngtrzna strona drzwi zewnetrznych

Fot. 14 - oryginalna oscieznica drzwi zewnetrznych i skrzydlo wtornie obite
wspolczesnymi listwami

Fot. 15 - w.c. w hallu - ceramiczne szkliwione ptytki $cienne

Fot. 16 - w.c. - nieszkliwione ptytki podtogowe

Fot. 17 - sala jadalna - boazeria na tuku arkady

Fot. 18 - duze drzwi przesuwne

Fot. 19 - boczne drzwi przesuwne - wspoéliczesny stalowy uchwyt

Fot. 20 - dekoracyjny grzejnik z "duchéwkg"

Fot. 21 - siedzisko i szafki w przestrzeni wykusza, w lewej szafce oryginalne przeszklenie
Fot. 22 - widok na sufit podzielony na pola profilowanymi listwami , widoczny
oryginalny zyrandol bez dolnego klosza

Fot. 23 - mosi¢zne szyldy zamka duzych drzwi

Fot. 24 - odkrywka na panelu boazerii - fryz - w odkrywce widoczny pierwotny ornament
roslinny w 3 kolorach, na zielonym lisci widoczne pozostatosci wtornej warstwy
zielonego lakieru

Fot. 25 - odkrywka na panelu fryzu boazerii - ornament w kolorze minii na tle ciemno
brazowego lakieru

Fot. 26 - odkrywka na $cianie nad boazerig - widoczna zdarta czesciowo pierwsza
warstwa ciemno zielona

Fot. 27 - odkrywka pod i nad listwa fasetowg - $ciana ciemno zielona , sufit jasny
cytrynowy - warstwy zmyte , zdegradowane

Fot. 28 - widok na wykusz za arkadg w gabinecie

Fot. 29 - grzejnik pod oknem w wykusza 0 drewniana zabudowa rur i ozdobne wsporniki
parapetu
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Fot. 30 - odkrywka na profilu tuku arkady i $cianie obok - widoczna zniszczona warstwa
na profilu w kolorze ceglastym i pierwsza warstwa klejowki na Scianie -turkusowa

Fot. 31 - odkrywka na plaszczyznie arkady - pierwotna warstwa ciemno brgzowa olejna
zywiczna- jak na boazerii w jadalni

Fot. 32 - odkrywka na drewnianej obudowie grzejnika - pierwotna warstwa olejna
kremowa , kolejna jasno oliwkowa, silnie zespolone

Fot. 33 - odkrywka na sklepieniu bocznego wyjscia do ogrodu z jadalni - pierwotna
warstwa tynku wapiennego fakturalnego z 2 warstwami kremowej klejowki i wtérny tynk
fakturalny cementowo-wapienny z bialymi warstwami farb

Fot. 34 - schody na pierwszy podest wejscia gléwnego - pierwotnie odlane z betonu z
gruboziarnistym wypelniaczem , reperowane zaprawg cementowg i wzmocnione z boku
plytami betonowymi, obecnie odspojonymi od stopni

Fot. 35 - wtome schodki w czgsci srodkowej pierwotnych schodéw z wtérng barierka
odlane z betonu o innym niz pierwotny sktad

Fot. 36 - boczne schodki na $ciezke wzdtuz elewacji bocznej - wymurowane z famanych
kamieni granitowych, obecnie zalane wtdrng zaprawg cementowsg

Fot. 37 - schodki na Sciezce przy tylnej elewacji, zapewne pochodzg z okresu zmian
zwigzanych z wprowadzaniem dodatkowych schodow od frontu - wskazuje na to podobny
sktad zaprawy

Fot. 38 - shupek ze sztucznego kamienia przy bramie wjazdowej od strony Krasickiego -
stan powierzchni zly - pokryty brudem, porostami i graffiti

Fot. 39 - stupek przy furtce przy elewacji bocznej od ul. .... - widoczna zniszczona
obudowa skrzynki pocztowej

Fot. 40 - stupek przy furtce od wnetrz posesji - otwor po skrzynce pocztowej

Fot. 41 - oryginalny zamek i klamka w bocznej furtce

Fot. 42 - shupek ze sztucznego kamienia przy bramie -widoczne oryginalne opracowanie
powierzchni - ryflowanie i gradzinowanie, uszkodzenia naroznika

Fot. 43 - oryginalne schody wejsciowe z zaprawa cementowe] z kolorowym
gruboziarnistym kruszywem

Fot. 44 - podwalina ogrodzenia - bloki sztucznego kamienia ze zniszczona powierzchnig,
porosni¢te glonami i porostami, spgkane, zelazne stupki skorodowane, farba

zdegradowana.
ﬂ\/k /V\UL\
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