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WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ, POMIESZCZEN W BUDYNKU USYTUOWANYM
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

1.1. Lokalizacja

Szczecin ul. Ks. B-pa Krasickiego 6 1 dz. nr 14/6, obr¢b 2063

1.2. Inwestor

Zarzad Budynkow i1 Lokali Komunalnych
70-546 Szczecin ul. Mariacka 25

1.3. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem
uzgodnienia z Inwestorem
obowigzujace normy i przepisy
dokumentacja konserwatorska
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1.4. Stan istniejacy

Willa z konca XIX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem. Z dachem stromym, elewacja w cze$ci wykonczona gontem
drewnianym.

Obiekt wpisany jest ewidencji zabytkow (nr A-612 decyzja DZ-4140/147-
2/K/AR/2009/2010 z 21.05.2010.)

1.5. Stan projektowany

Projektowany zakres obejmuje wykonanie remontu klatki schodowej budynku wraz
z pomieszczeniami na parterze. Prace naprawcze wykonywane beda w oparciu o0
zataczong opinig konserwatorska mgr Malgorzaty Zyzik 2022r.

str. 5



WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ, POMIESZCZEN W BUDYNKU USYTUOWANYM
PRZY UL. KS.B-PA KRASICKIEGO 6 W SZCZECINIE

1.6. Etapowanie

Przewiduje si¢ wykonanie prac w etapach:

| etap - wykonanie remontu klatki schodowej.

Il etap - odnowienie pomieszczenia jadalni, gabinetu i wyjsciem do ogrodu.
[11 etap — odnowienie pozostatych pomieszczen parteru.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTOCZENIA

2.1. Forma budynku
Obiekt jest 3-kondygnacyjny kryty dachem stromym, pokrytym dachéwka

karpiowka.
W ramach prac nie przewiduje si¢ zmian formy obiektu.

2.2. Zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcego zagospodarowania
terenu poza wymiang nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych typu trylinka
oraz odnowieniem konserwatorskim ogrodzenia, elementow otoczenia — schodow,
sciezek, alejek, schodow na podest 1 schodkami z barierkami od frontu.
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2.3. Projektowana funkcja obiektu

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji obiektu.

3. TECHNOLOGIA PRAC I ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot.

- stolarke okienng 1 drzwiowg zabezpieczy¢ folig ochronng stosujac tasme systemowa
nie reagujacg z podiozem,

- biegi schodowe wraz z korytarzem 1 oryginalng komunikacjg zabezpieczy¢ filcowa
matg malarska,

- umozliwi¢ komunikacjg mieszkancom kamienicy wraz z dostepem do pomieszczen

parteru.

3.2.ROBOTY ZASADNICZE I ETAP

3.2.1. KLATKA SCHODOWA (prace pod nadzorem konserwatorskim)

ELEMENTY DREWNIANE (konstrukcja, boazerie, listwy, drzwi wejsciowe, do
pom. gospodarczego na potpietrze)

- usuna¢ warstwy malatury (farb olejnych) metodg termiczng

Proces usuwania polega na termicznej destrukcji osnowy organicznej, ktéra stanowi
budulec powloki. Po wystawieniu farby na wysokq temperature przez okreslony czas
Jjej sktadniki ulegajq degradacji. Na czyszczonej powierzchni zostaje zweglony osad,
ktory nastepnie usuwa sie za pomocqg Strumienia wody lub mechanicznie.
Temperature procesu nalezy dopasowalé do materialu, z jakiego wykonane sq
zawieszki oraz do sposobu tgczenia elementow sktadowych.

W rozpatrywanym przypadku zaleca si¢ zastosowanie nagrzewnic. Moc urzadzenia
dobra¢ na budowie wykorzystujac stare zdemontowane listwy maskujace.

- oczysci¢ podloze z luznych czastek,

- uzupekhic¢ ubytki, wykruszenia kitem akrylowym do drewna (odpornym na
kurczenie si¢ i pekniecia)n kolor dobrac¢ do oryginalu,

- wyrownac i wyszlifowac¢ uzyskane podloze

Drewno powinno by¢ gtadkie, suche 1 wolne od zanieczyszczen. Jego powierzchnie¢
szlifujemy papierem S$ciernym o ziarnistosci 150-200. Jezeli drewno posiada
zadziory, podniesione widkna lub jezeli chcemy zaokragli¢ krawedzie elementu
mozna zdecydowac si¢ na prace przy pomocy szlifierki. Po wykonanym szlifowaniu,
tak jak w przypadku surowego drewna starannie oczyszczamy elementy z pytu przy
pomocy odkurzacza lub wilgotnej szmatki.
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- uzupehnié brakujace elementy boazerii (jako wzor przyjac istniejace zachowane
oryginalne — lewa strona drzwi, ponizej gzymsu),

- usunga¢ zamontowane w okresie pozniejszym (wtorne) listwy wykonczeniowe
(prace wykona¢ bez uszkodzenia i1 ingerencji w elementy oryginalne),

- drzwi zewnetrzne

(renowacja alternatywnie przy akceptacji nadzoru konserwatorskiego dopuszcza si¢
wstawienie nowych elementéw w miejsca zniszczonych z doborem rodzaju drewna i
kolorystyki do oryginatu),

- usuniecie wtornego szklenia (panel drzwi — prawa strona),

- wykonanie nowego w technice witrazowej - oryginalu — wymaga akceptacja
konserwatorska,

- wykonanie malowania wszystkich przygotowanych elementow drewnianych
ciemno brazowym lakierem zywicznym (lakierobejca). Wykona¢ zabieg
impregnacji zgodnie z wytycznymi przyjetej powtoki malarskiej. Elementy czarne
pomalowac¢ w kolorze czarnym farbg btyszczaca do drewna,

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zaokrqgli¢ wszystkie ostre krawedzie (np.
papierem sciernym). Powierzchnie przeznaczong do malowania starannie oczyscic z
oleju, smaru, plesni, wosku, grzybow, szkodnikow I[ub innych zanieczyszczen
ograniczajgcych przyczepnosé nanoszonych powlok. Usungé ewentualne odpryski
wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, pozostawione bedg plami¢ drewno, mogg
rowniez wplywac na trwatos¢ nanoszonych powtok, (braki uzupetnic¢ Kitem). Wady,
ubytki nalezy uzupetni¢ wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupetnic¢ masq
szpachlowg do drewna, o odcieniu nieco jasniejszym niz wymagany kolor. Do
czyszczenia powierzchni oraz usuwania plesni zaleca sie¢ uzycie odpowiednich
preparatow. Wczesniej bejcowane, istniejgce, polyskliwe powloki i podtoza doktadnie
zmatowi¢ w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podtoze. W
razie koniecznosci usunqg¢ catkowicie istniejgcq powloke. Nalezy zabezpieczyc
sgsiadujgce elementy przed zachlapaniem podczas aplikacji. Nalezy wykonaé
wymalowanie probne. Uzyskanie pozytywnego wyniku (po akceptacji nadzoru
konserwatorskiego) decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
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Wszystkie malowane powierzchnie muszq by¢ suche, o zawartosci wilgoci w drewnie
ponizej 20%. Aplikacje nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza powyzej
+5°C i ponizej +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 8§0%.
Lakierobejce, farbe nalezy doktadnie wymieszaé zaréowno przed uzyciem, jak i w
trakcie aplikacji. Aplikowaé za pomocq pedzla lub natrysku. Nakladacé na calej
powierzchni wzdtuz wildkien, zwracajgc szczegolng uwage na tgczenia i pekniecia
oraz stosujgc na koncowkach drewnianych elementow szczegolnie grubg warstwe.
Poleca sie naktadaé¢ 2 warstwy, dzigki czemu uzyskujemy mocniejszq powloke i
intensywny kolor w odstepie 24 godzin od pierwszej warstwy.

Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne. Substancja blonotworcza -
mieszanina dyspersji akrylowej i emulsji alkidowej. Rozpuszczalnik — woda
Podloza do malowania muszq by¢: , suche i wysezonowane — wilgotnosc¢ drewna nie
powinna przekraczac 15%, czyste i odtluszczone (bez zabrudzen — kurzu, piasku,
plam, nalotow organicznych itp.), gladko oszlifowane,zdrowe, w przypadku
wystepowania zniszczen biologicznych oczys¢ do surowego drewna lub usun skazone
drewno, nastepnie wypetnij ubytki i pekniecia odpowiedniq masq szpachlowg do
drewna, wyrownaj i przeszlifuj, w przypadku zabezpieczenia surowego drewna, ktore
bedzie eksploatowane na zewngtrz pomieszczen, nalezy zastosowacé wstepnie
impregnat techniczny. Podloza poddawane renowacji: , usun dokiadnie stare
tuszczqce sig powloki farb, lakierow lub lakierobejc do surowego drewna, , podloza
wczesniej malowane lakierem lub lakierobejcq, ktorych powtoka jest nieuszkodzona
i dobrze przyczepna do podtoza nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen i zmatowic¢ papierem
sciernym, odpylic.

- okna na 1 pi¢trze

wykona¢ renowacje z rekonstrukcja witrazowego szklenia , wymiang
peknietych szybek na nowe, prostowaniem ramek olowianych wymieniamy
pekniete lub wstawiamy brakujgce szkla, dobierajqc na ich miejsce identyczne lub
gdy to jest niemozliwe proponujemy zamienniki. W uzasadnionych przypadkach
kleimy szkta specjalistycznymi Zywicami lub wytwarzamy szkta we wltasnym zakresie
starajgc sie o maksymalne ich podobienstwo do oryginatu. Uzupetniamy brakujgcg
lub uszkodzong warstwe malarskq szkiel witrazowych. Czyscimy historyczne szkia
Z wieloletniego nalotu. Przeotawiamy witraze (wymiana olowiu na nowy).
Wzmacniamy ostabione lub narazone na zwigkszone obcigzenia miejsca. Opierajgc
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sie na dokumentacji fotograficznej iwiedzy ikonograficznej jestesmy w stanie
zrekonstruowac witraz, ktory ulegt catkowitemu zniszczeniu

- renowacja biegow schodowych

(stopnic, podstopni, policzkow) i podestéw schodow
wewnetrznych (zdemontowaé katowniki metalowe, usuna¢ wyktadzing, uzupetnic¢
kitem akrylowym, sklei¢ klejem systemowym w miejscach peknig¢, przykleic
ponownie nowg wyktadzing trudno$cieralng typu tarket w kolorze ciemno brgzowym
(dobra¢ do koloru elementéw drewnianych). Zamontowa¢ ponownie katowniki
narozne z demontazu (brakujace uzupelni¢ nowymi wykonanymi na wzor

oryginalnych).

- partie tynkowane

¥ N
- usung¢ z powierzchni tuszczace si¢ warstwy farb olejnych 1 emulsyjnych,
Uwaga: w przypadku pojawienia si¢ podloza z zdobieniami, oryginalng malaturg
prace przerwa¢ powiadomi¢ nadzér konserwatorski,
- przenie$¢ instalacje elektryczne wraz z odczytami w miejsca mozliwe (po
akceptacji i uzgodnieniu z wlascicielami sieci),
Podloze musi by¢ mocne, nosne, czyste, suche, wolne od oleju, powtok malarskich,
nieprzemarzniete. Silnie nasigkliwe podloza nalezy zwilzy¢. Przed utozeniem tynku
systemowego nalezy wykonacé obrzutke z zaprawy /przyjetego producenta/- W celu
polepszenia przyczepnosci. W miejscach lgczenia si¢ roznych materiatow np.: mur
ceglany i beton oraz w bruzdach instalacyjnych przed ulozeniem tynku wklei¢ siatke
z wilokna szklanego.
Tynk systemowy mozna przygotowywac w betoniarce lub mieszarce przeciwbieznej.
Nalezy wymiesza¢ zawartos¢ opakowania 30 kg z czystq wodg w ilosci ok. 11,5 litrow.
Miesza¢ do uzyskania konsystencji roboczej wolnej od grudek. Tynk mozna naktadac
recznie oraz za pomocq agregatow tynkarskich. Tynk narzuci¢ na powierzchnie
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sciany lub sklepienia, sciggnq¢ pacq, nastepnie nadac ostateczng fakture zacierajgc
lub filcujgc. W przypadku nakladania kilku warstw tynku, warstwe podktadowq
nalezy pozostawi¢ szorstkq w celu zwigkszenia przyczepnosci warstwy
nawierzchniowej. Warstwe podktadowq tynku nalezy zwilzy¢ wodq przed uktadaniem
warstwy nawierzchniowej. Przerwa technologiczna pomiedzy naktadaniem tynku
nawierzchniowego na tynku podktadowym powinna wynosic¢ ok. 1 dzien na I mm
grubosci tynku podktadowego. Minimalna grubosé¢ naktadanej warstwy tynku wynosi
10 mm. Nie nalezy nakladaé jednorazowo warstwy grubszej niz 20 mm. Swiezg
zaprawe chroni¢ przed szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak mroz, porywisty wiatr, intensywne nastonecznieni, opady
deszczu. W razie koniecznosci zakry¢ siatkami. Prac nie naleZy prowadzié¢ przy
temperaturze podloza i otoczenia nizszej niz +5°C i wyzszej od +30°C. Podczas
mieszania nie nalezy dodawac zZadnych innych dodatkow. Postepowac zgodnie
zobowiqzujgcymi  zasadami sztuki budowlanej. Przestrzegac¢ Scisle zalecen
stosowania. Dalsza obrobka tynku np.: malowanie, szpachlowanie mozliwe jest po
wyschnieciu i zwigzaniu tynku. Nalezy przyjgc¢ czas wysychania ok. 1 dzien na 1 mm
grubosci tynku.

- wykonaé¢ z drewna zabudowe gazomierzy (wzor, kolorystyke utrzymaé jak
istniejgce zabudowy w korytarzu wejscia do budynku),

- wykonaé¢ renowacje grzejnika przy wejsciu do budynku (usunaé¢ wtorng
malature, wykona¢ nowe malowanie (kolorystyka do akceptacji nadzoru
konserwatorskiego),

- wyrownac¢ podloze, uzupelni¢ tynkiem cementowo-wapiennym, wyprowadzi¢
réwng plaszczyzne zbrojong masg szpachlowa gipsowa,

3.2.2. POMIESZCZENIE WC

I &

| /4
- Wymieni¢ stare nieczynne rury zeliwne na PCV (bez naruszenia ptytek
oktadzinowych z glazury),

- oczySci¢ plytki z zanieczyszczen bez naruszenia struktury materiahu,

- uzupekni¢ brakujace plytki (dobra¢ podobne) dopuszcza si¢ przenieS¢ z miejsca
zaslonigtego rurazem (po akceptacji nadzoru konserwatorskiego),

- dostosowanie do funkcji wc ( poprzez montaz osprzetu) lub pom. gospodarczego,

str. 11



WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ, POMIESZCZEN W BUDYNKU USYTUOWANYM

PRZY UL. KS.B-PA KRASICKIEGO 6 W SZCZECINIE

Podloze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Przed nanoszeniem farby podloza chionne, pylgce, piaszczqce oraz
porowate nalezy zagruntowac preparatem (dobor odpowiedniego Srodka
gruntujgcego zalezy od rodzaju podloza i jego kondycji). Okres wysychania
preparatu gruntujgcego wynosi ok. 2-3 godzin. Nienosne powloki malarskie nalezy
catkowicie usung¢, natomiast powtoki malarskie blyszczqce, stabilne nalezy zmatowic
poprzez przeszlifowanie i nastepnie odpyli¢ lub zmy¢ wodg z dodatkiem preparatu
czyszezgeego. Swieze tynki cementowo-wapienne mozna malowacé po uplywie ok. 3-4
tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach, natomiast tzw.
,suchg zabudowe” bezposrednio po przeszlifowaniu, odpyleniu i zagruntowaniu.
Kluczowym elementem odgrzybieniowych powierzchni powinno byé usuniecie
przyczyn zawilgocenia podtoza. Przed aplikacjg preparatu grzybobojczego podtoze
nalezy oczysci¢, a nastepnie zneutralizowac¢ preparatem do usuwania porazen
biologicznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej preparatu.
Przygotowanie podtoza ma wphyw na ostateczny wyglgd powtoki malarskiej i zuzycie
farby. Przy wyborze koloréw intensywnych wybarwionych w farbie Kolor baza 3 np.
zZotty, czerwony zaleca sie kolorystyczne przygotowanie podloza poprzez
przemalowanie go jasniejszym kolorem o zblizonej barwie wykonanej farbg Kolor w
bazie 1.

Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Naktadac
watkiem malarskim sznurkowym o di. runa 12/15 mm. Dopuszcza si¢ takze
naktadanie farby pedzlem lub natryskiem metodq airless, cisnienie robocze 150 bar.
Farbe mozna rozcienczy¢ do pierwszego malowania max. 5% wodg. Ostateczng
warstwe nanosic¢ bez rozcienczenia. llos¢ warstw: baza 1: minimum 2 warstwy baza
3: minimum 2 warstwy, w zaleznosci od koloru farby (patrz. przygotowanie podtoza
intensywne kolory. Przed zastosowaniem nalezy upewnic¢ sie, czy wyrob barwiony
pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Jezeli nie, nalezy wszystkie opakowania
wymieszac ze sobg w celu unikniecia roznic w odcieniach koloru. Pojemniki farby
tego samego koloru o rozmnej objetosci, miesza¢ ze sobg dolewajgc zawartosé
mniejszego opakowania do wigkszego

Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni powinna wynosi¢ od +5°C
do +25°C.

- oczysci¢ sufit i Sciany ze starej odspojonej malatury,

- przygotowa¢ podloze, wyrownacé, zagruntowacé gruntem systemowym,

- pomalowaé sufit i Sciany powyzej plytek farba silikatowa lub akrylowa w
kolorze bialym.

3.3. ROBOTY I ETAP

3.3.1. JADALNIA (parter budynku). Prace pod nadzorem konserwatorskim.
OczySci¢ boazerig, drzwi i listwy sufitowe z warstw (nawarstwien) wtornych farb
metodg termiczng (w partiach pozbawionych ornamentoéw). Proces usuwania polega
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na termicznej destrukcji osnowy organicznej, ktora stanowi budulec powltoki. Po
wystawieniu farby na wysokq temperature przez okreslony czas jej sktadniki ulegajg
degradacji. Na czyszczonej powierzchni zostaje zweglony osad, ktory nastepnie
usuwa sie za pomocq strumienia wody lub mechanicznie. Temperature procesu nalezy
dopasowac do materiatu, z jakiego wykonane sq zawieszki oraz do sposobu {gczenia
elementow sktadowych,

- oczysci¢ z nawarstwien partie¢ malowanego ornamentu (mechanicznie -
skalpelami, delikatnie, aby nie uszkodzi¢ oryginalnej warstwy dekoracji - pod
nadzorem konserwatorskim),

- wypelmi¢ (tzw. punktowanie) uszkodzonych ornamentéw farbami
Zywicznymi,

- pomalowaé pozostala powierzchni¢ drewna lakierem zywicznym w
ciemnobrazowym Kolorze (dobra¢ wg oryginatlu). Kolor wymaga zatwierdzenia po
wykonaniu prob, (wstepnie wyznaczono kolor wg NCS nr S7020-Y20R).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zaokrqglic¢ wszystkie ostre krawedzie (np.
papierem sciernym). Powierzchnie przeznaczong do malowania starannie oczyscic z
oleju, smaru, plesni, wosku, grzybow, szkodnikow I[ub innych zanieczyszczen
ograniczajgcych przyczepnos¢ nanoszonych powlok. Usungé ewentualne odpryski
wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, pozostawione bedg plamié drewno, mogg
rowniez wplywac na trwatos¢ nanoszonych powltok, (braki uzupetnic¢ kitem). Wady,
ubytki nalezy uzupetni¢ wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupetnic masq
szpachlowq do drewna, o odcieniu nieco jasniejszym niz wymagany kolor. Do
czyszczenia powierzchni oraz usuwania plesni zaleca si¢ uzycie odpowiednich
preparatow. Wczesniej bejcowane, istniejgce, polyskliwe powloki i poditoza doktadnie
zmatowi¢ w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podioze. W
razie koniecznoSci usunqc¢ catkowicie istniejgcq powloke. Nalezy zabezpieczyd
sqsiadujgce elementy przed zachlapaniem podczas aplikacji. Nalezy wykonac
wymalowanie probne. Uzyskanie pozytywnego wyniku (po akceptacji nadzoru
konserwatorskiego) decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Wszystkie
malowane powierzchnie muszq by¢ suche, o zawartosci wilgoci w drewnie ponizej
20%. Aplikacje nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza powyzej +5°C i
ponizej +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Lakierobejce,
farbe nalezy doktadnie wymieszac¢ zarowno przed uzyciem, jak i w trakcie aplikacji.
Aplikowa¢ za pomocq pedzla lub natrysku. Naktadaé na calej powierzchni wzdtuz
widkien, zwracajgc szczegolng uwage na lgczenia i pekniecia oraz stosujgc na
koncowkach drewnianych elementow szczegolnie grubg warstwe. Poleca sie
naktadaé 2 warstwy, dzieki czemu uzyskujemy mocniejszq powtoke i intensywny kolor
w odstepie 24 godzin od pierwszej warstwy. Pigment - pigmenty organiczne i
nieorganiczne. Substancja blonotwércza - mieszanina dyspersji akrylowej i emulsji
alkidowej. Rozpuszczalnik — woda. Podloza do malowania muszq by¢: , suche i
wysezonowane — wilgotnos¢ drewna nie powinna przekraczac¢ 15%, czyste i
odttuszczone (bez zabrudzen — kurzu, piasku, plam, nalotow organicznych itp.),
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gladko oszlifowane, zdrowe, w przypadku wystepowania zniszczen biologicznych
oczys¢ do surowego drewna lub usun skazone drewno, nastepnie wypetnij ubytki i
pekniecia odpowiedniq masq szpachlowg do drewna, wyrownaj i przeszlifuj, W
przypadku zabezpieczenia surowego drewna, ktore bedzie eksploatowane na
zewngtrz pomieszczen, nalezy zastosowac wstepnie impregnat techniczny. Podfoza
poddawane renowacji: , usun doktadnie stare tuszczgce sie powltoki farb, lakierow
lub lakierobejc do surowego drewna, , podloza wczesniej malowane lakierem [ub
lakierobejcq, ktorych powltoka jest nieuszkodzona i dobrze przyczepna do podioza
nalezy oczyscic z zanieczyszczen i zmatowic¢ papierem sciernym, odpylic.

- wymieni¢ szklenia drzwi do ogrodu i jednej szafki w wykuszu szklem
ornamentalnym bezbarwnym - wymagane zatwierdzenie wzoru,

- oczySci¢ mechaniczne powierzchnie Scian i sufitu z nawarstwien wtéornych
farb (parownicg),

- wyréwnaé¢ powierzchni¢ - uzupehi¢ zarysowania i ubytki (szpachlg gipsowa
systemowa z dodatkiem wtokien),

- pomalowa¢ $ciany 1 sufity farbami akrylowymi lub silikatowymi - pomalowac
$ciany w kolorze pierwszego odkrytego koloru - ciemna zielen wg NCS nr S 5040-
G20Y, sufit w kolorze delikatnym cytrynowym wg NCS nr S1020- G70Y (ostateczna
decyzja do nadzoru konserwatorskiego),

- dopasowa¢ dolny klosz do starego zyrandola,

- wykona¢ renowacje¢ grzejnikow z usuni¢ciem warstw wtornych i nowa
malaturg z kolorystyka wymagajacq akceptacji nadzoru konserwatorskiego,

- wykona¢é renowacje oryginalnej drewnianej podlogi - usuna¢ wyktadzing PCV,
oczyscic¢ deski ze starego kleju przez cyklinowanie, uzupeti¢ braki i uszkodzenia,
lakierowanie drewna w kolorze jasnym - lakier bezbarwny

Preparat nanies¢ na drewno przy pomocy watka. Rozprowadz go rownomiernie
po calej powierzchni podlogi. Dla uzyskania najlepszego efektu, zarowno
estetycznego, jak i ze wzgledu na odpornos¢ powierzchni, natozyé trzy powtoki
lakieru. Kolejne warstwy aplikowaé po uplywie 12 godzin (czas ten jest
orientacyjny — wydtuzyé go moze zbyt duza wilgotnos¢ lub staba wentylacja
pomieszczenia). Nalezy pamietacé o szlifowaniu miedzy warstwowym.

Po pokryciu wszystkimi warstwami lakieru, nalezy pozostawic jg do wyschniecia
przynajmniej na catly dzien. Pelne uzytkowanie posadzki zalecane jest po uplhywie
od 3 do 5 dni.

- wymieni¢ uchwyt w bocznych drzwiach na mosiadzowany, w odpowiednim
ksztalcie, (do zatwierdzenia przez nadzor konserwatorski).

3.3.2. GABINET (Prace pod nadzorem konserwatorskim).

- Oczysci¢ $ciany z nawarstwien wtornych farb (metoda mechaniczng ze
wspomaganiem parownicg, doktadne doczyszczenie profilu arkady),

- usung¢ (wyrdwnac) nierownosci szpachla gipsowa,
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- pomalowaé S$ciany w projektowanym kolorze farbami akrylowymi lub
silikatowymi, kolor wg NCS nr S 1020- Y30R (do potwierdzenia przed uzyciem).
- wymieni¢ warstwy wierzchnie posadzkowe na nowe z PCV lub typu Tarket,

- pomalowa¢é¢ arkady w kolorze bragzowym wg NCS nr S7020-Y20R farbg pot
laserunkowa, profil w kolorze wg badan farba kryjaca S 3040-Y70R

- uzupelni¢ brakujaca czes¢ drewnianej obudowy grzejnika,

- oczySci¢ pozostale elementy drewniane,

- oczysci¢ gorng kratke metalowg z nawarstwien farb olejnych,

- pomalowac¢ obudowy i kratki w kolorze kremowej bieli farbami olejnymi.

3.3.3. SKLEPIONE WYJSCIE DO OGRODU (POM.GOSP.KUCHNI).

Prace pod nadzorem konserwatorskim,

- usuna¢ wtorny tynk (mechanicznie przez odkucie , doczysci¢ parownica),

- wykona¢ zarys (wyeksponowac) powierzchni zamurowanego okna w tynku

gladkim,

- wzmocnié oryginalny tynku przez impregnacje gruntem akrylowym gteboko

penetrujacym przez smarowanie,

- zlikwidowa¢ ubytki , wypehi¢ rysy zaprawa cementowo-wapienng dostosowang

parametrami fizycznymi i fakturg do oryginatu,

- pomalowac¢ sciany i sklepienia farbg silikatowg w kolorze jasnym kremowym wg
NCS nr S1010-Y20R-

- wykona¢ renowacje grzejnikow,

- odnowi¢ posadzke z wymiang warstw wierzchnich.

3.3.4.ROBOTY 11l ETAP POZOSTALE POMIESZCZENIA PARTERU

3.3.4.1. KORYTARZ

- rozebra¢ posadzke z wyktadziny PCV,

- naprawi¢ podloze z wykorzystaniem mas naprawczych zbrojonych,

- oczysci€ sufity 1 Sciany z luznych warstw,

- zdemontowac nieczynne instalacje,

- uporzadkowac luzne przewody,

- zdemontowac¢ lampy 1 osprzet,

- wykona¢ renowacje grzejnika z usunigciem starych farb,

- wymieni¢ skrzydta drzwiowe na nowe w jednym systemie (oktadzina dobrana
kolorystycznie),

- przygotowac¢ powierzchni¢ $cian 1 sufitow pod malowanie z wyrOwnaniem
nierownosci,

- pomalowa¢ sufity w kolorze bialym farbg emulsyjna,

- wykonac¢ lamperi¢ w strukturze,

- pomalowaé Sciany w kolorze jasnym (bezowym) — ostateczna decyzja do
potwierdzenia z Zamawiajacym,
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- pomalowac lamperi¢ w kolorze (bezowym — dwa tony ciemniejszy odcien od $cian),
- zamontowac¢ nowy osprzet (oprawa lamp do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

- utozy¢ nowa posadzke z wyktadziny przemystowej typu Tarket (alternatywnie z
paneli winylowych) wraz z listwami w wybranym systemie.

3.3.4.2. POMIESZCZENIA

- rozebra¢ posadzke z wyktadziny PCV,

- naprawi¢ podloze z wykorzystaniem mas naprawczych zbrojonych,

- oczyscic¢ sufity 1 $ciany z luznych warstw,

- naprawi¢, usung¢ zarysowania na $cianach

- zdemontowac nieczynne instalacje,

- uporzadkowac luzne przewody,

- zdemontowac lampy 1 osprzet,

- przygotowacé powierzchnie $cian i sufitow pod malowanie z wyrownaniem
nierownosci,

- pomalowac sufity w kolorze biatym farbg emulsyjna,

- odnowi¢ z usuni¢ciem starych warstw, pomalowac grzejniki,

- wykona¢ renowacje drzwi wejsciowych do pomieszczenia biurowego ksiggowosci,

- pomalowa¢ Sciany w kolorze jasnym (bezowym) — ostateczna decyzja do
potwierdzenia z Zamawiajgcym,

- zamontowac¢ nowy osprzet (oprawy lamp do uzgodnienia z Zamawiajacym),

- utozy¢ nowg posadzke z wyktadziny przemystowej typu Tarket (alternatywnie z

paneli winylowych) wraz z listwami w wybranym systemie,

- wykonaé pomiary sprawdzajgce instalacji elektrycznej.

3.3.4.3. POMIESZCZENIE WC

- przygotowa¢ powierzchni¢ $cian 1 sufitow pod malowanie z wyrOwnaniem
nierOwnosci,

- pomalowa¢ sufity 1 Sciany w kolorze biatym farbg emulsyjna.

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowane prace nie bedg mialy wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

5. OBSZAR ODDZIALYWANA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 14/6 obreb 2063.
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6. UWAGI:

Przedmiotowe prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowanym programem prac konserwatorskich Szczecin 2022 autor: mgr
Malgorzata Zyzik, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot budowlanych pod nadzorem o0sob
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy i systemy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty oraz certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w obiektach
zabytkowych.

Po wykonaniu calo$ci prac nalezy opracowa¢ powykonawcza dokumentacje
konserwatorska.

mgr inz. arch. Paulina Katarzyna Puzowska-Mozel
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Katarzyna Puzowska-Mozel
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
10/ZPOIA/OKK/2008, jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej

Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0588.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2022 r. Szczecin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.
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Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: Piotr
Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0588-346B-F168-Y86Y-9D6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny zaswiadczenia w publicznym

serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg
Okregowa Izbg Architektow RP.
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-01-25

DSW.600.330.2016
ADR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

RAFAL PRZEMYSEAW NOWAK
doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 14.12.2015 r., Sygn. akt: OKK-0054-0055-0058(4)/15
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ZAP/0184/PWBKb/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 383/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. | pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie

art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
(I} Pan Rafal Nowak
ul. Kopernika 14/9
70-241 Szczecin
2. Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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I Z B A

EE = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N2H-QMW-5LP *

Pan Rafat Przemystaw NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0052/16

adres zamieszkania ul. Kopernika 14/9, 70-241 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rGwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ I POMIESZCZEN
PARTERU

NAZWA OBIEKTU:
KLATKA SCHODOWA W BUDYNKU WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI NA PARTERZE

ADRES:

71-333 Szczecin
ul. Ks.Bpa 1. Krasickiego nr 6 dz. Nr 14/6 obreb 2063

INWESTOR:

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin

1. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Paulina Katarzyna Puzowska - Mozel
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

ZAKRES ROBOT:

Wykonanie od wewnatrz remontu klatki schodowej i pomieszczen na parterze
budynku:

- oznakowanie miejsca prac,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,

- zabezpieczenie posadzki,

- wydzielenie stref do komunikacji zastepczej (w trakcie prowadzenia prac),

- wykonanie robot remontowych sufitow (zgodnie z dokumentacjg konserwatorskg),
- wykonanie robot renowacyjnych konserwatorskich balustrad 1 poreczy,

- wykonanie rob6t konserwatorskich $cian,

- remont posadzek (w zakresie konserwatorskim,

- roboty towarzyszgce naprawcze,

- demontaz zabezpieczen,

- umycie stolarki okiennej i drzwiowej,

- umycie i konserwacja posadzek,

- udostepnienie klatki do biezacej eksploatacji.

- odnowienie pozostatych pomieszczen na parterze budynku.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
TERENIE BUDOWY

1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

1.1.wykaz istniejacych obiektow budowlanych: wiata, plac zabaw

1.2 wskazanie istn. elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - istniejgca linia energetyczna,

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robo6t powinien by¢, w miare potrzeby 1 koniecznosci, ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Skladowanie
materialdéw budowlanych powinno odbywac¢ si¢ tylko w wyznaczonych miejscach, w
sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem ,rozsunigciem si¢ StosOw
materialdw oraz w sposob zgodny z instrukcja producenta . Drogi kotowe, dojazdy,
jak rowniez przejscia dla pracownikoéw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami 1 normami. Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia
winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca powinien
zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy 1 higieny zgodne ze szczegoétowymi
aktualnymi przepisami.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Glownym zagrozeniem jest istniejgca infrastruktura terenu w postaci linii
energetycznych, wszelkie maszyny budowlane uzyte na budowie, szalunki wykopow
o $cianach pionowych 1 wykopy oraz droga o lokalnym natezeniu ruchu, w ktore]
beda prowadzone roboty zwigzane z realizacjg inwestycji.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn 1 urzadzen, ktore:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i1 nie zostalty oznaczone tym znakiem

- nie maja wystawione] przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia  elektroenergetyczne  powinny  mie¢  skuteczng  ochrong
przeciwporazeniowa, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

3 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW I OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prac¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy
- informowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robdt, posiadajagce uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajace z przepisow prawa budowlanego,
takie jak:

kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektami,
pozwoleniem na budoweg, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac¢ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwy

str. 25



WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ, POMIESZCZEN W BUDYNKU USYTUOWANYM

PRZY UL. KS.B-PA KRASICKIEGO 6 W SZCZECINIE

organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego 1
przepisami  szczegotowymi,  ktory  jest umieszczony w  widocznym
charakterystycznym miejscu 1 jest dostepny dla wszystkich osob przebywajacych na
placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy, w tym, w szczegolnos$ci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen
1 materialow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisoOw 1 zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

STOSOWANIE SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Do ochrony oczu
stosowac okulary ochronne. Z odziezy ochronnej stosowac kurtki przeciwdeszczowe
1 rgkawice ochronne. Przy pracy w glebokim wykopie 1 zagrozeniu spadajacymi z
gbry elementami, koniecznie stosowac kaski ochronne.

NADZOR NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI Do
wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby
kierujgce tymi robotami. Ustali zakres robot, kolejnos¢ ich wykonywania oraz
szczegotowe warunki BHP.

4. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIALANIA
INTERWENCYJNE

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwaé pracg, odsungc
si¢ z zagrozonego miejsca 1 poinformowac osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia.
Powiadomi¢ kierownika o zaistniatym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku
nalezy udzieli¢ poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

W przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarng, przystapi¢ do akcji gaszenia przy
uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego, a po przyjezdzie jednostki —
podporzadkowac¢ si¢ kierujagcemu akcja. Istniejace drogi w tym rejonie zapewniaja
dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Prace zwigzane z ukladaniem sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
odpowiednimi normami 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét.
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Roboty ziemne 1 budowlane prowadzone bgdg cze¢sciowo przy czynnym ruchu.
Dlatego tez, miejsca prowadzenia robdt winny by¢ zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz od zmierzchu do $witu 1 przy zlej widocznosci — odpowiednio
oswietlone — Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Na terenie budowy inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie, w zwigzku z czym,
zachodzi obawa naruszenia istniejacych przewodow przy pracach ziemnych. Budowa
kanalizacji realizowana bedzie wg projektu branzowego.

Nie wolno sytuowac¢ stanowisk pracy, sktadowisk materiatlow lub maszyn 1 urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci mniejszej niz:

* 3 m — dla linii o napieciu znamionowym <1kV,
* 5 m — dla linii 0 napigciu znamionowym 1kV> x <15kV,

W  przypadku wykonywania robdt przy uzyciu zurawi lub urzadzen
zaladowczowyladowczych zachowac nalezy ww. odleglosci mierzone od najbardziej
zewngetrznej linii napowietrznej do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z
tadunkiem.

Zabrania si¢ tez podchodzenia do transportowanego zbrojenia znajdujgcego si¢ w
potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia. Nie wolno rzucac elementow
zbrojenia, a w czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarne;j

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podja¢ niezbedne dzialania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie

- zapewni¢ udzielenie pierwsze] pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznos$ci 1 przyczyny wypadku
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- zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegajagce podobnym wypadkom.

PROJEKTOWAL:
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