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Drzewa wymagajgce
dodatkowego zabezpieczenia
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% ]Nowe nasadzenia drzew

* ]Uszkodzone drzewo do usuniecia

/Nowe nasadzenia zieleni do szerokosci
30770 cm od ogrodzenia odzielajgcego
sgsiednig dziatke.

- krzewy niskie do 1 m w pierwszej linii
- krzewy wysokie o wysokosci do 2m

w drugiej linii
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OGRODZENIE

- usuniecie warstwy ziemi, zanieczyszczen organicznych z odstonieciem pierwotne
warstwy gruntu,

- zdemontowac panele z siatki, ramki do skrzynek pocztowych,- oczysci¢ ww.
powtoki oraz pozostawione stupki, ramki

metoda piaskowania

- oczyszczenie stupkdw betonowych i podwalin z nalotow biologicznych

- wykonac dezynfekcje oczyszczonej powierzchni preparatem biobdjczym
-Uzupetnic¢ ubytki na cokole i stupkach z dobraniem kolorystyki i struktury

do istniejacej Uwaga: zastosowac ryflowanie i gradzinowanie — jak w oryginale.
- wyprostowac oczyszczone z powtok ramki i stupki ogrodzenia, wyprostowac
wyregulowac furtke i brame z zamontowaniem

- dorobi¢ drzwiczki do skrzynek pocztowych (wyglad ostateczny wymaga

akceptacji nadzoru konserwatorskiego),

- pomalowac elementy metalowe farbami antykorozyjnymi

- kolorystyke elementdw ze sztucznego kamienia scali¢ farbami laserunkowymi
silikatowymi w odcieniu cieptej szarosci naturalnego betonu, imitujacego
piaskowiec (wymaga akceptacji nadzoru konserwatorskiego).

- zamontowac pomalowane elementy (w miejsca pierwotne)

ELEMENTY OTOCZENIA - SCHODY, SCIEZKI, ALEJKI, SCHODY NA PODEST
| SCHODKI Z BARIERKAMI OD FRONTU

- usung¢ wtérne ptyty krawedziowe i schodki z barierkami (stosujac
elektronarzedzia o sile nie przekraczajacej 1), bez naruszenia struktury
oryginalnego podkfadu),

- usuna¢ pozostat zaprawe cementowa z bocznych schodkéw podestu na Sciezke
(przy bocznej elewacji),

- usungc¢ wtorne elementy schoddw,

- uzupetnic stopnie w linii oryginalnych owalnych (nowe elementy, krawedzie
potaczy¢ zbrojeniem kotwionym na kotwy chemiczne

- ponownie zamontowac schodki i barierki z kamieni granitowych (stosujac
systemowe zaprawy cementowe do potaczen mrozoodporne),

- wyréwnac utozenie stopni- gorng ptaszczyzne zaprawa j.w,
~- wyprofilowac teren przy budynku (spadek od budynku),

- przetozy¢ alejki (elewacja boczna, tylna) z ptyt chodnikowych
- wykonac nowe schody z zaprawy na grubym kruszywie
- zdemontowac, usuna¢ wtdrne obrzeza (grzadki)
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