PARTIE TYNKOWANE

- usunac z powierzchni tuszczace sie warstwy

farb olejnych i emulsyjnych,

Uwaga: w przypadku pojawienia sie podtoza

z zdobieniami, oryginalng malatura prace

przerwac powiadomic nadzér konserwatorski,

- przenies¢ instalacje elektryczne wraz z odczytami
w miejsca mozliwe (po akceptacji i uzgodnieniu

z wtascicielami sieci),

cementowo-wapiennym, wyprowadzi¢ réwng
ptaszczyzne zbrojong masg szpachlowg gipsowa,

POMIESZCZENIE WC

- wymienic stare nieczynne rury zeliwne na PCV

185

2 (bez naruszenia ptytek oktadzinowych z glazury),
- oczyscic plytki z zanieczyszczen bez naruszenia
struktury materiatu,
¢ uzupetnic brakujace ptytki (dobraé podobne)
puszcza sie przenie$¢ z miejsca zastonietego
1 rukazem (po akceptacji nadzoru konserwatorskiego),
«, - dostosowanie do funkcji wc ( poprzez montaz
¥ ospr2etu) lub pom. gospodarczego
o T - oczyscic sufit i Sciany ze starej odspojonej
T malatury,- przygotowac podtoze, wyrownac,
108 201 . 119 zagruntowacé gruntem systemowym,
] ! MIESZKANIA - pomalowsac sufit i Sciany powyzej ptytek farbg
o PRYWATNE silikatowa lub akrylowa w kolorze biatym.
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ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
ELEMENTOW DREWNIANYCH

(konstrukcja, boazerie, listwy, drzwi wejSciowe,
do pom. gospodarczego na pétpietrze)

e usunac¢ warstwy malatury (farb olejnych) metoda
termiczna

e oczysci¢ podtoze z luznych czastek,

o uzupetnic ubytki, wykruszenia kitem akrylowym
do drewna (odpornym na kurczenie si¢ i pekniecia)
kolor dobra¢ do oryginatu,

o wyréwnac i wyszlifowac uzyskane podtoze

¢ uzupetnic brakujace elementy boazerii (jako wzér
przyjac istniejgce zachowane oryginalne — lewa strona
drzwi, ponizej gzymsu),

¢ usungc zamontowane w okresie pozniejszym
(wtérne) listwy wykoriczeniowe (prace wykonac
bez uszkodzenia i ingerencji w elementy oryginalne),

RENOWACIJA BIEGévy SCHODOWYCH (stopnic, podstopni,
policzkéw) | PODESTOW SCHODOWWEWNETRZNYCH

e zdemontowa¢ katowniki metalowe,

usung¢ wyktadzine, uzupetnic¢ kitem akrylowym, sklei¢
klejem systemowym w miejscach peknie¢, przyklei¢
ponownie nowa wyktadzine trudnoscieralng typu tarket

w kolorze ciemno brgzowym (dobraé do koloru elementéw
drewnianych). Zamontowac ponownie katowniki narozne
z demontazu (brakujace uzupetni¢ nowymi wykonanymi

na wzér oryginalnych)
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ul. Piekna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
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Temat/Obiekt

REMONT KLATKI SCHODOWEJ,
POMIESZCZEN PARTERU |
ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.
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