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Zadanie nr 1D

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 remont drogi dojazdowej do budynku szkaoly
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie[km
d.1(0111-01 réwninnym.
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszych z [m2
d.1/0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
3|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowef m
d.1|0814-01
70 m 70.00
RAZEM 70.00
4(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.15 [m?
d.1]0201-02 m3 w gr.kat. il z iransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(725+90+91)*0.48 m? 434.88
RAZEM 434.88
5]KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
(725+90)*0.25 m3 203.75
RAZEM 203.75
6/KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1{0113-01
725+91 m2 816.00
RAZEM 816.00
7/KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.110113-05 Krotnos¢ = 2
725+90 m2 815.00
RAZEM 815.00
8/KNNR 11 Nasypy wraz z zaggszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych nie-  |[m3
d.1|/0501-05 spoistych
(725+90)*0.15 m3 122.25
RAZEM 122.25
9|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie [m2
d.1]0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
725+90 m? 815.00
RAZEM 815.00
10|KNNR & Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm na podsypce ce- |m
d.110401-01 mentowo-piaskowej 1:4 gr. Sem z wykonaniem faw betonowych C12/15 gr.
15cm
6+17.5+8.8+30+6+70-28+5+20+20+20+11+13.70 m 200.00
RAZEM 200.00
11|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr 5 cm m3
d.1!0501-05
(725+90)*0.05 m? 40.75
RAZEM 40.75
12|KNNR 6 Jezdnia z kostki brukowe] betoenowe] kolor szary grubosci 8 cm na pod-  |m2
d.1/0502-03 sypce cementowo-piaskowe]j z wypefnieniem spoin piaskiem
725 m?2 725.00
RAZEM 725.00
13|KNNR 6 Parking z kostki brukowe] hetonowej kolor czerwony grubosci 8 cm na m2
d.1(0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
91 m?2 91.00
RAZEM 91.00
14| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|[m
d.t|0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
35+2+26+2 m 65.00
RAZEM 65.00
15|KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej kolor szary grubosci 8 cm na pod-  [m2
d.1/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
9 m2 91.00
RAZEM 91.00
16/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1|0507-01
{200+65)*0.5 m?2 132.50
RAZEM 132.50
17|KNNR & Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci  [m3
d.1]1305-02 betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
0.15 m? 0.15
RAZEM 0.15
18|KNR 4-01 | Wywiezienie samochedami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m?
d.1)0108-17 strukeji ceglanych na odlegtoéé do 1 km
0.35*0.35*0.05+70*0.06*0.20 m3 0.85
RAZEM 0.85
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Zadanie nr 1D

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Peszez. | Razem
2 remont drogi dojazdowej do basenu
19|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.2[0111-1 réwninnym.
0.122 km 0.12
RAZEM 0.12
20|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.2{0807-03
440.8 m2 3.20
RAZEM 3.20
21|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m2
d.2|0802-01
4*0.8 m? 3.20
RAZEM 3.20
22(KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stablilizowanego - dalszy 1 cm gru-|m2
d.2(0802-02 bosci
Krotnosé = 10
4*0.8 m2 3.20
RAZEM 3.20
23|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosei  |m2
d.2{0802-07 15 cm
4*0.8 m2 3.20
RAZEM 3.20
24/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.15 |m3
d.2|0201-02 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.de 1 km sam.samowytad.
(615+140+166)*0.48 m? 394.08
RAZEM 30408
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.15 |[m3
d.210201-02 m3 w grkat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad,
1.2%1.2"2.15+1.2*1.2*1.2+0.8*35"1 .5 m3 46.82
RAZEM 46.82
26/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2(0501-05
(515+140+166)*0.25 m3 205.25
RAZEM 205.25
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
515+140+166 m?2 821.00
RAZEM 821.00
28|KNNR & Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2(0113-05 Krotnosé = 2
821 m2 821.00
RAZEM 821.00
29/KNNR 11 Nasypy wraz z zaggszczeniem z kiuszyw naturalnych dowiezionych nie-  [m2
d.2|/0501-05 spoistych
(821)*0.15 m3 123.15
RAZEM 123.15
30{KNNR & Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2(0103-03 kat. [I-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
821 m2 821.00
RAZEM 821.00
31|KNNR 6 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 16x30cm na podsypce ce- |m
d.2/0401-01 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem taw betonowych C12/15 gr.
15cm
34+66+27.5+5+35+29+6+22 2+7422.2410 m 263.90
RAZEM 263.90
32/KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr 5 cm m3
d.2|0501-05
(821y*0.05 m3 41.05
RAZEM 41.05
33|KNNR & Jezdnia z kostki brukowej betonowej kolor szary gruboéci 8 cm na pod-  [m?2
d.2;0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
515+166 m2 681.00
RAZEM 681.00
34 KNNR 6 Parking z kostki brukowej betonowej kolor ¢zerwony grubosci 8 ¢cm na m2
d.210502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
140 m2 140.00
RAZEM 140.00
35(KNNR 4 Podtoza betonowe o grubodci 10 cm m3
d.2[1410-02
1.2%1.2"0.1*2 m3 0.29
RAZEM 0.29
36|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo-  |szt.
¢.2/1424-01 nem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
37|KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o §r. nom. 200 mm m
d.2|0505-03
15 m 15.00
RAZEM 15.00
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wy- [stud.
d.2{1415-01 konywane metoda studniarska w gruncie kat.i-ll - gigboko$é¢ 3 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
39\KNR 2-31  |Lawa pod &ciek betonowa zwykiaz betonu C16/20 gr. 28cm m3
d.2|0402-03
27.5*0.28*0.4+0.28*0.6*(35+28.3) m? 13.71
RAZEM 13.71
40/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych korytko sciekowe B0x50x51 m
d.2]0606-01
35+28.3 m 63.30
RAZEM 63.30
41/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianlem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2|0507-01
263.9*0.5 m?2 131.95
RAZEM 131.95
42|KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 ¢m m3
d.2|1411-01
35*0.6*0.10 m3 2.10
RAZEM 2.10
43/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 400 mm m
d.2|1308-06
35+30 m 65.00
RAZEM 65.00
44(KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2}0501-05
35%0.8*1.4 m?3 39.20
RAZEM 39.20
45 KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 demon- |m?2
d.2|0354-05 taz stolarki PCV 1 szt
analogia
2.54*5.10 m?2 12.95
RAZEM 12.95
46|KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5|m?
d.2!02 1018-04 |m2 wraz z obrobka obsadzenia i uzupelnieniem okiadziny sciennej wew-
natrz basenu uszkadzona przy wymianie okna
2.54*5.10 m2 12.95
RAZEM 12.95
3 wiata zadaszenie podjazdu
47|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawlerzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- | m2
d.3/0805-01 kosci 8 cm na podsypce piaskowe] POLBRUK
analogia
60 m? 60.00
RAZEM 60.00
48|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m?
d.3|0802-01
60 m2 £0.00
RAZEM 60.00
49/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5migle- |m3
d.3/0310-01 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
Krotnod¢ =6
1.2*3.6*1*6 m3 25.92
RAZEM 25.92
50|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |[m3
d.3/0310-01 bok.do 1.6m ze ziozeniem urobku na odkiad {kat.gr.I-1))
0.4*(2.33+2.19+3.31*3)1 m3 5.78
RAZEM 5.78
51|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl - t
d.3|0290-04 prety zebrowane12
<8F1> 62.96*0.001*2 t 0.13
<8F2> 62.96*0.001*4 t 0.25
RAZEM 0.38
52|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monclitycznych budowli - t
d.3/0290-03 prety gladkie 6
<SF1> 2.95*0.001*2 t 0.01
<SF2> 2.95*0.001*4 t 0.01
RAZEM 0.02
53|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowl - t
d.3]0290-04 kotwy
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OBMIAR

Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<8F1> 57.47*0.001*2 t 0.1
<8F2> 57.47*0.001*4 t 0.23
RAZEM 0.34
54|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, ¢ objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.3/0203-03 pompy do betonu
(1.2*3.2*0.6+0.8"0.7"0.25)*6 m3 14.66
RAZEM 14.66
55 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-Il; [m3
d.3|0320-0101  gigbokoéé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
25.92+5.78-14.66 m3 17.04
RAZEM 17.04
56|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu 2 rozbieranych kon- |m3
d.3|0108-17 strukeji ceglanych na cdlegloéé do 1 km
14.66 m? 14.66
RAZEM 14.66
57|KNNR 6 Warstwa gérma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m2
d.3/0113-05
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
58 KNNR 6 Parking z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce cementowo- |m2
d.3|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
59|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - kenstrukcja dachu HEA2G0, t
d.3|0101-04
analogia
42.3*2.660*0.001*10 t 1.13
RAZEM 1.13
60/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy stup HEB 200, t
d.3/0101-04
analogia
61.3*3.215"0.001*6 t 1.18
RAZEM 1.18
61|KNR 2-05 1Hale typu lekkiego - rygiel | NP 100 t
d.3(0101-04
8.40%0.001*(18.30*5+12.70%4) t 1.20
RAZEM 1.20
62|KNR 2-02 |Pokrycie dachdw poliweglan 5-komorowy wraz z obrébkami m2
d.3|0505-06
analogia
3.12*18.30+3.12*12.70 m2 96.72
RAZEM 96.72
63 Otok(attyka) reklanowa kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 remont ogrodzenia
64|KNR 2-31  i{Rozebranie ogrodzei z siatki w ramach z katownika m
d.4{0818-05
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
65| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4|0111-01
0.15 km 0.15
RAZEM 0.15
66;KNR 4-01  [Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie waplennej m3
d.4/0349-01
analogia
40*0.25"0.40 m3 4.00
RAZEM 4.00
67,KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.4|0205-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowgzymi na od-
leglosc do 1 km
(41+10.5+52 5+4.2+6.5)*0.25*0.9 m?3 25.81
RAZEM 25.81
68|KNR 2-02 [Lawy fundamentowe befonowe, prostokatne szerokoéci do 0,6 m - z zasto-|m3
d.4|0201%-01 sowaniem pompy do betonu
{41+10.5+52.5+4.2+6.5)*0.25*0.9 m3 25.81
RAZEM 25.81
69|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  |m?2
d.4(0604-02 taw fundamentowych betonowych
(41+10.5+52,5+4.2+6.5)"0.25 m2 28.68
RAZEM 28.68
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki panel cgrodzeniowy 123x250 system Nylofor 3D m
d.4/1803-02
analogia
38+10.5+51+4.2+5.5 m 109.20
RAZEM 109.20
71|KNR 2-02  |Ogrodzenia murowane z modutowych bloczkow 80x30x25 m
d.4|1808-01
analogia
41+10.5+52.5+4.2+6.5 m 114.70
RAZEM 114.70
72[KNR 2-02  |Ogrodzenia murowane z modulowych bloczkéw 80x30x25 stupki m
d.4|1806-01
analogia
0.8*4*6 m 19.20
RAZEM 19.20
73{KNR 2-02  |Ogrodzenia murowane z modutowych bloczkow 80x30 x25 daszki m
d.4|1806-01
analogia
114.7+6*0.8 m 119.50
RAZEM 119.50
74 Zakup SZAFKI DLA UCZNIOW zgodnie z zestawieniem KPL
d.4{analiza indy-
widualna
120 KPL 120.00
RAZEM 120.00
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