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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
WYKONUJACYCH PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczamy,

ze projekt budowlany:

oeiekt.  Roboty remontowo budowlane przy Zespole
Szkol Specjalnych w Shapi

(podac nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

zlokalizowanej: Slupia p/Kepnem ul Katowicka 8, Gmina Baranéw dz. nr
ewid. 1260/3
ktérego opracowania zakonczono w miesigcu 10.04.2023,

Inwestor Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5 63-600 Kepno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

SRR sch et N OO PROJEKTANT: . ... .
mgr inz. Janusz Mazurowski
178/02/DUW
KONSTRUKCJA

___________________________________________________________________________________________________________________

Oswiadczenie nalezy skladaé w oryginale.




Opis techniczny projektu budowlanego

1.0. Dane ogodlne

1.1. Inwestor
Powiat Kepinski ul. Koéciuszki 5 63-600 Kepno

1.2. Podstawa opracowania

- wytyczne inwestora

- zalozenia projektu budowlanego

- obowigzujace Polskie Normy

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranéw - 6U
- mapa do celéw opiniodawczych

- umowa AB.272.2.8.2023 z dnia 20.02.2023

1.3. Lokalizacja inwestycji
Stupia p/Kepnem ul. Katowicka 8 , dz. nr ewid. 1260/3

2.0 Geotechniczne warunki posadowienia

2.1. Kategoria geotechniczna
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.2. Posadowienie

Wies Stupia p/Kepnem zlokalizowana jest w strefie przemarzania gruntéw h,=0.8 m wg
PN-81/B-03020.

3.0. Zagospodarowanie terenu

3.1. Stan istniejgcy

Dziatka nr 1260/3 jest zabudowana budynkami Zespolu Szkol Specjalnych, uzbrojona
Teren dziatki jest ptaski. Wjazd na dziatke istniejgcy z drogi wojewddzkiej za
posrednictwem drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1260/1

3.2. Stan projektowany

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na:
- wymianie stolarki okiennej na krytej ptywalni ( I szt)
- wykonanie drogi dojazdowej do budynku gtéwnego szkoty
- wykonanie drogi dojazdowej do krytej ptywalni
- wykonanie zadaszenia przed budynkiem przy podjezdzie dla oséb
niepetnosprawnych
- wykonanie ogrodzenia od strony frontowej szkoty

Roboty wykonywane beda na dzialce nr ewid. 1260/3  potozongj w Slupi
p/Kepnem . Komunikacja na dzialce zgodnie z projektem zagospodarowania  wjazd
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istniejacy z drogi wojewodzkiej za posrednictwem drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1260/1.
Dziatka nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej, nie znajduje sic w granicach
wplywow eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywala na srodowisko ze
wzgledu na brak czynnikéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska powstatych podczas
budowy. Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie miata wigkszego wplywu na $rodowisko oraz
na tereny przylegta. Roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkow
higienicznych i zdrowotnych w stosunku do dziatek sasiednich.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Stupia pod Kepnem Uchwata Nr XIX/121/2012
z dnia 2012-03-30 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012-04-26, poz. 1989) Teren
oznaczony symbolem 6U

4.0. Wytyczne z MPZP

1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa ushug os$wiaty, kultury, administracji, hotelarstwa,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow i urzadzen sportu i rekreacii,

c) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej, obiektow malej
architektury,

2) Parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla
zabudowy mieszkaniowej w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy budynkow istniejgcych:

a) wysokos¢ zabudowy — maksymalnie 13,5 m,

b) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 40% powierzchni terenu,

c¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 60% powierzchni terenu,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy- minimalny 0,02, maksymalny 1,80,

¢) geometria dachu — dach dowolnego typu,

f) obowiazuja nakazy, zakazy iograniczenia wynikajgce z ustalen dotyczacych zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesne;.

3) Obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w przepisach szczegdlnych jak dla
terenow zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy.

5.0. Charakterystyka architektoniczno-materiatowa

5.1. Wykonanie zadaszenia przed budynkiem przy podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych




Powyzsze fotografie przedstawiaja aktualny stan

Stopy fundamentowe- zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone @12 strz @ 6 Beton B25.
Poziom posadowienia dobrano ze wzglgdu na poziom przemarzania gruntu oraz warunkow
wytrzymatosciowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Fundamenty-zaprojektowano belki podwalinowe zelbetowe o przekroju prostokatnym
60x30 cm zbrojone podluznie pretami 4 @ 12 z stali zbrojeniowej RB500W i strzemionami
@6c020cm z stali St0S-b 1 betonu C20/25

Slupy - konstrukcja nosna stalowa ze stupéw HEB 200 zgodnie z rysunkami
wykonawczymi konstrukcja ocynkowana malowana proszkowo

Dach- konstrukcja dachu stalowa dwuspadowa z rygli dachowych stalowych HEA 200
zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcja ocynkowana malowana proszkowo

Pokrycie- Pokrycie dachu stanowi¢ bgdzie poliweglan 5-komorowy niekapigcy mocowany
do platwi stalowych .

Posadzki- Projektuje si¢ odtworzenie po robotach posadzki z kostki betonowej;.

Izolacje p/wilgociowe-
- na podbetonie wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociows z foli gr. 0,2mm x1
- powierzchnie boczne i gérne stop fundamentowych izolowaé abizolem 2xr+p

Roboty dekarskie- zaprojektowano rynny wewnetrzna ¢150mm oraz rury spustowe
@110mm ocynk - kol. popielaty wg. palety relius - s3000-n. Opierzenia, pasy nadrynnowe, z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm. Opady atmosferyczne odprowadzane po przez
przytacze do kanalizacji.



5.2.  wykonanie drogi dojazdowej do budynku glownego szkoly wraz z
chodnikiem

Poszze fotograe prestawwua akuan gta objety remontem
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Projektuje si¢ chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m usytuowany
Od wejscia gldwnego do furtki widocznej na zdjgciach o nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej. Nawierzchni¢ chodnika ograniczono kraweznikiem lekkim 15x30x8 cm.

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni chodnika

1 Nawierzchnia kostka wibroprasowana 20x10x8cm gr. 8cm

2 Podsypka kruszywo 0/2 lub 0/5 gr. 3-5 cm

3 Podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm

4 Stabilizacja stabilizacja gruntu cem. Piaskowa gr. 10 cm

5 Warstwy nasypowe kruszywo tamane lub naturalne , E2>80MPA $r.gr. 15 cm
6 Podloze gruntowe

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni drogi wewnetrznej i parkingiem

1 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowana 20x10x8cm gr. 8cm
2 Podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

3 Podbudowa kruszywo tamane KL.SM 0/31,5 gr. 20 cm

4 podbudowa pomocnicza z KSC o RM=2,5Mpa gr. 15 cm

5 podsypka piaskowa piasek gruby .gr. 25 cm

6 Podloze gruntowe

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

¢ wykonanie robét rozbidrkowych istniejacej drogi i chodnika ,

¢ wykonanie robot ziemnych,

e wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni,

¢ budowe chodnikéw i i drogi wewnetrznej,

s wykonanie odwodnienia drogi: budowa sciekéw betonowych do istniejgcej studzienki
e rozbidrke istniejgcych i budowe nowych przepustéw pod zjazdami wraz ze
$ciankami czotowymi,

¢ wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,




Powy}isze fotografie przedétawiajq aktualny stan objety remontem

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni drogi wewnegtrznej i parkingiem

1 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowana 20x10x8cm gr. 8cm
2 Podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

3 Podbudowa kruszywo tamane KEL.SM 0/31,5 gr. 20 cm

4 podbudowa pomocnicza z KSC o RM=2,5Mpa gr. 15 cm

S podsypka piaskowa piasek gruby .gr. 25 cm

6 Podloze gruntowe

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

e wykonanie robét rozbiérkowych istniejgcej drogi,

e wykonanie robot ziemnych,

e wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni,

e budowe drogi wewnetrznej i parkingéw

» wykonanie odwodnienia drogi: budowa $ciekéw betonowych do projektowanych wpustow
ulicznych

e wykonanie odwodnienia drogi: budowa odcinka kanalizaciji

e wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,
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Powyzsze fotbgraﬁe przedsta{vi'aja aktualny stan objety remontem

Projektuje si¢ ogrodzenie wykona¢ z modulowych bloczki ogrodzeniowe np. VIDE
wykonanych z betonu architektonicznego. Jest to odmiana betonu, pod ktéra rozumie si¢
powszechnie ogrodzenia betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod wzgledem
wygladu.

Betonowe bloczki modutowe produkowane sg w dwoch wymiarach 800 x 250 x 300 mm i
400 x 250 x 300 mm. Swojg wielkos$cig przypomina kamienny blok, z tg jednak r6znica, ze
posiada on gladka fakture. Jako element przykrywajacy modutowe bloczki projektuje sig
systemowy daszek o wymiarach 800 x 250 x 35 mm lub 400 x 250 x 35 mm W zaleznosci
od zastosowanych wymiaréw bloczkéw. Beton architektoniczny w swoich wlasciwosciach
ma niskg nasigkliwos$¢, jednak zaleca sie¢ impregnacjie elementéw betonowych co w
efekcie nie doprowadzi do zmiany kolorystyki i utrzyma jego wyglad przez znacznie
dtuzszy czas. .

Ponizej przyktadowa realizacja ogrodzenia
- 10 -



Jako wypetnienie miedzy przestowe projektujes si¢ panele ogrodzeniowe np. System

Nylofor 3D od Betafence ktore sktadajg si¢ z mocnej zgrzewanej siatki z poziomymi

przettoczeniami, by zapewnia¢ wysoki poziom bezpieczenstwa twojej nieruchomosci,

jednoczesnie utrzymujac stylowy wyglad. Zapewnia elegancki wygladaja ogrodzenia,

dodatkowo wzmacniajgc 1 usztywniajac je.

Specyfikacja Techniczna

Szerokos¢ Panelu Ogrodzeniowego: 2500 mm

Wysokos¢: 1230 mm (obejmuje 2 przettoczenia w ksztalcie litery ,, V™)

Kolory: Zielony lub antracytowy

Rozmiar oczka: 200 x 50 mm i 100 x 50 mm dla przekroju w osiach drutu

Srednica drutu: 5 mm

Powtloka: drut ocynkowany i powlekany poliestrem

Miedzy skrajnymi stupkami betonowymi zaprojektowano shupki posrednie stalowe o
arametrach

Grubo$¢ ||[lmm

|
|Wymiary ”60mm x 40mm |
|Szerokos¢|40 1
|Powloka ”Malowanie proszkowe|

|

|Material HOcynkowany metal

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako Zelbetowe zbrojone 4@12 strz @ 6 co 25 cm
Beton B25. Poziom posadowienia dobrano ze wzgledu na poziom przemarzania gruntu oraz
warunkow wytrzymatosciowych. W miejscu stupkdéw betonowych wyprowadzone zbrojenie
4012 strz @ 6 co 25.

6.0. Wyposazanie budynku

- instalacja elektryczna - nie dotyczy
- instalacja wodociggowa - nie dotyczy
- kanalizacja sanitarna - nie dotyczy
- kanalizacja deszczowa - powierzchniowo na teren dziatki;

7.0. Oddziatywanie obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wg art. 3 pkt 20 — obszar
oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
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Budynek moze naruszaé interesy oséb trzecich poprzez:

Lp. Nr Podstawa formalno-prawna Uwagi
ewidencyjny wlgczenia do obszaru objetego
dzialki oddzialywaniem
] 1260/3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nie wprowadzi
ograniczeh

2 1260/3 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z Nie wprowadzi
dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim | ograniczen
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie

3 1260/3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 Nie dotyczy
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

4. | 1260/3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Nie dotyczy

5. 1 1260/3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Nie dotyczy

6. | 1260/3 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie Nie dotyczy
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

7 1260/3 Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca Nie dotyczy
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku

8 1260/3 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie | Nie dotyczy
warunkow, jakie nalezy spehié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego

9. 11260/3 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Nie dotyczy
zabytkami

10 | 1260/3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Nie dotyczy

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot
budowlanych

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji do $rodowiska szkodliwych substancji lub
energii, Odpady beda gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu miejscach a nastepnie przekazywane odbiorcom posiadajagcym stosowne zezwolenia ,
W wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi pogorszenie klimatu akustycznego terendéw
sgsiednich.
Planowana inwestycja swym zasi¢giem oddzialywaé bedzie na dziatki polozone w
w Stupi p/Kgpnem o nr ewid 1260/3 bedacg wlasnoéceia inwestora. .




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWA |
OCHRONIE ZDROWIA

oiekT:  Roboty remontowo budowlane przy Zespole
Szkol Specjalnych w Stupi

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycii)

zlokalizowanej: Stlupia p/Kepnem ul Katowicka 8,
Gmina Baranéw dz. nr ewid. 1260/3
ktorego opracowania zakoficzono w miesigcu 10.04.2023,

Inwestor Powiat Kepiniski ul. Kosciuszki 5 63-600 Kepno

...................................................................................................................

L BRANA PROJEKTANT,
mgr inz, Janusz Mazurowski
178/02/DUW
KONSTRUKCJA

..................................................................................................................




1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa;
¢ ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdz. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 11251 1126)

2. Zakres i kolejno$é wykonywania prac

wytyczenie geodezyjne obiektu,
wykopu ziemne

wykonanie stop fundamentowych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych
montaz konstrukcji nosnej,

montaz pokrycia dachowego,
prace wykonczeniowe.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w Stupi p/Kepnem o nr ewid 1260/3.

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
¢ nie wystepujg takie czynniki

5. Przewidywane zagroZenia

l. rodzaje zagrozen
s przemieszczenie sie maszyn i urzadzen
e przemieszczenie si¢ surowcow i materiatow
s ostre, wystajace elementy
e praca na réznych poziomach roboczych (prace na wysokosci i ponizej
terenu)
e nieréwna powierzchnia placu budowy,
e urzgdzenia i maszyny elektryczne
Il. miejsce i czas wystepowania
podczas poruszania sig po terenie
przy wykonywaniu prac
podczas prac transportowych
podczas obstugi maszyn i urzgdzen
podczas prac na wysokoSci
w czasie montazu konstrukgji

6. Informacja o instruktazu stanowiskowym na placu budowy

Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych kierownik budowy,
brygadzista przygotowuja plan prowadzenia robét, zapoznaja z nim zatoge oraz
udzielajg instruktazu o sposcobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac
na poszczegdinych etapach.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i
umiejetnosci z zakresu wykonywania prac, zgodnie z przepisami z zasadami BHP.

7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

+ W razie gdy warunki pracy stwarzajg hezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia
albo prowadzona praca grozi niebezpieczenstwem nie tylko wykonujacemu,
pracownik powstrzymuje sie od wykonywania i natychmiastowo powiadamia
przetozonego

+ kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwiocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia zagrozenia
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* informacjge o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazaé niezwtocznie, w sposéb
ustalony

* przed przystgpieniem do prac pracownicy sg informowaniu o miejscu usytuowania
apteczki pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie do udzielenia pomocy w razie
wypadku

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

+ wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia (tablice, tasma ostrzegawcza na wys.
1,5 m nad poziomem terenu)

+ stosowanie utwardzonej nawierzchni (ptyty drogowe) na drogach transportowych

* stosowanie specjalistycznego sprzetu do transportu konstrukgji
pracownicy powinni by¢ rowniez wyposazeni w szelki bezpieczenstwa i kaski
ochronne.

9. Dodatkowe informacje.

VW odniesieniu do:
e art. 20, ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowiane
s Rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stwierdza sie, iz na Inwestorze oraz kierowniku budowy nie spoczywa obowiazek
sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:
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Projekt zagospodarowania dziatki - LEGENDA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Miejscowo$é: Stupia p/Kepnem ul Katowicka 8,

dz. nr 1260/3

Gmina: BARANOW

Inwestor: Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5 63-600 Kepno

Obiekt:  Roboty remontowo budowlane przy Zespole
Szkdél Specjalnych w Stupi
Opis obiektéw hudowlanych OZNACZENIA
N ; Sciany | Stropy Konstr. Pokr. dach Stan
r Przeznaczenie tech.
1 | budynek szkoty mur. zelbet | zelbet. papa Istn. D czes¢ projektowana
Budynek Sali .
2 gimnastycznej blacha. | ----- stalowa blacha Proj. | | - czesé istniejaca
3 [ Budynek basenu Imur. zelbet zelbet. papa Istn,
4 | Budynek gospodarczy mur zelbet zelbet papa Istn . - Gra.nica
' ' " | nieruchomosci
5 Wiata -zadaszenie | [ stalowa oliweglan roi
podjazdu - | porweea proJ.
6 | Drogazojazdowado | seeeer | smeeme [ ememee ] cmeeen proj. - Drzewa
bud szkoly
7 | Drogadojazdowado | eeeee | sememe | cmeeee | amee proj. |:| zieleh
budynku basenu
W Wodocigg
t Linia
telekomunikacyjna
eNN Linia
energetyczna
komunikacja
BILANS TERENU
Powierzchnia terenu nr 1260/3: Bez zmian

1. Tereny zabudowy

2, Tereny zieleni

W tym: 3. Tereny komunikacji

4. Tereny uprawne
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