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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego

ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino

NAZWA INWESTORA: Gmina Luzino

ADRES INWESTORA: ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

konstrukcyjno-budowlana mgr inż. Przemysław Hinc

DATA OPRACOWANIA: 18.07.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.07.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 6886  Użytkownik: Przemysław Hinc



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wyznaczenie trasy ogrodzenia

m

276 m 276,000

RAZEM 276,000

2 KNR-W 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej,
wysokości 1.8 m na słupkach stalowych z rur śr. 48-38 mm
o rozstawie ok. 2.5
m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
W przypadku pochyleń terenu dopasować spadek siatki do
spadku terenu,
siatkę przymocować do słupka za pomocą klipsów przez
każdy drut poziomy.
Druty powinny być równoległe lub prostopadłe do listwy
montażowej, korektę pochylenia wykonać za pomocą
widelca naciągowego. Wystające płaszczyzny siatki poza
słupkiem należy odciąć za pomocą nożyc, tak aby istniała
możliwość zamocowania drutów poziomych dokoła słupka.

m

276 m 276,000

RAZEM 276,000

3 KNR-W 2-02
1808-11
analogia

Brama systemowa wysokości 1.8 m szerokość bramy 4.5
m

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

4 KNR-W 2-02
1808-11
analogia

Furtka systemowa wysokości 1.8 m szerokość furtki 1.5 m kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
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