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Remont lokalu mieszkalnego Wachéw-przedmiar2 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 5788

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Remont lokalu mieszkalnego
11 Korytarz
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.1./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi wejsciowe
1
0.90*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1./1205-01
1
(3.35"3.58)-(2.00%1.40)-(1.280.90) m2 8.04
RAZEM 8.04
4/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47 m2 25.02
RAZEM 25.02
5/|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
1
(3.35"3.58)-(2.00"1.40)-(1.280.90) m2 8.04
RAZEM 8.04
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-01 |merowych - powierzchnie poziome
1
(3.35"3.58)-(2.00%1.40)-(1.280.90) m?2 8.04
RAZEM 8.04
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-02 \merowych - powierzchnie pionowe
1
(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47 m?2 25.02
RAZEM 25.02
8|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
(3.35"3.58)-(2.00%1.40)-(1.280.90) m2 8.04
RAZEM 8.04
9|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1
(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47 m2 25.02
RAZEM 25.02
10/KNR-W 2-02 | Tapetowanie sufitu tapetg z wtdkna szklanego m2
d.1.|1520-02
1|analogia
(3.35"3.58)-(2.00%1.40)-(1.280.90) m2 8.04
RAZEM 8.04
11/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
1
(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47 m2 25.02
RAZEM 25.02
12/KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.1.]1123-02
1
8.04 m2 8.04
RAZEM 8.04
13|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
1
1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85 m 10.13
RAZEM 10.13
14/ KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen do zawieszania z kpl.
d.1./0603-01 kloszem kulistym
1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 4-03 |Wymiana przetacznika swiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.1./0308-06 wego na cegle
1




Remont lokalu mieszkalnego Wachéw-przedmiar2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Lazienka
16/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
2
0.70*2.05 m2 1.44
RAZEM 1.44
19/KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1./1205-01
2
1.40*2.00 m2 2.80
RAZEM 2.80
20|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian m?2
d.1./2611-01
2|analogia
(1.40+2.00)*2*1.00 m2 6.80
RAZEM 6.80
21|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
2
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
22/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-01 |merowych - powierzchnie poziome
2
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
23|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
2.80 m2 2.80
RAZEM 2.80
24|KNR-W 2-02 |Tapetowanie sufitu tapetg z widkna szklanego m2
d.1.|1520-02
2|analogia
2.80 m2 2.80
RAZEM 2.80
25/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
2
6.80 m2 6.80
RAZEM 6.80
1.3 Salon
26|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm
3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
3
0.80*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
29|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0353-05
3
2.30%1.46 m2 3.36
RAZEM 3.36
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30|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0353-11
3
2.30 m 2.30
RAZEM 2.30
31|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3
2.30*1.46 m2 3.36
RAZEM 3.36
32|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1./0323-02 nach z cegiet
3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m?2
d.1./1205-01
3
3.06"4.85 m2 14.84
RAZEM 14.84
34| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.{1202-09 ponad 5 m2
3
(3.06+4.85)*2*2.47 m2 39.08
RAZEM 39.08
35/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.1./0819-05
3
14.84 m2 14.84
RAZEM 14.84
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-01 |merowych - powierzchnie poziome
3
14.84 m?2 14.84
RAZEM 14.84
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-02 \merowych - powierzchnie pionowe
3
39.08 m2 39.08
RAZEM 39.08
38|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
14.84 m?2 14.84
RAZEM 14.84
39/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
39.08 m2 39.08
RAZEM 39.08
40|KNR-W 2-02 | Tapetowanie sufitu tapetg z widkna szklanego m?2
d.1.|1520-02
3|analogia
14.84 m?2 14.84
RAZEM 14.84
41/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3
39.08 m2 39.08
RAZEM 39.08
42/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|202 1136-01
3
14.84 m?2 14.84
RAZEM 14.84
43|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
3
(4.85+3.06)*2 m 15.82
RAZEM 15.82
44| KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen do zawieszania z kpl.
d.1./0603-01 kloszem kulistym
3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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45/KNR-W 4-03 |Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.1./0308-06 wego na cegle
3
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego; wielkos¢ 0; typ S,T. Do 15 elemen- |kpl.
d.1./0515-02 tow.
3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Pokdj dzienny przy salonie
47/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
4
0.70*2.05 m2 1.44
RAZEM 1.44
50|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0353-05
4
1.56*1.46 m?2 2.28
RAZEM 2.28
51|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0353-11
4
1.56 m 1.56
RAZEM 1.56
52|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
4
1.56*1.46 m?2 2.28
RAZEM 2.28
53|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1./0323-02 nach z cegiet
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m?2
d.1./1205-01
4
2.52*2.19 m?2 5.52
RAZEM 5.52
55|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian m?2
d.1./2611-01
4|analogia
(2.52+2.19)*2*2.47 m?2 23.27
RAZEM 23.27
56| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
4
5.52 m?2 5.52
RAZEM 5.52
57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-01 |merowych - powierzchnie poziome
4
5.52 m?2 5.52
RAZEM 5.52
58/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4
5.52 m?2 5.52
RAZEM 5.52
59|KNR-W 2-02 | Tapetowanie sufitu tapetg z widkna szklanego m?2
d.1.|1520-02
4|analogia
5.52 m?2 5.52
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RAZEM 5.52
60|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4
23.27 m?2 23.27
RAZEM 23.27
61|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02
4
5.52 m2 5.52
RAZEM 5.52
62|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
4
(2.52+2.19)*2 m 9.42
RAZEM 9.42
63|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen do zawieszania z kpl.
d.1./0603-01 kloszem kulistym
4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 4-03 |Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.1./0308-06 wego na cegle
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Pokdj dzienny przy kuchni
65|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm
5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
5
0.70*2.05 m2 1.44
RAZEM 1.44
68| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0353-05
5
1.56*1.46 m?2 2.28
RAZEM 2.28
69|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0353-11
5
1.56 m 1.56
RAZEM 1.56
70/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
5
1.56*1.46 m?2 2.28
RAZEM 2.28
71/KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1./0323-02 nach z cegiet
5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m?2
d.1./1205-01
5
2.55*3.51 m2 8.95
RAZEM 8.95
73|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian m?2
d.1./2611-01
5|analogia
(2.55+3.51)*2*2.47 m?2 29.94
RAZEM 29.94
74/ KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
5
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8.95 m2 8.95
RAZEM 8.95
75/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-01 |merowych - powierzchnie poziome
5
8.95 m2 8.95
RAZEM 8.95
76 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
5
8.95 m2 8.95
RAZEM 8.95
77|KNR-W 2-02 | Tapetowanie sufitu tapeta z wtékna szklanego m2
d.1.|1520-02
5|analogia
8.95 m2 8.95
RAZEM 8.95
78|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
5
29.94 m2 29.94
RAZEM 29.94
79|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1.|1123-02
5
8.95 m2 8.95
RAZEM 8.95
80|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
5
(2.55+3.51)*2 m 12.12
RAZEM 12.12
81|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen do zawieszania z kpl.
d.1./0603-01 kloszem kulistym
5
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82| KNR-W 4-03 |Wymiana przetgcznika swiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.1./0308-06 wego na cegle
5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Kuchnia
83|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
6
0.70*2.05 m2 1.44
RAZEM 1.44
86|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0353-05
6
1.56"1.46 m2 2.28
RAZEM 2.28
87|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.1./0353-11
6
1.56 m 1.56
RAZEM 1.56
88|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
6
1.56"1.46 m2 2.28
RAZEM 2.28
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Remont lokalu mieszkalnego Wachéw-przedmiar2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1./0323-02 nach z cegiet
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m?2
d.1./1205-01
6
2.352.39 m?2 5.62
RAZEM 5.62
91|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian m?2
d.1./2611-01
6|analogia
(2.35+2.39)*2*2.47 m?2 23.42
RAZEM 23.42
92|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
6
5.62 m?2 5.62
RAZEM 5.62
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami na bazie wodnej dyspersji zywic poli- |m2
d.1./202 1134-01 |merowych - powierzchnie poziome
6
5.62 m?2 5.62
RAZEM 5.62
94/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
6
5.62 m?2 5.62
RAZEM 5.62
95|KNR-W 2-02 | Tapetowanie sufitu tapetg z widkna szklanego m?2
d.1.|1520-02
6|analogia
5.62 m?2 5.62
RAZEM 5.62
96| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
6
23.42 m?2 23.42
RAZEM 23.42
97|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen do zawieszania z kpl.
d.1./0603-01 kloszem kulistym
6
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 4-03 |Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.1./0308-06 wego na cegle
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Klatka schodowa
99|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
7
2.21*5.72*2 m?2 25.28
RAZEM 25.28
100|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian m?2
d.1./2611-01
7|analogia
(2.2145.72)*2*2.64*2 m?2 83.74
RAZEM 83.74
101|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
7
83.74 m2 83.74
RAZEM 83.74
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