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Dot.;

Rozbudowy uktadu komunikacyjnego ulic Kozielskiej ,Dolinskiej i Mickiewicza w

Strzelcach Opolskich

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu wyraza

zgode na przebudowe istniejacej sieci gazowej w rejonie ulic Kozielskiej, Dolinskiej i

Mickiewicza w Strzelcach Opolskich zgodnie z zaproponowang koncepcja przebudowy

istniejacej sieci w tym rejonie.

Niniejszym pismem podajemy warunki, ktdre winny by¢ uwzglednione w opracowywane;

dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowe;j :

Inwestor tj. Zarzgd Powiatu w Strzelcach Opolskich wiasnym kosztem i
staraniem wykona projekt przebudowy sieci gazowej, dokona przebudowy
fragmentu sieci gazowej w rejonie ulic Kozielskiej, Dolinskiej i Mickiewicza w
Strzelcach Opolskich zgodnie w warunkami technicznymi stanowigcymi
zatacznik do niniejszego pisma,

projektowang do przebudowy sie¢ gazowg nalezy dostosowac do wymogow
wynikajgcych z przyjetych Standardéw Technicznych, dotyczgcych oznakowania
sieci gazowej tj. ST- IGG -1001+1004:2015, a takze do wytycznych wynikajgcych
z instrukcji: ,Zasady projektowania, gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” obowigzujacej w PSG sp.
z0.0.,

szczegltowy zakres przebudowy trasy projektowanego gazociggu, punkty

wigczenia, punkty lokalizacji zasuw oraz przebieg pisemnie uzgodni¢ w




Gazowni w Krapkowicach, a uzgodnienie dotgczyé do opracowania
projektowego,

 projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu Gazowniczego
w Opolu,

e wytgczong z eksploatacji sie¢ gazowg nalezy zlikwidowa¢ i dokonac utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e odciecia | wigczenia przebudowywane] sieci gazowej dokonajg odptatnie
stuzby techniczne Zaktadu Gazowniczego w Opolu na zlecenie Inwestora

e projektowana przektadka projektowanego fragmentu sieci gazowej winna
odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

e zakres rzeczowy przedmiotowego  projektu i przebudowy sieci gazowej
nalezy zleci¢ do wykonania firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

e prace w obrebie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Krapkowicach,

e wigczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie moze sie wigzac
sie z przerwg w dostawie gazu do odbiorcow. Ewentualne koszty zwigzane z
zagazowaniem | odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorcow
spowodowane wigczeniem przebudowywanych odcinkéw do istniejgcej sieci
ponosi Inwestor.

Wykonany projekt i przebudowa odcinka sieci gazowej bedzie traktowana przez Zaktad
Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzadzonej dziatalnoscig Inwestora.
Planowany do przebudowy odcinek sieci gazowej nie zwieksza wartosci uzytkowej sieci
gazowej w zwigzku z tym przekazanie oraz wigczenie wykonanego w ramach
przebudowy odcinka sieci gazowe] do czynnego gazociggu nastgpi na podstawie

Protokotu Wiaczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowe;.

Za wydanie powyzszych warunkow zostanie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem

ustug pozataryfowych.



Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

»2Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

1. Adresat
2. Gazownia w Krapkowicach
3. ZMDZ a/a
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WARUNKI TECHNICZNE ) B

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

TR S Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

%

Polska Spétka Gazownlictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu data wydan ia: 05.06.2019

Dzlet Zarzadzanla Majatkiem Sleclgwym )
pieczec jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
~Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu ilubdistnisjgeych-przylaczy. sredniego/niskisga

ci$nienia*

Nr PSGOP.ZMDZ.762.250.19 A

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica: Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza, Doliska
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:™ ... ...
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krapkowicach

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O Lw O LS Ll I cssamimssmismiias

Informaciadodatkowa:™ .o mvmanan

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) :0.5MPa

a. Gazociag:

Odcinek d 315 Pe o dtugosci okoto 80mb

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa

a. Gazociag:*
Odcinek d 315 PEHD100RC SDR17,6 o dtugosci 145 mb

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:

PSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/20181111

I\ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ciénienia

EROLIA Rz Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

projektowang sie¢ gazowg Dz 315Pe wigczy¢ do istniejacej sieci gazowej Dz 315
Pe w ul .Mickiewicza w punkcie C i potgczyc z istniejacym gazociggiem Dz 315 Pe
w ul. Dolinskiej w punkcie D
c. Zalecenia dot. armatury:
.o Zgodnie z regulacja PSG ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
Informacja dodatkowa:
e sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD PE100RC SDR17,6 zgodnie z
punktem Il podpunkt a),
e sieC gazowg nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizacji,

e sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé w | klasie lokalizacji,

e szczegOtowy zakres przebudowy sieci gazowej, miejsce wigczenia oraz przebieg
gazociagu , sposob wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcej sieci
gazowej bez przerw w dostawie gazu, lokalizacje zasuw odcinajgcych nalezy
pisemnie uzgodni¢ w Gazowni w Krapkowicach , a uzgodnienie dotgczy¢ do
opracowania projektowego

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoélne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane z =zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,\Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy
Zgodnie z regulacja PSG ,Zasady projektowania gazociagow oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

o Gazociagi i przylacza z PE*

PSG sp. zo.0. Woydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE

: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/llub ZMS/137/2018/111

(\' POLSKA istn. przylaczy éredniego/niskiego ci$nienia

Fronea cazammicTn Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania gazociggébw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= QOchrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych’.
= Rodzaj powloki izolacyjnej na cze$ci liniowej gazociggu (typ/rodzaj)
* Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) System tasmowy
w klasie A30 zgodny z normg PN-EN 12068

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze Armatura gazowa do zabudowy podziemnej
powinna by¢ zabezpieczona powtokami fabrycznymi na bazie zywic poliuteranowych
zgodna z PN-EN 10290. Podziemna armature mas plastycznych stuzgcych do
wypetnien przestrzeni pustych, mas miedzykotnierzowych oraz systemu tasSmowego w
klasie A30 zgodnym z normg PN-EN 12068
= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej
b. Ochrona katodowa*

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

PSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Strona3z5




~ WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018111

Y POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPRERASAZONCIINS Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129)
Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacja PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
w Zaktadzie Gazowniczym w Opolu ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
SRPDKI WEASNE PSG

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowiazujace w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

=  Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej

Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

podgﬂoﬁmx

Dzial Zarzgdzans

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania Piot Brope
2.

Sporzadzit/a:

Ryszard Gwozdek, ryszard gwozdek@psgaz.pl

VIlIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekciji

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\\' POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
RE ERHEASATIIIETA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
DERRPOHIBIE <. s ansvomcwmmommmsmmmmnnimessmsms s S o i T S S S S e st e e e
*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac¢/pozostawic wiasciwy opis
PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 5







WARUNKI TECHNICZNE

\\ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

el Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Polska Spétks Gazownlctwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazownlezy w Opolu

Dalal 2arzgdzania Majatklem Sleclowym
pieczed jednostki wydajacej Warunki Techniczne

data wydania: 05.06.2019

WARUNKI TECHNICZNE
—Budowy/Przebudowy/Remoenttrgazociagu iftir-istriejgeyeh-preylaezy. -$redniegerniskiego

cisnienia*®

Nr PSGOP.ZMDZ.762.250.19 B

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/ gmina/ dzielnica: Strzelce Opolskie ul. Dolifiska, Kozielska
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejscar™ ... ...
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krapkowicach

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O Lw 0 LS L) R cosin i cinimmsmnn s

Informacja dodatkowa:* ...........................

IIl. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) :0.01MPa

a. Gazociag:

Odcinek DN 80 stal o dtugosci okoto 205mb

1. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa

a. Gazociag:*
Odcinek d 110 PEHD100RC SDR17,6 o diugosci 210 mb

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE 1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/20181111
' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
MR Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

e projektowang sie¢ gazowg Dz 110Pe wigczy¢ do istniejgcej sieci gazowej Dn 80
stal w ul .Dolinskiej w punkcie A i potaczy¢ z istniejgcym gazociggiem Dz 80 w
ul. Kozielskiej w punkcie B

e projektowana sie¢ gazowa Dz 110 wigczy¢ do istniejgcej sieci gazowej DN 80 stal
w ulicy Kozielskiej w punkcie E i potgczy¢ z istniejgcym gazociggiem DN 80 stal w
ulicy Kozielskiej w punkcie F

c. Zalecenia dot. armatury:

Zgodnie z regulacja PSG ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy,

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

Informacja dodatkowa:

e sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac¢ z rur PEHD PE100RC SDR17,6 zgodnie z
punktem It podpunkt a),

e sieC gazowg nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizacji,

e sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizacji,

e szczegolowy zakres przebudowy sieci gazowej, miejsce wigczenia oraz przebieg
gazociggu , sposob wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcej sieci
gazowej bez przerw w dostawie gazu, lokalizacje zasuw odcinajacych nalezy
pisemnie uzgodni¢ w Gazowni w Krapkowicach , a uzgodnienie dotgczyé do
opracowania projektowego

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogédine

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5



~ WARUNKI TECHNICZNE

' Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

(N POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

R Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywacé zgodnie z regulacja PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
* Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj)
* Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) System tasmowy
w klasie A30 zgodny z normg PN-EN 12068

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze Armatura gazowa do zabudowy podziemne;j
powinna by¢ zabezpieczona powtokami fabrycznymi na bazie zywic poliuteranowych
zgodna z PN-EN 10290. Podziemng armature mas plastycznych stuzgcych do
wypetnien przestrzeni pustych, mas miedzykotnierzowych oraz systemu taSmowego w
klasie A30 zgodnym z norma PN-EN 12068

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

=  Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.
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=  Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129)
Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
w Zaktadzie Gazowniczym w Opolu ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
SRPDKI WLASNE PSG

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowiazujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

s i Rl T
Dziat Zarzadza lagjyztétlkiem Sieciowym
Zataczniki:
, Piotr eC
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
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Sporzadzit/a:
Ryszard Gwozdek, ryszard gwozdek@psgaz pl
VII. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKC]i............cooii i e
Data/POAPIS. .. .. e
*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wtasciwy opis
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