“:z2¢ przystgpleniem do prac w odlegloéc! mniejszej ni:
- 3m od skrajnych przewodéw linil napowletrznyeh AN,
“0m od skrajnych przewodoéw linii napowletrznyeh BN,

| 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
;'.‘e_\!.e,?,{\,f' uZgodmiE bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploaluiges sieé.
Ddlegiose powyzsze dotyeza riwnie2 uycia déwignic, liczge odieghosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu,
Prace .ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupdw linii jw!
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia, ’

Nalety zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych slec podziemnych

od istniejacych fundamentow stupéw linii energetycznych:

- liniinN - 1m,

= linli SN - 2m, k
- liniil WN- 5m.

Uzgadnle i@ Zowass, e mmre W pabliity Wi,

urzadzeh podiziemnysh TAURON Dyattmbuniie SA.

nalesy wykonat reszie, zgadnie 2 chowigzyjgeym! nermaml.
Kable sleldrosnergstyszne bedace w koliz)l poprzeszne

7 planowang inwestycja nalezy zaprojsktowad jake przejseie

W nwze oslonowsj przepustu z uwzglednieniem zapasewegs,
Woinego przepustu rurowego wychodzacego 0,6m poza jezdnigiwjazdfehods .
Nalezy stosowaé nastepujace érednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia. :

sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odleglodci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sig Z uwaga, 28 prace w poblizu 1,

urzgdzeh podziemnych TAURON Dystrybucia S.A-

nalezy wykonac recznie, zgodnie Z obowigzujacymi normami.
Wskazéne jest ze wzgigdu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpic do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Opolu 0 nadzor branzowy.

. Legendd:

i ......Linle kablowe WN
" mmmm“.......Linie napowietrzneWN e
reenusnsent Linie kablowe SN "

m.Linie napowietrzne SN

— o |iNiE wablowe ni

---------------

—*“.—---.....Lir.ic napowiatrzne nN

" ini lowe oéwietleniowe

Linie napowietrzne oswietleniowe
echniczne

inie kablowe telet .
Linie napowietrzné teletechniczn® B
iono orientacyjnie { AURON

Przebieg linii nanies

& = 1o specialigly/es =
A0\9 -06 B ({ieﬂa Kory!

Y,




