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07.2023r. Wejherowo

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt urzgdzenia przeciwpozarowego:
Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu w Budynku Nr 1 Osrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszacych w 84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 279 jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz wiedzg techniczna.

inz. Marcin Lisewski - upr. bud. POM/0077/POOE/03

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Karol Ziemann - upr. bud. POM/0197/PBE/22

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych



OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt urzgdzenia przeciwpozarowego w Budynku Nr 1 Os$rodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niestyszacych i Stabostyszgcych w 84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 279.

Zakres opracowania:
* Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu;

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Zlecenie inwestora,

e  Projekt architektoniczno — budowlany budynku,

e Postanowienie Komendanta Powiatowej Panstwowej strazy Pozarnej z 14 lipca 2023r;

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z dnia 2006r nr. 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr. 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochronny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

e ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z 2008r 204 nr.25 poz. 150 z
pbzniejszymi zmianami).

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002; z pézniejszymi zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. poz. 1966)

e instrukcje oraz DTR i wytyczne producenta zastosowanych urzgdzen.

1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy budynku czterokondygnacyjnego z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony, o rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach 66x12m.

- Powierzchnia zabudowy - 716,25m?

- catkowita powierzchnia uzytkowa — 1870,86m?

- wysokos$¢ budynku — 17,07m

- ilo$¢ kondygnaciji: 4 nadziemne; 1 podziemna,

- budynek zakwalifikowany jako sredniowysoki;

- kubatura: 5669,13m3

- kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

2.1. ROZDZIAL ENERGII

Istniejgca w budynku szafke pomiarowg SP nalezy przenies¢ na zewnatrz budynku zgodnie
z Rys. EO02. Projektuje sie nowg szafke SP gdzie nalezy przeniesc¢ istniejgcy licznik. Do projektowanej
szafki pomiarowej nalezy doprowadzi¢ istniejgcy kabel zasilajgcy budynek. Z szafki pomiarowej nalezy
doprowadzi¢ kabel do projektowanej rozdzielnicy ZK1+PPOZ. Od ZK1+PPOZ wyprowadzi¢ kabel do
istniejgcej rozdzielnicy RG oraz do centralki CSP. Rozdzielnice ZK1+PPOZ nalezy wykona¢ na elewagji
budynku w obudowie termoutwardzalnej. Catg instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ w uktadzie
sieciowym TN-S. Rozdziat PEN na PE i N wykonaé w ZK1+PPOZ i istn. RG, punkt rozdziatu uziemié¢
przytagczajgc do uziomu (Ru<10Q).



2.2. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przy gtownym wejsciu do budynku projektuje sie Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu (PWP). System
PWP sktada sie z trzech komponentoéw, dla ktérych wymagany jest certyfikat CNBOP - sg to:

- urzgdzenie uruchamiajgce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do budynku),

- urzadzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajgcy wytgczenie pradu, w jednej obudowie
z UU PWP),

- urzgdzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie, wewnatrz ktérej
dokonywane jest roztgczenie pradu).

Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego wykonane zostanie przewodem
niepalnym HDGs 5x2,5mmz2 (E90) prowadzonym na systemach nosnych zapewniajgcych podtrzymanie
funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut (PH90). Wytacznik pradu ppoz. PWP
rozigcza napiecie przed wejsciem napiecia do budynku. Przycisk PWP zainstalowano na $cianie na
wys. 1,35m przy wejsciu do budynku i oznaczono zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012.

Wyltacznik pradu ppoz. wytgcza napiecie we wszystkich obwodach, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Urzadzeniami tymi sg np:

- centralka sygnalizacyjno-alarmowa,

- centralka oddymiajgca.

Odciecie doptywu pradu przez PWP nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego.

2.3. UWAGI KONCOWE

1) Catosc¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a szczegolnosci
z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakowa¢ zgodnie
Z postanowieniami normy PN-88/E-08501.

2) Caflg instalacje wewnetrzng wykona¢ podtynkowo.

3) W projekcie zastosowano wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4) Wpykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg. Odbioru dokonuje
Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego. Sprawdzenie
odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-60364-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”. W ramach odbioru wykonaé nastepujgce pomiary:

skutecznos$ci szybkiego wytgczenia w instalaciji,

rezystancji izolacji w instalacji,

sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych,

badanie zadziatania Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.
Niezbedne zmiany konsultowa¢ nalezy z inspektorem prac elektrycznych.



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44

Tel. (0-38) 324.89-77
Fex (0-58) 801-44-98

syg. akt. 127/POM/OKK/03

Gdansk, dnia 22 stycznia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6ézn. zm) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (1. j. Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN LISEWSKI
Inzynier
urodzony dnia 03.10.1976 r. w Plocku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0077/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE"/ )
Okregowsj KoAispl Ewalititiacy) o

Rypszard Kolosa

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Lisewski

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 3/12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

CZLONEK

Okregawej Homisji Kwalifikacyjnej WICEPRZEWODNICZACY

kagm’ ofisji Kwalifikacyjngj
Le eﬁk}\'iedostathiewicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



POMORSKA CKREGOVA/A

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Sl 3 5

B0-309 Geafiek, al. Rzeczypospolite] 41155 Gdaiisk, dnia 14 grudnia 2022 .
tel. 58 324 €9 77

sygn. akt. 247/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt d¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1. j. Dz. U.z 2021 r,, poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikicm puzylywuym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Karol Stanislaw Ziemann
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.06.1993 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0197/PBE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Pan Karol Stanistaw Ziemann upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

c) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskicj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w
Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz U. 22022 r. poz. 2000 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoelania strong moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kKtory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez
ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

P'
Sklad orzekajacy Okrggowr’,'ej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Ko tu Kuallfyeyjncj

drin ank Wflrh“kl

ZASTEPCA PRZEWOD CZACEGO
Okregowe) Komisji K kacyjnej

mgr inZ t inowski

SEKRETARZ
()chgowcj Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ DZa?c‘%u rzynski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2SR-VD6-AJZ *

Pan Marcin Lisewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/04

adres zamieszkania Mata Piasnica 11F, 84-106 Le$niewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8HY-YZE-AIB *

Pan Karol Stanistaw Ziemann o numerze ewidencyjnym POM/IE/0394/22

adres zamieszkania ul. Mtyriska 62, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA

TEMAT:

OBIEKT:

BRANZA:

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWAL:

| OCHRONY ZDROWIA

Projekt urzadzenia przeciwpozarowego:
- Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu;

Budynek Nr 1 Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla
Niestyszgcych i Stabostyszgcych w Wejherowie

Elektryczna
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279

Osrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niestyszgcych
I Stabostyszgcych im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie

inz. Marcin Lisewski — upr. bud. POM/0077/POOE/03
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



1. ROBOTY DO WYKONANIA

1) utozy¢ przewody instalacyjne YDY w budynku,

2) zamontowacé rozdzielnice i osprzet w budynku,

3) podtgczy¢ urzadzenia elektryczne i aparaty w rozdzielnicy,
4) podtgczy¢ przewdd WLZ w rozdzielnicy.

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Budynek Nr 1 Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszgcych
w Wejherowie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pracownikéw,

c) doprowadzenia energii elektrycznej

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Miejsce budowy lub robét powinno by¢é w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkow
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

Porazenie pragdem przy Szafka Pomiarowa Podtgczanie przewodéw WLZ,

Srednie napieciu 0,4kV Wykonywanie pomiaréw ochronnych

Upadek z drabiny lub
rusztowania

Ukfadanie przewodoéw

Srednia . :
i montaz osprzetu

Proj. budynek

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do pracy kierownik roboét (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwié
z pracownikami sposob wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac¢ o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowac¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robot w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzic¢
wyposazenie i stan srodkéw ochronnych. W szczegdélnosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy
w poblizu czynnych instalaciji elektrycznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE WYKONANIE
PRACY.

Przed przystgpieniem do prac tgczeniowych nalezy wylgczy¢ napiecie na obiekcie przytgczajgcym,
sprawdzi¢ brak napiecia miernikiem, nastepnie dionia w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
samouwolnienie i zabezpieczy¢ obiekt przylgczajgcy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
Kable, przewody, osprzet, aparaty i inne urzadzenia elektryczne podtgcza¢ do sieci w stanie
beznapieciowym. Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: inz. Marcin Lisewski
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WYPOSAZENIE ZK1+PPOZ

Q01 - roztacznik 160A +wyzwalacz napieciowy 230V

Q02 - wytacznik nadmiarowopradowy B6 3P
Q03-Q04 - wylacznik nadmiarowopradowy B10 1P

FO1 - ogranicznik przepigé B+C 3P TN-C

UWAGL

- W rozdzielnicach zapewni¢ zapas 20% miejsca

- Obwod zasilania rozdzielnicy RG w ukladzie TN-C, wytacznik P-poz w ukladzie TN-C-S.

- Punkt rozdzialu PEN na PE i N uziemié¢ R<10Q

- Wszystkie elementy tj.i aparaty, licznik, osprzet, przewody, itp. powinny mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat,
deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to konieczne $wiadectwa dopuszczenia.

- Rozdzielnice okablowa¢ przewodami LgY na napigcie znamionowe (U0/U) 450/750V. Przewody nie opisane wykona¢ przewodem LgY 10mm2

- Przewody wyjéciowe prowadzi¢ pod posadzka w rurach ochronnych o minimalnej wytrzymatosci na nacisk 750N o srednicy dobranej do
wielkosci przewodu.

- Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, aktualng wiedza techniczng oraz wytycznymi producentow
wszystkich uzytych urzadzen i materialow.

/\ inz. Kamil Pieper
KM

kom. 662-027-157

Ustugi Elektroinstalacyjne

84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4

PROJEKTY REALIZACJE ODBIORY e-mail.: biuro.kamel@o2.pl

Obiekt Budynek Nr 1 O$rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Wejherowie

Rysunek Schemat zasilania rozdzielnicy ZK1+PPOZ Branza
Lokalizacja | 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 elekiryczna
i in in Li I . nr: POM/0077/POOE/03 .
Projektant | inz. Marcin Lisewski gg;m"j;mi ntalc o Skala: -
Opracowat | inz. Kamil Pieper 07.2023
il inz i . nr: POM/0197/PBE/22
Sprawdzlt | mgr inz. Karol Ziemann | upr. r O.in’ga&jifp /2 RYS. E01
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OZNACZE N IA: Ustugi Elektroinstalacyjne
K/\( e s Ty, Ine. Kamil Pieper

. . 84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4
Rxll rozdzielnica I kom. 662-027-157

PROJEKTY REALIZACJE ODBIORY e-mail.: biuro.kamel@o2.pl

PWP przeciwpozarowy WY*QCZ" ik p"ad u Obiekt Budynek Nr 1 Oérodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Wejherowie
Rysunek Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru Branza
Lokalizacja | 84-200 Wejherowo, ul. Sobleskiego 279 elektryczna
Projektant | inz. Marcin Lisewski B O TP QOE 3 Skala: 1:100
Opracowat | inz. Kamil Pieper 07.2023
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