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1. Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych 
1.1. Podstawa opracowania 

 Zalecenia inwestora. 

 Projekt architektoniczno-budowlany budynku. 

 Projekt instalacji SSP i przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 Obowiązujące normy, przepisy. 

1.2.  Normy i przepisy 
Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Prawo budowlane z dnia 07 lipca 
1994 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 33 z 2003 r. poz. 270 z późn. 
zmianami/. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Instalacje elektryczne będą spełniad wymogi obowiązujących norm PN-HD 60364 i PN-IEC 
60364 oraz PN-EN 62305 (lub równoważne). W przypadku braku polskich uregulowao 
dotyczących konkretnych rozwiązao stosowane będą normy IEC. 
 

1.3. Stan istniejący 
W przedmiotowym budynku istnieje instalacja elektryczna przeznaczona do wymiany ze 
względu na zły stan techniczny. Istniejąca instalacja wewnętrzna nie spełnia obowiązujących 
norm i przepisów. Większośd istniejących przewodów posiada żyły aluminiowe, oraz 
przestarzałe zabezpieczenia topikowe. Istniejąca instalacja pracuje w systemie TN-C. W 
budynku znajdują się rozdzielnice piętrowe oraz trzy rozdzielnice główne znajdujące się na 
parterze. Istniejące rozdzielnice nie spełniają obowiązujących norm i przepisów, w związku z 
tym zostały przeznaczone do całkowitej likwidacji, przebiegającej etapowo. Obiekt posiada 
uziom otokowy,  instalację odgromową, instalację fotowoltaiczną z panelami umieszczonymi 
na dachu i falownikiem wewnątrz budynku. Istniejąca instalacja fotowoltaiczna  zostanie 
docelowo podłączona do nowoprojektowanej rozdzielnicy głównej. W budynku istnieje 
zestaw pomiarowy energii elektrycznej, który zostanie przeniesiony na zewnątrz – wg. 
odrębnego opracowania, które zawiera również projekt wyłącznika głównego, instalację 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalację SSP. Niniejszą dokumentację 
projektową należy rozpatrywad łącznie z przygotowaną wcześniej dokumentacją projektową 
instalacji SSP i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

 
1.4.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany (remontu) instalacji elektrycznych w 
budynku nr 1 ośrodka szkolno wychowawczego nr 2 dla niesłyszących i słabo słyszących w 
Wejherowie. Budynek jest wykonany w tradycyjnej technologii murowanej, jest 
podpiwniczony, z dachem skośnym, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze 
nieużytkowe, w budynku znajduje się placówka dydaktyczna. Zamiarem inwestora jest 
wymiana elektrycznej instalacji  wewnętrznej budynku, realizowana etapowo, zachowane 
zostaną jedynie obwody w już wyremontowanych pomieszczeniach tj.: pracowni 
gastronomicznej oraz w kilku pomieszczeniach w piwnicy.  
Planując zamierzenie budowlane należy uwzględnid, iż najpierw należy wykonad zakres prac 
objętych niniejszym opracowaniem, zachowując jednocześnie sprawnośd istniejącej instalacji, 
następnie w toku realizacji remontów pomieszczeo, sukcesywnie likwidowad starą instalacje i 
rozdzielnice, a jednocześnie uruchamiad nową. Po całkowitym zrealizowaniu remontu 
budynku odciąd starą instalację od zasilania i zlikwidowad.  
W opracowaniu przyjęto: 

 zasilanie budynku w energie elektryczną odbywa się kablem ziemnym w systemie TN-C, 

 przyłącz kablowy doprowadzony jest od strony głównego wejścia do budynku, 

 budynek nie posiada własnej kotłowni, ogrzewany jest ciepłem systemowym, 
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Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne: 

 instalacje oświetlenia ogólnego wewnętrznego (wybranych pomieszczeo); 

 oświetlenie awaryjne pracowni gastronomicznej; 

 zasilanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (instalacja i lokalizacja opraw, wg. 
odrębnego opracowania);  

 instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych i trójfazowych (wybranych pomieszczeo); 

 instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych komputerowych (typu data); 

 wypusty zasilające jedno i trzy fazowe; 

 rozdzielnice główną i rozdzielnice odbiorcze (lokalne);  

 modyfikację istniejących rozdzielnic; 

 wewnętrzne linie zasilające WLZ; 
 

1.5. Podstawowe dane 

 napięcie Un=230/400V, 50Hz 

 układ sieci TN-S 
Bilans mocy: 

wyszczególnienie Pz[kW] kj Po[kW] tgØ Io[A] Ib[A] WLZ Idd[A] 

Rozdzielnica RP0-1 8,23 0,6 4,94 0,8 8,91 20 YKY5x6mm² 53 

Rozdzielnica RP0-2 8,10 0,6 4,86 0,8 8,77 25 YKY5x6mm² 53 

Rozdzielnica RP0-3 6,40 0,6 3,84 0,8 6,93 20 YKY5x4mm² 42 

Rozdzielnica RP1-1 15,5 0,6 9,30 0,8 16,78 25 YKY5x6mm² 53 

Rozdzielnica RP1-2 55,87 0,6 33,52 0,8 60,48 63 YKY5x16mm² 98 

Rozdzielnica  RP2-1 16,06 0,6 9,63 0,8 17,73 20 YKY5x10mm² 74 

Rozdzielnica  RP2-2 10,27 0,6 6,16 0,8 11,11 20 YKY5x6mm² 53 

Rozdzielnica  RP3-1 13,20 0,6 7,92 0,8 14,29 20 YKY5x4mm² 42 

Rozdzielnica  RP3-2 54,0 0,6 32,4 0,8 58,46 63 YKY5x10mm² 74 

Rozdzielnica  RP3-3 55,8 0,6 33,48 0,8 60,41 63 YKY5x10mm² 74 

Rozdzielnica  RG 31,41 0,6 18,85 0,8 33,63 300 YKY5x120mm² 359 

RAZEM: 274,84 0,6 164,9 0,8 297,52 ------- ------------------- ------- 

 
Wszystkie obwody odbiorcze posiadają: przewód(y) fazowe, przewód neutralny oraz 
ochronny. Wszystkie elementy instalacji powinny posiadad wymagane polskim prawem 
odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklarację CE, i świadectwa 
dopuszczenia. Wnęki, bruzdy, otwory należy tak wykonad aby nie osłabiad elementów 
konstrukcyjnych budynku. Elementy instalacji mocowane na stropach należy mocowad za 
pomocą kołków w całości metalowych, w pomieszczeniach mokrych, wskazanych na 
rysunkach i na zewnątrz stosowad osprzęt szczelny. Całośd wykonad zgodnie z 
obowiązującymi normami, aktualną wiedzą techniczną oraz z zaleceniami producentów 
wszystkich użytych urządzeo, aparatów i materiałów.   

 
1.6. Zasilanie budynku 

Zasilanie budynku odbywad się będzie z wykorzystaniem istniejącego kabla zasilającego YAKY 
4x150mm² (aluminium) + bednarka FeZn4x25mm². 
Według odrębnego opracowania, planuje się zamontowad na zewnątrz budynku w szafie 
natynkowej zestaw pomiarowy przeniesiony z wnętrza budynku oraz zainstalowad główny 
wyłącznik prądu pełniący funkcje wyłącznika przeciwpożarowego. Planuję się odłączenie 
istniejącego kabla z istniejącej rozdzielni głównej i wpięcie do wyłącznika głównego na 
zewnątrz budynku. W szafce zaprojektowanej w odrębnym opracowaniu należy wykonad 
podział przewodu PEN na PE i N oraz dokonad włączenia wybranych obwodów przed 
wyłącznikiem głównym zgodnie z dokumentacją odrębną. 
Z wyłącznika głównego należy prowadzid kabel YKY 4x120mm², do istniejącej rozdzielnicy 
głównej budynku, oraz kabel YKY 5x120mm², nowej rozdzielnicy głównej budynku 
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 15 na parterze. Rozdzielnicę projektowaną RG należy  
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zasilid w systemie TN-S, po wykonaniu całości remontu i po całkowitym uruchomieniu nowej 
instalacji budynku należy zlikwidowad połączenie zasilające „stare” rozdzielnice głównej 
budynku.    
Projektowany nowy kabel należy ułożyd w rurze ochronnej  i oznaczyd oraz zabezpieczyd 
bezpiecznikiem np. RBK01, wkładka WT2gG 300A.  
Złącze w części przyłączowej, wyposażyd w rozłącznik z cewką wybijakową 400A/4L. (zaciski 
przystosowane do odpowiednich przekrojów żył). 
 

1.7.  Pomiar energii elektrycznej 
Według odrębnego opracowania planuje się zamontowad zestaw pomiarowy na zewnątrz 
budynku w szafie natynkowej, zestaw pomiarowy przeniesiony z wnętrza budynku.  
 

1.8.  Ogólne wytyczne dla projektowanych rozdzielnic 

 rozdzielnice główną wykonad jako szafkę metalową natynkową; 

 rozdzielnice lokalne  wykonad jako szafki metalowe podtynkowe lub natynkowe w  
zależności od usytuowania; 

 stopieo ochrony min. IP55-dla rozdzielnic umieszczonych w pracowniach stolarskich oraz 
IP 30 dla pozostałych rozdzielnic; 

 pozostawid min. 20% wolnego miejsca na rozbudowę; 

 drzwi metalowe zamykane na kluczyk; 

 rozdzielnice wyposażyd w wydrukowany i laminowany schemat, trwale zamocowad na 
drzwiczkach; 

 Wyłącznik bezpieczeostwa, wyłączniki start i stop oraz lampki kontrolne należy umieścid 
na drzwiach (froncie) rozdzielnicy i odpowiednio jednoznacznie oznaczyd;   

 opisad i oznaczyd rozdzielnicę w sposób trwały, zgodnie z przepisami i z projektem 
(nr rozdzielnicy, informacje, ostrzeżenia, znaki bezpieczeostwa); 

 wszystkie aparaty opisad w sposób trwały; 

 połączenia między aparatami wykonad w sposób trwały, przejrzysty i estetyczny; 

 zachowad wymaganą zdolnośd obciążenia prądowego zastosowanych połączeo; 

 stosowad aparaty posiadające odpowiednie certyfikaty i  atesty, renomowanych 
producentów;  

 zapewnid równomierne obciążenie faz; 

 zaślepid niewykorzystane pola; 
 

1.9.  Rozdzielnice  
Rozdzielnica RG 
W budynku jako rozdzielnice główną RG zastosowad należy typową rozdzielnicę, metalową 
natynkową 168-modułową o stopniu ochrony IP30 o wymiarach np. 120x55 cm. Rozdzielnice 
należy zamontowad natynkowo, na wysokości około 0,8m (dolna krawędź) od gotowej 
posadzki. Należy ją zasilid poprzez wyłącznik główny, za pomocą kabla YKY 5x120mm² 
(miedź). Rozdzielnicę wyposażyd w kontrolki faz, zegar astronomiczny sterujący oświetleniem 
zewnętrznym, programowalny sterownik dzwonka szkolnego, wyłączniki instalacyjne 
jednofazowe i trzyfazowe typu S, wyłączniki kombinowane różnicowoprądowe typu AC, z 
członem nadprądowym RCBO, o prądzie różnicowym 30mA, oraz ogranicznik przepięd typu 2, 
4P/40kA. W rozdzielnicy należy umieścid  10 rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych 
typu RBK00 zabezpieczających projektowane rozdzielnice piętrowe. Rozdzielnice RG 
zlokalizowano w pomieszczeniu nr. 15, na parterze budynku. Schemat jednokreskowy 
pokazano na Rys. „Schemat rozdzielnicy głównej RG”. 

 
Rozdzielnica RP0-1 
Rozdzielnica lokalna RP0-1 przeznaczona jest do zasilania obwodów części piwnicy budynku, 
zasilane pomieszczenia są po remoncie i wymianie instalacji elektrycznej. Po zainstalowaniu 
rozdzielnicy należy podłączyd istniejące przewody zgodnie ze schematem. Jako rozdzielnice  
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lokalną RP0-1 zastosowad należy typową rozdzielnice metalową podtynkową 24-polową o 
stopniu ochrony IP30, o wymiarach np. 35x25 cm. Rozdzielnice należy zamontowad 
podtynkowo, na wysokości max. 1,40m (dolna krawędź) od gotowej posadzki. Należy zasilid ją 
z RG za pomocą kabla YKY 5x6mm² (miedź). Rozdzielnicę wyposażyd w rozłącznik główny typu 
FR-4P/40A, kontrolkę faz, wyłączniki instalacyjne jednofazowe typu S,  wyłączniki 
różnicowoprądowe RCCB, typu AC. Z rozdzielnicy należy wyprowadzid dodatkowy obwód do 
zasilania pozostałych, niewyremontowanych pomieszczeo w piwnicy. Dopuszcza się 
wykorzystanie wnęki istniejącej rozdzielnicy pod warunkiem konsultacji z inwestorem oraz 
zminimalizowania przerwy w zasilaniu.  Rozdzielnice RP0-1 zlokalizowano w piwnicy w 
pomieszczeniu 0.13. Schemat jednokreskowy rozdzielnicy pokazano na Rys. „Schemat 
rozdzielnicy piwnicy RP0-1”. 

 
Rozdzielnica RP0-2 
Rozdzielnica lokalna RP0-2 przeznaczona jest do zasilania obwodów części piwnicy budynku, 
zasilane pomieszczenia są przeznaczone do remontu. Po zainstalowaniu rozdzielnicy należy 
podłączyd projektowane przewody zgodnie ze schematem. Jako rozdzielnice lokalną RP0-2 
zastosowad należy typową rozdzielnice metalową podtynkową 24-polową o stopniu ochrony 
IP30, o wymiarach np. 35x25 cm. Rozdzielnice należy zamontowad podtynkowo, na 
wysokości max. 1,40m (dolna krawędź) od gotowej posadzki. Należy zasilid ją z RG za pomocą 
kabla YKY 5x6mm² (miedź). Rozdzielnicę wyposażyd w rozłącznik główny typu FR-4P/40A, 
kontrolkę faz, wyłączniki instalacyjne jednofazowe i trójfazowe typu S,  wyłączniki 
różnicowoprądowe RCCB, typu AC, oraz stycznik trójfazowy 40A do uruchomiania 
kompresora, ze stycznika należy wyprowadzid przewody do przycisku uruchamiającego 
stycznik, znajdującego się w pom. nr 04 na parterze. Z rozdzielnicy należy wyprowadzid 
obwody do zasilania pomieszczeo w piwnicy. Dopuszcza się wykorzystanie wnęki istniejącej 
rozdzielnicy pod warunkiem konsultacji z inwestorem oraz zminimalizowania przerwy w 
zasilaniu.  Rozdzielnice RP0-2 zlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu 0.8. Schemat 
jednokreskowy rozdzielnicy pokazano na Rys. „Schemat rozdzielnicy piwnicy RP0-2”. 
 
Rozdzielnica RP0-3 
Rozdzielnica lokalna RP0-3 przeznaczona jest do zasilania obwodów części piwnicy budynku, 
zasilane pomieszczenia są po remoncie i wymianie instalacji elektrycznej. Rozdzielnicę RP0-3 
planuje się jedynie zmodyfikowad.  Zamierzona modyfikacja polega na zainstalowaniu w 
rozdzielnicy dodatkowego obwodu zasilającego oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Należy 
również wymienid kabel zasilający oraz wyodrębnid przewód PE do uziemienia. Rozdzielnica 
RP0-3 po zmianach pracowad będzie w systemie TN-S. Lokalizacja, obudowa oraz pozostałe 
obwody  rozdzielnicy pozostają bez zmian. Należy zasilid ją z RG za pomocą kabla YKY 5x4mm² 
(miedź). Rozdzielnicę dodatkowo wyposażyd w rozłącznik główny typu FR-4P/40A, wyłącznik 
różnicowoprądowy RCCB, typu AC. Rozdzielnice RP0-3 zlokalizowano w piwnicy w 
pomieszczeniu nr 0.6. Schemat jednokreskowy rozdzielnicy pokazano na Rys. „Schemat 
rozdzielnicy piwnicy RP0-3”. 
 
Rozdzielnica RP1-1 
Rozdzielnica lokalna RP1-1 przeznaczona jest do zasilania obwodów pomieszczenia pracowni 
ręcznej obróbki drewna, zasilane pomieszczenie jest przeznaczone do remontu. Po 
zainstalowaniu rozdzielnicy należy podłączyd projektowane przewody zgodnie ze schematem. 
Jako rozdzielnice lokalną RP1-1 zastosowad należy typową rozdzielnice metalową natynkową 
48-polową o stopniu ochrony IP55, o wymiarach np. 45x30 cm. Rozdzielnice należy 
zamontowad natynkowo, na wysokości max. 1,40m (dolna krawędź) od gotowej posadzki. 
Należy zasilid ją z RG za pomocą kabla YKY 5x6mm² (miedź). Rozdzielnicę wyposażyd w 
rozłącznik główny typu FR 4P/100A, kontrolkę faz, wyłączniki instalacyjne jednofazowe i 
trójfazowe typu S,  wyłączniki różnicowoprądowe RCCB, typu AC o charakterystyce C, oraz  
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moduł bezpieczeostwa składający się ze stycznika bezpieczeostwa 4P/50A i przekaźnika. Z 
modułu bezpieczeostwa służącego do odłączenia napięcia  należy wyprowadzid przewody do  
wyłącznika start i stop, do lampek kontrolnych oraz do wyłącznika bezpieczeostwa typu 
grzybkowego. 
Naciśnięcie przycisku bezpieczeostwa powinno odłączyd zasilanie obwodów gniazd 
wtykowych jednofazowych i trójfazowych, natomiast obwody oświetleniowe  powinny 
zachowad zasilanie.  Przyciski start i stop, lampki kontrolne zasilania oraz przycisk 
bezpieczeostwa należy zamontowad na drzwiach frontowych rozdzielnicy i oznaczyd. 
Należy tak połączyd moduł bezpieczeostwa z przyciskami, aby przycisk grzybkowy posiadał 
priorytet przed innymi, i aby nie było możliwości przypadkowego załączenia zasilania w 
przypadku dwu lub kilkukrotnego wciśnięcia przycisku grzybkowego, lub przycisku start. 
Ponowne uruchomienie instalacji powinno byd możliwe dopiero po odblokowaniu przycisku 
grzybkowego.  
Rozdzielnice RP1-1 zlokalizowano na parterze  w pomieszczeniu 0.4. Schemat jednokreskowy 
rozdzielnicy pokazano na Rys. „Schemat rozdzielnicy RP1-1”. 
 
Rozdzielnica RP1-2 
Rozdzielnica lokalna RP1-2 przeznaczona jest do zasilania obwodów pomieszczenia pracowni 
mechanicznej obróbki drewna (stolarni), zasilane pomieszczenie jest przeznaczone do 
remontu. Po zainstalowaniu rozdzielnicy należy podłączyd projektowane przewody zgodnie 
ze schematem. Jako rozdzielnice lokalną RP1-2 zastosowad należy typową rozdzielnice 
metalową natynkową 60-polową o stopniu ochrony IP55, o wymiarach np. 45x55 cm. 
Rozdzielnice należy zamontowad natynkowo, na wysokości max. 1,40m (dolna krawędź) od 
gotowej posadzki. Należy zasilid ją z RG za pomocą kabla YKY 5x10mm² (miedź). Rozdzielnicę 
wyposażyd w rozłącznik główny typu FR 4P/100A, kontrolkę faz, wyłączniki instalacyjne typu S 
- jednofazowe i trójfazowe o charakterystyce C.  Należy zastosowad wyłącznik 
różnicowoprądowy RCCB, typu AC o charakterystyce C, i prądzie różnicowym 30mA dla 
gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, oraz wyłącznik różnicowoprądowy RCCB, typu AC 
o charakterystyce C, i prądzie różnicowym 300mA dla obwodów zasilających maszyny 
stolarskie. W rozdzielnicy należy zamontowad moduł bezpieczeostwa tj. stycznik 
bezpieczeostwa 4P/50A,  sprzężony z przekaźnikiem. Z modułu bezpieczeostwa służącego do 
odłączenia napięcia  należy wyprowadzid przewody do wyłącznika start i stop, do lampek 
kontrolnych oraz do wyłącznika bezpieczeostwa typu grzybkowego. 
Naciśnięcie przycisku bezpieczeostwa powinno odłączyd zasilanie obwodów gniazd 
wtykowych jednofazowych i trójfazowych, natomiast obwody oświetleniowe  powinny 
zachowad zasilanie.  Przyciski start i stop, lampki kontrolne zasilania oraz przycisk 
bezpieczeostwa należy zamontowad na drzwiach frontowych rozdzielnicy i oznaczyd. 
Należy tak połączyd moduł bezpieczeostwa z przyciskam, aby przycisk grzybkowy posiadał 
priorytet przed innymi, i aby nie było możliwości przypadkowego załączenia zasilania w 
przypadku dwu lub kilkukrotnego wciśnięcia przycisku grzybkowego, lub przycisku start. 
Ponowne uruchomienie instalacji powinno byd możliwe dopiero po odblokowaniu przyciski 
grzybkowego.  
Rozdzielnice RP1-2 zlokalizowano na parterze  w pomieszczeniu 0.3. Schemat jednokreskowy 
rozdzielnicy pokazano na Rys. „Schemat rozdzielnicy RP1-2”. 
 
Rozdzielnica RP2-1 
Rozdzielnica lokalna RP2-1 przeznaczona jest do zasilania obwodów części pierwszego piętra 
budynku w tym pomieszczeo pracowni informatycznej, zasilane pomieszczenia są 
przeznaczone do remontu i wymiany instalacji elektrycznej. Jako rozdzielnice lokalną RP2-1 
zastosowad należy typową rozdzielnice metalową podtynkową 48-polową o stopniu ochrony 
IP30, o wymiarach np. 35x45 cm. Rozdzielnicę należy zamontowad podtynkowo, na 
wysokości około 1,4m (dolna krawędź) od gotowej posadzki. Należy ją zasilid z RG za pomocą 
kabla YKY 5x10mm² (miedź). Rozdzielnicę wyposażyd w rozłącznik główny typu FR 4P/40A; 
kontrolki faz, wyłączniki instalacyjne jednofazowe typu S, wyłączniki kombinowane  
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różnicowoprądowe RCBO typu A, z członem nadprądowym (zasilanie komputerów), 
wyłączniki różnicowoprądowe RCCB typu AC, o prądzie różnicowym 30mA, oraz ogranicznik  
przepięd typu 3, 4P/10kA. Rozdzielnice RP2-1 zlokalizowano w korytarzu na pierwszym 
piętrze budynku. Schemat jednokreskowy pokazano na Rys. „Schemat rozdzielnicy I piętra 
RP2-1”. 
 
Rozdzielnica RP2-2 
Rozdzielnica lokalna RP2-2 przeznaczona jest do zasilania obwodów części pierwszego piętra 
budynku, zasilane pomieszczenia są przeznaczone do remontu i wymiany instalacji 
elektrycznej. Jako rozdzielnice lokalną RP2-2 zastosowad należy typową rozdzielnice 
metalową podtynkową 36-polową o stopniu ochrony IP30, o wymiarach np. 35x45 cm. 
Rozdzielnicę należy zamontowad podtynkowo, na wysokości około 1,4m (dolna krawędź) od 
gotowej posadzki. Należy ją zasilid z RG za pomocą kabla YKY 5x6mm² (miedź). Rozdzielnicę 
wyposażyd w rozłącznik główny typu FR 4P/40A; kontrolki faz, wyłączniki instalacyjne 
jednofazowe typu S, wyłączniki różnicowoprądowe RCCB typu AC, o prądzie różnicowym 
30mA. Rozdzielnice RP2-2 zlokalizowano w korytarzu na pierwszym piętrze budynku. 
Schemat jednokreskowy pokazano na Rys. „Schemat rozdzielnicy I piętra RP2-2”. 
 
Rozdzielnica RP3-1 
Rozdzielnica lokalna RP3-1 przeznaczona jest do zasilania obwodów części drugiego piętra 
budynku, zasilane pomieszczenia są przeznaczone do remontu i wymiany instalacji 
elektrycznej. Jako rozdzielnice lokalną RP3-1 zastosowad należy typową rozdzielnice 
metalową podtynkową 36-polową o stopniu ochrony IP30, o wymiarach np. 35x45 cm. 
Rozdzielnicę należy zamontowad podtynkowo, na wysokości około 1,4m (dolna krawędź) od 
gotowej posadzki. Należy ją zasilid z RG za pomocą kabla YKY 5x4mm² (miedź). Rozdzielnicę 
wyposażyd w rozłącznik główny typu FR 4P/40A; kontrolki faz, wyłączniki instalacyjne 
jednofazowe typu S, wyłączniki różnicowoprądowe RCCB typu AC, o prądzie różnicowym 
30mA. Rozdzielnice RP3-1 zlokalizowano w korytarzu na drugim piętrze budynku. Schemat 
jednokreskowy pokazano na Rys. „Schemat rozdzielnicy II piętra RP3-1”. 
 
Rozdzielnica RP3-2 
Rozdzielnica lokalna RP3-2 przeznaczona jest do zasilania obwodów części pracowni 
gastronomicznej znajdującej się na trzecim piętrze budynku, zasilane pomieszczenia są po 
remoncie i wymianie instalacji elektrycznej. Rozdzielnicę RP3-2 planuje się jedynie 
nieznacznie zmodyfikowad.  Zamierzona modyfikacja polega na zainstalowaniu w rozdzielnicy 
dodatkowego obwodu zasilającego oświetlenie awaryjne. W odrębnym opracowaniu nie 
zaprojektowano oświetlenia awaryjnego w pracowni gastronomicznej, zaleca się jednak, aby 
takie oświetlenie zostało wykonane.   Należy również zweryfikowad rozdzielnice RP3-2 oraz 
zasilane nią odbiorniki, pod względem rozdziału przewodów PE i N - instalacja powinna 
pracowad w systemie TN-S. Lokalizacja, obudowa, obwody oraz zasilanie  rozdzielnicy 
pozostają bez zmian. Nie zidentyfikowano jednoznacznie przebiegu kabla zasilającego 
rozdzielnice RP3-2, założono iż został wprowadzony do szafki istniejącej rozdzielnicy głównej 
znajdującej się na parterze. Rozdzielnice RP3-2 zlokalizowano w na drugim piętrze w 
pracowni gastronomicznej w  pomieszczeniu nr 204.  
 
Rozdzielnica RP3-3 
Rozdzielnica lokalna RP3-3 przeznaczona jest do zasilania obwodów części pracowni 
gastronomicznej budynku, zasilane pomieszczenia są po remoncie i wymianie instalacji 
elektrycznej. Rozdzielnicę RP3-3 planuje się jedynie zmodyfikowad.  Zamierzona modyfikacja 
polega na wymianie czterech trójfazowych zabezpieczeo dla kuchenek, zgodnie z wynikami 
poniższych obliczeo istniejące zabezpieczenia są niewystarczające. Należy również 
zweryfikowad rozdzielnice RP3-3 oraz zasilane nią odbiorniki, pod względem rozdziału 
przewodów PE i N - instalacja powinna pracowad w systemie TN-S. Lokalizacja, obudowa,  
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obwody oraz zasilanie  rozdzielnicy pozostają bez zmian. Nie zidentyfikowano jednoznacznie 
przebiegu kabla zasilającego rozdzielnice RP3-3, założono iż został wprowadzony do szafki  
istniejącej rozdzielnicy głównej znajdującej się na parterze. Rozdzielnice RP3-3 zlokalizowano 
w na drugim piętrze w pracowni gastronomicznej w  pomieszczeniu nr 202.  

         Zasilanie trójfazowe dla kuchenki  
Przyjęto: 

 cosØ = 0,8 ;  Kj = 0,6; Pmax=10,1kW  
Prąd obliczeniowy płynący w obwodzie: 

  

Po przeprowadzeniu obliczeo stwierdza się, że istniejące zabezpieczenie o wartości 16A jest 
niewystarczające, i należy je wymienid na zabezpieczenie o wartości 20A.  
 

 
 
 

1.10.  Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Wyłącznik główny, będący jednocześnie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla całego 
budynku, zaprojektowano o odrębnym opracowaniu. Wyłącznik główny ma za zadanie odciąd 
zasilanie dla całego budynku, również odciąd zasilanie z drugiego źródła, jakim jest instalacja 
fotowoltaiczna, natomiast urządzenia niezbędne do prowadzenia akcji ewakuacyjnej i 
pożarowej będą zasilane z przed głównego wyłącznika prądu. Zadziałanie wyłącznika WG nie 
spowoduje wyłączenia centrali sterowania urządzeniami pożarowymi oraz zaworu 
elektromagnetycznego odcinającego dopływ gazu (wg. odrębnego opracowania). Kwestia 
zasilania planowanej w przyszłości windy i wentylacji  w czasie zadziałania WG, powinna byd 
uzgodniona na etapie wykonawstwa z wykonawcą, producentem windy oraz systemu SSP z 
jednoczesną koordynacją rzeczoznawcy ds. pożarowych. 
Należy zweryfikowad parametry głównego wyłącznika prądu zaprojektowanego w odrębnym 
opracowaniu. Zaprojektowano wyłącznik 160A, natomiast po dokonaniu szczegółowych 
obliczeo uwzględniających istniejące i planowane odbiorniki elektryczne, stwierdzono iż  
 

Zabezpieczenia 

do wymiany 

Zabezpieczenia 

do wymiany 
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należy  zastosowad wyłącznik o parametrach 320A/4L z cewką wybijakową o zaciskach 
przystosowanych do odpowiednich przekrojów żył.  
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mied taką samą klasę 
odporności ogniowej (EIS) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy 
powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, a nie będących elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego, powinny  mied klasę odporności ogniowej (EI) ścian i 
stropów tego pomieszczenia. Zastosowane kable powinny mied taką samą klasę odporności 
ogniowej (EIS) wymaganą dla pomieszczenia prze które przebiegają. 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
Projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oraz innych systemów pożarowych,  
zawarto w odrębnym opracowaniu. Niniejsze opracowanie obejmuje obwody zasilające w/w 
oświetlenie. W odrębnym opracowaniu nie zaprojektowano oświetlenia awaryjnego w 
pracowni gastronomicznej, zaleca się jednak, aby takie oświetlenie zostało wykonane. 
 

1.11. Instalacja światła 
Budynek wyposażony jest w oświetlenie wewnętrzne i oświetlenie zewnętrzne, natężenie 
oświetlenia przyjęto na podstawie PN-EN 12464-1:2004 (lub równoważne): 
-pracownia obróbki ręcznej drewna, pracownia informatyczna, pracownia gastronomiczna.: 
500lx 
-stolarnia: 300lx 
W budynku całośd instalacji oświetlenia należy wykonad przewodami YDY 3x1,5mm² 
ułożonymi w rurkach PCV Ø16, w korytkach kablowych lub pod tynkiem.  
Należy zastosowad oprawy: 
Dla pomieszczeo pracowni komputerowych - napięcie wejściowe 230V, częstotliwośd 
wejściowa 50 Hz, źródło dioda LED.  Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej >80°. 
Strumieo świetlny 2150 lm, UGR22, sprawnośd oprawy LED 113 lm/W, skorelowana 
temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw ≥80. Średnia moc pobierana 19 
W. Wymiary: długośd≈125 cm, szerokośd  ≈ 15 mm. Kod klasy szczelności IP20, (dla kuchni 
IP44) IK03, zakres temperatury pracy +10 do +40°C. Montaż nastropowy.  
Dla pomieszczeo pracowni stolarskich - kąt rozsyłu źródła światła 120 °, źródło diody LED. 
Napięcie wejściowe 230 V, 50 Hz. Wymiary: długośd ≈ 125 cm, szerokośd ≈ 13 mm, UGR22. 
Sprawnośd oprawy LED 66 lm/W. Kod klasy szczelności IP55, IK07. Moc pobierana 54W. 
Temperatura barwowa 4000 K, współczynnik oddawania barw ≥80, zakres temperatury pracy 
-20 do +35°C, strumieo świetlny 3700 lm, montaż nastropowy.  
Wartośd strumienia oraz moce poszczególnych opraw podano na rysunkach. 
W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach, technicznych, kuchennych, łazienkach, wc, 
należy zastosowad osprzęt minimum IP44. W pozostałych, należy zastosowad osprzęt zwykły 
IP20. Oprawy oświetleniowe należy montowad na suficie. Wszystkie oprawy powinny 
posiadad certyfikat CE potwierdzający parametry ENEC dla całej oprawy, oraz minimum 
pięcioletnią gwarancję utrzymania parametrów świetlnych. W pomieszczeniach gdzie 
zastosowano sufit podwieszany modułowy należy zastosowad oprawy integralne z danym 
systemem. Osprzęt elektryczny lokalizowad nim. w odległości min. 60 cm od obrysu 
zewnętrznego urządzeo sanitarnych, oraz przyborów gazowych. W instalacji oświetleniowej 
poszczególne obwody należy zakooczyd wypustami umieszczonymi w puszkach instalacyjnych 
umieszczonych przy danym pomieszczeniu do którego dedykowany jest obwód. Puszki 
montowad, przy suficie,  na ścianie od strony korytarza. W czasie prowadzenia remontu 
danego pomieszczenia, stare instalacje elektryczne należy odciąd od zasilania oraz sprawdzid 
jego brak. Nowe instalacje elektryczne należy wykonad bez puszek rozgałęźnych, zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami, a następnie połączyd z obwodem zasilającym w 
przygotowanej wcześniej puszce.  
Konkretne typy zastosowanego osprzętu podano na rysunkach, dopuszcza się zmianę 
zaproponowanego osprzętu, na osprzęt inny o równoważnych parametrach i właściwościach. 
W przypadku braku wskazao dobór pozostawiono inwestorowi. Włączniki światła proponuje  
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się zainstalowad na wys. 1,4m od gotowej posadzki, inne wysokości montażu wg. wskazao na 
rysunkach. Należy stosowad osprzęt jednolity koloru białego (bakteriobójczy z dodatkiem 
jonów srebra), wykonany z termoplastu na wysoki połysk. 
 

1.12. Instalacja wypustów zasilających oraz gniazd wtykowych  
W budynku instalacje gniazd wtykowych jednofazowych oraz gniazd trójfazowych należy 
wykonad przewodami YDYpżo 450/750V ułożonymi w rurkach PCV, korytkach kablowych lub 
pod tynkiem. Zależnie od charakteru pomieszczenia należy dobrad stopieo ochrony IP 
osprzętu (szczegóły na rysunkach). W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach oraz 
kuchennych, technicznych, łazienkach, wc, należy zastosowad osprzęt minimum IP44. W 
pozostałych, należy zastosowad osprzęt zwykły IP20.  
W miejscach bezpośrednio dostępnych dla dzieci należy koniecznie zastosowad gniazda 
wtykowe z przesłonami (blokadą) torów prądowych.  
Do sprzętu komputerowego, stosowad gniazda dedykowane typu (DATA) montowane w 
poziomych ramkach, wspólnych z gniazdami teleinformatycznymi. Gniazda wtykowe 
jednofazowe ogólnego stosowania instalowad na wys. podanych na rysunkach w przypadku 
braku wskazao, instalowad na wys. 30 cm od posadzki.   
W budynku instalacje wypustów zasilających urządzenia elektryczne należy wykonad 
przewodami YDYpżo 450/750V ułożonymi w rurkach PCV, korytkach kablowych lub pod 
tynkiem (szczegóły w/g. rysunków). Instalację elektryczną należy wykonad bez puszek 
rozgałęźnych. Wypusty zasilające instalowad w punktach przyłączeo odbiorników miejscach 
zgodnych z zaleceniami producenta danych urządzeo – po uprzedniej konsultacji. W projekcie 
wskazano orientacyjnie miejsca instalacji wypustów.   
W instalacji gniazd wtykowych jednofazowych i wypustów zasilających, poszczególne obwody 
należy zakooczyd wypustami umieszczonymi we wskazanych miejscach, oraz w puszkach 
instalacyjnych umieszczonych przy danym pomieszczeniu do którego dedykowany jest 
obwód. Puszki montowad, przy suficie,  na ścianie od strony korytarza. W czasie prowadzenia 
remontu danego pomieszczenia, stare instalacje elektryczne należy odciąd od zasilania oraz 
sprawdzid jego brak. Nowe instalacje elektryczne należy wykonad bez puszek rozgałęźnych, 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a następnie połączyd z obwodem 
zasilającym w przygotowanej wcześniej puszce.  
Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda wtykowe, 
puszki rozgałęźne itp. Należy pamiętad aby elementy te nie były instalowane bliżej niż 
w odległości 60 cm od przyborów gazowych, liczników gazu, elementów rozdzielczych i 
złączek. W razie potrzeby przy odbiornikach można zastosowad zamiennie, gniazda wtykowe 
lub puszki łączeniowe w zależności od wymagao  producenta danego urządzenia. Szczegóły 
odnośnie instalacji podano na rysunkach. W projekcie nie podano konkretnych modeli 
zastosowanego osprzętu, a jedynie jego typ i charakter, dobór pozostawiono inwestorowi. 
Parametry zastosowanych w projekcie odbiorników  mają charakter ogólny, w przypadku 
zmian parametrów zabezpieczenia i przewody zasilające należy przeliczyd i dobrad do 
parametrów zainstalowanych docelowo odbiorników. 
Szczegóły dotyczące instalacji wypustów zasilających podano na rysunkach. Dopuszcza się 
nieznaczne zmiany ilości i usytuowania gniazd wtykowych oraz wypustów zasilających po 
uprzedniej konsultacji z inwestorem i kierownikiem budowy. Gniazda wtykowe siłowe 
instalowad na wys. podanych na rysunkach.  
 

1.13. System prowadzenia przewodów w budynku 

Główne trasy kablowe będą prowadzone korytarzami budynku, na ścianach bezpośrednio 
pod stropem. (inwestor planuje sufity podwieszane)  
Trasy pionowe wykonad podtynkowo, trasy poziome wg. poniższych wskazówek. Przed 
rozpoczęciem prac należy skonsultowad się z inwestorem odnośnie szczegółów.   
Wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice lokalne należy wykonad w systemie TN-S, ułożyd w 
korytach kablowych zamkniętych z tworzywa sztucznego, pod stropem. Kable należy 
dodatkowo mocowad do ścian i stropów uchwytami metalowymi systemowymi. Do 
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wykonywania zakrętów, zmian szerokości, połączeo itp. należy stosowad rozwiązania 
systemowe zalecane przez producenta. 
Linie zasilające odbiory (od rozdzielnic lokalnych) wykonad w systemie TN-S. Ułożone zostaną 
na korytach kablowych zamkniętych, rurkach PCV lub pod tynkiem, zakooczone w puszkach 
instalacyjnych. 
Instalacje w pracowniach obróbki drewna należy wykonad natynkowo w rurkach 
instalacyjnych. W pozostałych pomieszczeniach wykonana zostanie instalacja wtynkowa. 
W przypadku instalacji wtynkowej przewody muszą zostad przykryte co najmniej 
pięciomilimetrową warstwą tynku. 
Przewody należy układad w strefach zalecanych w normie N SEP-E-002 (lub równoważna). 
Przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli i 
przewodów zostaną uszczelnione masą o odporności ogniowej równej odporności danego  
elementu konstrukcyjnego. Zastosowane kable powinny mied taką samą klasę odporności 
ogniowej (EIS) wymaganą dla pomieszczenia prze które przebiegają. 
 

1.14. Instalacja odgromowa 
W czasie przeprowadzania wizji lokalnej stwierdzono iż budynek posiada, instalację 
odgromową o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzające 
wykonane są przewodami FeZn Ø8mm.  Jako uziom fundamentowy zastosowano płaskownik 
(bednarkę) FeZn24x5.   
Od uziomu fundamentowego wyprowadzid odejście FeZn24x5 do miejsca w którym zostanie 
umiejscowiony szyb windowy. Wymagana  rezystancja uziemienia R≤10Ω.  
 

1.15. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, instalacja potencjałów wyrównawczych 
Ochronę podstawową stanowid będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeo 
elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto SYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, stosując 
w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne typu S, wyłączniki różnicowo – prądowe 
RCCB o prądzie różnicowym 30mA oraz wyłączniki kombinowane różnicowo – prądowe z 
członem nadprądowym RCBO o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja wewnętrzna 
pracowad będzie w systemie TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód ochronny koloru 
żółto zielonego należy prowadzid we wszystkich obwodach łączyd go bolcami gniazd 
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeo 
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywad ani zabezpieczad zwarciowo.  
W istniejącej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku znajduje 
się bednarka. Należy zbadad ciągłośd połączenia przedmiotowej bednarki z otokiem budynku. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy wykonad nowe połączenie (bednarką 
FeZn24x5) z pomieszczenia nr 15 na parterze budynku do uziomu otokowego.  Natomiast w 
przypadku stwierdzenia, iż jest ono prawidłowe, a parametry odpowiednie, to bednarkę 
należy przedłużyd i wyprowadzid koocówkę do pomieszczenia nr 15, nowoprojektowanej 
rozdzielnicy głównej, tworząc główna szynę uziemiającą GSU. Do głównej szyny uziemiającej 
GSU przyłączyd płaskownik FeZn2x30x3mm. 
W rozdzielnicach odbiorczych oraz w pomieszczeniach mokrych wykonad miejscowe szyny 
wyrównawcze. Do miejscowych szyn należy podłączyd przewodami DY (przekroje zgodnie z 
rysunkami) wszystkie przewodzące części dostępne takie jak: kanały wentylacyjne, koryta 
kablowe, konstrukcje i obudowy metalowe, oraz armaturę łazienkową i instalację c.o. wraz z 
grzejnikami – jeżeli wystąpi brak ciągłości z instalacją w węźle cieplnym. Wszystkie połączenia 
i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinna byd 
wykonana w sposób trwały i chroniący przed korozją.  Opornośd uziemienia winna byd 
mniejsza od 10,0 Ω. 
Przed uruchomieniem nowych i zmodyfikowanych obwodów i rozdzielnic elektrycznych 
należy bezwzględnie zweryfikowad wszystkie istniejące odbiorniki i obwody pod względem 
rozdzielności przewodów PE i N. Po wykonanych zmianach powinny byd zgodne z 
systemem TN-S. 
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1.16. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanych 
rozdzielni. W odrębnym opracowaniu zaprojektowano ogranicznik przepięd B+C 3P TN-C 
umieszczony w szafce na zewnątrz budynku. Natomiast w niniejszym opracowaniu w 
projektowanej rozdzielni RG zastosowano kombinowany ogranicznik przepięd typu 2, 
4P/40kA TN-S. Dodatkowo zaprojektowano również w rozdzielni RP2-1 ogranicznik przepięd 
typu 3 4P/10kA TN-S, chroniący między innymi sprzęt komputerowy w pracowni 
informatycznej. Przy montażu należy zwrócid uwagę, aby maksymalne długości przewodów 
fazowych PE i N nie przekraczały 0,5m oraz aby nie były prowadzone równolegle. 
Zastosowane urządzenia i aparaty dają pełna ochronę przeciwprzepięciową, powinny 
posiadad odpornośd udarową izolacji 1,5kV.  

    
1.17. Instalacja przyzywowa 

W wc niepełnosprawnych  należy wykonad instalację przyzywową umożliwiającą przywołanie 
pomocy. System składa się z przycisku przywoławczego cięgnowego, umożliwiającego 
wezwanie pomocy, oraz kasownika umożliwiającego skasowanie wezwania. System zawiera 
również  sygnalizację optyczno akustyczną umieszczoną nad drzwiami oraz opcjonalnie panel 
informacyjny np. w sekretariacie, informujący o wezwaniu pomocy. Przycisk cięgnowy 
proponuje się zainstalowad na wysokości 2,2m, przycisk kasownika zaś na wysokości 1,4m, 
wg. wskazao na rysunkach.  Zasilanie instalacji przyzywowej przewodami YDY2x1,5mm². 
 

1.18. Prace rozbiórkowe 
W toku prowadzenia etapowego prac remontowych, należy sukcesywnie likwidowad stary 
osprzęt, okablowanie i rozdzielnice. Po przeprowadzeniu całości prac remontowych w 
budynku i całkowitym wykonaniu i sprawdzeniu nowej instalacji, należy odciąd główne 
zasilanie do rozdzielnic głównych i lokalnych. Stary osprzęt, okablowanie i rozdzielnice należy 
w całości zdemontowad, a wnęki po rozdzielnicach zaślepid, dopuszcza się pozostawienie 
części instalacji podtynkowej pod warunkiem zupełnego odcięcia jej od zasilania. 
Zdemontowane elementy instalacji należy zutylizowad. 
Prace rozbiórkowe można rozpocząd po trwałym i nieodwracalnym odłączeniu napięcia w 
części rozbieranej instalacji i dokładnym sprawdzeniu, iż nie występuje możliwośd 
porażenia prądem elektrycznym.  

 
1.19. Oświetlenie zewnętrzne 

Istnieje na zewnętrznych ścianach budynku oświetlenie zewnętrzne, które należy docelowo 
podłączyd do obwodu zasilającego zaprojektowanego w rozdzielnicy głównej RG. 
 

1.20. Uwagi koocowe 

Wszystkie kable i przewody po wykonaniu instalacji sprawdzid pod kątem spełnienia 
warunków technicznych producenta i zgodności z normami. 
Kable odpowiednio zabezpieczyd przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable układad w 
miejscach wystarczająco bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach kablowych, 
kanałach kablowych, bruzdach). Wytrzymałośd mechaniczna kabli jest adekwatna do sposobu i 
miejsca montażu. W razie potrzeby, zastosowad środki dodatkowej ochrony mechanicznej.  
Wszystkie elementy systemu należy rozmieścid zgodnie z projektem technicznym, a połączenia 
wykonad zgodnie z DTR poszczególnych urządzeo. 
Dopuszcza się zmianę zaproponowanego osprzętu na osprzęt innego producenta, o 
równoważnych parametrach i właściwościach. W przypadku zmian zabezpieczenia i przewody 
zasilające oraz oprawy oświetleniowe należy przeliczyd i dobrad do parametrów 
zainstalowanych docelowo odbiorników, zgodnie z przepisami, normami oraz zaleceniami 
producentów. Dopuszcza się nieznaczne zmiany usytuowania oraz ilości osprzętu, opraw 
oświetleniowych, wypustów zasilających - po uprzedniej konsultacji z inspektorem nadzoru, 
kierownikiem robót i inwestorem. 
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Całośd robót wykonad zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
wykonawstwa i eksploatacji instalacji urządzeo elektrycznych. Sprawdzenie odbiorcze 
instalacji wykonad w oparciu o normę PN-IEC-60364-661 i PN-88/E-04300 (lub równoważne).  

 
 
 
 
 
 
                                        Projektował:                                                                      Sprawdził: 
 
           mgr inż. Robert Kryża                                                            inż. Kazimerz Kielas 
                                nr upr. POM/0169/PWBE/23                                                       nr upr. 77/Gd/01 
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2.  Oświadczenie projektantów 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM 
 

że projekt techniczny instalacji elektrycznej remontu budynku nr 1, OSW nr 2 w Wejherowie, w 

miejscowości Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek 1, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3.  Obliczenia techniczne instalacji 
Obliczenia wykonano dla najbardziej obciążonych obwodów, dla wszystkich WLZ. W obliczeniach 
przyjęto współczynniki dla najbardziej niekorzystnych warunków pracy i zasilania. Przy doborze 
kabli, przewodów i zabezpieczeo wzięto pod uwagę wyniki obliczeo, oraz charakter obciążenia 
zainstalowanych odbiorników elektrycznych. 

 

                              Projektował:                                                                                     Sprawdził: 
 
            mgr inż. Robert Kryża                                                                          inż. Kazimerz Kielas 
                     nr upr. POM/0169/PWBE/23                                                                   nr upr. 77/Gd/01 
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4. Obliczenia oświetlenia 
Obliczeo dokonano dla pomieszczeo w których zostało zaprojektowane oświetlenie w niniejszej 
dokumentacji, tj.:  dla pomieszczenia mechanicznej obróbki drewna (stolarni), ręcznej obróbki 
drewna  oraz dla pomieszczeo pracowni komputerowej. Dokonano również sprawdzenia natężenia 
oświetlenia dla pomieszczeo pracowni gastronomicznej. Wartości obliczono w luksach *lx+, na 
wysokości roboczej - około 0,8m od posadzki. 

Dobrano oprawy: 
Dla pomieszczeo pracowni komputerowych -napięcie wejściowe 230V, częstotliwośd wejściowa 50 
Hz, źródło dioda LED.  Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej >80°. Strumieo świetlny 2150 lm, 
UGR22, sprawnośd oprawy LED 113 lm/W, skorelowana temperatura barwowa 3000K, współczynnik 
oddawania barw ≥80. Średnia moc pobierana 19 W. Wymiary: długośd≈125 cm, szerokośd  ≈ 15 mm. 
Kod klasy szczelności IP20, (dla kuchni IP44) IK03, zakres temperatury pracy +10 do +40°C, montaż 
nastropowy. Przykładową charakterystykę oraz wygląd oprawy pokazano na poniższym rysunku. 
 
 

 
 
 
 
Dla pomieszczeo pracowni stolarskich - kąt rozsyłu źródła światła 120 °, źródło diody LED. Napięcie 
wejściowe 230 V, 50 Hz. Wymiary: długośd ≈ 125 cm, szerokośd ≈ 13 mm, UGR22. Sprawnośd oprawy 
LED 66 lm/W. Kod klasy szczelności IP55, IK07. Moc pobierana 54W. Temperatura barwowa 4000 K, 
współczynnik oddawania barw ≥80, zakres temperatury pracy -20 do +35°C, strumieo świetlny 3700 
lm, ontaż nastropowy. Przykładową charakterystykę oraz wygląd oprawy pokazano na poniższym 
rysunku. 
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Oświetlenie stolarni, pom. 03 : 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 307lx  
Wymagana wartośd 300lx 
307lx >300lx (warunek spełniony) 
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Oświetlenie pracowni obróbki ręcznej, pom. 04 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 500lx 
Wymagana wartośd 500lx 
500lx =500lx (warunek spełniony) 
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świetlenie pracowni informatycznej, pom. 102 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 507lx 
Wymagana wartośd 500lx 
507lx >500lx (warunek spełniony) 
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Oświetlenie pracowni informatycznej, pom. 104 i 105 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 104 =551lx 
Wymagana wartośd 500lx 
551lx >500lx (warunek spełniony) 
 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 105 =528lx 
Wymagana wartośd 500lx 
528lx >500lx (warunek spełniony) 
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Oświetlenie zaplecza pracowni informatycznej, pom. 102A 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 200lx 
Wymagana wartośd 200lx 
200lx = 200lx (warunek spełniony) 
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Oświetlenie pomieszczeo pracowni gastronomicznej, pom. 201 i 202 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 201 =1113lx, 460lx 
Wymagana wartośd 500lx 
1113lx >500lx (warunek spełniony) 
460lx >500lx (warunek niespełniony) – wniosek: należy dołożyd jedną lampę 
 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 202 =390lx 
460lx >500lx (warunek niespełniony) – wniosek: należy dołożyd jedną lampę 
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Oświetlenie pomieszczeo pracowni gastronomicznej, pom. 203 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 323lx 
323lx >300lx (warunek spełniony) 
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Oświetlenie pomieszczeo pracowni gastronomicznej, pom. 204 
Wartośd średnia dla pomieszczenia 646lx 
646lx >500lx (warunek spełniony) 
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           5. INFORMACJA BiOZ 

 
 
TEMAT:                                   PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU BUDYNKU 

NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE 
 
 
 
BRANŻA:                                ELEKTRYCZNA 
 
 

INWESTOR: OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 DLA 
NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁUSZĄCYCH IM. JANA 
SIESTRZYOSKIEGO W WEJHEROWIE   

     

 

LOKALIZACJA  OBIEKTU:     WEJHEROWO, SOBIESKIEGO 279, BUDYNEK 1 

  

 
 
 
PROJEKTANT:                                                             
 
 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY:                                                             
 

 

 

 

 

 

Marzec 2024 r. 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA   l OCHRONY ZDROWIA 

Wszystkie roboty budowlane powinny byd prowadzone z poszanowaniem przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120, póz. 1126), oraz z 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 
47,poz.401) w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych zwanych 
dalej rozporządzeniem. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracowad 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomid z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich 
robót. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarowad teren budowy : 
- zamontowad stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
- zaznaczyd strefy niebezpieczne, 
- urządzid składowisko materiałów i wyrobów. 
Szczególnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urządzeo do podnoszenia materiałów. 
Ze względu na projektowaną wysokośd pomieszczeo, w celu przeprowadzenia prac budowlanych konieczne 
jest ustawienie rurowego rusztowania stojakowego systemowego, oraz ruchome podesty robocze. 
Prace przy ustawieniu / demontażu rusztowao oraz prace na wysokości należy prowadzid 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, z poszanowaniem przepisu rozdziału 8 „Rusztowania i ruchome 
podesty robocze" oraz rozdziału 9 „roboty na wysokości" cytowanego wyżej rozporządzenia. 
 
l. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

1. Układanie przewodów instalacji elektrycznej. 

2. Zainstalowanie rozdzielnic. 

3. Wykonanie połączeo instalacji. 

4. Montaż osprzętu elektrycznego. 

5. Wykonanie oględzin instalacji oraz pomiarów rezystancji izolacji. 

6. Załączenie instalacji pod napięcie. 

7. Pomiary elektryczne. 

     II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Budynek wraz z infrastrukturą techniczną.  

     III. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzad zagrożenie dla bezpieczeostwa i zdrowia 

ludzi. 

Budynek wraz z infrastrukturą techniczną.  
 

IV. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeo występujących podczas realizacji robót   
budowlanych. 

 

Skala Rodzaj zagrożenia Czas wystąpienia 

Niska Wpadnięcie do rowu na WLZ-t 
Od rozpoczęcia wykopów do czasu 

zasypania rowu 

Średnia Praca z elektronarzędziami 
Od rozpoczęcia robót do czasu ułożenia 

instalacji 

Wysoka Porażenie prądem 
Podczas uruchamiania instalacji,  i 

rozbiórki 

wysoka Upadek z wysokości 
Podczas wykonywania układania 

instalacji 
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V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników (przed przystąpieniem do robót) 

Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznad z Planem 

Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej liście dołączonej do 

Planu. 

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowad o niebezpieczeostwach pracowników 

bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót. 

VI . Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeostwom     wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia. 

Wzdłuż drogi dojazdowej postawid ogrodzenie z bramą wjazdową otwieraną do wnętrza 

placu budowy. Na drodze nie wolno nic ustawiad, gdyż jest to jedyna droga ewakuacji z terenu działki. 

Teren budowy oznakowad tablicami „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Zaopatrzyd pracownika w 

odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. Prace budowlane powinny byd realizowane pod nadzorem 

wykwalifikowanej kadry technicznej składającej się z osób mających odpowiednie uprawnienia. Kierownik 

jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu 

realizacji prac budowlano-montażowych. 
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5. CZĘŚD RYSUNKOWA 
 


































