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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Oświadczam, że niniejszy projekt urządzenia przeciwpożarowego: 

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu w Budynku Nr 1 Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w 84-200 Wejherowo,                  

ul. Sobieskiego 279 jest kompletny oraz został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wiedzą techniczną. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

1.       INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt urządzenia przeciwpożarowego w Budynku Nr 1 Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w 84-200 Wejherowo,                  

ul. Sobieskiego 279. 

 

Zakres opracowania: 

• Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu; 

 

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora, 

• Projekt architektoniczno – budowlany budynku, 

• Postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej straży Pożarnej z 14 lipca 2023r; 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z dnia 2006r nr. 156 poz. 

1118 z późniejszymi zmianami). 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr. 75 poz. 

690 z późniejszymi zmianami) 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochronny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719) 

• ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r 204 nr.25 poz. 150 z 

późniejszymi zmianami). 

• rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002; z późniejszymi zmianami)  

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. poz. 1966) 

• instrukcje oraz DTR i wytyczne producenta zastosowanych urządzeń. 

 

1.3.      CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Opracowanie dotyczy budynku czterokondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, częściowo 

podpiwniczony, o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 66x12m.  

- Powierzchnia zabudowy  - 716,25m2 

- całkowita powierzchnia użytkowa – 1870,86m2 

- wysokość budynku – 17,07m 

- ilość kondygnacji: 4 nadziemne; 1 podziemna, 

- budynek zakwalifikowany jako średniowysoki; 

- kubatura: 5669,13m3 

- kategoria zagrożenia ludzi ZL II,  

 

2.1.    ROZDZIAŁ ENERGII 

Istniejącą w budynku szafkę pomiarową SP należy przenieść na zewnątrz budynku zgodnie                             

z Rys. E02. Projektuje się nową szafkę SP gdzie należy przenieść istniejący licznik. Do projektowanej 

szafki pomiarowej należy doprowadzić istniejący kabel zasilający budynek. Z szafki pomiarowej należy 

doprowadzić kabel do projektowanej rozdzielnicy ZK1+PPOŻ. Od ZK1+PPOŻ wyprowadzić kabel do 

istniejącej rozdzielnicy RG oraz do centralki CSP. Rozdzielnicę ZK1+PPOŻ należy wykonać na elewacji 

budynku w obudowie termoutwardzalnej. Całą instalację elektryczną wewnętrzną wykonać w układzie 

sieciowym TN-S. Rozdział PEN na PE i N wykonać w ZK1+PPOŻ i istn. RG, punkt rozdziału uziemić 

przyłączając do uziomu (Ru<10). 

 



 

 

 

2.2.  PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

Przy głównym wejściu do budynku projektuje się Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP). System 

PWP składa się z trzech komponentów, dla których wymagany jest certyfikat CNBOP - są to: 

- urządzenie uruchamiające UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w pobliżu wejścia do budynku), 

- urządzenie sygnalizujące US PWP (sygnalizator potwierdzający wyłączenie prądu, w jednej obudowie 

z UU PWP), 

- urządzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie, wewnątrz której 

dokonywane jest rozłączenie prądu). 

Okablowanie sterownicze do przeciwpożarowego wyłącznika głównego wykonane zostanie przewodem 

niepalnym HDGs 5x2,5mm2 (E90) prowadzonym na systemach nośnych zapewniających podtrzymanie 

funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut (PH90). Wyłącznik prądu ppoż. PWP 

rozłącza napięcie przed wejściem napięcia do budynku. Przycisk PWP zainstalowano na ścianie na 

wys. 1,35m przy wejściu do budynku i oznaczono zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012. 

Wyłącznik prądu ppoż. wyłącza napięcie we wszystkich obwodach, z wyjątkiem obwodów zasilających 

instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  

Urządzeniami tymi są np: 

- centralka sygnalizacyjno-alarmowa, 

- centralka oddymiająca. 

Odcięcie dopływu prądu przez PWP nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła 

energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. 

 

2.3.   UWAGI KOŃCOWE 

1) Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a szczególności 

z normą wieloarkuszową PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakować zgodnie                             

z postanowieniami normy PN-88/E-08501. 

2) Całą instalacje wewnętrzną wykonać podtynkowo. 

3) W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty i certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

4) Wykonane roboty podlegają końcowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do 

eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentację powykonawczą. Odbioru dokonuje 

Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego. Sprawdzenie 

odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o normę PN-IEC-60364-6-61 i PN-88/E-04300 

„Badania techniczne przy odbiorach”. W ramach odbioru wykonać następujące pomiary:  

• skuteczności szybkiego wyłączenia w instalacji, 

• rezystancji izolacji w instalacji, 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

• badanie zadziałania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. 

 Niezbędne zmiany konsultować należy z inspektorem prac elektrycznych. 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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INFORMACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA  
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1.  ROBOTY DO WYKONANIA 

1) ułożyć przewody instalacyjne YDY w budynku,  

2) zamontować rozdzielnice i osprzęt w budynku, 

3) podłączyć urządzenia elektryczne i aparaty w rozdzielnicy, 

4) podłączyć przewód WLZ w rozdzielnicy. 

 

2.    OBIEKTY BUDOWLANE. 
Budynek Nr 1 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących                          
w Wejherowie. 
 
3.     ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 
Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie: 
a) wykonania wyjść i przejść dla pracowników, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej  
d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia łączności telefonicznej, 
h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Miejsce budowy lub robót powinno być w miarę potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Drogi i ciągi piesze na miejscu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków 
i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy 
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody                  
o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Strefa 
niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 

4.  ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBÓT 

Zagrożenie Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Średnie 
Porażenie prądem przy 

napięciu 0,4kV 
Szafka Pomiarowa 

Podłączanie przewodów WLZ, 

Wykonywanie pomiarów ochronnych  

 Średnia 
Upadek z drabiny lub 

rusztowania 
Proj. budynek 

Układanie przewodów                                    

i montaż osprzętu  

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót (lub brygadzista) jest zobowiązany omówić 

z pracownikami sposób wykonania zaplanowanego zakresu robót, poinformować o występujących 

zagrożeniach oraz poinformować o zasadach BHP i innych przepisach związanych (np. instrukcjach), 

obowiązujących w zakresie przewidzianych robót w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzić 

wyposażenie i stan środków ochronnych. W szczególności należy omówić zasady bezpiecznej pracy              

w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych. 

 

6.    ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE UMOŻLIWIAJĄCE BEZPIECZNE WYKONANIE 

PRACY. 

Przed przystąpieniem do prac łączeniowych należy wyłączyć napięcie na obiekcie przyłączającym, 

sprawdzić brak napięcia miernikiem, następnie dłonią w sposób zapewniający bezpieczne 

samouwolnienie  i zabezpieczyć obiekt przyłączający przed przypadkowym załączeniem napięcia. 

Kable, przewody, osprzęt, aparaty i inne urządzenia elektryczne podłączać do sieci w stanie 

beznapięciowym. Do prac mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych na napięcie 0,4kV. 

 

             Opracował:  inż. Marcin Lisewski 

 






