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1. Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych

1.1. Podstawa opracowania
e Zalecenia inwestora.
Projekt architektoniczno-budowlany budynku.
Projekt instalacji SSP i przeciwpozarowego wytacznika pradu.
e Obowigzujgce normy, przepisy.

1.2. Normy i przepisy

Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Prawo budowlane z dnia 07 lipca
1994 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 33 z 2003 r. poz. 270 z pdin.
zmianami/. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Instalacje elektryczne bedg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm PN-HD 60364 i PN-IEC
60364 oraz PN-EN 62305 (lub réwnowazne). W przypadku braku polskich uregulowan
dotyczacych konkretnych rozwigzan stosowane bedg normy IEC.

1.3.Stan istniejacy

W przedmiotowym budynku istnieje instalacja elektryczna przeznaczona do wymiany ze
wzgledu na zty stan techniczny. Istniejgca instalacja wewnetrzna nie spetnia obowigzujgcych
norm i przepiséw. Wiekszo$¢ istniejgcych przewoddw posiada zyty aluminiowe, oraz
przestarzate zabezpieczenia topikowe. Istniejgca instalacja pracuje w systemie TN-C. W
budynku znajdujg sie rozdzielnice pietrowe oraz trzy rozdzielnice gtéwne znajdujace sie na
parterze. Istniejgce rozdzielnice nie spetniajg obowigzujacych norm i przepiséw, w zwigzku z
tym zostaty przeznaczone do catkowitej likwidacji, przebiegajacej etapowo. Obiekt posiada
uziom otokowy, instalacje odgromowg, instalacje fotowoltaiczng z panelami umieszczonymi
na dachu i falownikiem wewnatrz budynku. Istniejgca instalacja fotowoltaiczna zostanie
docelowo podtgczona do nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej. W budynku istnieje
zestaw pomiarowy energii elektrycznej, ktory zostanie przeniesiony na zewnatrz — wg.
odrebnego opracowania, ktore zawiera rowniez projekt wytgcznika gtdwnego, instalacje
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacje SSP. Niniejszg dokumentacje
projektowa nalezy rozpatrywaé tacznie z przygotowang wczesniej dokumentacja projektowg
instalacji SSP i przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany (remontu) instalacji elektrycznych w
budynku nr 1 o$rodka szkolno wychowawczego nr 2 dla niestyszacych i stabo styszacych w
Wejherowie. Budynek jest wykonany w tradycyjnej technologii murowanej, jest
podpiwniczony, z dachem sko$nym, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze
nieuzytkowe, w budynku znajduje sie placdwka dydaktyczna. Zamiarem inwestora jest
wymiana elektrycznej instalacji wewnetrznej budynku, realizowana etapowo, zachowane
zostang jedynie obwody w juz wyremontowanych pomieszczeniach tj.: pracowni
gastronomicznej oraz w kilku pomieszczeniach w piwnicy.
Planujac zamierzenie budowlane nalezy uwzglednic, iz najpierw nalezy wykona¢ zakres prac
objetych niniejszym opracowaniem, zachowujgc jednoczesnie sprawnosc istniejgcej instalacji,
nastepnie w toku realizacji remontéw pomieszczen, sukcesywnie likwidowad starg instalacje i
rozdzielnice, a jednoczesnie uruchamiaé¢ nowa. Po catkowitym zrealizowaniu remontu
budynku odcig¢ starg instalacje od zasilania i zlikwidowad.
W opracowaniu przyjeto:
e zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie kablem ziemnym w systemie TN-C,
e przytacz kablowy doprowadzony jest od strony gtéwnego wejscia do budynku,
e budynek nie posiada wtasnej kottowni, ogrzewany jest cieptem systemowym,
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Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne:

e instalacje oswietlenia ogdlnego wewnetrznego (wybranych pomieszczen);

e os$wietlenie awaryjne pracowni gastronomicznej;

e zasilanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (instalacja i lokalizacja opraw, wg.
odrebnego opracowania);

¢ instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych i tréjfazowych (wybranych pomieszczen);

e instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych komputerowych (typu data);

e wypusty zasilajgce jedno i trzy fazowe;

e rozdzielnice gtéwng i rozdzielnice odbiorcze (lokalne);

e modyfikacje istniejgcych rozdzielnic;

e wewnetrzne linie zasilajgce WLZ;

1.5.Podstawowe dane
e napiecie Un=230/400V, 50Hz
e uktad sieci TN-S
Bilans mocy:
wyszczegdlnienie P,[kW] ki | PolkW] | tg@ I,[A] I,[A] WLZ laalA]
Rozdzielnica RPO-1 8,23 0,6 4,94 0,8 8,91 20 YKY5x6mm? 53
Rozdzielnica RP0O-2 8,10 0,6 4,86 0,8 8,77 25 YKY5x6mm? 53
Rozdzielnica RPO-3 6,40 0,6 3,84 0,8 6,93 20 YKY5x4mm? 42
Rozdzielnica RP1-1 15,5 0,6 9,30 0,8 16,78 25 YKY5x6mm? 53
Rozdzielnica RP1-2 | 55,87 | 0,6 | 33,52 0,8 60,48 63 YKY5x16mm? 98
Rozdzielnica RP2-1 | 16,06 | 0,6 9,63 0,8 17,73 20 YKY5x10mm? 74
Rozdzielnica RP2-2 | 10,27 | 0,6 6,16 0,8 11,11 20 YKY5x6mm? 53
Rozdzielnica RP3-1 | 13,20 | 0,6 7,92 0,8 14,29 20 YKY5x4mm? 42
Rozdzielnica RP3-2 54,0 0,6 32,4 0,8 58,46 63 YKY5x10mm? 74
Rozdzielnica RP3-3 55,8 0,6 | 33,48 0,8 60,41 63 YKY5x10mm? 74
Rozdzielnica RG 31,41 | 0,6 | 18,85 0,8 33,63 300 | YKY5x120mm? | 359
RAZEM: 27484 | 0,6 | 164,9 0,8 | 297,52

Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewdd(y) fazowe, przewdd neutralny oraz
ochronny. Wszystkie elementy instalacji powinny posiada¢ wymagane polskim prawem
odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje CE, i swiadectwa
dopuszczenia. Wneki, bruzdy, otwory nalezy tak wykonac¢ aby nie ostabia¢ elementéw
konstrukcyjnych budynku. Elementy instalacji mocowane na stropach nalezy mocowac za
pomocy kotkdw w catosci metalowych, w pomieszczeniach mokrych, wskazanych na
rysunkach i na zewnatrz stosowac¢ osprzet szczelny. Catosé wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, aktualng wiedzg techniczng oraz z zaleceniami producentéw
wszystkich uzytych urzadzen, aparatow i materiatow.

1.6.Zasilanie budynku
Zasilanie budynku odbywad sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcego kabla zasilajgcego YAKY
4x150mm? (aluminium) + bednarka FeZn4x25mm?.
Wedtug odrebnego opracowania, planuje sie zamontowa¢ na zewnatrz budynku w szafie
natynkowe] zestaw pomiarowy przeniesiony z wnetrza budynku oraz zainstalowaé gtéwny
wytacznik pradu petnigcy funkcje wytacznika przeciwpozarowego. Planuje sie odtgczenie
istniejgcego kabla z istniejgcej rozdzielni gtéwnej i wpiecie do wytgcznika gtéwnego na
zewnatrz budynku. W szafce zaprojektowanej w odrebnym opracowaniu nalezy wykonac
podziat przewodu PEN na PE i N oraz dokona¢ wtaczenia wybranych obwodéw przed
wytgcznikiem gtéwnym zgodnie z dokumentacjg odrebna.
Z wytacznika gtéwnego nalezy prowadzi¢ kabel YKY 4x120mm?, do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku, oraz kabel YKY 5x120mm?, nowej rozdzielnicy gtéwnej budynku
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 15 na parterze. Rozdzielnice projektowang RG nalezy
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zasili¢ w systemie TN-S, po wykonaniu catosci remontu i po catkowitym uruchomieniu nowej
instalacji budynku nalezy zlikwidowac potaczenie zasilajgce ,stare” rozdzielnice gtéwnej
budynku.

Projektowany nowy kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej i oznaczy¢ oraz zabezpieczyé
bezpiecznikiem np. RBKO1, wktadka WT2gG 300A.

Ztacze w czesci przytgczowej, wyposazy¢ w roztgcznik z cewky wybijakowg 400A/4L. (zaciski
przystosowane do odpowiednich przekrojow zyt).

1.7. Pomiar energii elektrycznej
Wedtug odrebnego opracowania planuje sie zamontowac zestaw pomiarowy na zewnatrz
budynku w szafie natynkowej, zestaw pomiarowy przeniesiony z wnetrza budynku.

1.8. Ogodlne wytyczne dla projektowanych rozdzielnic

e rozdzielnice gtdwng wykonad jako szafke metalowga natynkowsg;

e rozdzielnice lokalne wykonad jako szafki metalowe podtynkowe lub natynkowe w
zaleznosci od usytuowania;

e stopien ochrony min. IP55-dla rozdzielnic umieszczonych w pracowniach stolarskich oraz
IP 30 dla pozostatych rozdzielnic;

e pozostawié¢ min. 20% wolnego miejsca na rozbudowe;

e drzwi metalowe zamykane na kluczyk;

e rozdzielnice wyposazy¢ w wydrukowany i laminowany schemat, trwale zamocowac na
drzwiczkach;

e Wytgcznik bezpieczeristwa, wytaczniki start i stop oraz lampki kontrolne nalezy umiescic¢
na drzwiach (froncie) rozdzielnicy i odpowiednio jednoznacznie oznaczy¢;

e opisacioznaczy¢ rozdzielnice w sposdb trwaty, zgodnie z przepisami i z projektem
(nr rozdzielnicy, informacje, ostrzezenia, znaki bezpieczenstwa);

e wszystkie aparaty opisa¢ w sposdb trwaty;

e potaczenia miedzy aparatami wykonac w sposdb trwaty, przejrzysty i estetyczny;

e zachowad wymagang zdolnosé obcigzenia prgdowego zastosowanych potaczen;

e stosowad aparaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty i atesty, renomowanych
producentéw;

e zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz;

e zaslepic¢ niewykorzystane pola;

1.9. Rozdzielnice

Rozdzielnica RG

W budynku jako rozdzielnice gtdwng RG zastosowac nalezy typowa rozdzielnice, metalowg
natynkowg 168-modutowg o stopniu ochrony IP30 o wymiarach np. 120x55 cm. Rozdzielnice
nalezy zamontowaé natynkowo, na wysokosci okoto 0,8m (dolna krawedz) od gotowej
posadzki. Nalezy jg zasili¢ poprzez wytgcznik gtéowny, za pomocag kabla YKY 5x120mm?
(miedz). Rozdzielnice wyposazy¢ w kontrolki faz, zegar astronomiczny sterujgcy oswietleniem
zewnetrznym, programowalny sterownik dzwonka szkolnego, wytgczniki instalacyjne
jednofazowe i trzyfazowe typu S, wytgczniki kombinowane réznicowopradowe typu AC, z
cztonem nadpradowym RCBO, o pradzie réznicowym 30mA, oraz ogranicznik przepieé typu 2,
4P/40kA. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ 10 roztacznikéw izolacyjnych bezpiecznikowych
typu RBKOO zabezpieczajgcych projektowane rozdzielnice pietrowe. Rozdzielnice RG
zlokalizowano w pomieszczeniu nr. 15, na parterze budynku. Schemat jednokreskowy
pokazano na Rys. ,Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG”.

Rozdzielnica RPO-1

Rozdzielnica lokalna RPO-1 przeznaczona jest do zasilania obwoddw czesci piwnicy budynku,
zasilane pomieszczenia sg po remoncie i wymianie instalacji elektrycznej. Po zainstalowaniu
rozdzielnicy nalezy podtaczy¢ istniejgce przewody zgodnie ze schematem. Jako rozdzielnice
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lokalng RP0O-1 zastosowaé nalezy typowgq rozdzielnice metalowa podtynkowg 24-polowg o
stopniu ochrony IP30, o wymiarach np. 35x25cm. Rozdzielnice nalezy zamontowac
podtynkowo, na wysokosci max. 1,40m (dolna krawedz) od gotowe] posadzki. Nalezy zasili¢ jg
z RG za pomocg kabla YKY 5x6mm? (miedz). Rozdzielnice wyposazy¢ w roztacznik gtdéwny typu
FR-4P/40A, kontrolke faz, wytgczniki instalacyjne jednofazowe typu S,  wytgczniki
réznicowopradowe RCCB, typu AC. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy obwdd do
zasilania pozostatych, niewyremontowanych pomieszczen w piwnicy. Dopuszcza sie
wykorzystanie wneki istniejacej rozdzielnicy pod warunkiem konsultacji z inwestorem oraz
zminimalizowania przerwy w zasilaniu. Rozdzielnice RPO-1 zlokalizowano w piwnicy w
pomieszczeniu 0.13. Schemat jednokreskowy rozdzielnicy pokazano na Rys. ,Schemat
rozdzielnicy piwnicy RPO-1".

Rozdzielnica RP0-2

Rozdzielnica lokalna RPO-2 przeznaczona jest do zasilania obwoddw czesci piwnicy budynku,
zasilane pomieszczenia sg przeznaczone do remontu. Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy
podtaczy¢ projektowane przewody zgodnie ze schematem. Jako rozdzielnice lokalng RPO-2
zastosowac nalezy typowaq rozdzielnice metalowg podtynkowa 24-polowg o stopniu ochrony
IP30, owymiarach np. 35x25cm. Rozdzielnice nalezy zamontowac¢ podtynkowo, na
wysokosci max. 1,40m (dolna krawedz) od gotowej posadzki. Nalezy zasili¢ j3 z RG za pomocga
kabla YKY 5x6mm? (miedz). Rozdzielnice wyposazy¢ w roztacznik gtéwny typu FR-4P/40A,
kontrolke faz, wytgczniki instalacyjne jednofazowe i tréjfazowe typu S,  wytgczniki
roznicowopragdowe RCCB, typu AC, oraz stycznik trdjfazowy 40A do uruchomiania
kompresora, ze stycznika nalezy wyprowadzi¢ przewody do przycisku uruchamiajgcego
stycznik, znajdujgcego sie w pom. nr 04 na parterze. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢
obwody do zasilania pomieszczen w piwnicy. Dopuszcza sie wykorzystanie wneki istniejgcej
rozdzielnicy pod warunkiem konsultacji z inwestorem oraz zminimalizowania przerwy w
zasilaniu. Rozdzielnice RP0-2 zlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu 0.8. Schemat
jednokreskowy rozdzielnicy pokazano na Rys. ,,Schemat rozdzielnicy piwnicy RP0-2".

Rozdzielnica RP0-3

Rozdzielnica lokalna RP0-3 przeznaczona jest do zasilania obwoddw czesci piwnicy budynku,
zasilane pomieszczenia sg po remoncie i wymianie instalacji elektrycznej. Rozdzielnice RP0O-3
planuje sie jedynie zmodyfikowaé. Zamierzona modyfikacja polega na zainstalowaniu w
rozdzielnicy dodatkowego obwodu zasilajgcego oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Nalezy
rowniez wymienic¢ kabel zasilajgcy oraz wyodrebnic¢ przewdd PE do uziemienia. Rozdzielnica
RPO-3 po zmianach pracowa¢ bedzie w systemie TN-S. Lokalizacja, obudowa oraz pozostate
obwody rozdzielnicy pozostajg bez zmian. Nalezy zasili¢ j3 z RG za pomoca kabla YKY 5x4mm?
(miedz). Rozdzielnice dodatkowo wyposazy¢ w roztgcznik gtdéwny typu FR-4P/40A, wytgcznik
roznicowopragdowy RCCB, typu AC. Rozdzielnice RPO-3 zlokalizowano w piwnicy w
pomieszczeniu nr 0.6. Schemat jednokreskowy rozdzielnicy pokazano na Rys. ,Schemat
rozdzielnicy piwnicy RP0-3".

Rozdzielnica RP1-1

Rozdzielnica lokalna RP1-1 przeznaczona jest do zasilania obwoddw pomieszczenia pracowni
recznej obrobki drewna, zasilane pomieszczenie jest przeznaczone do remontu. Po
zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy podtgczy¢ projektowane przewody zgodnie ze schematem.
Jako rozdzielnice lokalng RP1-1 zastosowac nalezy typowg rozdzielnice metalowg natynkowa
48-polowg o stopniu ochrony IP55, o wymiarach np. 45x30 cm. Rozdzielnice nalezy
zamontowac natynkowo, na wysokosci max. 1,40m (dolna krawedz) od gotowej posadzki.
Nalezy zasili¢ ja z RG za pomoca kabla YKY 5x6mm? (miedz). Rozdzielnice wyposazyé w
roztacznik gtéwny typu FR 4P/100A, kontrolke faz, wytgczniki instalacyjne jednofazowe i
tréjfazowe typu S, wytaczniki réznicowopragdowe RCCB, typu AC o charakterystyce C, oraz



modut bezpieczenstwa sktadajgcy sie ze stycznika bezpieczeristwa 4P/50A i przekaznika. Z
modutu bezpieczenstwa stuzgcego do odtgczenia napiecia nalezy wyprowadzi¢ przewody do

wyltgcznika start i stop, do lampek kontrolnych oraz do wyfacznika bezpieczenstwa typu
grzybkowego.

Nacisniecie przycisku bezpieczenstwa powinno odtgczyé =zasilanie obwoddéw gniazd
wtykowych jednofazowych i trdjfazowych, natomiast obwody oswietleniowe powinny
zachowac zasilanie.  Przyciski start i stop, lampki kontrolne zasilania oraz przycisk
bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ na drzwiach frontowych rozdzielnicy i oznaczy¢.

Nalezy tak potgczyé modut bezpieczenstwa z przyciskami, aby przycisk grzybkowy posiadat
priorytet przed innymi, i aby nie byto mozliwosci przypadkowego zataczenia zasilania w
przypadku dwu lub kilkukrotnego wecisniecia przycisku grzybkowego, lub przycisku start.
Ponowne uruchomienie instalacji powinno byé mozliwe dopiero po odblokowaniu przycisku
grzybkowego.

Rozdzielnice RP1-1 zlokalizowano na parterze w pomieszczeniu 0.4. Schemat jednokreskowy
rozdzielnicy pokazano na Rys. ,,Schemat rozdzielnicy RP1-1".

Rozdzielnica RP1-2

Rozdzielnica lokalna RP1-2 przeznaczona jest do zasilania obwoddw pomieszczenia pracowni
mechanicznej obrdbki drewna (stolarni), zasilane pomieszczenie jest przeznaczone do
remontu. Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy podtgczy¢ projektowane przewody zgodnie
ze schematem. Jako rozdzielnice lokalng RP1-2 zastosowac nalezy typowa rozdzielnice
metalowg natynkowg 60-polowg o stopniu ochrony IP55, o wymiarach np. 45x55cm.
Rozdzielnice nalezy zamontowaé natynkowo, na wysokosci max. 1,40m (dolna krawedz) od
gotowej posadzki. Nalezy zasili¢ ja z RG za pomocg kabla YKY 5x10mm? (miedz). Rozdzielnice
wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny typu FR 4P/100A, kontrolke faz, wytgczniki instalacyjne typu S
- jednofazowe i tréjfazowe o charakterystyce C. Nalezy zastosowaé wytgcznik
réoznicowopradowy RCCB, typu AC o charakterystyce C, i pradzie réznicowym 30mA dla
gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, oraz wytgcznik réznicowoprgdowy RCCB, typu AC
o charakterystyce C, i pradzie réznicowym 300mA dla obwoddéw zasilajgcych maszyny
stolarskie. W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ modut bezpieczedstwa tj. stycznik
bezpieczenstwa 4P/50A, sprzezony z przekaznikiem. Z modutu bezpieczenstwa stuzgcego do
odtgczenia napiecia nalezy wyprowadzi¢ przewody do wytgcznika start i stop, do lampek
kontrolnych oraz do wytgcznika bezpieczenstwa typu grzybkowego.

Nacisniecie przycisku bezpieczeristwa powinno odtaczyé zasilanie obwoddéw gniazd
wtykowych jednofazowych i tréjfazowych, natomiast obwody oswietleniowe powinny
zachowac¢ zasilanie.  Przyciski start i stop, lampki kontrolne zasilania oraz przycisk
bezpieczenstwa nalezy zamontowac¢ na drzwiach frontowych rozdzielnicy i oznaczy¢.

Nalezy tak potgczy¢ modut bezpieczenstwa z przyciskam, aby przycisk grzybkowy posiadat
priorytet przed innymi, i aby nie byto mozliwosci przypadkowego zatgczenia zasilania w
przypadku dwu lub kilkukrotnego wcisniecia przycisku grzybkowego, lub przycisku start.
Ponowne uruchomienie instalacji powinno by¢ mozliwe dopiero po odblokowaniu przyciski
grzybkowego.

Rozdzielnice RP1-2 zlokalizowano na parterze w pomieszczeniu 0.3. Schemat jednokreskowy
rozdzielnicy pokazano na Rys. ,, Schemat rozdzielnicy RP1-2".

Rozdzielnica RP2-1

Rozdzielnica lokalna RP2-1 przeznaczona jest do zasilania obwoddw czesci pierwszego pietra
budynku w tym pomieszczenn pracowni informatycznej, zasilane pomieszczenia s3
przeznaczone do remontu i wymiany instalacji elektrycznej. Jako rozdzielnice lokalng RP2-1
zastosowac nalezy typowa rozdzielnice metalowg podtynkowga 48-polowg o stopniu ochrony
IP30, owymiarach np. 35x45cm. Rozdzielnice nalezy zamontowac¢ podtynkowo, na
wysokosci okoto 1,4m (dolna krawedz) od gotowej posadzki. Nalezy jg zasili¢ z RG za pomoca
kabla YKY 5x10mm? (miedz). Rozdzielnice wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny typu FR 4P/40A;
kontrolki faz, wytaczniki instalacyjne jednofazowe typu S, wytgczniki kombinowane
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roznicowopragdowe RCBO typu A, z cztonem nadprgdowym (zasilanie komputerdow),
wytgczniki réznicowoprgdowe RCCB typu AC, o pradzie réznicowym 30mA, oraz ogranicznik
przepie¢ typu 3, 4P/10kA. Rozdzielnice RP2-1 zlokalizowano w korytarzu na pierwszym
pietrze budynku. Schemat jednokreskowy pokazano na Rys. ,Schemat rozdzielnicy | pietra
RP2-1".

Rozdzielnica RP2-2

Rozdzielnica lokalna RP2-2 przeznaczona jest do zasilania obwoddw czesci pierwszego pietra
budynku, zasilane pomieszczenia sg przeznaczone do remontu i wymiany instalacji
elektrycznej. Jako rozdzielnice lokalng RP2-2 zastosowal nalezy typowa rozdzielnice
metalowg podtynkowa 36-polowg o stopniu ochrony IP30, o wymiarach np. 35x45 cm.
Rozdzielnice nalezy zamontowaé podtynkowo, na wysokosci okoto 1,4m (dolna krawedz) od
gotowej posadzki. Nalezy ja zasili¢ z RG za pomocg kabla YKY 5x6mm? (miedz). Rozdzielnice
wyposazyé w roztgcznik gtéwny typu FR 4P/40A; kontrolki faz, wytgczniki instalacyjne
jednofazowe typu S, wytaczniki réznicowopradowe RCCB typu AC, o pradzie réznicowym
30mA. Rozdzielnice RP2-2 zlokalizowano w korytarzu na pierwszym pietrze budynku.
Schemat jednokreskowy pokazano na Rys. ,,Schemat rozdzielnicy | pietra RP2-2".

Rozdzielnica RP3-1

Rozdzielnica lokalna RP3-1 przeznaczona jest do zasilania obwodow czesci drugiego pietra
budynku, zasilane pomieszczenia sg przeznaczone do remontu i wymiany instalacji
elektrycznej. Jako rozdzielnice lokalng RP3-1 zastosowal nalezy typowa rozdzielnice
metalowg podtynkowa 36-polowg o stopniu ochrony IP30, o wymiarach np. 35x45 cm.
Rozdzielnice nalezy zamontowaé podtynkowo, na wysokosci okoto 1,4m (dolna krawedz) od
gotowej posadzki. Nalezy ja zasili¢ z RG za pomocg kabla YKY 5x4mm? (miedz). Rozdzielnice
wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny typu FR 4P/40A; kontrolki faz, wytaczniki instalacyjne
jednofazowe typu S, wytagczniki réznicowopragdowe RCCB typu AC, o pradzie réznicowym
30mA. Rozdzielnice RP3-1 zlokalizowano w korytarzu na drugim pietrze budynku. Schemat
jednokreskowy pokazano na Rys. ,,Schemat rozdzielnicy Il pietra RP3-1".

Rozdzielnica RP3-2

Rozdzielnica lokalna RP3-2 przeznaczona jest do zasilania obwoddéw czesci pracowni
gastronomicznej znajdujacej sie na trzecim pietrze budynku, zasilane pomieszczenia sg po
remoncie i wymianie instalacji elektrycznej. Rozdzielnice RP3-2 planuje sie jedynie
nieznacznie zmodyfikowac. Zamierzona modyfikacja polega na zainstalowaniu w rozdzielnicy
dodatkowego obwodu zasilajgcego oswietlenie awaryjne. W odrebnym opracowaniu nie
zaprojektowano oswietlenia awaryjnego w pracowni gastronomicznej, zaleca sie jednak, aby
takie oswietlenie zostato wykonane. Nalezy rowniez zweryfikowaé rozdzielnice RP3-2 oraz
zasilane nig odbiorniki, pod wzgledem rozdziatu przewoddéw PE i N - instalacja powinna
pracowa¢ w systemie TN-S. Lokalizacja, obudowa, obwody oraz zasilanie rozdzielnicy
pozostajg bez zmian. Nie zidentyfikowano jednoznacznie przebiegu kabla zasilajgcego
rozdzielnice RP3-2, zatozono iz zostat wprowadzony do szafki istniejgcej rozdzielnicy gtdéwne;j
znajdujacej sie na parterze. Rozdzielnice RP3-2 zlokalizowano w na drugim pietrze w
pracowni gastronomicznej w pomieszczeniu nr 204,

Rozdzielnica RP3-3

Rozdzielnica lokalna RP3-3 przeznaczona jest do zasilania obwoddw czesci pracowni
gastronomicznej budynku, zasilane pomieszczenia sg po remoncie i wymianie instalacji
elektrycznej. Rozdzielnice RP3-3 planuje sie jedynie zmodyfikowaé. Zamierzona modyfikacja
polega na wymianie czterech tréjfazowych zabezpieczen dla kuchenek, zgodnie z wynikami
ponizszych obliczenn istniejgce zabezpieczenia sg niewystarczajgce. Nalezy rdwniez
zweryfikowac rozdzielnice RP3-3 oraz zasilane nig odbiorniki, pod wzgledem rozdziatu
przewoddéw PE i N - instalacja powinna pracowac w systemie TN-S. Lokalizacja, obudowa,



obwody oraz zasilanie rozdzielnicy pozostajg bez zmian. Nie zidentyfikowano jednoznacznie
przebiegu kabla zasilajgcego rozdzielnice RP3-3, zatozono iz zostat wprowadzony do szafki
istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej znajdujacej sie na parterze. Rozdzielnice RP3-3 zlokalizowano
w na drugim pietrze w pracowni gastronomicznej w pomieszczeniu nr 202.
Zasilanie tréjfazowe dla kuchenki

Przyjeto:

e cosP=0,8; K;=0,6; Pnsy=10,1kW

Prad obliczeniowy ptyngcy w obwodzie:

Py __ 10100W
If = V3x(cos@)xUy,  V/3%0,8%400 =~ 18,224

Po przeprowadzeniu obliczen stwierdza sie, ze istniejgce zabezpieczenie o wartosci 16A jest
niewystarczajace, i nalezy je wymienié na zabezpieczenie o wartosci 20A.
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1.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Wytacznik gtéwny, bedacy jednoczesnie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu dla catego
budynku, zaprojektowano o odrebnym opracowaniu. Wytgcznik gtéwny ma za zadanie odcigé¢
zasilanie dla catego budynku, réwniez odcigc zasilanie z drugiego zrddta, jakim jest instalacja
fotowoltaiczna, natomiast urzadzenia niezbedne do prowadzenia akcji ewakuacyjnej i
pozarowej bedg zasilane z przed gtdwnego wytacznika pradu. Zadziatanie wytacznika WG nie
spowoduje wytgczenia centrali sterowania urzadzeniami pozarowymi oraz zaworu
elektromagnetycznego odcinajgcego doptyw gazu (wg. odrebnego opracowania). Kwestia
zasilania planowanej w przysztosci windy i wentylacji w czasie zadziatania WG, powinna by¢
uzgodniona na etapie wykonawstwa z wykonawcg, producentem windy oraz systemu SSP z
jednoczesng koordynacjg rzeczoznawcy ds. pozarowych.
Nalezy zweryfikowaé parametry gtdwnego wytgcznika pradu zaprojektowanego w odrebnym
opracowaniu. Zaprojektowano wyfacznik 160A, natomiast po dokonaniu szczegdétowych
obliczen uwzgledniajgcych istniejgce i planowane odbiorniki elektryczne, stwierdzono iz



nalezy zastosowal wytgcznik o parametrach 320A/4L z cewka wybijakowg o zaciskach
przystosowanych do odpowiednich przekrojéw zyt.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ taka samg klase
odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, a nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropdw tego pomieszczenia. Zastosowane kable powinny mie¢ takg samg klase odpornosci
ogniowej (EIS) wymaganga dla pomieszczenia prze ktére przebiegaja.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projekt os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oraz innych systeméw pozarowych,
zawarto w odrebnym opracowaniu. Niniejsze opracowanie obejmuje obwody zasilajgce w/w
oswietlenie. W odrebnym opracowaniu nie zaprojektowano oswietlenia awaryjnego w
pracowni gastronomicznej, zaleca sie jednak, aby takie o$wietlenie zostato wykonane.

1.11. Instalacja swiatta
Budynek wyposazony jest w oswietlenie wewnetrzne i oswietlenie zewnetrzne, natezenie
oswietlenia przyjeto na podstawie PN-EN 12464-1:2004 (lub réwnowazne):
-pracownia obrébki recznej drewna, pracownia informatyczna, pracownia gastronomiczna.:
500Ix
-stolarnia: 300Ix
W budynku cato$é¢ instalacji oswietlenia nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5mm?
utozonymi w rurkach PCV @16, w korytkach kablowych lub pod tynkiem.
Nalezy zastosowac oprawy:
Dla pomieszczern pracowni komputerowych - napiecie wejSciowe 230V, czestotliwosé
wejsciowa 50 Hz, Zrdodto dioda LED. Kat rozsytu Swiatta oprawy oswietleniowej >80°.
Strumien Swietlny 2150 Im, UGR22, sprawnos$¢ oprawy LED 113 Im/W, skorelowana
temperatura barwowa 3000K, wspétczynnik oddawania barw >80. Srednia moc pobierana 19
W. Wymiary: dtugo$¢=125 cm, szerokos¢ = 15 mm. Kod klasy szczelnosci I1P20, (dla kuchni
IP44) IK03, zakres temperatury pracy +10 do +40°C. Montaz nastropowy.
Dla pomieszczen pracowni stolarskich - kat rozsytu zrédta swiatta 120 °, zrédto diody LED.
Napiecie wejsciowe 230 V, 50 Hz. Wymiary: dtugos¢ = 125 cm, szeroko$¢ = 13 mm, UGR22.
Sprawnos¢ oprawy LED 66 Im/W. Kod klasy szczelnosci IP55, IKO7. Moc pobierana 54W.
Temperatura barwowa 4000 K, wspdtczynnik oddawania barw 280, zakres temperatury pracy
-20 do +35°C, strumien $wietlny 3700 Im, montaz nastropowy.
Warto$¢ strumienia oraz moce poszczegdlnych opraw podano na rysunkach.
W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach, technicznych, kuchennych, tazienkach, wc,
nalezy zastosowac osprzet minimum IP44. W pozostatych, nalezy zastosowac osprzet zwykty
IP20. Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé¢ na suficie. Wszystkie oprawy powinny
posiadac certyfikat CE potwierdzajgcy parametry ENEC dla catej oprawy, oraz minimum
piecioletnia gwarancje utrzymania parametréow sSwietlnych. W pomieszczeniach gdzie
zastosowano sufit podwieszany modutowy nalezy zastosowac oprawy integralne z danym
systemem. Osprzet elektryczny lokalizowaé nim. w odlegtosci min. 60 cm od obrysu
zewnetrznego urzadzen sanitarnych, oraz przyboréw gazowych. W instalacji oswietleniowej
poszczegdlne obwody nalezy zakonczy¢ wypustami umieszczonymi w puszkach instalacyjnych
umieszczonych przy danym pomieszczeniu do ktérego dedykowany jest obwdd. Puszki
montowac, przy suficie, na $cianie od strony korytarza. W czasie prowadzenia remontu
danego pomieszczenia, stare instalacje elektryczne nalezy odcig¢ od zasilania oraz sprawdzi¢
jego brak. Nowe instalacje elektryczne nalezy wykonac bez puszek rozgateznych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, a nastepnie potgczy¢ z obwodem zasilajgcym w
przygotowanej wczesniej puszce.
Konkretne typy zastosowanego osprzetu podano na rysunkach, dopuszcza sie zmiane
zaproponowanego osprzetu, na osprzet inny o rownowaznych parametrach i wtasciwosciach.
W przypadku braku wskazan dobdr pozostawiono inwestorowi. Wiaczniki $wiatta proponuje
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sie zainstalowac¢ na wys. 1,4m od gotowej posadzki, inne wysokosci montazu wg. wskazan na
rysunkach. Nalezy stosowaé osprzet jednolity koloru biatego (bakteriobdjczy z dodatkiem
jonodw srebra), wykonany z termoplastu na wysoki potysk.

1.12. Instalacja wypustow zasilajacych oraz gniazd wtykowych
W budynku instalacje gniazd wtykowych jednofazowych oraz gniazd tréjfazowych nalezy
wykonac przewodami YDYpzo 450/750V utozonymi w rurkach PCV, korytkach kablowych lub
pod tynkiem. Zaleznie od charakteru pomieszczenia nalezy dobraé stopier ochrony IP
osprzetu (szczegdty na rysunkach). W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach oraz
kuchennych, technicznych, tazienkach, wc, nalezy zastosowac osprzet minimum I1P44. W
pozostatych, nalezy zastosowaé osprzet zwykty 1P20.
W _miejscach bezposrednio dostepnych dla dzieci nalezy koniecznie zastosowa¢ gniazda
wtykowe z przestonami (blokadg) toréw pradowych.
Do sprzetu komputerowego, stosowac gniazda dedykowane typu (DATA) montowane w
poziomych ramkach, wspdlnych z gniazdami teleinformatycznymi. Gniazda wtykowe
jednofazowe ogdlnego stosowania instalowaé na wys. podanych na rysunkach w przypadku
braku wskazan, instalowac na wys. 30 cm od posadzki.
W budynku instalacje wypustow zasilajgcych urzadzenia elektryczne nalezy wykonad
przewodami YDYpzo 450/750V utozonymi w rurkach PCV, korytkach kablowych lub pod
tynkiem (szczegdty w/g. rysunkdw). Instalacje elektryczng nalezy wykonaé bez puszek
rozgateznych. Wypusty zasilajgce instalowa¢ w punktach przytgczen odbiornikdw miejscach
zgodnych z zaleceniami producenta danych urzadzen — po uprzedniej konsultacji. W projekcie
wskazano orientacyjnie miejsca instalacji wypustow.
W instalacji gniazd wtykowych jednofazowych i wypustéw zasilajgcych, poszczegdlne obwody
nalezy zakonczy¢ wypustami umieszczonymi we wskazanych miejscach, oraz w puszkach
instalacyjnych umieszczonych przy danym pomieszczeniu do ktérego dedykowany jest
obwdd. Puszki montowad, przy suficie, na scianie od strony korytarza. W czasie prowadzenia
remontu danego pomieszczenia, stare instalacje elektryczne nalezy odcig¢ od zasilania oraz
sprawdzi¢ jego brak. Nowe instalacje elektryczne nalezy wykonaé bez puszek rozgateznych,
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, a nastepnie potgczy¢é z obwodem
zasilajgcym w przygotowanej wczesdniej puszce.
Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roztgcznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe,
puszki rozgateine itp. Nalezy pamieta¢ aby elementy te nie byty instalowane blizej niz
w odlegtosci 60 cm od przyboréw gazowych, licznikdw gazu, elementdw rozdzielczych i
zfaczek. W razie potrzeby przy odbiornikach mozna zastosowaé zamiennie, gniazda wtykowe
lub puszki tgczeniowe w zaleznosci od wymagan producenta danego urzadzenia. Szczegéty
odnosnie instalacji podano na rysunkach. W projekcie nie podano konkretnych modeli
zastosowanego osprzetu, a jedynie jego typ i charakter, dobdr pozostawiono inwestorowi.
Parametry zastosowanych w projekcie odbiornikbw majg charakter ogdlny, w przypadku
zmian parametrow zabezpieczenia i przewody zasilajgce nalezy przeliczy¢ i dobra¢ do
parametréw zainstalowanych docelowo odbiornikéow.
Szczegdty dotyczace instalacji wypustow zasilajgcych podano na rysunkach. Dopuszcza sie
nieznaczne zmiany ilosci i usytuowania gniazd wtykowych oraz wypustow zasilajgcych po
uprzedniej konsultacji z inwestorem i kierownikiem budowy. Gniazda wtykowe sitowe
instalowac na wys. podanych na rysunkach.

1.13. System prowadzenia przewodéw w budynku

Gtéwne trasy kablowe bedg prowadzone korytarzami budynku, na $cianach bezposrednio
pod stropem. (inwestor planuje sufity podwieszane)

Trasy pionowe wykonaé podtynkowo, trasy poziome wg. ponizszych wskazéwek. Przed
rozpoczeciem prac nalezy skonsultowac sie z inwestorem odnosnie szczegétéw.

Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice lokalne nalezy wykonac¢ w systemie TN-S, utozy¢ w
korytach kablowych zamknietych z tworzywa sztucznego, pod stropem. Kable nalezy
dodatkowo mocowac¢ do $cian i stropdw uchwytami metalowymi systemowymi. Do
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wykonywania zakretéw, zmian szerokosci, potgczen itp. nalezy stosowal rozwigzania
systemowe zalecane przez producenta.

Linie zasilajace odbiory (od rozdzielnic lokalnych) wykonaé w systemie TN-S. Utozone zostang
na korytach kablowych zamknietych, rurkach PCV lub pod tynkiem, zakoriczone w puszkach
instalacyjnych.

Instalacje w pracowniach obrébki drewna nalezy wykona¢ natynkowo w rurkach
instalacyjnych. W pozostatych pomieszczeniach wykonana zostanie instalacja wtynkowa.

W przypadku instalacji wtynkowe] przewody muszg zosta¢ przykryte co najmniej
pieciomilimetrowa warstwg tynku.

Przewody nalezy uktada¢ w strefach zalecanych w normie N SEP-E-002 (lub réwnowazna).
Przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli i
przewoddéw zostang uszczelnione masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci danego
elementu konstrukcyjnego. Zastosowane kable powinny mie¢ takg sama klase odpornosci
ogniowej (EIS) wymaganga dla pomieszczenia prze ktére przebiegaja.

1.14. Instalacja odgromowa
W czasie przeprowadzania wizji lokalnej stwierdzono iz budynek posiada, instalacje
odgromowag o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzajace
wykonane sg przewodami FeZn @8mm. Jako uziom fundamentowy zastosowano ptaskownik
(bednarke) FeZn24x5.
Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ odejscie FeZn24x5 do miejsca w ktérym zostanie
umiejscowiony szyb windowy. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.

1.15. Ochrona przed porazeniem elektrycznym, instalacja potencjatéw wyréwnawczych
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto SYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac
w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne typu S, wytgczniki réznicowo — pradowe
RCCB o pradzie réznicowym 30mA oraz wytgczniki kombinowane rdéznicowo — pradowe z
cztonem nadprgdowym RCBO o pradzie réznicowym 30mA. Cata instalacja wewnetrzna
pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny koloru
26tto zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach tgczy¢ go bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami izaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpieczaé zwarciowo.
W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej przy wejsciu gtdwnym do budynku znajduje
sie bednarka. Nalezy zbadac ciggto$¢ potaczenia przedmiotowej bednarki z otokiem budynku.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy wykona¢ nowe potaczenie (bednarka
FeZn24x5) z pomieszczenia nr 15 na parterze budynku do uziomu otokowego. Natomiast w
przypadku stwierdzenia, iz jest ono prawidtowe, a parametry odpowiednie, to bednarke
nalezy przedtuzy¢ i wyprowadzi¢ korncowke do pomieszczenia nr 15, nowoprojektowane;j
rozdzielnicy gtéwnej, tworzac gtéwna szyne uziemiajgcg GSU. Do gtdwne]j szyny uziemiajacej
GSU przytaczyc ptaskownik FeZn2x30x3mm.
W rozdzielnicach odbiorczych oraz w pomieszczeniach mokrych wykonaé¢ miejscowe szyny
wyrownawcze. Do miejscowych szyn nalezy podtgczy¢ przewodami DY (przekroje zgodnie z
rysunkami) wszystkie przewodzace czesci dostepne takie jak: kanaty wentylacyjne, koryta
kablowe, konstrukcje i obudowy metalowe, oraz armature fazienkows i instalacje c.o. wraz z
grzejnikami — jezeli wystgpi brak ciggtosci z instalacjg w wezle cieplnym. Wszystkie potaczenia
i przytaczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinna byé
wykonana w sposéb trwaty i chronigcy przed korozjg. Opornos¢ uziemienia winna by¢
mniejsza od 10,0 Q.
Przed uruchomieniem nowych i zmodyfikowanych obwodéw i rozdzielnic elektrycznych
nalezy bezwzglednie zweryfikowaé wszystkie istniejace odbiorniki i obwody pod wzgledem
rozdzielnosci przewodéw PE i N. Po wykonanych zmianach powinny byé zgodne z
systemem TN-S.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanych
rozdzielni. W odrebnym opracowaniu zaprojektowano ogranicznik przepie¢ B+C 3P TN-C
umieszczony w szafce na zewnatrz budynku. Natomiast w niniejszym opracowaniu w
projektowanej rozdzielni RG zastosowano kombinowany ogranicznik przepie¢ typu 2,
4P/40kA TN-S. Dodatkowo zaprojektowano réwniez w rozdzielni RP2-1 ogranicznik przepiec¢
typu 3 4P/10kA TN-S, chronigcy miedzy innymi sprzet komputerowy w pracowni
informatycznej. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby maksymalne dtugosci przewodéw
fazowych PE i N nie przekraczaty 0,5m oraz aby nie byty prowadzone réwnolegle.
Zastosowane urzadzenia i aparaty dajg petna ochrone przeciwprzepieciowg, powinny
posiadac odpornos¢ udarowsq izolacji 1,5kV.

Instalacja przyzywowa

W wec niepetnosprawnych nalezy wykonaé instalacje przyzywowg umozliwiajacg przywotanie
pomocy. System sktada sie z przycisku przywotawczego ciegnowego, umozliwiajgcego
wezwanie pomocy, oraz kasownika umozliwiajgcego skasowanie wezwania. System zawiera
rowniez sygnalizacje optyczno akustyczng umieszczong nad drzwiami oraz opcjonalnie panel
informacyjny np. w sekretariacie, informujgcy o wezwaniu pomocy. Przycisk ciegnowy
proponuje sie zainstalowac na wysokosci 2,2m, przycisk kasownika zas na wysokosci 1,4m,
wg. wskazan na rysunkach. Zasilanie instalacji przyzywowej przewodami YDY2x1,5mm?.

Prace rozbiorkowe

W toku prowadzenia etapowego prac remontowych, nalezy sukcesywnie likwidowac stary
osprzet, okablowanie i rozdzielnice. Po przeprowadzeniu cato$ci prac remontowych w
budynku i catkowitym wykonaniu i sprawdzeniu nowej instalacji, nalezy odcigé¢ gtéwne
zasilanie do rozdzielnic gtéwnych i lokalnych. Stary osprzet, okablowanie i rozdzielnice nalezy
w catosci zdemontowaé, a wneki po rozdzielnicach zaslepié, dopuszcza sie pozostawienie
czesci instalacji podtynkowej pod warunkiem zupetnego odciecia jej od zasilania.
Zdemontowane elementy instalacji nalezy zutylizowac.

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczgé po trwatym i nieodwracalnym odtaczeniu napiecia w
czesci_rozbieranej instalacji i doktadnym sprawdzeniu, iz nie wystepuje moiliwos¢
porazenia pragdem elektrycznym.

Oswietlenie zewnetrzne
Istnieje na zewnetrznych $cianach budynku o$wietlenie zewnetrzne, ktére nalezy docelowo
podtaczy¢ do obwodu zasilajgcego zaprojektowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Uwagi konicowe
Wszystkie kable i przewody po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pod katem spetnienia
warunkéw technicznych producenta i zgodnosci z normami.
Kable odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable uktadaé w
miejscach wystarczajgco bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach kablowych,
kanatach kablowych, bruzdach). Wytrzymatosé mechaniczna kabli jest adekwatna do sposobu i
miejsca montazu. W razie potrzeby, zastosowac srodki dodatkowej ochrony mechaniczne;j.
Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem technicznym, a potaczenia
wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanego osprzetu na osprzet innego producenta, o
rownowaznych parametrach i wtasciwosciach. W przypadku zmian zabezpieczenia i przewody
zasilajgce oraz oprawy osSwietleniowe nalezy przeliczy¢ i dobra¢ do parametréw
zainstalowanych docelowo odbiornikow, zgodnie z przepisami, normami oraz zaleceniami
producentéw. Dopuszcza sie nieznaczne zmiany usytuowania oraz ilosci osprzetu, opraw
oswietleniowych, wypustéw zasilajgcych - po uprzedniej konsultacji z inspektorem nadzoru,
kierownikiem robét i inwestorem.
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Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonawstwa i eksploatacji instalacji urzadzen elektrycznych. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-60364-661 i PN-88/E-04300 (lub rownowazne).

Projektowat: Sprawdezit:
mgr inz. Robert Kryza inz. Kazimerz Kielas
nr upr. POM/0169/PWBE/23 nrupr. 77/Gd/01

Marzec 2024r.
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2. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny instalacji elektrycznej remontu budynku nr 1, OSW nr 2 w Wejherowie, w
miejscowosci Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek 1, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Robert Kryza inz. Kazimerz Kielas
nr upr. POM/0169/PWBE/23 nr upr. 77/Gd/01

Marzec 2024r.
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sygn. akt. 249/POM/OKK/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po ustaleniu, Ze spefnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Robert Jozef Kryza
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 17.03.1977 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0169/PWBE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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INZYNIEROW
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=1

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3BU-TWH-3E7 *

Pan Robert Jozef Kryza o numerze ewidencyjnym POM/IE/0023/24

adres zamieszkania Gowino ul. Wschodnia 2, 84-215 Sopieszyno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMERSVE URZAD VOMEGUDZKE

)

v GDARSEY Gdansk, dnia ..2001-05-28

WYDZIAL

Architekiury i Budownictwa

£0-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27

AB-II-7131/%9/01

DECYZJA NR..[7/69/0L . .

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt .1, art. 14 ust. 1 pki 2...... ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn. zm./
oraz § Yust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 19951/

nadaje :
: Kazimierzowi Kielasowi
PAD N cns s e R T T T e T T o e R e T e
........................ inzynierowi €lekiTYKOWL e
o 28 lipca 1955 r Bozepolu Wielkim
L 73 1 O e A Sl O e N T S\
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnoei ... 1nstalacyjned w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
w zakresie ........... projektowania bez ograniczed.
WOjbwODY
BYREKTORA WYBZIALU
Otrzymuje:

1. Pan Kazimierz Kielas
ul.Partyzantdw 40
84-242 Luzino

2. a/a
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,:® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MR6-8N4-FLI *

Pan Kazimierz Kielas o numerze ewidencyjnym POM/IE/1993/01

adres zamieszkania ul. Wybickiego 1, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78’ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfoienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik ym podpi: elektroniczny

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest ré ine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pi j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

19



nr upr. 77/Gd/01

Sprawdz
inz. Kazimerz Kielas

ji
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Obliczenia wykonano dla najbardziej obcigzonych obwodéw, dla wszystkich WLZ. W obliczeniach

przyjeto wspdtczynniki dla najbardziej niekorzystnych warunkdw pracy i zasilania. Przy doborze
kabli, przewodow i zabezpieczen wzieto pod uwage wyniki obliczen, oraz charakter obcigzenia

zainstalowanych odbiornikéw elektrycznych.

3. Obliczenia techniczne instalac

Marzec 2024r.

Projektowat
mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23



4.0bliczenia oswietlenia

Obliczen dokonano dla pomieszczen w ktérych zostato zaprojektowane oswietlenie w niniejszej
dokumentacji, tj.: dla pomieszczenia mechanicznej obrébki drewna (stolarni), recznej obrébki
drewna oraz dla pomieszczen pracowni komputerowej. Dokonano réwniez sprawdzenia natezenia
oswietlenia dla pomieszczen pracowni gastronomicznej. Wartosci obliczono w luksach [Ix], na
wysokosci roboczej - okoto 0,8m od posadzki.

Dobrano oprawy:

Dla pomieszczen pracowni komputerowych -napiecie wejsciowe 230V, czestotliwos¢ wejsciowa 50
Hz, zrédto dioda LED. Kat rozsytu Swiatta oprawy oswietleniowej >80°. Strumien Swietlny 2150 Im,
UGR22, sprawnos$¢ oprawy LED 113 Im/W, skorelowana temperatura barwowa 3000K, wspotczynnik
oddawania barw >80. Srednia moc pobierana 19 W. Wymiary: dtugo$é=125 cm, szeroko$é¢ = 15 mm.
Kod klasy szczelnosci IP20, (dla kuchni 1P44) IK0O3, zakres temperatury pracy +10 do +40°C, montaz
nastropowy. Przyktadowg charakterystyke oraz wyglad oprawy pokazano na ponizszym rysunku.

Dla pomieszczen pracowni stolarskich - kat rozsytu zrédta swiatta 120 °, zrédto diody LED. Napiecie
wejsciowe 230 V, 50 Hz. Wymiary: dtugos¢ = 125 cm, szerokosé¢ = 13 mm, UGR22. Sprawnos¢ oprawy
LED 66 Im/W. Kod klasy szczelnosci IP55, IKO7. Moc pobierana 54W. Temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw 280, zakres temperatury pracy -20 do +35°C, strumien swietlny 3700
Im, ontaz nastropowy. Przyktadowg charakterystyke oraz wyglad oprawy pokazano na ponizszym
rysunku.

2.
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Oswietlenie stolarni, pom. 03 :

Wartosc srednia dla pomieszczenia 307Ix
Wymagana wartos¢ 300Ix

307Ix >300Ix (warunek spetniony)
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Oswietlenie pracowni obrébki recznej, pom. 04

Wartosc srednia dla pomieszczenia 500Ix

Wymagana wartos¢ 500Ix
500Ix =500Ix (warunek spetniony)
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Swietlenie pracowni informatycznej, pom. 102
Wartos¢ srednia dla pomieszczenia 5071x
Wymagana warto$¢ 500Ix

507Ix >500Ix (warunek spetniony)
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Oswietlenie pracowni informatycznej, pom. 104 i 105
Wartos¢ srednia dla pomieszczenia 104 =551Ix
Wymagana warto$¢ 500Ix

551Ix >500Ix (warunek spetniony)

Wartosc srednia dla pomieszczenia 105 =528Ix
Wymagana wartos¢ 500Ix
528Ix >500Ix (warunek spetniony)
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Oswietlenie zaplecza pracowni informatycznej, pom. 102A
Wartosc srednia dla pomieszczenia 200Ix

Wymagana wartos¢ 200Ix

200Ix = 200Ix (warunek spetniony)
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Oswietlenie pomieszczen pracowni gastronomicznej, pom. 201 i 202
Wartosc srednia dla pomieszczenia 201 =1113Ix, 460Ix

Wymagana wartos¢ 500Ix

1113Ix >500Ix (warunek spetniony)

460Ix >500Ix (warunek niespetniony) — wniosek: nalezy dotozy¢ jedng lampe

Wartosc srednia dla pomieszczenia 202 =390Ix
460Ix >500Ix (warunek niespetniony) — wniosek: nalezy dotozy¢ jedng lampe
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Oswietlenie pomieszczen pracowni gastronomicznej, pom. 203
Wartosc srednia dla pomieszczenia 323Ix
323Ix >300Ix (warunek spetniony)

28
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Oswietlenie pomieszczen pracowni gastronomicznej, pom. 204

Wartosc srednia dla pomieszczenia 646Ix
646Ix >500Ix (warunek spetniony)
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Projektowat: Sprawdzit:

inz. Kazimerz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

Marzec 2024 r.
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5. INFORMACIJA BiOZ

TEMAT: PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU BUDYNKU
NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

OSRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 DLA
NIEStYSZACYCH | StABO StUSZACYCH IM. JANA
SIESTRZYNSKIEGO W WEJHEROWIE

LOKALIZACJA OBIEKTU: WEJHEROWO, SOBIESKIEGO 279, BUDYNEK 1

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:

Marzec 2024 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepisow rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120, pdz. 1126), oraz z 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr
47,p0z.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych zwanych
dalej rozporzadzeniem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest zobowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywania przez nich
robot.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy :

- zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- zaznaczyc¢ strefy niebezpieczne,

- urzadzié sktadowisko materiatéw i wyrobow.

Szczegblnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urzadzen do podnoszenia materiatow.

Ze wzgledu na projektowang wysokos$¢ pomieszczen, w celu przeprowadzenia prac budowlanych konieczne
jest ustawienie rurowego rusztowania stojakowego systemowego, oraz ruchome podesty robocze.

Prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy prowadzié

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, z poszanowaniem przepisu rozdziatu 8 ,Rusztowania i ruchome
podesty robocze" oraz rozdziatu 9 ,roboty na wysokosci" cytowanego wyzej rozporzadzenia.

l. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
1. Uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej.
Zainstalowanie rozdzielnic.
Wykonanie potaczen instalacji.
Montaz osprzetu elektrycznego.
Wykonanie ogledzin instalacji oraz pomiaréw rezystancji izolacji.
Zatgczenie instalacji pod napiecie.
Pomiary elektryczne.

No ks wN

Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek wraz z infrastrukturg techniczna.

lll. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Budynek wraz z infrastrukturg techniczna.

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Skala Rodzaj zagrozenia Czas wystgpienia
Od rozpoczecia wykopdw do czasu
Niska Wpadniecie do rowu na WLZ-t p. € yKop
zasypania rowu
. Od rozpo ia robot do czasu utozenia
Srednia Praca z elektronarzedziami ) zp"czea czasu uiozen!
instalacji
L. Podczas uruchamiania instalacji, i
Wysoka Porazenie pragdem o
rozbiorki
- Pod k ia ukfadani
wysoka Upadek z wysokosci ) © czas"wy onywania ukiadania
instalacji
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V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow (przed przystgpieniem do robét)
Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotgczonej do
Planu.
Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowaé o niebezpieczernstwach pracownikéw
bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

VI . Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Wzdtuz drogi dojazdowej postawié ogrodzenie z bramg wjazdowa otwierang do wnetrza
placu budowy. Na drodze nie wolno nic ustawia¢, gdyz jest to jedyna droga ewakuacji z terenu dziatki.
Teren budowy oznakowa¢ tablicami ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony". Zaopatrzyé pracownika w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami. Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej sktadajacej sie z 0séb majacych odpowiednie uprawnienia. Kierownik
jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Kryza inz. Kazimerz Kielas
nr upr. POM/0169/PWBE/23 nr upr. 77/Gd/01

Marzec 2024r.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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Nazwa inwestycji:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

Adres inwestycji:

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

inz. Kazimierz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

Inwestor: Data:
Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
dla niestyszacych i stabostyszacych, e
im. Jana Siestrzyniskiego w Wejherowie

Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Schemat uktadu zasilania rozdzielnic E-1




L1, L2, L3

03.2023
E-2

Skala:
Nr rysunku:

Data:

im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie

Osrodek szkolno wychowawczy nr 2
dla niestyszacych i stabostyszacych,

Schemat rozdzielnicy giéwnej RG
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ROZDZIELNICA RP O0—1

WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY:
FR 4P/40/ -ROZLACZNIK INOLACYINY

AC/P2 254 30mA -WYEACZNIK RGZNICOWOPRADOWY (RCCB)
1P B16A, P3 B25/ -WYtACZNIK NADPRADOWY (IZOLACYINY) TYPU S

-LAMPKA KONTROLNA FAZ

® -OBWODY OSWIETLENIOWE

]— -OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH

O O-O O| -SZYNA UZIEMIAIACA
@—+— -WYPUST ZASILAJACY 1 FAZOWY
o

-WYPUST ZASILAJACY 3 FAZOWY
LK, QP, QW3.. -0ZNACZENIE OBWODOW

01, 02, 18.. -NUMERACIA OBWODOW

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1
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N 2 ZACISK UZIEMIAJACY KUCHNI
ﬂ 8 ZACISK UZIEMIAJACY PIONY WOD - KAN, C.0.,
8 o ZACISK UZIEMIAJACY KORYTA INSTALACYINE
N2
BILANS MOCY: Nazwa inwestyciji:
Pz=8,23 kwW
P0=4,94 kw Adres inwestyciji:
Io=8,91 A
ki=0,6 Projektant:
cos=0,80

Wstepny dobdr linii kablowej YKY 5x6mm2 Cu Idd=53A
Procentowy wskaznik spadku napiecia dla lini zasilajacej
dt. 30m =0,3% < 0,5% warunek spetniony

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

inz. Kazimierz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

Inwestor: . Data:
Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
dla niestyszacych i stabostyszacych, Sl
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

Schemat rozdzielnicy piwnicy RP 0-1

E-3
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WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY:

R 4P./404
AC/P2 254 30mA
1P BI6A, P3 B25

4P 404,/400V
e

o

ey w

LK, OF QW5..
o1, 02 18..

-ROZ¥ACZNIK INOLACYINY

-WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY (RCCB)
-WYtACZNIK NADPRADOWY (IZOLACYINY) TYPU S
- STYCZNIK MOCY

-LAMPKA KONTROLNA FAZ

-OBWODY OSWIETLENIOWE
-0BWODY GNIAZD WTYKOWYCH

-SZYNA UZIEMIAJACA

-WYPUST ZASILAJACY 3 FAZOWY
-OZNACZENIE OBWODOW

-NUMERACIA OBWODOW

=53A

Z ROZDZIELNICY RG YKY 5x6mm2

kier. RG~35m Idd

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1
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ZACISK UZIEMIAJACY KOMPRESOR
ZACISK UZIEMIAIACY PIONY WOD - KAN, C.0.,
ZACISK UZIEMIAIACY KORYTA INSTALACYINE
BILANS MOCY: Nazwa inwestycji:
Pz=8,10 kW
Po=4,86 kW Adres inwestycji:
Io=8,77 A
ki=0,6 Projektant:
cos=0,80

Wstepny dobdr linii kablowej YKY 5x6mm2 Cu Idd=53A
Procentowy wskaznik spadku napiecia dla lini zasilajacej
dt. 35m =0,4% < 0,5% warunek spetniony

inz. Kazimierz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

Inwestor: Data:
Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
dla niestyszacych i stabostyszacych, Py
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie

Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Schemat rozdzielnicy piwnicy RP 0-2 E-4
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LEGENDA:
SYMBOL OPIS

- elementy projektowane
- elementy istniejace

OBWODY ISTNIEJACE

ZACISK UZIEMIAJACY WC

ZACISK UZIEMIAJACY PIONY WOD - KAN, C.0.,
ZACISK UZIEMIAJACY KORYTA INSTALACYINE

&)

o
Sl

o

BILANS MOCY:

IEWAKUACYINE POM. 0.1,

OSWIETLENIE AWARYINE
0.2, 0.3, 0.4, 0.5

P istn.=6,40 kW

P proj.=0,0015 kW
Pz=6,4015 kW
Po=3,84 kW
I0=6,93 A

kj=0,6

cos=0,80

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

Adres inwestycji:

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1

Projektant:

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

Sprawdzajacy:

inz. Kazimierz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

Inwestor:

Osrodek szkolno wychowawczy nr 2
dla niestyszacych i stabostyszacych, Siala.
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie

Data:

03.2024

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Schemat rozdzielnicy piwnicy RP 0-3 E-5




ROZDZIELNICA RP 1—1

R 4P/1004
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WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY: | . . | 1 T : 1 | 1
FR 4F/100A -ROTEACZNIK INOLACYINY g elh 2|k e S8 SR SR SIE ISR SR I|A
g g 2lf 5 3¢ s¥ 3¢ s ¥ sg¥g 3¢
A(,“/P4 254 30mA -WYEACZNIK ROZNICOWOPRADOWY (RCCB) >3-,: 5 Z|5 -g & -g & -g B -g & -g & -g & -g & -g &
1P B16A P3 BI5/ -WYEACZNIK NADPRADOWY (IZOLACYINY) TYPU § : @ @ Q OO ® CN N N N N T X e
| —
4P 404/400V - STYCZNIK MOCY+PRZEKAZNIK BEZPTECZENSTWA : 1 3 | ] ] ] 1 1 1 1
-LAMPKA KONTROLNA FAZ : 0,005 | 0,3 = 1,2 1,2 1,2 1,2 6,5 0,2 35 0,2
@ ) | 5| g2l 2| 2= | == | == | == = =
-OBWODY OS$WIETLENIOWE o | . 52| a2 | 25| 22 32 &2 22 g2 22
2 S| » | BE| %8| L8| 28| 28| B8 8B | w3 | 2R | =38
]— -OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH JEDNOFAZOWYCH g | =g §' 82 | s | 3= | 2§ w2 ¥ w 2 28 | % w3 | ¢%
s | i 8¢ to | 20| 32| 28| 3% | 38| 82| 22| 3= | 3%
¥ glg wp | 2 | 5| 28| 85|88 | 88| 88| 88 | BE | 88 | 8% | 88 | | < | <
j— -OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH TROJFAZOWYCH AR i £ e Sz | 8| s | 8| 8| 82| 82| 82| 82| 85| 8= g g z
> |2 | £= = S|l x| 28| 28| 28| 28 | £8 25 | 28 23 | 28 8 8 N
] I 8 38 £ | &3 | 53 && & & && & & 55 & & &E & & o o o
O 0-O O] -SZYNA UZIEMIAJACA 3 § '
NIz
@///— -WYPUST ZASILAJACY 3 FAZOWY % 2 ZACISK UZIEMIAKCY KORYTA INSTALACYINE
LK, OF, QW3.. -OZNACZENIE OBWODOW NIk
07, 02 18.. -NUMERACIA OBWODOW
Nazwa inwestyciji:
BILANS MOCY: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE
RP 1 _1 Pz= 15,5 kw Adres inwestyciji:
P0=9,30 kW 80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1
. Io= 16178 A Projektant: Sprawdzajacy:
WIDOK Z PRZODY PROIEKTOWANEI ® ki=0,6
ROZDZIELNICY RP 1-1 @ a = mgr inz. Robert Kryza inz. Kazimierz Kielas
cos=0,80 g
ROZDZIELNICA STALOWA NATYNKOWA IP35 6 ! nr upr. POM/0169/PWBE/23 nr upr. 77/Gdl01
4x12 MODULGOW, WYMIARY OKOFO 45x30cm
DZRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ 7~
AN /l
Inwestor: . Data:
STOP Wstepny dobér linii kablowej YKY 5x6mm?2 Cu Idd=53A Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
Procentowy wskaznik spadku napiecia dia lini zasilajacej dla niestyszacych i stabostyszacych, Py
dt. 28m =0,48% < 0,5% warunek spetniony im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Schemat rozdzielnicy parteru RP 1-1 E-6
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-SZYNA UZIEMIAJA_CA 8 § ZACISK UZIEMIAJACY KORYTA INSTALACYINE
N | X
LK, QP QWJ.. -OZNACZENIE OBWODOW
. . Nazwa inwestycji:
/ 78.. -NUMERACIA OBWODOW BILANS MOCY:
o, 02 18 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
Pz=10,27 kW BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE
P0=6,16 kw Adres inwestyciji:
Io=11,11A 80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1
kj=016 Projektant: Sprawdzajacy:
cos=0,80
mgr inz. Robert Kryza inz. Kazimierz Kielas
nr upr. POM/0169/PWBE/23 nr upr. 77/Gd/01
Wstepny dobdr linii kablowej YKY 5x6mm2 Cu Idd=53A Inwestor: _ _ Data:
Procentowy wskaznik spadku napiecia dla lini zasilajacej Osrogek szkolno V\_chhowawczy nr2 03.2024
dt. 30m =0,4% < 0,5% warunek spetniony dla niestyszacych i stabostyszacych, Skala:
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Schemat rozdzielnicy | pi¢etra RP 2-2 E-9
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¢ KIERUNEK: ZK

CZESC ZAPROJEKTOWANA W
POPRZEDNIM OPRACOWANIU

UWAGI:

1. Istniejacy kabel zasilajacy nalezy podpiaé do szafki ZK1A+PPOZ po jej wybudowaniu (tz. przenie§é uklad pomiarowy na zewnatrz budynku).

2. Po wybudowanniu szafki ZK1A+PPOZ nalezy poprzez wytacznik gtdwny, zasili¢ rodzielnie gtéwna projektowanag i gtéwng istniejaca
(uzyskanie pracy rownolegtej rozdzielnic)

3. Podczas etapowych prac remontowych budynku, nalezy sukcesywne likwidowaé poszczegdlne obwody odbiorcze w rozdielnicy istniejacs;j,

a uruchamiaé w rozdzielnicy projektowanse;j.

4. Po wybudowaniu ZK1A+PPOZ, nalezy usunaé bezposérednie istniejace polaczenie rozdzielnicy istniejacej, omijajace wytacznik gtowny.

5. Do zasilania rozdzielnic prowadzi¢ kable rurach ochronnych.

6. Po wykonaniu wszystkich prac remontowych w budynku, i wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, nalezy zlikwidowag istniejace
rodzielnice gtéwne i podrozdzielnice.

7. Calosc instalaciji wewnetrznej budynku nalezy wykonaé w systemie TN-S

8. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami przeciwpozarowego wytacznika pradu, instalacji SSP oraz instalaciji
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

9. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie punktow instalacyjnych oraz zweryfikowaé wymiary.

10. Roboty budowlano instalacyjne musza byé¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjga miedzybranzows.

11. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sig z caloscig dokumentacji branzowej, wymiary sprawdzié na budowie.

12. llosci elementéw podanych na rysunkach nalezy traktowaé pomocniczo.
13. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw budowlano instalacyjnych

’ kabel YAKY 4x150mm2 aluminium
+ bednarka FeZn25x4mm

|

LEGENDA:

OPIS

Projektowana Rozdzielnica Gtéwna RG (wg. niniejszego opracowania)

Projektowany Wytacznik Gtéwny RG (wg. ogrebnego opracowania,
oznaczona w dokumentacji jako ZK1A+PPOZ)

Projektowana Szafka Pomiarowa SP (wg. ogrebnego opracowania,
oznaczona w dokumentacji jako ZK1A+PPOZ)

Istniejace Rozdzielnice Gtéwne RG do likwidacji

Istniejaca Szafka Pomiarowa SP do likwidacji

Projektowany kabel zasilajacy

Istniejacy kabel zasilajacy (do wykorzystania)

Istniejacy kabel zasilajacy (do likwidacji)

Istniejacy falownik (instalacja fotowoltaiczna)

Nazwa inwestyciji:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

Adres inwestycji:

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Kryza inz. Kazimierz Kielas
nr upr. POM/0169/PWBE/23 nr upr. 77/Gd/01

Inwestor: . Data:
Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
_dla meslys_zqcych'l s!aboslyszq_cych,  [Sem
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie 1:50

Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Schemat zasilania rozdzielnicy gtéwnej E-11




Nr Nazwa P%gi%?@gﬂa
pom. pomleszczenia */[mg]
0.1 | pom. ZNP 45,99
0.2 | pom. gospodarcze 28,81
0.16 0.3 | korytarz 6,34
04 | sanitariat 5,67
0.5 | pom. socjalne 4,73
0.6 | pom. gospodarcze 12,23
0.7 | wymiennikownia c.o. 16,32
0.10 | 0.8 | korytarz 8,71
| 0.9 | pom. gospodarcze 4,82
[ 0.10 | pom. gospodarcze 34,24
0.13 Rt B e e B A 8.312 swietlica i 34,7@
| . pom. socjalne 4,28
0.12 \ 0.13 | korytarz 5,14
| 0.14 | pom. gospodarcze 31,13
ffﬂsﬁ‘; 0.158 | pom. gospodarcze 38,52
‘ 0.16 | pom. gospodarcze 8,63
}Dm Razem 290,27
}
}
™ P 0-2/03 0.14 \ 0.1
‘ KY 3x2,5mm \
do gty 2 RP 0-3 do RE o 0.8 |
RP0-3 Y Sxémm ‘ -
LV P 0-2 gp
—
0ry z RP 0-2 do RG
YKY 5x6mm
0.6]
LEGENDA:
SYMBOL OPIS
UWAGI: IR RP 0-1| projektowane rozdzielnice lokalne RP1-1, RP1-2, RP...
1. Wysoko§é montazu podano od poziomu gotowej posadzki. — projektowane puszki faczeniowe (zakoficzenie proj. obwoddw)
2. W przypadku braku wskazan wysoko$ci monazu, oprawy o$w. nalezy montowaé na suficie, gniazda na wys 0,3m, a faczniki na wysokosci 1,4m od gotowej posadzki i - —
3. Do zasilania rozdzielnic prowadzi¢ kable w korytach kablowych umieszczonych pod stropem. [_—IRP | istniejace rozdzielnice lokalne przeznaczone do likwidacji Nazwa inwestyciji:
g. gggl pionowe kabli prowad_zw pod st_ropen’I w kory’tach’kablowych, ot_:lclnkl pionowe nalezy wkuc’; w §ciane (szczegoly uzgodnié z inwestorem). | trasy kablowe projektowanych obwoddw w korytach instalacyjnych PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
. Projektowane obwody nalezy zabezpieczyé i zakoriczyé w puszkach instalacyjnych, wg wskazan na rysunku.
7. Po uruchonieniu nowych i zmodyfikowanych rozdzielnic, nalezy bezwzglednie zweryfikowaé wszystkie istniejace odbiorniki oraz instalacje pod wzgledem podtaczenia przewodéw PE i N, L K30 projektowane koryta kablowe zamkniete z tworzywa sztucznego BUDYNKU NR 1 ’ OSW NR 2 W WEJHEROWIE
po wykonanych zmianach powinny byé zgodnie z zalozeniami systemu TN-S. -
8. W przypadku zmian, przewody oraz zabezpieczenia nalezy dobraé do zainstalowanych docelowo urzadzer. odejicie projektowanego kabla wadre lub w ddt Adres inwestycii: . . .
9. W razie potrzeby przy odbiornikach mozna zastosowaé naprzemiennie puszki tgczeniowe lub gniazda wtykowe. 80-200 Wejherowo, ul. Soblesklego 279, budynek nr1
10. W pomieszczeniach mokrych i na zewnatrz budynku oraz w wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet szczelny (przeciwpytowy) IP44, w/g wskazar na rysunku. — - — - -
11. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié rozmieszczenie punktéw instalacyjnych oraz zweryfikowaé wymiary. symbol rozdzielnicy RPI-2/09 numer obwodu w danej rozdzielnicy Projektant: Sprawdzajacy:
12. Roboty budowlano instalacyjne musza byé prowadzone z rownolegta koordynacjg migdzybranzows. typ kabla YKY 32 5mm
13. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sig z calocia dokumentacji branzowej, wymiary sprawdzi¢ na budowie. ’ mgr inz. Robert KryZa inz. Kazimierz Kielas
14. llosci element(:Jw pod?nych na rysunkach _naleiy t_rakt(_Jwac’; pomochiczo. nr upr. POM/O169/PWBE/23 nr upr. 77/Gd/01
15. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, éwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej Inwestor: , Data:
-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych Osrodek szkolno WVChowawczv nr2 03.2024
dla niestyszacych i stabostyszacych, Stala:
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie 1100
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Instalacje Elektryczne - Rzut Piwnicy E-12




wypust trojfazowy zasi. centralny
wyeiqg trocin RP1-2/14  h=250

HC wer-1/02 58102 M | rer-1p05
2 He = a a )} |
3f 3f ~ ~ -
HE w1 /10 T‘T]n #/?P/—z . m #\ﬂé 3 o RPI-1/ 01 RPI-1/ 01 ~PI-1/ 01
HC 3 ZZ/.| o 5 05
RPI-1/07
b | rP1-2/ 01 b | rP1-2/ 01 b | RP1-2/ 01 C | RP1-2/ 01 C | RPI-2/ 01 h=140
3f p a a 3f
RPI-1/ 01 RPI-1/ 01 RPI-1/ 01 3+ = —
3f 6 11 RPI=1 0AW 105/ }DKW
3 pron 9 : ret-2/13 3H - RG/05 YDY St 5mm
¢ Rer2/09 oan - RP1-1 QAW A0 3H p a a | /?Gélﬁ Y0¥ 3x2,5mm LA
WH‘ 574 \ Fp
¢ | w2/ 0l RPI-1/ 01 RPI-1/ 01 RPI-1/ 01 \
b | mP1-2/ 01 b | mP1-2/ 01 b | re1-z/ 01 c | P12/ 01 :
ey || o
10 7 : : o i 3] | o7
RP1-2/05
C~ r=140 300 M He RPI-1/ 01 RPI-1/ 01 RPI-1/ 01 f
C Fer-2/07 3} | P05 HefeL-1 R RP 1 N ! Ps b
h=147 h=140 p©a P \
1 Cmm y FES
| RC/18 R6/08 Y0Y 3x1,5mm |30
= } = o 7= | L Re/18 0¥ 32.5mm
_ WY Sxtbmm
8 bo ¢ LR D RAT YOY Bx6mm } | ro/06 vor 3, 5mm | re/07 o sut5mm }
‘ WY Sxcdmm_| | R6/16 DY 3x2,5mm R6/17 Y0 3x2,5mm |
b | me1-2/ 01 b | me1-2/ 01 b | Re1-z/ 0t | r-z/ 0t | re-z/ 0t L R0 oo P12 }DKSO YO 32 oo }Dm }Dm oo
s o fk,l Y Si6mm _ mkso T Okie _ OYHbSom| ) N h————= Okso [ D ¢,,,,,,,,%A,QIG,SL,,,L,,,T,A,L
RP1-2/04 RPI-2/08 RP1-2/03 [=a] h do gty 2 RE do FP2-1
=140 =140 by =140 RP1-2 RA W7 50
¥ /d &r«l}# Y - na dot z R do RPO-2 oH = CF]
RG/04 VDY St 5 YKV Seémm I
REAS DY 3x2.50mm R6/04 0" 3x1,5mm| IEI
RE/13 DY 32, 5mm
Y Sx16mm ,_ _I
Y0Y 5x10mm
OZNACZENIE OBRABIAREK: R 20 0 5x6mm W
1. Okleiniarka 2,2 kW YKY Sxdmm 2 DY Sx6mm | |
2. Tokarka 3,3kW 4x YD 3x2.5mm|
3. Ostrzarka 0,65kW x DY et 5mm | | |
4. Wiertarka wrzecionowa 0,7kW
5. Strugarka 5,5kW =
6. Stlifierka ta$mowa 4kW | ES |
7. Pta 6,03kW 24
8. Strugarka 9,5kW | &5 |
9. Frezarka dolnowrzecionowa 3,5kW UWAGI: § s
10. Wiertarka pozoma 2,2kW . Natezenie oéwietlenia : pracownia obrébki recznej drewna - 500Ix, stolarnia - 300Ix | % g |
11. Okleiniarka 6kW . Wysoko&é montazu podano od poziomu gotowej posadzki. 8 2
. W przypadku braku wskazar wysoko§ci monazu, oprawy oéw. nalezy montowaé na suficie, gniazda na wys 0,3m, a taczniki na wysokosci 1,4m od gotowej posadzki |_ N _,

. Do zasilania rozdzielnic prowadzi¢ kable w korytach kablowych umieszczonych pod stropem.

. Ciagi pionowe kabli prowadzi¢ pod stropem w korytach kablowych, odcinki pionowe nalezy wkuc w écianeg (szczegély uzgodnié z inwestorem).

. Projektowane obwody nalezy zabezpieczyé i zakoriczyé w puszkach instalacyjnych, wg wskazan na rysunku.

. Po uruchonieniu nowych i zmodyfikowanych rozdzielnic, nalezy bezwzglednie zweryfikowaé wszystkie istniejace odbiorniki oraz instalacje pod wzgledem podtaczenia przewodéw PE i N,
po wykonanych zmianach powinny byé zgodnie z zalozeniami systemu TN-S.

. W przypadku zmian, przewody oraz zabezpieczenia nalezy dobraé do zainstalowanych docelowo urzadzen.

. W razie potrzeby przy odbiornikach mozna zastosowaé naprzemiennie puszki taczeniowe lub gniazda wtykowe.

10. W pomieszczeniach mokrych i na zewnatrz budynku oraz w wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet szczelny (przeciwpytowy) IP44, w/g wskazar na rysunku.

11. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie punktow instalacyjnych oraz zweryfikowaé wymiary.

12. Roboty budowlano instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta koordynacjga miedzybranzows.

13. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sig z calocia dokumentacji branzowej, wymiary sprawdzi¢ na budowie.

14. llosci elementéw podanych na rysunkach nalezy traktowaé pomocniczo.

15. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

NoOOhAWN=

©O ™

na dot z RG do RPO-1

YKY 5x6mm

=i

| R6/08 YDY 3x1,5mm
| RG/18 YDV 3x2.5mm

wg. odrgbnego opracowania

oY 5x10mm

2x DY bxémm
2x DY bxémm
4 DY 3x2,5mm
4x DY 3x1,5mm

I
\
\
\
\
\
\
|
|
\
\

.
RP
z RG a0 RPO-1 ==} I:::l
| XY Sdbmm RE09 1DY Sx1,5mm « R6/10 Y0Y 3x1,5mm RG/QW YDY 5x10mm
| | RG/19 YDY 3x2,5mm I [ re/20 Y01 3%2.5mm RG/03 YDY x1,5mm
|Clkso | | RE/13 YDV 312,5mm
| \ do géry z RG do RP2-2 [Ok3o0 [Ok3o0
| __ DOwso ,‘,J’L”Lﬁ@' ,,,,,,,,, [ = | : O A S SR | CKso_ |
H
RG/04 Y0 Sxt\5mm
| RE/13 YDY 3x2,.5mm
nigclo
SYMBOL OPIS SYMBOL OPIS
({ tacznik podtynkowy jednobiegunowy oprawa o$wietlenia awaryjnego 2W (wg. odrebnego opracowania)
U tacznik podtynkowy dwubiegunowy oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem 5W
(wg. odrebnego opracowania)
© tacznik w wykonaniu IP44 —
— o wypust zasilajacy 3-fazowy
Q tacznik stycznika kompresora IP44 - — -
projektowana rozdzielnica gtéwna RG
Lll gniazdo wtykowe podtynkowe z bolcem ochronnym 1P20 - —
projektowane rozdzielnice lokalne RP1-1, RP1-2, RP...
L\IJ.Z gniazdo wtykowe natynkowe z bolcem ochronnym IP44
projektowane puszki taczeniowe (zakoriczenie proj. obwodéw)
_?f’-ﬁ-’Z gniazdo wtykowe tréjfazowe 32A 1P44
istniejace rozdzielnice lokalne przeznaczone do likwidacji
q b, f.. oznaczenia obwodéw oSwietleniowych (przynaleznos¢ do tacznika)
istniejace rozdzielnice gtéwne przeznaczone do likwidacji
-EI]E -300Ix wymagana iloé¢ luxéw w pomieszczeniu (natgzenie oéwietlenia) projektowany kabel zasilajacy w rurze ochronnej
oprawa o$wietleniowa sufitowa LED IP55 wym.13x128 (4450Im, 54W) | — — — — trasy kablowe projektowanych obwoddw w korytach instalacyjnych
—@Pp tacznik podtynkowy ciegnowy (uruchomienie instalacji przyzywowej) L1 K50 projektowane koryta kablowe zamkniete 2 tworzywa sztucznego
®FPk facznik podtynkowy dzwonkowy (kasownik instalacji przyzywowej) (F]) istniejacy falownik instalacji PV
brzeczek + sygnalizator éwietiny (instalacja przyzywowa) Nijoe) proj. szyna uziemiajaca zpotaczeniem do istn. bednarki

,}i\;’s

odejécie projektowanego kabla wgére lub w dét

symbol rozdzielnicy RPI-2 :09 numer obwodu w danej rozdzielnicy

wysokosc montazu
Wysokosc montazi

h=140

X == E——

Nr Nazwa Powierzchnia
pom. pomieszczenia IIZ![m,lllwW'l
01 | korytarz 117,50
pom. gospodarcze 4,45
03 | stolamia 103,51
04 | pracownia recznej 52,90
obr6bki drewna
05 | pom. gospodarcze 7,53
08 | sala dydaklyczna 34,60
07 | sala dydakiyczna M7
08 | sanitariat 13,68
09 | szatnia 047
09A | szatnia 12,94
09B | szatnia 6,49
010 |we 229
011_| czytelnia 35,67
012 | biblioteka 35,08
013 | pom. gospodarcze 2,18
014 | pom. gospodarcze 4,16
015 | pom. gospodarcze 4,36
016 | pom. gospodarcze 3,68
017 | garaz 17,79
018 |we 2,12
Razsm 503,11

Bsu

wypust trojfazowy; zasilanie windy
Zostawic zapas | zabezpieczyt
h=50 RG/QW YKY 5x10mm

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

Adres inwestycji:

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

inz. Kazimierz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

Inwestor: . Data:
Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
dla niestyszacych i stabostyszacych, Siala:

im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie 1:100

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

Instalacje Elektryczne - Rzut Parteru
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RP2-1/09
RP2-1/09 H

9 | RP2-1/02

E
RP2-1/16

Py
RP2-1/08

RP2-1/ 02

e

RP2-1/09

HC | rP2-1/16
a /d k
RP2-1/ 02 RP2-1/ 02
HC
aﬁﬂ?—l//ﬁ
d k
{
RP2-1/ 02 RP2-1/ 02
HC
e
d k
| rr-1/ 02 RP2-1/ 02
HC
RP2-1/16
d k
o9-1/ 02 RrP2-1/ 02

rp2-1/15 | 18|18 | 7 RP2-1/09 RP2-1/ 04

|1 |
| Bl e ol |

RP2-1/ 04

[AIA] 3~ [AA]

L)

RP2-1/ 04

V] FV1 KWN [V] [V |

[ b ol e |

RP2-1/ 04

| 1|
| Bl e ol |

RP2-1/ 04
RP2-1/11

L rezipoosg K0
1))

RP2-1/01 YDY 3xt,5mm |

) e ; RP2-1/1275

RP2-1/08 YDY 3x2,5mm

lZ]
—I% Yoy xi,.5mm

~ =
N B RP2-1/18 H re2-
B )i f [H
= RP2-1/ 05 RP2-1/ 05
RP2-1/12 1
NE n f [
T 4 [ RP2-1/ 05 RP2-1/ 05 | H
g4 E
RP2-1/18 RP2-1/18 =
RP2-1/11 /?PZ—///Z | RP2-1/07 YOY 3x1,5mm
7ok n f | L#Pz-1/15 1Y 5:25mm
N RP2-1/ 05 RP2-1/05 =
o ﬂi’ﬂ? //g /?P? 118 B l
) . 1 18
1M [ [105] | H |
re2-1/11| |RP2-1/12 . |
|
N X+ RP2-1/ 05 |
NH [ Re2-1/12)
— ={re2-1/18
£ ™ i
] f ﬁ RPI-1/18
RP2-1/ 05 RP2-1/ 05 T
7% o |
dhn |
}
=a} m \
|| RP2-1/04 DY 3xt,5mm RP2-1/05 YDY 3xl,5min
| | #P2=1/11 0V 332.5mm RP2-1/12 DY 3,5min
| LRP2-1/17 Y0Y 308,5mm RP2-1/18 1DY 3x25min 100
| |
4 L _ _Skso_
|
RP
RP 2-1
na dot z RP2-1 do RG
T RV oxdOmm |

M

Nr Nazwa Powlerzchnia
pom. pomieszczenia [m?)
100 | korytarz 136,19
101 | gabinet logopedy 8,66
1 psychologa
101A( zaplecze gabinetu 10,37
logopedy i psychologa
102 | sala geografii | chemil 36,68
102A| zaplecze geografii 18,03
i chemif
103 | sala dydaktyczna 35,50
104 | pracownfa informatyczna 22,88
105 | pracownia informatyczna 29,10
106 | we 5,86
107 | wychowanie do zycia 34,73
W rodzinie
108 | edukacja dla 35,47
bezpieczenstwa BHP
108 | gabinet pedagoga 9,59
- 109A| we 2,96
110 | gabinet wicedyrektora 32,96
—%—%‘_ _%—Llf{i — —
112 | we 2,57
113 | pokéj nauczycielski 36,02
114 | sala historil 36,00
115 | we 4,93
L IEI 116 | pom. gospodarcze 2,04
117 | pom. woZnej 4,51
r1T—— 118 | pom. gospodarcze 5,26
1110 ] | RPZ-2/05 YDY 3x1,5mm 119 maggzyn edukacji dla 4,32
| [Rez-2/11 v 32.5mm bezpieczersiwa
| \ 120 | pom. inspektora dfs 5,64
oo BHP | PPOZ
D | 121 | pom. gospodarcze 4,15
I@ ( ; Razem 534,37
|
@ G i
o ;
i f
@ rall7 raflvallvalva| | i
1l 1 nodm
= L= = I —— ‘ RP ! I
no == oo 1 == | | RP2-2/02 WOY 3e,5mm  RP2-2/00 DY Setmm | | RP2-2/02 DY Setmm | | 2@ == T i n= == =
I p2-2/08 vor siz5mm  RP2-2/08 WY S5mm | | RP2-2/08 W0 Siz5mm | | = ‘ ‘—
RP2-1/07 YDY 3x1,5mm RP2-2/01 YDY 3x1,5mm | ‘ ‘ RP2-2/03 YDY dxt,5mm | | RP2-2/04 DY Sx1,5mm I | |
RP2-1/13 DY x2.5mm_| | RP2-2/07 YDY 3x2.5mm | | \ ‘ RE2-2/09 10Y 32,5mm | | RP2-2/10 DY 5x2.5mm | | \
| | RP2-2/05 YDY x1,5mm
}Dm }D"” }D"” }Dm (e N | o goy 2 e o RRE-1 farss }EIK3° | [rez=2/11 101 32.5mm 4
o | YKY 5xémm i i
,,,,,,,,,,,,,, a ] T A - T — - N S 1 S .
il — oo ]
@ ? RP 2-2
RP2-2/06 YDY 31, /?P2—2>@6' YDY Bxl,5mm RR2-2/06 DY 3, 5mm - : - 3
j.Ei ’-\FET‘ j.E.t j.Ei RP2-2)42 DY 312, RP2-2/12-0Y [3:2,5mm RE2-2/12 YDY 3x3.5mm @ ’JEEL '] L '] L
‘ na dot z RP2-2 do RG
4’%‘ —j.E.G.E.G.Ei _’%— YKY Bxbmm
SYMBOL OPIS
C{ tacznik podtynkowy jednobiegunowy
E gniazdo wtykowe natynkowe z bolcem ochronnym IP44
1. Natezenie oswietlenia : pracownia informatyczna - 500Ix. \ gniazdo wtykowe podtynkowe z bolcem ochronnym IP20
g- WYSOkOéZL“OEtaiU Poﬁano,Od pozkiOEnl_l QOtOV‘{ej Posadei-, o3 \ ) fici iazd 03 tqczniki Kosci 1.4m od dot i dzki q b, f.. oznaczenia obwodéw oSwietleniowych (przynaleznosé do tacznika) Nazwa inwestyciji:
. W przypadku braku wskazar wysoko&ci monazu, oprawy o$w. nalezy montowaé na suficie, gniazda na wys 0,3m, a faczniki na wysokosci 1,4m od gotowej posadzki
4. D_o z_as!lania rozdziglnic provg?dzic’; kable w korytach kablowych umiesz_czqny_ch pod stro;?em. . . L wymagana ilodé luxéw w pomieszczeniu (natszenie oéwietlenia) PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
5. Ciagi pionowe kabli prowadzié pod stropem w korytach kablowych, odcinki pionowe nalezy wkuc w §ciane (szczegoly uzgodnié z inwestorem). BUDYNKU NR 1. OSW NR 2 W WEJHEROWIE
6. Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ i zakoriczyé w puszkach instalacyjnych, wg wskazar na rysunku. P . D 15x125 (21500m. 1 ’
7. Po uruchonieniu nowych i zmodyfikowanych rozdzielnic, nalezy bezwzglednie zweryfikowaé wszystkie istniejace odbiorniki oraz instalacje pod wzgledem podtaczenia przewodéw PE i N, oprawa oSwietleniowa sufitowa LED wym. 15x125 (2150im, 19W) Adres inwestycii:
po wykonanych zmianach powinny byé zgodnie z zalozeniami systemu TN-S. - - -
8. W przypadku zmian, przewody oraz zabezpieczenia nalezy dobraé do zainstalowanych docelowo urzadzen. / odejécie projektowanego kabla wgére lub w dét 80-200 Wejherowo, ul. Soblesklego 279, bUdynek nr1
9. W razie potrzeby przy odbiornikach mozna zastosowaé¢ naprzemiennie puszki tagczeniowe lub gniazda wiykowe. Projektant; Sprawdzajacy:
10. W pomieszczeniach mokrych i na zewnatrz budynku oraz w wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet szczelny (przeciwpytowy) P44, w/g wskazar na rysunku. I RP 1-1| projektowane rozdzielnice lokalne RP1-1, RP1-2, RP... ' '
11. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie punktéw instalacyjnych oraz zweryfikowaé wymiary. - - - - - . o . o . .
12. Roboty budowlano instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja migdzybranzowa. — projektowane puszki taczeniowe (zakoficzenie proj. obwaddw) mgr inz. Robert Kryza inz. Kazimierz Kielas
13. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig z cato$cig dokumentacji branzowej, wymiary sprawdzié na budowie. [——IRP | istniejace rozdzielnice lokalne przeznaczone do likwidacji nr upr. POM/0169/PWBE/23 nr upr. 77/Gd/01
14. llosci elementéw podanych na rysunkach nalezy traktowaé pomocniczo. - - - -
15. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: — — — — | trasy kablowe projektowanych obwodéw w korytach instalacyjnych
“normy Polskiega Komflot Normalizacyinego. L 60| oroionane o ablows amaiete 2 v e ™= 0srodek szkolno wych 2 |
-instrukcje, wytyczne, éwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej Mﬁp/_z i[]g numer obwodu w danej rozdzielnicy sro_ ek szkolno ) chowawczy nr 03.2024
-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych typ kabla YKY 32 5 dia nleSWSZQCVCh I SIabOSWSZQCVChs Skala:
2, 5mm . . L, . . . :
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie 1100
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Instalacje Elektryczne - Rzut | Pietra E-14




D RP 33 (

)

do RG

H

H

RP3-1/01 DY Ixt,5mm
RP3-1/08 YDY 3x2,5mm

£

do goryR RP3-1

RP 3-2

217

RP3-1/01 YDY 3x1,5mm
RP3-1/08 YDY 3x2,5min

[1re

—

RP3-1/01 DY 3x1,5mm
RP3-1/08 YDY 3x2,5mm

=)
\
RP3-1/05 YDY 3x1,5mm == ==
== ] ==} /W-/é/z Y 325mm
| | } K30|:|‘ K30|:|‘
3¢ YOY ¥l 5mm RP3-1/03 YDY 3x1,5mm RP3=1/04 YDY 3x1,5mm \ \
3¢ DY Hx2.5mm xao| LRP3-1/10 YDY 3x2.5mm xaol| LRP3-1/11 YDY 3x2,5mm mn‘ 124YDY x1,5mm BxVDY 3l 5mm RP3-1/06 DY x1,5mm RP3-1/07 YOV I, Smm
| | \ BIZXDY 2.5mm BXYDY HxZ,5mm | [RP3-1/13 Y0¥ 3x25mm | [RP3-1/14 YDY 3x2.5mm
LIK100 LIK100 LJK150 K100 K50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4*****************4*************r:r*********:;**L*************::******** - _ bk _ | /! _ oo _ |

RP3-1/02°YDY 3x1,5mm
RP3-1/09 YDY 3x2,5mm

RP3-1/02 1Y 3x1,5mm
RP3-1/09 DY 3x2,5mm

RP3-1/02_YDY| 5x1,5mm)|
RP3-1/09 YDY 3x2,5mm

214

na dot z RP3-1 do RG
YKY Sx4mm

Nr Nazwa Powierzchnia
pom. pomieszczenia [m
200 | korytarz 131,16
201 8,84
prac. gastronomiczna 68,22
203 37,38
204 83,12
205 | we 6,07
206 | sala dydakiyczna 35,26
207 | religia 35,80
208 | aula 66,65
209
210 | J. angleiski | nlemiecki 35,78
211 | matematyka, jezyk migowy 35,93
212 |we 3,46
213 | pom. gospodarcze 2,11
214 | pom. gospodarcze 443
215 | pom. woZnej 527
216 | archiwum 4,20
217 | pom. gospodarcze 5,19
218 | pom. gospodarcze 4,25
Rezem 841,11

[212]

——5

RP3-1/02 YDY 3x1,5mm
RP3-1/09 YDY 3x2,5mm

Okso

RP3-1/02 YDY 3x1,5mm
RP3-1/09 YDY 3x2,5mm

LEGENDA:

UWAGI:

. Natezenie oswietlenia : pracownia gastronomiczna - 500Ix
. Wysoko$é montazu podano od poziomu gotowej posadzki.

. W przypadku braku wskazar wysoko§ci monazu, oprawy oéw. nalezy montowaé na suficie, gniazda na wys 0,3m, a taczniki na wysoko$ci 1,4m od gotowej posadzki

Nazwa inwestyciji:

. Do zasilania rozdzielnic prowadzi¢ kable w korytach kablowych umieszczonych pod stropem.
. Ciagi pionowe kabli prowadzi¢ pod stropem w korytach kablowych, odcinki pionowe nalezy wkuc w écianeg (szczegédly uzgodnié z inwestorem).

. Projektowane obwody nalezy zabezpieczyé i zakoriczyé w puszkach instalacyjnych, wg wskazan na rysunku.

NoOOhAWN=

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

. Po uruchonieniu nowych i zmodyfikowanych rozdzielnic, nalezy bezwzglednie zweryfikowaé wszystkie istniejace odbiorniki oraz instalacje pod wzgledem podtaczenia przewodéw PE i N,
po wykonanych zmianach powinny byé zgodnie z zalozeniami systemu TN-S.

SYMBOL OPIS
oprawa o$wietlenia awaryjnego 2W (wg. niniejszego opracowania)
B RP 3-1| projektowane rozdzielnice lokalne RP1-1, RP1-2, RP...
— projektowane puszki taczeniowe (zakoriczenie proj. obwodéw)
[_1RP | istniejace rozdzielnice lokalne przeznaczone do likwidacji
— — — — | trasy kablowe projektowanych obwodéw w korytach instalacyjnych
D K50 projektowane koryta kablowe zamknigte z tworzywa sztucznego

Adres inwestycji:

. W przypadku zmian, przewody oraz zabezpieczenia nalezy dobraé do zainstalowanych docelowo urzadzen.
. W razie potrzeby przy odbiornikach mozna zastosowaé naprzemiennie puszki taczeniowe lub gniazda wtykowe.
10. Nie zidentyfikowano jednoznacznie przebiegu kabli zasilajacych rozdzielnice RP3-2 i RP3-3, zaloZzono iz zostaly wprowadzone do szafki istniejacej rozdzielnicy gtownej.

©O ™

wymagana ilo§¢ luxéw w pomieszczeniu (natezenie oéwietlenia)

5001x| [300Ix

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1

Projektant: Sprawdzajacy:

11. W pomieszczeniach mokrych i na zewnatrz budynku oraz w wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet szczelny (przeciwpytowy) IP44, w/g wskazar na rysunku.
12. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie punktow instalacyjnych oraz zweryfikowaé wymiary.

13. Roboty budowlano instalacyjne musza byé¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjga miedzybranzows.

14. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sig z calocia dokumentacji branzowej, wymiary sprawdzi¢ na budowie.

O | istn. oprawy o$wietleniowe sufitowe

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

15. llosci elementéw podanych na rysunkach nalezy traktowaé pomocniczo.
16. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

odejscie projektowanego kabla wgére lub w dét

2

inz. Kazimierz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

symbol rozdzielnicy RP1-2 :09 numer obwodu w danej rozdzielnicy

wysokoéc montazu h=140

Instalacje Elektryczne - Rzut Il Pietra

Inwestor: . Data:
Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
dla niestyszacych i stabostyszacych, Siala:

im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie 1:100

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

E-15




) —
na_dot do RP3-1 U1 #es-1/16 yor 3w1,5mm
F3=1/76 2XYDY 31, 5mm RP=1,16 10Y 35

RP3-1/16 2xYDY 3x2,5mm

ig

UWAGI:

1. Wysoko§é montazu podano od poziomu gotowej posadzki.
2. W przypadku braku wskazan wysoko$ci monazu, oprawy o$w. nalezy montowaé na suficie, gniazda na wys 0,3m, a faczniki na wysokosci 1,4m od gotowej posadzki
3. Do zasilania rozdzielnic prowadzi¢ kable w korytach kablowych umieszczonych pod stropem.
4. Ciagi pionowe kabli prowadzié pod stropem w korytach kablowych, odcinki pionowe nalezy wkuc w §ciane (szczegoly uzgodnié¢ z inwestorem).
5. Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ i zakorczyé w puszkach instalacyjnych, wg wskazar na rysunku.
6. Po uruchonieniu nowych i zmodyfikowanych rozdzielnic, nalezy bezwzglednie zweryfikowaé wszystkie istniejace odbiorniki oraz instalacje pod wzgledem podtaczenia przewodéw PE i N,
po wykonanych zmianach powinny byé zgodnie z zalozeniami systemu TN-S.
7. W przypadku zmian, przewody oraz zabezpieczenia nalezy dobraé do zainstalowanych docelowo urzadzen.
8. W razie potrzeby przy odbiornikach mozna zastosowaé naprzemiennie puszki taczeniowe lub gniazda wiykowe.
9. Nie zidentyfikowano jednoznacznie przebiegu kabli zasilajacych rozdzielnice RP3-2 i RP3-3, zaloZzono iz zostaly wprowadzone do szafki istniejacej rozdzielnicy gtownej.
10. W pomieszczeniach mokrych i na zewnatrz budynku oraz w wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet szczelny (przeciwpytowy) IP44, w/g wskazar na rysunku.
11. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie punktow instalacyjnych oraz zweryfikowaé wymiary.
12. Roboty budowlano instalacyjne musza byé¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjga miedzybranzows.
13. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sig z calocia dokumentacji branzowej, wymiary sprawdzi¢ na budowie.
14. llosci elementéw podanych na rysunkach nalezy traktowaé pomocniczo.
15. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

LEGENDA:

SYMBOL

OPIS

—/ projektowane puszki taczeniowe (zakoficzenie proj. obwodéw)

— — — — | trasy kablowe projektowanych obwodéw w korytach instalacyjnych

D K50 projektowane koryta kablowe zamknigte z tworzywa sztucznego

,/D / odejécie projektowanego kabla wgdre lub w dét

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTU
BUDYNKU NR 1, OSW NR 2 W WEJHEROWIE

symbol rozdzielnicy RPI-2 :09 numer obwodu w danej rozdzielnicy

wysokosc montazu
WysSoKosc momtazi |,

h=140

Adres inwestycji:

80-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, budynek nr 1

Projektant:

mgr inz. Robert Kryza
nr upr. POM/0169/PWBE/23

Sprawdzajacy:

inz. Kazimierz Kielas
nr upr. 77/Gd/01

Inwestor: Data:
Osrodek szkolno wychowawczy nr 2 03.2024
dla niestyszacych i stabostyszacych, P
im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie 1100
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Instalacje Elektryczne - Rzut Poddasza E-16




