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ST.1.1.1. ROBOTY WYBURZENIOWE

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych, zwigzanych

z termomodernizacjg, przebudowa i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza
na oddzialy przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét ogoinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t rozbiorkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan zagospodarowania
placu budowy na czas robét rozbidrkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres rob6t zasadniczych i
pomochniczych. Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

Piwnice

- wyburzenie czgsci Scian dziatowych

- wyburzenie, powiekszenie otworéw drzwiowych w Scianach no$nych i dziatowych,

- wyburzenie schoddw na parter w klatce $rodkowej

- wykucie otworu w stropie na szyb windowy

- skucie betonowego podtoza na gruncie w miejscu lokalizacji szybu windowego

- wykonanie wykopu pod podszybie windy, podbicie fundamentéw

- demontaz wszystkich drzwi i o$cieznic, demontaz wszystkich okien

- wykucie otworéw w $cianach i stropach na kanaty wentylacji mechanicznej

- skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkdw, usuniecie oktadzin Sciennych z glazury

- skucie wierzchnich warstw posadzkowych

- przywrdcenie zamurowanego otworu okiennego w kottowni

Parter i pietro

- wyburzenie biegdw klatki schodowej Srodkowej, demontaz balustrad i poreczy w obu klatkach schodowych
- wyburzenie czesci $cian dziatowych i nosnych, skucie wegarkéw okiennych

- wyburzenie, powiekszenie otworow drzwiowych w $cianach no$nych i dziatowych,

- wykucie otworéw w stropach na szyb windowy

- wykucie pionowych bruzd w $cianach na piony c.o., c.t. i kanalizacyjne

- wykucie wnek w $cianach na szafki hydrantowe i stelaze podtynkowe do misek WC

- skucie wierzchnich warstw posadzkowych

- skucie zniszczonych tynkdw, usuniecie okfadzin ciennych z glazury i lamperii olejnych

- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i oScieznic, demontaz wszystkich drzwi zewnetrznych i okien

- demontaz Scianek przeszklonych, naswietli, lekkich Scianek w weztach sanitarnych

- demontaz piondw i szafek hydrantowych

- demontaz starych matych dzwigoéw towarowych wraz z drzwiami przystankowymi i maszynowniami

- wykucie otworow w stropach i w §cianach na kanaty wentylacji mechanicznej

- demontaz drewnianych obudow grzejnikéw, demontaz kratek wentylacyjnych

Poddasze, dach

- wyburzenie czgsci Scian nosnych, kominowych i dziatowych, skucie tynkow

- wyburzenie otworéw drzwiowych i otworéw na wentylacje w $cianach no$nych,

- wyburzenie biegdw schodowych i demontaz balustrady w klatce schodowe;j

- wyburzenie $cian szczytowych z gazobetonu, wyburzenie otworéw na wentylacje w Scianach nosnych,

- wyburzenie murowanych komindéw na dachu

- usuniecie posadzki betonowej i warstwy ociepleniowej na stropie

- rozebranie pokrycia (dachéwki, taty drewniane) i konstrukcji stalowej dachu

- demontaz drewnianej podbitki w wentylatorni

- demontaz wszystkich okien, demontaz okien oddymiajacych wraz z osprzetem

- wyburzenie stropu i demontaz wytazu strychowego w $rodkowej klatce schodowej

Elewacje

- skucie odspojonych tynkéw elewacyjnych, skucie cokotu z ptytek ceramicznych

- rozebranie opaski wokét budynku z ptyt betonowych, odkopanie budynku od zewnatrz do poziomu fundamentow
- demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych,

- wyburzenie gtéwnego wejscia do budynku (Sciany boczne, zadaszenie, $ciana przeszklona)

- wyburzenie schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtbwnym wraz z balustradami

- wyburzenie schodéw zewnetrznych przy $cianach szczytowych wraz z balustradami i zadaszeniami zelbetowymi
- wyburzenie murowanych studni do$wietlajacych, demontaz krat, demontaz nawiewnikéw podokiennych
Zagospodarowanie terenu

- wyburzenie nieczynnego wyjécia na zewnatrz z ukrycia zlokalizowanego w piwnicy budynku

- wyburzenie fragmentu nieczynnego kanatu cieptowniczego i rozebranie fragmentu ogrodzenia,

1.4. Rozbiérki

Wszystkie prace rozbiérkowe majq si¢ odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy wstrzymac
roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.
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1.5 Zagospodarowanie placu budowy
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac
Na projekcie zaznaczyé:
— strefy bezpieczenstwa
— zadaszenie nad wejSciami do obiektu
— miejsce sktadowania materiatow rozbidrkowych
Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich zagrozen, tak dla osdb
pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkaricow sasiednich budynkéw.
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t rozbidrkowych ( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét rozbiérkowych to upadek cztowieka z wysokosci, upadek narzedzi i materiatow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegotowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robot zostat
podany w opisie technicznym.
Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.
2. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
3. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".
4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne"
4.1, Zakres wykonania Robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonag:
wszelkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robdt rozbidrkowych,
— wygrodzenie stref bezpieczenstwa
— zadaszenie dojécia do budynku
— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,
— zainstalowanie zsypéw do usuwania materiatu rozbiérkowego,
— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbiérkowych.
— wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chronigcymi przed upadkiem z wysokosci.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
Strefe bezpieczeristwa okresla si¢ na 6 m od Scian budynku.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejno$cig i technologig ich
wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
roboczg, srodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne ).
Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
element6w budynku.
Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych powinno odbywac sie w migjscach wyznaczonych.
Prace rozbiorkowe bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposéb nie ucigzliwy dla istniejacych
funkcji i ich uzytkownikow.
5. OBMIAR ROBOT
5.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
5.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa;
— metr szeScienny [m?] dla rozebranych podtozy z betonu,
— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych $cian, stropow
6. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.
6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w umowie.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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ST.1.1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, zwigzanych

z termomodernizacjg, przebudowa i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza

na oddzialy przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t ogélnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- wytyczenie osi i punktéw wysoko$ciowych fundamentéw wiatrofapu i windy

- obstuga geodezyjna budowy, sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobéw geodezyjnych

— wykonanie wykopdw pod nowe fundamenty

— wykonanie i zabezpieczenie wykopow wykopoéw wokot budynku w celu wykonania podbicia i izolacji fundamentéw istniejacych

— zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami, uksztattowanie i wyréwnanie terenu

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja
techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

2. SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wyszczegélnionych w pkt 1.3. wykonywane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty,
tasmy stalowe itp.). Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

2.2. Roboty ziemne

Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- koparko-tadowarka, samochody ciezarowe samowytadowcze

- drobny sprzet reczny (topaty, fomy itp.)

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"

4.1, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robét. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne
terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robét, naleza do obowigzkoéw Wykonawcy.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg

4.2. Wykonanie wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych. Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno wynosi¢ w strefie korpusu:

Warstwa gérna o grubo$ci 20cm Is min.=1,00 na gtebokoéci 20 50cm od powierzchni Is min.=0,97. Odchylenia rzednych koryta
gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane

z odpowiednim spadkiem, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inspektora Nadzoru, sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.
Napotkane w obrysie wewnegtrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), ktére nie podlegajg pracom
rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukciji, wg uzytkownikoéw tych urzadzen, po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniatej sytuacji.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacii projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia , ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt

i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnoéci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

5.1. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktow wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2. Kontrola jakosci robét ziemnych

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiadajg wymaganiom
podanym w punkcie 4 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii |

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntdw w sposaéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoriczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

6.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysoko$ciowych sieci i osi obiektow kubaturowych sg metry biezace [mb).
Jednostkg obmiaru robét ziemnych jest 1 m?

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

7.1. Odbidr robét geodezyjnych

Odbior robot zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokét kontroli
geodezyjne;.

7.2. Odbior robot ziemnych

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach, okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato si¢
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegajq zaptacie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

- PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

- Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

- PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR 1.2,

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO PODDASZA NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

| PARTERU DLA POTRZEB ZLOBKA

KAMIEN POMORSKI, UL. WYSOCKIEGO 3A

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynkéw (ST.1.2.1.)

KATEGORIA 45262700-8 Rozbudowa budynkéw (ST.1.2.1.)

KLASA 45320000-6 Roboty izolacyjne

KATEGORIA 45321000-3 Docieplenie $cian budynku (ST.1.2.2.)

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT )

5. WYKONANIE ROBOT ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT ,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST.1.2.1. PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych

z termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na

oddzialy przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie

1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

Piwnice

- osuszenie zawilgoconych $cian

- zamurowanie czesci otworéw okiennych i wlotdw do kanatu cieptowniczego i wyjscia schronowego

- wykonanie nowych schodéw na parter w klatce $rodkowej, remont schodoéw w drugiej klatce schodowej

- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych, zamurowania w $cianach no$nych i dziatowych

- wykonanie nadprozy i podciggéw zelbetowych prefabrykowanych w miejscach wyburzen

- podbicie fundamentéw w miejscu lokalizacji szybu windowego, wykonanie Zelbetowej ptyty podszybia i Scian szybu windowego

- montaz kanatu nawiewnego w kottowni (z odzysku)

Parter i pietro

- wykonanie nowych biegéw schodowych w klatce srodkowej, remont schodéw w drugiej klatce schodowej,

- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych z betonu komérkowego, zamurowania w $cianach no$nych i dziatowych

- wykonanie nadprozy i podciggéw zelbetowych prefabrykowanych w miejscach wyburzen

- uzupetnienia w stropach — zelbetowe wylewane na budowie, wykonanie $cian szybu windowego,

- wykonanie nowego przedsionka wejsciowego ze schodami wewnetrznymi ($ciany murowane, fawy, schody i strop — zelbetowe,
ocieplenie stropodachu - wetna mineralna dachowa, pokrycie - papa termozgrzewalna z posypka)

Poddasze i dach

- nadmurowanie $cian zewnetrznych podtuznych o 85 cm

- wykonanie nowych biegéw schodowych w klatce $rodkowej,

- wykonanie stupdw Zelbetowych w miejscach wyburzenia $rodkowej Sciany nosnej

- wykonanie podciggéw stalowych HEB na stupach zelbetowych z zabezpieczeniem p.poz. do REI 30

- wykonanie lekkich $cian dziatowych z ptyt GK na stelazu metalowym

- wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych w miejscach pozostatych wyburzen

- wymurowanie $cian szybu windowego, wykonanie zelbetowej ptyty nadszybia

- wykonanie $ciany bocznej drewnianej pomieszczenia nr 210 obok szybu dzwigowego

- ocieplenie wetng i pokrycie dachu nad szybem i pom. nr 210 papg termozgrzewalng z posypka,

- wymurowanie nowych $cian szczytowych

- wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu, docieplenia wetng i pokrycia z dachowki ceramiczne;

- montaz obrébek blacharskich dachowych, wykonczenie okapu

- montaz przewoddw wentylacji grawitacyjnej klatek schodowych i szybu windowego

Elewacje

- wykonanie izolacji pionowej i - odtworzenie schoddéw zewnetrznych i balustrady przy $cianie wschodniej

- wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciami od strony wschodniej

- montaz studni do$wietlajgcych systemowych

Zagospodarowanie terenu

- montaz systemowej zadaszonej ostony $mietnikowej

- uzupetnienie ogrodzenia z siatki w potudniowo-wschodnim narozniku dziatki

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja

techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

2.1.Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa;

- dwukomponentowa uszczelniajaca masa bitumiczna,

- kompletny system do wzmocnienia zarysowanych muréw,

- cegla ceramiczna petna klasy K15, -cegta ceramiczna dziurawka klasy 5 wozéwkowa

- bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 grubosci 24 cm, 12 i 8 cm, zaprawa cienkowarstwowa do bloczkdw wapienno-piaskowych

- bloczki z betonu komorkowego klasy 600 grubo$ci 12 i 8 cm, zaprawa klejowaa do bloczkéw z betonu komérkowego

- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2

- beton C 8/10, 20/25 W8

- siatka @ 10 o wymiarach oczek 15 x 15 cm

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L19”, nadproza prefabrykowane strunobetonowe 120/70 i 120/120

- ksztattowniki walcowane ze stali konstrukcyjnej S235JR, zgodnie z zestawieniami w dokumentacji projektowe;
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stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W), zgodnie z zestawieniami w dokumentacji projektowe;

stal ksztattowa S235JR, belki stalowe HEB 300

sruby M16 klasy 8.8, sruby M12 klasy 5.8, pierscienie zebate, kotwy chemiczne M16 (5.8)

taczniki mechaniczne do taczenia nowych muréw ze starymi

zaprawa szybkowigzaca bezskurczowa,

farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjg

folia dachowa o przepuszczalnoci pary wodnej minimum 1000 g/m2/24h, nie rozprzestrzeniajgca ognia, odporna na dziatanie
promieni UV ( min. 3 miesigce ) i temperatury ( od -40°C do +80°C ), wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuzne - min. 210 N/ 5¢m,

i poprzeczne — min. 170 N/5 cm

kontrtaty o wymiarach 2,5 x 6,0 cm z drewna sosnowego klasy C 24, impregnowane ci$nieniowo w tartaku preparatami chronigcymi

przed dziataniem ognia i korozjg biologiczng

taty o wymiarach 4,0 x 6,0 cm z drewna sosnowego klasy C 24, impregnowane ci$nieniowo w tartaku preparatami chronigcymi przed
dziataniem ognia i korozjg biologiczng

okna potaciowe uchylno-obrotowe (wedtug zestawienia w dokumentaciji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy |,
lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym, z nawiewnikiem o wydajnosci minimum 20 m3/h, wspdtczynnik przenikania ciepta
dla okna - U = 1,1 W/m2K, szyba zewnetrzna hartowana, 3 uszczelki, kiamka w dolnej czesci skrzydta, funkcja mikrouchylenia okna,
z oblachowaniem w kolorze ciemnoszarym

okna potaciowe odymiajace (wedtug zestawienia w dokumentacji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy |, lakierowane
dwukrotnie lakierem bezbarwnym, wspétczynnik przenikania ciepta dla okna - U = 1,1 W/m2K, szyba zewnetrzna hartowana,

3 uszczelki, z sitownikami, o powierzchni geometrycznej oddymiania -0,74 m2 , z oblachowaniem w kolorze ciemnoszarym

kotnierze uszczelniajgce do okien potaciowych, do pokry¢ z blachodachéwki, wykonane z blachy aluminiowej w kolorze ciemnoszarym
okno dachowe wytazowe termoizolacyjne o wymiarach min. 80 x 80 cm, otwierane na bok, wspétczynnik przenikania ciepta dla okna
U =1,1 W/mZK| z kotnierzem uszczelniajgcym do pokry¢ z blachodachéwki w kolorze ciemnoszarym

taSma ,Wakaflex” lub réwnowazna do elastycznych potaczer potaci dachowej z kominami itp. w kolorze szarym

dachowka ceramiczna ptaska w kolorze szara angoba — petny system zawierajacy dachowki standardowe, potéwkowe, gasiorowe,
okapowe, wyrdwnawcze, wywietrzniki itp., nasigkliwo$¢ < 2%, wysoka odporno$¢ na ztlamanie, zmienne warunki atmosferyczne

i na zabrudzenia, odchytki od wymiaréw nie powinny przekracza¢ 1%

tawy kominiarskie o szeroko$ci okoto 240 mm, wykonane z blachy stalowej azurowej, ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo
na kolor szary

stopnie kominiarskie wykonane z blachy stalowej azurowej, ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo na kolor szary

system mocowar\ do faw i stopni kominiarskich na pokryciach z dachdwki zaktadkowej, z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo

i lakierowanej proszkowo na kolor szary

tasma uszczelniajgco-wentylacyjna do kalenicy w kolorze szarym

drewno iglaste klasy C 24 o wilgotno$ci do 18 %, do wymiany uszkodzonych elementéw i uzupetnienia konstrukcji dachu

ptyty z weiny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,031, wyréb niepalny

preparaty do impregnacji drewna, chronigce przed dziataniem ognia i korozjg biologiczng np. FOBOS M-2. lub INTOX-S

papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/mz (PYE PV
200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/mz,
zgrzewana do papy poktadowej na catej powierzchni.

taczniki mechaniczne z podktadkami i ptaskim tbem do mocowania papy do podtoza

emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania

ptyty z wetny mineralnej dachowej o wspdtczynniku przewodzenia ciepfa A < 0,031, wyréb niepalny

ptyty OSB grubo$ci 22 mm, uodpornione na dziatanie wilgoci

folia PE

ptyta izolacyjna PIR, grubosci 5 cm, A < 0,022 W/mK

ptyta cementowa grubosci 12,5 mm, z rdzeniem z cementu portlandzkiego i lekkiego kruszywa, zbrojona obustronnie siatkg z widkna
szklanego, do stosowania na zewnatrz

wkrety systemowe do mocowania ptyt cementowych ze stali szlachetnej

masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania ptyt cementowych, wtapiania taSmy zbrojgcej i szpachlowania ptyt pod malowanie
krawedziaki z drewna sosnowego na zadaszenie w Scianie wschodniej

blacha stalowa powlekana farbg poliestrowa w kolorze ciemnoszarym na obrébki blacharskie

wywiewki kanalizacyjne z PCV w kolorze ciemnoszarym

rynny i rury spustowe — system z PCV w kolorze ciemnoszarym, rynny @150 mm, rury spustowe 2120

gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych, gips szpachlowy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych

piyty gipsowo-kartonowe GKB grubosci 12,5 mm

piyty gipsowo-kartonowe GKBI gruboéci 12,5 mm, uodpornione na dziatanie wilgoci

plyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

plyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKFI grubosci 12,5 mm, wodoodporne

system ksztattownikow stalowych profilowanych do $cian dziatowych GK, wkrety stalowe do mocowania pfyt

ptyty z weiny mineralnej miekkiej o gestosci objetosciowej — 40 kg/m? i i wspdtczynniku A < 0,040, wyrdb niepalny

rury spiro o $rednicy 150 mm z systemem ksztattek, taczniki do mocowania rur spiro do konstrukcji $cian i komindw

kominki wentylacyjne @ 150, z polipropylenu barwionego w masie, stabilizowanego na promieniowanie UV, izolowane termicznie, z
przepustem dachowym do pokrycia z dachdwki ceramicznej ptaskiej, w kolorze szarym

ostona $mietnikowa zadaszona, zamykana drzwiami, wyrob gotowy do montazu, wymiary okoto 330 x 270 cm, wysoko$¢ min.
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220 cm, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor ciemnoszary, wypemienie $cian — drewno
jasne, wypetnienie dachu - blacha falista ciemnoszara, do zabetonowania w podtozu
- panele ogrodzeniowe systemowe z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na kolor ciemnoszary
- stupki ogrodzeniowe stalowe — komplet do paneli
- belki zelbetowe prefabrykowane jako podwaliny pod panele ogrodzeniowe
Cegta ceramiczna musi spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011.
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwdrni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukciji zelbetowych odpowiada¢ musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek i $rednica
musi by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowa.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
22. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zadwiadczenie to winno zawieraé
charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
3.1. Wymagania szczeg6towe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow
— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,
— betoniarki do przygotowania zapraw
— stemple DOKA |ub réwnowazne
— rusztowania i drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Cegty powinny by¢ uktadane na $rodku transportowym
szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materialy ceramiczne przewozi¢ nalezy opakowane
w celu zabezpieczenia przed peknigciami i zarysowaniami.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z norma; PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach
samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki , nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utoZenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
-segregaciji sktadu mieszanki,
-zmian sktadu mieszanki; -zanieczyszczenia mieszanki;
-zmiany temperatury nie wiecej niz 5° C
Czas trwania transportu 0,5 powinien spetia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej
wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pozniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15° C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20° C - 70 min
- przy temperaturze otoczenia + 30° C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania: mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia
bez przetadunku; pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ fatwe
do czyszczenia i przeptukania. Przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano ST NR 0.0. - ,Wymagania ogdlne". Szczegdly rozwigzan konstrukcyjnym i opis
technologii wykonania wedtug projektu wykonawczego konstrukcji — tom PW.2.
5.1. Sciany murowane i zamurowania
Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Sciany powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm.
Nalezy je murowac z zachowaniem prawidtowo$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworéw w Scianach
dziatowych i nosnych wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.2. Nadproza i podciagi zelbetowe prefabrykowane
Podciagi i nadproza w $cianach istniejacych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kolejno$¢ i zakres robdt musi uwzgledniaé nastepujace czynnosci:
- stemplowanie stropu w mozliwie matej odlegtosci od $ciany, w ktérej ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwor drzwiowy
- wyku¢ gniazda i wykona¢ w miejscach oparcia nadprozy na cianach poduszki betonowe grubosci ok. 15 cm wylane z betonu C20/25
- wykona¢ bruzde w $cianie od strony oparcia stropu korytarzowego
- wstawic belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie migdzy belkg i $ciang, a takze w strefie podporowej podbi¢ i uzupetié zaprawg,
cementowa 1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki i Sciany klinami stalowymi
- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugq belke, a nastepnie powtorzyé czynnosci z poprzedniego punktu (podbi¢
takze miedzy belkami)
- wszelkie elementy stalowe przed montazem oczyscic do lll-go stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne
malowanie farbg fosforanowo-cynkowg,

20



5.3. Izolacja $cian piwnic, osuszenie zawilgoconych $cian, podbicie fundamentéw w obrebie szybu windowego
Wokét budynku nalezy rozebra¢ istniejace nawierzchnie i wykona¢ wzdtuz Scian wykopy o gtebokosci okoto 2,0 m — do spodu faw
fundamentowych. Odsoniete $ciany oczyscié i wykonac izolacje pionowa z powtok bitumicznych. Sciany nalezy odkopywa¢ odcinkami o dugosci
do 150cm, prace nie moga by¢ pro-wadzone jednoczesnie na wigcej niz 20% dtugosci $cian. Podbicia fundamentéw w obrebie
projektowanego szybu dzwigowego nalezy konstruowa¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.
Przed przystapieniem do prac renowacyjnych zawilgoconych $cian nalezy dokfadnie przygotowa¢ podioza poprzez usuniecie istniejacych
oktadzin, tynkéw, powtok wewnetrznych i zewnetrznych, wydrapanie spoin w murze na gleboko$¢ okoto 2 cm i gruntowne oczyszczenie ciany.
Po osuszeniu Scian nalezy je wykoriczy¢ tynkami renowacyjnymi.
5.4. Zakres wykonania robét zelbetowych
Projektowane biegi klatek schodowych, uzupetnienia stropdw oraz nowe fundamenty, piyty, stupy, stropy, wience nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Rysunki szczeg6towe znajdujg sie w projekcie wykonawczym konstrukcji — tom PW.2
5.4.1. Ustawienie szalunkéw
Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometrie okreslong w dokumentacii technicznej.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennoS¢ wymiardw konstrukcji podczas uktadania
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan
nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Ich konstrukcje oblicza
sie na dziatanie obcigzen spowodowanych cigzarem wtasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, woézki,
wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania),
obcigzenia od pracownikdw itp.
Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby
szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, stropdw o rozpieto$ci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna by¢ okre$lona w projekcie lub instrukcji dotyczacej
danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
5.4.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wediug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy
kt6rej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowar.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i
zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuijg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i
montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepno$é) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy
usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca si¢ rdzg (lekki nalot rdzy nieniszczacej sie nie
jest szkodliwy)/ Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugosci wynikajacej z projektu. Pociete prety s nastepnie wyginane
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezpo$rednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.
Zbrojenie ptyt mozna ukfada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sig kredg lub oféwkiem ciesielskim rozstaw pretdw nonych
(gtdwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozklada sie prety none i na nich uktada sie i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu plyty.
Pézniej montuije sie prety rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koricu prety u gory piyty.
W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego.
Prety faczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. Prety ze
stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania. Wykorzystuje sie do tego celu roznego rodzaju spawarki..
Zbrojenie elementéw Zelbetowych powinno sktada¢ sie, jesli to moZliwe, z pretéw nieprzerwanych na diugosci jednego przesta lub jednego
elementu konstrukcyjnego.
Dopuszcza sie tez taczenie pretdw na zaktad. Zaleca sie, aby potaczenia pretow znajdowaty sie w przekrojach, ktérych nosnos¢ pretow nie
jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.
54.3.  Przygotowanie betonowania
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robét poprzedzajacych betonowanie, w szczegdlnosci:
— wykonanie deskowan, rusztowar, usztywnieri i pomostow
— wykonanie zbrojenia
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;
— wykonanie robét zanikajacych
— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania
winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
54.4. Betonowanie
W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcii.
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody
Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowe;
w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.
5.4.5. Ukladanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny
z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikow.
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UtoZzona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratorow wgtebnych,

powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie

zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakoriczy¢. Takie elementy jak podiogi betonowe wyrdwnuie sie i zageszcza listwami

wibracyjnymi. Mieszanke betonowa mozna tez zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

Mozna stosowac rdwniez specjaine mieszanki betonowe samozageszczalne o odpowiednio dobranym sktadzie.

5.4.6. Pielegnowanie betonu

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C

i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej

3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i

deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze

odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzac stropdw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w

temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ wymagang

wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdza¢ na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania

betonu w konstrukcji. Wymagania szczeg6towe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé

uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.

Orientacyjnie mozna przyjag, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od cigzaru konstrukcji mozna usunaé po

osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw oraz ze no$ne deskowanie

konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

— w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

— wbelkach i podciggach o rozpigtosci do 6 m—70% wytrzymato$ci projektowanej,

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwac w takiej kolejnosci, aby

nie spowodowac szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Usuwanie deskowar powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.5. Sciany dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wytrasowanie miejsc postawienia cian, otworéw drzwiowych, w $ciankach tazienkowych wytrasowanie potozenia ewentualnych
konstrukcji wsporczych umywalek, pochwytow oraz instalacji

- przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w profilach ,C”

- przymocowanie listew ,U” do podtogi lub do stropu

- rozmieszczenie profili "C75” ( stupkéw ) w réwnych odstepach maksymalnie co 60 cm

- montaz oScieznic drzwi

- jednostronne pokrycie Scianki ptytami gipsowo-kartonowymi — rodzaj ptyt zgodnie z dokumentacja projektowg

- montaz przewodéw instalacyjnych biegnacych w Scianie

- wypetnienie Sciany ptytami wetny mineralnej grubosci 5 cm

- pokrycie drugiej strony Sciany ptytami gipsowo-kartonowymi - rodzaj ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowq

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian

Sciany wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcja montazu producenta systemu. Wszystkie narozniki, potaczenia z podioga,

stropem, sufitem podwieszonym, $cianami i itp. wykona¢ wedtug szczegdtow opracowanych przez producenta systemu. Przy wykonywaniu

$cian 0 wymaganej odpornosci ogniowej nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan zawartych w instrukcjach i aprobatach technicznych. Do

mocowania plyt nalezy stosowac wkrety stalowe. Fugi pierwszej warstwy nalezy doktadnie wypetni¢, a widoczne cze$ci mocowania

zaszpachlowac. Druga warstwe ptyt mocowacé z przesunieciem krawedzi wzgledem pierwszej warstwy, a nastepnie fugi i widoczne

cze$ci mocowania wyszpachlowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagane odporno$ci ogniowe $cian — wedtug dokumentaciji.

Sciany wypeni¢ wewnatrz ptytami z wetny mineralnej grubosci 5 cm.

5.6. Konstrukcja i pokrycie dachu

5.6.1. Konstrukcja dachu.

Zaprojektowano nowg drewniang konstrukcje dachu ustrdj jetkowy z podparciem ptatwig w kalenicy, cze$ciowo opartg na istniejace;

$cianie, czesciowo na belce stalowej HEB300. Belki HEB nalezy zabezpieczy¢ p.poz. przez obudowanie ptytami GKF w systemie

o odpornos$ci ogniowej El 30 do uzyskania odpornosci ogniowej elementu nosnego REI 30. Impregnacje wszystkich elementéw

drewnianych do stopnia NRO wykona¢ poprzez malowanie lub natrysk roztworu impregnujgcego zgodnie z instrukcjg producenta.

5.6.2. Izolacje termiczne z welny mineralnej

Przed utoZeniem weiny minerainej nalezy przybic taty drewniane prostopadle do krokwi w celu uzyskania wymaganej grubo$ci potaci. Plyty wetny

mineralnej nalezy uktada¢ migdzy krokwiami i tatami szczelnie, tak aby Scisle przylegaly do siebie i do elementéw drewnianych. Po utozeniu ptyt

z wetny od wewnatrz przybi¢ do krokwi folig paroizolacyjng. Wszystkie potacie dachowe w pomieszczeniach nalezy obtozy¢ ptytami o

podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF na stelazu metalowym z profili sufitowych wysoko$ci 2,7 mm. Do mocowania ptyt nalezy

stosowac wkrety stalowe. Fugi nalezy doktadnie wypetni¢, a widoczne cze$ci mocowania zaszpachlowaé. Wymagana odporno$¢ ogniowa

obudowy elementdw konstrukcyjnych dachu — EI 30.

5.6.3. Ulozenie folii dachowej na stromych potaciach.

Uktadanie folii nalezy rozpocza¢ w czesci okapowej, rownolegle do okapu. Pierwszg rolke folii wsunaé pod deske okapowg i dociagnac jq

do obrdbki okapu. Aby unikngé powstawania wybrzuszen spowodowanych przedostajacq sie pod okap woda, folia musi by¢ napieta. Pod

szalunkiem okapu nalezy pozostawi¢ wystarczajgco duzg przestrzen wentylacyjng, aby w ten sposéb zapewni¢ wietrzenie miejsc pod

folig. Kolejne rolki folii uktadac tak aby lekko na siebie zachodzity. Ostatnig rolke folii zakoriczy¢ okoto 5 cm ponizej punktu

wierzchotkowego kalenicy. Przy dojsciu do grzbietéw dachu paski folii nalezy wywingé po obu stronach grzbietu. Kosze nalezy pokry¢

pasem folii, tak aby utworzyto sie koryto. Pokrycie kosza folig musi chroni¢ go przed deszczem.

22



5.6.4. Przybicie kontrtat i fat do krokwi.
taty nalezy przybija¢ do kontrfat jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac sie na kontrtatach. Rozstaw osiowy tat dla wybrane;
dachdwki wynosi 29 — 31 ¢cm ( w zaleznosci od kata nachylenia potaci dachowej ). Rowno$¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna byc¢ taka,
aby prze$wit miedzy tatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku dachu. Do czdt krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32 — 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé sie z wierzchem taty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do
mocowania gasioréw. Wzdtuz osi kosza dachowego nalezy przybi¢ deske $rodkowa, a po obu jej stronach deski taczone na styk, grubo$¢
desek powinna by¢ dostosowana do grubosci tat.
5.6.5. Osadzenie okien potaciowych, wytazéw dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych.
Nalezy wyznaczy¢ ostateczne potozenie linii okien wedtug projektu i zasady, ze okno musi by¢ montowane ponad catym szeregiem
dachéwek (nie nalezy skraca¢ dachdwek pod oknem). Nalezy zachowa¢ odstepy miedzy oknem a materiatem pokryciowym: pod oknem -
9 c¢m, wzdtuz bokdw — 3 do 6 cm i nad oknem — 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi, miedzy ktérymi bedzie montowane okno powinien by¢
wigkszy od szeroko$ci okna o 1-5 cm. Po wytrasowaniu otworu nalezy wycig¢ w folii dachowej otwor pozostawiajac po 10 cm luznej folii
przy kazdej krawedzi i wycig¢ taty dachowe w obszarze otworu montazowego na szerokosci okna + 5 cm i dtugosci okna + 12 cm.
W celu zamontowania .rynienki do odprowadzania wody nad oknem nalezy wycig¢ fragmenty kontrtat i nacigé ukosnie folie. Okna nalezy
montowac za pomoca katownikéw do krokwi lub do tat zgodnie z instrukcja producenta okien. Kotnierze uszczelniajace nalezy montowac
w trakcie uktadania pokrycia dachowego wedtug instrukcji producenta. . W miejscach gdzie wystepuja po 2 okna obok siebie, nalezy je
montowac w kotnierzach zespolonych. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowa¢ do stanu NRO. Wytaz dachowy montowac
analogicznie. Na oknach zamontowac rolety wewnetrzne w kasetach.
Wyrzutnie i czerpnie dachowa nalezy wytrasowac i montowa¢ w potaci dachowej w trakcie uktadania pokrycia.
5.6.6. Utozenie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej ptaskie;.
Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie przy okapach, Scianach, itp. Przy kryciu
dachdwka ptaska na kazdej facie powinien by¢ zawieszony jeden rzad dachdwek. Styki prostopadte do okapu powinny by¢ przesunigte
w sasiednich rzedach wzgledem siebie o pét szerokosci dachdwki — dopuszczalne odchytki wynoszg + 1 cm. Co pigta dachdéwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty za pomocg specjalnej spinki a dachowki okapowe i brzegowe powinny by¢
zamocowane $rubami lub gwozdziami. Dachdwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposdb, aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegblnych rzeddw byt poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachdwek w danym rzedzie.
Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachdwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki
od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu. Krycie dachu nalezy sprawdza¢ na biezaco co 4-5 rzad.
Pojedyncze otwory piondw instalacyjnych nalezy przygotowa¢ w miejscach do tego przewidzianych z zastosowaniem systemowych
przej$¢ dachowych, uszczelni¢ w trakcie pokrywania dachu za pomoca specjalnych przepustdw i zakonczy¢ elementami wienczacymi
wedtug projektu. Wsporniki do mocowania wymaganych akcesoriow dachowych ( taw, stopni kominiarskich itp. ) nalezy przytwierdza¢ do
dachéwek za pomoca $rub montazowych w trakcie uktadania pokrycia. Kalenice dachu nalezy pokry¢ tasma uszczelniajgco - wentylacyjng
i wykoriczy¢ gasiorami. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linig prosta, odchylenia od linii prostej przy sprawdzaniu tatg diugosci 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz + 1 cm. Na koniec zamontowa¢ akcesoria dachowe — fawy i stopnie kominiarskie oraz kominki wentylacyjne
i wywiewki kanalizacyjne.
5.7. Montaz rynien i rur spustowych, montaz obrébek blacharskich,
Przed przystapieniem do montazu rynien nalezy zamontowac obrébke blacharska pod rynna, Haki rynnowe nalezy zamocowaé do deski
okapowej przed utozeniem folii dachowej Nalezy wyznaczy¢ spadki rynien, przyjmujac, ze powinny one wynosi¢ okoto 3 mm na metr biezacy
rynny. Osadzi¢ najwyzej i najnizej potozony hak, przeciagnaé sznur podwojny, sprawdzi¢ poziomica spadek, a nastepnie rozmiesci¢ wzdtuz
linii sznura haki posrednie. Elementy systemu rynnowego osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rynny nalezy zabezpieczy¢ siatkami
ochronnymi przed zasypaniem li§émi. Rury spustowe wykona¢ doktadnie w miejscach pokazanych na dokumentaciji i wiaczy¢ w projektowang
sie¢ kanalizacji deszczowej.
Obrébki blacharskie wykona¢ po zakorczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstw dachu i ociepleniem $cian. Obrobki wykonac
zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze ciemnoszarym.
5.8. Podest, schody zewnetrzne i zadaszenie wejscia od strony wschodniej
Nalezy wytrasowa¢ nowe schody i podest, a nastepnie wykonaé tawy i $ciany fundamentowe ograniczajace, wykoriczone od strony
widocznej tynkiem cokotowym wzmocnionym w kolorze szarym. Grunt pod schody i ptyte zage$ci¢ z wykorzystaniem gruzu budowlanego.
Na dobrze zageszczonym poditozu wylaé schody i ptyte podestu z betonu C20/25, zbrojone siatkg z pretéw ze stali klasy A-l1IN.
Konstrukcje stalowa zadaszenia wejécia od strony wschodniej zamontowaé w Scianie budynku przed ociepleniem. Do konstrukcji stalowe;
mocowac podkonstrukcje z krawedziakéw drewnianych, a nastepnie catos¢ obtozy¢ ptytami widkno-cementowymi do stosowania
na zewnatrz z wyprofilowaniem $cianki attykowej. Ptyty wyszpachlowaé i pomalowac farbg elewacyjng. Pokrycie zadaszenia wykonaé
z papy termozgrzewalnej na ptycie OSB ze spadkiem w kierunku istniejacego dachu nad parterowym magazynkiem, na ktdrym nalezy
wymieni¢ pokrycie i potaczy€ je z pokryciem projektowanego zadaszenia.
5.9. Montaz ostony $mietnikowej i ogrodzenia
Stupy ostony $mietnikowej nalezy zabetonowaé w fundamentach betonowych o wymiarach 30 x 30 cm i gteboko$ci 80 cm ponizej terenu.
Géra fundamentéw — 10 cm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni. Po osadzeniu stupdw nalezy uzupetni¢ wokdt nich nawierzchnie
z kostki betonowej. Drzwi wejSciowe Smietnika wykona¢ w Sciance potnocnej — od strony chodnika.
Ogrodzenie z elementéw systemowych montowaé zgodnie z dokumentacja projektowa, wedtug instrukgji producenta ogrodzenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
6.1.  Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez \Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacig projektowa i wymaganiami ST.
W szczegolno$ci obejmuja;
— badanie dostaw materiatéw
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— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt

— kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku
zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB,
nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne

w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatow i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola jako$ci robét murowych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku
zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB,
nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne

w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatow i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Kontrola jakos$ci rohét zelbetowych

Badaniu podlegajg nastepujace wasciwosci- mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany w z PN-EN12390-1 do
PN-EN12390-4 i PN-B-06250:

-konsystencja mieszanki betonowej -zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

-nasigkliwo$¢ betonu

-odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu -przepuszczalno$¢ wody przez beton

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu

Badania betonu na $ciskanie i na rozciagganie.

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie i rozcigganie prébek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN12390-1 do PN-EN12390-4
i PN-B-06250.

Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach Zelbetowych nalezy realizowaé metodami nieniszczacymi. Posréd metod nieniszczacych nalezy
wymieni¢ w pierwszej kolejnosci badania sklerometryczne za pomocg miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwigkowe za
pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwiekowych podtuznych wg PN-B-06261. Badania nalezy stosowa¢ w zakresie
wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzezeniem, Ze zaleca sie korzystanie z obydwu metod réwnoczes$nie.

Badania po zakonczeniu budowy.

Odbior elementdéw zelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcii lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z projektem

- otworow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach; prawidiowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiardw,

-jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

-prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajacych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami

metr szeScienny [m?] dla uzupetnien w $cianach

tona [t] dla wbudowanego zbrojenia

metr szeScienny [m?] dla wbudowanej mieszanki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

8.1. Odbidr robét — wymagania szczegétowe

Podstawe dla odbioru poszczegolnych robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot szczegdinie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku robot,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byly zlecane przez budowe
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- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Materiaty nie
majace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny byé poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

82. Odbior koncowy

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

9

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentaci,

wyniki badar kontrolnych

protokoty z odbioru rob6t zanikajacych

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jakosci wykonania robdt, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje stosowania materiatow i montazu wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowazna.

PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymato$ci na $ciskanie lub réwnowazna
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie lub réwnowazna
PN-B-12069:1998/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl) lub réwnowazna
PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne lub réwnowazna.

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane lub réwnowazna.

PN-B-30001 - Cement murarski 15 lub rownowazna.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. lub réwnowazna

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne lub réwnowazna.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe lub réwnowazna.

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci lub réwnowazna.
PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej lub rownowazna

PN-B- 06250 . Beton zwykly lub réwnowazna

PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ lub réwnowazna
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zzelbetowe - Wymagania techniczne lub réwnowazna

PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu lub rownowazna

PN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu lub réownowazna

PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali lub réwnowazna.

PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki lub réwnowazna

PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie lub réwnowazna

PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne lub réwnowazna.

PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie lub rownowazna.

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci lub rownowazna

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia lub réwnowazna.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie lub rownowazna.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze lub rbwnowazna.
P14-B-19402 - Piyty gipsowe $cienne lub réwnowazna.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub rownowazna.

PN-B-79405 - Piyty gipsowo- kartonowe lub réwnowazna.

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja lub rbwnowazna..

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E) lub réwnowazna.
PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia lub rbwnowazna

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje lub réwnowazna

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdine lub réwnowazna.
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkoci fizyczne i definicje lub rbwnowazna
PN-EN 612 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania lub réwnowazne
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora wyd.
Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdlne" wyd. ARKADY W-wa 1989
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST.1.2.2. DOCIEPLENIE BUDYNKU METODA LEKKA-MOKRA

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dociepleniowych zwigzanych

z termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na

oddzialy przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim

znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- ocieplenie Scian piwnic i $cian fundamentowych wiatrotapu zewnetrznego magazynku ptytami XPS, zabezpieczonymi folig kubetkowa,

- zasypanie wykopow i wykonanie opaski zwirowej wokét budynku

- montaz systemowych do$wietlaczy piwnicznych

- wykonczenie cokotu tynkiem cokotowym wzmocnionym

- oczyszczenie $cian budynku i ocieplenie metodg ETICS (BSO) z zastosowaniem wetny mineralnej niepalnej

- wykonanie gzymsu podokapowego z profili styropianowych, wykoriczenie okapu obudowg z desek

- montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych

- wykonczenie wejscia od strony parku, remont i ocieplenie daszku nad wejsciem

- malowanie elewacji farbami silikonowymi

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Przedmiotem

opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i

wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiordw.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikacji technicznej Wymagania ogéine.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do

zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w

wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- aktualna Aprobate Techniczng z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszczegoinych komponentow oraz catego wyrobu
budowlanego.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1.

- aktualng klasyfikacje ogniowa dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wia$ciwej izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkgji.

2.1 Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

Do ocieplenia budynku przewidziano system BSO oparty na wyprawach organicznych z warstwa wykoriczeniowg w postaci tynku

mineralnego malowanego farbg silikonowa, majaca wtasciwosci redukujace przyczepnosé czastek brudu przez co samooczyszczajaca

sie pod wptywem deszczu.

System ociepleniowy powinien by¢ kompletny, pochodzacy od jednego producenta i co najmniej rwnowazny ponizszym parametrom

technicznym, funkcjonalnym i uzytkowym:

- $ciany ocieplone wetng mineralng - klasa reakcji na ogien A2-s1, d0, pozostate Sciany - NRO

- wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach starzeniowych: Kategoria I.

- wzgledny op6r dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.

- maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 1h zanurzenia w wodzie (warstwa wierzchnia): <1kg/m2.

- maksymalna wodochfonno$¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie (warstwa wierzchnia): <0,5kg/m2.

- mrozoodpornos$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian.

- Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny, stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

- zaprawa klejaca — mineralna wymagajaca zarobienia z woda, materiat do klejenia ptyt ociepleniowych do podtoza, wymagana
przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym:> 0,25 MPa,

- warstwa izolacyjna na $ciany fundamentowe stykajace sie z gruntem i na cokét — polistyren ekstrudowany XPS (styrodur) — plyty
o gestosci = 20 kg/m3 i A < 0,031 W/mK lub styropian do stosowania w gruncie o takich samych parametrach cieplnych

- folia kubetkowa do zabezpieczenia izolacji termicznej, wykoriczona listwa wykofczeniowg w poziomie gruntu

- warstwa izolacyjna na $ciany — wetna mineralna niepalna fasadowa, A < 0,036 W/mK

- faczniki mechaniczne - kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z metalu z rdzeniem metalowym, wyposazone w talerzyki
dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych, sztywno$é
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talerzyka = 0,3 kN/mm, odpornos¢ talerzyka tacznika = 1,0 kN

- zaprawa zbrojgca — biaty cement, wzmocniona wtdknami masa sktadajaca si¢ ze spoiwa proszku polimerowego, krzemionka, weglan
wapniowy, wodorotlenek wapniowy, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. Masa
elastyczna do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej, wymagana przyczepno$¢ do wetny w stanie powietrzno-suchym =0,08 Mpa

- podktad pod tynk — pigmentowana z powloka z wypetniaczem kwarcowym na bazie spoiwa akrylowego, odporna na dziatanie
alkaliéw, przyczepno$¢ miedzy powtoka gruntujaca a materiatem izolacyjnym = 0,08 MPa

- siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego, wtapiana w zaprawe zbrojaca, wymiar oczek w $wietle 4x4 mm, szczatkowe naprezenie
po starzeniu — osnowa = 20 N/mm, szczatkowe naprezenie po starzeniu — watek = 20 N/mm

- zaprawy (masy) tynkarskie - tynk wierzchni mineralny, wysoce modyfikowany wg EN 998-1 baranek 2,0, hydrofobizowany odporny
na warunki atmosferyczne, bardzo wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz CO 2, gestosé — 1,4 glem3,

- farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem zapewniajacym wiasciwo$¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek
brudu, a dzieki temu zdolno$é samooczyszczania przez padajacy deszcz, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i COo,
oraz wysokiej odpornosci na dziatanie alg i grzybdw, gesto$¢ — 1,5 g/cm3, wspotczynnik dyfuzji pary wodnej g — 50, wspdtczynnik
przenikania wody - 0,05 kg/(mzh'%2), grubo$¢ powtoki — 160-220 pumL

- lakier kryjacy do impregnaciji drewna do stosowania na zewnatrz, w kolorze szarym do malowania drewnianych elementow
wykonczenia okapu

- kruszywo zwirowe na opaske wokét budynku, obrzeza betonowe do wykoriczenia opaski

- systemowe kompozytowe do$wietlacze piwniczne z zabezpieczajacym rusztem siatkowym w kolorze szarym (wymiary w dokumentacj)

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi ( naroznikow budynku, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. z o$cieznicami),

- tadmy uszczelniajgce — rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

- siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnione;j strukturze (gramatura =500 g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy
zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym — na cokét

- podokienniki — systemowe elementy z blachy powlekanej farbg poliestrowa w kolorze ciemnoszarym, dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: ilo$¢ i rodzaj wymienionych elementow uzupetniajacych zalezy od systemu ocieplenia.

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej,

- s wlasciwie oznakowane, opakowane i spetiajg wymagane wtasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.2 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych
przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- plyty ze styropianu i wetny, siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem
i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno

zawiera charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych

do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

3.1. Sprzet do wykonywania systemu ocieplenia

- do prowadzenia robét na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowar i urzadzen transportu pionowego, stosowane w robotach elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki ( silosy, opakowania typu ,big-bag”) do materiatow

suchych i o konsystenciji past,

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania
i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu
z pojemnikami na materiaty,

- do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki,

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania otworéw (nasadki),

- do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogine".
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5.1. Ocieplenie podziemnych czesci budynku (piwnic), wykonanie opaski zwirowej, montaz doswietlaczy piwnicznych
Wokét budynku nalezy rozebra¢ istniejaca opaske betonowa i nawierzchnie chodnikowe i wykona¢ wzdiuz $cian wykopy o gtebokoéci do wierzchu
taw fundamentowych. Nalezy oczyscic $ciany fundamentowe, sprawdzic stan izolacji pionowej, ewentualnie dokona¢ naprawy izolacji lub wykonaé
nowa. Nastepnie, na suche i oczyszczone podioze przyklei¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego. Przed zasypaniem izolacje zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa, zakoriczong w poziomie gruntu listwa wykonczeniowa.
W trakcie zasypywania wykop6w nalezy zamontowac systemowe do$wietlacze piwniczne zgodnie w instrukcjg producenta. Gora do$wietlacza —
ruszt siatkowy — wystajacy okoto 2 cm powyzej opaski zwirowej i nawierzchni zielonej. Po zamontowaniu komory do$wietlaczy obsypa¢ od dotu
i z boku warstwa zwiru.
Po zasypaniu wykopdw wykona¢ wokét budynku opaske zwirowa, wykoriczong obrzezem betonowym chodnikowym.
5.2 Warunki przystapienia do robét i wymagania dotyczace podtoza
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem robét ociepleniowych nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze -
odbicie odspajajacego sie tynku, zamurowanie i wypetnienie przebi¢, bruzd i ubytkéw oraz wykona¢ zabezpieczenie stolarki, $lusarki,
okfadzin i innych elementéw elewacji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ ocene podioza - kontrole czystosci, wilgotno$ci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okre$lenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Kontroli wymaga réwniez wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badania metoda ,pull off’,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek
materiatu izolacyjnego.
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robot zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,
- usungg¢ nieréwno$ci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza,
- usunaC przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza i odczekaé do jego wyschniecia,
- w przypadku istniejgcych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju
i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
5.3 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw umozliwiajace wykonanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).
5.3.1 Roboty przygotowawcze, gruntowanie podioza
Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane byty ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi
zebate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowa¢ rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian:
Przed przystapieniem do ocieplania naprawi¢ i wyrowna¢ ubytki oraz doktadnie oczy$ci¢ Sciany z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz
wypraw, zmywajac wodg i osuszajac. Nierdwnosci podioza powyzej 2cm nalezy wyrdwnywaé specjalnymi zaprawami tynkarskimi.
Nastepnie przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10.
Do przyklejenia probek stosowac zaprawy lub masy klejace, ktére sg przewidziane do uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy
wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sg wystarczajace, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu.
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg powierzchnie podtoza.
5.3.2 Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa, (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoniczen
lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo-punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 ¢cm). Zapewnié¢
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze$niej niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic¢
trzpienie.
5.3.3 Wykonanie detali elewaciji
W nastepne;j kolejnoéci nalezy uksztattowac detale architektoniczne — gzymsy, krawedzie naroznikdéw budynku i oSciezy, styki, potaczenia -
przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojace;.
5.3.4 Wykonanie i gruntowanie warstwy zbrojonej
Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych
nie jest wymagane. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej, natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg
pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa,
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ Srodek gruntujacy.
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5.3.5 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykonaé po zwigzaniu zaprawy zbrojacej — nie wezesniej niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase silikonowego tynku cienkowarstwowego i poddaé

jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposdb wykonania tynku zalezny

jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowac farbg silikonowa,

z efektem samooczyszczania si¢ pod wptywem opadow atmosferycznych.

Cokét wykonczy¢ tynkiem wzmocnionym i zakoriczy¢ systemowa listwa, cokotowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych Robét okresla sie na

podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t

oraz dokona¢ oceny podioza.

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe

oraz dokumentéw zatgczonych przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii

projektowej i specyfikaciji techniczne.

6.2. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych robét. Z tego

wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu), w tym:

- kontrola jakoSci podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwo$ci, wykonania warstwy gruntujacej, réwno$ci powierzchni,

- kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacii — dylatacji, stykdw i potaczen,

- kontrola wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow)
wobec ptaszczyzny piyt ( w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej lub peknie€ o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,

- kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania,

- kontrola wykonania warstwy wykoriczeniowej: tynk - jednolito$¢, réwnos¢, kolor, faktura, malowanie- jednolito$¢ i kolor.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych,

w szczegblnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i ST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza

- prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtoéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich

wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian

poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta

systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1. a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru
robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz

Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni

BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Katego | Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie
ria tynku pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
tynku | od ptaszczyzny i odchylenie przewidzianego w dokumentacii

krawedzi od linii prostej
1l Nie wigksze niz 3 mmiw Nie wigksze niz 2mm na 1m | Nie wieksze niz 3mm na | Nie wigksze niz 3mm na 1m
liczbie nie wiekszej niz 3 na | iogotem nie wiecej niz 4mm | 1m i ogétem nie wigcej
catej dtugosci faty kontrolnej | w pomieszczeniach do 3,5m | niz 6mm na cate;

2m wysokosci oraz nie wiecej powierzchni migdzy
niz 6mm w pomieszczeniach | przegrodami pionowymi
powyzej 3,5m wysokosci (Sciany, belki, itp.)

Obowigzuja takze wymagania;

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".
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7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym w rozwinigciu
przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi
i szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 0.0. - Wymagania ogéine".
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza,
klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.
W przypadku pozytywnego wyniku badar (zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i szczegdtowg, specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢
na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.
Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoSci
z dokumentacjq projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac.
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu J powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
niniejszej specyfikacji, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- w przypadku, gdy wady nie sg mozliwe do naprawy, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét
ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigecia
oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg
8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja lub
réwnowazna.
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PN-EN 13164:2003. Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja lub réwnowazna

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U). Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1) lub rGwnowazna.

PN-ISO 2848:1998. Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty lub réwnowazna.

PN-1SO 1791:1999. Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia lub réwnowazna.

PN-ISO 3443-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia lub réwnowazna.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub rGwnowazna.

PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

lub rbwnowazna.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
$cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego
i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej. 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen
$cian zewnetrznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r. lub rbwnowazne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. lub
réwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

- Aprobata techniczna ITB AT-15-2599/2013
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 2.0.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO PODDASZA NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

| PARTERU DLA POTRZEB ZtOBKA

KAMIEN POMORSKI, UL. WYSOCKIEGO 3A

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( STNR 2.0.1.)

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 2.0.2.)

KLASA 45430000-0 Pokrywanie $cian i podtég

KATEGORIA 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
(STNR2.0.3.)

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 2.0.4.)

KATEGORIA 45313100-5 Instalowanie wind ( ST NR 2.0.5.)

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT )

5. WYKONANIE ROBOT )

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT ]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST NR 2.0.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich zwigzanych

z termomodernizacja, przebudowa i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza

na oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

12, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

13.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

» wykonanie tynkéw Sciennych wewnetrznych kategorii [V, cementowo-wapiennych wykoficzonych gtadzig gipsowa na nowych
$cianach murowanych

« wykonanie tynkdw renowacyjnych na zawilgoconych $cianach wewnetrznych przyziemia

* naprawe uszkodzonych tynkdw istniejacych i wykonanie gtadzi gipsowe;

¢ wykonanie paroizolacji w stropach nad natryskami

« wykonanie sufitdw podwieszanych i obudéw pionowych i poziomych instalacii

» wykonanie obuddw stelazy podtynkowych w weztach sanitarnych

« zabezpieczenie p.poz. stalowych i drewnianych elementow konstrukcji

 obudowe potaci dachowych i sufitéw oktadzinami z ptyt GK, wymagana odporno$¢ ogniowa obudowy EI 30

» montaz klap rewizyjnych w obudowach i sufitach podwieszanych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja

techniczna obejmuje podany zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa:

- zaprawa wapienna, zaprawa cementowo-wapienna

- tynk renowacyjny dopetniajacy system osuszania, izolacji i renowacji zawilgoconych muréw, nalezy zastosowa¢ kompletny system
jednego producenta

- gladz tynkowa — biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkéw mineralnych

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- plyty gipsowo-kartonowe GKB grubosci 12,5 mm

- piyty gipsowo-kartonowe wodoodporme GKBI

- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, tacznikow i wieszakéw do sufitdw podwieszanych z ptyt GK

- system ksztattownikéw stalowych profilowanych do obudéw pionowych

- wkrety stalowe do mocowania piyt

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, tacznikéw i wieszakdw do sufitdw podwieszanych kasetonowych

- plyty sufitowe z weiny mineralnej do systemowych sufitdw kasetonowych, o fakturze tynku, o obnizonej krawedzi typu E15,
kwadratowe 60x60 cm

- welna mineralna kamienna o gestosci 40 kg/m3

- folia PE jako paroizolacja

- ptytki z betonu komdrkowego grubosci 5 cm do obuddw pionowych

- zaprawa klejowa do ptytek z betonu komérkowego

- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielko$ciach dostosowanych do wielko$ci otworéw rewizyjnych, metalowe z uszczelkami zapewniajacymi
szczelnos¢ zamkniecia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktorej beda zamontowane

- klapy rewizyjne o odporno$ci ogniowej El 30 o wielkosciach dostosowanych do wielkosci otwordw rewizyjnych, metalowe
z uszczelkami zapewniajacymi szczelno$¢ zamkniecia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktérej bedg zamontowane

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakosci wyrobdw. Zadwiadczenie to winno

zawiera€ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych

do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

3.2.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

« $rodki transportu do przewozu materiatow,

« betoniarki do przygotowania zapraw,

 agregat tynkarski

« drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i $lusarki
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4.  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".
4.1. Wymagania szczegolowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
51. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
5.2. Wymagania szczegétowe
5.2.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykonczonych gtadzia gipsowa i tynkdw renowacyjnych
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy zastosowaé
aluminiowe listwy i katowniki perforowane.
Tynki nalezy wykonywa¢ po zakoriczeniu wszystkich robét, ktdrych pozniejsze wykonywanie mogtoby spowodowac uszkodzenia tynkdw.
Zaleca sie wykonywanie robot w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem, iz w ciagu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C.
W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowa¢ $rodki ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach
zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezpo$rednim nastonecznieniem i zwilza¢ woda (min.
w ciggu pierwszych 3 dni).
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowa¢ podioze: oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ ewentualne plamy z rdzy
i substancji ttustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.
Pierwszg warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykonac z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystenciji odpowiadajacej 10 - 12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg nalezy wykonaé
drugg warstwe tynku — narzut o grubo$ci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa. Zacieranie gtadzi, potaczone ze zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzac.
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawic przez uzupetnienie zaprawg tynkowa, a nastepnie wykona¢ przecierke
z gtadzi gipsowej. Niewielkie nieréwnos$ci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomoca cyklinowania
(wypuktosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego naprawa,
W poziomie przyziemia, po osuszeniu i zabezpieczeniu zawilgoconych $cian przed przenikaniem wilgoci z gruntu, nalezy na tych Scianach
wykona¢ tynki renowacyjne, umozliwiajace $cianom ,oddychanie” i odprowadzanie nagromadzonej wilgoci.
5.2.2. Wykonanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykonaé z pojedynczej ptyty GKB na stelazu metalowym systemowym mocowanym
do stropu. W weztach sanitarnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne GKBI. W stropach nad natryskami, przed wykonanie sufitéw
podwieszonych nalezy zamontowac folie PE jako paroizolacie.
W miejscach gdzie potrzebny jest dostep do urzadzen wykonaé w sufitach pasy rozbieralne kasetonowe zgodnie z dokumentacjg,
projektowa. W klatkach schodowych wykonaé sufity podwieszane szczelne o odporno$ci ogniowej EI 60. Konstrukcje no$na pod sufity
podwieszane (rozstaw profili no$nych, wieszakéw, potaczenia krzyzowe profili) wykonaé zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentéw zastosowanych systeméw sufitowych.
W sufitach nierozbieralnych, w miejscach dostepu do zawordw i rewizji nalezy wykonac drzwiczki rewizyjne o wielko$ciach
zapewniajacych swobodny dostep.
Instalacje przebiegajace przez klatki schodowe ewakuacyjne nalezy obudowaé szczelnymi obudowami w systemie zapewniajacym
odpornos¢ ogniowa El 60. Klapy rewizyjne w obudowach w klatkach schodowych muszg mie¢ odporno$¢ ogniowa El 30.
Wszystkie instalacje biegnace poza $cianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowaé ptytami GK na stelazu metalowym.
Stelaze podtynkowe urzadzer sanitarnych podwieszanych nalezy zabudowa¢ $ciankami z ptyt GKBI wodoodpornych. Stelaze misek
ustepowych zabudowa¢ do wysoko$ci 120 cm nad posadzka, a w tazienkach dla dzieci wykona¢ zabudowy do petnej wysokosci.
Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacji.
Obudowy pionowe instalacji wykona¢ z ptytek z betonu komérkowego klejonych na zaprawe cienkowarstwowa.
5.2.3. Obudowy potaci dachowych i sufitdow w pomieszczeniach na poddaszu
Obudowy pofaci dachowych wewnatrz pomieszczen nalezy obudowac. Przy wykonywaniu obudowy o wymaganej odporno$ci ogniowej
nalezy Scisle przestrzegaC wymagan zawartych w instrukcjach i aprobatach technicznych. Do mocowania ptyt nalezy stosowaé wkrety
stalowe. Fugi pierwszej warstwy nalezy doktadnie wypetni¢, a widoczne cze$ci mocowania zaszpachlowaé. Drugg warstwe ptyt mocowaé
Z przesunigciem krawedzi wzgledem pierwszej warstwy, a nastepnie fugi i widoczne cze$ci mocowania wyszpachlowac zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wymagane odpornosci ogniowe obudowy potaci i sufitu — EI 30. Dodatkowo nalezy tak samo obudowac
wszystkie widoczne elementy drewniane wigzby dachowe;j.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST nr 0.0. - ,\Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.
6.1.  Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakoSci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnoSci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegolno$ci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow
kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)
kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien
ocene estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogéine".
7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogéine".
8.1. Wymagania szczegétowe

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni  tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie
od plaszczyzny i odchylenie ptaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii prostej - - w dokumentacji

pionowego poziomego

nie wigksze niz 2mm i w liczbie | nie wigksze niz 1,5mm na 1m i ogdtem nie |nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie nie wigksze niz2mm na 1m
nie wigkszej niz 2 na 2-metrowej | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m | wiecej niz 3 mm na calej powierzchni miedzy
tacie WYs. oraz nie wiecej niz 4mm w pom. wyzszych | przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

— PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— P14-B- 19402 - Piyty gipsowe Scienne.

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-B-79405 - Plyty gipsowo- kartonowe.

— Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora wyd.
Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine" wyd. ARKADY W-wa 1989 r
MATERIALY POMOCNICZE.

» ,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

« Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST NR 2.0.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzanej

z termomodernizacjg, przebudowg i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na

oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

* montaz okien PCV

« montaz okien i drzwi zewnetrznych aluminiowych

* montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

« montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

« montaz drzwi, okien i Scianek przeszklonych

» montaz drzwi i $cianek przeszklonych ppoz.

* montaz poreczy w toaletach dla niepetnosprawnych

« montaz lekkich Scianek kabin sanitarnych w tazienkach dla dzieci

» wykonanie i montaz balustrad i poreczy w klatkach schodowych i w wiatrotapie

« montaz ptyti naroznikéw ochronnych w szatniach i jadalniach dzieci

« montaz rolet przeciwstonecznych, montaz kotar zaciemniajgcych i rolet w kasetach na oknach w sali gimnastycznej

» montaz siatek na owady w pomieszczeniach kuchni

¢ wykonanie obudowy grzejnikéw w salach pobytu dzieci

« montaz systemowych markiz zewnetrznych na oknach potaciowych

» montaz schoddw strychowych w Srodkowej klatce schodowe;j

« montaz pdtek z konglomeratu na obudowach stelazy WC

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé¢ fgcznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja

techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa;

- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien
zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat, szklenie szybami zespolonym dwukomorowymi -
Uokna < 0,9 W/m2K (w elewaciji potudniowej i zachodniej stosowac¢ szyby zespolone z zastosowaniem szkta przeciwstonecznego
przezroczystego, przepuszczalno$¢ Swiatta min. 63 %, catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej max 35 %, klamki okienne
wyposazone w kluczyki

—okna uchylno-rozwierane z profili PCV pigciokomorowych w kolorze szarym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien
zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat, szklenie szybami zespolonym dwukomorowymi - Uokna < 0,9
W/m2K, klamki okienne wyposazone w kluczyki

— okna state p.poz. o odpornosci ogniowej El 60, z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym, wykonane i oszklone
zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat, szklenie szybami zespolonym
dwukomorowymi - Uokna < 0,9 W/m2K,

- okna potaciowe uchylno-obrotowe 94 x 140 ¢cm (wedtug zestawienia w dokumentaciji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy |,
lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym, z nawiewnikiem o wydajnosci minimum 20 m3/h, wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okna - U = 1,1 W/m2K, szyba zewnetrzna hartowana, 3 uszczelki, klamka w dolnej czesci skrzydta, funkcja mikrouchylenia
okna, z oblachowaniem w kolorze szarym, klamki okienne wyposazone w kluczyki

- okno potaciowe oddymiajace 78 x 114 cm (wedtug zestawienia w dokumentacji projektowej), wykonane z drewna sosnowego klasy |,
lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym, wspotczynnik przenikania ciepta dla okna - U < 1,1 W/mZK| szyba zewnetrzna hartowana,
szyba wewnetrzna bezpieczna klejona, 3 uszczelki, z sitownikami, 0 geometrycznej powierzchni oddymiania min. 0,74 m2,
z oblachowaniem w kolorze szarym

- kotnierze uszczelniajgce do okien potaciowych, pojedyncze i zespolone, do pokryé z dachéwki ptaskiej wykonane z blachy aluminiowej
w kolorze szarym

- okno dachowe wytazowe termoizolacyjne o wymiarach 86 x 87 cm, otwierane na bok, wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyby -
U =< 1,1 WimZK, z kotnierzem uszczelniajgcym do pokry¢ z dachowki ptaskiej w kolorze szarym

- parapety wewnetrzne z plyty postforming jednostronnie zaokraglonej grubosci 30 mm w kolorze biatym

- obudowy grzejnikow z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego HPL lub z ptyt MDF lakierowanych, przestony czotowe (zawieszane pod
parapetem), obudowy petne (Scianka przednia, boczna i gérna), zintegrowane z parapetami (Scianka przednia i parapet), wykonane
indywidualnie z pomiaréw z natury

- parapety zewngtrzne — z blachy aluminiowej grubo$ci 0,7 mm malowanej proszkowo na kolor ciemnoszary, parapety na styku ze $ciang
podwdjnie wywiniete w celu uniknigcia zaciekania Scian
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- kotki rozporowe do montazu stolarki okiennej i parapetéw

drzwi przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze jasnoszarym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacii
projektowej, szklone szklem bezpiecznym laminowanym

drzwi przeszklone wewnetrzne p.poz. dymoszczelne, o odpornosci ogniowej EIS 30, z profili aluminiowych w kolorze jasnoszarym, wykonane
zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szktem bezpiecznym laminowanym, wyposazone w samozamykacz
Scianki przeszklone wewnetrzne z drzwiami jedno- i dwuskrzydtowymi, wykonane z profili aluminiowych w kolorze jasnoszarym, szklone do
wysokosci 2,0 m nad posadzka szktem bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej
Scianki przeszklone wewnetrzne p.poz., 0 odporno$ci ogniowej EI 60, z drzwiami jednoskrzydiowymi dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej
EIS 30, wykonane z profili aluminiowych w kolorze jasnoszarym, szklone do wysokosci 2,0 m nad posadzka szktem bezpiecznym
laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, drzwi wyposazone w samozamykacze

drzwi przeszklone zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze ciemnoszarym, napowietrzajace, wyposazone w sitowniki podtaczone do centrali
oddymiania, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szktem bezpiecznym laminowanym,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi - U < 1,3 W/m2K, wyposazone w samozamykacz na skrzydle czynnym i kontroler kolejnosci
otwierania oraz w stopke blokujaca skrzydto czynne,

$cianki przeszklone zewnetrzne state i z drzwiami dwuskrzydtowymi, wykonane z profili aluminiowych w kolorze ciemnoszarym, szklone
szybami bezpiecznymi termoizolacyjnymi, wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi - U < 1,3 W/m2K, a dla elementéw statych -

U < 0,9 Wim2K, wyposazone w samozamykacz na skrzydle czynnym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacii
projektowej

skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe przylgowe ptaskie, wypetnione ptyta wibrowa otworowa, usztywniong wewnetrznym ramiakiem,

z poszyciem z ptyty HDF, wykorczone laminatem jasnoszarym CPL 0,2 mm, o izolacyjnosci akustycznej minimum 30 dB, wedtug zestawienia
w dokumentacji projektowej, wyposazone w 3 zawiasy

oscieznice stalowe ,katowe duze” poszerzone na grubo$¢ Sciany - obejmujace, lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047,
wyposazone w 3 zawiasy

skrzydta drzwiowe wewnafrzlokalowe przesuwne bezprzylgowe ptaskie, wypetnione ptytg wibrowa otworowa, usztywniong wewnetrznym
ramiakiem, z poszyciem z ptyty HDF, wykorficzone laminatem jasnoszarym CPL 0,2 mm, z systemowa kasetg do zabudowy w $cianie lekkiej
z plyt GK, wedtug zestawienia w dokumentacii projektowej,

drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60, ptaskie wykoriczone laminatem jasnoszarym CPL, w komplecie z o$cieznicq stalowa,
lakierowang proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowe;

samozamykacze szynowe do drzwi pozarowych El 30 i EI 60 jednoskrzydtowych, o regulowanej predkosci i sile zamykania, srebrne
samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydtowych, o regulowanej predkosci i sile zamykania, srebme

klamki :bezpieczne: zaokraglone, z szyldami metalowe w kolorze srebrnym

kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowej

pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajgca ognia, do uszczelnien

silikon do uszczelnien

pochwyty dla osdb niepetnosprawnych (zgodnie z dokumentacjg projektowa) metalowe, lakierowane proszkowo na kolor bialy:

- pochwyty umywalkowe state dtugosci 600 mm, mocowane do Sciany

- pochwyty WC uchylne diugo$ci 750 mm, mocowane do ciany

- stelaze do mocowania pochwytow w $cianach lekkich z pyt GK

- $ruby do mocowania pochwytow

balustrady zewnetrzne stalowe, spawane, lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary, wykonane zgodnie z dok. projektowg

balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej, pochwyty drewniane i ze stali nierdzenwej, wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa

kotki rozporowe do podtozy betonowych i wkrety z ozdobnymi tbami do mocowania balustrad zewnetrznych i poreczy

elementy mocujace ze stali nierdzewnej do mocowania balustrad do betonowych podtozy, do boku biegéw schodowych i stropdw

narozniki ochronne z profili aluminiowych z ostong z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym do koloru $cian, dtugosé 100 cm

$ruby do mocowania naroznikéw

plyty ochronne z plyt z tworzywa sztucznego grubosci 1,5 mm w kolorach zblizonych do koloru $cian

listwy ochronne z tworzywa sztucznego szeroko$ci 30 cm grubosci 2 mm, obustronnie zaokraglone, klejone do $cian na taSmy dwustronne
rolety przeciwstoneczne do okien PCV - w kasetach z mechanizmem sprezynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydta
okiennego za pomocg wzmocnionej taSmy piankowej, w kolorach zblizonych do koloru Scian, kasety i prowadnice - biate

rolety przeciwstoneczne typu plisy

markizy zewnetrzne do okien potaciowych, w kasecie montowanej do kotnierza uszczelniajacego, systemowe do okien potaciowych,
sterowane recznie, tkanina tatwozmywalna z siateczki z PCV

siatki przeciw owadom z widkna szklanego pokrytego PCV w ramie aluminiowej, mocowanej na wnece okiennej od zewnatrz,

rolety przeciwstoneczne systemowe do okien potaciowych - w kasetach i prowadnicach mocowanych do ramy okna, w kolorach zblizonych
do koloru $cian, kasety biate, sterowanie manualne, mozliwo$¢ zatrzymania w kazdej pozycji

kotary zaciemniajace montowane do stropu na catej szeroko$ci Sciany szczytowej w sali gimnastycznej

schody strychowe metalowe o wysoko$ci okoto 280 cm, zamykane klapg termoizolacyjng o klasie odporno$ci ogniowej El 60, wielkos¢
wykonczonego otworu w stropie — minimum 80 x 120 cm w $wietle,

potki z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym grubo$ci 25 mm do montazu na obudowach stelazy WC

system lekkich $cianek do zabudowy kabin WC, $cianki z profili aluminiowych w kolorze szarym z wypetnieniem bezramowym z pyt

z laminatu wysokoci$nieniowego HPL grubosci 12 mm, wysoko$¢ Scianek 1,5 m nad podsadzka, prze$wit migdzy posadzka a dotem
$cianki 15 cm, drzwi wahadtowe z gatkami ze stali nierdzewnej, bez ramy gérnej

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zadwiadczenie to winno
zawiera charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych
do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
3.1. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow,
— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki
4,  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".
4.1. Wymagania szczegoétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczyé przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
5.1. Wymagania szczegdine
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentaciji projektowej okien i drzwi przeszklonych, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy
w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodnosci wymiardw nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjq wyrobow.
W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen
w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyscié.
Stolarke i $lusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowac fabrycznie.
Gotowy wyrob nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidtowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuije sie odrebnie.
Elementy mobilne (rozwieralne lub przesuwne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym
powstawaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ plyta pilSniowa lub grubym kartonem. Caly element nalezy owing¢ folig ochronna,
52. Zakres wykonania Robét
5.2.1. Montaz stolarki okiennej i parapetéw
Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (0$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Zamocowania
oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang stabilno$¢
i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydfa
powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawac nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Otwieranie powinno odbywa¢ sie do wewnatrz pomieszczen. Okna, po ostatecznym osadzeniu
nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaly osprzet, i zamkna¢. Okna p.poz. montowac z zastosowaniem pianek p.poz.
Parapety wewnetrzne nalezy osadzic, tak aby lekko zachodzity pod o$cieznice, wypoziomowac i zamocowac tak, aby wystawaty na boki po
okoto 2 cm poza $wiatto wykornczonego otworu i 3 cm poza lico wykoriczonej $ciany. Parapety domierza¢ i docina¢ na budowie.
Parapety zewnetrzne montowac¢ po wykonaniu docieplenia $cian. Parapety nalezy wpusci¢ w Sciane na okoto 2 cm i boki blachy wygia¢ do gory,
zeby unikna¢ zaciekania elewacii.
5.2.2. Montaz stolarki drzwiowej, drzwi i $cianek przeszklonych
Oscieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (0$cieza), ustawiC w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowaé. Dopuszczalne odchylenie oScieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowania
o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang stabilnos¢
i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowar i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a osciezami
nalezy doktadnie wypetni¢ piankg poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje. Na koniec zamontowaé klamki,
zamki i pozostaty osprzet. Drzwi p.poz. montowac z zastosowaniem pianek p.poz.
Drzwi aluminiowe montowa¢ analogicznie po wykoniczeniu $cian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitéw podwieszanych. Drzwi
mocowac do $cian, podtdg i stropdw.
5.2.3. Montaz parapetow i obudow grzejnikow
Parapety w pomieszczeniach nie przeznaczonych do pobytu dzieci zamontowaé tak aby wystawaty poza lico grzejnika na okoto 1-2 cm.
Obudowy grzejnikéw nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych bedg przebywaé dzieci. Obudowy wykonaé
indywidualnie, wymiary zdja¢ z natury po wykonczeniu pomieszczen, zamontowaniu grzejnikow i parapetow.
Obudowy w salach pobytu dzieci na parterze (sale, jadalnie) i na pigtrze (sale, szatnia i jadalnia) wykona¢ w formie zawieszanych plyt
czotowych zlicowanych z parapetami okiennymi. W tazienkach i szatniach na parterze, w klatce schodowej, w tazienkach na pietrze
i we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu wykonaé zabudowy petne — piyta czotowa, ptyty gérne i boczne (w zaleznosci od potrzeb).
W salach zabaw na poddaszu zabudowy wykona¢ jako ciagte — jedna zabudowa pod zespotem okien.
5.2.4. Montaz kabin WC w tazienkach dzieci
Kabiny WC w tazienkach dzieci montowa¢ po wykonaniu wszystkich robdt wykonczeniowych, zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
W przypadku zabudowy od $ciany do $ciany wymiary nalezy zdjgé z natury.
5.2.5. Montaz pochwytéw dla niepelnosprawnych, pélek w toaletach, listew, plyt i naroznikéw ochronnych, balustrad i poreczy schodowych,
schodow strychowych
Porecze montowa¢ zgodnie z dokumentacj techniczng (tom architektura) i wytycznymi producentdw. Porecze przy umywalkach montowaé na wysokosci 87 cm,
przy miskach ustepowych - géra pochwytu na wys. 70 cm nad posadzka, przy natryskach —na wysoko$ci 90 cm. Pochwyty naleZy montowac po wykonaniu
wszystkich prac wykoriczeniowych.
W oaletach i fazienkach personelu nalezy zamontowa¢ pdiki z konglomeratu na obudowach stelazy WC. Wymiary pdtek nalezy zdja¢ z natury po wykonaniu
okladzin $ciennych.
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Phyty ochronne Klei€ do cian bezposrednio nad cokotem. Wysoko$¢ montazu listew ochronnych w jadalniach nalezy dostosowac do wysokoéci stolikéw

i krzesetek dzieciecych. Narozniki ochronne montowac w jadalniach i szatniach dzieci na naroznikach wypukdych nie chronionych oScieznicami drzwiowymi.

Przed wykonaniem balustrad wymiary nalezy zdja¢ z natury. Balustrady powinny by¢ dostarczone na budowe w formie gotowych wyrobow, przygotowanych

na warsztacie Balustrady montowac do bokdw biegdw schodowych za pomoca systemowych uchwytéw mocujacych do szkia..

Stupki balustrad zewnetrznych nalezy zakotwi¢ w murach oporowych i w nawierzchniach utwardzonych.

Pochwyty przy schodach montowa¢ do $cian na wysoko$ci 90 cm nad poziomem schoddw.

Schody strychowe montowaé w suficie podwieszonym nad klatkg schodowa $rodkowa na podkonstrukciji z belek drewnianych opartych na

Scianach klatki. Po zamontowaniu kasety schodéw nalezy wykonac obudowe konstrukcji wraz z kaseta obudowa o odpornosci ogniowej El 60

5.2.6. Montaz rolet przeciwstonecznych, markiz, kotar zaciemniajacych i siatek przeciw owadom

Rolety przeciwstoneczne zamontowaé po zakonczeniu prac budowlanych. Rolety w kasetach i prowadnicach oraz rolety typu plisy montowaé

bezposrednio na skrzydtach okiennych zgodnie z instrukcjami producentéw. Kotary zaciemniajace montowa¢ w prowadnicy zamocowanej do

stropu na kotki rozporowe. Prowadnice zastoni¢ maskownicg pionowa mocowang do stropu.

Markizy i rolety na oknach potaciowych, systemowe, montowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta okien.

Siatki przeciw owadom mocowa¢ w pomieszczeniach kuchni w o$ciezach okiennych od zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne". llo§¢ wykonanych Robét okresla sie na

podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST i obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci osadzania elementdw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw
ocene estetyki wykonanych robét

Blezqca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez

Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki drzwiowe;j i $cianek aluminiowych,

— metr biezacy [m] w przypadku montazu poreczy i listew ochronnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - Wymagania og6ine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogdlne wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagar wytrzymato$ciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta,

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

- PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdina i miejscowa - Klasy tolerancji

- PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szeroko$é grubo$¢ i prostokatnosé - Klasy tolerancii

- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora wyd.
Verlag Dashofer W-wa 2004 r

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r.

- ,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
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1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych podtog i $cian
zwigzanych z termomodernizacjg, przebudowa i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego
poddasza na oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie

- wykonanie nowych podtozy betonowych w piwnicach

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej od dotu stropdw Zzelbetowych nad piwnicg w pomieszczeniach technicznych

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej posadzek na stropach zelbetowych

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych weztach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych

- wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

- wykonanie posadzek z ptyt gresowych

- wykonanie okfadzin $cian z wyktadzin PCV $ciennych

- wykonanie oktadziny schodéw w wiatrotapie i w klatkach schodowych

- wykonanie ptyt ochronnych na $cianach w szatniach dzieci wysoko$ci 1,00 m

- montaz mat wejSciowych zatrzymujacych brud w wiatrotapie i w wejsciu do $rodkowej klatki schodowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig rysunkowg (dokumentacija techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja
techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczegdétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa;

- dwukomponentowa uszczelniajgca masa bitumiczna do stosowania wewnatrz budynkéw (lub papa termozgrzewalna)

- zaprawa wyréwnawcza, o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

- zaprawa cementowa do wykonania podktadéw pod posadzki

- folia budowlana

- styropian EPS, podtogowy, A = 0,031 W/mK; o grubosci zgodnej z dokumentacijg techniczna. Plyty muszg charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:

Parametr Jednostka FS20
Naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym kPa min 195
Wytrzymato$¢ na rozrywanie kPa min 260
Wspdiczynnik przewodnosci cieplnej WimK max 0,035
Chionno$¢ wody po 24 h % max 0,65

- plyty z welny mineralnej akustycznej grubo$ci 5 cm, gesto$¢ 50 kg/mé, A = 0,035 W/mK, wspotczynnik pochtaniania dzwieku — 0,90 AW

- ptynna folia do izolacji wodoszczelnych, taSma uszczelniajaca do naroznikéw

- mata zatrzymujaca brud o konstrukcji aluminiowej w kolorze aluminium anodowanego na kolor ciemnoszary z wktadkami zatrzymujacymi rézne
rodzaje zanieczyszczen — zgodnie z zaleceniami dostawcdw mat, wymiary wedtug dokumentaciji projektowej

- listwy wyobleniowe z PCV do wyoblenia stykéw podtogi ze Sciang

- wykfadzina rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna, o grubo$ci min.
2,0 mm; z grupy Scieralnosci 34, klasa T. Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieni UV, zabezpieczona fabrycznie
powtoka z poliuretanu (PUR), gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci biostatyczne,

- wyktadzina rulonowa PCV antyposlizgowa R10, heterogeniczna o grubosci warstwy uzytkowej min. 0,7 mm, (grubo$¢ catkowita 2,0 mm)
trudnozapalna, z grupy Scieralno$ci 34,. Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieni UV i $rodkéw dezynfekcyjnych,
zabezpieczona fabrycznie powtoka z poliuretanu (PUR), gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wiasciwosci biostatyczne,

- system schodowy z wyktadziny rulonowej PCV z wbudowanym ryflowaniem, (stopien i podstopien z jednego kawatka wyktadziny) o klasie
uzytkowej 34, grubosci minimum 3,2 mm, heterogenicznej (grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,8 mm), akustyczna (redukcja dzwigkdw
minimum 17 dB), antystatyczna, przeciwposlizgowa (R9), trudno zapalna (klasa ogniotrwato$ci Bs-s1), wyktadzina powinna by¢ odpomna
na $cieranie, zarysowania i zabrudzenia oraz dziatanie promieni UV, fatwa w utrzymaniu czystosci (zabezpieczona fabrycznie specjalnymi
powlokami z poliuretanu - PUR), gwarancja minimum 5 lat,

- ksztattki systemowe z tworzywa do wykoriczenia krawedzi bocznych schoddw

- wykfadzina rulonowa PCV heterogeniczna do pomieszczen mokrych — przeciwposlizgowa R10, trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; z
grupy $cieralno$ci 34. Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie i zabrudzenia, dziatanie promieni UV i $rodkéw dezynfekcyjnych,
zabezpieczona fabrycznie powtoka z poliuretanu (PUR), gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci biostatyczne, przystosowana
do stgpania bosymi stopami,

- klej do wyktadzin PCV, sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PCV o $rednicy 4 mm w kolorze wyktadziny

- wyktadzina rulonowa PCV $cienna grubosci min. 0,92 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,12 mm, trudno zapalna, odporna na dziatanie
promieni UV, gwarancja minimum 5 lat,
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- piyty gresowe jasnoszare o wymiarach 30 x 30 cm, gat. |, 6 klasy twardo$ci wg Mosha, o przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia
odporna na Scieranie w klasie V-V i nasigkliwo$ci ponizej 0,1%, Scieralnos¢ watebna < 130 mm2 , wykoriczenie powierzchni — naturalne
- plyty gresowe cokotowe jasnoszare, 0 wymiarach 10 x 30 cm, systemowe, komplet do ptyt podtogowych
- zaprawa samopoziomujaca, o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa
- klej do klejenia ptytek, fuga zblizona do koloru ptytek
- listwy wykonczeniowe do dylatacji i taczenia réznych rodzajow posadzek, aluminiowe w kolorze srebrmym
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno
zawiera€ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
3.1.Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow
— zestaw do piaskowania zageszczarka do warstw nasypowych
— wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
— sprzet do ukfadania i spawania wyktadzin PCV
— Walec o wadze min. 50 kg do doci$niecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajacego przy klejeniu ptytek
wyktadziny.
— Nagrzewnica elekiryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow.
— Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potaczen wyktadzin pod spawanie.
— Spawarka reczna lub automat spawalniczy do taczenia brzegdw wyktadzin na goraco.
— drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogine".
4.1. Wymagania szczegé6towe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”.
5.1. Zakres wykonania Robét
5.1.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i podtozy betonowych
Po skuciu starej posadzki i usunieciu starej izolacji pozostate podioze z chudego betonu nalezy oczyscic, wyréwnac i wykonac izolacje
przeciwwilgociowa z dwukomponentowej masy bitumicznej lub z papy termozgrzewalnej. Na warstwie izolacji wylewa¢ mieszanke betonowa.
Po utozeniu betonu, zagesci¢ do osiggniecia wspdétczynnika 1,0. Podtoza z betonu pod posadzki z ptytek gresowych zaciera¢ na ostro.
Pozostate podioza i posadzki betonowe zaciera¢ na gtadko. Podtoza i posadzki musza by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie
z dokumentacja techniczna. Nierbwnosci ptaszczyzn, mierzone 2 m fatg, nie moga przekracza¢ 2mm.
5.1.2. Izolacja termiczno-akustyczna nad pomieszczeniami technicznymi w piwnicy
W pomieszczeniach technicznych w piwnicy nalezy zabezpieczy¢ sufity ptytami z weiny mineralnej akustycznej. Piyty klei¢ do stropu
zelbetowego, tak aby szczelnie przylegaly do siebie. W razie potrzeby dodatkowo kotkowaé ptyty do stropu. Po utozeniu na ptytach
nalezy zamocowac siatke, catg powierzchnie sufitu zaszpachlowaé i pomalowac .
5.1.3. Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych
W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie" o min. grubo$ci warstwy 2 mm.
Narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona i zagruntowana
zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.7. Posadzki rulonowe z wykfadzin PCV
Przed potozeniem wyktadzin podtoze nalezy wyréwna¢ zaprawg samopoziomujacg. Zaprawe samopoziomujgca wylewaé na podioze
pozbawione zanieczyszczen i wolne od pytu i mleka cementowego. Technologia ukfadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami
jej producenta.
Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotnos¢ max. 2,5% badana metoda CM). Przed przystapieniem do montazu
luzno roziozone arkusze wyktadziny PCV lub ptytki powinny pozostaé przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 18°C, w celu
dopasowania do podioza. Wyktadzine nalezy klei¢ do podioza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wyktadziny.
Styki sasiednich pasm taczy¢ za pomocg sznura spawalniczego, spawy wyrownaé w ptaszczyznie posadzki.
Sciany przy posadzkach wykoniczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na $ciany na wysokosé 10 cm. Przed wywinigciem wyktadziny styki
podtogi ze Sciang nalezy wyokragli¢ za pomoca listew wyobleniowych.
System schodowy z wyktadzin PCV nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Schody od strony $ciany i od strony duszy
wykonczy¢ systemowymi ksztaltkami.
W wyjSciu na zewnatrz w Srodkowej klatce schodowej na podtozu betonowym nalezy osadzi¢ mate zatrzymujaca brud. Gérna powierzchnia
maty powinna licowac z powierzchnig posadzki przylegajacej do maty.
5.1.9. Posadzkiz gresu
Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykoficzeniowe schodéw, listwy dylatacyjne oraz listwy
taczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowa¢ wg technologii okre$lonej przez ich
producenta. Posadzki z ptytek uktadaé na wysezonowanych podiozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie
klejowej nanoszonej zabkowang szpachla, Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie
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stosowanej fugi. Cokoliki przy posadzkach wykona¢ z systemowych ptytek cokotowych, jako komplet do piyt podtogowych.

W wiatrotapie na podtozu betonowym nalezy osadzi¢ mate zatrzymujaca brud. Gérna powierzchnia maty powinna licowaé z powierzchnig,

posadzki przylegajacej do maty.

5.1.10. Okladzina $cian z wyktadzin PCV

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne, suche i bardzo gtadkie. Narozniki wkleste i wypukte nalezy wyokragli¢. Oktadzing

przyklejaC pionowymi pasami, pamietajac, aby nie byto pionowych potaczen w naroznikach pomieszczenia. Oktadzing klei¢ do podtoza na

cafej powierzchni, zostawiajac miedzy krawedziami arkuszy szczeling o szeroko$ci okoto 1,2 mm. Potgczenia pasow oktadziny — spawane,

nalezy stosowaé sznur spawalniczy o $rednicy 3 mm. Podczas $cinania nadmiaru sznura, ze wzgledu na niewielkg grubo$¢ warstwy

wierzchniej, nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznosg, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oktadziny. Potaczenie oktadziny Sciennej w wyktadzing

podtogowa - poprzez wykonanie zaktadu oktadziny na cokdt. Przy ukfadaniu okfadziny stosowac sie do zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine". llo$¢ wykonanych Rob6t okresla sie

na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST i obejmuja;

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogéine".

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-06250 - Beton zwykly.

— PN-B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

— PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu, zapraw i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku

— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

— PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci

— PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach

— PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

— PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

— PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

—  PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).

— PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-BN ISO 10545 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.
Wymagania

— PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania ( Zmiana A1)

— PN-EN 685:2007 (U) - Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

—  Wzorniki posadzek

— Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

— PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora wyd.
Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989
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STNR 2.0.4. ROBOTY MALARSKIE

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych zwigzanych z

termomodernizacja, przebudowg i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na

oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- malowanie sufitdw farbg emulsyjng zmywalng,

- malowanie $cian farbg lateksowa zmywalng

- osadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé¢ fgcznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja

techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

2.1. Wymagania szczegdétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa:

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadkg powloke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” cian, odporna
na zmywanie wodg z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla
$rodowiska

- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajaca $cianom ,oddycha¢”, szybko schnaca, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, odporna na $cieranie i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla srodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- farba emulsyjna podktadowa biata do gruntowania ptyt gipsowo-kartonowych

- kratki wentylacyjne z PCV biate i aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor $ciany, w ktorej bedg zamontowane

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno

zawiera€ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych

do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

3.1.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegotowe

Farby nalezy transportowa¢ i przechowywaé w opakowaniach zamknietych w temperaturze od 5°C do 25°C, sktadowaé

w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”.

5.1. Wymagania szczegdine

Prace malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy - muszg by¢ réwne, wolne od pytu i zanieczyszczer. Nowe

tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowaé po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy odpowiednio

przygotowac, to jest usunag tuszczace sie warstwy farby, odpyli¢ na sucho i zmyé wodg z dodatkiem detergentéw, a nastepnie sptukac czystg
woda. Drobne nieréwnosci uzupetni¢ szpachldwkg wodorozcienczalng. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosi¢ na powierzchnie
zagruntowane mlekiem wapiennym.

Nalezy wytrasowa¢ plaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ plaszczyzny sasiednie taSmami i folig malarska, Przed uzyciem farbe doktadnie

wymieszaé. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwdch warstwach ( nastgpng warstwe farby mozna

nanosi¢ po 3 godzinach ) az do osiggniecia wymaganej grubosci powtok.

Po zakonczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w $cianach i sufitach kratki wentylacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych Robot okresla sie na

podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robédt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci

obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt

— oceng estetyki wykonanych rob6t
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Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podioza pod powtoki malarskie oraz koficowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki

muszg posiada¢ jednolitg barwe (zgodng z kolorystyka okreslong w dokumentacii projektowej) i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoSci dostarczonych przez

Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 0.0. ,Wymagania ogéine".

74. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.

*  PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

* PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity Klasyfikacja

e PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

* PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowar wewngtrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne

* Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentéw.

« Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB Iub inne upowaznione instytucje.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora wyd.
Verlag Dashofer W-wa 2004 r

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,,Budownictwo ogolne" wyd. ARKADY W-wa 1989 .

MATERIALY POMOCNICZE.
» ,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"
» Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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STNR 2.0.5. INSTALOWANIE WIND

1.  WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z montazem dzwigéw w przebudowywanym budynku przedszkola w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- dostawe i montaz dzwigu osobowego przystosowanego dla 0s6b niepetnosprawnych, z maszynownig w szybie dzwigowym

- dostawe 2 matych dzwigow towarowych kuchennych

- wykonaniem dokumentaciji technicznej dla Urzedu Dozoru Technicznego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja
techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 .Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

2.2.Wymagania szczego6towe

2.2.1. Dzwig osobowy

Instalowany dzwig szpitalny powinien spetniaC nastepujace wymagania:

Parametry podstawowe

- rodza; - dzwig osobowy elektryczny przelotowy na wprost
- udzwig -630 kg / 8 os6b

-predkosé jazdy kabiny -1m/s

- wysoko$¢ podnoszenia -9,92m

- liczba przystankéw -5

- liczba dojs¢ - 2, usytuowanie na wprost

Naped

- typ - bezreduktorowy, regulowany czestotliwosciowo
- moc silnika - max 6,0 kW

Sterowanie

- typ - Zbiorcze géra-dét

- opcje sterowania - sygnalizacja przecigzenia kabiny

- sterowanie pozarowe BR1
- automatyczny powr6t na przystanek podstawowy
- otwieranie drzwi podczas dojazdu
- blokowanie otwartych drzwi za pomocg kluczyka
- mozliwos¢ podtgczenia czytnika kart w kabinie
- informacja glosowa w kabinie

Sygnalizatory

- wykonczenie kaset wezwan - szklane, przyciski mechaniczne, oznaczenie Braille’a

- umiejscowienie kaset - w o$cieznicy drzwi

- w kabinie - pietrowskazywacz / strzatki kierunku jazdy

- na przystanku podstawowym - pietrowskazywacz / strzatki / gong

- na innych przystankach - pietrowskazywacz / strzatki / gong

- umiejscowienie wysSwietlaczy - w o$cieznicy

Kabina

- liczba wej$¢ do kabiny -2

- $ciany - stal nierdzewna szczotkowana, lustro na Scianie bocznej

- drzwi kabinowe - teleskopowe, ze stali nierdzewnej, 900x2000 mm (szeroko$¢ x wysoko$¢)
- typ napedu drzwi - regulowany czestotliwosciowo

- panel operacyjny kabiny - stal nierdzewna ze szklanym wy$wietlaczem, przyciski mechaniczne,

dedykowany, n-przyciskowy, strzatki dalszego kierunku jazdy kabiny
pietrowskazywacz, informacja gtosowa, oznaczenie Braille’a

- usytuowanie panela - na wysokosci 0,8 + 1,2 m nad posadzka, nie mniej niz 0,5 m od naroznika kabiny

- podioga - przeciwposlizgowa (wyktadzina kauczukowa)

- oSwietlenie - poérednie ledowe

- oSwietlenie awaryjne - akumulatorowe 2 godzinne

- porecz - na Scianie z lustrem, stal nierdzewna szczotkowana, na wysokosci 90 cm nad posadzka
-inne - oSwietlenie awaryjne w panelu dyspozycji

- alarm w szybie
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- komunikacja miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi, interkom (kabina-szafa sterownicza)

- system ochrony wejscia - kurtyna $wietlna

- wewnetrzne wymiary kabiny - 1100%1400%x2100 mm ( szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysoko$¢ )
Drzwi przystankowe

- typ drzwi - automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe / odporno$¢ ogniowa EI 60
- ilo$¢ drzwi - 5 sztuk

- typ oscieznic - standard

- typ skrzydet - pojedyncze z wygtuszeniem

- skrzydta drzwi - stal nierdzewna szczotkowana

- o8cieznice - stal nierdzewna szczotkowana

- wykonanie progéw drzwi - aluminiowe

- wymiary wewnetrzne ($wiatto przejscia) -900%2000 mm ( szerokos¢ x wysoko$¢ )

Szyb

- typ - projektowany murowany z cegty petnej

- wymiary wewnetrzne - 1780%2030 mm ( szeroko$¢ x glebokos¢ )

- wysoko$¢ nadszybia - 3200 mm (wymagana zgoda UDT)

- wysoko$¢ podszybia - 1000 mm (wymagana zgoda UDT)

UWAGA: w przypadku zanizonej wysokos$ci podszybia i nadszybia dla proponowanego dzwigu Wykonawca roboét
musi uzyskac¢ zgode Urzedu Dozoru Technicznego na zanizone wysokosci

Maszynownia

- potozenie - bez maszynowni, naped usytuowany w nadszybiu

- zasilanie - trojfazowe 3 -400V/50Hz+5/-10%

2.2.2. Maly dzwig towarowy kuchenny nr 1

Instalowany maty dzwig towarowy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

Parametry podstawowe

- rodzaj - maly dzwig towarowy nieprzelotowy

- udzwig - 100 kg

- wysoko$¢ podnoszenia -6,29m

- liczba przystankéw -3

- wymiary kabiny - 650 x 600 x 700 cm (szer. x gleb. x wys.)
- zatadowanie - jednostronne na poziomie zatadunkowym
- wykonczenie - stal nierdzewna

- drzwi - rozsuwane pionowo, odpornos¢ ogniowa El 60
- szyb - murowany istniejacy

- wymiary wewnetrzne - okoto 1000 x 900 mm (szer.x gteb.)

- wysoko$¢ nadszybia - 2570 mm

- wysoko$¢ podszybia - 720 mm

- maszynownia - gorna, w szybie

2.2.3. Maly dzwig towarowy kuchenny nr 2
Instalowany maty dzwig towarowy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
Parametry podstawowe

- rodza; - maty dzwig towarowy nieprzelotowy

- udzwig - 100 kg

- wysoko$¢ podnoszenia -3,60m

- liczba przystankéw -2

- wymiary kabiny - 650 x 600 x 700 cm (szer. x gteb. x wys.)
- zatadowanie - jednostronne na poziomie zatadunkowym
- wykonczenie - stal nierdzewna

- drzwi - rozsuwane pionowo, odporno$¢ ogniowa El 60
- szyb - murowany istniejacy

- wymiary wewnetrzne - okofo 1000 x 900 mm (szer.x gteb.)

- wysokos$¢ nadszybia - 2570 mm

- wysoko$¢ podszybia - 580 mm

- maszynownia - gbrna, w szybie

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
3.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
$rodki transportu do przewozu materiatdw
— pomosty montazowe
— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego
— drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 0.0. - ,Wymagania ogoine".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

6.1.  Zakres kontroli

Kontrola Robét polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— oceng estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Nom.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine”.

7.1. Wymagania szczegoétowe

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- protokét odbioru czesci budowlanej szybu dzwigowego sporzadzony przez kierownika budowy

- certyfikat zgodno$ci wykonania dzwigdéw z normami i przepisami wydany przez Urzad Dozoru Technicznego

- dokumentacja rejestracyjna dzwigu (do rejestracji dzwigu w UDT)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Dyrektywa dzwigowa 2014/33/EU

— PN EN:81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw

— PN EN:81-21 - Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych budynkach

— PN-EN:81-70 — Dostepno$¢ dzwigdw dla osdb, w tym 0séb niepetnosprawnych

— PN-EN:81-2 - Dzwigi hydrauliczne

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla dzwigéw i elementdéw bezpieczenistwa do dzwigdw
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszej STWIOR dla inwestycji pod nazwa; ,Przebudowa budynku hotelowego oddziatu klinicznego
radioterapii na potrzeby oérodka badan Klinicznych wezesnej fazy w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie,

przy ul. Strzatowskiej 22” jest mowa o materiatach lub urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to
przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub co najmniej rownowazne”

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i produktéw stuza wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny
spetnia¢ te produkty.

Opracowata

arch. Grazyna Stojek
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