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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
teletechnicznych na potrzeby zadania p.n.: ,Termomodernizacja wraz z przebudowg i rozbudowg

budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na oddziaty
przedszkolne i parteru dla potrzeb ztobka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji opisanego w pkt. 1.1.

W zakres robét czesci specyfikacji technicznej wchodza:

e okablowanie strukturalne w kategorii 6, kabel ekranowany, na potrzeby urzgdzen komputerowych
oraz innych dowolnych urzadzen korzystajgcych z ww. rodzaju okablowania

e montaz koryt kablowych

e montaz nowej szafy RACK

e dostawe wszelkich niezbednych elementéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania wszystkich systemoéw objetych umowa wykonawcza

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkows i opisem zawartymi w: PW Projekt Instalacji
Sieci Komputerowej, przekazany Inwestorowi.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa uzgodniong z Zamawiajgcym , odpowiednimi normami i przepisami. Ogélne
wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw, a w przypadku braku norm, warunki techniczne
producenta lub inne okre$lone wymagania.

Zastosowanie innych materiatéw i osprzetu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru,
Zamawiajacym i Projektantem.

Uzyte inne materiaty i wyroby musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe.

Wykonawca robét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w przedmiarze.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami
gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone w normach.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatédw podano w dokumentacji technicznej -projekcie technicznym
wykonawczym, a typy i ilosci w przedmiarze.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowac renomowanych producentdéw, gwarantujacych najwyzszg jakosé,
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.2 Materiaty gotowe
2.2.1. Listwy kablowe

Kanaty, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
1084-1 +A1l lub rownowaznej i posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,,B” przyznawany przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

2.2.2. Kabel okablowania strukturalnego

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji F/UTP (kabel ekranowany z). Minimalne wymagania elementéw
okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajnos$¢ catego systemu).

- EN 50173-1:2018

- EN 50173-2:2018

- IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1)
- TIA-568.2-D:2018

- EN 50288-11-1:2012

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondenc;ji: e-mail: biuro.g.stojek@02.pl
71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10




PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

- ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0)
- ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)

2.2.3. Panel krosowy

Projektuje sie zakonczenie kabli w szafie na panelach modularnych.

Panele rozdzielcze powinny umozliwia¢ wpinanie 48 modutéw RJ45 typu keystone, takich samych jak w
gniazdach abonenckich.

Panel powinien posiadac¢ 48 portéw i wysokosé 1U. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane
przytacze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtgczone poprzez ww.
przytacze do szyny uziemienia szafy.

2.2.4. Modut RJ 45

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:
-EN50173-1:2018

-EN50173-2:2018

- IEC 60603-7-41:2010

- TIA-568.2-D:2018

- IEC 60512-99-002:2019

-1SO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0)

-1SO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)

Ztacza IDC modutéw powinny mieé¢ mozliwos¢ podtaczenia zyt o AWG 23-26.

Modut RJ45 kat. 6 musi posiadac zintegrowang, automatyczng klapke przeciwkurzowa, dzieki czemu
zapewniona jest szczelnos$¢, gdy gniazdo jest nieuzywane

2.2.5. Wtyk RJ45

Dla systemoéw Wi-Fi, SKD oraz CCTV przewidziano zastosowanie wytkéw RJ45 kat 6.

Wtyk musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:
EN 50173-1:2018-07

EN 50173-1:2011

ISO/IEC 11801 Edition 2.2

ANSI/TIA-568-C.0

ANSI/TIA-568-C.1

ANSI/TIA-568-C.2

IEC 60603-7
4
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2.2.6. Szafy punktéw dystrybucyjnych — GPD

Dla punktu GPD projektuje sie szafe RACK 19” o wysokosci 18U, szerokosci 600mm i gtebokosci 600mm,
przeznaczone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi charakteryzowaé sie
wytrzymatg, skrecang konstrukcjg, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno dostepnych
pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi.

2.2.8. Urzadzenia aktywne

Z uwagi na rozbudowe istniejgcej sieci teleinformatycznej, zastosowane przetgczniki sieciowe muszg by¢
kompatybilne z juz istniejgcymi w obiekcie.

Switch 48 port:

Typ obudowy

Do szaf RACK
Zarzadzanie

Zarzadzalny L2

Dostep

Przeglagdarka WWW (GUI)
Wiersz polecen (CLI)
SNMP v1/v2c/v3

RMON

SNTP

Aplikacja

Architektura sieci

Gigabit Ethernet
Catkowita liczba portéw
54

Ztacza

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt.
SFP+ - 4 szt.

Console port - 1 szt.
microUSB Console Port - 1 szt.
Power over Ethernet (PoE)
Brak PoE

Obstugiwane standardy
IEEE 802.3 i

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 z

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 ad

IEEE 802.3 ae

IEEE 802.1d

|EEE 802.1 p

IEEE 802.1 s

IEEE 802.1 w

Rozmiar tablicy MAC

16 k
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Ramka Jumbo

9,000 B

Liczba grup VLAN

4096

Algorytm przetaczania
Store-and-forward
Szybko$¢ przekierowan pakietéw
131 Mb/s
Przepustowos¢

176 Gb/s

Bufor pamieci

12 MB

Maksymalny pobor mocy
32,7 W

Dodatkowe informacje
Detekcja petli
Diagnostyka przewodéw
Link Aggregation

SNMP

QoS

VLAN

IGMP Snooping
Wysokos¢

44 mm

Szerokos¢

440 mm

Gtebokos¢

220 mm

Switch 48 portowy POE+ :

Typ obudowy

Biurkowy

Do szaf RACK
Zarzadzanie

Zarzadzalny L2

Dostep

Przeglgdarka WWW (GUI)
Wiersz polecen (CLI)
SNMP v1/v2c/v3

RMON

SNTP

Telnet

IGMP v1/v2c/v3
Architektura sieci

Gigabit Ethernet
Catkowita liczba portow
52

Ztacza

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt.
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SFP - 4 szt.

Console port - 1 szt.
microUSB Console Port - 1 szt.
Power over Ethernet (PoE)
PoE 802.3af (PSE) do 15.4W
PoE+ 802.3at (PSE) do 30W
Liczba portéw PoE/PoE+
48

Obstugiwane standardy
IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ad

IEEE 802.3 af

IEEE 802.3 at

IEEE 802.1 AB

IEEE 802.1d

IEEE 802.1 p

IEEE 802.1 s

IEEE 802.1 w

IEEE 802.1 Q

IEEE 802.1 x

Rozmiar tablicy MAC

16 k

Ramka Jumbo

9,000 B

Liczba grup VLAN

4096

Algorytm przetaczania
Store-and-forward
Szybkos¢ przekierowan pakietéw
77,4 Mb/s

Przepustowos¢

104 Gb/s

Bufor pamieci

12 MB

Materiat obudowy

Metal

Maksymalny pobér mocy
485 W

Dodatkowe informacje
Detekcja petli

Diagnostyka przewodéw
Head-of-line (HOL) blocking
Link Aggregation
Mozliwosc¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)
SNMP

Spanning Tree

QoS

VLAN

Wysoko$¢

44 mm
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Szerokos¢
440 mm
Gtebokos¢
330 mm

Access Point:

Czestotliwos¢ pracy: 2.4/5 Ghz (DualBand)
Obstugiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Wi-Fi Mesh: Tak

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzagdzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz materiatow i urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta (Hurtowni) na plac
budowy.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczonymi rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadnieciem lub przesunieciem.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne warunki

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowg i dostosowaniem pomieszczen.
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Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i
mienia.

Prowadzenie robdt nie moze naruszac interesu oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy.

Zabezpieczenie terenu robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawca wykona we wtasnym zakresie
bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét
Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, wykonawca musi zapoznaé sie z dokumentacja techniczng,
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia robdt ustanawia sie
kierownika robét, ktéry musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje.

Odbidr frontu robot przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

Roboty muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem roboét.
Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:
Pierwszy etap instalacji:

- ustalenie lokalizacji poszczegdlnych elementéw instalacji, z doktadnym ustaleniem miejsc stanowisk
pracy (wysokosci i sposobu montazu) i punktéw dystrybucyjnych z uwzglednieniem wysokos$ci montazu
w stosunku do przewidywanych sufitdw podwieszonych i wyposazenia sanitarno - medycznego

- ustalenie tras koryt stalowych i tras rur PCW (po wykonaniu gtéwnych ciggdw wentylacyjnych),
ustaleniu rodzaju i miejsca zainstalowania lamp o$wietleniowych (wytadowczych) i tras koryt kabli
elektrycznych

- wykonanie przebié przez sciany i stropy

- kucie bruzd pod rury oraz otworéw pod puszki PCW
- dostawa niezbednych materiatéw

- montaz wysiegnikdw koryt stalowych

- uktadanie koryt stalowych, rur PCW, puszek PCW

- odbidr miedzyoperacyjny, sprawdzenie braku uszkodzenia rur (zgniecenie, zatamanie), przez mozliwos¢
poruszania sie pilota z drutu w rurach

- zarabianie bruzd po rurach PCW (wykonuje firma budowlana)
- uktadanie przewoddéw w korytach i wcigganie do rur

- zabezpieczenie kabli w puszkach i w punktach dystrybucyjnych
- malowanie obiektu (wykonuje firma budowlana)

- sprzatanie obiektu (wykonuje firma sprzatajgca)
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Drugi etap instalacji:
- dostawa urzadzen, paneli, przefacznikow sieciowych i innych materiatéw, objetych umowa
- montaz punktéw dystrybucyjnych oraz wyposazenia
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego:
e zarabianie gniazd RJ45 punktow dostepu wraz z niezbednymi uchwytami i ramkami
e zarabianie gniazd RJ45 paneli krosowych
e zarabianie wtyczek RJ45 na potrzeby WiFi, SKD, CCTV
e oznakowanie gniazd RJ45
e podtgczanie urzagdzen objetych umowa
e wykonanie niezbednych pomiaréw dynamicznych, ttumiennosci oraz opornosci uziemienia
- odbior koncowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacjy powykonawczg obejmujgcg wszystkie wykonane systemy i rodzaje
okablowan, zawierajgcg pomiary dynamiczne, reflektometryczne i ttumiennosci. Numery pomiaréw
dynamicznych linii kablowych muszg odpowiadaé¢ numerom punktéw dostepu wg oznakowania opisanego
w PW Projekt instalacji sieci komputerowe;j.

Dla instalacji strukturalnej nalezy dostarczy¢ Inwestorowi certyfikat dostawcy okablowania wraz z
gwarancja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne".

6.2.  Zakres kontroli

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera. Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z
wykonaniem instalacji teletechnicznych.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw
— kontrole prawidtowosci wykonania robot
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

10
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7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady przyjecia robét podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przyjecie robot nalezy dokonac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie robdt nastgpi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych ogledzin stanu
robét i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg i poleceniami Zleceniodawcy a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne" i w Umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie czynnos$ci podczas realizacji niniejszego projektu, nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi a w szczegdlnosci:

- PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne lub réwnowazna;

- PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe lub réwnowazna;

- PN-EN 50173-5:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2:
Centra danych lub réwnowazna;

- PN-EN 50173-6:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 6:
Rozproszone ustugi budynkowe lub réwnowazna;

- PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 - Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci lub réwnowazna;

- PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw lub rownowazna;

- PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw lub réwnowazna;

- IEC 61935-1:2015 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling -
Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards lub réwnowazna;

- ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 Implementation and operation of Customer premises cabling - Part
3: Testing of optical fibre cabling lub réwnowazna;

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

Wymagania dotyczagce CPR. W odniesieniu do normy PN-EN 50575 dot. reakcji na ogien oraz
wydzielania niebezpiecznych substancji przez kable elektryczne instalowane w obiektach budowlanych
(m.in. w budynkach uzytecznosci publicznej), przyjeto zalecenia zawarte w Instrukcji Instytutu Techniki
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek
Budowlanej ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczgce reakcji na ogien”
Warszawa 2020.

Zgodnie z Instrukcja, w budynkach sredniowysokich na drogach ewakuacyjnych w strefach pozarowych
ZL 1l, nalezy stosowac kable uktadane w wigzkach kablowych, o klasie reakcji na ogien min. B2ca-s2,d1,a3,
oraz kable instalowane pojedynczo o klasie reakcji na ogie min. Dca-s2,d1,a3.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551), ustawa
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117), art. 29 ust. 3 -
wszystkim wystepujacym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom znakéw towarowych
nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemoéw i inne
oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw
i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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