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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45332000-3 | Instalacja wody zimnej, c.w.u., hydrantowa
1.1 Roboty demontazowe i budowlane towarzyszace
1 Demontaz i utylizacja elementow istniejacej instalacji wody | kpl.
d.1.1 zimnej i instalacji hydrantowe;j.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Woda zimna i c.w.u.
2| KNR 2-15 | Zawor zwrotny typ EA o $r. nom. 40 mm szt.
d.1.2[ 0112-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 2-15 | Zawér kulowy o sr. nom. 40 mm szt.
d.1.2[ 0112-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4] KNR 2-15 | Wymiana wodomierza sprzezonego DN50 kpl.
d.1.2[ 0109-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 2-15 | Zawér odcinajacy o $r. nom. 32 mm szt.
d.1.2[ 0112-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-15 | Zawor pierwszenstwa z regulatorem cisnienia DN40 szt.
d.1.2[ 0112-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-15| Rurociggi PEX 16x2,0 m
d.1.2[ 0111-01
111,5 m 111,500
RAZEM 111,500
8| KNR-W 2-15| Rurociggi PEX 20x2,0 m
d.1.2[ 0111-01
108,90 m 108,900
RAZEM 108,900
9| KNR-W 2-15| Rurociggi PEX 25x2,5 m
d.1.2[ 0111-02
35,2 m 35,200
RAZEM 35,200
10[ KNR-W 2-15| Rurociaggi PEX 32x3,0 m
d.1.2[ 0111-03
38,9 m 38,900
RAZEM 38,900
11] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 16 mm otulinami z pianki m
d.1.2] 0101-01 polietylenowej gr. 6 mm
111,5 m 111,500
RAZEM 111,500
12| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami z pianki m
d.1.2[ 0101-01 polietylenowej gr. 6 mm
108,90 m 108,900
RAZEM 108,900
13| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 25 mm otulinami z pianki m
d.1.2] 0101-02 | polietylenowej gr. 6 mm
35,2 m 35,200
RAZEM 35,200
14| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami z pianki m
d.1.2| 0101-02 | polietylenowej gr. 6 mm
38,90 m 38,900
RAZEM 38,900
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15| KNR-W 2-15| Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.2| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o sr. do 63 mm)
2945 m 294,500
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob
1 prob 1,000
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 294,500
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2| 0128-02 | niemieszkalnych
294,5 m 294,500
RAZEM 294,500
17| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.2| 0116-01 sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
18| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.2] 0116-08 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19 KNR 2-15 | Zawdr do baterii 1/2" x 3/8" szt.
d.1.2[ 0112-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
20l KNR 2-15 [ Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.2[ 0115-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
21| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm - dla szt.
d.1.2| 0115-02 niepetnosprawnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 2-15 [ Baterie zlewozmywakowe stojgce o sr. nom. 15 mm szt.
d.1.2[ 0115-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nom. 20 mm szt.
d.1.2[ 0114-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR 2-15 [ Zawdér odcinajacy kulowy o ér. nom. 15 mm + wezyk - szt.
d.1.2| 0112-01 podtaczenie sptuczki
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25 Montaz powietrznej pompy ciepta z zasobnikiem 2001 do | kpl.
d.1.2 c.w.u. wraz z kompletng armaturg na doprowadzeniu wody
zimnej, przewodzie cyrkulacyjnym oraz wyjsciu c.w.u.
zgodnie z dokumentacjg techniczna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja hydrantowa
26| KNR 2-15 | Zawér kulowy o sr. nom. 40 mm szt.
d.1.3| 0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-15 | Zawér zwrotny typ EA o $r. nom. 40 mm szt.
d.1.3| 0112-05

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3401 Uzytkownik: Pracownia Projektowa SANDOR Jakub Doraczynski




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm| m
d.1.3|] 0104-05 | stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
62 m 62,000
RAZEM 62,000
29| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm| m
d.1.3|] 0104-04 | stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 2,500
RAZEM 2,500
30| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.1.3| 0107-04 | do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. 0 $r. nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31| KNR 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe - hydrant hp25 z wezem szt.
d.1.3| 0120-02 | potsztywnym L=30m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32-40 mm otulinami z wetny m
d.1.3| 0101-11 mineralnej w ptaszczu aluminiowym gr.20mm
64,5 m 64,500
RAZEM 64,500
33| KNR-W 2-15 | Tuleje ochronne Dn65 L=0,5 m szt.
d.1.3] 0108-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 2- Przegrody ogniowe dla rur o $r 40 mm szt.
d.1.3|15/GEBERIT
0317-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.1.3] 0110-04 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
64,5 m 64,500
RAZEM 64,500
36[ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3] 0128-02 | niemieszkalnych
64,5 m 64,500
RAZEM 64,500
37 Badanie cisnienia wyplywu wody z hydrantow kpl.
d.1.3] wycena
indywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2| 45332000-3 | Wewnetrza instalacja kanalizacji sanitarnej-roboty rozbiérkowe, ziemne, roboty instalacyjne
2.1 Roboty demontazowe i budowlane towarzyszace
38 Demontaz i utylizacja elemntéw istniejgcej instalac;ji kpl.
d.2.1 kanalizacji sanitarnej.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty montazowe i instalacyjne
39 KNR-W 2-15| Tuleje ochronne DN250 szt.
d.2.2| 0205-10
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.2.2| 0102-02 |dnado 1.5 migtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Ill
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61,84 m3 61,840
RAZEM 61,840
41| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
61,84 m3 61,840
RAZEM 61,840
42| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2| 0236-01 sypkie kat. I-111
61,84 m3 61,840
RAZEM 61,840
43| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.2| 0501-02 15 cm-podyspka
10,91 m2 10,910
RAZEM 10,910
44| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
d.2.2| 0203-02 | wykopach, wewngtrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
34,22 m 34,220
RAZEM 34,220
45[KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.2| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
20,7 m 20,700
RAZEM 20,700
46| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.2] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
17,83 m 17,830
RAZEM 17,830
47| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2.2| 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
48[ KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
49| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.2.2| 0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych j-
16 pod 16,000
J-
RAZEM 16,000
50[ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.2.2| 0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych J-
9 pod 9,000
J-
RAZEM 9,000
51 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $ér. 110 | szt.
d.2.2[ 0213-05 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52[ KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2.2| 0222-02 potagczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR-W 2-15 [ Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 50 szt.
d.2.2| 0213-05 mm -zawor napowietrzajgcy DN50
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.2| 0233-03
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
55[ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2| 0230-02 | gruszkowym
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
56 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2| 0230-02 | gruszkowym - umywalka dla niepetnosprawnych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
57[ KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2| 0230-05
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
58| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.2.2| 0229-05 | sztucznego na szafce
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59 KNR-W 2-15| Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.2| 0234-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60| KNR-W 2-15| Wpusty podtogowy z syfonem o $r. 100 mm szt.
d.2.2| 0216-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61 Wykonanie nowego przylgcza kanalizacji sanitarnej na kpl.
d.2.2 odcinku od budynku do istniejgcej studni o rzednych
113.08/110.08, Rura PVC 160 ok. 13m, zagtebienie do
1,5m p.p.t. Wigcznie do studni przez przejscie szczelne.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Wykonanie odprowadzenia wod deszczowych z dachu kpl.
d.2.2 budynku pomocniczego do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Wigczenie do sieci przez zabudowe 2 studni
PVC DN400 zabudowanej na sieci DN300.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| 45331100-7 | Ogrzewanie grzejnikowe
3.1 Roboty demontazowe i budowlane towarzyszgce
63 Demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji grzewcze;. kpl.
d.3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty montazowe i instalacyjne
64 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.3.2] 0418-03 | dtugosci do 1600 mm z wktadkg zaworowg- podejscie
dolne
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
65| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.3.2| 0418-07 | dtugosci do 1600 mm z wkiadka zaworowg - podejscie
dolne
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
66 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt.
d.3.2| 0418-11 dtugosci do 1600 mm z wktadkg zaworowg - podejscie
dolne
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67| KNR-W 2-15 | Gtowice termostatyczne - do grzejnika zaworowego KV szt.
d.3.2 0412-02
41 szt. 41,000
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RAZEM 41,000
68| KNR-W 2-15 | Rury przytgczne z PExc o $r. zewn. 16mm do grzejnikow | kpl.
d.3.2 0429-01
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
69 KNR-W 2-15 | Zawory przytgczeniowe podwdjne dn 15/ katowe szt.
d.3.2 0412-02
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
70| KNR-W 2-15 [ Rurociggi PEX 16x2,0 m
d.3.2[ 0111-01
305,08 m 305,080
RAZEM 305,080
71| KNR-W 2-15 [ Rurociggi PEX 20x2,0 m
d.3.2[ 0111-01
509,52 m 509,520
RAZEM 509,520
72| KNR-W 2-15 [ Rurociggi PEX 40x3,5 m
d.3.2[ 0111-04
71,38 m 71,380
RAZEM 71,380
73| KNR-W 2-15 [ Rurociggi PEX 50x4,5 m
d.3.2[ 0111-05
44,60 m 44,600
RAZEM 44,600
74| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami z pianki m
d.3.2[ 0101-01 polietylenowej gr. 6 mm
305,08 m 305,080
RAZEM 305,080
75| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami z pianki m
d.3.2] 0101-01 polietylenowej gr. 6 mm
509,20 m 509,200
RAZEM 509,200
76| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 40 mm otulinami z pianki m
d.3.2| 0101-02 | polietylenowej gr. 6 mm
71,38 m 71,380
RAZEM 71,380
77| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 50 mm otulinami z pianki m
d.3.2] 0101-02 | polietylenowej gr. 6 mm
446 m 44,600
RAZEM 44,600
78| KNR 0-31 | Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego - 6 obwodow kpl.
d.3.2] 0312-05 | montaz w szafce podtynkowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 KNR 0-31 | Rozdzielacza ogrzewania grzejnikowego 7 obwodow kpl.
d.3.2] 0312-06 | montaz w szafce podtynkowe;.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80[ KNR 0-31 | Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego - 8 obwoddéw kpl.
d.3.2] 0312-08 | montaz w szafce podtynkowe;.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81 Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych | kpl.
d.3.2 DNS50 - dlugos¢ ok. 6m w zwigzku z wykuciem otworu
drzwiowego w kottowni.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82 Przebudowa istniejgcych rozdzielaczy w obrebie kottowni | kpl.
d.3.2 wraz z podtgczeniem wykonanej instalacji z rur
wielowarstwowych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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83 Przeniesienie istniejgcego naczynia przeponowego. kpl.
d.3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 Przeniesienie elementéw automatyki oraz systemu kpl.
d.3.2 detekcji gazu w zwigzku z wykuciem otworu drzwiowego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	13

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm - dla niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
	3

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nom. 20 mm
	4

	Pozycja: Zawór odcinający kulowy  o śr. nom. 15 mm + wężyk - podłączenie spłuczki
	5

	Pozycja: Montaż powietrznej pompy ciepła z zasobnikiem 200l do c.w.u. wraz z kompletną armaturą na doprowadzeniu wody zimnej, przewodzie cyrkulacyjnym oraz wyjściu c.w.u. zgodnie z dokumentacją techniczną.
	1


	Dział:Instalacja hydrantowa
	Pozycja: Zawór kulowy o śr. nom. 40 mm
	1

	Pozycja: Zawór zwrotny typ EA o śr. nom. 40 mm
	1

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	62

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	2,5

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm
	3

	Pozycja: Szafki hydrantowe wnękowe - hydrant hp25 z wężem półsztywnym L=30m
	3

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32-40 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym  gr.20mm
	64,5

	Pozycja: Tuleje ochronne Dn65 L=0,5 m
	4

	Pozycja: Przegrody ogniowe  dla rur o śr  40 mm
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	64,5

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	64,5

	Pozycja: Badanie ciśnienia  wypływu wody z hydrantów
	3


	Dział:Wewnętrza instalacja kanalizacji sanitarnej-roboty rozbiórkowe, ziemne, roboty instalacyjne


	Dział:Roboty demontażowe i budowlane towarzyszące
	Pozycja: Demontaż i utylizacja elemntów istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej.
	1


	Dział:Roboty montażowe i instalacyjne
	Pozycja: Tuleje ochronne DN250
	2

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
	61,84

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	61,84

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	61,84

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm-podyspka
	10,91

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	34,22

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	20,7

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	17,83

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	15

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	24

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	16

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	9

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm -zawór napowietrzający DN50
	3

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	5

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	11

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla niepełnosprawnych
	2

	Pozycja: Postument porcelanowy do umywalek
	13

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	3

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	2

	Pozycja: Wpusty podłogowy z syfonem o śr. 100 mm
	4

	Pozycja: Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku do istniejącej studni o rzędnych 113.08/110.08, Rura  PVC 160 ok. 13m, zagłębienie do 1,5m p.p.t. Włącznie do studni przez przejście szczelne.
	1

	Pozycja: Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku pomocniczego do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Włączenie do sieci przez zabudowę 2 studni PVC DN400 zabudowanej na sieci DN300.
	1


	Dział:Ogrzewanie grzejnikowe
	Dział:Roboty demontażowe i budowlane towarzyszące
	Pozycja: Demontaż i utylizacja istniejącej instalacji grzewczej.
	1


	Dział:Roboty montażowe i instalacyjne
	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z wkładką zaworową- podejście dolne
	22

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z wkładką zaworową - podejście dolne
	13

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z wkładką zaworową - podejście dolne
	6

	Pozycja: Głowice termostatyczne - do grzejnika zaworowego KV
	41

	Pozycja: Rury przyłączne z PExc o śr. zewn. 16mm do grzejników
	41

	Pozycja: Zawory przyłączeniowe podwójne dn 15/ kątowe
	41

	Pozycja: Rurociągi PEX 16x2,0
	305,08

	Pozycja: Rurociągi PEX 20x2,0
	509,52

	Pozycja: Rurociągi PEX 40x3,5
	71,38

	Pozycja: Rurociągi PEX 50x4,5
	44,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm
	305,08

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm
	509,20

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm
	71,38

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm
	44,6

	Pozycja: Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego - 6 obwodów montaż w szafce podtynkowej
	1

	Pozycja: Rozdzielacza ogrzewania grzejnikowego 7 obwodów montaż w szafce podtynkowej.
	1

	Pozycja: Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego - 8 obwodów montaż w szafce podtynkowej.
	1

	Pozycja: Przebudowa istniejącej instalacji gazowej z rur stalowych DN50 - długość ok. 6m w związku z wykuciem otworu drzwiowego w kotłowni.
	1

	Pozycja: Przebudowa istniejących rozdzielaczy w obrębie kotłowni wraz z podłączeniem wykonanej instalacji z rur wielowarstwowych. 
	1

	Pozycja: Przeniesienie istniejącego naczynia przeponowego.
	1

	Pozycja: Przeniesienie elementów automatyki oraz systemu detekcji gazu w związku z wykuciem otworu drzwiowego. 
	1





