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1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI
1.1. INWESTOR

Powiat Kepinski
ul. Kos$ciuszki 5
63-600 Kepno

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
,Rozbudowy oddziatu leczniczo-rehabilitacyjnego w Gregbaninie o nowy budynek wraz z tacznikiem 1
zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 666, obreb 0003, gmina
Baranow.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:
- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j,
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrznej instalacji wody,
- zewnetrznej instalacji gazowej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500,
- obowigzujace normy,
- zlecenie i wytyczne Inwestora,
- warunki techniczne,
- katalogi techniczne, obowigzujace normy 1 przepisy

3. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dziatce nr 666 obr.
0003 nalezacej do Inwestora.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku bedg odprowadzane systemem
podci$nieniowym, nastgpnie rozprezane w obrebie wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
odprowadzane grawitacyjnie z budynku w rozwigzaniu podposadzkowym.

Projektuje si¢ jedno wyjscie kanalizacji deszczowej z budynku w punkcie D7 skad wody opadowe
poprzez kolejne studnie beda sptywaty grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego podziemnego w punkcie
D2.2. Zbiornik retencyjny podziemny jednokomorowy o przekroju poprzecznym kotowym, wykonany
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z PEHD o pojemnosci min. 30m3, o wymiarach okoto: wys. — 300cm, szer. — 250cm, df. — 670cm,
zbiornik odporny na dzialanie agresywnych substancji, mozliwy montaz w trudnych warunkach
gruntowych. Na odplywie ze zbiornika retencyjnego w punkcie D2.1 nalezy zamontowaé regulator
przeplywu ustawiony na wartos¢ odptywu =6 1/s.

Wody opadowe ze zbiornika retencyjnego trafiaja do przepompowni w punkcie D2. Od
przepompowni do studni rozpreznej w punkcie D1 woda deszczowa bgdzie prowadzona ci$nieniowo
przewodem ttocznym HDPE90 6.88 1/s (parametry przepompowni w zataczniku Z10). W studni D1
nastgpi rozprezenie Sciekow deszczowych.

Odprowadzenie wod deszczowych od przykanalika (studni rozpreznej) D1 do projektowane;j
studni DO zlokalizowanej na projektowanej sieci deszczowej w pasie drogowym dz. nr 704/1 wedtug
odrgbnego opracowania i procedury administracyjnej (przytacze kanalizacji deszczowej).

Teren woko6t projektowanego budynku nie bedzie posiadal powierzchni utwardzonych
wymagajacych odwodnienia. Wszystkie powierzchnie traktowane sa jako przesigkliwe, szczegdty
wedlug projektu architektury.

3.1. PRZEWODY I STUDNIE

Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U dnl60 oraz dn315 o S$ciance litej
jednowarstwowej klasy SNS8 kielichowe taczone na kielichy z uszczelka gumowa (EPDM, TPE).
Przewdd ttoczny wykonaé z rur HDPE90O. Wysoko$¢ przykrycia rury min. 1.0m liczac od wierzchu rury.
Wszystkie kanaly instalacji kanalizacji deszczowej, ktorych przykrycie jest nizsze niz 1.0m od poziomu
terenu nalezy zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm. Przy przejsciu kanatu przez
$ciany studni zastosowac przejscie szczelne. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z norma
PN-B-10729.

Zaprojektowano studnie z tworzywa o $rednicy dn425 z gotowg kineta, z pokrywa z betonowym
wypelnieniem. Stosowac wiaczenie powyzej kinety np. wktadka ,,in situ”. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez Scianke wykonywa¢ nalezy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelka. Przy przejsSciu
projektowanej instalacji zewnetrznej przez $ciany budynku zastosowac rur¢ ochronna.

Studnie typowe z krggéw betonowych o srednicy dn1200 oraz dn600 z pokrywa z wypetnieniem
betonowym. Studnie betonowe nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych aczy¢ za
pomoca uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z
fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wylozone
elementami z klinkieru. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanatu. Promienie
tukéw kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet
na placu budowy. Studnie przykry¢ plyta nastudzienng z zastosowaniem pierscienia odcigzajacego i
zamkng¢ wtazem zeliwnym klasy D400 o $rednicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewng¢trzne i
zewnetrzne powierzchnie studni betonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca preparatow
przeciwwilgociowych. W studniach z krggdw betonowych zastosowaé przejScie szczelne. Studnie
wyposazy¢ nalezy w stopnie wlazowe.

Trase, spadki oraz srednice przewodow pokazano na rysunkach.
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3.2. PRZEPOMPOWNIA WODY OPADOWEJ

NR WYDAJNOSC | WYSOKOSC ILOSC
KONFIGURACJA PRACY POMP
POMPOWNI POMPOWNI | PODNOSZENIA POMP
-- DMY/s M SZT. --
PD | 6.88 6.30 2 IP+IR PRACA
NAPRZEMIENNA
Zestawienie parametrow dobranych pompowni (TABELA 1)
Moc na . . Sredl.lica Srednica wewnetrzna
Lp. Typ pompowni wale Prad R.Od?a'] Liczba rurociagu zbiornika/ catkowita
poll)gpy znam. In | wirnika pomp tlocznego wys. zbiornika
[-] [-] kW A [szt] [mm] mm
PS—IC2.
PD1 |Ws.03A.215.65/65.2P.Z | 1,5 3.5 Vortex 2 90 1200/6720%
.120/6,72m
*szacunkowa wysokos$¢ zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni sieciowej (TABELA 2)
Lp- Nazwa elementu Tlos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe —- POMPOWNIA
1.| Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w
technologii bezotworowej gwarantujacej najwyzszg 1 kpl |[Stal nierdzewna 1.4301
ochrone przed skazeniami, z pokrywa typu lekkiego
Wtaz kwadratowy 1 kpl. zeliwo
3.| System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 1 kpl PVC
systemu Instalcompact.
4.| Sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej z PVC 1 kpl. -
5.| Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — do montazu na 1 kpl. -
pokrywie pompowni:
= Przekainik programowalny
= gniazdo 230V,
= zabezpieczenie réznicowo-pradowe,
= ochrona przepiec¢ typu C,
= przetgcznik sie¢/agregat+wtyk
= sygnalizator optyczno — akustyczny
= sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowe;j
6.| Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
zbiornika (przewody fabryczne o dlugosci 10m)
7.| Polaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow 1 kpl. -
stalowych wyposazenia pompowni
8.| Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1, 2 szt. -
9.] Kolano stopowe sprzggajace 2 szt. zeliwo
10| Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. | Stal nierdzewna 1.4301
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11| Prowadnice 2 kpl. | Stal nierdzewna 1.4301

12| Orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, kotnierzami | 1 kpl. | Stal nierdzewna 1.4301
ze stali nierdzewnej. Spawy wykonane sg maszynowo
metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamknigtej dol
spawania orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania.

13| Zawor zwrotny kulowy DN65 2 szt. zeliwo

14) Zasuwa odcinajaca klinowa DN65 obstugiwana z 2 szt. zeliwo
poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow Dz. U.

93.96.438

15 i i
System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl Stal nierdzewna 1.4301
Instalcompact

16| Klucz do zasuw 1 szt -

17| System podpor i zamocowan 1 kpl | Stal nierdzewna 1.4301

18| Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem ze | 1 szt. | Stal nierdzewna 1.4301
szczeblami antyposlizgowymi

19| Przytacze do ptukania z nasada do przytaczenia weza 1 szt. -

20| Podest technologiczny 1 szt. | Stal nierdzewna 1.4301

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

=

Rozwiazania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

piony ttoczne wewnatrz pompowni s3 wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne taczone sg kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
prowadnica jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane s3 w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwalg farba
epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,

armatura odcinajgca- zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa migkkouszczelniona z klinem
gumowanym, pokryta trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekdw,

zasuwy zamontowane s3 na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie
1 zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukeji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla polaczen kotnierzowych sag wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow,
drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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- w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 5500 mm. Zgodnie z Rozporzagdzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany
ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1.,.

— wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

— w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatéw i niebezpiecznych napig¢ na przed-
miotach metalowych (drabinka, podest, prowadnica, korpus silnika pompy), zastosowano
potaczenia wyrOwnawcze,

— przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gléwnej szyny ekwipotencjalne;.

2. Rozdzielnia sterujaca z ukladem sterowania

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,

— posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowa

— spelnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromag-
netycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

— wyposazenie rozdzielni sterujacej — sterownik PLC Samba,

» rozlacznik giéwny,

= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

» dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalgczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przelacznik gwiazda-
trojkat),

»  przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb reczny z kontrolg su-
chobiegu,

»  wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zalezno$ci od wyposazenia pompy),

= grzatka z termostatem

* sonda do cigglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w
zbiorniku pompowni sciekOw

*  wylacznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

3. Pompy:

— korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalg zywica epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekOw

- Zblokowany z pompg silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj pracy S1, zasi-
lanie pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z mozliwoscia
przewinigcia poza fabryka pomp. Silniki 0 mocy nominalnej powyzej 4,5 kW muszg mie¢ mozli-
wos¢ rozruchu gwiazda —trdjkat. Temperatura medium do 40°C.

Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

— pompy sg wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

4. Obudowa pompowni Sciekéow (betonowa)
— wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu C40/ PN-EN 50 zgodnie z 206-1:2003,
wodoszczelnego (W10), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F-150),

6
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klasa ekspozycji XA3, wykonany z uzyciem cementu HSR

betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1,

posiada aprobate¢ techniczng lub znak CE ,

dno komory nalezy wyprofilowa¢ tak aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny,

element denny musi by¢ wykonany jako monolit, 0 wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm,
poszczegdlne elementy obudowy taczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoScig w
spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy PN-EN-ISO 3834-2

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorOw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiada-
jacych aktualne uprawnienia.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN
ISO 5817

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-
EN ISO 17637

Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie ba-
dan wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia wraz z dokumentacja
powykonawcza nast¢pujacych dokumentow:

-kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe 1 dodatkowe
-protokdt/protokoty z badan wizualnych (VT)

-instrukcje technologiczne spawania (WPS)

-dzienniki spawania

-lista spawaczy wraz z kopig uprawnien

-lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopia uprawnien

-protokét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych

Informacje ogoélne

wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacj¢ techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

o 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢
0 89/336/EEC — zgodno$¢ elektromagnetyczna.
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1. Dane pompowni PS1

1.
2.

&

10.

Rodzaj dopltywajacych $ciekow
Rurociag doprowadzajacy Scieki
rzedna doptywu do pompowni Haoep
material rurociggu
$rednica rurociggu
Rurociag tloczny:
material rurociggu
$rednica rurociagu
rzedna na wylocie z pompowni Hy ps
Rze¢dna terenu przy przepompowni H¢
Pompa
typ wirnika
typ pompy
napigcie zasilania

Wydajnos¢

Wysoko$¢ podnoszenia

Rzedne

posadowienia pompowni Hpp
dna komory pompowni Ha
pokrywy pompowni Hpok
minimalnego poziomu $ciekdéw
maksymalnego poziomu $ciek6w
alarmowego poziomu $ciekOw
Wysokos¢:

retencyjna komory pompowni
martwa

pokrywy ponad terenem
Objetosé

retencyjna komory pompowni
martwa

Obudowa z pokrywa

typ obudowy

$rednica wewnetrzna

wysoko$¢ obudowy

Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterowniczej
odlegto$¢ szatki sterowniczej od pompowni
usytuowanie pompowni

deszczowe
172,00 m n.p.m.
PVC
160
PE
90
175,55 m n.p.m.
177,30 m n.p.m.
vortex
WS.03A.215.65
400 \%
6,68 dm?/s
6,30 m
170,73 mn. p. m
170,88 mn. p. m
177,45 mn. p. m
171,25 mn. p. m
171,65 mn. p. m
171,95 mn. p. m
0,30 m
0,42 m
0,15 m
0,34 m?
0,48 m?
betonowa
1200 mm
6720 mm

Na ptycie pompowni

m
Teren zielony
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3.3. ROBOTY ZIEMNE- KANALIZACJA DESZCZOWA
Trase¢ kanalizacji deszczowej wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne. Przewody
uktada¢ na podsypce o grubosci 15c¢m z piasku grubego.

Zasypke kanaléw prowadzié¢ nalezy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Zaggszczenie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna
by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy
wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury.

Etap II - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zagegszczeniem kazdej warstwy. Obsypka
kanaléw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir
o czastkach nie wigksze niz 20mm. Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Po
wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych czes¢ I 1 1I, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcja
montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Kanalizacje nalezy montowaé
zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja montazowa.

3.4. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodna. Nalezy
wypehi¢ rurociag (tacznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody,
wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji + 100mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.
Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana iloé¢ wody nie przekracza 0,20 1/m? powierzchni
zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdéw facznie ze studniami kanalizacyjnymi.

4. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na dzialce nr 666 obr.
0003 nalezacej do Inwestora.

Projektuje si¢ cztery wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku w punktach S2.1, S3.2, S5.1, S7
skad $cieki poprzez kolejne studnie trafig do projektowanej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej w
miejscu istniejacej przepompowni przeznaczonej do wymiany w punkcie S1. Projektowana
przepompownia bedzie kolektorem sciekOw réwniez odprowadzanych z budynku istniejgcego. Nalezy
dokona¢ wpigcia istniejacej kanalizacji sanitarnej prowadzonej od istniejagcego budynku do
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projektowanej przepompowni. Odprowadzenie $ciekéw z przepompowni do sieci istniejagcym
przewodem tlocznym ks63 do istniejacej studni rozpr¢znej zlokalizowanej na dziatce nr 667.

4.1. PRZEWODY I STUDNIE

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i1 ksztaltek PVC-U dnl60 oraz dn200 o Ssciance litej
jednowarstwowej klasy SNS8 kielichowe taczone na kielichy z uszczelka gumowa (EPDM, TPE).
Wysokos¢ przykrycia rury min. 1.0m liczac od wierzchu rury. Wszystkie kanaly instalacji kanalizacji
sanitarnej, ktérych przykrycie jest nizsze niz 1.0m od poziomu terenu nalezy zaizolowa¢ tupkami z
pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm. Przy przejs$ciu kanatu przez $ciany studni zastosowac przejscie
szczelne. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729.

Zaprojektowano studnie z tworzywa o $rednicy dn425 z gotowa kineta, z pokrywa z betonowym
wypelnieniem. Stosowac wiaczenie powyzej kinety np. wktadka ,,in situ”. Przej$cia rur kanalizacyjnych
przez Scianke wykonywa¢ nalezy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelka. Przy przejsciu
projektowanej instalacji zewnetrznej przez Sciany budynku zastosowac rur¢ ochronna.

Studnie typowe z krggéw betonowych o srednicy dn1200 oraz dn600 z pokrywa z wypetnieniem
betonowym. Studnie betonowe nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych aczy¢ za
pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z
fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wylozone
elementami z klinkieru. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanatu. Promienie
tukéw kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-S$rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet
na placu budowy. Studnie przykry¢ plyta nastudzienng z zastosowaniem pierscienia odcigzajacego i
zamkng¢ wtazem zeliwnym klasy D400 o $rednicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewng¢trzne i
zewnetrzne powierzchnie studni  betonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca preparatOw
przeciwwilgociowych. W studniach z krggdéw betonowych zastosowacé przej$cie szczelne. Studnie
wyposazy¢ nalezy w stopnie wtazowe.

Trase, spadki oraz srednice przewodow pokazano na rysunkach.

4.2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

UWAGA:
Pompy dobrano na istniejacy rurociag ttoczny 63PE. Istnieje ryzyko czestego czyszczenia
wirnik6w pomp z powodu zapychania czeSciami stalymi.

NR WYDAJNOSC WYSOKOSC .
ILOSC POMP KONFIGURACJA PRACY POMP
POMPOWNI POMPOWNI PODNOSZENIA
- M3/H M SZT. -
PRACA
PS1 9,19 9,90 2 1P+1R
NAPRZEMIENNA
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Zestawienie parametréw dobranych pompowni:

Srednica
Moc elektryczna . | Liczb | Srednica we\'vnqt.rzna
. Prad Rodzaj . zbiornika/
Lp. Typ pompowni / moc na wale .. a rurociggu .
znam. In | wirnika calkowita
pompy P1/P2 pomp | tlocznego
WYS.
zbiornika
[-] [-] kW A [szt] [mm] mm
PS —IC 2. ARX F050-
PS1 140/023F2USG - 2,35 5,25 Vortex 2 63 1200/ 3650%
110/50.ZP.Z.120/3,65m
*szacunkowa wysokos¢ zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni sieciowej:
L.p. Nazwa elementu Tlos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe —- POMPOWNIA
Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w technologii
1 |bezotworowej gwarantujacej najwyzsza ochrone przed 1 kpl beton
skazeniami, z pokrywg typu lekkiego
2 | Wiaz kanatowy okragly kl. D400 1 kpl. zeliwo
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 1 kpl PVC
systemu Instalcompact.
4 | Sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej z PVC 1 kpl. -
Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — do montazu na pokrywie
pompowni:
- Sterownik PLC
- system podtrzymania napiecia zasilajagcego system sterowania
K zasilaczem buforowym i akumulatorami, 1 kpl i
- gniazdo 230V, )
- zabezpieczenie réznicowo-pradowe,
- ochrona przepiec¢ typu C,
- przetacznik sie¢/agregat+wtyk
- sygnalizator optyczno — akustyczny
6 Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl i
(przewody fabryczne o dlugo$ci 10m)
7 Potaczenia .wyréwnawc.ze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl i
wyposazenia pompowni
8 | Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1, 2 szt. -
Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. | Stal nierdzewna 1.4301
11 |Prowadnice 2 kpl. | Stal nierdzewna 1.4301
Orurowanie wewnatrz pompowni z $rubami, kotnierzami ze
stali nierdzewnej. Spawy wykonane sa maszynowo metoda TIG
12 | przy uzyciu gtowicy zamknietej dol spawania orbitalnego w 1 kpl. | Stal nierdzewna 1.4301
ostonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem
parametréw spawania.
13 | Zawér zwrotny kulowy DN50 2 szt. zeliwo

11
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Zasuwa odcinajaca klinowa DN50 obstugiwana z poziomu
pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekéw Dz. U. 93.96.438

15 | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact | 2 kpl | Stal nierdzewna 1.4301

14 2 szt. zeliwo

16 | Klucz do zasuw 1 szt -
17 | System podpdr i zamocowan 1 kpl | Stal nierdzewna 1.4301
13 Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem ze 1 szt. | Stal nierdzewna 1.4301

szczeblami antyposlizgowymi
19 |Przytacze do ptukania z nasada do przylaczenia weza 1 szt. -

4.2.1. OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

Rozwigzania konstrukcyjne:
wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

— piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— piony tloczne taczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnica jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie polaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodporne]
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kulg gumowang pokryte trwaly farba
epoksydowa odporng na dziatanie §ciekow,

— armatura odcinajaca- zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa migkkouszczelniona z klinem
gumowanym, pokryta trwatg farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,

— zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie
1 zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

— obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potaczen kolnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow,

— drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060
(co naymniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 5500 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany
ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

— wymiar wlazu 1 jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
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w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatéw i niebezpiecznych napi¢¢ na przed-
miotach metalowych (drabinka, podest, prowadnica, korpus silnika pompy), zastosowano polgczenia
wyréwnawcze,

przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

Rozdzielnia sterujaca z ukladem sterowania:

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiadkg patentowa
spelnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromag-
netycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,
wyposazenie rozdzielni sterujacej — sterownik PLC Samba,
= roztacznik gtowny,
= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
®» dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-
trojkat),
= przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg su-
chobiegu,
= wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zalezno$ci od wyposazenia pompy),
= grzatka z termostatem
= sonda do cigglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w
zbiorniku pompowni sciekow
» wyltacznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

Pompy:

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywica epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie sciekow

Zblokowany z pompg silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie
pradem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z mozliwos$cig przewin-
igcia poza fabryka pomp. Silniki o mocy nominalnej powyzej 4,5 kW musza mie¢ mozliwos¢
rozruchu gwiazda —trojkat. Temperatura medium do 40°C.

Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

pompy sa wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Obudowa pompowni $ciekow (betonowa)

wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu C40/ PN-EN 50 zgodnie z 206-1:2003,
wodoszczelnego (W10), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F-150),

klasa ekspozycji XA3, wykonany z uzyciem cementu HSR

betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma DIN4034 cze$¢ 1,

13
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posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

dno komory nalezy wyprofilowac tak aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm,
poszczegllne elementy obudowy lgczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscia w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy PN-EN-ISO 3834-2

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych spetniajagcych wyma-
gania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych ak-
tualne uprawnienia.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z
PN-EN ISO 15614

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddaé kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN
ISO 17637

Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia wraz z dokumentacja
powykonawczg nastepujacych dokumentow:

— kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2

— atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnos$ci na materiaty podstawowe i dodatkowe

— protokdt/protokoty z badan wizualnych (VT)

— instrukcje technologiczne spawania (WPS)

— dzienniki spawania

— lista spawaczy wraz z kopig uprawnien

— lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien

— protokot z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych

Informacje ogélne

wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacj¢ techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

— 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napigé
— 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.
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Rodzaj doptywajacych $ciekéw sanitarne

Rurociag doprowadzajacy $cieki

rzgdna doptywu do pompowni Haep 173,99 m n.p.m.
materiat rurociagu PVC

$rednica rurociggu 200

Rurociag tloczny:

material rurociggu PE

$rednica rurociggu 63

rzedna na wylocie z pompowni Hi ps 174,95 m n.p.m.
Rzedna terenu przy przepompowni H; 176,15 m n.p.m.
Pompa

typ wirnika vortex

typ pompy ARX F050-140/023F2USG -110
napigcie zasilania 400 v
Wydajnos¢ 9,19 m’/h
Wysoko$¢ podnoszenia 9,90 m
Rzedne

posadowienia pompowni Hyp 172,77 mn.p.m
dna komory pompowni Hq 172,92 mn.p.m
pokrywy pompowni Hpek 176,15 mn. p. m
minimalnego poziomu $ciekdéw 173,29 mn.p.m
maksymalnego poziomu $ciekow 173,65 mn.p.m
alarmowego poziomu $ciekéw 173,90 mn.p.m
Wysokos$¢:

retencyjna komory pompowni 0,30 m
martwa 0,37 m
pokrywy ponad terenem 0,00 m
Objetos¢

retencyjna komory pompowni 0,34 m?
martwa 0,42 m?
Obudowa z pokrywa

typ obudowy betonowa

$rednica wewnetrzna 1200 mm
wysoko$¢ obudowy 3380 mm
Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterowniczej W terenie

odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni - m
usytuowanie pompowni Pas drogowy
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4.3. ROBOTY ZIEMNE- KANALIZACJA SANITARNEJ
Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne.
Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.

Zasypke kanaléow prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Zaggszczenie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna
by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy
wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury.

Etap II - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy Obsypka kanatow
musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir o
czastkach nie wigksze niz 20mm. Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinkéw
przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po
wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i1 PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych czes¢ I i II, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcja
montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Kanalizacje nalezy montowacé
zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodna. Nalezy
wypelni¢ rurociag (facznie ze studnia) woda do poziomu terenu + 100mm w stosunku do wartosci
poczatkowej. Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 1/m?

powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociagéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

5. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY
Budowa zewnetrznej instalacji wody zimnej zlokalizowana jest na dzialce nr 666 obr. 0003
nalezacej do Inwestora.
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5.1. WODA ZIMNA NA POTRZEBY SOCJALNO-BYTOWE ORAZ PPOZ. DLA BUDYNKU
ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO

Projekt przewiduje zasilenie budynku istniejagcego i projektowanego z istniejgcego na terenie
inwestycji wodociggu wody zimnej fil110, posrednio poprzez projektowany podziemny zbiornik wody
o pojemnosci 5S0m3. Projektowany zbiornik bedzie stanowit awaryjny (rezerwowy) bufor oraz
funkcjonowat przeptywowo.

W punkcie W1 projektuje si¢ wpigcie do istniejgcego wodociggu fil10. Odcinek od punktu W1
(wlaczenie do wodociggu) do punktu W6 (zasuwa ziemna DN 100 PN 16 przy zbiorniku) bedzie stanowit
zasilanie projektowanego zbiornika i nalezy go wykona¢ z rur PE-RC SDR11 125x11.4 PN16.

W punkcie W7 projektuje si¢ wyjscie ze zbiornika do pompowni wody W8 i dalej do trojnika
rozdzielczego w punkcie W13, rozprowadzajacego wode do budynku istniejgcego i projektowanego.
Odcinek ten nalezy wykona¢ z rur PE-RC SDR11 125x11.4 PN16.

Od punktu W13 do punktu W19 projektuje si¢ odcinek zasilajacy budynek istniejacy. Nalezy go
wykona¢ z rur PE-RC SDR11 90x8.2 PN16. Wiaczenie w punkcie W19 do istniejagcego wodociagu
fil10, ktory w obecnym stanie zasila budynek istniejacy. Odcinek od W19 do istniejacego budynku
pozostaje bez zmian, wewnetrzny uktad pomiarowy 1 wodociggowy w budynku pozostaje bez zmian.
Odcinek pomiedzy punktami W19 a P18 na istniejacym przewodzie wodociggowym fill0 nalezy
unieczynnic.

Od punktu W13 do punktu W17 projektuje si¢ odcinek zasilajgcy budynek projektowany. Nalezy
go wykona¢ z rur PE-RC SDR11 90x8.2 PN16. Wejscie do projektowanego budynku w punkcie W17.

Potaczenia rur z armaturg wykonac¢ za pomoca ksztattek kotlnierzowych lub gwintowanych.

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme¢ z wktadka metalowa (izolacyjno-ostrzegawcza) koloru
niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem ok 30cm nad przewodem. Catos¢ powinna by¢
wykonana w jednolitym systemie materiatowym. Przy przejsciu projektowanej zewnetrznej instalacji
wody przez $ciany budynku nalezy zastosowac¢ systemowe tuleje mechaniczne.

Szczegoty trasy 1 spadki przedstawiono na rysunkach.

Wszystkie zasuwy odcinajace nalezy oznakowac za pomocg tablic orientacyjnych dla oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢ wykonane wg PN — 86/ B — 09700.

Minimalna wysokos¢ przykrycia wodociggu wynosi 1,00m od wierzchu rury. Przy mniejszej
wartosci przykrycia przewodu nalezy wykona¢ zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci
10 cm. Szczegoly trasy i spadki przedstawiono na rysunkach.

Projekt przebudowy istniejagcego przytacza wody zimnej wg odrgbnego opracowania przytacza
wody zimnej.
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5.1.1. ZBIORNIK WODY REZERWOWEJ 50m3

Projektuje si¢ podziemny zbiornik wody rezerwowej (awaryjny) o pojemnosci nominalnej S0m3.
Zbiornik ten ma zapewni¢ dostawg wody do budynkéw przez 12 godzin, w okoliczno$ciach awarii
zasilania z wodociagu miejskiego.

Zbiornik projektuje si¢ jako przeptywowy przez caly okres eksploatacji, co zapewni stalag wymiang
wody w jego wnetrzu.

Zbiornik bedzie zasilal budynek istniejacy 1 projektowany w wodg zimna na cele socjalno-bytowe
oraz przeciwpozarowe.

Dobrano stalowy spiralnie karbowany zbiornik retencyjny wody pitnej typu OKSYD-ZR 58 HCA
sktadajacy sie z 1 zbiornika cylindrycznego o $rednicy 2,5 m i dlugosci Lw=11,8 m. Pojemnos¢
uzytkowa zbiornika wynosi 50,1 m®. Pojemnos¢ catkowita 57,9 m°.

Zbiornik wykonany jest ze spiralnie karbowanych rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjne
poprzez obustronne pokrycie warstwg cynku o grubosci min. 42 pum (w procesie cynkowania
ogniowego), oraz obustronnie elastyczna warstwg polimeru ISOFIL o grubosci min. 250 pm i/lub
powtoka epoksydowa z atestem PZH.

Zaleca si¢ zbiornik zlokalizowa¢ w terenie zielonym, ze wzgledu na zastosowanie szczelnych,
wentylowanych wiazéw oraz wyniesionych kominéw rewizyjnych ponad teren (okoto 0,5 m). Zaleca
si¢ minimalny naziom nad zbiornikiem ze wzgledu na przenoszenie obcigzen komunikacyjnych 1,0 m.
Stosowane zbiorniki oraz stuzace do ich wykonania stalowe rury spiralne muszg posiada¢ wazng
Krajowa Ocen¢ Techniczng wydana przez IBDiM. Zaprojektowany zbiornik odpowiada klasie
wytrzymatosci A wg normy PN-85/S-10030 ,.Obiekty mostowe Obcigzenia.”. Zbiornik znakowany jest
Znakiem Budowlanym.

Zbiornik powinien posiada¢ min. 30 cm przestrzeni oddechowej (tj. poduszki powietrznej) od gory

zbiornika.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania zbiornikow rurowych wykonanych z tworzyw sztucznych
o sztywnosci obwodowej korpusu zbiornika mniejszej niz SN 10 000 N/m?. Nie dopuszcza sig
stosowania modutowych prefabrykatéw betonowych.

Parametry techniczne zbiornika:

Przyczepnos¢ powtoki polimerowej: >4 MPa wg PN EN ISO 4624:2004
Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030: klasa A

Srednica nominalna (wewngtrzna) zbiornika: 2,5m

[los¢ cylindrycznych sekcji zbiornika: 1

Dtugos$¢ wewnetrzna zbiornika: 11,8 m

Pojemnos$¢ uzyteczna zbiornika: 50,1 m?

Pojemnos¢ catkowita zbiornika: 579 m?

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika wykonane s3 z materialu o
analogicznych parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie karbowane] HCTC z
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fabrycznie zainstalowang drabinkg ztazowa do dna zbiornika. Laczenie poprzez szczelne polaczenie
kotnierzowe. Nie dopuszcza si¢ wykonania kominéw wlazowych (nadbudowy) kregami betonowymi.

Wyposazenie zbiornika:
- Nadbudowy systemowe DN1000 i DN1200
- Drabinka ztazowa z aluminium do dna zbiornika - 2 szt.
- ZawoOr ptywakowy zeliwny DN100 PN10 — 1 szt.
- Kosz ssawny DN50 — 1 szt.
- Dwukotnierzowy kréciec zasilania DN100 PN10 — 1 szt.
- Dwukotnierzowy krociec ssania DN50 PN10 — 1 szt.

Szczegdty posadowienia wg dostawcy zbiornika; dostawca zbiornikow przekaze stosowne
wytyczne do posadowienia zbiornika, uwzgledniajac lokalne warunki gruntowo-wodne.

ZESTAW HYDROFOROWY OKSYPOMP-ZH 22/70
Parametry doboru: Q =22 m¥h H=70 m H20

Zaprojektowano kompletny hydrofor do celéow bytowych i ppoz. Cze$¢ konstrukcyjna
przepompowni jest zbiornik betonowy/zelbetowy o $rednicy DN2500 z wysokiej marki betonu min.
C35/45, w wysokiej klasie wodoszczelnosci min. W-8 i mrozoodpornosci F-150. Wentylacje jako dwa
kominki wentylacyjne DN110 nalezy przewidzie¢ w pokrywie.

Zestaw wyposazony w trzy pompy o mocy P2 — 4 kW. Jedna pompa stanowi rezerwe. Wirniki,
wal, ostona stal AISI 304, silnik w klasie sprawnosci IE3, klasa IP55. Podstawa pompy zeliwo. Szafa
zasilajgco sterujaca, sterownik PLC, falownik dla kazdej pompy montowany w szafie zestawu.

Dotykowy panel operatorski 7, sygnalizacja optyczna gotowos$¢/awaria. Wyjscie do BMS - styki
bezpotencjatowe.

Kolektory DN65/PN16 zakonczone potaczeniem gwintowanym wykonane ze stali AISI 304.
Kolektor po stronie ssawnej : zawory odcinajace, zawor spustowy, manometr glicerynowy, presostat.
Kolektor po stronie ttocznej : zawory zwrotne, zawory odcinajgce, zawOr spustowy, manometr
glicerynowy , przetwornik ci$nienia dla kazdej z pomp, zbiornik przeponowy 18 litrow. Podstawa
zestawu wykonana jest ze stali AISI 304. Podstawa wyposazona jest w n6zki antywibracyjne.

Uktad testowy DN40 — wodomierz z nadajnikiem impulséw z odczytem chwilowego przeptywu i
ci$nienia na panelu operatorskim, zawor regulacyjny i odcinajacy.

Uktad odcigcia wody bytowej DN50 — przepustnica DN 50, presostat, przewody.

Wyposazenie ukladu hydroforowego:
- Studnia fi2500 mm — 1 szt.
- Zestaw hydroforowy wraz z pompami (3 szt.), niezb¢dng armaturg i aparaturg — 1 szt.
- Pompa odnowieniowa 1 szt.

- Osuszacz powietrza 1 szt.
- Grzejnik elektryczny 1 szt.
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- Szafka rozdzielcza 1 szt.
- Orurowanie stal nierdzewna 304 — 1 kpl.
- Oswietlenie wewngetrzne.

5.2. WODA ZIMNA NA POTRZEBY ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z uwagi na niewystarczajace cisnienie dyspozycyjne w istniejagcym wodociggu przeglad i pomiar
wydajnosci istniejacego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na dzialce przedmiotowej inwestycji
wykazat jego niewystarczajaca wydajno$¢ nominalng i tym samym nie zapewnia normowych wymagan.

Wobec powyzszego projektuje si¢ podziemny dwuczgsciowy zbiornik przeciwpozarowy o
pojemnosci 200m3 oraz nadziemny hydrant DN150 o wydajnosci nominalnej 201/s. Odpowiednie
ci$nienie i wydatek hydrantu zapewni zestaw hydroforowy zlokalizowany przy zbiorniku ppoz. w
projektowanej komorze suchej.

W punkcie P18 projektuje si¢ wpiecie do istniejgcego wodociggu fil10. Odcinek od punktu P18
(wlaczenie do wodociagu) do punktu P15 (zasuwa ziemna DN50 PN16 przy zbiorniku) bedzie stanowit
zasilanie projektowanego zbiornika i nalezy go wykonac z rur PE-RC SDR11 50x4.6 PN16.

Od punktu P10 do punktu P13 projektuje przewdd wyrdwnawczy DN300 taczacy dwie czesci
zbiornika.

Od punktu P4 do punktu P5 projektuje si¢ przewdd ssawny z rur PE-HD SDR17 180x10.7 PN10.

Od punktu P6 do punktu P9 projektuje si¢ przewdd testowy z rur PE-HD SDR17 110x6.6 PN10.

Od punktu P1 do punktu P3 projektuje si¢ przewod ttoczny z rur PE-HD SDR17 180x10.7 PN10.

W punkcie P1 projektuje si¢ punkt poboru wody, ktérym bedzie hydrant nadziemny DN150 o
wydajnosci nominalnej 201/s.

Wytyczne dla hydrantu nadziemnego DN150:

Wydajnos¢ nominalna przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz 20 dm3/s.

Hydrant powinien by¢ usytuowany w miejscu dostgpnym z gtéwnej drogi komunikacyjne;.

Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz
z podaniem na znaku dodatkowym wielkoS$ci charakterystycznych hydrantu.

Przy hydrancie nalezy przewidzie¢ stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniajacych
swobodny dostep do hydrantu.

Na stanowisku czerpania wody nalezy umiesci¢ znak informujacy o zakazie parkowania.

Hydrant zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladom i konserwacji
przez wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.

W celu tatwego otwarcia zasuwy odcinajacej hydrant odlegto$¢ miedzy trzpieniem zasuwy
hydrantowej a skrajem hydrantu nadziemnego nie moze by¢ mniejsza niz 0.8m.

20



ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK
WRAZ Z L. ACZNIKIEM IZAGOSPODAROWANIEM TERENU
INSTALACJE ZEWNETRZNE

5.2.1. ZBIORNIK PPOZ 200m3

Projektuje si¢ podziemny zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci nominalnej 200m3. Zbiornik
ten ma zapewni¢ dostawe wody do hydrantu nadziemnego DN150 o wydajnosci 201/s. Odpowiednie
cisnienie 1 wydajnos¢ zapewni projektowany zestaw hydroforowy umieszczony w komorze suche;j

Dobrano stalowy spiralnie karbowany zbiornik retencyjny wody pitnej typu OKSYD-ZR 222
HCTC sktadajacy si¢ z 2 zbiornikéw cylindrycznych o srednicy 3,2 m 1 dtugosci Lw=13,8 m. Pojemnos¢
uzytkowa zbiornika wynosi 200 m>. Pojemno$¢ catkowita 222 m?.

Zbiornik wykonany jest ze spiralnie karbowanych rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjne
poprzez obustronne pokrycie warstwg cynku o grubosci min. 42 pum (w procesie cynkowania
ogniowego), oraz obustronnie elastyczng warstwg polimeru ISOFIL o grubo$ci min. 250 pm i/lub
powltoka epoksydowa z atestem PZH.

Zaleca si¢ zbiornik zlokalizowa¢ w terenie zielonym, ze wzgledu na zastosowanie szczelnych,
wentylowanych wlazéw oraz wyniesionych kominéw rewizyjnych ponad teren (okoto 0,5 m). Zaleca
si¢ minimalny naziom nad zbiornikiem ze wzgledu na przenoszenie obcigzen komunikacyjnych 1,0 m.
Stosowane zbiorniki oraz stuzace do ich wykonania stalowe rury spiralne musza posiada¢ wazng
Krajowa Ocene Techniczng wydang przez IBDiM. Zaprojektowany zbiornik odpowiada klasie
wytrzymatosci A wg normy PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe Obcigzenia.”. Zbiornik znakowany jest
Znakiem Budowlanym.

Zbiornik powinien posiada¢ min. 30 cm przestrzeni oddechowe;j (tj. poduszki powietrznej) od gory
zbiornika.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania zbiornikOw rurowych wykonanych z tworzyw sztucznych
o sztywno$ci obwodowej korpusu zbiornika mniejszej niz SN 10 000 N/m?. Nie dopuszcza sie
stosowania modutowych prefabrykatéw betonowych.

Parametry techniczne zbiornika:

Przyczepnos$¢ powtoki polimerowej: >4 MPa wg PN EN ISO 4624:2004
Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030: klasa A

Srednica nominalna (wewngtrzna) zbiornika: 3,20 m

Ilo$¢ cylindrycznych sekcji zbiornika: 2

Potaczenie: rownolegte (za pomocg przewodu wyréwnawczego)
Dtugos¢ wewngtrzna 1 sekcji: 13,80 m

Pojemnos¢ uzyteczna zbiornika: 200,0 m3

Pojemnos¢ catkowita zbiornika: 222.0 m3

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika wykonane s3 z materialu o
analogicznych parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie karbowanej HCTC z
fabrycznie zainstalowang drabinkg ztazowa do dna zbiornika. Laczenie poprzez szczelne polaczenie
kolnierzowe. Nie dopuszcza si¢ wykonania kominéw wlazowych (nadbudowy) kregami betonowymi.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w krociec wentylacyjny, gdzie nalezy wyprowadzi¢ kominek
wentylacyjny.
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Wyposazenie zbiornika wody p-poz:
Nadbudowy systemowe DN1000 - 4 szt.
Drabinka ztazowa z aluminium do dna zbiornika - 4 szt.

Kréciec wentylacyjny DN110 — 2 szt.

ZawoOr ptywakowy zeliwny DN50 PN10 — 1 szt.

Kosz ssawny z zaworem zwrotnym wykonane z zeliwa DN100 PN10 — 1 szt.
Dwukotnierzowy krociec zasilania DN50 PN10 — 1 szt.

Dwukotnierzowy kréciec ssania DN100 PN10 — 1 szt.

Szczegdty posadowienia wg dostawcy zbiornika; dostawca zbiornikow okresla wytyczne do
posadowienia zbiornika, uwzgledniajac lokalne warunki gruntowo-wodne.

ZESTAW HYDROFOROWY OKSYPOMP-ZH 72/37,5
Parametry doboru: Q=20 I/s =72 m3/h H= 37,5 m.
Zaprojektowano kompletny hydrofor do celéow ppoz. Czeg$¢ konstrukcyjna przepompowni jest

zbiornik betonowy/zelbetowy o Ssrednicy DN2500 z wysokiej marki betonu min. C35/45, w wysokiej
klasie wodoszczelno$ci min. W-8 i mrozoodpornosci F-150. Wentylacj¢ jako dwa kominki wentylacyjne
DN110 nalezy przewidzie¢ w pokrywie.

Zestaw wyposazony w dwie pompy o mocy P2 — 11 kW. Jedna pompa stanowi rezerwg. Korpus
pompy zeliwo z powtoka antykorozyjng , wirniki zeliwny GG20 z powtoka kataforezy , wat stal AISI
304 , silnik w klasie sprawnosci IE3 , klasa IP55. Szafa zasilajaco sterujaca, sterownik PLC, falownik
dla kazdej pompy montowany w szafie zestawu.

Dotykowy panel operatorski 7, sygnalizacja optyczna gotowos$¢/awaria. Wyjscie do BMS - styki
bezpotencjatowe. Kolektory DN100/PN16 zakonczone potgczeniem kotnierzowym wykonane ze stali
AISI 304. Kolektor po stronie ssawnej : zawory odcinajace , zawdr spustowy , manometr glicerynowy ,
wylacznik ptywakowy. Kolektor po stronie tlocznej : zawory zwrotne , zawory odcinajace , zawor
spustowy , manometr glicerynowy , przetwornik cisnienia dla kazdej z pomp , zbiornik przeponowy 18
litrow. Podstawa zestawu wykonana jest ze stali AISI 304. Podstawa wyposazona jest w nozki
antywibracyjne.

Uktad testowy DN65 — wodomierz z nadajnikiem impulséw z odczytem chwilowego przeptywu i
cisnienia na panelu operatorskim, zawor regulacyjny 1 odcinajacy.

Wyposazenie ukladu hydroforowego:
- Studni fi2500 mm — 1 szt.
- Zestaw hydroforowy wraz z pompami (2 szt.), niezb¢dng armaturg i aparaturg — 1 szt.
- Pompa odnowieniowa 1 szt.
- Osuszacz powietrza 1 szt.

- Grzejnik elektryczny 1 szt.

- Szafka rozdzielcza 1 szt.

- Orurowanie stal nierdzewna 304 — 1 kpl.
- Oswietlenie wewngetrzne.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY
Rurociag projektuje si¢ réwnolegle do terenu na gtebokosci ok. 1,20m ponizej projektowanego
terenu na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.

Zasypke rurociagu prowadzié¢ nalezy etapami:

Etap I -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, niezawierajacego ostrych przedmiotow i ziarn statych wiekszych jak 20mm. Zageszczenie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Warstwa ta powinna
by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy
wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien
zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. 1s=0,95.

Etap II -zasypke¢ wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 1s=0.95.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,40m rurociag nalezy ociepli¢ tupkami poliuretanowymi warstwa
o grubosci 10cm. Otuliny wykona¢ w formie tupek poléwkowych z plaszczem zewnetrznym
wykonanym z twardej folii PVC, ptaszcz wewnetrzny z folii aluminiowej. Krawedzie wzdtuzne i
czotowe tupek posiada¢ powinny zamki, eliminujgce nieszczelno$¢. Obsypka rurociggdw musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o
wymiarach powyzej 20mm. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchniag utwardzong nalezy
stosowa¢ maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0 grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ zgodnie z
normg ,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Catos¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
norma PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania" oraz instrukcja montazowg uktadania w gruncie rur z PE, Zeliwa, dostarczong
przez producenta rur.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkoéw stosowaé wykopy wasko-
przestrzenne o $cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III. Po
zamontowaniu zasuwy nalezy osadzi¢ drazek teleskopowy, ktory nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni
terenu i zakonczy¢ w skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywa z zeliwa szarego. Zamontowang zasuwe
nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka wodociggowa osadzong na stupku metalowym. Zasuwg nalezy
obrukowa¢ w terenie nieutwardzonym w promieniu 1,2m. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo
umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160 na dtugosci 0,60m. Przejscia rur przez $ciang budynku lub
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posadzke wykona¢ w tulei ochronnej. Pod zasuwy wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25. Fragmenty
sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 1,0MPa,
przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 1 PN-91/B-10725.

Wodociag nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz
., Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych”.

5.4. PROBY CISNIENIOWE

Odcinek wodociggu nalezy podda¢ prdbie cisnieniowej, przed jego potaczeniem z rurociggiem
istniejacym. W czasie proby szczelnosci wszystkie tuki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte.
Proste odcinki rurociagu (migdzy ztagczami) powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proOba moze si¢
odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu nie nizszym niz p=1,0 MPa oraz stosowac
procedure przeprowadzania proby szczelnosci opisang w katalogu producenta rur, zachowujac wlasciwe
fazy proby i czasy jej trwania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewngtrznej nie
nizszej niz +10C. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ciSnieniem prObnym w czasie 30 minut nie bgdzie spadku ci$nienia. Po pozytywnych prdébach
ci$nieniowych przylacze i zewnetrzng instalacj¢ wody przeptukac¢ i wydezynfekowac.

6. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Budowa zewnetrznej instalacji gazowej zlokalizowana jest na dziatce nr 666 obr. 0003
nalezacej do Inwestora.

Projekt zaktada zasilenie projektowanej kottowni gazowej z projektowanej baterii zbiornikdw
podziemnych na gaz ptynny.

Projektuje si¢ uktad zbiornikow wyposazony w:

- podziemny zbiornik gazowy o pojemnosci 6400L — 4szt.,

- ochrone¢ katodowa dla zbiornikéw podziemnych,

- instalacj¢ uziemiajaca,

- kolektor stalowy 1aczacy zbiorniki,

- reduktor I stopnia o przepustowosci 40 kg gazu na godzing.

Zbiorniki nalezy posadowi¢ w wykopie i zamocowa¢ do uprzednio wykonanej ptyty betonowe;.

Odcinek od punktu G1 do budynku w punkcie G5 nalezy wykona¢ z rur PE-HD SDR11 90x8.2 do
gazu. W odlegtosci okoto Im przed wejsciem do budynku zaprojektowano przejscie na rur¢ stalowa.
Nalezy stosowac¢ rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 o odpowiedniej Srednicy nominalnej 13-
czone przez spawanie. Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 owina¢ taSma samoprzylepna
PE (nie nalezy stosowac izolacji bitumicznej). Potaczenie rury PE z rurg stalowg za pomoca ztaczek
PE/stal.

Przed wejSciem instalacji do budynku nalezy zamontowac szafk¢ gazowa wentylowang i wyposazy¢
w zawOr odcinajacy oraz zawor elektromagnetyczny MAG. Zawor elektromagnetyczny bedzie wsp6t-
pracowac z systemem detekcji gazu.

24



ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK
WRAZ Z L. ACZNIKIEM IZAGOSPODAROWANIEM TERENU
INSTALACJE ZEWNETRZNE

Nad rurociggiem gazowym nalezy utozy¢ sygnalizacyjny drut miedziany DY 1,5 mm w celu umoz-
liwienia lokalizacji trasy przylacza gazu. Oprocz tego w odlegtosci 30 cm nad przewodem utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z PCV w kolorze z6ttym.

Tras¢ zewnetrznej instalacji gazowej pokazano na rysunkach.

6.1. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem zewne¢trznej instalacji nalezy poddac ja prdobie szczelnosci zgodnie z PN-92/M-
34503 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe. Ci$nienie proby nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa i dla gazociagu po-
winny trwac nie krécej niz 24 godziny a dla przytacza nie krécej niz 1 godzina.

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06030 i BN-81/8976-47, BN-
83/8836-02, BN-72/8932-01, wymogami WOZG - Poznah oraz instrukcjami montazu wyd. przez pro-
ducenta rur.

Dno wykopu oczys$ci¢ z ostrych kamieni i innych czg$ci statych mogacych spowodowaé uszkodze-
nie rury PE. Wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy ~0,10m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢
rurociagi i wykonac obsypke z piasku o grubosci warstwy ~0,20m ponad gazociggiem. Wykop zasypy-
wac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunig¢ciu korzeni i duzych kamieni) zageszczajac go
warstwami.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie wplynie pogarszajaco na srodowisko naturalne. Inwestycja nie
narusza takze obiektow podlegajacych ochronie zabytkow.

8. UWAGI KONCOWE

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. II oraz aktualnymi przepisami i w tym bhp i1 ppoz.
Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ aktualng aprobatg¢ techniczng dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujaca Polskg Normg. Przy
przekroczeniu giebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilnosci gruntu nalezy
stosowac szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze
grunt ma tendencje do obsuwania si¢ nalezy stosowaé petne szalowanie $cian wykopu na calej jego
glebokosci. Przy robotach ziemnych stosowac catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora. Przy
przykryciu kanatu od rzednej terenu mniejszej niz wymagana nalezy go dociepli¢ warstwg tupkéw
poliuretanowych. Zaprojektowane urzadzenia sg urzadzeniami przyktadowymi, mozna zastgpi¢ je
urzadzeniami rbwnowaznymi o porownywalnych parametrach.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
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