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POZIOM TERENU POZIOM TERENU

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

kominek wentylacji
grawitacyjnej DN110

(poza zakresem dostawy)

szczelne połączenie kołnierzowe
zbiornika z kominem nadbudowy

komin rewizyjny z stalowych
rur spiralnie karbowanych,

systemowa drabinka
złazowa z aluminium

komin rewizyjny z stalowych rur
spiralnie karbowanych, z systemową
drabinką złazową z aluminium

przewód wyrównawczy
DN300/ DN315

(poza zakresem dostawy)

króciec wyrównawczy
zakończony kołnierzem

DN300 PN10

13800

13800

Ø1000

systemowa drabinka
złazowa z aluminium

elementy odciązające kominek rewizyjny:
- betonowy pierścień odciążający
- żelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym
- właz żeliwny wg EN-124 min Ø600 mm
(poza zakresem dostawy)
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komin rewizyjny z stalowych rur
spiralnie karbowanych, z systemową
drabinką złazową z aluminium

króciec wentylacyjny z rury
stalowej gładkiej o średnicy

zewnętrznej Dz=110 mm

komin rewizyjny z stalowych rur
spiralnie karbowanych, z systemową

drabinką złazową z aluminium

13800

króciec wyrównawczy
zakończony kołnierzem
DN300 PN10

DN2500

Wylewka
betonowa
30 cm

Pompa
odwodnieniowa

SIEĆ
HYDRANTOWA
PE-HD

PRZEWÓD SSAWNY
(ZE ZBIORNIKA P-POŻ.)
- poza zakresem
dostawy

Oswietlenie
komory LED

właz wejściowy,
ocieplany

kosz ssawny żeliwny
kołnierzowy DN100
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przewód testowy DN75 PEHD
(poza zakresem dostawy)

króciec
przewodu
testowego

H
c

POZIOM TERENU

przewód ssawny DN110 PEHD
(poza zakresem dostawy)

właz do zapuszczenia
zestawu, ocieplany
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króciec wentylacyjny z rury
stalowej gładkiej o średnicy

zewnętrznej Dz=110 mm

komin rewizyjny z stalowych rur
spiralnie karbowanych, z systemową

drabinką złazową z aluminiummin. 1000

zawór napełniący
pływakowy kątowy
kołnierzowy DN50

króciec zasilania
z wodociągu zakończony
kołnierzem DN50 PN10zawór napełniący

pływakowy kątowy żeliwny
kołnierzowy DN50

zasuwa ziemna DN50 PN16
z teleskopową obudową
oraz skrzynką z fundamentem
(poza zakresem dostawy)
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rząpią pod pompę
odwadniającą

przewód tłoczny
pompy odwodnieniowej
- do kanalizacji

uszczelnienie
- łańcuch INTEGRA
(po stronie Kupującego)

uszczelnienie
- łańcuch INTEGRA
(po stronie Kupującego)

uszczelnienie
- łańcuch INTEGRA
(po stronie Kupującego)

Zestaw
hydroforowy
Q=20 l/s

Kolektory DN100 PN16

układ testowy
z powrotem do
zbiornika DN65

PRZEWÓD TESTOWY
(DO ZBIORNIKA
P-POŻ.) - poza
zakresem dostawy

SIEĆ
HYDRANTOWA
PE-HD
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA

OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA
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mgr inż. Grzegorz Skorupiński

ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

 mgr inż. Michał Źróbek

upr. proj. ZAP/0088/PWBS/21 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Bogusława Kuźniewska

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. ZAP/0095/PWBS/20 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN

ZBIORNIK WODY PPOŻ. 200m3 - SCHEMAT


