UWAGI OGOLNE: UWAGI:

1. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M; Ze wzlegu na geste uzbrojenie terenu prace ziemne
2. WYMIARY PODANO W METRACH; nalezy wykonywac z nalezytq ostroznoscig aby

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE; unikngé gszkodzenia niezinwentaryzowanego
4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU uzbrojenia.
ISTNIEJACEGO Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,; PRZEKROJ
5. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z

WCZESNIEJSZYM INDEKSEM TRACA WAZNOSC;

1. Hydrant nadziemny DN150 PN16 zabezpiec-
zony w przypadku ztamania, zgodny z PN-EN
14384
2. Kolano zeliwne kotnierzowe DN150 ze stopg
3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidal-
nego DN150 L=800mm
4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN150 z
migkkim uszczelnieniem klina
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem

pompownia wody dalej do zbiornika S vz | |z 6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN150
0po7 Wwody ppoz Tt 7. Projektowany przewéd PE-HD 180x10.7
zasilanie (A} -6 8. Plyta chodnikowa 500x500x70mm
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hydrant nadziemny DN150
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— /\v 7 9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do
e zasuw
" e d ' 10. Podbudowa z betonu chudego
V'{S%ﬁéjfggg 00 11. Obsypka zwirowa 2-16mm zageszczona
. 12. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z
— _wodociqqu geowtokniny 200mm/m2
= — 13. Tuleja kotnierzowa PE-HD180/DN150 z
ON150 LT 1 zabezpieczeniem przed przesunieciem
zasuwa
UWAGI:
Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidal-
N nego, zabezpieczona zewnetrznie i wewnetrznie
metoda proszkowa, powtoka epoksydowa o
grubosci min. 250um.
Hydrant malowany proszkowo koloru czerwo-
nego RAL 3000.
Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢
3 folie PVC grubosci 2mm.
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