
 

Założenia do obliczenia pompowni ścieków
1. Rodzaj dopływaj ących ścieków

2. Maksymalny dopływ ścieków

3. Najni żej usytuowany ruroci ąg doprowadzaj ący ścieki

4. Ruroci ąg tłoczny pompowni

- średnica
- materiał / ciśnienie nominalne
- rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni

- średnica

- materiał / ciśnienie nominalne

- rzędna dna rurociągu

- długość rurociągu (do odbiornika)

- na wylocie z pompowni

- na wlocie do odbiornika lub w najwyższym

punkcie na trasie do odbiornika

- straty ciśnienia przy obl. przepływie ścieków Q s

- nadciśnienie w odbiorniku ścieków

5. Rzędna terenu w miejscu posadowienia

6. Komora pompowni

- rzędna zwierciadła wód gruntowych

- miejsce montażu szafki sterowniczej

- odległość szafki sterowniczej od pompowni

- kąt pomiędzy rurociągiem dopływowym i tłocznym

- usytuowanie pompowni

7. Uwagi  
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Charakterystyki pompowni
1. Wykres pracy pompowni
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2. Charakterystyka mocy P2
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3. Charakterystyka sprawności
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Wyniki oblicze ń
1. Punkt pracy pompy

- rzeczywista wydajność pompowni

- rzeczywista wysokość podnoszenia pompy

- współczynnik bezpieczeństwa

- wysokość strat ciśnienia w rurociągu tłocznym (dla Q  )
- w pompowni

- średnia geometryczna wysokość podnoszenia pomp

2. Rzędne
- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

- pokrywy pompowni

- wlotu rurociągu dopływowego do pompowni

- minimalnego poziomu ścieków

- maksymalnego poziomu ścieków

- alarmowego poziomu ścieków

3. Wysoko ść
- retencyjna komory pompowni

- martwa

- pokrywy ponad terenem
4. Objętość

- retencyjna komory pompowni

- martwa

5. Rzeczywista maksymalna cz ęstotliwo ść włączeń pomp
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Dane techniczne dobranej pompowni

- typ

2. Pompy

1. Typ pompowni

- napiecie zasilania
- znamionowa moc silnika P2
- prąd znamionowy
- obroty silnika

- typ wirnika

- średnica króćca tłocznego pompy
- wolny przelot pompy
- masa pompy
- liczba i przekrój kabli zasilajacych
- liczba i przekrój kabli zabezpieczających
- średnica rurociągów tłocznych w pompowni

3. Obudowa z pokryw ą

- typ obudowy
- średnica wewnętrzna
- średnica zewnętrzna
- wysokość obudowy
- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubość ścianki
- grubość dna
- typ pokrywy

4. Uwagi  
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177,30

177,45

Pompownia poza ciągiem komunikacyjnym

Typ:
Lokalizacja:

PS-IC 2.WS.03A.215.65/65.ZP.Z.120/6,72m
Rozbudowa oddziału leczniczo - hehabilitacyjnego Grębanin
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