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Przedmiotem niniejszej

OCENA STANU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI I ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z
UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

oceny jest

5-kondygnacyjny,

budynek Publicznej Szkoty

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kos$ciuszki w Olesnie, posiadajacy piwnice oraz poddasze,
czesciowo uzytkowe. Projekt obejmuje wykonanie robdt remontowych budynku szkoty.

wewngtrzne drewniane.

Element . s s e . .
Lp. budynku Opis stanu istniejacego Whioski i zalecenia
1. Fundamenty | Lawy fundamentowe betonowe Stz’m ogolny dob'ry, posadow1§ nie z uwagl na poziom
wod gruntowych i przemarzanie odpowiednie.
Sciany pod wzgledem konstrukcyjnym bez uwag.
‘. . Gzymsy w zlym stanie technicznym. Nalezy
2. Sciany Murowane z cegly petnej przemurowac i odtworzy¢ na nowo uszkodzone
gzymsy przy okapie dachu.
Stropy drewniane, wzmocnione Stropy m1<;dzyk9ndygnacyjne w dobrym stanie
3. Stropy ) . . technicznym. Nie stwierdzono na stropach ugigcia
podciagami stalowymi . S . >,
powodujacego obnizenie no$nosci konstrukcji.
Stan ogdlny pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry,
Dach wiclospadowy o Nalezy JeQnak _ Wymieni¢ poszczegodlne elen.le’nty
4. Dach .. L7 konstrukcyjne wigzby wg zataczonego rysunku wigzby
konstrukcji drewniane; . . . .
dachowej. Ponadto nalezy wykona¢ nowe ofacenie
oraz foliowanie dachu.
IPokrycie dachu w ztym stanie technicznym. Na catej
5. | Pokrycie dachu | Dachoéwka ceramiczna na dachu polac1.nalez.y wykonac fowe p 0kryc1ye z d achowki .
ceramicznej oraz wykonac¢ nowe obrobki blacharskie,
a takze orynnowanie.
Stan stolarki okiennej nie spetnia aktualnych
. wymogow termicznych. Okna dachowe oraz okna w
6. Okna Okna z szyba termiczna . L , .
lukarnach nalezy wymieni¢ na nowe, ktore powinny
spetniac aktualne wspotezynniki ciepta.
. Stan stolarki drzwiowej, zabytkowej nie spetnia
. Zewnetrzne drewniane tloczone . . . . .
7. Drzwi wymogow termicznych i s3 w niedostatecznym stanie
Wewnegtrzne plytowe pelne .
technicznym.
Posadzki z paneli, w piwnicy [Posadzki na pelnych kondygnacjach oraz w piwnicy w
8. Posadzki betonowa, na strychu wykonana dobrym stanie, bez uwag. Posadzka na strychu jest w
z desek. stanie dostatecznym.
9. Tynki Cementowo-wapienne Stan techniczny dostateczny, bez uwag.
wewnetrzne
Tynk w ztym stanie technicznym. Remont powinien
10. Elewacja Tynk szlachetny typu baranek pbejmowa ulozeple nowego tyn.ku ele.wacyjnfago.,’
cementowo - wapiennego. Nalezy takze wymieni¢
arapety zewnetrzne.
. Elektryczng podtynkowa, .. Elementy odkryte w dostatecznym stanie technicznym.
11. Instalacje wodna z miedzi, kanalizacji z . . . .
PCY Nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowa.
Murowane z cegly pelnej na Kommy w ztym stanie techm.cznym, zauwaza si¢
. . spekania, ubytki tynku oraz liczne zacieki. Nalezy je
12. Kominy zaprawie cementowo- f
. . przemurowac¢ na nowo od stropu poddasza oraz
wapiennej .
otynkowac.
Zewnetrzne kamienne i Schody zewnetrzne w niedostatecznym stanie
13. Schody ¢ technicznym, natomiast wewngtrzne w dostatecznym

stanie technicznym.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym. Budynek
nalezy podda¢ robotom remontowym, polegajacym na wymianie poszczegolnych elementow




wigzby dachowej, wymianie pokrycia dachowego, obrobek blacharskich oraz orynnowania,
przemurowania na nowo komindéw oraz gzymsow (odtwarzajac ich ksztalt), wykonaniu nowej
instalacji odgromowej, a takze na wykonaniu nowej elewacji z wykorzystaniem tynku
cementowo - wapiennego wraz z wymiang parapetow zewnegtrznych. Oddziatywanie
wywolane robotami remontowymi nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw istniejacego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. W
trakcie robot bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych przepiséow BHP. W razie
stwierdzenia w trakcie wykonywania robot budowlanych w elementach zakrytych odstgpstw
od stanu istniejacego opisanego w inwentaryzacji, majacych istotne znaczenie dla przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych, nalezy skonsultowac si¢ z projektantem. Przy robotach nalezy
stosowac si¢ do zalecen niniejszej oceny.



OPIS ROBOT REMONTOWYCH

1. Dane ogoélne

Przedmiotowy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Ole$nie
jest obiektem pigciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, posiadajacym poddasze, czgsciowo
uzytkowe. Budynek usytuowany jest w zabudowie srodmiejskiej, do ktorego przylega nowa
czes$¢ szkoty, wybudowana na poczatku XXI wieku. Remont budynku bedzie dotyczy¢ starej,
zabytkowe] czeSci. W budynku wydzielone sg glownie klasy, przeznaczone do
przeprowadzania lekcji oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, czy sanitarne. Na
poddaszu szkoty znajduje si¢ nieuzytkowy strych oraz dwie klasy, nad ktorymi wydzielony
jest takze strych. Wejscie gtowne do szkoly jest przewidziane z nowej czgsci od strony
zachodniej, natomiast istniejg rowniez dwa stare wejscia od strony zachodniej oraz jedno od
strony wschodniej, wszystkie wylaczone z uzytkowania.

Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 42,91m, a wysokos¢ w kalenicy 21,38m. Kat nachylenia
potaci dachowej waha sie od 49 stopni do 51 stopni. Dach nad budynkiem wielospadowy z
lukarnami. Obiekt zostal wybudowany w technologii tradycyjnej: fundamenty pasmowe w
formie law fundamentowych, $ciany ceramiczne, stropy betonowe lub drewniane, dach
wielospadowy symetryczny o nachyleniu wahajacym si¢ od 49 do 51 stopni o konstrukcji
drewnianej platwiowo-kleszczowej, kryty dachowka ceramiczng. Parapety zewngtrzne
istniejgce z blachy stalowej. Schody wewnetrzne — dwubiegowe drewniane. Elewacja wraz z
cokotem z tynku szlachetnego typu baranek, stolarka okienna z PCV, drzwi zewngtrzne
drewniane.

Roboty remontowe obejmuja:

e wymiana poszczegélnych, zdegradowanych elementow drewnianych konstrukcji
wiezby dachowej,

e naprawa lukarn,

e wymiana pokrycia dachowego,

e wymiana obrobek blacharskich oraz orynnowania,

e odbudowa poprzez przemurowanie na nowo kominéw od stropu poddasza,

e naprawa, przemurowanie wraz z odtworzeniem ksztaltu istniejagcych uszkodzonych
£Zymsow,

e wykonanie nowej elewacji budynku z wykorzystaniem tynku cementowo -
wapiennego,

e wymiana parapetow zewngtrznych,
e wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

Przedmiotowe roboty remontowe beda realizowane w catosci przez zlecanie firmie
budowlane;.

2. Dane konstrukcyjno- materialowe

I etap

2.1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku s3 w dobrym stanie technicznym. Natomiast uszkodzone gzymsy
przy okapie dachu nalezy naprawi¢ i na nowo przemurowa¢ wraz odtworzeniem ich
istniejacego ksztaltu, tak aby speiniaty nadal funkcje ochronng elewacji zewnetrznej przed



zaciekami od deszczu i $niegu oraz aby pehily funkcj¢ ozdobna, architektoniczng catego
budynku.

2.2. Kominy

Kominy sg w ztym stanie technicznym. Widoczne sg liczne spgkania kominéw i1 ubytki
tynkow. Brak przeciwspadkow oraz nieodpowiednia izolacja obrébek blacharskich powoduje
zaciekanie 1 zawilgocenia istniejacych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej. Nalezy
przewidzie¢ remont komindéw od stropu poddasza, ktéry bedzie polega¢ na:

- skuciu tynkow 1 odstonieniu konstrukcji murowanej,

- w przypadku wykruszen lub spekan cegly nalezy komin w tej czg$ci przemurowa¢ na nowo
lub podda¢ impregnacji i uzupetnieniu ubytkow,

- wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych na poddaszu oraz tynkéw ponad
potacig dachowa,

- uzupetnienie ubytkow czap kominowych lub wykonania ich na nowo od podstaw, na koniec
odpowiednio impregnujac,

- wymiana obrébek blacharskich,

- malowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem elewacji.

Przed rozpoczgciem robot remontowych nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie kanalow
wentylacyjnych, a takze dymowych przed zasypaniem gruzem i innymi odpadkami.

2.3. Konstrukcja dachu

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej w ustroju platwiowo — kleszczowym o
nachyleniu wahajacym si¢ od 49 do 51 stopni. Wigkszo$¢ elementéw konstrukcyjnych jest w
stanie bardzo dobrym, jednak stwierdzono w nielicznych miejscach jedynie powierzchniowe
slady korozji biologicznej (zagrzybienia). Zaleca si¢ ociosanie w tym miejscu drewna, tak aby
korozja nie rozprzestrzeniata si¢ dalej, wraz z ewentualnym wzmocnieniem elementu. W
okolicach kominéw natomiast zauwazono powazne zdegradowania elementéw
konstrukcyjnych, gtownie wymiandw, kleszczy, mieczy oraz ptatwi, ktore nadajg si¢ do
wymiany. Ponadto kalenice nad klatkami schodowymi (z obu stron) takze wykazuja si¢
nieodpowiednim stanem technicznym. Opisane elementy zaznaczono na rysunku wigzby
dachowe;j. Jednak w razie stwierdzenia w trakcie wykonywania rob6t konieczno$ci wymiany
innych elementow konstrukcyjnych, majacych istotne znaczenie dla catej konstrukcji wiezby
dachowej nalezy skonsultowa¢ si¢ z projektantem. Przekroje elementow nalezy wykonaé
analogicznie do tych istniejacych lub wykona¢ jako wieksze z zastosowaniem drewna klasy
C24. Wymiana elementéw powinna by¢ wykonana z nalezyta staranno$cig, z naciskiem na
odpowiednie zabezpieczenie pozostalej konstrukcji wiezby dachowej podczas prowadzenia
robdt remontowych. Dodatkowo nalezy wykona¢ nowe foliowanie dachu wraz z nowym
faceniem pod nowe pokrycie dachowe.

Elementy wi¢zby dachowej nalezy taczy¢ na wreby oraz za pomoca typowych lacznikoéw
ciesielskich ocynkowanych. Na konstrukcje wiezby uzywac¢ drewna o wytrzymatosci C-24
sezonowanego przynajmniej 3 lata. Elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie
opadow atmosferycznych zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng nawierzchniowym
srodkiem ,,Drewnochron P” i ,,Drewnochron N”. Powierzchnie drewniane stykajace si¢ z
murem lub betonem nalezy bezwzglednie odizolowa¢ warstwa papy asfaltowe;.

24. Lukarny

Nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na lukarnach polegajagce na wymianie pokrycia,
obrébek blacharskich, okien, a takze konstrukcji zewngtrznej drewnianej. Drewno uzyte do
odrestaurowania lukarny powinno by¢ uprzednio zabezpieczone przed korozjg biologiczng
nawierzchniowym $rodkiem ,,Drewnochron P” 1 ,,Drewnochron N”, ze wzgledu na
mozliwos¢ bezposredniego dziatania opaddéw atmosferycznych.



2.5. Pokrycie dachowe

Przewiduje si¢ wymian¢ pokrycia dachowego na calym dachu z istniejacej dachowki
ceramicznej zakladkowej (w nielicznych miejsca istnieja uzupelnienia z karpidéwki) na
dachowke rowniez ceramiczng w catos$ci zakladkowg z zachowaniem jej koloru (naturalna
czerwien). Nalezy zdemontowa¢ cate istniejace pokrycie dachowe, wraz z istniejacym
otaceniem, obrobkami blacharskimi, orynnowaniem, a takze usung¢ pozostatosci istniejacej
instalacji odgromowej. Tak odkryta konstrukcje wigzby dachowej nalezy ponownie poddac
ocenie stanu technicznego. Po wymianie poszczeg6dlnych elementéw konstrukcyjnych wiezby
nalezy przej$¢ do ulozenia folii dachowej na krokwiach, a nastgpnie do utozenia kontrtat
rownolegle do krokwi o wym. 2,5/5cm oraz fat o wym. 4x6cm (rozstaw tat dostosowaé do
wybranego typu 1 producenta dachéwki). Wymiang pokrycia dachowego nalezy
przeprowadzi¢ na dachu gtownym, lukarnach, a takze nad starymi, zewnetrznymi wejsciami
glownymi.

Nowo projektowany uktad warstw dachu:

-dachowka ceramiczna zaktadkowa w kolorze naturalnej czerwieni,

-taty dystansowe o wym.4/6 cm w rozstawie skoku dachéwki,

-kontrtaty 2,5/5cm w rozstawie krokwi,

-folia dachowa ,

-istniejaca  konstrukcja wigzby (wymiana elementdw zdegradowanych, ewentualna
impregnacja).

Do wykonczenia dachu stosowac pelne rozwigzania systemowe, takie ja pasy nadrynnowe,
gasiory dachowe, rynny koszowe, wywietrzniki dachowe, tawy, stopnie, drabiny kominarskie
1 inne. Ponadto nalezy wymieni¢ istniejacy wytaz dachowy na nowy. Na czas prowadzenia
robot nalezy zabezpieczy¢ budynek przed ewentualnym zalaniem.

2.6. Opierzenia i obrobki kominow

Nieodpowiednio wykonane opierzenia i1 obrobki sa glowng przyczyng zdegradowania
kominow oraz korozji sasiednich elementéw konstrukcji dachowej. Nowe opierzenia
wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,5mm taczonej przez lutowanie. Na obrébki wokot
kominéw stosowaé tasme otowiang samoprzylepng o szerokosci 35cm w kolorze pokrycia
oraz listwy wykonczeniowe z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia. Na styku listwy ze
$ciang komina rozprowadzi¢ sylikon dekarski o duzej plastycznosci i odpornosci na rdznice
temperatur. Do trzonéw kominowych ponad dachem nalezy zapewni¢ staly dostep przez
zamontowanie nowych okien wytazowych i taw kominiarskich o dtugo$ci L=80cm. Wytaz
dachowy typowy o wymiarach 54/83cm np. firmy ,,VELUX”.

2.7. Rynny i rury spustowe

Nalezy wymieni¢ rynny na calej dlugosci potaci dachowej, potaci lukarn oraz potaci
dachowych na starymi, zewng¢trznymi wejsciami szkoly, a takze wszystkie rury spustowe.
Kolorystyka jak istniejaca, tj. naturalny ocynk. Nalezy zachowa¢ prawidtowe przekroje,
spadki oraz zgodno$¢ wymiarowa i kolorystyczng z istniejacymi elementami. Projektuje si¢
rynny poziome o zalecanej $rednicy @125mm 1 rury spustowe @100mm z blachy tytanowo-
cynkowej gr.0,5mm laczonej przez lutowanie lutem twardym.

2.8. Stolarka okienna

Nalezy wymieni¢ okna na poddaszu w lukarnach oraz okna dachowe. Okna jednoramowe z
PCV, trzyszybowe ze szklem niskoemisyjnym o wspdlczynniku przenikania ciepta
U<0,9W/m2xK dla okien w lukarnach, natomiast dla okien dachowych o wspolczynniku
ciepta U<1,1W/m2xK 1 izolacyjnos$ci akustycznej 32dB z mikrowentylacja. Dla pomieszczen
wymagajacych wentylacji grawitacyjnej wskazanym jest zastosowanie w ramach okiennych
nawietrznikéw systemowych.



2.9. Tynki wewnetrzne

Kominy na strychu po wykonaniu remontu dachu otynkowa¢ tynkiem kat.IIl cem.-wap.
trojwarstwowym grub.1,5cm.

2.10. Instalacje

instalacja odgromowa — po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrobek
blacharskich nalezy wykona¢ montaz nowej instalacji odgromowej, zgodnie z
projektem branzowym, dotgczonym do niniejszej dokumentacji.

Nie przewiduje si¢ wykonania na nowo lub wymiany pozostatych instalacji
(elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, czy centralnego ogrzewania).

I etap
2.11. Stolarka drzwiowa

Wszystkie zabytkowe drzwi zewngtrzne podlegaja renowacji. Nalezy usungé z drzwi
istniejgcych stara farb¢ olejna poprzez opalanie, a nastgpnie przejs¢ do szpachlowania
ubytkoOw naturalng szpachlowka do drewna i do zagruntowania farbg podkladowa catej
powierzchni drzwi Na koniec, drzwi nalezy przemalowa¢ dwukrotnie farba akrylowa
przeznaczong do drewna.

2.12. Tynki zewnetrzne
Nalezy wykona¢ nowg elewacje budynku z wykorzystaniem tynku cementowo — wapiennego,
tak jak opisano ponizej.

Wymogi stawiane materialom

Obrzutka cementowa

Stosowac obrzutke zgodnie z jej przeznaczeniem, dopuszczong §wiadectwem do stosowania
w ramach uzytego systemu. Obrzutka ta sktadka si¢ z mieszanki spoiw nieorganicznych,
wypetiaczy 1 nieszkodliwych domieszek (gtownie cement portlandzki, kruszywo kwarcowe,
dodatki modyfikujace). W postaci sypkiej jest pakowana w worki. Wodg zarabia si¢ ja na
placu budowy za pomocg wiertarki o matych obrotach z mieszadtem, lub z zastosowaniem
betoniarki wolnospadowej o pojemnosci 50 1. Czas mieszania mechanicznego powinien
wynosi¢ 2-3 minut. Uzyskuje si¢ w ten sposob jednolita mase bez grudek. Suchg mieszanke
wsypywac stopniowo do naczynia z odmierzong iloscig wody ciagle mieszajac. Stosuje si¢ ja
jako podktad pod tynki.

Masy tynkarskie

Projektuje si¢ zastosowanie tynku cementowo - wapiennego. W postaci sypkiej jest pakowany
w worki. Wodg zarabia si¢ go na placu budowy za pomocg wiertarki o matych obrotach z
mieszadlem, lub z zastosowaniem betoniarki wolnospadowej o pojemnosci 50 1. Czas
mieszania mechanicznego powinien wynosi¢ 2-3 minut. Masg¢ tynkarskg nalezy natozy¢ na
uprzednio przygotowang obrzutka powierzchnig.

Gtadz wapienno — cementowa

Wykorzystywana do wykonywania gladkiej warstwy pod farby. Gtadz sklada si¢ z wapna
hydratyzowanego, cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego i innych dodatkow
uszczelniajacych. Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego
odpowiednig ilo$¢ czystej, chtodnej wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomoca



wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymiesza¢. W razie
potrzeby, zaleznie od warunkow skorygowac delikatnie ilo$¢ dodawanej wody .

Farby
Jako powtoke koncowa i dodatkowa ochrone tynkow elewacji nalezy zastosowa¢ malowanie
farba elewacyjng — silikatowa. Powierzchni¢ pod malowanie nalezy uprzednio zagruntowac.

Wymogi dotyczace wykonania elewacji
Metody oceny podtoza
Ogo6lnymi obowigzujagcymi metodami oceny przydatnosci podtoza sa:

e proba odpornosci na $cieranie: otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej 1 twardej
tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostalosci wykwitow na
podiozu;

e proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie: stosujagc metodg siatki nacigé lub
postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem ocieni¢ zwarto$¢ i nosnos$¢ podtoza oraz
stopien przyczepnosci istniejagcych powtok;

e proba zwilzania: szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza;

e test rownosci 1 gladkosci: postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica
okresli¢c odchytki $ciany od ptaszczyzny 1 sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a
nastgpnie pordwnaé¢ otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych itp.).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podlozu, aby uzyskane wyniki
byly w pelni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Prace przygotowawcze podtoza
Ze wszystkich $cian nalezy usung¢ istniejace wyprawy. Powierzchni¢ $ciany dokladnie
oczysci¢ z kurzu 1 pyhu.

Przygotowanie podtoza

Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystgpieniem do robot

wlasciwych nalezy takze usungé obrobki blacharskie, zdemontowaé rury spustowe z

powierzchni $cian i inne elementy zewngtrzne.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

— oczyszczenie z warstwy pylacej;

— skucie istniejgcego tynku wraz z oczyszczeniem cegly szczotka stalows;

— doktadne skucie tynku o$ciezy okiennych i drzwiowych wraz z wyspoinowaniem i
uszczelnieniem styku os$cieznicy.

Warunki atmosferyczne

Roboty polegajace na wykonaniu nowego tynku prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej
pogodzie i1 nie pod bezposrednim silnym dzialaniem promieni stonca w temperaturach nie
nizszych niz +5° C oraz nie wyzszych niz +25° C. Elewacje nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleca si¢ stosowanie
plandek lub siatek ochronnych na rusztowania.

W przypadku pakietu materialdéw w wariancie ,,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja przy
temperaturze od +1° C i spadkach temperatury ponizej 0° C w kilka godzin po aplikacji. Te
przedziaty temperatur dotycza tylko specjalnej grupy materiatow posiadajacych odpowiednie



oznaczenia producenta i nalezy S$cisle przestrzegaé wytycznych zawartych w ich kartach
technicznych.

Oscieza okienne i1 drzwiowe

Przy obrobce o$ciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili
ochronno-uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy uszczelniajacej, na koniec wykanczajac
je tynkiem cementowo - wapiennym.

Obrzutka

Zapraw¢ nalezy nanie$¢ rownomiernie na catg tynkowang powierzchni¢ pokrywajac podioze
catkowicie. Powierzchni¢ $cian nalezy oczys$ci¢ z warstw pylacych oraz zmy¢ woda,
nastepnie pozostawiajac ja do naturalnego wyschnigcia. Podloze pod obrzutke powinno by¢
trwale, sztywne, nie odksztalcajace si¢ oraz nie moze nosi¢ sladow wilgoci. W czasie
prowadzenia prac w nieodpowiednich warunkach pogodowych, nalezy stosowaé specjalne
ostony. W razie potrzeby obrzutke nalezy co pewien czas zwilzy¢ woda.

Tynk elewacyjny

Po odpowiednim wyschnigciu obrzutki mozna przystapi¢ do naktadania warstwy elewacyjne;.
W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podkladu
tynkarskiego regulujacego chionno$¢ oraz poprawiajagcego przyczepno$¢ wyprawy
tynkarskie;j.

Projektuje si¢ zastosowanie tynku cementowo - wapiennego. Wazne jest, by przynajmniej
cala $ciana wykonywana byla z materialu pochodzacego z tej samej serii produkcyjne;j.
Wyprawe elewacyjng wykonywac $cisle wedtug swiadectwa i1 wytycznych producenta. Przed
przystapieniem do robdt tynkarskich przejrze¢ powierzchni¢ $ciany, usuna¢ nierdwnosci,
natomiast wigksze zaglebienia wyklei¢ warstwg siatki. Prace nalezy tak zorganizowac¢ by nie
doprowadzi¢ do nadmiernego przeschnig¢cia naktadanej warstwy tynku przed jej zatarciem.
Czynnosci zacierania wykonywac¢ packami z tworzywa sztucznego o jednakowej twardosci
dla wszystkich pracownikow.

Do wykonywania zewngtrzne] wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Nalezy doktadnie przestrzega¢ wytycznych dotyczacych aplikacji 1 strukturowania danych
tynkoéw zgodnie z ich instrukcja techniczna.

Gtadz wapienno — cementowa

Po zarobieniu mas¢ nanosi¢ warstwa o grubosci maksymalnej Smm, a nastepnie wygtadzi¢ ja
paca ze stali nierdzewnej. Ostateczne wyrOwnanie (zatarcie pacg z filcem lub z gabka)
wykonac po rozpoczeciu jego wigzania ( w optymalnych warunkach po 2 godzinach), tak aby
wykona¢ gtadka warstwe pod farby.

Malowanie

Jako powloke koncowa elewacji nalezy zastosowa¢ malowane farbg elewacyjng — silikatowa.
Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnigtych i sezonowanych.
Podloze musi by¢ trwate, czyste, nosne 1 wolne od zgorzelin, wykwitow 1 substancji
pogarszajacych przyczepnos¢. Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych powlok. Usunaé powloki
nieno$ne. W zaleznosci od rodzaju i1 stanu podloza ew. przeprowadzi¢ gruntowanie.
Minimalna temperatura obrébki i podloza +5°C. Stosowa¢ materialy gotowe do uzycia
zgodnie z wytycznymi producenta.

Kolorystyka



Dobiera si¢ kolorystyke elewacji $cian jako RAL1015, listwy cokotowej, gzymsow,
sztukaterii na wykuszach oraz kominow jako RAL1011, a kolorystyke samych wykuszy i
sztukaterii wokot okien jako RAL1001, zgodnie z zalaczonymi rysunkami elewacji.

2.13. Parapety

Nalezy wymieni¢ istniejgce parapety zewnetrzne okien na parapety wykonane z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo. W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na
szczelne polaczenie parapetu z o$cieznica okna 1 oSciezem, tak aby woda z opadow
atmosferycznych z okien 1 tynkow sptywata na parapet i poézniej na ziemig¢, a nie pod okno.
Parapet nalezy zamontowaé ze spadkiem istniejagcych parapetéw. Powinien on takze
wystawac na 2,5-5c¢m poza lico $ciany. Parapety uktada¢ na piance montazowej lub zaprawie
cementowej. Jezeli parapet bedzie mocowany na zaprawie nalezy go montowaé na stalowe
wkrety z uszczelkg. Styk okna i parapetu uszczelnia¢ masg silikonowg. Dobrano kolor
parapetow, ktory bedzie wspolgra¢ z obrobkami blacharskimi oraz rynnami, tj. naturalny
ocynk.

3. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Przedmiotowy budynek szkoty nalezy do grupy wysokosciowej sredniowysokich (SW) - od
12m do 25m wiacznie nad poziomem terenu. Zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowanej do ZLI 1 ZLII.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

6. Obowiazki Inwestora

e W trakcie prowadzenia robot przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

e Wykonywaé roboty budowlane i rzemie$lnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami i normami.

e Nalezy zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w dokumentacji robot
remontowych przed ich wykonaniem.

e Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty 1odpowiada¢ odpowiednim normom.

Projektant konstrukcji:

Olesno, grudzien 2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANYCH ROBOT
REMONTOWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM
Informacje ogoélne
1. Nazwa 1 adres obiektu
Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Tadeusz Ko$ciuszki w Olesnie, ul. Pieloka 12,
46-300 Olesno
2. Inwestor oraz adres
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
3. Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Patrycja Jezela-Nawrat, ul. Gorna 11, 46-300 Grodzisko
Czes¢ opisowa
1. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje remont budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Tadeusz
Kosciuszki w Olesnie.

2. Kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego:

— Prace demontazowe pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, orynnowania;
— Naprawa kominow i gzymsow;

— Wymiana zdegradowanych elementoéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j;

— Ulozenie nowego pokrycia dachowego;

— Wykonanie nowych obrobek blacharskich, opierzen, orynnowania;

— Montaz instalacji odgromowej;

— Wymiana posadzki na strychu;

— Wymiana parapetéw zewnetrznych 1 wykonanie nowej elewacji budynku;

— Roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek szkoty przewidziany do remontu jest zlokalizowany na zabudowanej dzialce, na
ktorej znajduje si¢ jeszcze dobudowana nowa cze$¢ szkoty oraz inne budynki niemieszkalne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak takich elementow.

/]

. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0m, a w szczegdlnosci:

—  wykonywanie $cian budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

— wykonywanie konstrukcji dachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

b. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciagarki:

— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materialu transportowanego i1 awarig

dzwigu.

a

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 8-Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-Roboty murarskie
1 tynkarskie;



— Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 9-

Roboty na wysokosciach, 13-Roboty ciesielskie; rozdziat 17-Roboty dekarskie 1 izolacyjne;

—  Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 7 - Maszyny i

inne urzadzenia techniczne;

7. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:

a. Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego;
e strazy pozarnej;
e posterunku Policji;

b. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

c. Telefon komdérkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym;

d. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;

e. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umie$ci¢ w pomieszczeniu
socjalnym;

f. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m;

g. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢cm, por¢czy umieszczonych
na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikows;

h. Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

1. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

j.  Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna

Projektant:

Olesno, grudzien 2022r.



