Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w
Olesnie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kosciuszki w OleSnie

INWESTOR: GMINA OLESNO
UL. PIELOKA 21
46-300 OLESNO

INWESTYCJA: OLESNO, UL. PIELOKA 12, DZ. NR 1672

Olesno, grudzien 2022r.



Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w

Oles$nie
SPIS TRESCI
ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE......cuttuttttereeeeeernesneeacsaseesesssseseesnssnssnssssnne 3
ST-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE .....cccvuvererenrensensnn 16
ST-01.02.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE .....cvuttnitnrenrerensensenessessessessssnssnssnssnses 20
ST-01.03.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH .....vuuveeieneereereereeseasensensenns 24
ST-01.04.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH — OBROBKI BLACHARSKIE..35
ST-01.05.00 TYNKOWANIE. ......cuueeeeeneenerneeneeseseeseesensessassssssssssssssnssnssnssnssnssnnssnss 44
ST-01.06.00 ROBOTY MALARSKIE. ... .ucuueuireeneeneesessessesensensensensensenssnssnsesessnssnnsnns 59



Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w
Olesnie

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00 Wymagania ogolne

Olesno, grudzien 2022r.




Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w
Olesnie

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej ST-00.00.00 s wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Roboty remontowe
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza KoS$ciuszki w Olesnie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje:

e  wymian¢ poszczegdlnych, zdegradowanych elementow drewnianych konstrukcji wiezby
dachowej,

naprawg lukarn,

wymian¢ pokrycia dachowego,

wymiana obrobek blacharskich oraz orynnowania,

odbudowa poprzez przemurowanie na nowo kominéw od stropu poddasza,

naprawa, przemurowanie wraz z odtworzeniem ksztaltu istniejacych uszkodzonych gzymsow,
wykonanie nowej elewacji budynku z wykorzystaniem tynku cementowo -wapiennego,

wymiana parapetow zewnetrznych,

e  wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioré6w robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2 Inspektor Nadzoru (InZynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

1.44 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.6 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materialy uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem
materialow uzywanych do odtworzenia czegsci chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostalo to wskazane jako ,material z
odzysku”.

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.49 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.10 Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
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lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12 Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci roboét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13  Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robdét wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czg$¢é jego oferty.

1.4.14 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.15 Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16 Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
roOwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17  Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.18 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19 Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20 Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petlnienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

1.421 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania.

1.4.22 Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.23 Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa.

Zamawiajacego, tj.:

> Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — opis i rysunki pozwalajace na okreslenie
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa
w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),

> Projektowa dokumentacje¢ techniczng zawierajaca :
1/ inwentaryzacjg obiektu
2/ opis techniczny robdt remontowych
5/ przedmiary robot
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6/ specyfikacje techniczne
1.5.2 Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na
miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania
przez Wykonawce ogledzin .Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegodlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

e urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzor. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,
b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,
¢/ dla taczek — 10%.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnagé teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
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robot i likwidacji terenu budowy,

- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa
wliczone w ceng kontraktows.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosSci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikoOw 1 Sciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robot albo przez personel
Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i rob6t naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.6 Ochrona wilasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
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za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy
terenu, w tym: oplaty za zaje¢cie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomos$ci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomo$ci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa w zakresic BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa Iub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robot budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pekni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz
na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca
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winien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen w pelni umozliwi¢ wladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole 1 badanie robot.

1.5.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

1.5.13 Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcey i
przyjmuje sig¢, ze jest wliczona w cen¢ kontraktowsg.

1.5.14 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.15 Roéwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16 Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

o  zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

prawa,

»  zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

o telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii
elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z
pobranej wody.
Koszty poboru medidow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng
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kontraktows.

2 MATERIALY.
2.1 Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami begda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Kontrola jako$ci materialow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materialdow z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.7 Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materialdéw pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje si¢ transport
w promieniu do 15 km.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i
przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete
z terenu budowy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drog
celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg ujete
w cenie kontraktowe;j.

5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami STS,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawceg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6 OBMIAR ROBOT.
6.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzagcym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiggi obmiaru i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhiz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m’] z doktadno$ciag do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz grubosci w [m’] z doktadno$cig do
dwoéch miejsc po przecinku.

Ilo$ci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatagcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

6.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

6.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7 ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.
7.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru :

a odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b odbiorowi czgsciowemu.

c odbiorowi koncowemu.

d odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz



Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w
Olesnie

kierownik robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych
wezesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z
wynagrodzenia.

7.3 Odbioér koncowy robdét.

7.3.1 Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1 Zgodnos¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci z:

l.a  Umowa,

1.b  Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

l.c Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
1.d Dokumentacja projektowa i zgloszeniem,

l.e Oferta Wykonawcy.

2 Sprawdzenie i odebranie wszystkich roboét zanikajgcych i tych, ktore ulegly zakryciu.

3 Zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatdéw budowlanych z obowigzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4 Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidlowos¢ i
kompletno$¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5 Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania

robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupelniajagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania

Komisja dokona potrgcen oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

° dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace Iub
zamienne).

° deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
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przekazania,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajace z dokumentoéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetiajacych
wyznaczy Komisja.

7.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbidér pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

8 PODSTAWA PEATNOSCI

8.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Wykonawcg i Inwestorem.
8.2 Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w szczegotowych
ST.

8.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objgte szczegétowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za
zajgcie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,
° biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

. usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

8.5 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. Koszty
pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w
tym miejscu wyraznie okreslone.

9.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
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zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac rozbidorkowych wraz z usunigciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w
pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnicje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Planuje
si¢ przeprowadzenie nastepujgcych prac budowlanych:

a) Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi

b) Rozbidrka czesci wiezby dachowej — elementow w ztym stanie technicznym.

1.4. Informacje o terenie budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowaé projekt organizacji robot zgodnie z wytycznymi
technicznymi i bezpieczenstwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzglednic¢
metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych prowadzonych na terenie czynnego obiektu. Plac
budowy nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wejsciem o0sob z zewnagtrz. Obejmuje to wykonanie
fizycznego zamknigcia terenu robdt (w miar¢ mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min.
istniejacego budynku 1 jego elementdw] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i
informacyjnych. Zorganizowaé zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy,
wytyczy¢ miejsca sktadowania materialow 1 odpadow. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad i
wode do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami administracji panstwowej i policji
ustali¢ wjazd na budowg oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ”Wymagania ogo6lne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow

glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zatgczonym rysunkiem,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy
Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ,,Wymagania ogolne”. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
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zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ”Wymagania ogdlne”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ”Wymagania ogdlne”

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia oraz do$wiadczenia.

5.2 Zakres i kolejno$é robot calego zamierzenia budowlanego.

Kolejnos¢ robot:

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a) protokolarne przejecie od inwestora placu budowy

b) ustalenie drog transportu w budynku i na zewnatrz budynku ,

¢) ustalenie punktow poboru energii elektrycznej i wody,

d) ustalenie zaplecza socjalno —bytowego w tym sanitarnego

e) wydzielenie obszaru robot i zabezpieczenie przed dostgpem 0sob postronnych

1.1 Roboty budowlane

a) Rozbidrka pokrycia dachowego

b) Rozbiodrka czesci wigzby dachowe;j

¢) Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

d) roboty malarskie;

e) roboty porzadkowe.

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz
dokona¢ niezbgdnych pomiarow oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan
projektowych i dostosowania ich do zaistniatej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.3 Segregacja odpadéw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szklo.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe(np. azbest) wymagajace
spelienia szczegolnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji.

Praktycznie prawie cato$¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym
wysypisku $mieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu robot rozbidorkowych.

Przewidzie¢ go samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg zabezpieczajaca przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidorkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 , z p6zniejszymi
zmianami), przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja nastgpujace rodzaje robot, ktorych
specyfikacje zalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia : roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (szczegotowy
zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003 r.)

W trakcie rozbiorki nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot (Dz.U. Nr 47 ,
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poz. 401) oraz wszystkich przepiso6w i norm branzowych .

Przed przystapieniem do realizacji robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 , poz. 285 ).

Planowana rozbiorka nie narusza istniejacych siedlisk ptakéw na przedmiotowym terenie i nie wpltywa na
zaklocenie rownowagi biologicznej. Zachowane sa zasady ochrony elementéw $rodowiska przyrodniczego i
krajobrazu

5.5. Uwagi koncowe

W czasie prowadzenia prac zachowac szczegolng ostroznosc.

Sposdb wykorzystania materiatow z odzysku uzgodni¢ z inwestorem, podobnie sposob zagospodarowania
powierzchni powstatej po dokonanej rozbiorce.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w razie potrzeby
konsultowa¢ si¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ,,Warunki ogdlne”.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadoéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ”Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Warunki ogolne”.

9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogdlne”.
9.2.PlatnoSci.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdOw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiorki
do kontenerow

- zatadunek 1 wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Dokumentacja
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji wiezby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzgl¢dnieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Konstrukcja dachu

Stan istniejacy

Po ogledzinach mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny glownej konstrukcji dachowej jest dobry.

Projektowany zakres robét

Nie przewiduje si¢ remontu gtownej konstrukcji dachu. Jezeli w trakcie prac remontowych uwidocznig si¢
uszkodzenia wigzby dachowej nalezy powiadomi¢ projektanta celem podjgcia dalszych dziatan. Projektuje
si¢ natomiast wymiang kilku elementéw wi¢zby dachowej — oznaczone na rysunkach.

Wszystkie nowe elementy wigezby zabezpieczy¢ Srodkiem impregnujacym ogniochronnym do drewna w
ilosci wskazanej przez producenta tak aby zabezpieczy¢ elementy drewniane do klasy reakcji na ogien B-s2
dO. Elementy zabezpieczy¢ rowniez impregnatem przeciw erozji biologicznej drewna.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podtuzne pitowanie (przetarcie)
drewna okraglego (pni drewnianych). Tarcice sortuje si¢ wytrzymato§ciowo, maszynowo lub wizualnie;
zasady oceny dla kazdego z tych przypadkow podane sa w odpowiednich normach. Tarcice dzielimy ze
wzgledu na rodzaj drewna (iglaste liSciaste) lub sposob obrobki.

tarcica nieobrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wdtuzne klody (dwie pozostate ptaszczyzny boczne
pozostaja nieprzetarte),

tarcica obrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wszystkich czterech ptaszczyzn.

Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:

deski — tarcica iglasta lub lisciasta o grubosci (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwdch pozostatych
wymiarow,

bale — wyrob drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubosci 50-100 mm i szeroko$ci rownej
przynajmniej podwojonej grubosci,

belki — wyrob drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokgtnym, ktorego wymiary wynosza od
120x200 do 220x280 mm,

krawedziaki (kantdwka) — element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do
175x175 mm,

laty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm,

listwy — elementy tarcicy obrzynanej o grubosci 12-32 mm i szeroko$ci nie wigkszej niz 70 mm,

tarcica podlogowa — produkowana z drewna sosnowego, jodtowego lub swierkowego i stosowana (maks. gr.
50 mm) do uktadania podtég w budynkach mieszkalnych, przemystowych lub gospodarczych; jakos¢ tarcicy
podiogowej okresla si¢ na podstawie dwoch klas I 1 II, wedtug ktorych drewno moze mie¢ okreslong liczbe
wad.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje si¢ drewno wedlug nastepujacych norm
panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne —
klasy wytrzymatosci.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz: 12%.
Stosowac drewno klasy C27

2.2. Laczniki
Zgodnie z programem konserwatorskim
2.2.1. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r. Srodki do
ochrony przed grzybami i owadami. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem. Srodki
zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior
materiatlow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie materialow

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

-sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Pokrycie dachowe zostanie w cato$ci wymienione na nowe, wykonane z dachowki. Jako dachowke zaleca
si¢ dachowke ceramiczng zaktadkowa w klasycznym ceglanym odcieniu.

Calos¢ wigzby dachowej nalezy doktadnie odkurzy¢, usung¢ pajgczyny oraz inne zalegajace sSmieci. W celu
zabezpieczenia przeciwogniowego, a takze przeciw grzybom i owadom Zerujagcym na drewnie zaleca si¢
impregnacj¢ catej wigzby fabrycznym bezbarwnym preparatem.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi producentéw materiatow oraz
przestrzegajac rezimu technologicznego. Ze wzgledu na duzg liczbe elementow istniejacych na dachu
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wszystkie prace nalezy wykona¢ niezwykle starannie, aby unikna¢ nieszczelnosci.

1. Odkurzenie i usunigcie pajgczyn oraz drobnych $Smieci przy zastosowaniu przemystowego odkurzacza.

2. Profilaktyczna impregnacja ognioochronna, przeciwgrzybiczna 1 przeciw owadom przy
zastosowaniupreparatu Fobos M-4 w wersji bezbarwnej. Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta, metoda powlekania pgdzlem i/lub natrysku.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.1. Badania

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania elementow konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczng

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow

c) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) prawidlowo$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczng

e) stan techniczny i jako$¢ ztgczy elementdw drewnianych

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest m3 wbudowanego drewna.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetione zostaly
wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatos$ci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03.00 Wykonanie pokry¢ dachowych

kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
kod CPV 45261211-6 Pokrycie dachu dachowka

Olesno, grudzien 2022r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt pokrywezych dachéwka ceramiczng.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie pokryé dachowych z dachowek
ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢é oraz ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia blachg
zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te
okreslono w ST ,,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blacha, obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymiw SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod  katem  okre§lonym  dla  poszczegdlnych  typow  pokry¢ w  PN-B-02361:1999.
Jednostka tadunkowa — zbidér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach
i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wyltadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzgce w sklad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do  zmechanizowanych czynnosci podczas  przechowywania 1  transportu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w  SST  ,Wymagania ogolne” Kod CPV  45000000-7,  pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robo6t pokryweczych z dachéwek

Dokumentacje robot pokrywezych z dachowek stanowig:

— cze$¢ rysunkowa oraz opis techniczny,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 . Nr 202, poz. 2072),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeéci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
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Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

—rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na potaciach zlewow (koszy),

— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkow podituznych rynien,
— rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, kominow, wylazow, $wietlikow dachowych, okien
potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementow ponaddachowych Ilub urzadzen
montowanych na state na dachu,

— sposob mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatow w poszczegolnych warstwach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Skladowanie materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachowkg ceramiczng i cementowg powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1 Materialy podstawowe:

dachowki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktdore powinny spelia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

dachowki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-EN 490:2000.

2.2.2 Materialy pomocnicze

uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

drut do przywiazywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,

nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupehiajace do pokry¢ dachowka takie jak: taSmy
i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
zaprawa do uszczelniania stykéw spelniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3 Warunki przyjecia wyroboéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysylce powinny okre§la¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodporno$ci dachowek),
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- producent dostarczyl dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachowkami wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny
by¢ sktadowane na paletach.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka
Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7, pkt

4
4.2 Transport materialow

4.2.1 Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem

mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca

si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak: kleszcze,

chwytaki, wciaggniki, wozki.

Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie

transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wysciotkowe,

amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robo6t pokrywczych dachéwka
Do wykonywania robdt pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu
takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
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wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominoéw,

osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych
w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3 Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg nastepujace:

faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

faty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

faty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw
lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci
dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé z
wierzchem laty okapowej,

wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska $rodkowa
(wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

wzdhuiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $§rodkami majacymi aprobaty techniczne,
podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

ptaszczyzna polaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nig a tata kontrolng potozona
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4 Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej si¢ przez catg dobe. Roboty przy ukladaniu dachowek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a
b

Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dlugoscia do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na
dtugosci 1 metra i 30 mm na calej dugosci rzedu.

Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny
by¢ ulozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiordw powinny by¢ uszczelnione
od strony zewng¢trznej.

Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ +10 mm.

Miegjsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,
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zakonczonym rabkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachowke.
h Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6 Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dacho6wka ceramiczng

5.6.1 Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkq ceramiczna
Krycie dachdéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), holenderka oraz
zaktadkowa ciggniong i zaktadkowsa ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie oqutych WW. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
systemu pokrywczego i wymagamarm okreslonymi w dokumentaql projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentdow w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob
uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej pokrycia dachowka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdlowe;j).

5.6.2 Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz zakladkowa
ciagniong i zakladkowa tloczona (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1 Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20
cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapows. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce
dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utoZzone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;.

W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2 Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm
dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku II oraz
dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachowka holenderkg nie sprawdza si¢ réwnosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3 Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu
3.a Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zakltadkowa ciagniong i
marsylka styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzgdach przesunicte wzgledem siebie
o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé £1 cm przy kryciu
karpiéwka i +£5 cm przy kryciu dachowkg zaktadkowa ciggniong i marsylka.

3.b Przy pokryciu dachowka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadie do
okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na calej
dtugosci pasa.

5.6.2.4 Wielko$¢ zakladow

Poszczegolne rownolegle do okapu rzgdy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rzedy na
dlugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:
- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwodjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworzag dachowki
zaczepione bezposrednio za tatg, wierzchnig za$ za gome krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z
przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dhugosci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwodjne tj. z dwdch warstw dachowek zawieszonych
facznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

- zakladkowej ciggnionej 7-10 cm,

- zakladkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.
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5.6.2.5 Zamocowanie dachéwek do lat
5.a Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta dachowka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do laty,

- w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 1 1L

5.b Przy pokryciu dachowka zaktadkows ciagniong lub tloczona:
- w strefach klimatycznych II i Il kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrdw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych II i
1.

Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), badz zgodnie
z PN-71/B-10241.

5.6.2.6 Uszczelnienie pokrycia

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji projektowe;j
oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (mi¢dzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej), oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

* przekroju i rozstawu fat,

* poziomu fat,

* zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnosciag do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dlugosci
3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania
Taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) 1 instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robaét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywezych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
* jakos$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
* prawidtowosci przygotowania podktadu,
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* prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrows. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmnie;j
dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okre$lone w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajgcych si¢ watpliwosci co do prawidtowos$ci wykonania — za pomoca pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania
okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek 1 uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4.15.7.2.5.
niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczeg6lnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty
dlugos$ci 3 m i pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnos$cig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg oglgdzin i
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposdb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0go6lne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robdt pokrywcezych dachowka

Powierzchni¢ pokrycia dachow dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wyltazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich polaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikdéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-
02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT



Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w
Ole$nie

8.1.0gélIne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachéwkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czgsciowo obrobki blacharskie.
Odbior podktadow i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbior migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. 1 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadow nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j i
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej), w ktorej
ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng
(szczegodtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
formg przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

* szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

 dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i

wyrobow budowlanych,

* protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

« instrukcje producenta systemu pokrywczego,

 wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegodtowej), oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac¢ niezgodnos$ci pokrycia dachowka
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoédtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci
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pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

* ustalenia podje¢te w trakcie prac komisji,

* ocen¢ wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachowka z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.
Odbioér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywezych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowka stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachoéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokrywcze dachowka uwzgledniaja:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m,
* odbior i oczyszczenie podkiadu z tat,
* pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementdéw systemowych pokrycia,
* pokrycie kalenic i grzbietow,
* usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
* likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujgte sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachowka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
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niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztdéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu
dachowka, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych. PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-63/B-10243
Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej oraz tytan-cynk. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-12030:1996/
Az1:2002

W yroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1l). PN-
90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte. PN-EN 490:2000

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 490:2005(U)

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 490:2000/ Ap1:2004

Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 1304:2002

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

—PN-86/E-05003 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ III) Arkady,
Warszawa 1990 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2004 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zmianami).
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegoétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukceji drugorzgednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania b¢dg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.1 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122, Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — réwna
warstwg cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacg dzialanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.1.2 Inne blachy ptaskie:

* Dblacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 12502000 mm.

* blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

* blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
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2.1.3 Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowsa 10 mikrometrow.
2.1.4 Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, TISEKO,
T35 powlekane lakierem.
2.1.5 Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwag pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm.
2.1.6 Plyty z tworzyw sztucznych:
— plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- plyty poliwegglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.
— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogollne” pkt 4
4.2 Transport materialow:
4.2.1 Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
— ciagnik kolowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz
srodka transportu. Jezeli dlugo$¢ elementow z blachy dachdéwkowej jest wicksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne dla podkladéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogolne:

— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomi¢dzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelione materialem elastycznym lub kitem
asfaltowym,
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— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawegdzie zewngtrzne.

5.2 Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetia¢ nast¢pujagce wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1., deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek
nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac si¢ na
krokwiach. Deski nalezy uktadac ,,na pioéro” i ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sgkach o $rednicy wigkszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkladowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkladu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3 Podklad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubos$ci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢
wigksza 1 wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wigcej niz 4cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tagczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza
si¢ uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blachg. Przy kryciu blachg
cynkowg lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy
kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot kominow itp.
podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.4.1 Pokrycia z blach plaskich

5.4.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach plaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:
podkiad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,15,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazde] porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podlozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podlozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy
najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache.

5.4.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowag ocynkowana nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.
Pas usztywniajagcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch
rzgdach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od
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spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg polaczen rownoleglych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krotszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli gomy brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gornym
brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:
1.a w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
1.b w zlaczach rownolegltych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20°, Iub na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
1.c w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojagcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.
Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu polaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojgce
powinny by¢ zagiete i potozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdhuz kalenicy na
rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem polaci pasem blachy wzdhuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy aczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.4.1.3. Pokrycie z blachy plaskiej cynkowej
Krycie potaci dachowej blacha cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nie nalezy jednak
stosowa¢ potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cigé w poprzek na 2 Iub 3 réwne
czesci. Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

1.d w ztaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

1.e w ztaczach rownoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty si¢ ze
sobg powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgigcia na calej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac si¢ o deskowanie; rozstaw
jezykow nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

1.f w kalenicy i narozach — na podwojne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro; arkusze przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci
na zaklady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykoéw, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugos¢ spawoéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50
mm, a odstgpy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie
powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.5 Obrobki blacharskie

5.5.1 Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3 Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
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powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.
5.6.6 Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi

sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.
5.6.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.6.8 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
5.6.9 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.
5.6.10 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
5.6.10.1 wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
5.6.10.2 Yaczone w zlaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny byc
lutowane na catej dlugosci,
5.6.10.3 mocowane do uchwytéow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
5.6.10.4 rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:
5.6.11.1 wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
5.6.11.2 taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlagczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dugosci,
5.6.11.3 mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
5.6.11.4 rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3 Kontrola jakos$ci robdét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.4 Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.5 Kontrola wykonania pokry¢

6.5.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

* w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

*  Pokrycia z blachy

» Kontrolg mi¢dzyoperacyjng i koncowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

* Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdow 1 pokrycia
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dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT
7.3 Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robot — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
- dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.4 1lo$¢ robdét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.3 Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnoSci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.4 Odbior podkladu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

8.5 Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.5.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgéciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.5.2 Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

* podktadu,

* jakosci zastosowanych materiatow,

* doktadnosci wykonania pokrycia,

* doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.5.3 Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.5.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.

8.5.5 Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

* dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

* zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

» protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skitad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.5.6 Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.5.7 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢

ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
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ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.6 Odbior pokrycia z blachy

8.6.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknig¢, odchylenia rabkow lub zwojow od
linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.6.2 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
8.6.3 Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
8.6.4 Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.7 Odbior obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.7.1 Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.7.2 Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.

8.7.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.7.4 Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.8 Zakonczenie odbioru

8.8.1 Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA PELATNOSCI
9.3 Pokrycie dachu blacha
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obshluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem tapek i Zzabek oraz obrobienie komindow,
kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z
przycigciem plyt i obrobek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych
ptyt dachowych, gasiordéw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.4 Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.5 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.3 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozjg. Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.4  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05.00 Tynkowanie

kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
kod CPV 45410000-4 Tynkowanie wewngtrzne 1 zewngtrzne

Olesno, grudzien 2022r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kos$ciuszki w Olesnie.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.
1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowane]j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiso6w bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych 1 zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyrownawczej,

— wykonanie tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie  wilasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponize;j:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktora poprawia przyczepno$¢ tynkow do podtoza oraz wyréownuje chtonnos$ci
podtoza.

Narzut — druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. 11, III lub I'V.

Gladz — warstwa wykanczajaca tynkow kat. 1111 ['V.

Wyprawa — stwardniala warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub dodatkoéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotyczace wilasciwos$ci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
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»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materialy wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wigc posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udost¢pniane na rynku krajowym sa
nicobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng
dokumentacj¢ dotyczaca znajdujacych si¢ na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wi ¢kszo $ci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje si¢ z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce
te wypala si¢ w piecu cementowym na klinkier, a nastgpnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).
Wyroznia si¢ kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczgsciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje si¢ m.in. zaprawy murarskie i
tynkarskie.

Cement ten z dodatkiem wapna jest czgsto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o skladzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloScig
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dodatkéw; stosowany gtdownie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i1 kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robot tynkarskich winien spelnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN
197. Do zapraw najcze$ciej stosuje si¢ cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien spetniac
wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.4. Wapno

Spoiwo stosowane jako material wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalno$¢ oraz zwicksza odporno$¢ na korozje biologiczng.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,,Wapno
budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”, PN-EN 459-2 , Wapno budowlane —
Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 |, Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si ¢ w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostgpne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje si¢ przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Gléwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest
w postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zarowno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkow winien spelnia ¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,,Spoiwa gipsowe i
tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania
jednowarstwowych tynkow wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

Wielu producentow oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia si¢ woda,
zgodnie ze szczegdlowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedlug normy PN-EN 998- 1:2016-12. Najwazniejszym
podziatem wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wtasciwos$ci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy
tynkarskie: GP — ogoélnego przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkdéw jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robot tynkarskich winny spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-

1:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czgs¢ 1:

Tynki wewngtrzne” oraz PN- EN 13658-2:2009 ,,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —

Definicje, wymagania i metody badan — Cze¢s¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3. WarunKki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe;j),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spehiajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udost¢pnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spelniaja wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjg¢cia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty 1 wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod ¢ nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezeséniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonaweca jest zobowigzany do u zywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprz¢tu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

— do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Srodki transportu do przewozu wyrobow przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprze¢tem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie przy
maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogélne
Zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Tynki zwykle winny spetlnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie,

przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewngetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie
zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
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zewngetrznego 1 wewngtrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

e okresie wysokich temperatur S$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Kontrola materialéw

Przed przystgpieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.
Nalezy skontrolowaé czy spelniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptyngt okres ich
waznosci.

W przypadku materialow workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-
2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego 1 wewngetrznego —
Czesc¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo
wypalajac je opalarkg elektryczng lub lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— rowne,

nosne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),
— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.4.1 Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypehlia¢ zaprawg spoin na
glebokosci 5-10 mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropow ceglanych nalezy upewnic¢ si¢, ze zaprawa nie wystaje poza lico
cegiel i w razie potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowac¢ osiatkowanie dolnych potek belek stalowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z cegiel obficie zwilzy¢ woda.

5.4.2 Podloze z betonu monolitycznego
Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rdwng powierzchni¢ ale nie moze by¢ zbyt gladkie. Zbyt

gtadkie podloze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowaé specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych
gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one
wysoka przyczepno$¢ cementowo-wapiennych tynkow do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z betonu obficie zwilzy¢ woda.
5.4.3 Podloze z betonu komorkowego

Mury z bloczkéw 1 ptyt betonu komorkowego nalezy oczy$ci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny poglebi¢ na
glebokos¢ 2-3 mm od lica $Sciany. Wigksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wycigcie uszkodzen i
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uzupehienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w oproznione miejsce zaprawa do
klejenia gazobetonu lub rzadka zaprawg cementowa.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.4 Podloze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bgda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnos¢ podtoza przeznaczonego do
tynkowania nie powinna by¢ wigksza niz 1%. Powierzchni¢ podloza nalezy porysowac, najlepiej w skosna
kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.

Elementy metalowe stykajgce si¢ z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozjg.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.4.4 Podloze z drewna i materialéw drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowa¢ do tynkowania przez wykonanie podkladu z maty trzcinowej lub siatki
metalowe;j.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o $rednicy 7-12 mm. Maty mocuje si¢ na stropach
prostopadle do kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje si¢ drut stalowy
migkki wyzarzony o $rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy stosowac siatke cigto-ciggniona lub pleciong z drutu 1
mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i
po zamocowaniu do podloza pokryta zaczynem cementowym (rzadkg zaprawa cementowsg). Pod tynki
gipsowe nalezy stosowac¢ siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.4.5 Podloze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztalttowniki) musza by¢ w pelni osiatkowane
siatkg cigto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem
30 mm. Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odtluszczone. Po zamocowaniu do
podltoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadkg zaprawa cementowq).
Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mieé oczek wigkszych niz 100x100 mm i dla
zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci winna by¢ wzmocniona prgtami stalowymi.
5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich
Najczesciej stosowane w budownictwie sa tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe.
Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje si¢ zazwyczaj jako wykonczenie wewngtrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich
stosunkowo duza zdolnos$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalno$¢ i dzialanie przeciwgrzybowe, tynki te
stwarzajg korzystny dla mieszkancéw mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Maj g takze
dobrg wytrzymato$¢ mechaniczng. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnos$ci jak tynki wapienne.
Stosowane sa jako tynki zewngtrzne oraz wewngtrzne w pomieszczeniach wymagajgcych wypraw
mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa si¢ ich jako
narzutu wewnetrznych tynkow wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach
betonowych lub ze starej cegly.

Tynki cementowe stosuje si¢ je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosé i szczelnos¢ tynku, np.
jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze
czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg staba
urabialnos¢, duzy skurcz i duza rozszerzalnos¢ cieplna.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998 -1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace
zapraw do murow — Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-
03 ,,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug
przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastyczne;j:
Tynki wapienne

ciasto wapienne piasek woda
warstwa tynku
[m3] [m3] [dm3]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
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narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gladZ 1:3 0,32 0,96 Okoto 100*
E stosuje si¢ bardziej rzadka konsystencje, wigc ilos¢ wody bedzie wigksza
Tynki cementowo-wapienne
cement ciasto wapienne piasek woda
warstwa tynku
[ke] [m3] [m3] [dm3]
obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205
gtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215%*
* stosuje si¢ bardziej rzadka konsystencje, wigc ilos¢ wody bedzie wicksza
Tynki cementowe
warstwa tynku cement piasek woda
[ke] [m3] [dm3]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
gladz 1:5 267 1,12 okoto 224

* dla obrzutki stosuje si¢ bardziej rzadka konsystencje, wigc ilo§¢ wody bedzie wigksza.

Gotowe suche mieszanki tynkow
Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu woda az do uzyskania jednorodnej masy.
Wykonuje si¢ pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. 1los¢ dozowanej wody zalezy
od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnos$ci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia.
Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje si¢ do u zycia
bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wilasciwosci uzytkowe okolo 3 godziny. Jednak w
kazdym wypadku nalezy postepowac Scisle wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.
5.5.2 Wykonywanie tynkow jednowarstwowych
Do tynkow jednowarstwowych zwyktych zalicza sig:
— surowe rapowane,
— surowe wyrownywanie kielnia,
— surowe $ciggane paca,
— surowe pedzlowane,
— zacierane na ostro.
Sposob wykonania tych tynkow opisano ponize;j:
1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywal z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej,
narzucajac ja kielnig rownomiernie na tynkowang powierzchnig. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebiac
si¢ migdzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.
2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 wyrownujac dodatkowo powierzchnig za
pomoca kielni.
3. Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z
migkkiego drewna (najlepiej swierkowego).
4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 z wyrdwnaniem powierzchni rzadka zaprawag
rozprowadzong pedzlem.
5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrownaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.
Grubo$¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:
— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,
— tynk wyréwnany kielnig, Sciggany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,
— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancja +3 -4 mm.

5.5.3 Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
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Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przeci¢tnie wyko
nczonych elewacjach, na innych zaprawach przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki
ceramiczne nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odporno$ci na czynniki
agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyrownany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢
od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdownany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko
(kat. TIT).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonow kruszywowych Iub z betondéw
komorkowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1
: 1 : 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze
drewniane obrzutke mozna nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajac ja do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z
podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na druga strong siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podlozu z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw lub
listew, Sciggajgc go paca, a nast¢pnie zacierajgc packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15
mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwang stale w jednym kierunku.

5.5.4 Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynki trojwarstwowe zalicza si¢ do kategorii III lub IV. Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢
do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Tynki trojwarstwowe wykonuje si¢ tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i1 dodaje si¢ jeszcze trzecia, cienk g
warstwe gladzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie
oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej tlusta, z wigkszg iloScig spoiwa, niz do wykonania
narzutu.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej
przyczepnosci nalezy narzut dobrze nawil zy¢ wodg. Grubosé¢ gtadzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi
si¢ recznie kielnig, a nast¢pnie rozprowadza pacg. Gdy tylko stezeje, zaciera si¢ jg packa styropianowa lub
obtozong filcem albo stalowg — zaleznie od kategorii tynku.

Gladz zaciera si¢ ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢ , skraplajac go woda.
Chodzi o uniknigcie ciggnigcia si¢ zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania — jezeli jest za
sucha.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyklych mechanicznie

Kolejnos¢ czynno$ci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym 1 przygotowanym
podtozu powinna by¢ nastepujaca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki,
— mechaniczne wykonanie narzutu,
— mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem, r¢gczne wykonywanie osciezy,
gzymsOow, wyskokow itp.
Na podtoze o dobrej przyczepno $ci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na
stropach i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewngtrzne powinny by¢ nastepujgce:
— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,
— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10
cm,
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— gladz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii
sktadnikow lub przy zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkow zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowaé przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu
zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnos$ci warstw tynku
do podtoza — stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

— nanoszenie obrzutki i gladzi — przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy s$rednicy dyszy 13-14 mm
ok. 30 cm,

— nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm

ok. 18 cm. Narzut nalezy $ciggac pacg drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawg nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi ¢dzy
pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nast¢pnie wypeknia si¢ przerwy migdzy pasmami. Grubosé¢
gladzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.7. Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjno$ci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowe;.
Zaleta tego tynku jest rOwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego czlowiekowi — gips wchiania
nadmiar wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sa bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i
jednorodzinnym. Doskonata gtadko$¢ i wysoka jako$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to
ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadza¢ , a wykonczy¢ ja mozna w
dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wplywa réwniez na oszczgdnosci
zuzywanego ciepta.

Wadg tynkéw gipsowych jest agresywnos¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku
uzywania gipsu takie elementy muszg by¢ chronione przed korozja poprzez malowanie ochronne,
lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg si¢ do pomieszczen o stalej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki.
Tynk gipsowy nie nadaje si¢ rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1 Tynki gipsowe wykonywane r¢cznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podloze. Gruntowaé nalezy kazde podloze, na
ktéorym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferuja zwykle takze odpowiednie
preparaty do gruntowania podlozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju
tynkowanego podtoza. Nalezy stosowaé wylacznie preparaty gruntujace zalecane przez producenta tynku.
Dopiero po catkowity wyschnigciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewngetrznych — jednowarstwowych  tynkow  gipsowych narzucanych recznie
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by pézniej przejs¢ do $cian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe
nacigga si¢ na sufit przy uzyciu dlugiej pacy metalowej, na ktora nakladamy jg przy uzyciu kielni
murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy rownolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w
miar¢ mozliwo$ci zaczynajgc nakladanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchni¢ Scian zaprawe tynkarska wykonang zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca si¢ r¢cznie przy uzyciu kielni lub naciaga si¢ pacg metalowg. Zaprawe o konsystencji
gesto-plastycznej naktada si¢ na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzgcymi
na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawg nalezy wstgpnie wyrownac przy uzyciu taty. Po
rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy dokladnie wyprowadzi¢ powierzchni¢ i katy przy uzyciu
dlugiej szpachli metalowej. Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly i zatrze¢ pacg
gabkowa celem ,,wyciagnigcia” na powierzchni¢ mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy rownomiernie
rozprowadzi¢ za pomocg dlugiej szpachli. Dzigki temu uzyskuje si¢ zamknigta, rowna, ale nie pozbawiong
poroéw powierzchnie.
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5.7.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podtoze. Gruntowaé nalezy kazde podloze, na

ktéorym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferuja zwykle takze odpowiednie

preparaty do gruntowania podlozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju

tynkowanego podtoza. Nalezy stosowac wylgcznie preparaty gruntujace zalecane przez producenta tynku.
Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po pelnym wyschnigciu gruntu (czas schnigcia jest zawsze

podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkow gipsowych wigkszos$¢ producentdw w kartach technicznych wymaga,
zeby tynki byly aplikowane jednowarstwowo. W przypadku konieczno$ci wykonania drugiej warstwy
stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,,Tynki gipsowe
wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (mi¢dzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1. Badania materialéw
Badanie materiatdw przeprowadza si¢ na podstawie protokotow dotyczacych przyjecia materialow na
budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.
6.2.2. Badania przygotowania podlozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
— wilgotno$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnos$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
— rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probg $cierania,
— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podloza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,
— chlonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
— obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,
— zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6Inosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogoblnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikow zaprawy oraz parametry uzytych surowcdéw 1 samej zapraw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas roboét tynkarskich nalezy zwracac szczegdlng uwage na grubosc¢ i liczbe zaaplikowanych warstw
tynkow. Nalezy tez na biezgco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami
producenta oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubo$¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie
okreslono nalezy stosowaé zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkow zwyklych minimalne
grubosci tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
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6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami 1 zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nale zy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukonczenia
robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spetiaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Wymagania dotyczace powierzchni tynkoéw okre$ lono w przywotanych normach, w razie watpliwosci
lub brakéw okreslonych wymogoéw minimalne wymagania podano ponizej:

— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dlugosci 1 m i
ogolem nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8 mm w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i
ogdtem nie wigcej niz 8§ mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza si¢ nie
wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Prawidlowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchni¢ plaska, a krawedzie proste lub o innym
ksztalcie i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gladka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza si¢ nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢
ogladajac ja z odleglosci 2 m, w $§wietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogolne

Zasady ogoélne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7.

7.2. Szczegllowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza Iub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnig¢ tynkow stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaré6w w stanie

surowym.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugo$ci §cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gorej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gomej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie

surowym.

Obliczenia powierzchni wykonuje si¢ z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
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Z powierzchni tynkoéw odejmuje si¢ powierzchni¢ itp. Nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
wigkszych niz 1 m2 (w Swietle oSciezy) otworow na drzwi lub okna ciggnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla o$ciezy to przy potracaniu powierzchni otworow

okiennych i drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczy¢ powierzchni¢ osciezy w stanie
surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Zasady ogo6lne odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajagcymi zakryciu s g podloza. Odbior podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac¢, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdlowsg) i
zezwoli¢ na przystgpienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuni ¢cia
nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy
ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej cze$ ci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czegsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy
lub/i upowaznionego przedstawicicla Wykonawcy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takg forme¢ przewiduje).
8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialow i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi
przepisami,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki
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badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej)

specyfikacji technicznej. Nalezy dokonaé takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich

estetyki.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkoéw w
stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej
1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

5.8 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogélne

Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9.

9.2. Podstawy platnosci

Podstawg platnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajacym w

umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami

dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje si¢, Zze cena za te prace w przyjetej ofercie

Wykonawey w przypadku umowy ryczaltowej Iub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia

kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkow wszystkie czynno$ci niezbgdne do ich

zrealizowania, a w szczegolnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— oceng i przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie elementow metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbednych
do wykonania tynkow,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w szczegdtowe] specyfikacji
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10.

technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),
— likwidacje stanowiska roboczego.

DOKUMENTY

ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.

PN-EN 197-1:2012

Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN413-1:2011 Cement murarski — Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4.  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

5. PN-EN459-2:2010 Wapno budowlane — Cze¢s$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czgs¢ 3: Ocena zgodnoSci.

7.  PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i

wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN

13139:2003/AC:2004 Jw.

14 PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

15 PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania
zewngtrznego 1 wewngtrznego (wersja angielska).

16 PN-EN 13914-1:2016-06  Projektowanie,  przygotowywanie i  wykonywanie  tynkowania
zewngtrznego i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne (wersja
angielska).

17 PN-EN 13914-2:2016-06  Projektowanie,  przygotowywanie i  wykonywanie  tynkowania
zewnetrznego 1 wewngtrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne
(wersja angielska).

18  PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki 1 listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i
metody badan — Czg¢s¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19 PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i
metody badan — Czes$¢ 2: Tynki zewngtrzne.

20 PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkdw zewngtrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentow suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobow
stosowanych do wykonania robot.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kos$ciuszki w Olesnie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng . Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzgl¢dnieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng

11 obejmuje wykonanie nastepujacych czynnos$ci:
— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot malarskich, wymagan i sposoboéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5. OkreSlenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygltadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru Iub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — plynna lub pélptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika, r6znych wypehiaczy i $rodkdOw pomocniczych) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkow pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych — zawiesina pigmentow i wypetliaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i wypehiaczy w
spoiwie zywicznym, rozcienczalna woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz $rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot malarskich
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6Ino$ci zawierac:

— rodzaj i stan podlozy malarskich,

rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze¢ ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg —
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktoérych majg by¢ one zastosowane
w sposoOb trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowa oceng techniczng), bagdZ uznano za
,regionalny wyrob budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych
— kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-
03,
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» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktéore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych,

 $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

e farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e cmalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

o farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
odpowiadajace wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z
dodatkami modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie
zewngetrzne 1 wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, odpowiadajace
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewngtrzne i
wewngetrzne”’, wydanie I'TB — 2014 rok,

e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktéore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych,

e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocen technicznych,

e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasciwosci techniczne okre $lone przez producenta wyrobodw
malarskich i odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich
ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu



Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w
Ole$nie

ich waznosci krajowych ocen technicznych).
2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robot malarskich

Materiaty 1 wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spehiajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych,
zgodnie z wlasciwymi przepisami, do obrotu lub udost¢pnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, o$wiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z
indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyroboéw lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci
substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spelniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego
2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyroboéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia
2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobé6w na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznig¢ciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamkni¢ tych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod ¢ nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
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pkt3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi i sprze tu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatlow 1 wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow i wyrobow.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczaj gcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami Iub zamknigete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywac po:

e calkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

e ulozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

e caltkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypehlione zaprawa, rdowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.
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Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza
wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

3

arby na spotwach mineralnych bez Iub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
suchychmieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cicklej 6
4

4. |Farby na spoiwach mineralno-organicznych
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podloza betonowe lub zZelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajagcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami,
na ktore wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoS$ci
krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypelnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2 Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani
pyhlu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawsg, zalecang
przez producenta wyroboéw malarskich.

3 Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.

4 Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

1
2. |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
3

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczng).

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkre ty mocujgce oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016
1., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.3.7. Podloza z plyt wléknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
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5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
—  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (niewyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie
wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi ¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narz¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
® sposob przygotowania farby do malowania,
e sposob naktadania farby, w tym informacje o narzg¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
e czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewngtrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé¢, kiedy podlo za spelniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej
jakos$ci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas zewngtrznych robot malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wewngtrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadane;j
jakos$ci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas wewnetrznych robdt malarskich mogg zostac zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
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projektowa,

¢ jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacja projektowa,

d bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

f bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powloki te powinny by¢:

a odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢ zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢

chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a spekan,

b luszczenia si¢ powlok,

¢ odstawania powlok od podloza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a roéwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywacé przy potarciu mickka tkaning bawelniang,

¢ nie mie¢ §ladow pedzla,

d w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow

modyfikujacych),

f nie mie¢ przykrego zapachu.

a na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku

po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm2,

b chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloki z lakierow powinny:

a mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podtoza,

d mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

o o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
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Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych
terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

o dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

o murdéw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypehienie spoin, wykonanie napraw i
uzupehien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podlozy betonowych — doktadnosé¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegodtows
Specyfikacjg Techniczng robdt betonowych, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,
wilgotnos$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

o tynkow zwyklych i1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okre$lonych w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej roboét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé
tynku,

e podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

e plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw 1 uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e clementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robot murowych.

Rownos$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegolowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej, przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jako$ci materialow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-

2.24.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materialow i wyrobow budowlanych
uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a w przypadku farb cieklych:

. skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

o grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
° kozuch,

o slady ples$ni,
. trwatly, niedajacy si¢ wymieszac osad,
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. nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

o obce wtracenia,

o zapach gnilny,

b w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o slady plesni,

o zbrylenie,

o obce wtracenia,

o zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno S$ci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robdét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-

organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem
posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢ sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d sprawdzenie przyczepnosci powloki:

o na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej
powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

o na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,
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e sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powltoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
7.2. Szczegdélowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréOw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordw i1 miejsc nie-malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wapblezynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wier¢walkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otwordéw
(o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspolczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b c
Okna 1 drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o$cieznicami
(tacznie z Ewier ¢walkami)

01 |bez szczeblin 1,30
02  |=ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03  |=ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 |=ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 |=ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 |-bez szczeblin 1,90
07  |ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 |=ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 |=ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10  [=ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z oScieznicami (tgcznie ¢wier¢watkami) 1 skrzydtami

11 |petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 | 2,10

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b c
12 | pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50
13 | pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
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14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kazdej szyby 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikoOw radiatorowych obmierza si¢ jako podwoéjng powierzchnig
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potrojna powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si ¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o
wiekszych §rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i1 zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowos$ci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego
podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materialbw nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdéw i wyroboéw budowlanych do obrotu Iub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,
- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwalosci
powloki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalent umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- oceng wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)” niniejszej
specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i iloSci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg 1 innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem
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i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

— ocen¢ 1 przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej

specyfikacji technicznej,

proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie

zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

usuniccie pozostatos$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji

technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw), lub w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisaé sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe robot obejmuja roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10 1.Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
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sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U. 22015 r. Nr 0, poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV

45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt

4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie I[TB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990

rok.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.07.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowe;j

Olesno, grudzien 2022r.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w Olesnie.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ukladaniem i montazem elementoéw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj ¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupeienia lub u$ci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzglgdniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

* wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

* montazem osprz¢tu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podltoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

» kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczego6lnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),

» ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wskazanych w
dokumentacji,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:
Czes¢ dostepna — przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bgdaca w
zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej
moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazoéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znale Z¢ w momencie zakldcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktorego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédlowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym
pomigdzy przewodzaca czescia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi,
na ktorym znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostepne;,
na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatow
pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.
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Przewdéd uziemiajacy — przewodnik tgczg cy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub

izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.

Czesé przewodzaca obca — czgsciami prowadzacymi obcymi moga byc: czgsci metalowe konstrukeji

budynku, uktad metalowych rur gazowych, wodociaggowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i Sciany.

Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany

poprzez op6r indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemno$ciows jednofazowego pradu zwarcia

Z ziemig).

Uziemienie — zespot srodkow i1 urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czgéci z ziemig poprzez

odpowiednig instalacje.

Moze wystgpowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona ¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtornym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napi¢cia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12
V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego pot gczenia elektrycznego. PN-EN 62305-3:2011 okres$lajaca zasady projektowania

uziomow instalacji odgromowej wyrdznia dwa uktady uziomow:

Uklad typu A — zlozony z uziomoéw poziomych i pionowych instalowanych na zewnatrz obiektu

budowlanego

Uktad typu B — w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub otokowego

Moze wystgpowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna,

wystepuja jako naturalne lub sztuczne.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub

zelbetowe elementy dachu (szczegodlnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewngetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalne;j).
Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jes$li spetnione sg dodatkowe
warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium,
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku.

— Zwody sztuczne to utozone w odpowiedni sposob na dachu przewody metalowe — ze stali nierdzewnej,
miedzi lub stali ocynkowanej grubosci minimum 8 mm, wykonywane w przypadku braku mozliwosci
zastosowania elementéow dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznos$ci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia
si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowg z zastosowaniem
zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkows, natomiast z zastosowaniem
zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga
takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronne;j
(wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementow

instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.
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Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére maja by¢ chronione np.
czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna — zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami

wyladowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie

ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementdéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkoéw ochrony.

Wyroéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr

305/2011.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr
0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréow czesciowych, koncowych oraz robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nt 0, poz. 290).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa ¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji odgromowej i uziemienia, bed gce wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym ich wilasciwo§ ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wlasciwos ci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktorych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaly — spetlnienie podstawowych wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 290).
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Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonywaniu i montazu instalacji odgromowej i uziemienia
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nieobj¢te normag zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,

a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej

aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za

,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie

cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa

nicobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w

art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetienie

podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem

budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdéb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkc;ji.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdéw przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

— spehiania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlas$ciwo$ci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania i montazu instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w
krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznoS$ci
od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé stal ocynkowan g, cynk, miedz i aluminium. Przy
uktadaniu zwodoéw nalezy zachowywa¢ minimalne odlegltosci od powierzchni dachu; dla zwodow
poziomych niskich nie mniej niz 2 c¢cm, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.
Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,

— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektow zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac:

zewnetrzne 45° 1 wewngtrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagrozonych pozarem, oraz

— zewngtrzne 30° 1 wewngtrzne 45° dla obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pylow z
powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy — wtedy
stosujemy parametry podstawowe).
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektow

zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraty wycofane PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-
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92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna”, obecnie PN-EN 62305-3:2011.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do zatapiania w betonie,

— do mocowania na zerdzi zelbetowe;,

— do przykrecania (pionowy i poziomy),

— do przyklejania.

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okraglego,

— do mocowania na ggsiorze,

— do kotwienia (pionowy i poziomy).

Zaciski

— do przykrgcania przewodow naprezanych,

— dwuprzelotowe do przewodu okragtego.

7Zxaczki

Zaciski probiercze — 1acza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajgcymi oraz umo zliwiajg

pomiar rezystancji uziomu lub sprawdzenie cig glos ci galwanicznej czes$ci nadziemnej. Nalezy je wykonaé

dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla

zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty

fatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranéw kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ulozone pod

ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest ulozenie w dolnej czeSci wykopu fundamentowego uziomu

otokowego, wykonanego z ocynkowanej taSmy lub preta stalowego. Uziom otokowy laczy sie ze

zbrojeniem fundamentowym w odst¢pach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, je $li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odleglo$¢ do sasiedniego

uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotne;j

warto$ci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w

poszczegdlnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu

nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajacg wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla

pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czg$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na glebokosci 0,5 m przy

dhugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o

rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potgczenia wyrdéwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyrownawcza, do ktorej dotgczone sa

wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy tgczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie

instalacji elektrycznych (wewngtrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego

Stownika Zamowien (CPV).

Polaczenia wyréwnawcze ochronnikowe

* odgromniki zaworowe — jeden lub kilka polaczonych szeregowo opornikow zamknietych w szczelnej

ceramicznej obudowie z ostonami o wysokiej odpornosci izolacyjnej, wyposazone w ulegajace rozerwaniu

membrany i dysze wylotowe.

* iskierniki separacyjne —przeznaczone do wykonywania separacji galwanicznej elektrycznych czesci

instalacji,
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ktore ze wzgledow roboczych nie sg ze sobg potaczone. W przypadku uderzenia pioruna gwarantuje

przewodzenie co zapewnia wyréwnanie potencjatow.

* systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji

metalowych.

Ograniczniki przepieé¢ — stanowig ochrong urzadzen koncowych aparatow i instalacji elektrycznych przed

niedopuszczalnie wysokimi przepi¢ciami i/lub przeznaczone do wyrownywania potencjatow. Istnieje

mozliwos¢ ochrony centralnej dla calej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.
Oddzielng grupe stanowig beziskiernikowe ograniczniki przepi¢¢ stosowane do ochrony linii gotych i

izolowanych oraz do montazu na transformatorach.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow 1 materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,,K”), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz
1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzgt wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe¢ nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do monta zu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bgbndéw: —15°C 1 —5°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
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nadzoru.
5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z

zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia Scian i stropow, osadzenie

przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie
we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordow w $cianach, podtozach, lub
sufitach,

— osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, zaciskow, zlaczek wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji

odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j)
SST lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska ,,Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoltdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych”,

—roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopdow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-EN 60446:2008 wersja angielska oraz PN-E-04700:1998/

Az1:2000.

5.3. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elek- tryczny, wykonaé
instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja sktada si¢ z potaczenia wyrownawczego: gtdéwnego (gtéwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla cze¢sci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyréwnawcezy.

Wykonaé potaczenia wyrownawcze gldwne i miejscowe laczace przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji.

Polgczenia wyrownawcze gtdéwne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu.
W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potagczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem
instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Szczegélowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i Kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialow,

— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
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potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z
sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogl¢dzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami

Wszystkie materiaty, urza dzenia i aparaty nie speiniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajagce wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potragcen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6ét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace

zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl., m,

— dla zwodéw i uziomow: m,

— dla elementow instalacji piorunochronne;j i uziomow: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

— instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméow
np. zasypanie fundamentow wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen
ktore ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pregtowego), uniemozliwiajac oceng
prawidlowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszly odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nale zy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu roboét instalacji piorunochronnej i uziomoéw przed przekazaniem uzytkownikowi calosci
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
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(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyroboéw budowlanych,
- protokoly odbiorow czeSciowych,
- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji techniczne;j.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Je zeli chocia zby jeden wynik bada n byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 62305-3:2011

wersja angielska, PN-EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kon cowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstaweg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonaniaroboét instalacji odgromowychlub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno $ci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysoko $ci powyzej 4 m,
nale zy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Azl).

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 1:
2. PN-EN 62561-1:2012 Wymagania dotyczace elementow potaczeniowych (wersja angielska).

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) — Czgé¢ 2:
3. PN-EN 62561-2:2012 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze¢s¢ 1: Wymagania
4.  PN-HD 60364-1:2010 podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze§¢ 4-41: Ochrona dla
5. PN-HD 60364-4-41:2009 zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
6. PN-IEC 60364-4-442:2012  uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia (wersja angielska).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
7. PN-EN 60364-4-443:2016-03 przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi (wersja angielska).
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
8. PN-HD 60364-5-54:2011 wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56: Doboér i montaz
9. PN-HD 60364-5-56:2010 wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
10. PN-HD 60364-7-706:2007  przewodzace i ograniczajace swobode ruchu (wersja angielska).
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka

z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja — Identyfikacja zaciskow
11. PN-EN 60445:2011 urzadzen i zakonczen przewodow (wersja angielska)
Ochrona odgromowa — Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
12. PN-EN 62305-4:2011 w obiektach
13. PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana).
14. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
Ograniczniki przepi¢¢ — Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
15. PN-EN 60099-1:2002 sieci pradu przemiennego (wersja angielska) (norma wycofana).

Ograniczniki przepig¢ — Cze$¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepigc
16. PN-EN 60099-4:2015-01 z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego (wersja angielska).

17. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (wersja
18. PN-EN 62305-2:2012 angielska).

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
19. PN-EN 62305-3:2011 zagrozenie zycia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie -

20. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzanie odbiorcze (norma wycofana).
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje



Roboty remontowe budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w
Ole$nie

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa

1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” Kod CPV 45311100-1. Wydanie 2, OWEOB Promocja —
2017r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. Nr 0, poz.
655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).



