Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	System do wytwarzania naprężeń ścinających w badaniach czynnościowych
	TAK
	
	

	1. 
	Jednostka sterująca umożliwiająca:
1) sterowanie pracą co najmniej 4 pomp jednocześnie

2) ustawienie wielkości naprężeń ścinających, ciśnienia ścinającego, wielkości przepływu

3) ustawienie czasu trwania poszczególnych cykli
4) port umożliwiający podłączenie do komputera
5) zasilanie 230 V / 50 Hz
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	2. 
	Pompa – 4 szt.
1) ciśnienie w zakresie co najmniej 0‑100 mbar

2) przepływ w zakresie co najmniej 0,1-40 ml/min

3) rodzaje wytwarzanego przepływu:

a) oscylacyjny

b) jednokierunkowy

c) pulsacyjny
4) możliwa praca w środowisku inkubatora CO2 w temperaturze i wilgotności odpowiedniej dla hodowli komórkowej
5) elektronicznie kontrolowane zawory umożliwiające przełączanie przepływu medium pomiędzy dwoma rezerwuarami
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	3. 
	Zestawy do perfuzji:
1) objętość robocza 12,3 ml, rezerwuar 10 ml, rurki o długości 15 cm, średnicy wewnętrznej 1,6 mm – 6 szt.

2) objętość robocza 13,6 ml, rezerwuar 10 ml, rurki o długości 50 cm, średnicy wewnętrznej 1,6 mm – 6 szt.
3) objętość robocza 11,3 ml, rezerwuar 10 ml, rurki o długości 15 cm, średnicy wewnętrznej 0,8 mm – 6 szt.
4) objętość robocza 11,7 ml, rezerwuar 10 ml, rurki o długości 50 cm, średnicy wewnętrznej 0,8 mm – 6 szt.
	TAK
TAK

TAK

TAK


	
	

	4. 
	Płytki do perfuzji o wymiarach 25,5 x 75,5 mm (±0,5 mm) z warstwą hydrofilową umożliwiającą adhezję komórek
1) o szerokość kanału 5 mm, długości 50 mm:

a) wys. kanału 0,2 mm – co najmniej 4 szt.

b) wys. kanału 0,4 mm – co najmniej 4 szt.

c) wys. kanału 0,6 mm – co najmniej 4 szt.

d) wys. kanału 0,8 mm – co najmniej 4 szt.

2) Y-kształtne, o objętości kanału 110 µl, szerokości 3 mm, wysokości 0,4 mm – co najmniej 15 szt.
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	5. 
	Płytki do perfuzji o wymiarach 25,5 x 75,5 mm (±0,5 mm) o powierzchni traktowanej kolagenem typu IV, umożliwiające adhezję komórek
1) o szerokości kanału 5 mm, długości 50 mm:

a) wys. kanału 0,2 mm – co najmniej 15 szt.
b) wys. kanału 0,8 mm – co najmniej 15 szt.
c) wys. kanału 0,4 mm – co najmniej 30 szt.

d) wys. kanału 0,6 mm – co najmniej 30 szt.
2) 6-kanałowe o objętości kanału 30 µl, szerokości 17 mm, długości 3,8 mm, wysokości 0,4 mm – co najmniej 15 szt.
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	6. 
	Zestaw do samodzielnego montażu płytek do perfuzji:
1) płytki samoprzylepne o wymiarach 25,5 x 75,5 mm (±0,5 mm), o szerokości kanału 5 mm, długości 50 mm i wysokości 0,6 mm i 0,8 mm – zestaw minimum 30 szt.
2) szkiełka z warstwą hydrofilową, umożliwiającą adhezję komórek, do montowania z płytkami samoprzylepnymi– co najmniej 30 szt.

3) zacisk i forma do montowania samoprzylepnych płytek do perfuzji
	TAK

TAK

TAK


	
	

	7. 
	Zestaw drenów, złączek i innych niezbędnych elementów, umożliwiających iniekcję dodatkowych odczynników na płytkę perfuzyjną podczas trwania perfuzji
	TAK
	
	

	8. 
	Medium montujące – co najmniej 30 ml
	TAK
	
	

	I A.
	Zestaw do barwienia i obserwacji płytek do perfuzji i angiogenezy
	TAK
	
	

	1. 
	Statyw do obrazowania płytek do perfuzji pod mikroskopem odwróconym:

1) umożliwiający obserwację 4 płytek jednocześnie

2) wykonany z anodyzowanego aluminium

3) autoklawowalny
4) nakładki magnetyczne na płytki – 4 szt.
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	2. 
	Statyw do przechowywania i transportu płytek – 2 szt.:

1) pojemność – co najmniej 8 płytek

2) wykonany z anodyzowanego aluminium

3) autoklawowalny
4) z otwartym dnem
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	3. 
	Komora, umożliwiająca zachowanie odpowiedniej wilgotności preparatów podczas hodowli w inkubatorze lub barwienia – 2 zestawy
1) wykonana z plastiku

2) wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 133 x 90 x 40 mm

3) wymiary zewnętrzne: 170 x 120 x 53 mm
4) statyw na 4 płytki o wymiarach 25,5 x 75,5 mm
	TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	4. 
	Zestaw do angiogenezy:

1) płytki do angiogenezy z warstwą hydrofilową umożliwiającą adhezję komórek o wymiarach 25,5 x 75,5 mm (±0,5 mm) z 15 studzienkami o średnicy 4 mm i objętości 10 µl dla dolnej części oraz średnicy 5 mm i objętości 50 µl dla górnej części studzienki – co najmniej 75 szt. 

2) silikonowe inserty składające się z 3 studzienek o obj. 70 µl i przerwie między studzienkami o szerokości 500 µm ± 100 µm – co najmniej 75 szt.

3) pokrywka z materiału umożliwiającego obrazowanie w mikroskopii różnicowego kontrastu interferencyjnego (DIC) – co najmniej 30 szt.
	TAK

TAK
TAK

	
	

	5. 
	Szalka Petriego – co najmniej 15 szt.

1) średnica 35 mm

2) objętość 0,8 ml

3) warstwa hydrofilowa umożliwiająca adhezję komórek

4) dno z nadrukowaną siatką o wymiarach 4 x 10 x 10 x 500 µm
5) nakrywki, umożliwiające obrazowanie w mikroskopii różnicowego kontrastu interferencyjnego (DIC)
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	6. 
	Barwnik do barwienia błon komórkowych – co najmniej 400 µl

1) lipofilowy

2) umożliwiający barwienie żywych komórek w czasie maksymalnie do 10 minut

3) długość fali światła wzbudzenia/emisji 644/665 nm 
	TAK

TAK

TAK

	
	

	7. 
	Możliwość rozbudowy o system umożliwiający prowadzenie obserwacji mikroskopowej w warunkach analogicznych do panujących w inkubatorze CO2
	TAK
	
	TAK – 40 pkt

NIE – 0 pkt.

	II.
	System grzewczy do podtrzymywania stałej temperatury podczas obserwacji mikroskopowych żywych komórek w mikropłytkach
	TAK
	
	

	1.
	Kontroler:

1) precyzyjna kontrola temperatury płytki i pokrywki

2) możliwość podłączenia co najmniej 4 płytek grzewczych
	TAK

TAK


	
	

	2.
	Płytka grzewcza:

1) powierzchnia obserwacji co najmniej 30 x 82 mm

2) regulacja temperatury do co najmniej od 37°C

3) stabilność temperatury nie gorsza niż ±0,05°C

4) jednorodność temperatury nie gorsza niż ±0,5°C
	TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	3.
	Pokrywka:

1) regulacja temperatury do co najmniej 45°C

2) stabilność temperatury nie gorsza niż ±0,05°C

3) jednorodność temperatury nie gorsza niż ±0,5°C
	TAK

TAK

TAK


	
	

	4.
	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	TAK
	
	

	IV.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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