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WAGA SAMOCHODOWA DFT-E2 18 x 3 m

DO WAŻENIA STATYCZNEGO

ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE

ZWIĄZANE Z ZABUDOWĄ WAGI

OPIS TECHNICZNY
1.  Zakres opracowania
1.1. Niniejsze opracowanie dotyczy robót ziemnych i budowlanych wykonywanych przez  Zamawiającego przed montażem wagi przez firmę SCHENCK (roboty przygotowawcze) oraz po montażu wagi przez firmę SCHENCK (roboty końcowe).

1.2. Niniejsze opracowanie jest opracowaniem powtarzalnym, wykonanym dla następujących warunków gruntowo-wodnych:

· obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego w poziomie posadowienia tj. -1,11 m poniżej projektowanego poziomu wierzchu pomostu wagi ((0,00m) nie mniejszy niż 0,15 MPa (0,015 kN/cm2);

· stan podłoża gruntowego zapewnia równomierne osiadanie wszystkich pasków fundamentowych w fazie eksploatacji wagi;

· poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia.


W przypadku występowania w miejscu zabudowy wagi mniej korzystnych warunków gruntowo-wodnych lub innych czynników np. szkód górniczych, szczególnych wymagań odnośnie izolacji wodochronnych itp., a także w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Zamawiający powinien zlecić jednostce projektowania opracowanie adaptacji niniejszego opracowania do warunków miejscowych i uzyskać jej uzgodnienie od firmy SCHENCK.

2.  Konstrukcja wagi 

Konstrukcja wagi składa się z prefabrykowanych elementów żelbetowych, produkowanych, dostarczanych i montowanych przez firmę SCHENCK. Są one wykonane z betonu klasy B45, charakteryzującego się ponadto stopniem mrozoodporności min. F200, dużą odpornością na ścieranie i działanie środków chemicznych (m.in. NaCl).

Nazwy elementów prefabrykowanych (patrz rys. nr dft 1831):

· pomost,

· wanna ochronna.

Wanna ochronna jest ustawiana na stopach fundamentowych. Są to elementy betonowe, wykonywane na miejscu z betonu klasy B25, zbrojonego stalą klasy A-III gatunku 34GS.

Wymiary stóp fundamentowych:

· długość (w kierunku ( do osi podłużnej wagi) 3,60 m;

· szerokość 1,80 m, wysokość 0,40 m. 

Poziom posadowienia stóp fundamentowych: -1,11 m, poziom wierzchu stóp fundamentowych: -0,71(-0,72 m, od projektowanego poziomu wierzchu pomostu wagi.

3.  Warunki dotyczące terenu w rejonie wagi
Strefa ważenia obejmuje pomost wagi i przyległe do niego najazdy o długości min. 2 m i szerokości min. 3 m w płaszczyźnie poziomej, w jakiej ułożony jest pomost wagi.

4.  Badania podłoża gruntowego
Wykonanie fundamentów pod wagę musi być każdorazowo poprzedzone badaniami podłoża gruntowego, zlecanymi przez Zamawiającego. 

Jeżeli określone na podstawie badań wartości obliczeniowego oporu jednostkowego podłoża w poziomie posadowienia (-1,11 m poniżej projektowanego poziomu wierzchu pomostu) są nie mniejsze niż 0,15 MPa (0,015 kN/cm2), to należy wykonać fundamenty betonowe zbrojone zgodnie z dokumentacją (rys. nr dft 1832 i dft 1833).

W przypadku, gdy wartości obliczeniowego oporu jednostkowego podłoża w poziomie posadowienia są mniejsze niż 0,15 MPa (0,015 kN/cm2), Zamawiający powinien zlecić jednostce projektowania wykonanie indywidualnego projektu posadowienia i uzyskać jego uzgodnienie od firmy SCHENCK.

Jeżeli określony na podstawie badań poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia, odwodnienie wagi należy wykonać zgodnie z dokumentacją (rys nr dft 1832). W przeciwnym wypadku Zamawiający powinien zlecić jednostce projektowania wykonanie indywidualnego projektu odwodnienia i uzyskać jego uzgodnienie od firmy SCHENCK.

5.  Obsługa geodezyjna
5.1. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych i budowlanych
5.1.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie


Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Punkt wysokościowy należy umieścić poza obrębem wykopu, a jego rzędną określić z dokładnością do 5 mm. Powinien on być wyznaczony na trwałym elemencie umieszczonym w gruncie w taki sposób, aby nie zmienił swojego położenia i był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych.

5.1.2. Wyznaczanie konturów fundamentów


Kontury robót ziemnych pod fundamenty należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod wagę powinny obejmować wytyczenie obrysu wagi do wykonania robót ziemnych oraz wytyczenie osi podłużnej i osi poprzecznych.

5.2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy powinna być sporządzona przez Wykonawcę robót geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Powinna być ona przekazana Inwestorowi w chwili przejęcia przez niego wagi do eksploatacji.
6. Roboty przygotowawcze wykonywane przez Zamawiającego przed montażem elementów wagi przez firmę SCHENCK
6.1. Rozebranie nawierzchni w miejscu zabudowy wagi


Jeżeli waga jest wbudowywana w istniejącą nawierzchnię np. asfaltową lub betonową, należy ją rozebrać na szerokości ok. 5 m i długości ok. 21 m.

6.2. Wykonanie wykopu pod wagę

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać od Inwestora aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy wraz z uzbrojeniem podziemnym rejonu zabudowy wagi.


Roboty ziemne należy wykonywać w sposób uzgodniony z instytucją (służbą) sprawującą nadzór nad tymi urządzeniami.


W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.


Wykop pod fundamenty wagi należy wykonać zgodnie z rys. nr dft 1832.

6.3. Wykonanie fundamentów betonowych zbrojonych
6.3.1. Podłoże pod fundamenty


Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.


Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować zagęszczoną podsypkę piaskowo-żwirową.

6.3.2. Deskowanie fundamentów


Deskowania fundamentów mogą być wykonywane z tarcz zbijanych z desek grubości min. 25 mm usztywnionych nakładkami z desek grubości min. 38 mm lub z elementów deskowań systemowych. Przy odbiorze deskowań należy zwrócić szczególną uwagę na:

· prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie;

· przekroje i rozstawy usztywnień i rozpór zapewniające niezmienność w czasie betonowania;

· rzędną wierzchu deskowania, która nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż (5 mm.

6.3.3. Zbrojenie fundamentów


Zbrojenie fundamentów należy wykonać zgodnie z rys. nr dft 1833. Do wykonania zbrojenia należy użyć prętów (12 mm ze stali klasy A-III gatunku 34GS. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz tak, aby grubość otuliny wynosiła min. 3 cm.

6.3.4. Betonowanie fundamentów


Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu klasy B25 o konsystencji plastycznej. Do betonu należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. W przypadku, gdy wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości lub w przypadku dojrzewania betonu w obniżonej temperaturze, zaleca się stosować cement portlandzki o wysokiej wytrzymałości wczesnej, klasy 32,5R.


Domieszki uplastyczniające, przyspieszające twardnienie, przeciwmrozowe, itp. mogą być stosowane pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą.


Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania deskowania i zbrojenia.

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków:

· wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 3 m;

· należy stale obserwować, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu deskowania;

· w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie    zabezpieczona przed nadmierną utratą wody;

· w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie chroniona przed    wodą opadową.


Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy wibratorów wgłębnych.


W okresie pielęgnacji betonu należy:

· chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie;

· utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni.


Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania od producenta betonu i dostawcy stali zbrojeniowej zaświadczeń o jakości betonu i jakości stali zbrojeniowej oraz przekazania ich firmie SCHENCK w momencie zakończenia robót.

6.4. Pomiar niwelacyjny fundamentów betonowych oraz wytyczenie punktów podparcia 


Po wykonaniu fundamentów betonowych Zamawiający powinien zlecić ich pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz wytyczenie na fundamentach punktów podparcia, a także przekazać ich wyniki firmie SCHENCK.


Uwaga! Należy mieć na względzie, że dla skrajnych fundamentów osie punktów podparcia nie pokrywają się z osiami symetrii fundamentów.

6.5. Wykonanie przepustu kablowego od wagi do kontenera wagowego


Należy wykonać wykop liniowy od wagi do kontenera wagowego i ułożyć na dnie wykopu przepust kablowy w postaci rury z PCV (100 mm, z pozostawionym wewnątrz drutem do przeciągnięcia kabli (patrz rys. nr dft 1832).

6.6. Wykonanie odwodnienia wagi


Jeżeli poziom wód gruntowych spełnia warunek wymieniony w p.4 niniejszego opisu, odwodnienie wagi należy wykonać zgodnie z dokumentacją (rys. nr dft 1832).

Odwodnienie wagi stanowią następujące elementy z PCV:

· 3 kielichy przejściowe (250/150 mm;

· 2 trójniki (150/150 mm;

· 1 kolano (150 mm x 90(;

· prostki (150 mm i ewentualnie dodatkowe kolana (150 mm, zależnie od usytuowania  wagi w stosunku do najbliższej studzienki.


Trzy kielichy przejściowe (250/150 mm należy umieścić w podsypce żwirowo-piaskowej, w rozstawie dokładnie wg rys. nr dft 1832 tak, aby poziom ich górnych krawędzi pokrywał się z poziomem wierzchu fundamentów. Odcinki rurociągu (150 mm należy wykonać zgodnie z rys. nr dft 1832, a następnie doprowadzić odwodnienie i włączyć do najbliższej studzienki wskazanej przez Inwestora.

6.7. Wykonanie uziomu otokowego


Uziom otokowy należy wykonać z bednarki ocynkowanej o przekroju min. 30x4mm. Bednarkę należy ułożyć po obrysie fundamentów, z pozostawieniem odcinka ok. 2.5 m przy środkowym fundamencie (patrz rys. nr dft 1832).

6.8. Przygotowanie placu do montażu mechanicznego wagi


Należy przygotować dobrze utwardzony dojazd oraz miejsce obok wykopu dla dźwigu i ciężkich pojazdów transportowych. Należy też przygotować 8 szt. podkładów kolejowych lub bali drewnianych o podobnych wymiarach w celu ułożenia na nich prefabrykatów.

7. Roboty końcowe wykonywane przez Zamawiającego po montażu elementów wagi przez firmę SCHENCK
7.1. Zasypanie wykopów


Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Do zasypywania wykopów może być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń.


Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości:

· nie większej niż 20 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu;

· nie większej niż 50 cm przy stosowaniu ubijaków mechanicznych o działaniu udarowo-wibracyjnym.


Zasypywanie wykopu i zagęszczenie gruntu powinno następować równomiernie po obu stronach wagi.

 8.  Uwagi końcowe

Roboty należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami bhp i ppoż. oraz przepisami szczegółowymi obowiązującymi w miejscu wykonywania robót.
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