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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostata wykonana zgodnie z
umowg 1 jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Praca zostala sporzadzona zgodnie z normami
1 obowigzujacymi  przepisami  oraz  posiadana  wiedza
techniczna, 1 moze by¢ skierowana do realizacji.

PROJEKTANT

KRZY ?.‘TOF NOWAK
inz. kiryk
Oprr nr ewid. 136/82
Wyd. grzes UW w Katowicach

Katowice, dn. 15.10.2011r.

KATOWICE, paidziernik 2011



Katowice ., 15 marca |, g2

Wejewsdzki Zarzqd
rbanistyk | Architektury
ui. Jagleilonaka nr 28
40-032 KATOWlQﬁ
-'_

Nrenid. 136 [ 82

; . STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DG PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]l TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na'podstawie'§ 4ust. 2, § 74§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19753 r. w sprawie samo-
dzielnyech funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, te:

KRZ¥YRZTOFR NOWwWaAK

Obywatel

.magister inzynier elektryk

wrodzony dnia .20, Stycznia 1949 r, w_ Siemianowicach.__&laskich:

. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykenywania samodzielnej funkejl pro-
_jektanta w specjalnoici instalacyjno-inzynieryjnej w zakresic instalacii elektrycznych.

Obywatel KRZYSZTQF NoO W_A .K jest upowazniony do:

1} sporzadzania projektéw instalacli elektrycunych,

2) w budownictwie oséh fizycznych — do kiefownnia, nadzorowanla | kontrolowania bude-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw instalacli oraz
oceniania { badania stanu techniggnego instalacj elektryczrynch. -

KATOWICE, pazdziernik 2011



@ SLASKA

OKREGOWA Katlowice, 20 grudnia 2010 r.

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B
40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest czfonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2012 1.
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S LASKA

' CKREGOWA
!

1z L A

INZYNIEROW

I BupownNICTWA

SLK/OKK/7131/2403/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Michatowi Koral

Mar inz. budownictwa
ur. dnia 31 marca 1975 w Kozach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2403/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Michal Koral posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne deo uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymuja; P i Y Skiad orzekajacy OKK
% Pan(i) Michat Koral fr 2 f zi -
Astrow 5 / et N3y 1. £ ™ . )
43-340 Kozy [ S |- Mgr inz. Zbigniew Dziézewicz
2. Okregowa Rada lzby ‘\ ‘ ; '“» ) 5 7 Al
3. Glawny Inspektor LN i ‘/" Mgr in2¢ Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego L TEAT AN
4 ala ' . A 3, GQ{W
Mgr inz. Tadeusz Lipinski

KATOWICE, pazdziernik 2011



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art 13 ust. 4 Prawa budowianego w zwigzku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Michat Koral jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej
do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.
Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMIS I KWALIFIKACYJNES

ALASKIE, qgtﬁcavumnanoriﬂunﬂwmﬁ\
L} -
_571: b .
mgr inz. Zbigniew Dzie@

KATOWICE, paidziernik 2011



SLASKA

f OKREGOWA Katowice, 3 stycznia 2011 .
T I z B A
‘ \ : INZYNIEROW
VL L BubownicTwa
Pani/Pan Michat Koral
ul. Astrow 5
43-340 Kozy
ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Koral Michal

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5923/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2012 r.

s DN Jet

608 07 22: www.oiib katowice.pl
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40-026 KATOWICE. ul. Podgdrna 4., tel /fax: 032 255 45 52: 0:
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Sygnalizacja $wietlna —PDP ul.Uniczowska w Katowicach ]

I. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul.Uniczowska w Katowicach

1.2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach z péZniejszymi zmianami.

|.3. Zakres opracowania
— rozmieszczenie elementow sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

Na  przedmiotowym odcinku ul.Uniczowskiej przeprowadzono pomiary ruchu kofowego.
Pomiary przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7:00 - 17:00 .

Mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdoéw rzeczywistych na umowne przyjeto nastepujace wspofczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody ciezarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szezytu (ranny i popoludniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popofudniowy)

—  wykreséw obciazenia w przekroju drogi (w rozbiciu na poszczegdlne wloty) w calym okresie
pomiarowym



Sygnalizacja $wietlna —PDP ul.Uniczowska w Katowicach

Ul Uniczowska kicr. Mikotow (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : - UL Uniczowska kier. Katowice(E)
Ul Uniczowska kier. Mikotow (W) -

POMIAR Z DNIA : 11.09.07 / Sroda

GODZINA : 7:30 - 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 712
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Sygnalizacja Swietlna —PDP ul.Uniczowska w Katowicach

Ul Uniczowska kier. Mikotdw (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : - Ul Uniczowska kier. Katowice(E)
Ul Uniczowska kier. Mikolow (W) -

POMIAR Z DNIA : 11.09.07 / Sroda

GODZINA : 15:45 - 16:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 738
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Sygnalizacja §wietlna —PDP ul.Uniczowska w Katowicach

Skrzyzowanie : Ul Uniczowska kier. Katowice - Ul. Uniczowska kier. Mikoléw
Pomiar z dnia:  11.09.07.Sroda
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Godzina
Ul Uniczowska kier. Katowice(I2) B Ul Uniczowska kicr. Mikolow(W)

Wiot: UL Uniczowska kier,. Mo TTow(W)
Roniar ¢ dréa: 1109078k

-

Pjandy umowne d 15 mimt

Wiot: UL Uniczowska kier. Katowioa(lZ)
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

Na przedmiotowym odcinku ul.Uniczowskiej wprowadzono zmiany:
— zlikwidowano przejScie po zachodnie stronie wlotu ul.Michatowskiego
— przesunigto przejScie po wschodniej stronie wlotu ul.Michalowskiego i objeto go
sygnalizacja
— uzupetniono 1 skorygowano oznakowanie poziome i pionowe w projektowanym
rejonie
— ustawiono barierki dla pieszych po wschodniej stronie wlotu ul.Michatowskiego.

Barierek dla pieszych nie ustawiano:

— po zachodniej stronie wlotu ul.Michalowskiego z uwagi na istniejacy
szerokoS¢ czynna chodnika (ustawienie barier z uwzglednieniem skrajni
zaweza chodnik do 1,2m)

— po potudniowej stronie ul.Uniczowskiej z uwagi na dopuszczone parkowanie.

Oznakowania pionowego okre§lajacego sposéb parkowania nie ustawiano ze wzgledu na
brak takieso oznakowania na calej dlugosci ul.Uniczowskiej.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
- I-11 1008-01-02 — oznakowanie istniejace
— I-11 1008-01-03 — oznakowanie projektowane

3.2. Program sygnalizacji - zalozenia ogdlne .

Sygnalizacje na przedmiotowym przejSciu dla pieszych zaprojektowano jako sygnalizacje
acykliczng z akomodacjg grup kolowych pracujaca w trybie ,,wszystko czerwone”.

3.3. Uklad faz.
Program sygnalizacji wraz z ukfadem faz przedstawiono na rys. I-11 1008-01-05.
Przy braku zgloszen zaréwno dla pieszych jak i dla kierowcow wySwietlany jest sygnat czerwony.

Pojawienie si¢ pojazdu w na dojezdzie do przejscia dla pieszych lub pieszego na przejéciu
powoduje przejscie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.



Sygnalizacja Swietlna —PDP ul.Uniczowska w Katowicach

3.4. Czasy miedzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zaloZzeniu koniecznoSci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy korczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,,Szczegdlowymi

warunkami technicznymi dla sygnaléw drogowych ...~

Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programem

sygnalizacji.

3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekeji sa:

— dla grup kotowych petle wirtualne

— dla grup pieszych przyciski zgloszeniowe
Parametry funkcjonowania detektorow zamieszczono w tabeli 1

Tab. . Parametry detektoréw

DANE GEOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIE
Nr Nalezy Zelasza x | Opéznio- | Czas interwalu w sekundach dla | Przediu- | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy sek. po ne poszczegdlnych okresow Swiatla zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego #) czasu
zielonego nie migdzyziel.
lokres 2 okres 3 okres
DI/55 |KI 0 2.5
D2/35 |KI 0 2.7
D3/2-15 | K1 4 0.5
D4/60 | K2 0 2.5
D5/40 K2 0 2.7
D6/0-20 | K2 4 0.5 uwaga 1
Uwagi:

1. Zgtasza grupeg przy zaj¢tosci detektora przez min 6s

3.6. Dobowy plan pracy

— calodobowo - praca w trybie kolorowym
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3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wlot nr I —ul.Uniczowska z kierunku Mikolowa
Wilot nr 2 — ul.Uniczowska z kierunku centrum

WYNIKI DLA

T= 44 s
WLOT=PAS=0RGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT -NAS==X==PRZEPUSTOWOSC
[P/h] [s/P] [P/hz] [-1 (P/h] G[1]= 20 s
1 1 W 402 4B 1880 0.446 902
G[2]= 11 s
2 1 W 396 7.6 1890 0.439 902
Globalne straty czasu = 1.72 h*p/t

Tab.2. Obliczenia przepustowoSci

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji.

3.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji:
— w grupach kolowych nalezy przelaczyé prace sygnalizacji na wzbudzana przez
pieszych z otwieraniem grup kotowych KI1,K2 na min.15s
— w grupach pieszych nalezy przefaczy¢ sygnalizacje w tryb ostrzegawczy

3.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.
Jako grupy kolizyjne nalezy przyjacé grupy zgodnie z tabely czaséw miedzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnaldw (zielony oraz czerwony) nalezy obja¢ wszystkie grupy kolowe 1 piesze (kontrola
Y& y Y y obja b grupy P
pradowa i napigciowa).
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II. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne zasilania wydane przez VATTENFALL pismem znak
M/RGO/9428/2011 z dnia 12.09.2011

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowigzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:
— uktad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatorow
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

[.3. Zalozenia ogdlne.
- napiecie sieci zasilajacej 400/230V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem - szybkie wylaczenie zasilania
- zasilanie: z istniejace] sieci napowietrznej, poprzez szafke pomiarowg SP260

- siec niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.
Przedmiotowa sygnalizacja Swietlna zasilane bedzie z lini napowietrznej nN biegnacej wzdiuz ul.
Michatowskiego, ze stupa posadowionego przy bud. Uniczowskiej 17 (stup nr ID 167394 Sonet).
Sie¢ zasilana ze stacji transformatorowej M 1107 Podlesie-Piekarnia, pole nr 8 rozdielnicy nrl-
obwadd ZK-15 Kaskady-Uniczowska.
Na stupie zabudowana begdzie skrzynka pomiarowa SP260, mieszczaca ukiad pomiaru
rozliczeniowego energii elektrycznej dla projektowanej sygnalizacji.
Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania przejScia kablem zasilajacym systerownik pod jezdnig
ul. Michalowskiego zasilanie wykonane bedzie nastgpujaco:
- po przeciwnej stronie ul. Michatowskiego, na przeciw istniejacego stupa linii
napowietrznej nN nalezy posadowic stup E10/2,5
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- ze skrzynki pomiarowej SP260 wykonac odcinek linii kablowej napowietrznej do
posadowionego stupa — kablem AsXSn 4x16
- od stupa zabudowa¢ w projektowanej kanalizacji kablowej kabel YKYzZo 4x6 — do
projektowanego sterownika.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. I-11 1008-01-09, natomiast tras¢ kabla zasilajacego na
rys rys. I-11 1008-01-06.

2.2. Ztacze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przytaczenia na stupie zabudowana bedzie typowa dla Vattenfall skrzynka
pomiarowa SP260, wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe /nadmiarowopradowe typu
topikowego o wielkoSci 6A/, tablicge licznikowa ukladu pomiarowego, oraz rozlacznik
zalicznikowy.

Licznik energii elektrycznej dostarcz przedsiebiorstwo sieciowe.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W szafce sterownika sygnalizacji zabudowany bedzie:

- ochronnik przepieciowy klasy B

- wylacznik instalacyjny S 301 C4A

- wylacznik ochronny réznicowopradowy 25A/100 mA

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TN-C, natomiast instalacja odbiorcza pracowacé bedzie w
uktadzie TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w szafce sterownika, a
miejsce rozdziatu uziemic.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania w ukladzie sieci TN.

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji
P=800W J=335A
Przyjeto zabezpieczenia 6A — przedlicznikowe /zgodnie z warunkami przylaczenia/,
oraz 4A w szafce sterownika
b/ skutecznos$¢ ochrony przeciwporaieniowej
Sprawdzenia dokonano wg wzordéw / dla uktadu TN /

Uo>JaxZs
gdzie: Ja - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego
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w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
5.0 s — linie zasilajace
Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Svenalizacja — wylacznik instalacyiny C 4A
Zsl =2x15/(33x16)=0,057 om — kabel przylacza — odc.1
Zs2=2x15/(55x6)= 0,091 om - kabel przytacza — odc.2
Zs3=2x30/(55x1,5)=0,727 om - najdtuzszy kabel sterowniczy
Ja=10x 4A =40A
(Zsl +Zs2+7s3)xJa=0,875x40=35V <220V

Sterownik sygnalizacji — bezpiecznik 6A w ztaczu pomiarowym

Ja=6x88=53A
(Zsl +7s2) xJa=0,148 x 53 =78 V<220V

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm?2 o ilosci zyt wg
rys. I-11 1008-01-08 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajace
przyciski zgloszeniowe
— linie kablowe zasilajace wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5 mm?
— linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. I-11 1008-01-06.

2.5 Ukfadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania kamer oraz feedery prowadzone beda w
catosci kanalizacji kablowe;j.
Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ wg rys. rys. I-11 1008-01-06 oraz I-11 1008-01-07 .

Kanalizacje nalezy wykona¢ ze studniami typu SKI prefabrykowanymi. Glebokos¢ uktfadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gornej krawedzi
kanalizacji wynosifo minimum:

- pod chodnikami i zieleficami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacj¢ wykonac jako dwuotworowa:
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- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napigeciu (przyciski
zgloszeniowe, kable wizyjne)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napigciu 230V (kable sterownicze do
latarn, kable zasilajace kamery)

Prace ziemne wykonywac¢ recznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokofem
ZUD oraz zataczonymi uzgodnieniami branzowymi.
Przejs$cie pod jezdnig ul.Uniczowskiej wykonaé metodg przewiertu.

2.6. Ochrona przed korozja.

Wiszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiggniki, bramy winny by¢ ocynkowane
0gniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-Iw zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , skfadnikéw woéd gruntowych, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : naloZenie lepiku smolowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastgpna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg preparatem typu Elektrosol lub innym
0 podobnych wtasciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykona¢ wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ metoda na
mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wysiggniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytworcy wysiggnikow
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢é w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych |, antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczeil przed korozja konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.

2.8. Maszt MSW - wysiegnik .

Z uwagi na mozliwosé zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatorow wraz z
elementami do ich mocowania na rys. I-11 1008-01-10 przedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysiggnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wczeSniejsze wykonanie fundamentu, a
nastgpnie w terenie zmierzenie rzeczywiste] ( z uwagi na warunki terenowe ) odlegtosci osi
fundamentu od kraweznika.

W razie innej odlegloSci niz w dokumentacji skorygowac projektowana dfugosc belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory znajdowaly sie nad osia odpowiedniego pasa ruchu.
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Wysiegniki nalezy ustawi¢ przy pomocy dZwigu zwracajac uwage na pofozenie wneki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie bylo wigeksze
od 0,002 wysokoSci masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe
Do sterowania sygnalizacja nalezy zastosowac sterownik umozliwiajacy realizacje programu.
Przewidziano nastgpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):

- dla grup kolowych - sygnalizatory ogélne 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stojace (z boku stupa wysiegnika lub masztu) mocowaé¢ na konsolach
przykrecanych bezposrednio do stupa. Stosowa¢ mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznoSci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latar.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowa¢ na masztach MSW - wysiegnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowac przyciski zgltoszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje sie jednostronne zasilanie latarn. W tym celu nalezy wyjS¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym sg:

- dla masztéw wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wngce masztu

- dla wysiggnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiggnika

( tzw. glowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zabezpieczy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wejScia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanaléw w fundamentach sterownika .,
wysiggnikow oraz masztéw wolnostojacych uszczelnic¢ np. pianka poliuretanowa.

Potaczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykonaé wg listy polaczen zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq preparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wiasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnekach masztow wolnostojacych
i wysiegnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

2.10. Elementy detekcji

Narys. I-11 1008-01-04 zaznaczono lokalizacje elementow detekcji wraz z ich numeracja.
Kamery systemu wideodetekcji nalezy zamontowac na wysokosci min. 9 - 10 m na
przedtuzeniu belki wysiggnika zgodnie z rys. I-11 1008-01-10
Obszary detekcji ustawi¢ zgodnie z rys. I-11 1008-01-04. Nalezy zaprogramowaé
kierunkowosci detekcji.
Do detekeji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrola przyjecia
zgloszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POEACZEN

I. Potaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnalowymi wg zalaczonej listy.
Dopuszcza sie stopniowanie iloSci zyly w kablach sterowniczych w miare oddalania si¢ od

sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE tgczace metalowe
czeSci sygnalizatorow (masztéw) z uziemiong listwa PE. Przewody ochronne nalezy dodatkowo

uziemi¢ na koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa wykonac z wykorzystaniem wyltacznika réznicowo —

pradowego i przewoddw PE

Kabel nr: , YKSY 14 x 1,5Smm2 0,6/1kV

\ Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku I Nr Zyly
| R | I-R T
K- I, la Y | Ca |2
G | -5 | 3
| N | I-N | 4
| R | 2-R I
K-2 2,2.a | Y | = |6
’ | ¢ | 2-G B
| N | 2-N | 8
- | R 3-R 9
P-3 33 | 6 | 36 | 10
| N | 3-N |11
r PE EE [ ochrona r N | 14
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4. KOREKTY UKtADU DROGOWEGO

4.1. Zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest konsekwencja przede wszystkim nowej
organizacji ruchu oraz lokalizacji urzadzen bezpieczernistwa ruchu, w szczegdlnosSci sygnalizacji
swietlnej 1 przejscia dla pieszych.

Widoczne bedzie gléwnie w postaci korekty geometrycznej pofudniowej krawedzi jezdni
ul.Uniczowskiej.

W projekcie i czgsci kosztowej przewidziano rdwniez ingerencje (poprzez przebrukowanie) na
szerokos$ci ok.1m w istniejaca nawierzchnie chodnika, celem dowigzania i niwelacji ewentualnych
réznic wysokosci.

Szczegdly zagospodarowania przedstawiono w czgSci graficznej opracowania.

4.2. Uksztaltowanie terenu.

W wyniku przeprowadzonych prac uksztaltowanie terenu bedzie analogiczne i zblizone do
stanu istniejacego.

Nawierzchnie bedg posiadaly spadki wynikajace z koniecznosci dowigzania do przyleglego
terenu oraz umozliwiajace sprawne odprowadzenie wod opadowych.

Szczegdly dotyczace uksztaltowania terenu przedstawiono w czeSci graficznej
opracowania.

4.3. Nawierzchnie.
Konstrukcje nawierzchni oparto o konstrukcje typowa.
Przewidziano usunigcie warstw bitumicznych i wykorzystanie istniejacej podbudowy po
uprzednim wyréwnaniu kruszywem lamanym.
Nawierzchnig¢ chodnikéw przyjeto z kostki betonowej drobnowymiarowe;.
Zaleca si¢ kostke typu .,podwdjne T lub ,prostokqt”. Przewidziano kostke koloru szarego.
Na cafej dtugosci przejsé dla pieszych oraz poprzecznie w stosunku do chodnika nalezy
zastosowac kostke integracyjna na szerokosci 0.5m. Przewidziano kostke koloru czerwonego.
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

4.4. Obramowania nawierzchni.

Chodnik na obszarze przejscia dla pieszych obramowany bedzie od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym.

Chodniki poza obszarem przejsé dla pieszych od jezdni obramowane beda krawgznikiem
wystajacym.
Krawezniki nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem.

Wyokraglenia krawedzi (tam gdzie przewidziano) zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy
kraweznikéw tukowych o promieniach zgodnie z dokumentacja.

Szczegotowe rozwiazania przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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4.5 Odwodnienie

Wody opadowe z terenu obje¢tego opracowaniem odprowadzane sg do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

Ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych nie ulegnie zwiekszeniu w stosunku do stanu
istniejacego.

Sposob odwodnienia nie ulegnie zmianie.

Ze wzgledu na korekte geometryczna krawedzi jezdni, zakiada si¢ korekte lokalizacji
istniejacego wpustu deszczowego.
Whpust zlokalizowany bedzie w krawezniku, po trasie istniejacego przykanalika.
Zastosowano wpust deszczowy chodnikowy boczny ze zwiericzeniem klasy co najmniej C250.
Whpust przedstawiono na przykfadzie dostepnej oferty handlowej firmy Wavin..

4.6. Wytyczenie.

Zaprojektowany uklad geometryczny dowiagzano lokalnie. Baz¢ wytyczenia stanowi
istniejaca potudniowa krawedz jezdni ul.Uniczowskiej oraz potudniowo-zachodnia krawedz
zjazdu do posesji nr 20 i 24.

Miejsca, ktorych nie wymiarowano, oznaczajg zastosowanie szerokosei i promieni tukow
zgodnych ze stanem istniejgcym.

Szczegoly dotyczace wytyczenia zaprojektowanego ukiadu geometrycznego przedstawiono
w czgsci graficznej opracowania.

4.7. Urzadzenia obce.
Spod nawierzchni bedzie znajdowac sie¢ na poziomie istniejacej podbudowy jezdni lub
chodnika. W zwiazku z czym nie moze wystapi¢ kolizja z urzadzeniami obcymi.

4.8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac geodezyjng dokumentacje powykonawczy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy zgtosi¢ do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji.

4.9. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Cate zamierzenie obejmuje facznie obszar ok. 75m2 i miesci¢ sig bedzie w granicach istniejacego
pasa drogowego.

[nwestycja, ze wzglgdu na rodzaj i petniong funkcje, nie wymaga sprawdzenia zgodnosci
poszczegdlnych czedei zagospodarowania terenu w my§$l przepiséw O planowaniu i zagospodarowaniu
PI'E(?S.’i".",(?ﬂ”__\“”?.



