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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DGO PELN]ENKA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHVICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na-podstawie'§ 4ust. 2, § T4 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Tersnowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawue samo-

dzjelnych funkeli techmcznych w budownictwie(Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, se:

KRZYSZTOF N O W A K

Obywatel

.magister inzynier elekirvk

urodzony dnia 20 Stycania 1849 r  w_ Slemianowicach Slaskich:......

.Posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykenywania samodzielnej funkeji pro-
_Jektanta w specjalnoséi Instalacy jno-iniynieryinej w zakresie instalacfl elektrycznych,

Chywatel KRZYBZTQ F NOowaA .K Jest upowazniony do:

1} sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budewnietwie osdb fizyeznych — do kicfowania, nadzorowania i kontrolowania budc-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow mstalacjx oraz
oceniania I badama stanu technicgnego mstalacu elektryczynch.
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. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy naligacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic BoyaZelenskiego - Migdatowcéw w Katowicach

1.2. Materialy wy§ciowe i pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaffrogowych oraz urdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamgach. Zaicznik nr 1-4
do rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegobbwywarunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraizadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogagfzmiejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— rozmieszczenie elementéw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU

Na przedmiotowym skrzpwaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Royni
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7Q@:00 .

Na skrzyowaniach mierzono ruch kotowy z uwzdhieniem struktury kierunkowej i rodzajowej.
Do przeliczenia pojazdéw rzeczywistych na umowreyjpto nasg¢pujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody erzarowe -1.60

- samochody erarowe z przyczep -2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wcggej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmio

- tabulogramu potokoéw ruchu w godzinie szczytu z Uedigjeniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)

— wykresow obcizenia w przekroju drogi (w rozbiciu na poszczegdiriety) w catym okresie
pomiarowym
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WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : Boya Zelenskiego (N) - Wantuly (E)
Migdalowcow (W) - Boya Zelenskiego (S)

POMIAR Z DNIA : 10.03.04 / Czwartek

GODZINA: 7:15 - 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 601

Boya Zelenskiego (N)
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NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZY.OWANIU

SKRZYZOWANIE : Boya Zelenskiego (N) - Wantuly (E) A AP so s¢ ScP | MR | sD suma
; ; p.z 13 3 501 12 1 4 46 580
Migdalowcow (W) - Boya Zelenskiego (S) % 22 05 |864 21 0.2 0.7 79 |100.0
POMIAR Z DNIA: 10.03.04 / Czwartek pum. | 23 8 501 19 2 1 % 601
% 39 1.2 834 32 0.4 0.2 7.7 100.0
GODZINA: 7:15 - 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 601 (poj. umowne) Boya Zelenskiego (N)
- 580 (poj. rzeczywiste) WLOT
. poj. suma suma
Legenda : po A AP so sc scP | MR so [ L i %
LwW,P - Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 5 0 0 1 0 7 32 6 28
poj. um. - Pojazdy umowne % 0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 143 0.0 100.0
poj. rz. - Pojazdy rzeczywiste w 5 2 166 4 0 0 12 189 [86.7 198 876
A - Autobus (1.80) % 2.6 11 87.8 2.1 0.0 0.0 6.3 100.0
AP - Autobus przegubowy (2.50) b 0 0 T} 1 0 1 2 » 101 22 97
SO - Samochod osobowy (1.00) % 0.0 0.0 81.8 4.5 0.0 4.5 9.1 100.0
sC - Samochod ciarowy (1.60) suma 5 2 190 5 0 2 14 218 1000 | 227 100.0
SCP - Samochod etarowy z przyczep (2.25) % 2.3 0.9 87.2 2.3 0.0 0.9 6.4 100.0
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawczy (1.00) WYLOT
poj. suma  [suma
rz. 2. umow.
8 1 242 5 1 0 28 285 297
% 2.8 04 84.9 1.8 0.4 0.0 9.8 100.0
Migdalowcow (W) Wantuly (E)
WLOT WLOT
POl A AP so sc scp MR sp [3ma % suma % pof- A AP so sc scp MR sp |3uma % suma %
rz. 2. umow. Z. rz. umow.
L [ 0 15 [ 0 0 3 18 316 18 313 L 0 [ 2 0 0 0 0 2 9.1 2 9.1
% 0.0 00 83.3 0.0 00 0.0 167 |100.0 % 00 0.0 1000 | 00 0.0 0.0 00 100.0
w 0 0 7 [ 0 1 0 8 14.0 7 127 w 0 0 7 0 0 0 0 7 318 7 318
% 0.0 00 87.5 0.0 00 125 0.0 100.0 % 00 0.0 1000 | 00 0.0 0.0 00 100.0
P [ 0 27 2 0 0 2 31 54.4 32 56.0 3 0 [ 1 0 0 0 2 13 591 59.1
% 0.0 00 87.1 6.5 00 0.0 6.5 100.0 % 00 0.0 846 00 0.0 0.0 154 |100.0
suma [ 0 49 2 0 1 5 57 1000 | 58 100.0 suma 0 0 20 0 0 0 2 22 100.0 100.0
% 0.0 00 86.0 35 00 1.8 8.8 100.0 % 00 0.0 909 00 0.0 0.0 91 100.0
WYLOT WYLOT
poj. suma | suma poj. suma | suma
rz. 2. umow. 2. rz. umow.
[ 0 49 1 0 2 4 56 55 0 [ 15 0 0 2 0 17 16
% 0.0 00 87.5 1.8 00 3.6 7.1 100.0 % 00 0.0 882 00 0.0 118 00 100.0
Boya Zelenskiego (S)
WLOT
POk AP so sc ScP | MR | sp SR | g |Suma %
rz. 2. umow.
L 0 0 24 0 0 1 2 27 95 26 89
% 0.0 00 88.9 0.0 00 3.7 7.4 100.0
w 8 1 216 5 1 0 23 254 [89.8 266 | 904
% 3.1 04 85.0 2.0 04 0.0 9.1 100.0
P 0 0 2 0 0 0 0 2 0.7 2 07
% 0.0 00 100.0 | 0.0 00 0.0 0.0 100.0
suma 8 1 242 5 1 1 25 283 [100.0 | 294 100.0
% 2.8 04 85.5 1.8 04 0.4 8.8 100.0
WYLOT
poj. suma  |suma
rz. 2. umow.
5 2 195 6 0 0 14 22 233
% 2.3 09 87.8 2.7 00 0.0 6.3 100.0

repBiN - obaniswjazeiog Azis— eupameloeziieubis

MOIMO.

e NS



Sygnalizacjgwietina —skrzy..BoyaZelenskiego - Migdatowcow

str. 4

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

Boya Zelenskiego (N) - Wantuly (E)

Migdalowcow (W) - Boya Zelenskiego (S)

POMIAR Z DNIA : 10.03.04 / Czwartek

GODZINA : 14:45 - 15:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 652

Boya Zelenskiego (N)

267 277
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NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZY.OWANIU

SKRZYZOWANIE : Boya Zelenskiego (N) - Wantuly (E) A AP so s¢ ScP | MR | sD suma
; ; p.z 13 1 558 10 3 3 24 632
Migdalowcow (W) - Boya Zelenskiego (S) % 21 02 |883 |16 |05 |05 70 [1000
POMIAR Z DNIA: 10.03.04 / Czwartek pum. | 23 3 558 16 7 1 “ 652
% 36 0.4 856 25 1.0 0.1 68 100.0
GODZINA : 14:45 - 15:45
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 652 (poj. umowne) Boya Zelenskiego (N)
- 632 (poj. rzeczywiste) WLOT
. poj. suma suma
Legenda : po A AP so sc scP | MR so [ L i %
LwpP - Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 ) 0 0 1 0 0 38 9 35
poj. um. - Pojazdy umowne % 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 10.0 0.0 100.0
poj. rz. - Pojazdy rzeczywiste w 5 1 204 2 1 0 14 27 [87.3 235 87.9
A - Autobus (1.80) % 2.2 0.4 89.9 0.9 0.4 0.0 6.2 100.0
AP - Autobus przegubowy (2.50) b 0 0 21 0 0 0 2 ) 8.8 23 86
SO - Samochqd osobowy (1.00) % 0.0 0.0 91.3 0.0 0.0 0.0 8.7 100.0
sC - Samochod ciarowy (1.60) suma 5 1 234 2 1 1 16 260 1000 | 267 100.0
SCP - Samochdd etarowy z przyczep (2.25) % 1.9 04 90.0 0.8 0.4 0.4 6.2 100.0
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawczy (1.00) WYLOT
poj. suma  [suma
rz. 2. umow.
8 0 227 5 2 2 22 266 277
% 3.0 00 85.3 1.9 08 0.8 8.3 100.0
Migdalowcow (W) Wantuly (E)
WLOT WLOT
POl A AP so sc scp MR sp [3ma % suma % pof- A AP so sc scp MR sp |3uma % suma %
rz. 2. umow. Z. rz. umow.
L [ 0 7 [ 0 0 1 8 16.7 8 165 L 0 [ 2 0 0 0 0 2 154 2 155
% 0.0 00 87.5 0.0 00 0.0 125 |100.0 % 00 0.0 1000 | 00 0.0 0.0 00 100.0
w 0 0 1 [ 0 0 0 1 2.1 1 21 w 0 0 5 0 0 0 0 5 385 5 38.8
% 0.0 00 1000 | 0.0 00 0.0 0.0 100.0 % 00 0.0 1000 | 00 0.0 0.0 00 100.0
P [ 0 36 1 0 0 2 39 81.3 40 815 3 0 [ 4 1 0 1 0 6 462 6 45.7
% 0.0 00 92.3 2.6 00 0.0 5.1 100.0 % 00 0.0 667 | 16.7 0.0 167 00 100.0
suma [ 0 44 1 0 0 3 48 1000 | 49 100.0 suma 0 0 1 1 0 1 0 13 1000 | 13 100.0
% 0.0 00 91.7 2.1 00 0.0 6.3 100.0 % 00 0.0 846 7.7 0.0 7.7 00 100.0
WYLOT WYLOT
poj. suma | suma poj. suma | suma
rz. 2. umow. 2. rz. umow.
[ 0 74 2 0 0 6 8 83 0 [ 15 0 0 1 0 16 15
% 0.0 00 90.2 2.4 00 0.0 7.3 100.0 % 00 0.0 938 00 0.0 6.3 00 100.0
Boya Zelenskiego (S)
WLOT
POk AP so sc ScP | MR | sp SR | g |Suma %
rz. 2. umow.
L 0 0 48 2 0 0 4 54 17.4 55 171
% 0.0 00 88.9 3.7 00 0.0 7.4 100.0
w 8 0 216 2 2 1 21 252 [81.0 263 | 8l4
% 3.2 0.0 85.7 1.6 08 0.4 8.3 100.0
P 0 0 5 0 0 0 0 5 16 5 15
% 0.0 00 100.0 | 0.0 00 0.0 0.0 100.0
suma 8 0 269 6 2 1 25 311 [100.0 | 323 100.0
% 2.6 00 86.5 1.9 06 0.3 8.0 100.0
WYLOT
poj. suma  |suma
rz. 2. umow.
5 1 242 3 1 0 16 268 277
% 1.9 04 90.3 1.1 04 0.0 6.0 100.0
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Skrzyzowanie : Boya Zelenskiego - Wantuly - MigdaowevBoyaZelenskiego

Pomiar z dnia: 10.03.04,Czwartek
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RyS. 25 Wykres wahan ruchu kotowego
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3. PROJEKTOWANE ROZWZANIE.

3.1. Oznakowanie

Oznakowanie istnigge w rejonie przedmiotowego skeoyvania przedstawiono na rys.
[-10 944-01-02patomiast projektowane na rysl0 944-01-03.
W stosunku do stanu istnaepgo wprowadzono zmiany:

- zlikwidowano przejazd dla rowerzystéw na poémocnyiocie ul.BoyaZelenskiego z
uwagi na toze na relacji Migdatowcow — Wantuty nie prowadzoagtjcag rowerowy lub
pieszo rowerowy.

Istnieace po obydwu stronach ul.Boyalenskiego cigi pieszo rowerowe (od
skrzyzowania z ul.Kotodzieja) kicza sic na przedmiotowym skrzgpwaniu — dalej w
kierunku potudniowym wyspuje tylko cag pieszy.

— wyznaczono przégia dla pieszych przez ul.Migdatowcéw i Wantuty

- na wlocie ul.Wantuly wprowadzono znak B-20 w miejs&-7 (brak warunkow
widoczndgci dla A-7)

3.2. Program sygnalizagjwietlnej acyklicznej - zalzenia ogolne .

Sygnalizacg na przedmiotowym skrzgwaniu zaprojektowano jako sygnalizacacykliczry
akomodacyja pracuaca w trybie ,wszystko czerwone”.

3.3. Uktad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawioa rysl-10 944-01-05.

Przy braku zgtoszena wszystkich wlotach i przgjach dla pieszych wyietlany jest sygnat
czerwony.

Pojawienie si pojazdu w na doj@lizie do skrzyowania lub pieszego na prgeipy powoduje
przegcie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

Zgtoszenie grupy pieszej zawsze powoduje otwariekatizyjnych grup kotowych.

3.4. Czasy midzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia ewakuacii
pojazdow za punkt kolizji fazy Kmzacej i rozpoczynaicej zgodnie z ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ..."

Wyniki obliczen dla skrzgowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z narogm
sygnalizacji.
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3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjias
— dla grup kotowych gtle indukcyjne oraz wirtualne
— dla grup pieszych przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektorow zamieszczonabsli 1

Tab.1l. Parametry detektorow

DANE GLOWNE | ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza x | Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dla Przedtu- | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczeg6lnych okresGiwiatta zenie liczenia
zgaszeniu| zgtosze- zielonego *) czasu
zielonego nie migdzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D1/60 | K1 0 1.8
D2/40 | K1 0 1.8
D3/0-20 | K1 4 0.5
D4/60 | K2 0 1.8
D5/40 | K2 0 1.8
D6/0-20 | K2 4 0.5
D7/9-19 | K2 4 0,5
D8/0-15 | K3 4 1,0
D9/0-15 | K4 4 1,0

3.6. Dobowy plan pracy

— catodobowo - praca w trybie kolorowym
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3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu szczytowego ohzenia ruchem przedstawiono w tab. 2..

Wilot nr 1 — ul.Migdatowcéw

Wilot nr 2 — ul.BoyaZeleaskiego z kierunku potudniowego
Wilot nr 3 — ul.Wantuty

Wilot nr 4 — ul.BoyaZeleaskiego z kierunku péinocnego

=WYNI KI DLA=

WL OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS==X=PRZEPUSTONOSC T= 50 s
[P/ h] [s/Pl [P/hz] [-] [P/ h]

1 1 LWP 65 15.1 1472 0.184 353 gd1]= 28 s
2 1 LWP 326 5.8 1342 0.419 778

3 1 LWP 22 14.7 1458 0.063 350 g2]=11 s
4 1 LWP 267 5.3 1633 0.282 947

Gd obal ne straty czasu = 1.28 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowad

3.8. Monitorowanie skrzpwania .

Zastosowany sterownik winien ualisvia¢ monitorowanie pracy sygnalizaciji.

3.9. Program awaryjny .

Jako program awaryjny nahe przyja¢ program zasadniczy z cyklicznym otwarciem grup
kotowych na maksimum, grup pieszych na czas wgrprag zasadniczego.

3.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne naly przyja¢ grupy zgodnie z tabglkczaséw midzyzielonych z pomirciem Kkolizji
programowych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) fyatibja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napiciowa).
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II. ZASILANIE, OKABLOWANIE | OSPRZ ET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowiazujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— uktad zasilania sygnalizacji
- lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalaenia ogolne.
- napkcie sieci zasilajcej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed pamaiem pgdem:
- szybkie wyhczenie zasilania
- Il klasa izolacji
- zasilanie: kablowe z istnigjej sieci napowietrznej nN, poprzez projektowan
skrzynke pomiarovwg
- siet niskiego napicia pracuje w uktadzie TT

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacjavietina zasilanadwlizie przyhczem kablowym ze stupa linii
napowietrznej nN, biegicej wzdtw ulicy BoyaZeleaskiego.

Na stupie wykonaneddzie przyhcze kablowe YAKY 4x 35 mf+ do skrzynki pomiarowej
SP260 zabudowanej na stupie.

Ze skrzynki wyprowadzoneaghzi linia kablowa zasilaga sterownik /ustawiony w odlegit ok.

7 m od istniejcego stupa/, wykonana kablem miedzianym typu YK 8t , prowadzonym w
ziemi.

Kabel prowadzi po stupie pomidzy szaflg ztaczowo-pomiarow a terenem /do gbokasci 0,5 m/
w rurze ochronnej SV50/AROT.

Schemat zasilania przedstawiono na rys. 1-10 944-01-09natomiast traskabla zasilajcego
na rysrys. 1-10 944-01-06.
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2.2. Rozliczenie ztycia energii

Zgodnie z warunkami przytzenia skrzynka pomiarowa wypagsae ledzie z zabezpieczenie
przedlicznikowe /nadmiarowogatowe o wielkéci 16A/, oraz uktad pomiaru rozliczeniowego
energii elektrycznej — jednofazowy, jednostrefolwgzpadredni. Skrzynka pomiarowa, oraz jej
wyposaenie dostarczonatizie przez Przedshiorstwo Energetyczne

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed pemgem elektrycznym

W szafce pomiarowej /zgodnie z warunkami paggyenia/ zabudowanectizie zabezpieczenie
przedlicznikowe - rozicznik bezpiecznikowy z wktadko prdzie znamionowym Jn = 16 A.
Sterownik sygnalizacji wypogany ledzie w ogranicznik przept typu 2, zabezpieczenie
wytacznikiem instalacyjnym S301B 10A, oraz wyznik ochronny rénicowopgadowy 25/0,03 A.
Siet zasilapca pracuje w uktadzie TT.

Jako system ochrony przed pogaiem padem elektrycznym zastosowano:

- szybkie wy4czenie zasilania w uktadzie sieci TT dla sterowrskgnalizacji

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji
P=1000W Jb= 4,7A
Przygto zabezpieczenie B 10A — dla sterownika, orak X @rzedlicznikowe.
b/ skutecznd¢ ochrony przeciwporazeniowej
50V > Ja x Ra
gdzie: Ja- pd powodujcy samoczynne zadziatanie gizenia wyhczapcego
0,4 s — dla zabezpieczenianibowoprdowego

Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronrezggri
przewodzcych dostpnych

Rp =120/ (1,5 x 55) = 1,45 om — najgay kabel sterowniczy
Ja = 0,03 A — dla wgtznika ochronnego #gicowoprdowego
(Rp+ RuyxJa<50V Ru<1665om

Warunek skuteczr$ai ochrony ledzie spetniony przy rezystancji uziemienia Ru <oh®
wymaganej dla ochronnikow przepiowych.
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c/ zabezpieczenie przed skutkami przegzen

kabel zasilajcy YKY 3x6 w ziemi  Jz =47 A
zabezpieczenie Jn = 16 A /w skrzynce pomiarowej/

Jb<In<Jz 4,7TA<16A <47 A
J2<1,457z J2=1,6xJn
26 A<68 A

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneda:

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSX 1.5 mrd o ilosci zyt wg
rys. 1-10 944-01-08zasilajce poszczegllne sygnalizatory

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mn# zasilapce
przyciski zgtoszeniowe

— linie kablowe zasilaice wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,514n

- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXgék1,05/5.0

- linie kablowe do podzenia gtli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ikei zyt wg rys. 1-10 944-01-08

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedsiaw narys. 1-10 944-01-06.

2.5 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze oraz feedery oraz kabel zasilagy prowadzone &da w catagci kanalizacji
kablowej.
Kanalizacg nalery wykona wg rys.rys. 1-10 944-01-06 oraz 1-10 944-01-07 .

Kanalizacg nalezy wykona& ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.¢edkas¢ uktadania
kanalizacji winna b§ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu giirnej krawdzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacg wykona jako jedno lub dwuotworowa zgodnieys 1-10 944-01-07 .

Na odcinkach kanalizacji dwururowe; :

- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracych na obrionym napgciu (przyciski
zgtoszeniowe, kable wizyjne, feedery)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracych na napgiciu 230V (kable sterownicze do
latam, kable zasilajce kamery)



Sygnalizacjawietlna —skrzy..BoyaZeleiskiego - Migdatowcow str. 13

Prace ziemne wykonywaecznie pod nadzorem wdeicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokotem
ZUD oraz zaiczonymi uzgodnieniami braawymi.

W projekcie uwzgldniono inwestycji wymienione w protokole ZUD.

Przepcie pod jezdnj wykona metod, przewiertu.

2.6. Ochrona przed koragzj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masztysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kabléw$i-1w zalenosci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych , skladnikbw wod gruntowmycnaley wykona zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : nalenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwzwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltgaweéa gogco (nast¢pna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych"

Ponadto zestyki powinny Byabezpieczone przed korgzgreparatem typu Elektrosol lub innym
0 podobnych wigciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowi na fundamencie dostarczonym przez producenta lykon& wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS (estbacy ) naley wykon& metoda na
mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wyginiki wykona& zgodnie z zaleceniem wytworcy wggnikow
Roboty betonowe prowadzzgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacypebezpieczy w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skiadu wodumpowych , antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcja zabezpiecze przed korozj konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. njgeego
opisu.

2.8. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na meliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygasoréw wraz z
elementami do ich mocowania mgs. I-10 944-01-10przedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysignika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Przed wykonaniem belki gornej wskazane jest dmiegsze wykonanie fundamentu, a
nastpnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi warunki terenowe ) odlegioi osi
fundamentu od kragnika.

W razie innej odlegkxi niz w dokumentacji skorygowaprojektowan dtugas¢ belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory znajdowaty sad 0si odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawé przy pomocy dwigu zwracajCc uwag na potaenie wreki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aipy yeychylenie od pionu nie byto gkisze
od 0,002 wysokséri masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe
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Do sterowania sygnalizacjnalezy zastosowa sterownik umaliwiajacy realizacje programu.
Sterownik winien posiadalumazliwia¢ rozbudow) 4 grupy dodatkowe.

Przewidziano nagpujace typy sygnalizatoréw (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdlne 3 X030
- dla grup pieszych, rowerowych - 2x200

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocow& na konsolach
przykrecanych bezpaednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez petadatat.

Sygnalizatory wiszice - nad jezdnj montowat na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@wazyciski zgtoszeniowe sensorowe z kongrpizyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie latar W tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przapoh od
sterownika do miejsca rozszycia, ktorym s

- dla masztéw wolnostagych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegos masztu

- dla wysignikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone weegam stupa wysignika

(tzw. glowica przyziemna).

Od gtowicy wierzchotkowej do sygnalizatorow optygeh jak | wewntrz latah zasilanie
prowadzé przewodem LY- 1.5mf, natomiast od gtowicy przyziemnej do sygnalizaior
wiszacych nad jezdnmiprzewodem YKSY 5x1.5 mmprowadzonym wewirz stupa, z tynze w
przypadku latar wiszacych kabel doprowadzido listwy zaciskowej znajdagej sk wewmntrz
latarni .

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zplsezy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wepcia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanaléw fundamentach sterownika ,
wysiegnikdw oraz masztow wolnost@ych uszczeldinp. piank poliuretanow.

Pokczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykénag listy pohczeh zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny byabezpieczone przed koragreparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wéaiwosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztéw wolnostggych

I wysiegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoca.

2.10. Elementy detekcji

Na rys.I-10 944-01-04zaznaczono lokalizagpetli indukcyjnych wraz z ich numeragj

Petle indukcyjne wykon& z przewodu typu Lgs 1.5mbw izolacji silikonowej wg ryd-10 944-
01-11.

Petle indukcyjm polaczye z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw

Przewdd ptli pomiedzy petla a muf, kablows zlokalizowar w najblizszej studni naley skreci¢
(min. 1 zwéj na mb).
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Pokczenie pomydzy zytami kabla ptli i zylami feedera wykona w najblizszej studni z
wykorzystaniem typowej mufy kablowepelem inteligentnym (np Raychem gelbox).
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wedt kablami sterowniczymi.
Glebokas¢ rowka - 35-70 mm., gorny zwoOg powinien znajdowa si¢ nie gkbiej niz 55mm i
nie ptycej nk 25 mm. Rowek wypetdiréwno z nawierzchai mag zalewow wylewary na
goraco (np. Ravnemestic).
Nalezy zwréck uwag; na to aby zachoweodlegidé min. 0.7 - 0.8 m pomdzy brzegiem ¢li a
linia segregacyjmpomkidzy wspotbienymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetrekcji najezamontowéa na wysokéci min. 9 - 10 m na
przedhizeniu belki wys¢gnika zgodnie z ryd-10 944-01-10

Obszary detekcji ustawi zgodnie z rys.l-10 944-01-04. Nalezy zaprogramowa
kierunkowdaci detekcji.
Do detekcji ruchu pieszego zastosowazyciski zgtoszeniowe sensorowe z konrplzyjecia
zgtoszenia.

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pohczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaggnatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza si stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miaroddalania s od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEc#ace metalowe
czesci sygnalizatoréw (masztow) z uziemiplistwa PE. Przewody ochronne najedodatkowo
uziemi na kaicu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkow ochrore przeciwporaeniowa wykona z wykorzystaniem wykcznika r@nicowo —
pradowego i przewodéw PE



Sygnalizacjgwietina —skrzy..BoyaZelenskiego - Migdatowcow str. 16

\ Kabel nr 1: YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV
\ Nr Grupy | Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku | Kyty
| R | 2R | 1
K-2 2,2a Y | Y | 2
G | 2-G | 3
N | 2N | 4
. R | 3R | 5
«.3 3 Y | 3-Y 6
| G | 3-G | 7
| N | 3-N | 8
| R | 6-R | 9
P-6 6a e | 6-G |10
| N | 6-N | 11
| R | 7R | 12
P-7 772 | 6 | 7-G | 13
N | 7N . 14
PE PE | ochrona | N | 19
\ Kabel nr 2: YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
\ Nr Grupy | Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku | Kiyty
. R | 1-R | 1
K-1 1, 1a Y | Y | 2
G | 1-G | 3
N | 1-N | 4
. R | 5-R | 5
P-5 5, 5a | G | 5-G | 6
N | 5-N | 7
| R | 8-R | 8
P-8 8a | G | 8-G | 9
| N | 8-N |10
PE PE | ochrona | N | 14
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\ Kabel nr 3: YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
\ Nr Grupy | Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku | Kiyty
| R | 4-R | 1
| Y | 4-Y | 2
K-4 4
| G | 4-G | 3
| N | 4-N | 4
. R | 6-R | 5
P-6 6 G | 6-G | 6
| N | 6-N | 7
| R | 8-R | 8
P-8 8 G | 8-G | 9
| N | 8-N |10
PE PE | ochrona | N | 14

4. KOREKTY UKLADU DROGOWEGO

Zakres opracowania obejmuje:

- korekt ciagu pieszego (zabrukowanie fragmentu istigego parkingu),

- korekg (przesuniecie) istniegego wjazdu do posesiji,

- korekk (obnizenie) krawgznikow w rejonie projektowanych przéj
Ciagi piesze i wjazdy posiaddogda nawierzchng z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowe;j
0 zr@nicowanej kolorystyce, uktadanej na podsypce ceovesHpiaskowej.
Przewidziano nagpujaca kolorystylk; nawierzchni z kostki betonowej:

- chodniki - kostka koloru szarego,

- wjazdy do posesji - kostka koloru czerwonego lutemgo kontrastowego w stosunku do jezdni lub

chodnika.
W rejonie projektowanych przgj zastosowano kostkntegracyjn.
Warstwy konstrukcyjne wykonanedy z kruszywa kamiennego.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe wykonanegtla z betonowych elementéw prefabrykowanych. Na
odcinkach przdg dla pieszych i wjazdow powinny byastosowane krayumiki obnizone. Posadowienie
kraweznikow przewidziano jako typowe na fawie betonowepnrem. W miejscach tukow
wyokraglajacych naley zastosowékrawgzniki tukowe o promieniach zgodnych z dokumengacj
rysunkow.
Latarnk oswietleniowa kolidujaca z nowg lokalizach wjazdu naley przestawd poza wjazd.
Szczegoétowe rozwranie przedstawiono w ¢xi graficznej opracowania.



