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PROJEKT NR 1-10 967

zamierzenie supowLane: Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na przejSciu dla
pieszych przez ul. Kolodzieja w Katowicach.

ADRES BubowLl : Katowice, ul. Kolodzieja

PRZEDMIOT PROJEKTU : Sygnalizacja Swietlna wraz z docelowa organizacja ruchu

STADIUM PROJEKTU : PBW

iINnwEsTOR : Miejski Zarzad Ulic i Mostow Katowice

PROJEKTANT :
cze$¢ ruchowa - mgr inz. Leszek Kycia
czgéc elektryezna - mgr inz. Krzysztof Nowak
czeS¢ drogowa - mgr inz. Krzysztof Urbaﬁczyk

KATOWICE, wrzesien 2010
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BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKA CJT

spotka z 0.0. w Katowicach

zamierzenie BUpowLANE: Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla

pieszych przez ul. Kolodzieja w Katowicach.

Spis dokumentacji
Czes¢ opisowa :
] Metryka projekiu ...
2 SPiS dOKUMENTACTT. ..ottt
3 1, O
Zalaczniki :
1 Zataeznik nr 1 — KOSZIOTYS SIEDY..c.oiiiiiieii oo ev oo
2 Zatacznik nr 2 - Kosztorys inwestorsKi ... oo
3 Zalacznik nr 3 - Uzgodnienia ...
Czesé graficzna :
1 ORISR A i w950 5200 5 st st segmanamanen I-10 967-01-01
2 Organizacja ruchu - San iStNIEJACY. ......ococviviviriietiiie e e I-10 967-01-02
3 Organizacja ruchu — stan projeKtOWaNY...............ooooeieeeeecreeseeeeeee oo 1-10 967-01-03
4 Numeracja elementéw slerowania ruChem.........coooovoveoie oo [-10 967-01-04
5 Program sygnalizacji wraz z uktadem (az..........ocoooeveeoreiereeeeeeoeee oo, [-10 967-01-05
6 Plan sytuacyjny - trasa oKabloWania.........o.co..cooooooovioiiioeeoeeeeeeoee I-10 967-01-06
7 Schemat kanalizacji KabloWe].......ooooiiiiiiiiie oo I-10 967-01-07
8 Behemat okabl oM ANIA i s s e R e s e s ns s I-10 967-01-08
9 LT R T I-10 967-01-09
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13 Przekroje konstrukeyjne I-10967-01-13
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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostala wykonana zgodnie z
umowq 1 jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Praca zostala sporzadzona zgodnie z normami
i obowigzujacymi  przepisami  oraz  posiadang  wiedzg
techniczna, i moze by¢ skierowana do realizacji.

mgr inz. Krzygztof Urbanczyk

Uprawnienia b ane do projeltgwania

bez ogranicz Mowef
nr ewid. 9 0CD/07

1.01IB w Katowicach

PROJEKTANT

Katowice, dn. 15. 09.2010r.

KATOWICE, wrzesien 2010



Katowice gy, 15 merce w82 .

Wojewddzki Zarzqd

"Canistyki | Architeks
ul. Jaglefloﬁeka nrezsurv
40-032 KA'TOWIOE

Nrenjd. 136 [ 82

‘ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na-podstawle} 4ust. 2, § 71§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra 7
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1875 r. w sprawfie same-
dzielnych funkei technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr g, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZYRZTOF N O W A K

Obywatel

~magister inzynier elektryk _ . .

urodzony dnin .20 Btycznia 1949 r, w Blemianowicach _&laskich:.. ..

.Posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgee do wykonywania samodzielnej funkejl pro~
jektanta w specjalnoéci instalncyjno-ln;‘:ynieryjnej w zakresie instalacql elektrycznych,

Chywatel . KRZYS‘ZT-C_}F N OW A ,K Jest upowainiony do:

1) sporzgdzania projektéw instalac)i elektrycunych,

2) w budownictwie oséb fizyeznyeh — do kierowania, nadzorowania i kostrolowania bude-
wy. kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementéw instalacli oraz
ocenfania | badania stanu techniggnego Instalacjl elektryczynch. ¥

KATOWICE, wrzesien 2010



S§LASKHA

b

S 1z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

b
—4\/

Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B
40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2011 r.

PRCEWODN
KJ'"‘(%.‘\') \ ;_;'_:"“,‘,1_’-_| I‘*;,‘, ?kz%’hﬁ ?

mar inz. Stefan Czarniacki

Y nal

\‘?\‘ OWNIC

OKREGOWA Katowice, 7 stycznia 2010 .

40-026 KATOWICE. ul. Podgérna 4. tel /fax: 032 255 45 52: 032 608 07 22 www.oiib.katowice.pl

KATOWICE, wrzesien 2010



INZYNIERCW

V¥ ': [ BUDOWNICTW

SLK/OKK/7131/1973/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art 13 ust 1 pkt 1 i ust2 art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.018
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Urbarnczyk
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 18 maja 1973 w Siemianowicach Slgskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1973/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Krzysztof Urbariczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
I.Zgodnie z art. 12 usl. 7 whv uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
fechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

LY

Otrzymuja;

1 Pan(i) Krzysztof Urbariczyk
Grota Roweckiego 27/32
41-907 Bytom

1.
Mgr inz. Zbi niew DzierzRwicz
f o

2 Okregomlfa Rada Izby 5 7 7

3 Glowny Inspektor AT N
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz

4 ala 3. ®>

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

KATOWICE, wrzesien 2010



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkeji  technicznych  w  budownictwie Pan(i) Krzysztof Urbariczyk
|est uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do
1) projeklowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej

RZEWODNICZACY
OKREGOWE ] KOV IS KWALIFIKACYJINES
EGONT . /e T 0N SUDDWNCTVA

KATOWICE, wrzesien 2010



§LASKA
OKREGOWA . Kalowice, 22 stycznia 2009 r.

N |z B A

! INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Pani/Pan Krzysztof Urbanczyk
ul. Gen. Grota - Roweckiego 27/32%
41-807 Bytom

katowice.pl

22: www.oiib

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Urbarczyk Krzysztof

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5250/08
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2010 r.

S,
i \;;‘LC\/\M-L LT

40-026 KATOWICE. ul. Podgérna 4., tel /fax: 032 255 45 52: 032 608 07

KATOWICE, wrzesien 2010
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Sygnalizacja $wietlna -PDP ul . Kolodzicja w Katowicach

I. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul.Kotodzieja w Katowicach

1.2. Materialy wyjSciowe i pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych  warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z péZniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania
— rozmieszczenie elementéw sygnalizacii
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

Na przedmiotowym odcinku ul.Kolodzieja przeprowadzono pomiary ruchu kolowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7:00 - 17:00 .

Na skrzyzowaniach mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowe;j.
Do przeliczenia pojazdéw rzeczywistych na umowne przyjeto nastepujace wspéiczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody ciezarowe - 1.60
- samochody cigzarowe z przyczepg - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery - 0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potok6éw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)

— wykresow obciazenia w przekroju drogi (w rozbiciu na poszczegélne wloty) w catym okresie
pomiarowym



Sygnalizacja Swictlna -PDP ul.Kotodzicja w Katowicach

ul. Kolodzieja (W)

628
62

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : - ul. Kolodzieja (E)
ul. Kolodzieja (W) -
POMIAR Z DNIA : 2010.07.08 / Czwartek
GODZINA : 7:15- 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1116

487
0 487 0
0% | 100% 0%

0
0%

[ 100%

0
0%

Rys. 2.1 Wykres potokow ruchu - szezyt poranny

0%

0%

0%

L 100%

=
<

- 100%

0
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0
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0

628

ul. Kolodzieja (E)
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Sygnalizacja §wietlna —PDP ul.Kotodzieja w Katowicach

ul. Kolodzieja (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : - ul. Kolodzieja (E)
ul. Kolodzieja (W) -
POMIAR Z DNIA : 2010.07.08 / Czwartek
GODZINA : 15:15 - 16:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1276

744
0 0 | 744 0
% 0% | 100% 0%

532
| 532
100%

0

0%

RyS. 2.3 Wykres potokéw ruchu - szezyt popoludniowy
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Pojazdy umewne £ 15 mint

Skrzyzowanie : ul. Kolodzieja
Pomiar z dnia: 2010.07.08.Czwartek

350

300

250
=
‘E
g
=200
5
=
z
E
E 150
-
=
g
£ 100
50
Godzina
i B [ w1 Kolodzigja 1) B 1 Kotodsieja (W) )

Wiot: ul. Kolodzieja (W)
Poniar 2 dnia: 20010.07.08, Crwartek

RyS. 2.5 Wykres wahai ruchu kolowego

Wit ul, Kelodziefa (5)
Reniar 7 dnia: 2090 07,06,Crvartek

Pojmdy umosne /13 mint
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przejscia uzupeiniono istniejace oznakowanie poziome i
pionowe.
Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
— 110 967-01-02 - oznakowanie istnicjace
— I1-10 967-01-03 — oznakowanie projektowane

3.2. Program sygnalizacji - zalozenia ogdlne .

Sygnalizacje na przedmiotowym przej$ciu dla pieszych zaprojektowano jako sygnalizacje
acykliczna z akomodacja grup kotowych pracujaca w trybie ., wszystko czerwone”.

3.3. Uklad faz.
Program sygnalizacji wraz z ukladem faz przedstawiono na rys. I-10 967-01-05.
Przy braku zgloszen zaréwno dla pieszych jak i dla kierowcéw wyswietlany jest sygnal czerwony.

Pojawienie si¢ pojazdu w na dojezdzie do przejscia dla pieszych lub pieszego na przejsciu
powoduje przejScie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

3.4. Czasy miedzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zatozeniu koniecznosci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy koficzacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,.Szczegélowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...

Wyniki obliczeri dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizacji.

3.5. Elementy detekcji .
Elementami detekcji sa:

— dla grup kotowych petle indukcyjne oraz wirtualne
— dla grup pieszych przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli 1
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Tab.1. Parametry detektoréw

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIE
Nr Nalezy Zgtasza x| Opdznio- | Czas interwatu w sekundach dla | Przedlu- | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy sek. po ne poszczegdlnych okresdw $wiatla Zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego *) czasu
zielonego nie miedzyziel.
lokres 2 okres | 3 okres
D1/60 |KI 0 2.5
D2/35 [KI 0 2.7
D3/0-8 | KI 4 0.5
D4/60  [K2 0 2.5
D5/35 | K2 0 2T
D6/0-8 (K2 4 0.5

3.6. Dobowy plan pracy

— catodobowo — praca w trybie kolorowym

3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wiot nr | — ul.Kotodzieja z kierunku Kostuchny
Wiot nr 2 — ul.Kotodzieja z kierunku Mystowic

—=WYNIKI DLA=
T= 60 s
WLOT=PAS=0RGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT - NAS=—=X=—=PRZEPUSTOWOSC

[B/h] [s/P] [P/hz] [=] [B/h] Gl1]= 42 s

1 1 W 628 3.6 1850 0.464 1354
G[2]= 11 s

2 3 W 744 4.0 1890 0.549 1354

Globalne straty czasu = 1.50 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowosci

Biorac pod uwage. Ze pomiary ruchu wykonywane byly w okresie wakacyjnym stopienl wykorzystania
przepustowosci na poziomie 50% (przy zalozeniu ustawicznego zglaszania grupy pieszej) winien
gwarantowa¢ poprawng prace sygnalizacji réwniez w pozostalym okresie.
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3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji.
3.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji nalezy przetaczy¢ prace sygnalizacji na tryb awaryjny
3.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne nalezy przyja¢ grupy zgodnie z tabela czaséw migdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnatéw (zielony oraz czerwony) nalezy objaé wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napigciowa).
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II. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500
- warunki przylaczenia wydane przez VATTENFALL pismem z dnia 22.07.2010,
znak M/RGO/7436/2010
- obowigzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2, Zakres opracowania:
— ukfad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zatozenia ogdlne.
- napigcie sieci zasilajacej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem: szybkie wylaczenie zasilania
- zasilanie: kablowe z istniejacej sieci napowietrznej nN, poprzez projektowana
skrzynke pomiarowg
- sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacja Swietlna zasilana bedzie przylaczem kablowym z istniejacego stupa
linii napowietrznej nN, usytuowanego przy bud. nr 18 na ul. Pawla Kotodzieja.

Sie¢ napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowej M 1058 Murcki — Hotel Robotniczy.
Na stupie wykonane bedzie przylacze kablowe YAKY 4x 35 mm® — do skrzynki pomiarowej
SP260 zabudowanej na stupie.

Ze skrzynki wyprowadzona bedzi linia kablowa zasilajaca sterownik /ustawiony w odlegtosci ok.
00 m od istniejacego stupa/, wykonana kablem miedzianym typu YKY 3x6 mm®, prowadzonym
w ziemi.

Kabel prowadzi¢ po stupie pomigdzy szafka ztaczowo-pomiarowa a terenem /do glebokosei 0,5 m/
w rurze ochronnej SVS50/AROT.

Schemat zasilania przedstawiono na rys. *. I-10 967-01-09, natomiast trase kabla zasilajacego na
rys rys. I-10 967-01-06.
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2.2. Rozliczenie zuzycia energii

Zgodnie z warunkami przylgczenia skrzynka pomiarowa wyposazone bedzie z zabezpieczenie
przedlicznikowe /nadmiarowopradowe typu topikowego o wielkosci 16A/, oraz ukiad pomiaru
rozliczeniowego energii elektrycznej — jednofazowy, jednostrefowy, bezposredni.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W szafce pomiarowej /zgodnie z warunkami przytaczenia/ zabudowane bedzie zabezpieczenie W
szafce pomiarowej /zgodnie z warunkami przylaczenia/ zabudowane bedzie zabezpieczenie
przedlicznikowe - rozlycznik bezpiecznikowy z wktadka o pradzie znamionowym Jn = 16 A,
Sterownik sygnalizacji wyposazony bedzie w ogranicznik przepieé typu 2, zabezpieczenie
wylacznikiem instalacyjnym S301B 10A, oraz wylacznik ochronny roznicowopradowy 25/0,03 A.
Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TN-C, natomiast instalacja odbiorcza pracowaé bedzie w
ukladzie TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w sterowniku sygnalizacii, a
miejsce rozdziatu uziemié. Ze wzgledu na wymagania ochronnikéw przepieciowych wartos¢
rezystancji uziemienia winna by¢ mniejsza od 10 om.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN.

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji
P=1000W Jb=47A
Przyj¢to zabezpieczenie B 10A — dla sterownika, oraz 16A — przedlicznikowe.

b/ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TN /
Uo>Jax Zs
gdzie: Ja - prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego
w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Sygnalizacja — wylacznik instalacyiny B 10A

Zs1 =2 x60/(55x6)=0,364 om — kabel zasilajacy
Zs2=2x40/(55%x1,5)=0,970 om - najdiuzszy kabel sterowniczy
Ja=5x10A =50A
(Zsl +7s2)xJa=1,334x50=67V <220V
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¢/ zabezpieczenie przed skutkami przecigzen

kabel zasilajacy YKY 3x6 w ziemi Jz=47 A
zabezpieczenie In = 16 A /w skrzynce pomiarowej/

Jb<In<lz 47TA < 16A <47 A
J2<1,451]z J2=1,6xJn
20 A<68 A

d/ spadek napigcia na przylaczu

deltaU=Px1l/(kxs) gdzie: P — moc [kW]
1 — dlugosé [m]
s — przekréj [mm?]
k — wspdlczynnik k = 13 dla Cu i 230V

deltaU=1,0x60/(13x6)=0,77 % < 5%

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm2 o ilosci zyl wg
rys. I-10 967-01-08 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajace
przyciski zgloszeniowe

— linie kablowe zasilajace wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1.5 mm?2

— linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0

— linie kablowe do podlaczenia petli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ilosci zyt we rys. I-10 967-01-08

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. I-10 967-01-06.

2.5 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, Kable zasilania kamer oraz feedery prowadzone beda w
calosci kanalizacji kablowe;j.
Kanalizacje nalezy wykona¢ wg rys. rys. I-10 967-01-06 oraz 1-10 967-01-07 .

Kanalizacje nalezy wykona¢ ze studniami typu SKI1 prefabrykowanymi. Gieboko$¢ uktadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gbrnej krawedzi
kanalizacji wynosifo minimum:

- pod chodnikami i zieleicami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.
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Kanalizacj¢ wykona¢ jako dwuotworowa:

- rura nr I - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napigciu (przyciski
zgloszeniowe, kable wizyjne, feedery)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napieciu 230V (kable sterownicze do
latarn, kable zasilajace kamery)

Prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokotem
ZUD oraz zalaczonymi uzgodnieniami branzowymi.

W projekcie uwzgledniono inwestycji wymienione w protokole ZUD.

Przejscie pod jezdnia wykona¢ metodg przewiertu.

2.6. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiegniki, bramy winny by¢ ocynkowane
ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-lw zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikéw wéd gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : nalozenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastepna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym
0 podobnych wiasciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykonaé wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykonaé metoda na
mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wysiegniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytwércy wysiegnikow
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-0625 |

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczyé w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych | antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.

2.8. Maszt MSW - wysiggnik .

Z uwagi na mozliwo$¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatoréw wraz z
elementami do ich mocowania na rys. I-10 967-01-10 przedstawiono jedynie ogélne wymiary
kompletnego wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki goérnej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu, a
nastepnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odleglosci osi
fundamentu od kraweznika.
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W razie innej odlegtosci niz w dokumentacji skorygowaé projektowana dlugo$é belki
wysiggnika tak, aby sygnalizatory znajdowaly sie nad osia odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiggniki nalezy ustawic¢ przy pomocy dZwigu zwracajac uwage na potozenie wneki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie bylo wicksze
od 0,002 wysoko$ci masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacja nalezy wykorzysta¢ sterownik bedacy w posiadaniu Inwestora.
Sterownik ten nalezy rozbudowac o elementy umozliwiajace obstuge systemu wideodetekcji.

Przewidziano nastgpujace typy sygnalizator6w (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogélne 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stojace (z boku slupa wysiegnika lub masztu) mocowaé na konsolach
przykrgcanych bezposrednio do stupa. Stosowaé mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latar.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowaé na masztach MSW - wysiegnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowaé przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrola przyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si¢ jednostronne zasilanie latari. W tym celu nalezy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY  poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym sg:

- dla masztow wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece masztu

- dla wysiggnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiegnika

(tzw. glowica przyziemna).

Od glowicy wierzchotkowej do sygnalizatoréw optycznych jak i wewnatrz latari zasilanie
prowadzi¢ przewodem LY- 1.5mm® , natomiast od glowicy przyziemnej do sygnalizatordéw
wiszgcych nad jezdnia przewodem YKSY 5x1.5 mm® prowadzonym wewnatrz stupa, z tym ze w
przypadku latari wiszacych kabel doprowadzi¢ do listwy zaciskowej znajdujacej sie wewnatrz
latarni .

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zabezpieczy¢ diawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanaléw w fundamentach sterownika |,
wysiggnikéw oraz masztéw wolnostojacych uszczelnic np. pianka poliuretanowa.

Polaczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykonac¢ wg listy polaczed zamieszczone] w dalszej
czgsci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wiasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnekach masztéw wolnostojgcych
i wysiggnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.
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2.10. Elementy detekcji

Na rys. 1-10 967-01-04 zaznaczono lokalizacje petli indukcyjnych wraz z ich numeracja.
Petle indukeyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 1.5mm2 w izolacji silikonowej wg rys I-10 967-
01-11.
Petle indukcyjna polaczyc z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw
Przewdd petli pomiedzy petla a mufa kablowa zlokalizowana w najblizszej studni nalezy skrecié
(min. | zwéj na mb).
Potaczenie pomiedzy zylami kabla petli i zylami feedera wykona¢ w najblizszej studni z
wykorzystaniem typowej mufy kablowej z zelem inteligentnym (np Raychem gelbox).
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspélnie z kablami sterowniczymi.
Giebokos¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwdj petli powinien znajdowac sie nie glebiej niz 55mm i
nie plycej niz 25 mm. Rowek wypeini¢ réwno z nawierzchnia masa zalewowa wylewang na
gorgco (np. Ravnemestic).
Nalezy zwréei¢ uwage na to aby zachowac odleglosé min. 0.7 - 0.8 m pomiedzy brzegiem petli a
linia segregacyjna pomiedzy wspotbieznymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetrekcji nalezy zamontowad na wysokosci min. 9 - 10 m na
przedtuzeniu belki wysiegnika zgodnie z rys. I-10 967-01-10

Obszary detekeji ustawi¢ zgodnie z rys. I-10 967-01-04. Nalezy zaprogramowac
kierunkowosci detekcji.
Do detekeji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrola przyjecia
zgloszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POEACZEN

1. Potaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnatowymi wg zalaczonej listy.
Dopuszeza sig stopniowanie ilosci zyly w kablach sterowniczych w miare oddalania sie od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE taczace metalowe
czgsci sygnalizatorow (masztéw) z uziemiong listwa PE. Przewody ochronne nalezy dodatkowo
uziemi¢ na korcu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa wykonaé z wykorzystaniem wylacznika réznicowo —
pradowego i przewodéw PE

| Kabel nr: , YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
’ Nr Grupy Nr Sygnal. I Svanat l Nr zacisku f Nr Zyly
| R | I-R ¢ 1
| Y ¥ | 2
K-1 1, 1.a
| G | 1-G E
| N 1-N | 4
| R | 2-R |5
K-2 3la Y | n |
| G | 2-G .
| N 2-N | 8
| R 3-R |9
P-3 33a3b3 [ G | 3-G |10
| N | 3-N |1
PE PE | ochrona i N | 14
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4. KOREKTY UKEADU DROGOWEGO

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie brukowanego azylu dla pieszych w miejscu istniejacego prefabrykowanego,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej w rejonie przejsé.
Ciagi piesze i wysepki posiadac beda nawierzchnie z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej
o zréznicowanej kolorystyce, ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej.
Przewidziano nastepujgca kolorystyke nawierzchni z kostki betonowe;:

- ciggi piesze - kostka koloru czerwonego lub innego kontrastowego w stosunku do chodnika,

- wysepki - kostka koloru szarego.
W rejonie projektowanych przejs$¢ zastosowano kostke integracyjna koloru czerwonego lub innego
kontrastowego w stosunku do chodnika. Nawierzchnig z kostki integracyjnej nalezy utozy¢ w postaci
pasa szer. 0,5m wzdluz kraweznika obnizonego na calej szerokosci przejscia.
Warstwy konstrukcyjne wykonane beda z kruszywa kamiennego.
Jezdni¢ od wysepek nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika wystajacego o wymiarach
15/30cm, wyniesionego 10cm ponad poziom jezdni.
W rejonie przejsé dla pieszych jezdni¢ nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika najazdowego o
wymiarach 15/22cm, wyniesionego 2cm ponad jezdnie.
Réznice wysokosci pomigdzy kraweznikiem wystajacym a kraweznikiem obnizonym nalezy
zniwelowac przy pomocy krawgznika skoSnego o wymiarach 15/22+30cm.
Krawezniki wykonane bedg z betonowych elementéw prefabrykowanych. Posadowienie kraweznikow
przewidziano jako typowe na tawie betonowej z oporem. W miejscach tukéw wyokraglajacych nalezy
zastosowac krawezniki fukowe o promieniach zgodnych z dokumentacja rysunkowa.

Szczegdlowe rozwiazanie przedstawiono w czesei graficznej opracowania



