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OPIS

l. ORGANIZACJA RUCHU

1 Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania :
- Umowa zawarta mdzy Miejskim Zaradem Drog i Mostow w Katowicach a Biurem
Studiéw i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0. w Katoach.
1.2.  Cel opracowania :
— Projekt sygnalizacjiswietinej wraz projektem docelowej organizacji rucha przedmiotowym
skrzyzowaniu.
1.3.  Materiaty wyj sciowe :

- podkiad mapowy,
- inwentaryzacja organizacji ruchu,
- obowhzujace normy i przepisy
1.4.  Zakres opracowania cgsci ruchowej :
- pomiary ruchu
- program sygnalizaciji
- obliczenia przepustowoi

- oznakowanie pionowe
- oznakowanie poziome

2 Pomiary ruchu .
Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dniacpbgo w godzinach 07:00 - 17:00.
Pomiary przeprowadzono metpdotowania ¢cznego, w interwatach 15 min. z uwadhieniem struktury

rodzajowej i kierunkowej.
Do przeliczenia pojazdéw rzeczywistych na umowragjpto nastpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody erarowe -1.60

- samochody efarowe z przyczep -2.25

- autobusy -1.80

- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne ékre okres szczytowy dla catego dnia pomiarowego.
Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci :.

— wykresu strumieniowego ruchu dla wéziej wyliczonej godziny szczytu porannego -
(w poj.um/ h)

- tabulogramu ruchu dla wcg@ej wyliczonej godziny szczytu porannego z uwdgleniem struktury
kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz / h)

— wykresu strumieniowego ruchu dla wéziej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego -
(w poj.um/ h)

— tabulogramu ruchu dla wcaeej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego zzglgdnieniem
struktury kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz) h

— wykresu waha ruchu kotowego w catym okresie pomiarowym.
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3 Stan istniejacy

W chwili obecnej przedmiotowe skraywanie jest skrzyowaniem dwoch drég dwupasowych
dwukierunkowych z pierwsastwem przejazdu w ggu ul. Armii Krajowej. Ulice podr@ne s
podporadkowane znakami A-7. Przez wszystkie wloty skomyania § wyznaczone przgia dla
pieszych. Na wlotach podpadkowanych nie wyznaczono linii segregacyjnych (zagiwna szerok
jezdni). Drzewostan wzdiizachodniej krawdzi jezdni ulicy Armii Krajowej, linia ogrodze posesji
(zwtaszczazywoptot) oraz reklama zlokalizowana przy wschodniviocie ul. Zotnierskiej stanovei
powazne ograniczenie widoczéa na skrzyowaniu (brak wymagane] widoczwm na wilotach
podporadkowanych na dojelzie do skrzyowania). Obecizenie wlotow podporalkowanych jest znikome
w stosunku do obgienia arterii (niespetna 5%).

Istniepca organizag ruchu przedstawiono na rys09-907-01-02.

4 Stan projektowany

4.1.  Oznakowanie i sygnalizacja

Na przedmiotowym skrzypwaniu zaprojektowano sygnalizagjwieting akomodacyja. Z uwagi na
niewystarczajca widoczng¢ na skrzyowaniu zmieniono sposob podpatkowania przecznicy (znakami
B-20). Uzupetiono oznakowanie pionowe oraz skomggm oznakowanie poziome. Ponadto na
zachodnim wilocie ulicyZotnierskiej, na diugei objtej detekej ruchu, wprowadzono linisegregacypn
(P-4).

4.2. Program sygnalizacji

Dla rozwaanego skrzzpowania opracowano typowy dwufazowy program sygaajiz W stanie
zasadniczym dla wszystkich grup sygnatowych jegsamany sygnat czerwony, zmiana stanu ¢gage po
zgloszeniu zapotrzebowania na sygnat zielony popgzzdy lub pieszych.

Program opracowano w dwoch wariantach: z zastosemasygnalizatorow jazdy warunkowej w
prawo na wlotach podpaydkowanych obstugiwanych w kolizji z pozostatymiuwstieniami ruchu na
skrzyzowaniu oraz bez niniejszych sygnalizatoréw. Warsygnalizacji przeznaczony do wykorzystania
wybierze organ zasdzapcy ruchem w chwili realizacji inwestyciji.

FAZA | - jest wywotywana przez pojazdy jgme w cagu ul. Armii Krajowej (grupy K1, K2) i trwé&maze
przez czas nieoké®ny, gdy nie ma zgtoszenia na relacjach kolizyjngcwcaz s zgtoszenia ze
strony pojazdow jagtych & drogi. W przypadku braku zgtoszekolizyjnych do grup K1 i K2
sterownik zatrzymuje zliczanie czasu dla fazy petspniu tz min (minimalna diugé fazy).
Jereli wystpi zgtoszenie kolizyjne do grup K1 lub K2, sterokeprawdza zajos¢ pozostatych
petli przypisanych grupom arteryjnym, w przypadku temia warunku interwatu dla¢pi
zwigzanych z grup K1 lub K2 wywotuje okres llswiatta zielonego rozpatrywanej fazy
(stosujc interwaly 2 przewidziane dla okresu max Green). pigypadku niespetienia
warunkow interwatow #dz oshgniccia maksymalnej diugeoi fazy sterownik przechodzi do
realizacji nasfpnej fazy.

FAZA 1l - jest wywotywana przez pojazdy na wlotach podpdkowanych hdz przez przdjia dla
pieszych przez dregitown.

Program sygnalizacji wraz z ukladem faz zamieszczwn rys.l-09-907-01-04dla wariantu 1 i na
rys1-09-907-01-04&adla wariantu 2.

4.3. Czasy medzyzielone - obliczenia.

Czasy midzyzielone zostaty obliczone przy zadoiu koniecznéci zapewnienia ewakuacii
pojazdéw za punkt Kkolizji fazy keozacej i rozpoczynajcej zgodnie z ,Zajcznikiem nr 3 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wetvanych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlaka@wai sygnatow drogowych oraz udzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania dnagach (Szczegotowe warunki
techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich esmczania na drogach).
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Wyniki obliczeA zamieszczono w Tabeli na rysl-09-907-01-04 dla wariantu 1 i na
rys.1-09-907-01-04adla wariantu 2.

4.4.  Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne natg przyja¢ grupy zgodnie z tabelczasow midzyzielonych z pomigciem
kolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnatéw (zielony oraz czerwony) ayalkebja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze
(kontrola padowa i napiciowa).

4.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjias

- dla grup kotowych — g¢ile indukcyjne(detektory obecfm) oraz ptle wirtualne (detektory
przejazdu),

- dla grup pieszych — przyciski zgloszeniowe.

Parametry detektoréw zestawiono w tabeli zmieszjzquonizej. Rozmieszczenie detektoréw
przedstawiono na ry$09-907-01-03dla wariantu 1 i na rys09-907-01-03adla wariantu 2.

Parametry detektoréw ruchu.

Dane gtéwne Zgtoszenie Przediu zenie Inne funkcje
o @ | Czas interwatu w sek. dla S
3 o > S poszczegélnych @ @
© E 3% ﬁ okresow Swiatta E qg,’ _§~ 2
LP. g Q 5 25 =y zielonego*) 25| 8 S 5
¥ N & c N N Fo| g | = g
T o2 < 2 o | .= NN , =
© < @ N © < ] o 8 g © %] S i‘ © @) o]
= c o 0 Q o | 3| o3 0o | 2N c | g
E 3 g6 | 5 | 2|g8| &8 2|82 2|5
a N % *§_ - |~ E o~ r% ™ DE_ E 3 -
1 |D1.1/0-20 K1 ,0 | 0,0 0,8| 0,5 X
2 | D1.2/40 K1 0,0 | 0,0 21] 1,4
3 | D1.3/65 K1 0,0 | 0,0 2,7] 1,8
4 | D2.1/0-20 K2 40 | 0,0 0,8| 0,5 X
5 | D2.2/40 K2 0,0 | 0,0 21] 1,4
6 | D2.3/65 K3 0,0 | 0,0 2,7] 1,8
7 |D3.1/0-15 K3 40 | 0,0 0,8| 0,5 X uwaga 1
8 | D3.2/35 K3 0,0 | 0,0 24] 1,6 uwaga 2
9 |D4.1/0-15 K4 40 | 0,0 0,8| 0,5 X uwaga 1
10 | D4.2/30 K4 0,0 | 0,0 20| 1,3 uwaga 2
Uwagi:
1) w przypadku trwania fazy 1 wymaganegbe zagcie detektora przez 6 sekund (dotyczy tylko
wariantu 1)

2) w przypadku trwania fazy 1 nie zgtasza (dotyiyiyo wariantu 1)

3) Retle wirtualne realizowaneapoprzez wideodetekg)

4) Zgtoszenie detektoréw obedoodjest sum logiczra sygnatow z gtli wirtualnych i indukcyjnych o
tych samych numerach.

4.6. Dobowy plan pracy .

Dobowy plan pracy: zgodnie z uwagami zamieszczomaniys.l-09-907-01-02dla wariantu 1 i na
rys1-09-907-01-02adla wariantu 2.
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4.7. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowoi wykonano dla godzinowych potokow ruchu z okrezczytu.

Wyniki obliczer zamieszczono pate.

Obliczenia przepustowosci dla wariantu 1

—WYNIKI DLA =
WLOEPAS=-ORGANIZACIJANATEZENIE=STRAT¥NAT-NAS—X—PRZEPUSTOWO$CT= 75 s
[P/h] [s/P] [Plhz] [-] [P/h]
1 1 LWP 50 265 1441 0.08 2 611 G[1]=52s
2 1 LWP 661 54 1630 0.57 4 1152
3 1 LWP 18 26.0 1304 0.03 2 570 Gl2l=12s
4 1 LWP 565 4.8 1708 0.46 8 1207

Globalne straty czasu = 2.25 h*P/h
Obliczenia przepustowosci dla wariantu 2
=WYNIKI DLA =

WLOEPASSORGANIZACIANATEZENIE=STRATY-=NAT-NAS——X=PRZEPUSTOWO}CT= 75s
[P/n] [s/P] [P/hz] [-] [P/h]

LWP 50 26.6 1302 0.22 1 226 G[1]=52s

LWP 661 5.4 1630 0.57 4 1152

LWP 18 26.0 1245 0.08 3 216 G[2]=12s

LWP 565 4.8 1708 0.46 8 1207

Globalne straty czasu = 2.25 h*P/h

AWN R
RPRERR

Oznaczenia wlotow:

1—ul zoierska (W)
2 —ul. Armii Krajowej (S)
3 —ul zotnierska (E)

4 — ul. Armii Krajowej (N)
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1. ZASILANIE, OKABLOWANIE | OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1 DANE OGOLNE

1.1.1 Podstawa opracowania :

- warunki przyhczenia wydane przez VATTENFALL pismem z dnia 202009, znak
K/MKF/1589/2009
- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

1.2.  Zakres opracowania :

- zasilanie sterownika ukfadu sygnalizacji
- lokalizacja sterownika, sygnalizatorow oraz mampadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3.  Zalozenia ogllne :
- naptcie sieci zasilajcej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed pargem pgdem:
- szybkie wyhczenie zasilania
- zasilanie: kablowe zistnige] sieci napowietrznej nN, poprzez projektowaskrzynk
pomiarova
- si& niskiego napicia pracuje w uktadzie TN-C

2 Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Przedmiotowa sygnalizacfavietina zasilanadulzie przyhczem kablowym z istniegego zhcza
kablowego ZK na budynku nr 86 przy ul. Morawy, pmgr zhcze pomiarowe ZP1la.
Siet kablowa zasilana jest ze stacji transformatord€ig]04 ul. Morawa — NOWA.
Ze zhcza pomiarowego wyprowadzonadi linia kablowa zasilapa sterownik /ustawiony w
odlegtgici ok. 20 m/, wykonana kablem miedzianym typu YK¥63nnf , prowadzonym w ziemi.
Schemat zasilania przedstawiono na y@9 907-01-O6natomiast traskabla zasilajcego na rysl-
09 907-01-05.

2.2.  Skrzynka pomiarowa

Zgodnie z warunkami przygzenia skrzynka pomiarowa wypasae lgdzie z zabezpieczenie
przedlicznikowe /nadmiarowogpowe typu topikowego o wielkoi 16A/, oraz uktad pomiaru
rozliczeniowego energii elektrycznej — jednofazojegnostrefowy, bezgoedni.

2.3.  Zabezpieczenia , ochrona przed potgeniem elektrycznym

W szafce pomiarowej /zgodnie z warunkami pgegenia/ zabudowanectizie zabezpieczenie
przedlicznikowe - rozicznik bezpiecznikowy z wkiladko pradzie znamionowym Jn = 16 A.

Sterownik sygnalizacji wypogany Ilxdzie w ogranicznik przegté typu 2, zabezpieczenie
wytacznikiem instalacyjnym S301B 10A, oraz wgtnik ochronny rénicowopadowy 25/0,03 A.

Sie¢ zasilajca pracuje w uktadzie TN-C, natomiast instalacjpi@tza pracowébedzie w ukiadzie
TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N pgldokon& w sterowniku sygnalizaciji, a miejsce rozdziatu
uziemt. Ze wzgédu na wymagania ochronnikow przgpowych warté¢ rezystancji uziemienia winna
by¢ mniejsza od 10 om.

Jako system ochrony przed poeaiem padem elektrycznym zastosowano szybkie asyenie

zasilania w uktadzie sieci TN.
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2.3.1 Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizaciji
P=1300W Jb= 59A
Przygto zabezpieczenie B 10A — dla sterownika, orax 4 rzedlicznikowe.

b/ skuteczn@d¢é ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano wg wzorow / dla uktadu TN /
Uo >Ja x Zs
gdzie: Ja - id powodugcy samoczynne zadziatanie gizenia wyhczapcego
w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
Zs - impedancjeili zwarcia
Uo - nafcie znamionowe wzgtlem ziemi

Sygnalizacja — wylcznik instalacyjny B 10A

Zs1 = 1,00 om — kable zasiag /szacunkowo/
Zs2=2x85/(55x1,5)=2,06 om - najdimy kabel sterowniczy
Ja =5 x 10A = 50A
( Zs1+Zs2)xJa=3,06x50=156V <220V

c/ zabezpieczenie przed skutkami przegien

kabel zasilggcy YKY 3x6 w ziemi  Jz =47 A
zabezpieczenie Jn = 16 A /w skrzynce pomiarowej/

Jb<JIn<Jz 4,7A<16A <47 A
J2<1,45z2 J2=1,6xJn
26 A<68 A

d/ spadek napgcia na przyfaczu

deltaU=P x I/ (kxs) gdzie: P —moc [kW]
| — dtugé¢ [m]
s — przekroj [mAh
k —wspétczynnik k = 13 dla Cu i 230V

deltaU=1,3x20/(13x6)=0,33 % <5%
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2.4,  Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKS¥X 1.5 mn? , o ilosci zytwgrys. I-
09-907-01-07zasilapce poszczegolne sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mns zasilagce przyciski
zgloszeniowe
— linie kablowe do podiczenia gtli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem teletechnym typu
XzZTKMXpw , wgrys. 1-09-907-01-07

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedsiasv narys. 1-09-907-01-05.
2.5. Ukiadanie kabli .

Kable sterownicze oraz feederprowadzone da w catagci kanalizacji kablowej.
Kabel zasilajcy ukladany bdzie w ziemi.
Kanalizacg naley wykona wg rys.rys. 1-09-907-01-07.
Na odcinkach kanalizacji dwururowe; :
- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracyih na obrionym napiciu (przyciski zgtoszeniowe, kable
wizyjne)
- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracyrh na nagiciu 230V (kable sterownicze do lafakable
zasilapce kamery)

Kanalizacg naley wykona ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. ¢dkas¢ uktadania
kanalizacji winna b§ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenugdonej krawdzi kanalizaciji
wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,
- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywagcznie.
Przegcie pod jezdni wykona& metod, przewiertu.

2.6.  Ochrona przed korozjg.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masatyysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kabdtmwyBK-1w zalenosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikéw wod gruntowymaley wykona zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez : natzenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawér asfaltowy do gruntowania ),
oraz z lepiku asfaltowego na goo (nastpna warstwa ) zgodnie z "Instrukgabezpieczeprzed korozj
konstrukcji betonowych™

Ponadto zestyki powinny byzabezpieczone przed korpzireparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wiéciwosciach .

2.7.  Fundamenty

Sterownik posadowina fundamencie dostarczonym przez producenta yikorv&¢ wg wytycznych
producenta. Fundament pod maszt MS ( wolngsyo) naley wykona metoda na mokro na placu
budowy.

Fundament pod MSW - wygjniki wykona zgodnie z zaleceniem wytworcy wgginikow Roboty
betonowe prowadzizgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyabezpieczy w zalenoéci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowychntykorozyjnie zgodnie z "Instrukgjzabezpiecze
przed korozj konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.6. ngeego opisu.
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2.8. Maszt MSW - wyskgnik .

Z uwagi na maiwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla syigatoréw wraz z
elementami do ich mocowania ng. 1-09-907-01-10przedstawiono jedynie ogolne wymiary kompletnego
wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wiegsze wykonanie fundamentu, a rasie w
terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warterenowe ) odlegfei osi fundamentu od kragnika.

W razie innej odlegkei niz w dokumentacji skorygowaprojektowan dtugas¢ belki wyskgnika
tak, aby sygnalizatory znajdowahe siad 0osi odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki naley ustawé przy pomocy dwigu zwracagc uwag na potaenie wreki stupa w
stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego weoley od pionu nie bylo wksze od 0,002
wysokaci masztu.

2.9.  Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacjnalery zastosowé sterownik przystosowany do systemu monitoringu
uzytkowanego przez Zagd Drogi oraz latarnie sygnalizacyjne typu LED

Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow:
- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdlne 3030
- sygnalizatory jazdy warunkowej 1x200
- dla grup pieszych - sygnalizatory piesze 2x200

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocowa na konsolach przykcanych
bezpdrednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) wznatei od sposobu
mocowanie przewidzianego przez producentadatar

Sygnalizatory wiszce - nad jezdmy montowa na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@wgarzyciski zgtoszeniowe sensorowe z korirprzygcia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie latarW tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym typu
YKSY poprowadat go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgpeh od sterownika do miejsca
rozszycia, ktérymse
- dla masztéw wolnostagych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wezegmasztu

- dla wyskgnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone wegeastupa wysgnika

( tzw. gtowica przyziemna).

Od gtowicy wierzchotkowej do sygnalizatorow optygeh jak i wewntrz latan zasilanie prowadéi
przewodem LY- 1.5mf, natomiast od glowicy przyziemnej do sygnaliz&tomwiszicych nad jezdai
przewodem YKSY 5x1.5 miprowadzonym wewgirz stupa, z tymze w przypadku latar wiszacych
kabel doprowadzido listwy zaciskowej znajdage] st wewrgtrz latarni .

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zpleezy¢ dlawikiem z materiatu izolacyjnego, a
wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych, kanalémwfundamentach sterownika , wyggnikow oraz
masztow wolnostapych uszczeldinp. pianlg poliuretanow.

Pohczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykémneg listy pohczer zamieszczonej w dalszejeei
opracowania. Zestyki powinny byabezpieczone przed korggreparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wiéciwosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztow wolnostgiych i wysegnikach
(bramach) naley zabezpieczyprzed wilgoca.

2.10. Elementy detekciji

Do detekcji grup kotowych przewidziano system wakgekcji np. Traficam @ widzenia 58), oraz
petle indukcyjne, dublujce gtle wirtualne systemu wideodetekcji.
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Na rys.[-09-907-01-040raz 1-09-907-01-04azaznaczono lokalizagjpetli wirtualnych wraz z ich
numeragj.

Kamery naley zamontowa na wysokéci 8,5 - 9m na przedkeniu belki wys¢gnika zgodnie z rys.
1-09-907-01-09.

Obszary detekcji ustawi zgodnie z rys. 1-09-907-01-04 oraz 1-09-907-01-O4a. Nalezy
zaprogramowaékierunkowdci detekciji.

Do detekcji ruchu pieszego zastosowprzyciski zgtoszeniowe sensorowe z korfrqrzygcia
zgloszenia.

Petle indukcyjne wykon& z przewodu typu Lgs 1.5mm2 w izolacji silikonoweyg
rys 1-09-907-01-10 Na odcinku od ¢li do najblizszej studni kanalizacji kablowej przewody ¢é min.
1 zwqj /1mb.

Petle indukcyjm polaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw 2x2x0.8.

Pokczenie pomidzy zytami kabla gtli i zytami feedera wykortaw najblizszej z wykorzystaniem
typowej mufy teletechnicznej.

Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wsijedt kablami sterowniczymi.

Glkebokas¢ rowka - 35-70 mm., gorny zwogh powinien znajdowa sig nie gkbiej niz 55mm i nie
ptycej niz 25 mm. Rowek wypetiréwno z nawierzchaimas, zalewows wylewary na zimno.

Nalezy zwrécic uwag; na to aby zachowaodlegtéd¢ min. 0.7 - 0.8 m poradzy brzegiem gli a linia
segregacyjn pomidzy wspotbienymi pasami ruchu.

3 Rozszycie kabli - lista padczen

1. Pohczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaygnatowymi wg zaiczonej listy. Dopuszcza
sig¢ stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w migoddalania siod sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEyctace metalowe cZci
sygnalizatorow (masztow) z uziemiptistwa PE. Przewody ochronne nafedodatkowo uziendi na
koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkow ochror przeciwporaeniona wykona& z wykorzystaniem wycznika ré@nicowo —
pradowego i przewodéw PE .

4. w wysiegnikach od listwy zaciskowej do latezasilanie prowadzikablem YKSY 5 x 1.5 mm

Wewntrz latan zasilanie prowadziprzewodem LY 1.5 mfh
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| Kabel nr 1: , YKSY 24 x 1,5mm2 0,6/1kV
| Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku | Kyty
. R | 1-R | 1
K-1 1.1,1.2 | | LY |2
G | 1-G | 3
N | 1-N 4
. R | 3-R | 5
K-3 3.1,3.2 | | Y |6
G | 3-G | 7
N 3-N R
. R | 5-R | 9
P-5 51,52 | G | 5-G | 10
| N | 5-N o1
| R | 7-R | 12
P-7 71,72 | G | 7-G | 13
N | 7-N | 14
R | 8-R 15
P-8 8.1,82 | G | 8-G | 16
| N | 8-N 17
Wo10 10 G | 10-G .18
N | 10-N |19
| PE PE | ochrona | N | 23
| PE PE | ochrona | N | 24
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| Kabel nr 2: , YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV
| Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku | Kyty
. R | 2-R | 1
K-2 2.1,2.2 | | Y |2
G | 2-G 3
N 2-N 4
. R | 4-R 5
K-4 4.1, 4.2 Y | Y |6
G | 4-G | 7
N 4-N R
. R | 6-R | 9
P-6 6.1,62 | G | 6-G | 10
N | 6-N o1
. R | 8-R 12
P-8 8.1,82 | G | 8-G | 13
N | 8-N | 14
Woo o G | 9-G |15
N | 9-N .16
| PE | PE | ochrona | N | 18
| PE | PE | ochrona | N | 19
| Kabel nr: N (N=3 .. 6) , YKSY 7 x 1,5mm2 0,6/1kV(x=N+2)
| Nr Grupy | Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku| Kyty
| Przycisk | X-Przycisk | 1
Pox Prox | Przycisk X-Przycisk | 2
| Kontrola | x-Kontrola | 3
| Kontrola x-Kontrola | 4
| PE | PE | ochrona | N | 6
| PE | PE | ochrona | N | 7
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Armii Krajowej (N) - ul. Zoknierska (E)
ul. Zohierska (W) - ul. Armii Krajowej (S)

POMIAR Z DNIA : 2009.04.23 / Czwartek

GODZINA : 7:15- 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1271

ul. Armii Krajowej (N)

565 653
3 554 8 4 638 12
1% 98% 1% 1% | 98% 2%

ul. Zohierska (W)
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Rys. 2.1 Wykres potokow ruchu - szezyt poranny
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Rys. 2.2 Tabulogram struktury rodz



WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Armii Krajowej (N) - ul. Zoknierska (E)
ul. Zohierska (W) - ul. Armii Krajowej (S)

POMIAR Z DNIA : 2009.04.23 / Czwartek

GODZINA : 13:45 - 14:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 987

ul. Armii Krajowej (N)

333 577
3 327 3 12 549 16
1% 98% 1% 2% | 95% 3%

.

ul. Zohierska (W)
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Rys. 2.3 Wykres potokow ruchu - szezyt popotudniowy
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Rys. 2.4 Tabulogram struktury rodz



Skrzyzowanie : ul. Armii Krajowej - ul. Zohierska
Pomiar z dnia: 2009.04.23,Czwartek
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LEGENDA:
- sygnalizator kolowy ogélny

- sygnalizator jazdy warunkowej
< - sygnalizator pieszy

K1 - numeracja grup sygnalowych
10 - numeracja sygnalizatorow

0 - projektowane petle wirtualne
D140 - numeracja petli wirtualnych

N\ - projektowane petle indukcyjne i wirtualne

mq - projektowane kamery detekcyjne traficam
=mq - projektowane kamery detekeyjne autoscope
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< - sygnalizator pieszy

K1 - numeracja grup sygnalowych
10 - numeracja sygnalizatorow

0 - projektowane petle wirtualne
D140 - numeracja petli wirtualnych

N\ - projektowane petle indukcyjne i wirtualne

mq - projektowane kamery detekcyjne traficam
=mq - projektowane kamery detekeyjne autoscope

==BSIPK

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
KOMUNIKACJI Spétka z o.0.

40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@ bsipk.katowice.pl

Tytul opracowania:

Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Armii Krajowej - Zomierska w Katowicach.

Tres¢ rysunku: . . . .
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UWAGI!:

Sygnalizacja pracuje w trybie "WSZYSTKO CZERWONE".

. Fazy, na ktére nie ma zapotrzebowania zostajq pominigte.

. Obsfuga grup niezgtoszonych zostaje pominieta.

. Grupy K1 i K2 wywotujq i podtrzymujq sie wzajemnie.

. Grupy K1 i K2 wywotujq i podtrzymujq grupy P7 i P8 (z wyjqtkiem 3—go okresu sygnafu zielonego).
Po ustaniu zgtoszeri grup kotowych dla grup pieszych jest wyswietlany sygnaf zielony pulsujqcy

(G20 SN S

(po spetnieniu warunku tz min) a grupy kotowe pozostajq otwarte pasywnie.

O©ooOoN®

. Grupy P5 i P6 wywofujq i podtrzumujq grupy K3 i K4.
. Grupy K1 i K2 otwierane nie wczesniej niz 1 sek. przed otwarciem grup P7 i P8.
. Grupy K3 i K4 otwierane nie wczesnleJ niz 1 sek. przed otwarciem grup P5 i P6.

. Grupa W9 otwierana nie wczesniej niz 3 sek. po otwarciu grupy P8.

10 Grupa W10 otwierana nie wczesniej niz 3 sek. po otwarciu grupy P7.

11. Jako program awaryjny nalezy przyjqé program przedstawiony na wykresie przy zafozeniu zgtoszenia

wszystkich grup
12. Dobowy plan pracy:

Uktad faz

WSZYSTKO CZERWONE

Tabela czasow migdzyzielonych dla grup kolizyjnych

dojazd

ewakuacja

K1

K2

K3

K4

P5

P6

P7

P8

W9

W10

K1

K2

K3

K4

P5

P6

W [ON [ |

N [ | | n

P7

P8

W9

W10

i maksymalnych czasach otwarcia poszczegdinych grup.

Legenda:

%_

sygnat z6tto—czerwony
sygnat zielony

sygnat zielony pulsujgcy
sygnat zotty

sygnat czerwony

sygnat z6tty pulsujqcy
brak sygnatu

przedziat otwarcia grupy

poniedziafek sobota w godz. 6:00 22:00 praca w trybie kolorowym,
niedziela w godz. 8:00 22:00 praca w trybie kolorowym,
w pozostatym okresie praca w trybie ostrzegawczym.

O 0 T X

grupa kofowa
grupa piesza

grupa rowerowa
grupa ostrzegawcza

Numeracja elementow sterowania

Grupa

Kl

K3

K4

P5

P6

P7

P8

W9

W10

Nr sygn.

1,la

22a

3,3a

44a

5,5a

6,6a

7,72

8,8

9

10
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Kredil V 2009 ¢ mgr inz. Stawomir Senik v I 09 907 01 04

eSSl -
Sprawdzit:




UWAGI!:

. Obsfuga grup niezgtoszonych zostaje pominieta.

(G20 SN S

Sygnalizacja pracuje w trybie "WSZYSTKO CZERWONE".
. Fazy, na ktére nie ma zapotrzebowania zostajq pominigte.

. Grupy K1 i K2 wywotujq i podtrzymujq sie wzajemnie.
. Grupy K1 i K2 wywotujq i podtrzymujq grupy P7 i P8 (z wyjqtkiem 3—go okresu sygnafu zielonego).

Po ustaniu zgtoszeri grup kotowych dla grup pieszych jest wyswietlany sygnaf zielony pulsujqcy
(po spetnieniu warunku tz min) a grupy kotowe pozostajq otwarte pasywnie.
6. Grupy P5 i P6 wywofujq i podtrzumujq grupy K3 i K4.
7. Grupy K1 i K2 otwierane nie wczesniej niz 1 sek. przed otwarciem grup P7 i P8.
8. Grupy K3 i K4 otwierane nie wczesniej niz 1 sek. przed otwarciem grup P5 i P6.
10. Jako program awaryjny nalezy przyjqé program przedstawiony na wykresie przy zafozeniu zgfoszenia

wszystkich grup
11. Dobowy plan pracy:

i maksymalnych czasach otwarcia poszczegdinych grup.

poniedziafek sobota w godz. 6:00 22:00 praca w trybie kolorowym,
niedziela w godz. 8:00 22:00 praca w trybie kolorowym,
w pozostatym okresie praca w trybie ostrzegawczym.

Uklad faz
WSZYSTKO CZERWONE

:\)/
\’4

Tabela czasow migdzyzielonych dla grup kolizyjnych

dojazd Kl [K2 |[K3 |[K4 |P5 |P6 |P7 (P8
ewakuacja
K1 515 15
K2 515 |6
K3 515 7
K4 515 5
P5 6 |5
P6 516
P7 5 14
P 3 L]

Legenda:

%_

sygnat z6tto—czerwony
sygnat zielony

sygnat zielony pulsujgcy
sygnat zotty

sygnat czerwony

sygnat z6tty pulsujqcy
brak sygnatu

przedziat otwarcia grupy

O 0 T X

grupa kofowa
grupa piesza
grupa rowerowa

grupa ostrzegawcza

Numeracja elementow sterowania

Grupa

Kl

K3

K4

P5

P6

P7

P8

Nr sygn.
1,la

22a

3,3a

44a

5,5a

6,6a

7,72

8,8

0

Tcmax =75
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LEGENDA:

— — — zakres opracowania

projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DRV
= projektowana studnia kanalizacyjna Sk-2

a

®

projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1
projektowany maszt sygnalizatora
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AKTUALIZACJA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:  KATOWICE — SKRZYZOWANIE ULIC ARMII KRAJOWEJ | ZOENIERSKIES
skala 1 : 500
KERG : 662—076,/2009

godfo mapy zasadniczej : 531.232.244.3, 531.232.244.4,531.234.042.1, 531.234.042.2

mapa ewidencyjna : Ligota KM 87
wykonat : P.F.G "ATEST" Sosnowiec, 04.2009
LEGENDA :

———  Zakres pomiaru
granice aziafek
238/1  numer dziafki
wodocigg
——— kandlizacja

gazocigg

———  kabel elektryczny
kabel teletechniczny
punkt osnowy geodezyjnej podlegajgcy ochronie
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Tytul opracowania:
Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Armii Krajowej - Zomierska w Katowicach.

Tres¢ rysunku:

Plan sytuacyjny - trasa okablowania
Udziat |Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala ﬁiﬁ:ﬁfy
Projektowal: | V2009 r. mgr inz. Krzysztof Nowak f/‘f L P.B-W.| 1:500 |1/1

Opracowal: V2009 r.

(O]

projektowany maszt wysiegnika

Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na glebokosei 0,9 pod jezdnia
oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostatym obszarze.

mgr inz. Krzysztof Nowak | 7 / =~ | Numer rysunku

* 2

Kreslit:

V2009 r.

mgr inz. Stawomir Senik
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skrzyzowaniu ul. Armii Krajowej—Zotnierskie]

zasilana ze stacji K642 Traktorzystéw 30
obwdd ZK ul. Traktorzystow 30

YAKY 4x35

skrzynka pomiarowa
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do plombowania
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Tytul opracowania:

Armii Krajowej - Zomierska w Katowicach.

Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic:

Tres¢ rysunku:
Schemat zasilania

Udziat | Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala ﬁiﬁzzﬂy
Projektowal: | V2009r.  |mgr inz. Kizysztof Nowak P P.B-W. 1/1
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sterownik

szafa zasilajaca

r

Zrodlo zasilania
stup linii NN

% Projektowane przewierty dwururowe z rur AROT SRS 110/99

" Projektowana kanalizacja kablowa jednorurowa z rur DVR 110 mm

Projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DVR 110 mm

Projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1
Projektowana studnia kanalizacyjna Sk-2

. Projektowany maszt sygnalizatora

@ Projektowany maszt wysiegnika

Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na glgbokosci 0,9 pod jezdnia
oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostatym obszarze.
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Schemat kanalizacji kablowe;j
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sterownik

szafa zasilajaca

TS N

/

Zrodlo zasilania

stup linii NN

r

- kabel zasilajacy | YAKY 4x35 mm2

- kabel sterowniczy 1 YKSY 24 x 1,5 mm2

- kabel sterowniczy 2 YKSY 19 x 1,5 mm2

- kabel YLYzo 3x1,5mm2 zasilajacy kamere Autoscope oraz przewod wizyjny XzWDXpek-75 1,05/5,0

- kabel LIYC 10x0,5mm?2 zasilajacy kamerg Traficam

- kable faczace petle (feeder) 5 x XzTKMx pw 2x2x0,8

- kabel detekcyjny do przyciskéw YKSY 7x1,0mm2

- mufa wielokrotnego uzycia z zelem inteligentnym np. Raychem Gelbox 0,6/1 KV
+ zlaczki Scothlock UIR 0,6 - 0,9

= - projektowane kamery detekcyjne traficam

= - projektowane kamery detekeyjne autoscope

N\ -petlaindukcyjna - przewod LgXe 4mm2 ( Uwaga ! Na odcinku od ztacza rozgateznego do petli parg
przewodow przed utozeniem w rowku skrgeic )

&( -uziom szpilkowy typ Galmar
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Kamera video detekcyjna Treficam
Kamera video detekcyjna Autoscope
Latarnia sygnatowa — sygnalizator kotowy ogdlny 3x300

Ekran kontrastowy

Kabel sterowniczy

Fundament wysiegnika

Wneka wyposazona w listwe zaciskowg
Wysiegnik
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Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni przy
wykonaniu petli indukcyjnej (skala 1:1)

Rowek w nawierzchni wykonany
pita, po ulozeniu przewodu
wypelniony masa zalewowa

Nawierzchnia z asfaltobetonu

40mm

Przew6d w izolacji silikonowe;j L 2 R
typu Lgs 1,5mm2 ulozony w 3-4 Sl & PR
zwojach A IR SR

3mm
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