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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwiazku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina
Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4  |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podtoze — warstwa podloza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no$nos¢.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkoéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4. Zakres robot objetych SST

Uktad komunikacyjny na dzialce oparty jest o wjazd przeniesiony ze wzgledow
uzytkowych.
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SST B.4.01

1.5.

Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone,
Nawierzchnie
> Nawierzchnia tarasu — kostka brukowa

»  Nawierzchnia podjazdu dla niepetnosprawnych — kostka brukowa

»  Nawierzchnia komunikacji pieszej, samochodowej, miejsca parkingowe — nawierzchnia
zZwirowa,

»  Opaska wokot budynku — kostka brukowa

Krawezniki, obrzeza

Obramowanie:

> nawierzchni tarasu — krawezniki betonowe,

>
>
>

2.3.

nawierzchnia podjazdu dla niepetnosprawnych — krawezniki betonowe,

opaska wokoét budynku — obrzeza betonowe,
nawierzchnia zwirowa bez obramowania.

Wyszczegolnienie materialow

Kostka brukowa betonowa

Nalezy zastosowa¢ betonowg kostke brukowa wg PN-EN 1338,

wymagania:

>

VVVVYVY V

dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm:  + 2mm

odchyiki ptaskosci 1 pofalowania przy dlugosci pomiarowej 300 mm
wypuktos$¢ 1.5 mm, wklgstos¢ 1.0 mm

odchylki ptaskosci 1 pofalowania przy dlugosci pomiarowej 400 mm
wypuktos$¢ 2.0 mm, wklgstos¢ 1.5 mm

odpornos¢ na zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajacych
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T > 3,6 MPa
kazdy poj. wynik > 2,9 MPa

odpornos$¢ na $cieranie klasa 3, zal. H normy

nasigkliwo$¢  <5%

Na podsypke nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

>
>

piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

spetniajacg ponizsze

klasa 3, zat. D

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Nawierzchnie utwardzone
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na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

»  mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

»  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartos$¢ pytow f10,

»  kruszywo 1/4, 2/5 Tub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20,
zawartos¢ pyléw klarowana (max do 10% pytéw),

do wypetniania spoin w nawierzchni

»  kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto$¢
pytow f3,

»  inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych,

Krawezniki betonowe, oporniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340:
»  odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajace;j:
< 1,0 kg/m2
< 1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)
»  wytrzymatos$¢ na zginanie klasa 3
»  odpornosc¢ na Scieranie klasa 4
»  nasigkliwo$¢  <4%

Obrzeza betonowe

Nalezy zastosowac obrzeza betonowe z betonu C 25/30, spetniajace nastepujace wymagania:

»  nasigkliwos¢ <5%,
> odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
»  wytrzymatos$¢ na zginanie 2T

»  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklaracjami Producenta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

»  dla wysokosci i szerokosci +3 mm,

»  dladlugosci +8 mm.

Beton na lawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode¢ pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang
normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
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Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu
powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy,
mozna go stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki 1 zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego b¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Witasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czegsci organicznych, barwa PN-B-06714-26
wzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie PN-B-06714-12

L 0,5
wiecej niz:

4 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, %, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe¢ i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.
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Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1.
Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 3.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-111111PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o
uziarnieniu:
> od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

»  od 0do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek Zwirowych
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Tablica 3. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa | warstwa dolna nawierzchni

kwadratowych sita gbrna nawierzchni dwuwarstwowej dwuwarstwowej

mm ap by a b
50 - - - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4 86 64 65 30

2 68 47 49 19

0,5 44 26 28 11

0,075 15 8 12 3

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robaét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
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4.2. Transport materialow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany §rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i1 zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac
warstwy konstrukcyjne podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi 1 poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien byc¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.
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Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krawegznika nalezy zalewac szczeliny masg
zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny migedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materialem dostepnym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWE]

Projektowanie skladu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

»  wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2,

»  wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2,

»  wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg
PN-B-04481.

Whbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:

»  dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
» dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na poditozy gruntowym lub warstwie
odsgczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gladkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajagcymi sie¢ w kierunku
jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwa¢ pasami podtuznymi czgsciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz
0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zagg¢szczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku
gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna badaé
dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6ét Wykonawca powinien sprawdzic¢
sprawnos$¢ sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robét, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jako$ci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegto$¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
z3da¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
»  glebokosci koryta + 1 cm,
»  szerokoS$ci koryta : + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokosci spoin,
»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,
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»  sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania ( wibrowania),
»  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu 1 w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem 2z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

> [m2] utozenia nawierzchni,
»  [m] utozenia krawgznikéw i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru podkladéow.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoS$ci z dokumentacja,
»  sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw,
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
»  przygotowanie podtoza,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawe¢zniki betonowe - Wymagania i metody badan

»  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe 1 lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

»  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

»  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

»  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

»  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

>  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

»  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

»  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

»  PN-B-30020 Wapno

»  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z ogrodzeniem terenu w zwigzku z
projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz.
nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-0 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45342000-6 | Wznoszenie ogrodzen

45421148-3 |Instalowanie bram

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ogrodzen, przy zastosowaniu materialbw 1 wyrobow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce materialtbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,»Wymagania og6lne”
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2.2. Ogrodzenia.

Rozbiorka ogrodzenia

»  Przewiduje si¢ rozbiorke i przeniesienie fragmentu istniejacego ogrodzenia (8b).
»  Przewiduje si¢ demontaz i przeniesienie bramy wjazdowej (9¢)

Nowe ogrodzenia

»  Przewiduje si¢ montaz nowego ogrodzenia wokot projektowanego §mietnika
»  Przewiduje si¢ montaz nowej furtki przy przeniesionej bramie wjazdowe;.

Szczegblowe parametry nowoprojektowanego ogrodzenia oraz furtki zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wytycznymi Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét slusarsko-kowalskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw powinien odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
dat¢ produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty techniczne;j,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
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odizolowane od materialéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Montaz elementow

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzgtu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do roboét nalezy sprawdzic:
»  rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,
»  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Montaz wyrob6éw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do poditoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtloki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu:
posadzce, $cianach. Nie dopuszcza si¢ do montazu srubami z uszkodzonymi tbami.
Furtki i bramy, §luzy itp. montowac zgodnie z instrukcjg producenta danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdét i jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robét. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materialow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw
przeprowadzit badania jako$ci materiatéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

»  wymiarow - taSm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

»  wykonczenia powierzchni - linialem metalowym i szczelinomierzem,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powloki nie powinny wykazywacé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
peknige,
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»  rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,

»  potaczen konstrukcyjnych - na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badanie jakoSci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

»  stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

» stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng.

Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem ogrodzen sa:

> [mz] lub [m] demontowanych i montowanych ogrodzen,
»  [kpl] demontowanych i przenoszonych bram wjazdowych,
»  [kpl] montowanych furtek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu 1 jego ksztait,

prawidlowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, §rub),
srednice otworéw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

VVV VYVYV

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
»  prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 12839:2012  Prefabrykaty z betonu -- Elementy ogrodzen

»  PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z

wglebieniem krzyzowym

»  PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czg$¢ 7: Panele

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

»  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia

jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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