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OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

1.2.

DANE OGOLNE
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek ustugowy, murowany, parterowy z poddaszem nieuztkowym,
niepodpiwniczony. Budynek stanowi prosts, zwartg bryte, przekryty dachem
czterospadowym. Murator UC67d to parterowy budynek ustugowy, ktéry moze
petni¢ funkcje $wietlicy, klubu osiedlowego itp. Zaprojektowano tu sale o

powierzchni okofo 63 mkw., dwa wc - w tym jedno przystosowane dla oséb

niepetnosprawnych oraz pomieszczenie socjalne, ktére (w zaleznosci od
przeznaczenia obiektu) moze tez petnié funkcje kuchni. Ze wzgledu na brak
kulinarnego zaplecza, w projekcie nie przewidziano opcji przygotowania
positkow. ,

Obiekt jest dostepny dla o0séb niepetnosprawnych, dzieki zastosowaniu pochylni przy
wejsciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szeroko$¢ pochylni miedzy
kraweznikami 120 cm, porgcze pochylni na wysokosci 75 i 90 cm od powierzchni

pochylni, odstep miedzy balustradami 100 cm.

Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe.

UWAGA: powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Poz. 462)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 119,10 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 90,75 m?
KUBATURA 579,60 m?®
WYSOKOSC BUDYNKU 5,86 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,15 m
KAT NACHYLENIA POrAC| DACHOWYCH 30°
DEUGOSC BUDYNKU 14,50m
SZEROKOSC BUDYNKU 7,80 (9,80)m
Program funkcjonalny budynku.
nrpom. | nazwa | pow. [m?]
PARTER '
1/01 WIATROLAP ' 3,04
1/02 HALL 8,27
1/03 SALA 63,04
1/04 POM SOCJALNE ' 6,54
1/05 WC MESKI 3,50
1/06 POM. PORZADKOWE 1,52
1/07 WC DLA NIEPEENOSPR./DAMSKI 4,84
RAZEM: 90,75
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2. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogéinodostepnych

materiatéw budowlanych.
Dach o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowei. Budynek o ustroju $ciennym, sztywnosé

przestrzenng zapewnia sie poprzez usytuowanie w kierunku podiuznym
I poprzecznym $cian usztywniajgcych. Strop Zzelbetowy stanowi tarcze sztywna.
Wierice tgcza wszystkie $ciany konstrukcyjne na poziomie stropu.

3. OBLICZENIA STATYCZNE — ZALOZENIA OGOLNE.
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
strefa wiatrowa |
strefa $niegowa |l
strefa przemarzania Il (gteboko$é przemarzania 1,20 m)
jednostkowy obliczeniowy opér podioza przyjeto 0,15 MPa.

stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych klasy A-IlIN (RB500)

* ¢ 6 ¢ ¢ o

stal z,brojéniowa strzemion klasy A-1(St3SX-b)
¢ drewno do wykonania wigzby dachowej, sosnowe lub $wierkowe C24.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

¢ PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
+ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
+ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

technologiczne.
¢ PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.

¢ PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

¢ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

+ PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

¢ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

4. SPOSOB POSADOWIENIA. B
SERTOWYEH Ly e

Poziom posadowienia parteru + 0,00 m, poziom projektowaneg ‘?’é““n%@a{gzﬁxpsor
na - 0,17 m. Poziom posadowienia faw (stép) fundamentowyc ,5?‘\'/vy%§jnqlen" i} ﬁfﬁ
1,20m ponizej terenu. Do obliczeri przyjeto jednostkowy ¢R6r o liezeniony.. ... ﬁ.}?m
’ ? j-DYT j‘ 3 /
fo " il 41752177 raarss {fy

L0 Poy, ) pysockieS-




| BUDYNEK $WIETLICY WIEJSKIE]. ; 8

~ podioza przyjeto 0,15 MPa.
Przyjeto, ze woda gruntowa wystepuje ponize; poziomu posadowienia
fundamentéw.

5. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
5.1. Roboty ziemne '

¢ Roboty ziemne wykonywaé koparka. Poglebienie wykopu pod fundamenty
nalezy wykonaé recznie z odrzuceniem urobku na odkiad. Zasypke wykopu na
sciany fundamentowe réwniez wykonaé recznie. Zasypke zagescié
mechanicznie na mokro.

5.2. Fundamenty

¢ tawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone
podiuznie 4 pretami & 12 ze stali A-IlIN (RB500), strzemiona ze stali A-I (St3SX-
b). Nalezy bezwzglednie zapewnié cigglosé zbrojenia podiuznego taw,
szczegdblnie w narozach. ‘ ,

+ Stopy fundamentowe zelbetowe wys. 40 c¢m, z betonu G25/30, zbrojone (wg.
rysunkdéw konstrukcyjnych) pretami stalowymi @ 12 ze stali A-IlIN (RB500).
Posadowienie budynku nalezy kazdorazowo adaptowaé¢ do warunkdw
rzeczywistych. Nalezy zachowaé otuline zbrojenia min. 5 cm.

5.3. Podtoga na gruncie

Podioga na gruncie PG: gr. 50 cm: panelefterakota gr. 2 cm, wylewka
cementowa gr. 6 cm (zaleca sig, aby gtadZz cementowa podidg ukiadang na
warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu)
matami stalowymi z pretéw zgrzewanych & 4 ze stali A-li (18G2) w rozstawie co
10 cm), folia PCV, styropian podiogowy o wspéiczynniku A = 0,035 W/mK gr. 12
¢m, papa termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm (ptyte
nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkg z pretéw &8 ze stali A-ll (18G2) o
rozstawie 12cm, warstwa piasku zageszczonego na mokro gr. 20 cm. ;

5.4. Sciany
+ Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa
(3x) po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm

-styropian-ekstrudowany-o -wspétezynniku-A-= 0,035 W/mK-gr.-18 cm ze ztgczami
na zaklad, zabezpieczony zaprawa klejowa na siatce. Zaprawa cementowa
klasy M10. Wspétczynnik przenikania ciepla dia $ciany zewnetrznej wynosi
0,191 [W/m3K].

¢ Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 c¢cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki
betonowe gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

oY CH | INWESS:

¢ Sciany zewnetrzne nosne SZ1' murowane do rzedne; +O, ﬁgmf}@ﬁ&gg. 7 >
cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki keramzytobeton ; dg,zg;i@fd@eﬁ w;_a(j@% %,

gr. 24 cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x), styrgpian _ekstiifiowa
wspéiczynniku A = 0,085 W/mK gr. 18 cm ze zlgczami na Zaklagszabeppi
zaprawg klejowa na siatce, tynk mineralny. Zaprawa cemexigwo
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-M10. Wspétczynnik przenikania ciepta dla §ciany zewnetrznej wynosi 0,177
[W/m3K]. :
+ Sciany zewnetrzne nosne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo —
- wapienny 1,5cm, bloczki gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m? gr.
24 cm, styropian fasadowy o wspbtczynniku A = 0,031 W/mK gr. 20 cm na
zaklad, tynk strukturalny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy MS5.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,125 [W/m?3K].
¢ Sciany wewnetrzne nosne, murowane SWi1: tynk cementowo — wapienny
1,5cm, bloczki gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m® gr. 24 cm,
tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.
¢ Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m® gr. 12 cm, tynk cementowo —
wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

5.5. Kominy i wenfylacja

¢ Wentylacyjne, rury stalowe @150 oraz @250 mm, w przestrzeni strychu
ocieplone weing mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiows,
wyprowadzone ponad dach jako wywietrzaki. Kanat wentylacyjny przy §cianie w
osi B wyposazyé w wentylator osiowy o wydajnosci min. 900m3/h.

+ Wentylacja strychu nieuzytkowego: nawiew poprzez kratki wentylacyjne
osadzone w podbitce dachu 20x20cm (6szt.), wywiew poprzez rury stalowe

& 150 mm zlokalizowane przy szczycie dachu.

5.6. Wierice

¢ Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 o wymiarach 24x24 cm, zbrojone
podiuznie pretami @12 ze stali A-IlIN (RB500), strzemiona @6 ze stali A-I
(St3SX-b) co 25 cm, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Nalezy bezwzglednie
zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego wiericéw, szczegolnie w ich narozach.

5.7.. Nadproza
+ Prefabrykowane L19 wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na_miejscu
budowy, nalezy zawibrowag.

5.8. Belki :
Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 o wymiarach 30x40, 24x30 i 24x30 cm,

zbrojone podtuznie pretami @ 12 i 16 ze stali A-llIN (RB500) strzemiona @8 i 6 ze
stali A-l (St3SX-b), wg rysunkéw konstrukeyjnych. Podciagi nalezy monolitycznie
potaczy¢ z wiericem zelbetowym stropu. Dtugosé¢ oparcia pod L%ggw“mgmma
wynosi¢ nie mniej niz 24cm. Belki zewnetrzne oblozone st p‘l‘ﬁlnggggp-g;@m@cfﬁ"?%
otynkowane tynkiem strukturalnym. prapstosoal dfarunion )

2
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5.9. Strop.

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 20/25, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali A-llIN (RB500) prety rozdzielcze ze stali A-I (St3SX-b). ‘

5.10. Stupy

Zelbetowe monolityczne 30x24 | 24x24 cm, z betonu C20/25, zbrdjone pretami
812 ze stali A-lIN (RB500), strzemiona @6 ze stali A-l (St3SX-b). Stupy
zewnetrzne obfozone styropianem gr. 5cm i otynkowane tynkiem strukturalnym.

5.11. Podest wejsciowy i podjazd

Warstwy podjazdu: betonowa kostka brukowa gr. 8cm, chudy beton grubosci 15cm,
zwir drenujgcy, grunt rodzimy stabilizowany cementem.

Warstwy podestu wejsciowego; betonowa kostka brukowa gr. 6cm, podsypka
cementowo-piaskowa gr. 4cm, zageszczona podsypka zwirowa gr. 30cm.

UWAGA: Plyte nalezy oddylatowaé od $cian zewnetrznych budynku.

5.12. Dach

¢ Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 30°, kryty blachg dachéwkowa.

¢ Wiezba dachowa o konstrukgji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego
lub $wierkowego klasy C24. '

¢ Krokwie z murlatg potaczone na wrgb lub za pomocg okué stalowych,
taczonych gwozdziami. |

+ Kotwienie murtat do wiericéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu
warunkow: :
+ Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
+ maksymalna odlegto$é kotwy od konca belki — 60 cm
+ minimum 2 kotwy na jedng muriate

¢ Ochrong przed osuwaniem sie Sniegu nalezy zapewnié przez montaz
ptotkbw  przeciws$niegowych ocynkowanych mocowanych do potaci
wspornikami co min. 80 cm

+ Wylaz strychowy do przegladu i konserwagii

¢ Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do

——granicy—trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami
ognioochronnymi. Elementy wiezby nalezy takze zaimpregnowaé poprzez
zastosowanie $rodka grzybobéjczego. ’

¢ Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na

teren dziatki.

Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm,
folia paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrz 6@@%@;@;@;216

“3?_\‘ \,,Jﬁbx.\\

o O pperigway e
Konstrukcja dachowa KD2: blachodachéwka, taty 5x5/gh, BRES &ﬁ‘%ﬂ?ﬂ
folia paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, podbitka Sgawe) T8 =
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Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezmeCZVc
poprzez oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.

5.13. lzolacje termiczne

¢ pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian ekstrudowany ze ztaczami na
zaktad o wspétczynniku A = 0,035 W/mK

¢ pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian ekstrudowany ze zlaczami na
zaktad o wspéiczynniku A = 0,035 W/mK

¢ pionowa $cian zewnetrznych SZ1- styropian fasadowy gr. 20 cm na zak%ad o}
wspétczynniku A = 0,031 W/mK

¢ pozioma podiogi na gruncie PG1 — styropian podtogowy o wspéiczynniku A =
0,085 W/mK gr. 12 cm

+ pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm uktadana w
dwéch warstwach prostopadtych do siebie (A < 0,039 W/mK).

5.14. lzolacje przeciwwilgociowe

¢ pozioma taw fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

& pozioma podiogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ wodoszczelna na pod%ogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa na
Iepxku asfaltowym z wywinieciem zaktaddw na $ciane 15 cm.

# pionowa $cian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

¢ pozioma $ciany zewnetrznej SF1 pod SZ1 ' - 2 x papa asfaltowa na lepiku

asfaltowym.

6. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
6.1. Tynki i oktadziny wewnetrzne.
Sciany i sufity w sali:
tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod powloke malarska,
malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i soclalnych
oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk cementowo -
wapienny kat. lll gr. 1,5 cm, przygotowany pod pow}oke malarskq, malowany

farbami emulsyjnymi Iub akrylowyml

Sciany i sufity wiatrofapu i hallu:
tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm przygotowany pod powloke malarska

ze zmywalnych farb SIIlkatowych

6.2. Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen

ptytki ceramiczne gresowe lub terakota
Okladzina podestu wej$ciowego:
betonowa kostka brukowa

) Eg‘ﬂ)W?(}H ! WWES
) ROAPTOWAL
i przyamaowa# do wa,

SL2pta L 9
‘f',};nrewlﬁ S2177 88/82/934“\‘(,\’
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10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH

ZRODEL ENERGH

Podstawa opracowania :

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
zenie w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 2 lipca 2013, z poz. 762)

21 czerwca 2013 r zmieniajgce rozporzad

Zatozenia do analizy:

1.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych

technicznym

2.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych

ekonomicznym.

3.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych

Srodowiskowym.

4.Mozliwosé zastosowania skojarzonej pro

zrodet

zrodet

energii

energi

pod

pod

wzgledem

zrédet  energii pod wzgledem

wzgledem

dukcji energii elektrycznej i ciepinej

5 Mozliwosé zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci

bezposredniego i blokowego ogrzewania.

Wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:
Wyniki analizy zawiera ponizsza tabela:

wzgledu na wielkosé dziatki oraz przyszie plany inwestycyjne.
~ Zastosowanie urzadzeri wykorzystujacych energie promieniowania stonecznego do

‘przygotowania cwu jest racjonalne ze wzgledu na przeznaczenie
uzytkowania instalacji oraz koszty montazu i konserwacji
zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie wiatru jest niemozliwe ze

wzgledu na warunki terenowe i klimatyczne

ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii do petnego zapotrzebowania na energie pierwotna jest racjonalne
zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie geotermalng jest niemozliwe ze

i spostb

NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY
ze-wzgleduna__|_ze wzgledu na ze wzgledu na | ze wzgledu na
niespelnienie rodzaj energii niespeinienie niespelnienie
warunkow warunkow warunkow
ekonomicznych ekonomicznych | ekonomicznych
DOTYCZY ze DOTYCZY ze | NIEDOTYCZY | DOTYCZY ze
wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na
spelnienie spelnienie niespelnienie rodzaj energii
warunkow warunkow warunkéw .
technicznych technicznych ekonomicznych B
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE DOTYCZY B BOTYCZY fers
zewzgleduna | zewzgleduna | zewzgled CONIRZL ) Eﬂiﬁ‘*’naK . *ogy
niespelnienie niespetnienie niespelpfgiie | provouzdiid Ve;;i;:éjﬁ“ %
warunkéw warunkéw warunks o oA 10, 220
technicznych technicznych | ekonomiggnyctfeelemsss, . /
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NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE SPEENIAze | NIE SPEENIA
ze wzgleduna | ze wzglgduna wzgledu na ze wzgledu na

warunki rodzaj energii wysoki koszt wysoki koszt
terenowe i inwestycji w inwestycji w
klimatyczne poréwnaniu z poréwnaniu z
zastosowanymi | zastosowanym
indywidualnymi | zasilaniem z
podgrzewaczami siec
wody oraz ze energetycznej
wzgledu na ukfad | oraz ze wzgledu
instalacji oraz na warunki
charakter terenowe
uzytkowania
DOTYCZY ze DOTYCZY ze | NIE SPEENIAze | DOTYCZY ze
wzgledu na wzgledu na wzgledu na wzgledu na
spetnienie spehienie wysoki koszt rodzaj energii
warunkow warunkéw inwestycji w
technicznych technicznych porédwnaniu z
zastosowanymi
indywidualnymi
podgrzewaczami
wody oraz ze
wzgledu na uktad
instalacji oraz
charakter
uzytkowania
NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE SPELNIAze | NIE DOTYCZY
ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
niespelnienie niespetnienie wysoki koszt rodzaj energii
warunkéw warunkow inwestycji w
technicznych technicznych poréwnaniu z
zastosowanymi
indywidualnymi
podgrzewaczami
wody oraz ze
wzgledu na uktad
instalacji oraz
charakter
uzytkowania
NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY | NIE SPEENIA ze | NIE SPELNIA
wzgledu na ze wzgledu na wzgleduna | ze wzgledu na
warunki rodzaj energii warunki warunki
terenowe ' terenowe terenowe
SPEENIA ze SPELNIAze | NIE SPELNIAze | DOTYCZY ze
" wzgledu na wzgledu na wzgledu na " wzgleduna
zapotrzebowanie | zapotrzebowanie przeznaczenie i | rodzaj energii
moocy i warunki | mocy i warunki sposob
klimatyczne klimatyczne uzytkowania
rejonu rejonu_.... |.......instalacji
NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIAze | NIE SPEENIA
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10. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

I. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych
projektowanego budynku ustugowego. Projekt opracowano przy zaloZeniu, ze teren pod
- zabudowe bedzie uzbrojony tzn., 2e w poblizu dziatki beda przebiegaly sieci: wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej oraz e przylacza beda uzgodnione z zarzadcami poszczegdlnych mediéw

i zaprojektowane indywidualnie.

II. INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE]
Przytacze wody bedzie zaprojektowane indywidualnie z sieci wodociagowej lub z wlasnej studni.
1. Zatozenia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji wodociagowej wykonano na podstawie PN-92/B-01706.
- $rednie zuzycie wody dla doméw kultury ijnosi 15 dm®/d na 1 osobe.
(Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody — Dz. U. Nt 8, poz. 70).
2. Wyniki obliczen
Nd =14
QdO,, = 15 dm’/d x 10 0séb = 150 dm’/d
QdO,,, = 150 x 1,4 = 210 dm*/d

Calkowite zuzycie wyniesie okoto — 0,21 m’/d

Lp. | Rodzaj przyboru | Symbol Szt | Wysokoé¢é | Wymagane | Normat.wyp X Normat.wyp.
[m.] cién.[Mpa] [dm3/s] [dm3/s]

1 Umywalka U 4 0,6 0,1 0,14 0,56

2 Phuczka Pi 2 - 0,8 0,05 0,13 0,26

3. Zlewozmywak Z 2 0,6 0,1 0,14 0,28

4 | Punktczespalny | PC | 1 11 0.1 015 0.15

h 1,25

Przeplyw obliczeniowy: 0,62

3. Dob6s wodomierza:
Przyjeto wodomierz do zimnej wody: JS 2,5 klasy B DN — 20 mm (PN-92/ B-01706).

72 wodomierzem bezposrednio za drugim zaworem zamontowaé filtr siatkowy oraz zawor

zwrotny antyskazeniowy EA.

4. Zapotrzebowanie na ciepta wodg

Obliczanie zapotrzebowania na ciepla wode: 10 os6b x 101/d = 100 1/d
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Q=mxcxAv
Ilo$é ciepta wynosi:
| Q = 100 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 58000 Wh = 5,8 kWh
5. Zalozenia montazowe
5.1. Instalacja v

Instalacje wykonaé z rur PE-X (polietylen sieciowy) watstwowych wg PN-EN ISO 15875-
2£2005/A1:20()7 i PN-EN ISO 15875-3:2005, przeznaczonych do polaczen zaciskowych lub
skrecanych. ‘

Rﬁxociagi poziome nalezy prowadzi¢ w watstwie podlogowej (na styropianie w wylewce) w

izolacji tetmicznej betonowanej, rurociagi pionowe w bruzdach Sciennych po przeprowadzeniu
préby szczelnodci instalacji. Polaczenia z przyborami jak tez instalacji z armatura gwintowana
wykonaé za pomoca potaczed gwintowanych.
W przejéciach przez $ciany i stropy stosowal tuleje ochronne wypelnione materialem
elastycznym o tej samej odpotnosci ogniowej co przegroda. W miejscach przejsé przez przegrody
nie nalezy montowac 2adnyéh polaczen.
Ciepla wode przewiduje si¢ z elektrycznego ogrzewacza cieplej wody uzytkowej o pojemnosci
1001, z grzatk elektryczna o mocy 1,5 kW , o wydajnosci max. 100 dm’/h (w tym zbiornikiem
przeponowym CWU D8, zaworem bezpieczetistwa B DN 20 i zaworem antyskazeniowym EA
DN 20). |
Instalacja wody cieplej winna mie¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej
przy tempetaturze wody nie nizszej niz 70 °C.

Na punktach czerpalnych DN 15 nalezy zamontowac izolatory przeplywéw zwrotnych na
ptzylacze do weza typ HA.

Przewody mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca wspornikéw i uchwytéw

w odleglosciach:

Srednica: Przewdd montowany
—plonowo inacze]

— 16 mm -co 1,60 m; -c0 1,20 m;

— 20 mm -co 2,00 m; -co 1,50 m;

— 26 mm -¢o 2,60 m; ~co 2,00 m;

Na odcinkach prostych, dtuzszych niz 10,0 m, stosowa¢ ramiona rozszerzalne (kompensatory).

Trasy i érednice przewodéw wody zimnej i cieplej pokazano na rysunkach.
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5.2. Izolacja
Instalacje wody cieplej rozprowadzona rurami PE-X zaizolowaé otulinami (material 0,035

W/ (m x K)) o grubosci dla srednic wewnetrzaych wynoszacej minimum:

 -do 20 mm — 20 mm

- od 26 mm do 32 mm — 30 mm

Instalacje wody zimnej poprowadzi¢ w ostonie typu ,,peszel” lub w otulinie jak dla wody cieplej.
6. Brania elektryczna i automatyka:

- Doptrowadzi¢ energie elektryczng do urzadzeri:

Utrzadzenie Napigcie [V] Prad [A] Moc [W]

- 1500

Elektryczny ogrzewacz CWU - szt 1 230

7. Odbidr instalacji

Odbiér instalacji wykonaé wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbiotru instalacji
wodociagowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ zgodnosc wykonama instalacji z
dokumentacja techniczna, jako$¢ i rodzaj zamontowanych materialéw oraz jako$¢ wykonania. Po
ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Prébe wykonujemy przed
zaizolowaniem rur. Po napelnieniu instalacji woda zimna 1 odpowietrzeniu podnosi sie ciénienie
za pofnocac pompy tlokowej wposaionej- w manometr tarczowy. Ciénienie prébne powinno
wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik préby uwaza si¢ za dodatni, jezeli w ciagu 30 minut ci$nienie nie
spadnie.

Instalacje wody cieptej po pozytywnej prébie szczelnodci woda zimna nalezy poddaé prébie
na goraco (temperatura 60 °C) na ciénienie robocze.

Po zakoticzonej prébie instalacje nalezy poddaé dezynfekcit (toztwér chloru lub wapna

chlorowanego) i ptukaniu.

III. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki beda odptrowadzone poprzez projektowane przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej lub

zbiornika bezodplywowego.

1. Zatozenia przyjete do obliczen _
Obliczenia instalacji kanahzacy]ne) wykonano na podstaw1e PN-EN 12056-2.
Tloé¢é éciekéw przyjeto w ilosci 95 % zapotrzebowania na wode

210 dm®/d x 0,95 = 200 dm®/d
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2. Wyniki obliczef

Q=K x/>.DU  [dm’/s]

K — 0,5 [dm’/s] — dla budynkéw mieszkalnych, pensjonatéw, biur
K — 0,7 [dm®/s] — dla szkél, szpitali, restautacji, hotelt

~ Typ przyboru Iloéé DU DU Srednica
przybotéw | -system I | -system II | DU podejscia [m]
1 Umywalka 4 0,5 0,3 2,0 0,04
2 Zlew 2 v 0,8 0,6 1,6 0,05
3 Ustep 5,01 2 20 1,8 4,0 0,11
4 | Wpust podl. DN 50 2 0,8 0,9 1,6 0,05
SDU: 9,2

Qo = 1,52 [dm’/3]

Srednica zew. kanalizacji sanitarnej — PVC- 0,16 m.
3. Zatozenia montazowe

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poziomami kanalizacyjnymi DN160,
110175, poprzez zewngtrzn instalacje do zbiornika.

3.1. Instalacja wewnatrz budynku

Caloéé instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC-U klasy S DN 110

i PVC-U HT DN 75 i 50, kielichowych z uszczelky watgows, o $rednicach i spadkach podanych
w projekcie. Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).

Rozprowadzenie do pionéw oraz przybotéw wykona¢ pod posadzka (tury obsypywaé piaskiem
i zageszczad) lub po Scianach (z zastosowaniem podpos dla przewodéw poziomych min. 1,25 m,
pionowych min. 2,0 m). Przejcia przewodéw przez przegrody nalezy wykonaé¢ w  stalowych
rurach ochronnych wypelnionych materialem elastycznym o tej samej odpotnosci ogniowej co
przegroda.
Podejécia od przyboréw wykonac ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5% ).
Przewody odplywowe DN 100 mm min 2,5 %, DN 160 min. 1,5 %.

Piony kanalizacyjne nalezy wypbsaiyé w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone ponad

dach z zastosowaniem przejé¢ systemowych przez pofac dachowa (typ w zaleznosci od rodzaju

poktycia dachowego 1 producenta).
: Wszystkie piony i rury kanalizacji wewnetrznej nalezy obudowac.
3.2. Armatura
epomieszczenie (1/4,1/5,1/6)
- Wpusty éciekowe DN 50 z syfonem ze stali nierdzewnej.
-Umywalki: ceramiczne (40) z potpostumentem,

- Batetie: Lcdnouchwytowe,
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-Zlewy: jednokomorowy, jednokomorowy z ociekaczem na szafce,

-Miska ustegpowa typu kompakt,

e WC (1/7)
1. Miska ustepowa specjalna z otwartym frontem: 2. Umywalka specjalna 55:
- Deska sedesowa specjalna, - Obﬁdowany lub osloniety syfon,
- Porecz $cienna ruchoma lewa, - Porecz $cienna umywalkowa lewa,
- Porecz écienno-podlogowa prawa, - Lustto uchylne,
- Bateria specjalna (lekarska)

3.2. Instalacja na zewngtrz budynku

Kanalizacje na zewnatrz budynku zaptojektowano z rur PVC-U klasy SN 8 & 160/4,7 mm,
wg profilu. Roboty ziemne nalezy wykonac mechanicznie oraz recznie. Podsypke nalezy wykonaé
z piasku o grubodci 20 cm. Obsypke i zasypke wykonywac warstwami piasku 1 dobrze zagesciC.

Na trasie przytacza zaprojektowano studzienke rewizyjna z tworzywa sztucznego np. PP o
$rednicy wewnetrznej 424 mm, kineta z PE 425/160 mm, rura txionowqi teleskopem z wlazem
o nosnosci B 125.

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie $ciekéw nalezy zaprojektowal do bezodplywowego zbiornika o pojemnosci do
10 m’, zaopatrzonego w rure wentylacyjna i whaz d-0,6 m. 7Ze zbiornika, $cieki nalezy wywozic
wozem asenizacyjnym. Odleglosci zbiornika od istniejacych obiektéw zachowal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

4. Odbidr instalacji

Odbiér instalacji wykonaé wg ,warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12.

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzic zgodno§é wykonania instalacji z
dokumentacja techniczna, jako$¢ i rodzaj zamontowanych materialéw oraz jako$¢ wykonania. Po
ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci.

Badanie szczelnoéci podejsé i pionéw polega na obserwacji swobodnego przeplywu wody z

wybranych przyboréw sanitarnych.
Badanie szczelnosci przewodéw odplywowych polega na obserwacji napelnionego woda
poziomu powyzej kolana laczacego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.
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IV. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Instalacje kanalizacji deszczowe] stanowié beda rynny D 150 i rury spustowe D 80 mm

zamontowane na $cianach budynku i rozmieszczone zgodnie z rysunkami, odprowadzajace wode

deszczows z potaci dachu na teren dziatki.

V. INSTALACJA OGRZEWANIA

1. Zatozenia przyjete do obliczefi -

1.1. Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego
- zgodnie z PN-78/B-03421
Oktes zimowy:

Temperatura: + 18-20°C, max. + 22°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - optymalna:- 40-60 %,
- dopuszczalna minimalna: 30 %

Predkoié powiettza maksymalna: : 0,2-0,3 m/s

1.2. Temperatury obliczeniowe

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczedi okreslono wg Rozpotzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 2z pézn. zmianami w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1ich usytuowanie:

20°C

Sala, pom. socjalne, pom. porzadkowe, hall, itp.
20°C

WC, wiatrolap
2. Wyniki obliczen

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna dla budynku wykonano wg PN-EN 12831

ptzy pomocy programu komputerowego ,,AUDYTOR OZC”.

Szczegblowe wyniki obliczed przedstawiono w archiwum.

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet
energii i zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna. -
Poniewaz dziatka nie jest uzbrojona w sieé gazows i cieplownicza, zaprojektowano indywidualne

zrodlo ciepla tj. ogrzewanie elektryczne grzejnikami kamiennymi (granitowymi lub

marmurowymi), alternatywnie grzejnikami konwektorowymi.
3. Zalozienia montazowe
3.1. Ogrzewanie elektryczne
Jako ogrzewanie gtéwne budynku stosuje si¢ ogrzewanie elektryczne grzejnikami kamiennymi
(granitowymi lub marmurowymi), alternatywnie grzejnikami konwektorowymi.
Niniejsza technologia grzewcza oparta jest na promieniowaniu podczerwonym polaczonym z

doskonala kumulacjs ciepla przez kamied. Podczerwied o duzej dlugosci fali chatakteryzuje sie
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znacznie dluzszym i wydajniejszym efektem cieplnym niz inne elektryczne systemy grzewcze.
Najwazniejsza, cecha grzejnikéw kamiennych jest fakt, Ze nie ogrzewaja one najpierw powiéttza
(ak ma to miejsce w tradycyjnych systemach grzewczych) ale dzialaja bezposrednio na
przedmioty i ludzi znajdujacych si¢ w ich zasiggu. Nagtzane éciany i meble kumuluja cieplo i
oddaja je znaczne efektywniej niz ma to miejsce przy grzejnikach tradycyjnych a cale
pomieszczenie ogrzane jest rdwnomiernie. 7
Grzejniki posiadaja regulator temperatury wewngtrznej w zakresie od 30 do 80° C, dodatkowo
moga byé sterowane termostatem pokojowym.
Grzejniki montujemy do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych w nastepujacych odleglosciach:
- od éciany — min. 50 mm, |
- od podiogi — min. 100 mm.
3.2. Branzia elekttyczna i automatyka:
Doprowadzi¢ energie elektfyczna do grzejnikow kamiennych (konwektorowych) przewodami o

mocach okreslonych wg projektu elektrycznego t.:

. Utzadzenie Napiegcie [V] Prad [A] Moc [W]
Grzejnik kamienny- szt 4 230 3,0 700
Grzjnik kamienny- szt 1 230 17 400
Gizejnik kamienny- szt 4 230 Al 3. 300

4. Wykonawstwo i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykonal zgodnie z informacja zawarta w czedcl opisowej 1 graficznej
projektu. Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy ustalié rieczyWiste wymiaty
budowlane pomieszczed, a takze sprawdzi¢ ulozenie innych instalacji. Instalacje objete
opracowaniem nalezy skorygowaé z pozostalymi branzami.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania instalacji musza posiadac dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnoéci z Polskimi Normami lub
aptobatami technicznymi.

Odbibr ogrzewania elektrycznego przeprowadzié wg procedur odbiotowych z czesci elektrycznej

niniejszego opracowania.

VI. UWAGI OGOLNE

Wytoby budowlane musza posiadaé deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci
z polskimi normami i My byé oznakowane znakiem CE lub B.

“Wszystkie prace zwizzane z wykonaniem instalacji mozna wykonac tylko pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonaé inwentaryzacje powykonawczs uzbrojenia podziemnego przed ich zasypaniem.
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Caloé¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbiotu robét budowlano-montazowych tom II — instalacje sanitatne i przemystowe”, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.042002 1 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002,

poz. 690).oraz wiedza i sztuka budowlang przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw BHP.
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12. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

12.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku UcCe7d.

12.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje elektryczne:

- o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- gniazd wtykowych 1-faz. ogélnych

- gniazd wtykowych 1-faz. komputerowych (DATA)

- instalacja sieci logicznej LAN

-gniazd zasilajacych grzejniki elektryczne i przeptywowe podgrzewacze wody
-instalacji odgromowej

-instalacje paneli fotowoltaicznych (opcja)

- ochrony przed porazeniem

- polaczen wyréwnawczych

12.3.P,odstawé opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podklady branzowe,

- normy branzy elektrycznej,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

12.4.Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V

Czestotliwosé f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=25,46kW
Moc szczytowa: Ps=15,27kW
Prad szczytowy: Is=23,73A

Obliczeniowy wspéiczynnik mocy:cos ¢ =0,93
Ochrona przeciwporazeniowa:samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-C-S

12.5.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku wykonaé przylaczem kablowym z istniejgcej linii kablowej lub
napowietrznej. Ze zlacza do budynku wykonaé wewnetrzng linie zasilajagcg (WLZ) kablem
ziemnym o przekroju nie mnigjszym niz YKXs 5x16mm? (w zaleznosci od jego faktycznej
dhugosci). . :

Docelowo zastosowaé dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, ze wzgledu na proj.
instalacje paneli PV o mocy 3kWp (z mozliwoscia rejestracji mocy wyprodukowanej przez

panele PV).
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12.6. Rozdziat energii elektrycznej.

Zastosowaé typowa tablice bezpiecznikowg dostepna na rynku: p/to ilosci pdl dostosowanej
do ilosci aparatéw wg rys. nr E-4, powiekszong o 30% dla zapasu, zintegrowang z tablicg
teletechniczng (w ktdrej zlokalizowany bedzie punkt dostgpu do tacza internetowego
przewodowy lub bezprzewodowy wifi).Tablicg nalezy wyposazy¢. w podstawowg aparature
sktadajaca sie miedzy innymi z roztacznika gtéwnego FRX100A, wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie wyfaczajgcym 30mA (typy: AC i A), z wiacznikéw
nadpradowych o charakterystyce B, C i wytrzymafos¢ zwarciowe] 6kA, ogranicznikéw
przepie¢, lampek sygnalizacyjnych obecno$¢ faz. Lokalizacja tablicy jak na rysunku.

12.7. Instalacja gniazd i sity.

Wszystkie gniazda w budynku beda wykonane z przewodem ochronnym PE, o napiegciu
izolacji 750V. Obwody tréjfazowe nalezy wykonaé przewodami pigciozytlowymi, natomiast
jednofazowe przewodami tréjzytlowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym.
Instalacja wykonana bedzie pod tynkiem, w przypadku braku tynku nalezy stosowacd rury
ostonowe RKGL. Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykona¢ jako systemowy
we wspdlnych ramkach w wykonaniu podtynkowym. Zaprojektowane gniazda pojedyncze,
podwaéjne lub potrdjne nalezy wykonac stosujac gniazda pojedyncze faczone w zestawy z
jedna ramka odpowiednio: pojedyncza, podwdjng lub potrdjna. Gniazda nalezy instalowaé
na wysokosciach od posadzki: - max 120 cm w pomieszczeniach we, socjalnych, nad blatami,
min. 30cm w pozostatych pomieszczeniach. Stopiei ochrony osprzetu [1P20 ( w
pomieszczeniach suchych) oraz min. IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach).
Wypusty nalezy zakoniczyé puszky p/t¢80 lub n/t, za lub pod zasilanymi urzgadzeniami.
Rozgatezienia instalacji. gniazd nalezy stara¢ si¢ faczy¢é w puszkach pogtebianych pod
osprzetem elektrycznym. Szczegbty rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkéw.

W budynku przewidziano ogrzewanie za pomoca elektrycznych grzejnikdéw konwekcyjnych,
zasilonych z odrebnych obwodéw, moce zastosowanych grzejnikdw przedstawia rys.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana przez podgrzewacz elektryczny pionowy 100l o

mocy 1500W.
12.8. Gniazda pradowe dedykowane do zasilania komputeréw
Przewiduje sie ewentualne stanowiska komputerowe wyposazone w zestaw gniazd

komputerowych dedykowanych typu DATA z kluczem uniemozliwiajgcym podigczenie innych
odbiornikéw niz komputerowe. Oprécz gniazd pragdowych dla kazdego stanowiska

__przewidziane s3 dwa gniazdaRJ45 (siec logiczna LAN oraz np. telefon). lnstalaqa gniazd
dedykowanych komputerowych wykonana bedzie przewodem YDYp3x2, 5mm? uktadanym
pod tynkiem. Kazdy obwdd obejmuje maksimum 3 stanowisk apracy,zabezpieczone
wytacznikiem réznicowo — pradowym 30mA typu A, z cztonem nadmlarowym o

charakterystyce C16A.

12.9. Instalacja o$wietleniowa ogélna

Instalacja o$wietleniowa zostata zaprojektowana na bazie energooszczednych opraw w
technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-
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1,,Os'wietleniemiechpracy.Czes’élzMiejscapracywewnatrzpomieszczeﬁ"- ustalono poziom
‘natezenia odwietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach. Réwnomiernos¢ natgzenia
oéwietlenia powinna byé¢ nie mniejsza niz 0,7. Dobér oprawi ich ilosci oraz rozmieszczenie
oéwietlenia pokazanona rys. Obliczeri natezenia o$wietlenia dokonano na podstawie
katalogu Luxiona, przy pomocy programu komputerowego Dialux. Montaz opraw
natyntowy.ObwodyinstaIacjioéwietleniazabezpieczonesawyfacznikiemnadmiarowo—~
pradowymB10A. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytacznika réznicowopradowego
30mA..

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?*/750V.
Sterowanie oéwietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne taczniki instalacyjne. -
Rozgatezienia instalacji o$wietleniowej nalezy starac sig taczyé w osprzecie elektrycznym, w
przypadku braku takiej mozliwoéci nalezy zastosowal uniwersalne puszki n/t lub p/t w
zaleznoéci od podfoza. Osprzet nalezy zamontowaé na wysokosci okoto 1,4m, w miejscach
wilgotnych zastosowal osprzet i oprawy o$w. hermetyczne (min. IP 44). W fazience dla
niepetnosprawnych wigcznik umiescié na obnizonej wys. 1m. Dopuszcza sie zastosowanie
opraw réwnowainych o parametrach i jakosci nie gorszych niz zaprojektowane, po
ponownej weryfikacji obliczer natezenia oSwietlenia i za zgoda Inwestora.

12.10. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie
ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewngtrz

- w ciggach komunikacyjnych
Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewnia¢dostrzezeniedrogwyj $cia,dostateczngwidocznosé

przeszk6éd na drogach wyjécia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjécia i od wyjscia.
Oswietleni ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonaé w postaci opraw podéwietlajgcych
piktogramy lub poprzez umieszczenie pod$wietloriych lub o$wietlonych znakéw
informacyjnych. Instalacja oprawi znakéw zgodnie z normg PN-EN 1838.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5x przy $cianach zewnetrznych i 1lx

centralnie w osi
powierzchnidrogiewakuacyjnej.Rozkladirozmieszczenieoprawwedlugrysunkéw.

© 12.11. Instalacja przeciwprzepigciowa

W obiekcie nalezy zastosowaé ochrong przeciwprzepigciows instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajacej, w rozdzielni niskiego napigcia tablicy rozdzielczej TR nalezy

—zainstalowaé ograniczniki-przepieé typu-B+C.25kA
12.12. Instalacja polaczert wyréwnawezych i uziemien

Zaprojektowano instalacjg potaczer wyréwnawczych, ktéra ma zapewnic ekwipotencjalizacje
budynku. Zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajaca GSU w tablicy bezpiecznikowej TR.
Uziemienie gtéwnej szyny nalezy wykona¢ tak, aby rezystancja uziemienia nie przekraczata
10Q. Do szyny uziemiajgcej nalezy potgczyé wszelkie mozliwe elementy metalowe (obudowy

urzagdzen, rury itp.)
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12.13. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazeri pradem realizowaé bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wytgcznikéw  nadprgdowych  oraz  spetnienie  warunku  wytaczenia pradu
réznicowopragdowego wytgcznika réznicowopragdowego o pradzie wylaczajgcym 30maA.
Dlatego do kaidego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzié
osobny, oprdcz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg’
posiada¢ izolacje koloru zielono-z6ttego i musza byé potaczone z szyng ochronng PE w tablicy
bezpiecznikowej. Cato$é robét nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Jako
system ochrony od porazeri pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE
WYtACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieciowym TN-S.

12.14. Instalacja odgromowa

Budynek jest obiektem wymagajacym ochrony odgromowej, m.in. ze wzgledu na proj.
instalacje paneli fotowoltaicznych. Urzgdzenie piorunochronne skfadaé sie bedzie z:

- zwoddéw poziomych przeznaczonych do bezposredniego przyjmowania pradéw
piorunowych wytadowan atmosferycznych — drut FeZn ¢$8 mm,.

- przewoddw odprowadzajgcych tgczacych zwody z przewodami uziemiajgcymi lub uziomami
fundamentowymi,

- iglic odgromowych pionowych (wypusty z drutu FezZn)

- uziomu fundamentowego.

Projektowane panele PV powinny znalei¢ si¢ w przestrzeni ochronnej zwodéw (kat -
ochronny). Realizowane to bedzie za pomoca lokalnych iglic odgromowych pionowych.
Dodatkowo nalezy wykona¢ potfaczenia wyréwnawcze pomigdzy konstrukcja i obudowg
paneli, a ukladem zwodéw.

Na szczycie dachu budynku nalezy wykonaé zwody poziome drutem drut Fezn $8 mm na
uchwytach dostosowanych do potfaci dachowej oraz pionowe iglice odgromowe. Do instalacji
tej nalezy podigczy¢ réwniez metalowe elementy urzadzen zamontowanych na dachu (np.
obrébki  blacharskie, klapy wentylacyjne, kominy wentylacyjne itp.). Przewody
odprowadzajgce uktada¢ w atestowanych rurkach elektroinstalacyjnych gruboéciennych
mocowanych do elewacji budynku za pomocg uchwytéw w warstwie ocieplenia
zewngtrznego. Potfgczenie przewoddédw odprowadzajacych z uziemiajgcymi wykonaé za
pomocy ztgcz kontrolnych ZK instalowanych w atestowanych skrzynkach izolacyjnych
podtynkowych mocowanych w elewacji budynku na wysokoéci ok 1,0m od podtoza.

- Wymiary oka siatki. zwodéw nie moga by¢ wigksze niz 15x15m. Rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Wartodé rezystancji zmierzy¢ i potwierdzié
protokotem. Rozmieszczenie instalacji wg rys. Instalacje odgromows wykonaé zgodnie z
norma PN-EN 62305, :

12.15. Zagadnienia P. Pozi.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku przewidziano przeciwpozarowy wylgcznik pradu
(przycisk). Kable zasilajac urzadzenia ochrony p. poz. (wylacznik p. poz.) zaprojektowano
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kablem bezhalogenowym (ognioodpornym) typu HDGs 3x1,5 (E90) uktadanym p/t.
Wytacznik gtéwny pozarowy nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. W miejscach
przej§¢  instalacji elektrycznej przez Sciany i stropy beda
Zastosowaneuszczelnieniaognioochronneprzepustc’)winstalacyjnychdlauzyskania odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jaka posiada dana przegroda.

12.16. Instalacja paneli fotowoltaicznych PV

Na poludniowej polaci dachu budynku projektuje sie (wg odrgbnego opracowania
dostarczonego przez wykonawce) instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy 3kWp (12 szt.
paneli), majacej na celu zasilanie w dodatkowsa energie elektryczng budynku, poprzez jej
produkgje i przesyt do istniejgce; wewnetrznej instalacji elektrycznej. Kompletny rozdzielnice
wraz z inwerterami dostarcza dostawca systemu fotowoltaicznego, proj. si¢ umiesci¢ ja nad
tablicg rozdzielcza budynku. W przypadku zaniku energii elektrycznej w sieci system
fotowoltaiczny zostanie automatycznie wylaczony celem zabezpieczenia sieci energetycznej.
Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej moze nastgpi¢ na
podstawie i zasadach okreslonych w Warunkach Przylaczenia wydanych przez wlasciwe
terytorialnie Przedsigbiorstwo Energetyczne. Stosowne uzgodnienie lezeé bedzie po stronie
dostawcy instalacji.

Cato$é prac zwigzanych z realizacjg inwestycji powinny wykona¢ osoby majace do

tego uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami oraz wytycznymi producentow instalowanych urzgdzen. Zastosowane aparaty i
urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

12.17. Instalacja sieci logicznej LAN.

Punkt logiczny projektowany jest przy gniazdach pradowych instalacji elektrycznej przy
stanowiskach komputerowych (gniazda DATA). Nalezy go montowac na tej samej wysokosci
co gniazda pradowe— 30cm od podtoza (we wspblnej ramce z gniazdami DATA) oraz opisac
w sposéb umozliwiajacy latwa i jednoznaczng identyfikacje. Wobec powyzszego zaleca si¢
montaz osprzetu tego samego producenta z tej samej serii co gniazd pragdowych. Gniazda
teleinformatyczne— komputerowe, projektowane sg jako dwa gniazda RJ45. Do kazdego
punku nalezy doprowadzié oddzielny przewod FTP 4x2x0,5 kat. 6e — rozmieszczenie wg
rysunkéw. Punktem zbiorczym projektowanej instalacji jest tablica teletechniczna
zlokalizowana obok tablicy rozdzielczej budynku(system w jednej obudowie).

Wszelkie prace w zakresie sieci okablowania komputerowego wykona¢ starannie zachowujac
standardy montazu. Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary

parametréw sieci wg PN-EN 50346:2004.

12.18. Prace kontrolno— pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé nastepujgcych pomiaréw:
- rezystancja izolacji,
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajacej.
“Prace powyisze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, a
z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzoréw.
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12.19. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP. Szczegding uwage nalezy zwrdcié na roboty
wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robét
na wysokoséciach powinny byé odpowiednio oznaczone i ogrodzone, a pracownicy powinni

 posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. W wykopach prace prowadzone wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu urzadzeni infrastruktury podziemnej. Prace
.pod napigciem” mogg wykonywaé jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie. Przebywanie na ternie budowy oséb trzecich odbywaé sie
moze po wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej
do przebywania na terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i
montazowych powinni byé przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy
stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy” (Dz. U.
nr 62, poz. 1405) oraz posiadac aktualne badania stwierdzajgce mozliwosé¢ pracy na danym
stanowisku (np.: prace na wysokosci). Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem,
przepisami i normami branzowymi, przepisami p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 213, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z
pdiniejszymi zmianami). Szczegdine uwzglednienie zasad okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401) oraz dyrektywy
92/57/EWG dotyczacej zdrowia i bezpieczeristwa na placu budowy.

12.20. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Ostateczng lokalizacje gniazd sieci elektrycznej i teletechmcznej uzgodni¢ z inwestorem
przed przystapieniem do realizacji w Scistej koordynacji z robotami elektrycznymi.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. ' :

OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorgc pod uwage
wymagany poziom o$wietlenia zgodny z norma. Moc zainstalowang dla odbiornikéw przyjeto
w oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc szczytowa obliczono stosujgc odpowiednie
wsp6lczynniki jednoczesnosci.Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rys. nr

E-4.
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Dobér przewod6w ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalno$é pradowg

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN- IEC 60364-5-523 »Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

Obcigzalnos$ci pragdowe dtugotrwate przewoddw”.
- obcigzalnodé dtugotrwata dobranych kabli i przewodéw w zadnym przypadku nie
przekracza obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej dtugotrwale,
- obliczone spadki napiecia nie przekraczajg spadkéw dopuszczalnych normg,
- wszystkie pro;ektowane linie zasilajgce spelniaja warunek ochrony przed dotykiem

posrednim.

Prad i moc szczytowa -
Moc szczytowa:Ps=15,27kW
Prad szczytowy:
E B 15270

= = 23,734
W3=Uscosg 173 %400%093

Is =

'Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 25A (S303 C25/3)

Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 40,0A ,
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla WLZ typu YKY 5x16mm?® lgq = 88A
I <§, €1,

L = 145 I,

Warunek spetniony. Kabel zasilajgcy WLZ YKXs 5x16mm?* oraz wartoéé zabezpieczenia
przedlicznikowego S303 C25/3 — dobrane prawidfowo.

Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm?’
Moc szczytowa:Ps=2,5kW

Prad szczytowy: ~
B 2500
Urecosgp 230093

Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 16A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 25,6A
Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu YDYp 3x2,5mm ldd = 18A
Lslh sy
SLAL I,

~Warunek-spetniony.

Obwody oswietlenia YDYp 3x1,5mm?
Moc szczytowa:Ps=0,25kW

Prad szczytowy:
, B 250
le= = = 1,174

Uscosep 230=0,83
Prad znamionowy zabezpieczenia l,=10A
Prad zadziatania zabezpieczenia I,=16A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YDYp 3x1,5mm?lgg = 13,5A
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L <145 I
Warunek spetniony.

Obliczanie spadkéw napieé

Spadek napiecia w linii zasilajgcej WLZ typu YKXs 5x16mm?

Moc szczytowa: Ps=15,27 kW
Dtugosé: 1=78m

100- PIW]- L[m] _ 100-15270-78 .
U iR = =0.86%
y-SImm*1-U V] 54-16-400

AU% =

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm2

Moc szczytowa:Ps=2,0 kW
Dtugosé:l=18m

ZePel=10006 2+ 200018100
Voo 5= E2 S4= 2,5«230%

A% = = 1,019

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

Sp’adek napiecia w obwodzie oswietlenia typu YDYp 3x1,5mm?>

Moc szczytowa:Ps=0,25kW

Diugosé:1=20m
2 Pel 10004 2%250«20+=100
AUVYg = = — = ,23%)
Voo €52 4= 15%230%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
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