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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo obr. 9, dz. nr 220/11.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwiazanych z budowa Swietlicy Wiejskiej] w Mechowo, gm, Golczewo.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w wyzej wymienionej dokumentacji.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina Golczewo

ul. Zwyciestwa 23,
72-410 Golczewo

Dane ogoélne:

Projektowana Inwestycja sktada si¢ z:

»  budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z przyleglym obszernym tarasem
(utwardzonym kostka typu polbruk).

»  montaz elementéw sitowni plenerowej (4 urzagdzenia)

»  wykonaniu utwardzen nawierzchniowych (wylozonych kostkg typu polbruk) stuzaca
komunikacji pieszej i samochodowej. Trawniki lokalnie wzmocnione tzw. geokrata do
przerostu trawg) - pod miejsca parkingowe. Wody opadowe odprowadzone zostang
powierzchniowo na nieutwardzone tereny przylegte (trawniki) — z uwagi na brak
mozliwosci technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;]

Projektowany budynek to obiekt wolnostojacy, parterowy, w ksztalcie litery L.
Projektowany budynek nie jest podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcje tradycyjna,
murowana, przekryty jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia 30 ° .

Budynek posiada przylegajacy taras ziemny.

Zestawienie parametrow terenu inwestycyjnego:

»  Powierzchnia dziatki 6600,00m2(100%)
»  Powierzchnia uzytkowa 90,75m2
»  Wysokos$¢ budynku (od poz.terenu) 5,70m

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi SST:
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Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

SST1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

SSTIS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
SST 1S.6.02  Instalacja grzewcza (c.0.)

SST IS.6.03  Instalacja wentylacji

SSTP.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

SST 1S.7.01 Instalacje wodociggowe

SSTIS.7.02 Kanalizacja sanitarna

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢éci przedmiotéw skladajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiar6w, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalef, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budoweg.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zaltacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbe¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych
organizacjl.
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Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych
nastepcOw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegbétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobeg, wymieniong przez Wykonawcge w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udost¢pnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtloki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wiagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcéw tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajqcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

ZaKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoly koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng
cze$Scig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,

»  czes¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczeg6lnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
»  os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt 1 przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

»  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

»  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

»  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

»  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

»  mozliwoscig powstania pozaru.
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Opflaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bgdg sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dzialalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisoOw dotyczacych bhp. W

szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego zrédta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robdét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajagc w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialéw
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajgce wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6ét 1 na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgéci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jako$¢

stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

YV VVVVY
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5.2. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole rob6t i1 jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek be¢da dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw stosowanych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
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materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polska Normg lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przyjecia placu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

dat¢ przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

dat¢ rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ 1 harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

YV V VVV VVVVVVYVY
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dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakos$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
autora badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

VV VYV VY

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robét
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawag do
wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
w SST.
Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:
numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robét,
iloscig przedmiarowa robot,
data obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowg,

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,

protokéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VYVVVVVVVVY
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robot.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czegsto$cig wymagang do platnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob

zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

»  podstawe wyceny i opis robot,

»  ilo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),

»  datg obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

»  obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

»  ilosc¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi cze¢sciowemu, elementéw robét,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

N VVVVYY

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cz¢sci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych 1 rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
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poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:
»  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
Protokéty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopig,
Ksigzki obmiaréw robét,
Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokéty préb, badan i sprawdzen,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych wurzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
»  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisjg.

YV VYV VYV VVVVVVVY VY
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktdre
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2000r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pézniejszymi zmianami).

vV V Vv ¥V V V
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Wymagania
ogollne
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» PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w zwiazku z
projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz.
nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkow3.
Instalacja wody zimnej — czg¢$¢ instalacji wodociggowej stluzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za
uzytkowa.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.

»  instalacji wodociggowe;j,

»  instalacja kanalizacji sanitarnej,

przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

Materialy do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykaé si¢
bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materialow posiadajacych swiadectwo (atest)
stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej:

Armatura odcinajgca i oprézniajaca do naczyh 3/4"

Baterie umywalkowe lekarskie 15mm

Baterie umywalkowe stojace 15mm

Baterie zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne, standardowe 15mm

Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm

Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw

Filtr osadnikowy siatkowy skosny mosi¢zny o srednicy nominalnej 20mm
Grupa bezpieczenstwa c.w.u.

Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza typ HA216 3/4"

Klej do izolacji PE

VVVVVVVVVY
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Klipsy montazowe

Konsola wodomierza DN20

Ksztattki (ztaczki) PPSU do potaczen zaciskowych z koncéwkami profilowanymi 16,0
Ksztattki (ztaczki) PPSU do potaczen zaciskowych z koncéwkami profilowanymi 20
Ksztattki (ztaczki) PPSU do potaczen zaciskowych z koncéwkami profilowanymi 25,0
Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wody uzytkowej 81

Ogrzewacz elektryczny cieptej wody 1001 =z garzatka 1,5kW, FUNKCJA
ANTYLEGIONELLA, klasa energetyczna min. B

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem wzdtuznym grubosci 20mm na rurociggach o
srednicy 18mm

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem wzdtuznym grubosci 20mm na rurociggach o
srednicy 22mm

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem wzdtuznym grubosci 20mm na rurociggach o
srednicy 28mm

Piasek do zapraw

Pierscienie mosi¢zne tulejowe do potaczen zaciskowych 16,0

Pierscienie mosi¢zne tulejowe do polagczen zaciskowych 20

Pierscienie mosi¢zne tulejowe do potaczen zaciskowych 25,0

Rury PEXc sanitarne 16,0

Rury PEXc sanitarne 20,0

Rury PEXc sanitarne 25,0

Tasma 3x50mm

Tasma mocujaca

Uchwyty pojedyncze z tworzyw sztucznych do rur PE 16mm

Uchwyty pojedyncze z tworzyw sztucznych do rur PE 20mm

Uchwyty pojedyncze z tworzyw sztucznych do rur PE 25mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem
rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm

Urzadzenia zabezpieczajace wode¢ przed wtérnym zanieczyszczeniem typu EA, temp. max.
65 stopni C, max. ci$nienie wlotowe 1,0 MPa, przytacze 3/4"

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS 2,5 Dn20

Zawory katowe do baterii o $rednicy nominalnej 15mm

Zawory katowe do WC o $rednicy nominalnej 15mm

Zawory kulowe mosi¢zne gwintowane do wody 20mm

Zawory przelotowe proste mosi¢zne 15mm

Zawory wodne czerpalne ze zlaczka do weza 15mm

Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne gwintowane 15mm

Z}acza elastyczne do sptuczek WC

Z}aczki mosigzne do potaczen zaciskowych 16 gwintowane

Z}aczki mosiezne do potgczen zaciskowych 20 gwintowane

. Materialy dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej:

Bale iglaste obrzynane nasycone kI.IIT gr.50-63mm

Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm

Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone

Gwozdzie budowlane okragte gote

Kinety studni 425mm z tworzyw sztucznych o przeptywie 160mm
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Klamry ciesielskie

Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm

Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm

Ksztattki z PVC-U HT kanalizacyjne 50mm

Ksztattki z PVC-U HT kanalizacyjne 75mm

Lustro uchylne 60x45cm

Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt dla niepetnosprawnych
Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt

Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Piasek do zapraw

Piasek zwykty

Por¢cz $cienna ruchoma lewa 85¢cm

Porgcz $cienna umywalkowa lewa 60cm

Porgcz $cienno-podtogowa prawa 85x85cm

Pospotka

Pétpostumenty porcelanowe do umywalek

Rury teleskopowe zpokrywa B125

Rury wywiewne z PCW 110/160mm

Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe SN 8 110/3,2mm
Rury z PCW kanalizacji zewne¢trznej kielichowe SN 8 160/4,7mm
Rury z PCW przepustowe 50mm

Rury z PCW przepustowe 75mm

Rury z PCW przepustowe 110mm

Rury z PVC-U HT kanalizacyjne kielichowe 50mm

Rury z PVC-U HT kanalizacyjne kielichowe 75mm

Rury z PVC-U Kklasy S kanalizacyjne kielichowe 110mm
Sedesy antybakteryjne

Sedesy dla niepelnosprawnych antybakteryjne

Syfony umywalkowe dla niepelnosprawnych

Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem

Trzon studzienki, rura karbowana 425mm

Uchwyty do rurociggéw z PCW 50mm

Uchwyty do rurociggéw z PCW 75mm

Uchwyty do rurociggéw z PCW 110mm

Umywalki porcelanowe 40cm

Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych 55cm
Uszczelki rury trzonowej 425mm

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Wpust sciekowy o §rednicy 50mm z syfonem i kratkg niedzewna
Wsporniki do umywalek

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na $cianie jednokomorowy
Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej 1-komorowe z ociekiem

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYY

c

waga!
Parametry i kolory sanitariatéw podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych.

Samochéd dostawczy do 0,9t

Koparka gasienicowa 0,25m3

Ubijak spalinowy 200kg

Spycharka gasienicowa 75KM
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t

Samochdd samowytadowczy St
Samochdd skrzyniowy 5t

Samochdd skrzyniowy 5-10t
Spawarka elektryczna wirujaca 300A
Wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,75t
Zageszcez.wibr.spal.70-90m3/h
Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm
Zuraw samochodowy do 4t

VVYVVVVVVVVVVVVYYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Przewiduje si¢ przewodz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
fadowaniu 1 wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr
10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowacé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i
przewodéw S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodoéw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodéw w pozycji poziomej, utozonej
wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw goérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $Scian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armatur¢ nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport urzadzen i przyborow sanitarnych

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi
srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i S$ruby pakowaé w skrzynie.
Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i1 opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi
peknigcia 1 rozbicie.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje si¢ przew6z rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu rozmieszczone
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy S$cisle stosowac si¢ do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materialéw i urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastgpujace sprawne
technicznie srodki transportu:

»  samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

> samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportu nalezy przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robo6t i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przyvgotowawcze dla instalacji wodociagowej

»  wytyczenie trasy przewodow na $Scianach budynku,
»  lokalizacja przyboréw i urzadzen,
»  wykonanie przekué przez przegrody,

Roboty przyvgotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

»  wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,

»  lokalizacja podejs$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
»  wykonanie przekué przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Rozprowadzenie wody od pionéw do przyboréw wykonac z rur typu PE-RT

Piony bedg prowadzone w bruzdach $ciennych. Instalacje od pionéw do odbiornikéw nalezy
prowadzi¢ w posadzkach w warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po
zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac, przeptukac¢ i podda¢ prébie szczelnosci 1,5 ci$nienia
roboczego.

Przejscia przewoddw instalacji przez stropy i1 S$ciany wykona¢ w tulejach ostonowych
wypelnionych piankg PU lub innym materialem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowaé, aby
rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzasow.

Na instalacjach zamontowac¢ podpory state i przesuwne w odleglos$ciach zgodnych z wytycznymi
producenta rur.
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PrzejScia przewodow przez Sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wylacznie przy uzyciu tgcznikéw.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcédw rur. Miski ustgpowe i
pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiada¢ warunkom pracy: ci$nienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej
50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodow - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi -
co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzki. Przy utozeniu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych
rurociggdédw, posadowienie na rzgdnych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ polaczenia z
pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub obejm. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Przed zakryciem rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidlowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.
Potaczenia rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o Srednicy
dostosowane] do zewnetrznej Srednicy rury. Odgatezienia przewodoéw odptywowych
(poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trjnikéw o kacie nie wiekszym niz 45°.
Podejscia do urzadzen z PCV laczy¢ metoda wciskowa.

Przejs$cia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

PrzejScia przewodow przez Sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurag wentylacyjna.
Przejscia pionéw w poziomy wykonac¢ pod katem 45°.

Przybory 1 wurzadzenia 1aczone =z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyc¢
w indywidualne zamknig¢cia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:

montaz rurociggdéw z rur PVC potaczonych przez uszczelk¢ gumowa,

montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,

podiaczenie przyboréw i wpustéw podtogowych,

uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,
proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej.

YVVYVYY
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5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materialem
niepalnym, np. otuling z pianki PE oraz z otulin z welny skalne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych),

»  stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych 1 cieplej wody, odpowiadajg zalozeniom
projektowym,

»  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

»  ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

»  ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02

[53], PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

»  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

»  zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

»  badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

»  badanie prawidlowosci poditoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

» badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

> badanie ewentualnego drenazu,

»  badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
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badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozja 1 pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegllnych jego warstw.

YVVVVVVVY

6.3. Proby szczelno$ci instalacji wodociaggowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacje
uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cis$nienia.
Badania szczelnos$ci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworéw, kurkow oraz potaczen. Z
przeprowadzonych préb szczelnoSci instalacji wodociggowe] nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegétowo omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny

oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej oraz

kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
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Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty 1 zaswiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu
rob6t budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczelnosci przewoddéw instalacji

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowej,

Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
Swiadectwa badan jako$ci wody.

VVVY VVVYVY

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

> dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

> montaz,

»  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje:
zakup i dostaw¢ materiatéw,

wyznaczenie miejsca ulozenia rur i obsadzenie uchwytow,

wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow,

przecinanie 1 gwintowanie rur,

zamontowanie rur i lacznikow z uszczelnieniem potaczen gwintowanych materialem
uszczelniajacym,

obsadzenie tulei,

zaslepienie wylotéw rur korkami,

ena jednostkowa montazu wodociagu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje:
zakup 1 dostawe materialow,

wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,

wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

obsadzenie tulei,

ulozenie rur i1 ksztattek,

wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomocg zgrzewania,

za$lepienie wylotéw rur,

Cena jednostkowa montazu przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodow PCV
obejmuje:

zakup 1 dostawe materialow,

wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu,

obsadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy,

VVVVVVVVQVYY VVVVY

YVVYY
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> ulozenie rur i ksztattek,
»  wykonanie potaczen,
»  przymocowanie rurociggow,

Armatura odcinajaca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa montazu armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej Igczonej
kotnierzowo obejmuje:

zakup 1 dostawe materialow,

sprawdzenie dziatania armatury,

ustawienie w miejscu wbudowania,

dopasowanie i zatozenie uszczelek,

skrecenie potgczen kotnierzowych,

YVVYVYY

Podejscia doplywowe, odplywowe

Cena jednostkowa wykonania podej$¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych i pisuaréw oraz do
baterii wody zimnej i cieplej obejmuje:

zakup 1 dostawe materialow,

wyznaczenie miejsca usytuowania podejscia;

utozenie podejs¢ systemowych do wody zimnej (i cieplej) na szynie montazowe;j,

ustalenie rozstawu i zaci$ni¢cie podejs¢ w szynie,

wykonanie otworéw w Scianie,

whbicie kotkow rozporowych i zamocowanie szyny montazowej do $ciany;

wkrecenie korkow ocynkowanych,

ustalenie dlugos$ci przytacza, ulozenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejscia
elastycznego w oplocie stalowym,

Cena jednostkowa wykonania podejs¢ odptywowych obejmuje:

VVVVVVVY

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

»  wyznaczenie miejsca wykonania podejscia,
»  obsadzenie uchwytéw,

»  montaz podejscia,

»  przymocowanie rur i ksztattek

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje:
»  zakup i dostawe¢ materiatow,

> sprawdzenie dziatania baterii,

> wykrecenie korka,

»  przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja,

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.)

Cena jednostkowa montazu przyboru obejmuje:

zakup 1 dostawe materialow,

wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,

obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,

ustawienie i umocowanie przyboru,

uszczelnienie kro¢ca odptywowego z syfonem, materialem uszczelniajagcym,

YVVYY

Izolacje, przejs$cia p.poz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewodéw obejmuje:
»  zakup i dostawe materiatow,
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czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rurg,

formowanie ksztaltek z odcinkéw prostych otulin po wczes$niejszym ich przecigciu
(nacigciu),

smarowanie powierzchni stykéw (poprzecznych i wzdtuznych) klejem,
dociskanie i klejenie otulin,

klejenie stykéw poprzecznych otulin tasma,

ena jednostkowa montazu przej$¢ p.poz. obejmuje:

zakup 1 dostawe materialow,

zatozenie uszczelnienia w miejscu przejscia rurociggu przez strop lub $ciang,
wyréwnanie powierzchni uszczelnianej,

VVVAVVY VYVY

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze

Cena jednostkowa montazu czyszczakéw obejmuje:

»  zakup i dostawe materiatow,

> ustawienie czyszczaka,

»  uszczelnienie kielicha materialem uszczelniajgcym,

»  zalozenie uszczelki i skrgcenie pokrywy $rubami,

Cena jednostkowa montazu wpustow obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

»  ustawienie wpustu,

»  uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawa cementowg lub folig aluminiowa,
»  zabezpieczenie wlasciwego wpustu

Proby, plukanie i dezynfekcja instalaciji

Cena jednostkowa préby instalacji wodociggowej obejmuje:

zakup 1 dostawe materialow,

przytaczenie do instalacji pompy do préb ci$nieniowych,

napelnienie instalacji wodg, wytworzenie i utrzymanie probnego ci$nienia,
sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

YVYVYYVYY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogolne
Ogolne przepisy podano w ST AB 01,,Wymagania ogélne” pkt 10.

9.2. Normy

»  PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

>  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

»  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

»  PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

»  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

»  PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

»  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

»  BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

»  PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw.  Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 274-1:2004  Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 1:
Wymagania

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci  wody przeptywajacej w  przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan
PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw.  Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika

PN-88/M-54901.00  Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

PN-88/M-54901.01  Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
PN-88/M-54901.02  Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze
PN-92/M-54901.03  Elementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
PN-92/M-54901.04  Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikow

PN-88/M-54901.05  Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907 Wodomierze §rubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909 F.aczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa 1 sieci domowej. Przytacza kielichowe z

gwintem walcowym. Wymiary

PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa

PN-M-75002:2016-10 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

PN-91/M-75160 Z}acza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych
PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace
ciSnieniowe

PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownie S$ciekow dla budynkéw 1 odptywow
wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompownie §ciekéw zawierajacych fekalia
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci 1 $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czgs¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
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PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i1 pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych 1 pisuarOw. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02 Urzadzenia splukujagce do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory
sptukujace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych 1 pisuaréw. Zawory
napetniajace z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Og6lne
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Giéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Giéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gléwne wymiary

PN-EN198:2008 Urzadzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych ptyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badan

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1

PN-EN1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-82/H-74002Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00  Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994  Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe
piwniczne

PN-86/H-74084 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe
poditogowe

PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-75/H-75001Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

PN-79/H-75010Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

PN-75/H-75115Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
PN-80/H-75120Zeliwne pluczki ustepowe

PN-57/H-75210Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm
PN-81/H-75215Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
PN-55/H-75219Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
PN-57/H-75223Syfony wannowe stropowe zeliwne o srednicy 50 mm

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogélne
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»  PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace
(wielko$¢ nominalna ¥2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara).
Ogo6lne wymagania techniczne.

»  PN-EN 232:2013-04 Wanny kapielowe -- Wymiary przylaczeniowe

»  PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowe;]
emaliowane

»  PN-89/M-75178.02  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow
i zlewozmywakow

»  PN-79/M-75178.03  Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

»  PN-89/M-75178.05  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

» PN-EN-ISO9001 norma jako$ciowa wyrobu

»  PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociaggéw wodnych -- Wymagania i metody badan

9.3. Inne dokumenty

»  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.

»  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

»  Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej w zwiazku z projektem
budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalowanie  urzqdzen — grzewczych,  wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzgdzen zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.
Instalacja ciepta technologicznego — zespoét instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczegdlnych urzadzen znajdujacych sie w
budynku.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwalosSci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ciSnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.
Cisnienie probne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
Cisnienie _nominalne PN - cisnienie charakteryzujagce wymiary 1 wytrzymalo$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C,
a instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica_nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng S$rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewngtrznej, dla
kielichow ksztaltek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica
wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.
»  instalacji centralnego ogrzewania (c.0.),
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przy uzyciu materialéw odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwaloSci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzone]
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i1 elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

,»Wymagania ogélne” pkt 2.

Materialy do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub

posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskag Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

»  Bezprzewodowy regulator temperatury dobowy z funkcja cyklicznego obnizania
temperatury oraz zapobiegania zamarzni¢ciu pomieszczenia.

»  Grzejnik kamienny z regulatorem temperatury wewnetrznej w zakresie od 30 do 80 st. C,
223-265 W

»  Grzejnik kamienny z regulatorem temperatury wewnetrznej w zakresie od 30 do 80 st. C,
309-324 W
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»  Grzejnik kamienny z regulatorem temperatury wewnetrznej w zakresie od 30 do 80 st. C,
713 W

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych.

Samochdéd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy 5t

Spawarka elektryczna wirujgca 300A
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t

Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)

YVVVYVYYV

4. TRANSPORT
4.1. Przewody i ksztaltki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktéry moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ ulozone $cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowg nie moga by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowaé w taki
sposOb, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojéw nie moga by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ sktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

»  1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

»  1,5mdla pozostatych rur

W trakcje tadowania, rozladowywania 1 skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub
lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim 1 migkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujagcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac
wigkszg ostroznos¢, unikajagc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikac
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mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pgknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 36 miesiccy dla rur czarnych ci$nieniowych

» 24 miesiecy dla rur ci$nieniowych w innym kolorze

» 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

»  do 24 miesigcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transport grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastapilo przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza si¢
transport grzejnikow luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturg, faczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiatly stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci
wodociggowej. Catos¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalaciji c.o.

»  wytyczenie trasy przewodow,
»  lokalizacja urzadzen i armatury,
»  wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t.

»  wytyczenie trasy przewodow,
»  lokalizacja urzadzen i armatury,
»  wykonanie przekué przez przegrody.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje grzewcze Strona 25




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST 1S.6.02

5.3. Roboty montazowe instalacji

Prowadzenie przewodow

Mozna wyr6zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu duzej
wrazliwo$ci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak réwniez nalezy si¢ liczy¢ z kulturg
eksploatacji.

Rury z tworzyw sztucznych cechuje duza wydluzalno$¢ termiczna, przy rozprowadzeniach
natynkowych nalezy stosowa¢ zasady kompensacji wydluzen termicznych, przy czym z reguly
wykorzystuje si¢ naturalne tuki i zatamania wynikajace z geometrii budynku.

Podtynkowe w przegrodach

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach - takie prowadzenie r6zni si¢ od sposobu
natynkowego, jednak obowigzujg te same zasady kompensacji. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage,
aby w bruzdzie wokdt rury bylo miejsce na jej ewentualng prace termiczng (wydluzenia).
Nastegpnie bruzdy zakrywa si¢ siatkg i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy
owing¢ papierem folistym lub prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnic jej
przesuw wzdtuzny.

Betonowanie bezposrednie (peszel) — polega na prowadzeniu w rurze ostonowej nieco wiekszej
srednicy tzw. peszlu. Wykonuje si¢ w ten sposdb wszystkie potgczenia od rozdzielnicy do
odbiornikéw tj. grzejnikéw, punktéw czerpalnych, przy czym przewody mogg biec w Scianach i
podtogach. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacj¢ termiczng,
nastepuje tzw. ,,utozenie si¢ przewodu” oraz spelnia rol¢ izolacji termicznej. Dodatkowg zaleta
tego rozwigzania jest mozliwos¢ wymiany rur bez kucia podlug czy $cian. W przypadku
zabetonowania ,na sztywno”’ min. grubo$¢ zaprawy liczona od powierzchni S$ciany do
powierzchni rury powinna wynosi¢ 3cm.

Roboty montazowe instalacji c.o.

Przejs$cia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one

nieco wigksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci §cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm

- dla rur z tworzywa. Przestrzen mig¢dzy tulejg a przewodem wypetni¢ materialem elastycznym.

W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur.

Przej$cia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o

odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset

ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tgcznikow.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,

Odlegto$¢ miedzy przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w

miejscach krzyzowania si¢ przewoddw - 5 cm), miedzy c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych, lub w stropie podwieszonym. Czeg$¢ przewodow

prowadzona w miejscach niedostgpnych dla oséb postronnych mocowa¢ na tynku, stosujac

uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe

z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

»  Waszystkie sieci powinny przej$¢ probe szczelnosci pod ci$nieniem 0,9 MPa oraz nalezy
przeptuka¢ dwukrotnie woda 1 zdezynfekowac.

»  montaz rurociggéw z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozj¢

»  montaz armatury na przewodach,

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje grzewcze Strona 26




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST 1S.6.02

montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach — PE faczonych przy uzyciu zlaczek
zaciskowych,

proby szczelnosci instalacji c.o.,

ptukanie przewodéw c.o.,

montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

Instalacja c.o.

montaz rurociggoéw z rur stalowych,

montaz rurociggdéw z tworzywa sztucznego,

montaz armatury na przewodach,

montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
proby szczelnosci instalacji c.o.,

ptukanie przewodéw c.o.,

uszczelnienie przejs¢. poz. przez przegrody budowlane,
montaz izolacji.

YVVV VY

VVVVVVVY

5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Zewngtrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomocg powtok
ochronnych. Przed przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy rurociagi wyczyscic
recznie do stanu powierzchni II stopnia czystosci 1 odtlusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych
powierzchni przewodow stosowac farby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Otulina z welny skalnej o grubosci 20, 30, 50, 70, 80mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robd6t instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji c.o. i c.t. odpowiadajg zalozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

VVV VY

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02,

PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
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sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozja 1 pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegllnych jego warstw.

Instalacja c.o.

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajacych,

sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola polaczen.

YV ¥V VVV VY
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6.3. Proby szczelnosci instalacji c.o.

Instalacje c.o. i c.t. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cis$nienie 0.9 MPa, instalacje
uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Badania szczelnos$ci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych calg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda 1
przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordéw, kurkéw oraz potaczen. Z
przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji c.o. i c.t. nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkéw. Grzejniki nalezy podda¢ prébie na goragco w celu
dokonaniem regulacji.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesSciowych),

»  badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakoséci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegblowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. 1 c.t. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i za§wiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu

rob6t budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalaci,

Protokoty wykonania ptukania instalacji c.o.,

Swiadectwa badan jako$ci wody.

VVV VVVYVY

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
> dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

> montaz,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

»  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody:
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Cena jednostkowa montazu rurociggu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje:
zakup i dostaw¢ materiatéw,

wyznaczenie trasy utozenia rurociggow,

wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wspornikow i uchwytow,
przecinanie, ukosowanie i gigcie rur,

zmontowanie rurociggéw z wykonaniem spawéw czepnych,

ena jednostkowa montazu przewodéw z rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE obejmuje:
zakup i dostaw¢ materiatéw,

wyznaczenie miejsca ulozenia rurociagu,

wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow

zatozenie tulei ochronnych,

ciecie tulei ochronnych,

utozenie rur i ksztattek oraz potaczenie za pomocg zgrzewania,

Izolacje:

Cena jednostkowa izolacji przewodow z welny skalnej obejmuje:

zakup i dostaw¢ materiatéw,

»  oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

»  przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji
wsporczej,

»  wypelnienie welng skalng przestrzeni mi¢dzy izolowang powierzchnig a siatka,

>

C

VVVVVVQVYVYYVYVYY
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zaszycie siatki drutem,
ena jednostkowa czyszczenia przewodéw obejmuje:

»  czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociggdw recznie, szczotkami
stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

Cena jednostkowa ottuszczenia przewodéw obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

»  odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem organicznym za
pomoca pakut,

Cena jednostkowa malowania przewodéw obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

»  odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotka zmiotka,

»  malowanie elementéw,

Armatura odcinajaca, zwrotna, regulacyjna, réwnowazaca, odpowietrzajaca, rozdzielacze
itp.

Cena jednostkowa montazu zaworéw odcinajacych o potgczeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

> sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie koncéwek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

Cena jednostkowa montazu zaworéw rownowazacych o potgczeniach gwintowanych obejmuje:
»  zakup i dostawe materiatow,

> sprawdzenie dzialania zaworu,

»  nagwintowanie koncéwek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

Cena jednostkowa montazu zaworéw zwrotnych o potaczeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

> sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie koncéwek rur,
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»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

Cena jednostkowa montazu zaworéw odpowietrzajacych obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

»  nagwintowanie konca rury,

> sprawdzenie dzialania zaworu,

»  nakrecenie zlaczki 1 wkrgcenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym

Cena jednostkowa montazu zaworu regulacji z ogranicznikiem przeptywu, ogranicznika

przeplywu, zawOr mieszajacego termostatycznego, antyskazeniowego, spustowego, regulacji

ci$nienia obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

»  nagwintowanie konca rury,

> sprawdzenie dzialania zaworu,

»  nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajagcym

Cena jednostkowa montazu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuje:

»  zakup i dostawe materiatow,

> sprawdzenie dzialania zaworu,

»  nakrgcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

»  zalozenie kotka i kapy na zawor grzejnikowy

Pozostaly osprzet:

Cena jednostkowa montazu grzejnika obejmuje:

»  zakup i dostawe materiatow,

»  wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na $cianie oraz punktéw montazu wieszakow,
> wykonanie otworéw w $cianie, wbicie hakéw i zamocowanie wieszakow $ciennych,

»  zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem,

Proby, ptukanie instalacji:

Cena jednostkowa préby instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji obejmuje:

»  zakup i dostawe¢ materiatow,

> uruchomienie instalacji c.o,

»  wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur,

Cena jednostkowa ptukania instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje:

»  napelnienie instalacji woda z wodociagu,

»  utrzymanie przeptywu wody,

»  wypuszczenie wody z instalacji,

Cena jednostkowa préby szczelnosci instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje:

zakup i dostaw¢ materiatéw,

przytaczenie do instalacji pompy do préb ci$nieniowych,

napetnienie instalacji wodg, wytworzenie i utrzymanie probnego ci$nienia,

sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.

VVVYVYY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogolne
Ogolne przepisy podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 10.

9.2. Normy
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PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potaczenia -- Elementy rurociggéw -- Definicja i dobor
PN

PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan.
PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki 1 konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania 1 warunki
techniczne

PN-EN 1057+A1:2010 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2004 - Miedz i stopy miedzi. f.gczniki instalacyjne. Czg¢s¢ 1: Laczniki do
rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: Laczniki do
rur miedzianych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: Laczniki do
rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2004 - Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z
koncoéwkami innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do
rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 - Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdéiczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 10226-1:2006 - Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na
gwincie -- Czes¢ 1: Gwinty stozkowe zewngtrzne i gwinty walcowe wewngtrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie -- Cze$¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10242:1999/A1 2002 Gwintowane t3aczniki rurowe z zeliwa ciagliwego.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-C-0460L1985 - Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody
dla kotléw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-IS0 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.
PN-EN 1092-1+A1: 2013-07 - Kotnierze i ich potaczenia -- Kolnierze okragte do rur,
armatury, ksztaltek, tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN -- Czeg$¢ 1: Kotnierze stalowe.
PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN ISO8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie
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skorodowania i1 stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczes$niej natlozonych powtok

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304 Ci$nieniomierze wskaznikowe zwyklte z elementami sprezystymi.
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

VV V ¥ VYVV
»

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instala-
cji wentylacji w zwigzku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina
Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalowanie  urzgdzen  grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego 1 wprowadzenie powietrza zewngtrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na 0gét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z za-
stosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — in-
tensywno$ci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko-
sci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci
roéwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie cze$ci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie
wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.
Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody ¢j. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.
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Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznic¢ gestosci powietrza na
zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i
otworéw o obliczonej 1 regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w prze-
grodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w prze-
grodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bgdaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespoldw 1 elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania 1 rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegblnych pomieszczen s3 do nich doprowadza-
ne o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystgpujacych w pomieszczeniach odmiennych bi-
lanséw ciepta, wilgotnosci 1 innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urza-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wewngtrznych; j.n.

»  instalacji wentylacji,

przy uzyciu materialdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odst¢gpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
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jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania

ogolne” pkt 2.

Materialy do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zgodne z

odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w

budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wentylacji

»  Cokol stalowy pod podstawe BII fil5S0mm

»  Cokol stalowy pod podstawe BII fi250mm

»  Ksztattki wentylacyjne kotowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do 200mm

»  Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do
200mm

»  Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do
315mm

»  Maty samoprzylepne grubosci 30mm

»  Okap kominowy ze stali nierdzewnej z filtrem tluszczowym i o$wietleniem. Klasa
energetyczna A

»  Opaska przeciwdrganiowa fi250

»  Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewod6éw S(Spiro) o $rednicy do 200mm

»  Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw S(Spiro) o $rednicy do 315mm

»  Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw typu B/I o $rednicy do 100mm

»  Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/II o §rednicy 150mm

»  Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/II o $rednicy 250mm

»  Przewody wentylacyjne kotowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do 200mm

»  Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o S$rednicy do

200mm
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Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o Srednicy do
315mm

Regulator obrotéw transformatorowy

Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl

Tasma aluminiowa samoprzylepna

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o srednicy do 160mm
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 250mm
Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o srednicy do 160mm
Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci Smm o srednicy do 250mm
Wentylator kanatowy fi 250 w wersji wyciszonej o wydajnosci min. 900m3/h
Wentylator tazienkowy fi150 zalaczany ze Swiattem wyposazony w opdznienie czasowe
Wkrety do blach samogwintujace 6,3mm stozkowe

Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o srednicy 150mm

Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o srednicy 250mm

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 150mm

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 250mm

Zawor wentylacyjny fi150

Zawor wentylacyjny fi250

Razem

VVVVVVVVVVVYVYVVVVYY Y

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2.Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych

Samochdéd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 4t
Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

VVVYVYVY

4. TRANSPORT

4.1. Transport kanaléw oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport re¢czny, w czeSci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw
musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.
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Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg
opakowan 1 mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

»  $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

»  farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
»  kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

W magazynach zamknigtych nalezy sktadowac nastgpujace urzadzenia:

zespoty grzewczo - wentylacyjne 1 nawilzajace,

silniki wentylatoréw,

mechanizmy i1 rekawy filtrow tkaninowych,

reduktory obrotéw,

dysze wodne 1 zraszacze wodne,

filtry z tworzyw sztucznych,

nagrzewnice elektryczne

YVVVYVYVYYVY

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Przewiduje si¢ przew6z rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej 1 wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materialtéw i urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastgpujace sprawne
technicznie $rodki transportu:

Samochdéd dostawczy do 0,9t

Samochdd skrzyniowy 5t

Zuraw samochodowy 4t

Ciagnik kotowy 37kW

Przyczepa skrzyniowa 5,0t

Przyczepa skrzyniowa 3,5t

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

VVVYVYY

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
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koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowej. Catos¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla wentylaciji

»  wytyczenie trasy kanatow na $cianach budynku,
»  lokalizacja armatury i urzadzen,
»  wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wentylaciji

Montaz elementéw instalacji prowadzacych (transportujacych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg
normy PN —-B —-76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢ w
kierownice powietrza). Male instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatéw 1 ksztattek
prostokatnych- j.w. oraz cze$ciowo z elementow okraglych- typu spiro i flex. Przewody flex
izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm widéknem szklanym (oslona zewng¢trzna: aluminium,
poliester). Dtugosci przewodow elastycznych nie powinny przekraczaé¢ 1.5 m.

Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatlowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w
systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych beda izolo-
wane welng mineralng o grubosci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z welny
mineralnej gr.40mm pokryte folig. Wspétczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK (analogicznie
dla przewodéw wprowadzonych na zewnatrz grubos¢ izolacji 80mm + plaszcz z blachy ocynkowa-
nej).

Kanaty okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowa¢ - matami z welny mineralnej jedno-
stronnie pokrytymi zbrojong folig aluminiowg grubo$¢ izolacji 40mm. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta — 0.037 W/mK (analogicznie dla przewodéw wprowadzonych na zewnatrz grubos$¢ izolacji
80mm + ptlaszcz z blachy ocynkowanej).

Instalacje kanalowe nawiewne i wywiewne odseparowane beda od central wentylacyjnych za pomo-
cg elastycznych polaczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne). Do podwieszania kana-
16w wentylacyjnych nalezy stosowa¢ obejmy atestowane i nie powodujace uszkodzenia izolacji
cieplnej. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wy-
miary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiar6w zewng¢trznych przewodéw z izolacja. Elementy
mocujace przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosi¢ obcigzenia ze
wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszacym 3 dla podpér i 1,5 dla podwieszen:
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»  Przewodow

»  Materiatu izolacyjnego

»  Dodatkowych elementéw np.: thumikow i przepustnic

»  Elementow sktadowych samych podpor oraz osob lub urzadzen czyszczacych kanaty.
Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od

zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatlow

elastycznych lub wibroizolator6w. Podtaczenia kanatéw do central wykona¢ za pomoca kotnierzy

wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanaldow przez zastosowanie fatwo dostgpnych
otworéw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopusz-
czalne jest pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Otwory
rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozli-
wy jest demontaz w.w. elementow w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy monto-
wac na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwdr na dwa kolana.

Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje stale uniemozliwiajace zaciaganie w czasie pracy cen-
trali ewentualnych opadéw atmosferycznych i wyposazy¢ ja w wewnetrzne siatkowanie. Zakoncze-
niami instalacji wywiewnych bgda wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typ E,
oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje si¢ przepustnice regulacyjne dla
uktadéw spiro i wieloptaszczyznowe dla kanaléw prostokatnych.

Na instalacjach zaprojektowano rurowe ttumiki akustyczne.

Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w
procesie odzysku ciepta kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najblizszych pionéw instalacji
kanalizacji sanitarnej. Wigczenie przewodow do pionéw Ks wykona¢ przy pomocy syfonéw z moz-
liwoscig ich okresowego zalewania. Min. wysoko$¢ syfonéw 30 cm. Instalacje kondensatu zapro-
jektowanego z rur PPHT do wody zimnej. Laczenie rur poprzez zgrzewanie w kielichach.

Montaz wentylatorow i central wentylacyjnych

»  Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzg¢tem realizowana jest zgodnie z
dokumentacja projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy, a nastgpnie montaz. Transport, montaz oraz uruchomienie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka urzadzenia.

»  Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiada¢ charakterystyki techniczne
oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartag doboru zawarta w dokumentacji projektowe;j
instalacji.

»  Sposob zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacj¢ przez
stosowanie tagcznikow elastycznych.

»  Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt
facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

»  Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich
uruchomieniem nalezy wirnik wywazy¢ statycznie.

»  Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ r¢cznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.
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»  Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

»  Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronng.

»  Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kré¢cow amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dlugos¢ elastycznych kr6¢céw powinna
wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i1 ksztalt kré¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.

» W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki
ochronne.

»  Wentylatory transportowe nalezy taczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujac do
uszczelniania bezposrednio z przewodami, stosujac do uszczelnienia kotnierzowego gume
migkka grubosci ok. 10 mm.

»  Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne
nad silnikami elektrycznymi.

»  Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i
siatki z mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz osprzetu wentylacyjnego

Przepustnice:

»  Przepustnice do regulacji nastawiane rg¢cznie powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

»  Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego 1 zamknietego.

Czerpnie/wyrzutnie zewnetrzne:

»  Wloty czerpni ostonigte przed wptywami zanieczyszczen ruchu ulicznego.

»  Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Kratki wyciggowe

»  Kratki wyciggowe nalezy przymocowac do §ciany za pomocg kotkéw rozporowych.

»  Kratki nalezy zamontowaé po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.

Nawiewniki, wywiewniki

»  Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia.

> Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

»  Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wptyw na ksztatt i zasigg
strumienia powietrza.

»  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

»  Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasa, bez zbgdnych tukéw 1 ostrych zmian kierunkow.

» W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecia przewodéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw, stosowaé przewodow
dluzszych niz 4 m.
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»  Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy
D, prowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;przesuni¢cie (s) osi
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktérego podiaczony jest
przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

»  Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

»  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac
budowlanych.

»  Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Thumiki hatasu

»  Tlumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajagcym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania thumika w
instalacji (np. goéra ).

» W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)
tlumiki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej
(Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego.

»  Odcinek przewodu pomig¢dzy ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

»  Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

Nagrzewnice

»  Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np.
z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

»  Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej.

»  Uklad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego

uruchomienia wentylatora instalacji.

Montaz urzadzen automatycznej regulacii

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét
budowlanych 1 wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz
urzgdzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

>

czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych
punktach kanaléw, urzadzen i pomieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek
stanowig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150
mm wigkszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadku nieuniknionego
sasiedztwa zrddet ciepta,

szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od
urzadzen energetycznych,

sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw sprezonego powietrza przed podigczeniem przewodéw do
przetwornikéw, regulatoréw i elementéw wykonawczych oraz przedmucha¢ powietrzem o
ci$nieniu nie mniejszym niz ci$nienie robocze,

przewody impulsowe lub zasilajgce montowac na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw
rozstawionych co 500 mm,

przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowa¢ zaworki
odcinajace, tak sytuowa¢ przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich
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swobodny dostgp i1 obserwacje, elektryczne przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni
scian w cienkosciennych rurkach stalowych.

»  przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujacych na napigciu ponizej 24 V
nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodéw sygnalizacji i1 zasilania pracujacych na napigcie
wyzsze od 24 V.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Zewngtrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powlok
ochronnych. Przed przystgpieniem do wykonania robdt malarskich nalezy rurociagi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni II stopnia czystosci i odttuscic.

5.5.Zabezpieczenie termiczne

Przewody okre$lone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie, np. matami z wetny
mineralnej o grubosci 40mm dla kanatéw prowadzonych wewnatrz budynku oraz 80mm dla
kanaléw prowadzonych na zewnatrz budynku. Dodatkowo kanaly majace stycznos¢ ze
srodowiskiem zewngtrznym nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem, z blachy ocynkowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

»  okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

»  stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzgdzen
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg zalozeniom projektowym,

»  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

»  ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

»  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-
10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenia zgodnos$ci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
»  sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j

»  regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnos$ci

»  pomiaru predko$ci powietrza w strefie przebywania ludzi

»  pomiaréw nat¢zenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

»  sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,

»  sprawdzenie szczelnoS$ci instalacji,
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sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usunig¢cia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

YV VY

7.  ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu  protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegbtowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz

cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢

jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przedstawi¢ co najmniej

nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zaswiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot

budowlanych zostaty zakryte,

»  Protokoty préb szczelno$ci przewoddéw instalacji.

VVVY

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

b

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne’

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje wentylacji Strona 46




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST 15.6.03

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Ogolne

Ogolne przepisy podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 10.

9.2. Normy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

»  Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

»  Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

»  Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

»  PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

»  PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

»  PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

»  PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.

»  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
»  Przepisy i wymagania SANEPID.
UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytaczy wodociggowych i instalacji wodociggowej zewngtrznej w zwiazku z projektem
budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inZynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania sciekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Wodocigg - rurociag wraz z przylaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.
Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.
Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.
Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu.
Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzacy do zamknigcia odptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.
Hydranty przeciwpozarowe — stuza do czerpania wody z rurociagdw w przypadku pozaru.
Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociagéw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sil osiowych wzdluz przewodu. Stosowane s3 na kolanach, tukach i
odgatezieniach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:
»  Budowg instalacji wodociggowej zewngtrznej,
»  Budowa przytacza wody zimne;.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot — instalacja wodociggowa zewn.:

Bale iglaste nasycane 50-63mm kI.III

Beton zwykty C12/15 (B-15)

Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.II1
Drewno na stemple iglaste nasycone

Hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 80 mm
Kieliszek zeliwny ci$nieniowy do polaczen sztywnych
Klamry ciesielskie

Kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw
Kotnierze zaslepiajace o $r. do 100 mm

Kompletny zestaw wodomierzowy

Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k.11

Krécéce zeliwne jednokotnierzowe o $r. do 100 mm
Ksztaltka dwukotnierzowa DN&O, L=400 mm

Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 110 mm
Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 90 mm
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknigta
Obudowa teleskopowa do zasuw DN80O

Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Piasek zwykty'

Podchloryn sodowy

Potaczenie kotnierzowe DN100/fi125 PE

VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYVYYVYY
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Pospoika - kruszywo nienormowane

Przejscie proste PE x Stal 40 x 1 1/2" GW

Rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm

Rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 40 mm

Rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 90 mm

Rury Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm
Skrzynki zeliwne do zasuw DN80

Stupki drewniane iglaste §r.70mm'’

Stupki stalowe do tabliczek

Systemowe studnie wodomierzowe o §r. wew. 1000 mm, $rednica przytacza wody DN 40
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami
Tabliczki informacyjne do zasuw

Tasma ostrzegawcza PCW

Uszczelki gumowe do rur zeliwnych ci$nieniowych LKD
Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o §r. 110 mm
Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 80 mm
Uszczelki gumowe plaskie

Wtaz kanalowy typu cigzkiego

Woda z rurociggdéw

Woda

Zasuwa rownoprzelotowa migkkouszczelniajaca klinowa DN 80
Znak informacyjny "H"

Zwir sortowany

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYY

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Koparka gasienicowa 0,25m3
Prosciarka do rur PE

Samochéd dostawczy do 0,9t
Samochéd samowytadowczy St
Samochdd skrzyniowy 5t

Ubijak spalinowy 200kg
Zageszez.wibr.spal.70-90m3/h
Zgrzewarka doczotowa do rur PE
Zuraw samochodowy do 4t

VVVVVVVVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport 1 sktadowanie rur 1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury 1 ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ ulozone S$cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowg nie moga by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki
spos6b, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojéw nie moga byc
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ sktadowanie rur w czasie
transportu 1 magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

»  1,2mdla rur PP-R do cieptej wody
»  1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub
lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub
fancuchow. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i migkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac
wiekszg ostrozno$¢, unikajac duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikaé
mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pgknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 36 miesiccy dla rur czarnych ci$nieniowych

» 24 miesiecy dla rur ci$nieniowych w innym kolorze

» 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

»  do 24 miesigcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu
przeznaczeniu.
Studzienki mozna transportowa¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ uszkodzen S$cian i1 kré¢cow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy
uwzgledni¢ catkowita wysokos$¢ transportowanych elementéw po zaladowaniu, aby nie
przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna miec
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wykladzing tekturowa lub materialowg, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktérych ostre krawedzie, moglyby studzienke uszkodzic.
Studzienka podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podtoza platformy, aby
uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu wigkszej ilosci studzienek
nalezy zwrdci¢ uwage aby studzienki nie stykaty si¢ migdzy soba w spos6b umozliwiajacy ich
uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzchni¢ styku nalezy oddzieli¢ materialem
zabezpieczajacym (np. tekturg).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli studzienki
transportowane s3 na drewnianych platformach roztadunek i1 zatadunek moze odbywac si¢ za
pomocag woézkéw widtowych. W innych przypadkach studzienki mozna zatadowywaé na
platforme transportowg lub je roztadowywac¢ za pomocg paséw. Nie wolno stosowac zawiesi z
lin stalowych czy tahncuchéw. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku
studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad BHP 1 stosowaé si¢ do przepisOw zwigzanych z
transportem.

Studzienki moga by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sg dla
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie lub w
przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna potozy¢ na boku, uwazajac na krocce
wlotowe i wylotowe. Nalezy zwrdci¢ uwage aby krdéce nie odksztatcaly sie pod cigzarem
studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraly si¢ bezposrednio na podtozu.

4.4. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostgpnych  $rodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materialdbw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowe] nalezy uzy¢ Srodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na
temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.6. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w calo$ci samochodem cigzarowym.
Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac¢ rgcznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nos$nosci z wykorzystaniem uchwytéw transportowych.

Prace zaladowcze 1 transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nieréwnosciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje
zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego $rodki.

Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem si¢. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw
nalezy zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa
sieci kanalizacyjnej. Calo$¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

»  Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowe]j rozdzielczej stanowig Dokumentacja
Projektowa 1 Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wilaczenia
do istniejacej sieci.

»  Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wiaczenia.

»  Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod
istniejagcymi drogami. Zdjety material nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy
zmieszaniu si¢ Z wyrzucong z wykopu ziemia.

»  Materiat z rozbiérki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

»  Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budoweg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizacj¢ nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o S$cianach
pionowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca
odgatezienia z istniejacg siecig kanalizacyjng. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok.
20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywang
ziemie¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m. Dla
wykopdéw o $Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usuni¢ta recznie. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem rob6t montazowych. Po wykonaniu podsypek, robét montazowych oraz
obsypek rurociaggéw (z pospotki) wykopy =zasypa¢ gruntem umozliwiajagcym uzyskanie
parametrow zageszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagescic
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do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podloze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci
minimum 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprz¢tem mechanicznym. Grunt do zasypania
powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02

Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do
ksztattu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub
obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody; dostepem i dzialaniem korozyjnym wody
podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza
naturalnego. Badania podloza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02.

Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

»  podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

»  podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych
stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu; przy
gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

W razie koniecznosci obetonowania rur.

mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato

scisliwych i nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie

szczelnosci okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z

urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno byc¢

tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego

na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j

nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie

+-1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.5. Ogoélne warunki ukladania rurociagu

Po wykonaniu wykopdéw i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materialy wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz
1 na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za
pomoca lin konopnych lub wielokragzkiem powieszonym na tréjnogach, a rury o duzych
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srednicach (ochronne) za pomoca dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi 1
nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej dlugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na
srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopdoki potaczenia nie beda
uszczelnione. Polaczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie
przeprowadzona préba szczelnos$ci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie
mogg przekracza¢ "+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania
rur nie mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawalki
drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi byc¢
zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze
przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociagu i prébie szczelnoSci rury
powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich splywowi po
ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury muszg by¢ umieszczone na mniejszych glebokosciach,
muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel nie moze pozostawaé w
bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyltacze powinna by¢
zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie mniejsze niz PN 10 bar, potaczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane moga byc¢ tylko rury z biezagcym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystapic
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto
50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg Robo6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.7. Polaczenie elementéw rurociagu

Rury wykonane z PE sg faczone przez zgrzewanie. Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne
przy cisnieniu prébnym i roboczym. Szczegétowe warunki tgczenia rur sg zawsze podane przez
producenta i nalezy ich precyzyjnie przestrzega¢. Skrzyzowania przewodow z przeszkodami
takimi jak: kolej, droga, row melioracyjny, rzeka, itp. Musza by¢ wykonane za zgodg i
ustaleniem z wilascicielami 1 zawarte w dokumentacji projektu. Warunki takich konstrukcji
obejmujg: rodzaj materiatu rury ochronnej, dtugos¢ i gtebokos¢ skrzyzowania, metoda ochrony
wlotu i wylotu komory, itp. Sposéb ochrony rur wynika z ogdlnej praktyki: rura jest wttoczona
pod przeszkoda lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne moga by¢ wykonane ze
stali lub PVC. Ich $rednica powinna pozwoli¢ na umieszczenie wewnatrz kielicha rury z kilkoma
centymetrami wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Sciany rury ochronnej jest okreslona w projekcie
technicznym. Przewody umieszczone wewnatrz rury ochronnej powinny posiada¢ podpory
umieszczone w odlegtosci, co bedzie zapobiegac ich uginaniu. Przestrzen miedzy rurg ochronng
1 przewodem powinna by¢ wypelniona materialem z tworzywa sztucznego nie uszkadzajacym
rury, w przeciwnym razie ta druga powinna by¢ wtasciwie zabezpieczona.

5.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
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zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla
rurz PCV.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - ulozenie warstwy ochronnej rury kanatlowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap [II- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrkg odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Material zasypu
powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej ST-KSO1 i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.9. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja sieci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetni¢c wodg i
odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +1 stopien Celsjusza. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna
uznac za szczelny jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego celu wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany jezeli wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynie$¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajgcej zwiazki chloru nalezy przeprowadzié¢
ponowne ptukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka wody
spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

5.10. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych v50mm i do nich przymocowaé
tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robdét z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm 1 przepisow. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
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wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

YVVVYVYYY

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B-06050,
PN-B-10725 i PN-B- 10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

»  badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

»  badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza z piasku,

»  badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie utozenia przewodu na podiozu,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanych ztaczy,

»  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed korozja,

»  badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym:
badanie podloza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow
1 armatury),

> badanie szczelnos$ci przewodu,

»  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

»  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw

zageszczenia poszczegllnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

»  odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,
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»  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

»  odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm,

»  dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

»  roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2 cm,

»  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow — 2 cm,

»  dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +
2 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
»  roboty przygotowawcze,

»  roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

»  przygotowanie podtoza,

»  roboty montazowe wykonania rurociggéw,

> wykonanie rur ochronnych,

»  wykonanie izolacji,

»  proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
spos6b prowadzenia wykopdw oraz dla przewodéw z rur i PVC, w przypadku utozenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, za§ dla przewodéw ulozonych w wykopach
nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
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»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakoséci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegblowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty speinione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza,

»  Dziennik budowy,

»  Atesty i zaswiadczenia,

»  Protokoty odbioréw czgsciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu
rob6t budowlanych zostaty zakryte,

»  Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacji,

»  Protokoty wykonania ptukania,

>  Swiadectwa badan jakosci wody.

7.

4. Odbior warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 1 PN-B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czg¢$ciowych),

»  badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

»  badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i1 podpisane przez Inzyniera oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostalo spelnione, nalezy ocenic¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,,Wymagania ogélne” .
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8.2.

Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

>
>
>

dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1.

YVVVYVY VYV V¥V ¥V VV ¥V V VYV VYV V¥V

vV VvV ¥

A\

N

Polskie Normy.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 10224:2006 Rury i ziaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych

ptynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace -- Czes$¢ 6: Hydranty

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu

napedowego

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych 1 gazowych.

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74374.01 Armatura i rurociggi. Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

EN-545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do

rurociggéw wodnych -- Wymagania i metody badan

Pozostale przepisy.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
w 1996 roku.
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej w zwigzku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci
Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania sciekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania S$ciekoéw
gospodarczych i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni §ciekéw.
Kanalizacja grawitacyjna - rurociagg podziemny, stuzacy do bezciSnieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja tloczna - rurocigg podziemny, stuzacy do transportu $ciekdw pod cisnieniem na
wyZzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach §ciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny
odcigzajacy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktdrej rurociag cisnieniowy
wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ci$nieniowe;.
Studzienka odwadniajgca - studzienka na rurociggu tlocznym, w ktdrej rurociag cisnieniowy
wyposazony jest w armatur¢ umozliwiajaca opréznienie rurociggu ci$nieniowego, montowana
jest w najnizszych punktach sieci ciSnieniowe;j.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika.
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Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowg
ewentualnych przeciekow.

Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni i

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od géry do wpustu
ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:
»  Budowag sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw 1 elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Kineta studzienki z PE

Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Piasek zwykty'

Pokrywa betonowa

Pospoika - kruszywo nienormowane

Rura stal.18G2A,b/szwu fi 219,1/7,1mm z ptozami i manszetami

YVVVYVYYY
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Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 160
mm

Stupki drewniane iglaste $r.70mm'’

Stozek betonowy

Tasma ostrzegawcza PCW

Trzon studzienki rura karbowana

Uszczelka

Wtazy kanatowe zeliwne okragle typu cigzkiego

Zaprawa cementowa M 7

Zbiornik na nieczystosci ciekte z nadbudowg i wlazem
Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

VVVVVVVYVY 'V

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

Koparka gasienicowa 0,25m3

Samochéd dostawczy do 0,9t

Samochéd samowytadowczy St

Samochdd skrzyniowy 5t

Samochdd skrzyniowy 5t-10t

Ubijak spalinowy 200kg

Zageszcez.wibr.spal.70-90m3/h

Zuraw samochodowy do 4t.

VVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport 1 sktadowanie rur 1 ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury 1 ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ ulozone S$cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowg nie moga by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki
spos6b, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojéw nie moga byc
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ sktadowanie rur w czasie
transportu 1 magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

»  1,2m dla rur PP-R do cieptej wody
»  1,5m dla pozostatych rur

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Kanalizacja sanitarna Strona 22




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST P.7.02

W trakcje tadowania, rozladowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub
lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury s3
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim 1 migkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujagcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac
wigkszg ostroznos¢, unikajagc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikac
mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do peknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:

» 36 miesiecy dla rur czarnych ci$nieniowych

» 24 miesigcy dla rur ci$nieniowych w innym kolorze

» 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

»  do 24 miesigcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu
przeznaczeniu.
Studzienki mozna transportowa¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie
spowodowa¢ uszkodzen $cian i kré¢céw. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy
uwzgledni¢ calkowita wysokos¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna mie¢
wykladzing tekturowa lub materialowg, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktérych ostre krawedzie, moglyby studzienke uszkodzic.
Studzienka podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podtoza platformy, aby
uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu wigkszej ilosci studzienek
nalezy zwrdci¢ uwage aby studzienki nie stykaty si¢ migdzy sobg w spos6b umozliwiajacy ich
uszkodzenie Ilub ich elementéw. Powierzchni¢ styku nalezy oddzieli¢ materialem
zabezpieczajacym (np. tekturg).
Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli studzienki
transportowane s3 na drewnianych platformach roztadunek i1 zatadunek moze odbywac si¢ za
pomocag woézkéw widtowych. W innych przypadkach studzienki mozna zatadowywaé na
platforme transportowg lub je roztadowywac¢ za pomocg paséw. Nie wolno stosowac zawiesi z
lin stalowych czy tahncuchéw. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku
studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad BHP 1 stosowal si¢ do przepisOw zwigzanych z
transportem.
Studzienki moga by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sg dla
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie lub w
przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna potozy¢ na boku, uwazajac na krocce
wlotowe i wylotowe. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby krdéce nie odksztatcaly sie pod cigzarem
studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraly si¢ bezposrednio na podtozu.
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4.4. Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostgpnych  $rodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materialdbw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.
4.5. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ Srodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na
temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.6. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w calo$ci samochodem cigzarowym.
Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ rgcznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nos$nosci z wykorzystaniem uchwytéw transportowych.

Prace zaladowcze 1 transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nieréwnosciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje
zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego $rodki.

Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem si¢. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw
nalezy zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
sieci kanalizacyjnej. Calo$¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

»  Podstawg wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczej stanowig Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wilaczenia
do istniejacej sieci.

»  Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wtaczenia.

»  Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod
istniejgcymi drogami. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy
zmieszaniu si¢ Z wyrzucong z wykopu ziemig.

»  Materiat z rozbidérki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

»  Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
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» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budoweg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizacje nalezy wykonywac rgcznie lub mechanicznie, o $cianach
pionowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca
odgatezienia z istniejacg siecig kanalizacyjng. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzgdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok.
20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywang
ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglos$ci nie przekraczajacej 20m. Dla
wykopdéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usuni¢ta recznie. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.
Lawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem rob6t montazowych. Po wykonaniu podsypek, rob6ét montazowych oraz
obsypek rurociggéw (z pospotki) wykopy zasypa¢ gruntem umozliwiajacym uzyskanie
parametrow zageszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagescic
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podloze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci
minimum 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprz¢tem mechanicznym. Grunt do zasypania
powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02

Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do
ksztattu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub
obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody; dostepem i dzialaniem korozyjnym wody
podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza
naturalnego. Badania podloza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02.

Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:
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»  podiloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

»  poditoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych
stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu; przy
gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

W razie koniecznos$ci obetonowania rur.

mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato

scisliwych 1 nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie

szczelno$ci okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z

urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podioze powinno by¢

tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawe¢dzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego

na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;]

nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie

+-1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.5. Ogoélne warunki ukladania rurociagu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.
Materialy wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegélnionym w projekcie
technicznym i1 ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, musza by¢ oczyszczone wewnatrz
i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za
pomoca lin konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na tréjnogach, a rury o duzych
srednicach (ochronne) za pomoca dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi 1
nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej dlugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na
srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopdoki potaczenia nie beda
uszczelnione. Polaczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie
przeprowadzona préba szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie
mogg przekracza¢ "+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania
rur nie mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawalki
drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi byc¢
zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze
przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociagu i prébie szczelnoSci rury
powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich spltywowi po
ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury muszg by¢ umieszczone na mniejszych glebokosciach,
muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel nie moze pozostawaé w
bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyltagcze powinna by¢
zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie mniejsze niz PN 10 bar, potaczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane moga byc¢ tylko rury z biezagcym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystapic¢
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ drenaz w
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obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto
50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robaét.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla
rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap [ - ulozenie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbidrkg odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Material zasypu
powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntow okreslonych w
Specyfikacji Technicznej ST-KSO1 1 zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.8. Laczenia elementow rurociagu.

Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone, oprocz elementéw z PVC, réwniez z elementami
wykonanymi z innych materialéw, takich jak : zeliwo, stal, PE itp.. Za$ taczenie odbywa si¢ za
pomocy ztacz:

»  kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadka i ksztattkami przejsciowymi -
elementy z PVC z elementami zeliwa),

kielichowo - kotnierzowych z pier§cieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami z zeliwa i stali),

kielichowych - klejone (elementy z PVC),

nasuwkowych - z pier§cieniem gumowym (elementy z PVC),

nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

dwuzlaczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy
koniec rury (ksztaltki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Odcinki rur zakupione u
producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczong
uszczelke. Wewnetrzna powierzchnia kielicha i zewnetrzna powierzchnia konca bosego powinny
by¢ oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia pierScienia i
doktadnos$¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢
wciskarek réznego typu, ulatwiajacych te czynnos¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidlowosci
wykonania polgczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow.

YVVVY VYV
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Podobne wymagania odnoszg si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym.

Wykonanie potaczen klejonych wymaga spelnienia okreslonych warunkéw. Warunki te dotycza
zaréwno, jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania ztagcza okreslone;j
przez producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju,
konieczne jest doktadne odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewngtrznej
powierzchni bosego konca rury i wewnetrznej powierzchni kielich przed przystapieniem do

naktadania kleju. Nalezy unikac klejenia przewodéw w temperaturze ponizej SOC.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy
cisnieniu roboczym 1 probnym. Szczegélowe warunki montazu réznych rodzajow zlacz sa
podawane przez producentéw wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen,
nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazoéwek.

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe ustawienie
kregéw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowag kanatéw
deszczowych.

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngetrznej $cian studzienek.
Zastosowano wtazy typu ci¢zkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien
w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.10. Proba szczelnosci

Przed rozpoczgciem proby szczelnosci przewdd kanalizacyjnych nalezy napetni¢c woda i1
odpowietrzy¢. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +1 stopien Celsjusza. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna
uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku cis$nienia.

5.11. Ochrona przed korozjg

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i polaczeniowych, $ciekowych, oraz
wylotéw nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R”i 1 x. Abizolem ,,P” lub
innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,,R” i 2 x
Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowa
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, si¢gajaca
0,5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpi¢trzonych
wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonania wykopéw,

ustalenia metod prowadzenia Robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

YVVVVYVYYVY

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B-06050,
PN-B-10725 i PN-B- 10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

»  badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

»  badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalno$ci i
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

»  badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie ulozenia przewodu na podtozu,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanych ztaczy,

»  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed korozja,
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>
>
>

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym:
badanie podloza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow
1 armatury),

badanie szczelnos$ci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegllnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

>

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

réznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych
przewodow — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodéw +
2 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

>
>
>
>
>
>
>

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelno$ci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robot.
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Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m 1
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodoéw i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposOb prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur i PVC, w przypadku utozenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, za§ dla przewodéw ulozonych w wykopach
nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegétowo omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych 1 kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza,

»  Dziennik budowy,

»  Atesty i za§wiadczenia,

»  Protokoty odbioréw czg¢sciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu
rob6t budowlanych zostaty zakryte,

»  Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacji,

»  Protokoty wykonania ptukania,

>  Swiadectwa badan jako$ci wody.

7.

4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czg¢sciowych),

»  badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

»  badanie jakoséci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegblowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,,Wymagania ogélne” .

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

>
>
>

dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Polskie Normy.

VV VvV ¥ VVV V £ VVVY VV VYV

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania
przy odbiorze".

PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze".

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

PN-H-74051-2:1994 "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

PN-64/H-74086 "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania".

. Normy branzowe.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

. Pozostale przepisy.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656
Warszawa, ul Ksaweréw 21

»  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, wydane przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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