— Zarzad Drég Miejskich
/ i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Ul-4100/17a/23

Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r.

Wydziat UE
w/m

Dotyczy: wytycznych projektowych do projektu sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic
Sutkowskiego / Czerkaska — czes$¢ ruchowa.

Po uzyskaniu z Politechniki Bydgoskiej , Raportu o stanie bezpieczeristwa ruchu
drogowego w Bydgoszczy 2020” podjeto decyzje o budowie sygnalizacji Swietlnej
w przedmiotowej lokalizacji. Zadanie to zyskato réwniez aprobate Prezydenta Miasta. Majac
na uwadze powyzsze ponizej przekazuje wytyczne projektowe dla czesci ruchowej sygnalizacji
Swietlnej celem zlecenia opracowania stosownej dokumentacji.

Czes¢ programowa sygnalizacji Swietlnej:

1. W programie sygnalizacji swietlnej nalezy zaprojektowac¢ petng detekcje dla
wszystkich grup kotowych oraz grup pieszych i rowerowych w obszarze
skrzyzowania.

2. Detekcja grup pieszych i rowerowych na przejSciach / przejazdach
w poprzek ulicy Czerkaskiej z wykorzystaniem przyciskow potwierdzajgcych
zgtoszenie. Przejscia i przejazdy rownolegte dla kierunku gtdwnego nalezy
uruchamia¢ automatycznie w fazie ,preference”;

3. Stan ustalony ,preference” sygnat zielony bezwzglednie dla ruchu w ciggu ulicy
Sutkowskiego.

4. Program tréjkolorowy dzienny (w petni akomodacyjny) 5.30 — 23.30, program
nocny 23.30 — 5.30 ostrzegawczy. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zmiany godzin
funkcjonowania sygnalizacji swietlnej. Przedstawiony uktad programdéw nalezy
realizowac przez caty tydzien.

5. Program sygnalizacji $wietlnej powinien zapewnié¢ optymalizacje przepustowosci
w ciggu ulicy Sutkowskiego.

6. Sygnalizatory na wlotach:

o Boczne kotowe — srednica 300mm

o Kotowe na wysiegnikach nad jezdniami nad wszystkim pasami ruchu —
Srednica 300mm wyposazone w ekrany kontrastowe

o Piesze, rowerowe lub pieszo —rowerowe wspdlne — srednica 200mm.

7. Lokalizacja poszczegdlnych typéw sygnalizatorow powinna uwzgledniaé
minimalizacje konstrukcji wsporczych w obszarze tréjkagtéw widocznosci
z zachowaniem drogowej skrajni poziomej;
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Detektory na wlotach

o) petle indukcyjne dla grup kotowych;

o przyciski dla pieszych i rowerzystow z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia

z dodatkowym elementem wibrujgcym dla oséb niewidomych na dole
przycisku (piesi).

Obecnie na przejsciach dla pieszych przez ulice Sutkowskiego zamontowane jest
oswietlenie wertykalne —w ramach zadania nalezy zaplanowa¢ demontaz urzadzen
i ich ponowny montaz na przejsciu dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulic Andersa
/ Wyzwolenia oraz na ul. Glinki 153;
Wszystkie zatozenia programowe i funkcjonalne (w tym sygnalizatory akustyczne)
projektowanej sygnalizacji $wietlnej powinny odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z ostatnig nowelizacjg (zatacznik
nr 3, w sprawie sygnatéw drogowych).
Integralnym elementem projektu sygnalizacji $wietnej jest projekt nowego
oznakowania pionowego i poziomego w zakresie niezbednym do uruchomienia
sygnalizacji swietlnej we wskazanej lokalizacji - z uwzglednieniem lokalizacji linii
warunkowego zatrzymania dostosowanej do lokalizacji sygnalizatoréw, znakéw
ostrzegawczych i innych. Potencjalny Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
projekt geometrii i docelowej organizacji ruchu — z uwagi na planowang budowe
drég rowerowych niezwtoczne bedzie wykonanie w ramach tego zadania dwdch
programow sygnalizacji $wietlnej — na uktad docelowy z przejazdami rowerowymi
(zgodnie z zatgcznikiem 7 PFU) oraz na okres przejsciowy — wytgcznie przejscia dla
pieszych z wyciemnionymi grupami rowerowymi. Lokalizacje sygnalizatoréw nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Inwestycji Inzynierii Ruchu ZDMiKP.
Projekt ma uwzglednia¢ wszystkie strumienie ruchu oraz punkty kolizji,
co nalezy przedstawic na dodatkowym planie sytuacyjnym wraz
z obliczeniami czasdw miedzyzielonych dla wszystkich punktéw kolizyjnych
i strumieni ruchu;
Nalezy zapewni¢ tgcznos¢ sSwiattowodowq, ktéra zapewni staty nadzér nad
obiektem z poziomu CZRiT znajdujacego sie przy ZDMIiKP w Bydgoszczy (sugeruje sie
by punktem wtgczenia do sieci ITS byto skrzyzowanie ulic Kamienna / Sutkowskiego).
Projektowang sygnalizacje Swietlng nalezy zaimplementowaé w systemie ITS
poprzez wigczenie jej do obszarowego systemu sterowania ruchem SCATS
i wprowadzeniu koordynacji wzdtuz ulicy Sutkowskiego. Implementacja ma zostac
przeprowadzona  kompleksowo i musi swoim zakresem  obejmowac
wprowadzenie zmian w poszczegdlnych aplikacjach systemu ITS w celu
zapewnienia dwustronnej wymiany danych pomiedzy sterownikiem a Centrum
Zarzadzania Ruchem i Transportem ZDMIiKP przy ul. Torunskiej 180a.
Szafe sterowniczg zaprojektowaé kompatybilng do istniejgcego systemu
monitowania urzadzen sygnalizacji Swietlnych na terenie Bydgoszczy.
Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ kamere obrotowg CCTV pozwalajgcg na
obserwacje sytuacji ruchowej. Kamera ta winna zosta¢ wtgczona do rejestratora
Nuuo Crystal 8000RP znajdujgcego sie w serwerowni CZRiT.
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