INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO / PROJEKTOWEGO

rzut parteru

6. Wysokos$¢ pomieszczenia do stropu 350cm (sufit podwieszany 300cm).
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Pomieszczenie GO6 NA ETAPIE REALIZACJI
1. Rodzaj wykonczenia podtogi: wyktadzina PCV zgodnie z projektem. 3
2. Sposéb wykonczenia $cian: tapeta winylowa zgoHnie z projektem. 5815
3. Sposéb wykoriczenia sufitu: Sufit podwieszany kasetonowy
zgodnie z projektem. I
4. Sciany zewnetrzne: zelbetowe grubo$¢ 25cm wegltug projektu konstrukdii.
5. Sciany dzialowe: pustak ceramiczny Leier 11 Sm. 4

Pomieszczenie G10 - Gabinet RTG, USG

Pomieszczenie G08 - Gabinet MRI

1. Rodzaj wykonczenia podtogi: ptyta zelbetowa 30cm wg projektu konstrukgji.
2. Sposbb wykonczenia $cian i sufitu: tynk + malowanie zgodnie z projektem.

3. Sciany zewnetrzne: zelbetowe grubo$é 25cm wedtug projektu konstrukciji oraz
zamurowane otwory - Silka E24 kl. 15

4. Sciany dziatowe: pustak ceramiczny Leier 11,5cm.

5. Otwér montazowy o wymiarach 251 x 243cm w $cianie zewnetrznej: elewacja
wentylowana zamontowana na demontowalnej podkonstrukcji stalowej.

6. Wysokos¢ pomieszczenia do stropu 419cm (367cm)

Pomieszczenie G09 - Sterownia MRI, RTG

1. Rodzaj wykonczenia podtogi: wyktadzina PCV zgodnie z projektem.

2. Sposéb wykonczenia $cian: tapeta winylowa zgodnie z projektem.

3. Sposdb wykonczenia sufitu: Sufit podwieszany kasetonowy zgodnie z projektem.
4. Sciany zewnetrzne: zelbetowe grubo$¢ 25cm wedtug projektu konstrukcji oraz
zamurowane otwory - Silka E24 kl. 15.

5. Sciany dzialowe: pustak ceramiczny Leier 11,5cm.

6. Wysokos¢ pomieszczenia do stropu 350cm (sufit podwieszany 300cm).

Wymiary i uktad pomieszczen pokazno w przyblizeniu. Przed rozpoczeciem dalszych prac nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

1. Rodzaj wykonczenia podtogi: wyktadzina PCV zgodnie z projektem.

2. Sposéb wykonczenia $cian: tapeta winylowa zgodnie z projektem.

3. Sposéb wykonczenia sufitu: Sufit podwieszany kasetonowy zgodnie z projektem.
4. Sciany zewnetrzne: zelbetowe grubos¢ 25cm wedtug projektu konstrukgji oraz
zamurowane otwory - Silka E24 kl. 15.

5. Sciany dziatowe: pustak ceramiczny Leier 11,5¢cm.

6. Wysoko$¢ pomieszczenia do stropu 350cm (sufit podwieszany 300 cm).

7. Zabezpieczenie $cian przed promieniowaniem jonizujacym z ptyt GK z wktadkg z
blachy otowianej na wysoko$¢ 220cm zgodnie z przekazanymi wytycznymi.

BUDOWA KLINIKI MALYCH ZWIERZAT

Rysunek przedstawiajgcy inwentaryzacje stanu istniejacego oraz projektowego (wedtug pierwotnej
dokumentaciji projektowej) pomieszczen G08, G09, G10. Na rysunku umieszczono elementy juz wykonane,
jak rowniez te ktére beda wykonywane w najblizszym czasie wedtug opracowania projektowego. Czes¢ prac
zostata wykonana na podstawie ustalen z Inwestorem na etapie realizacji.

tytut: Rzut Parteru

inwestor: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltataja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw

wykonawca: Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogélnego KARTEL S.A. ul. Przemystowa 8, 28-300 Jedrzejow




