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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 Branza Sanitarna
1.1 Demontaz
111 Demontaz - pomieszczenie nieczynnej kottowni
1|KNR 4-02  |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.1.1/0513-02 25-32 mm
A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0512-03
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 75-110 mm na $cianach |m
d.1.1/0230-08 budynku
A
18 m 18.00
RAZEM 18.00
4/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0233-04
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.1.1/0506-01
A
16 m 16.00
RAZEM 16.00
6|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.1/0506-02
A
25 m 25.00
RAZEM 25.00
7|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.1/0506-03
A
30 m 30.00
RAZEM 30.00
8|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.1/0506-04
A
18 m 18.00
RAZEM 18.00
9|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.1/0506-05
A
14 m 14.00
RAZEM 14.00
10/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.1.1/0507-02
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
11|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o ér. 40-50 mm |m
d.1.1/0507-03
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.1.1/0144-01 100-300 dm3
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ5-K o mocy 116 kW kpl.
d.1.1/0409-01
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o $r. do 50 mm szt.
d.1.1/1305-01
.1|analogia
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
1.1.2 Demontaz - WC
15/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
2
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.1.1/0132-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-02 Demontaz zaworéw czerpalnych o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0131-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
19|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1/0114-02
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.1/0230-07
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o $r. do 32 mm szt.
d.1.1/1305-01
.2|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.1.3 Demontaz - kanalizacja deszczowa
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 160 mm m
d.1.1/0230-09
3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.1.4 Transport ztomu, potracenie wartosci oferty o wartos¢ pozyskanego ztomu
23|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
4/1107-04
analogia
1.2 t 1.20
RAZEM 1.20
24|/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
4/1107-04
analogia
0.210 t 0.21
RAZEM 0.21
25|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
4/1107-04
analogia
0.350 t 0.35
RAZEM 0.35
26|kalkulacja  |Potrgcenie wartosci oferty o wartosc pozyskanego ztomu (przyjeto cene 0,35 |t
d.1.1|wtasna zl/kg) - pomieszczenie nieczynnej kottowni
4
1.2 t 1.20
RAZEM 1.20
27|kalkulacja  |Potracenie wartosci oferty o wartosc pozyskanego ztomu (przyjeto cene 0,35 |t
d.1.1|wlasna zt/kg) - WC
4
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
28|kalkulacja  |Potrgcenie wartosci oferty o wartosc pozyskanego ztomu (przyjeto cene 0,35 |t
d.1.1|wtasna zl/kg) - kanalizacja deszcowa
4
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
1.2 Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacja sanitarna, bialy montaz
1.21 wcC
29|KNNR 4 Montaz umywalki 50 cm, pojedynczej porcelanowej kpl.
d.1.2|/0230-02
A
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Montaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl.
d.1.2|/0230-05
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-15  |Montaz baterii umywalkowej Sciennej o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0114-05
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw baterii 0 |szt.
d.1.2{0107-01 sr.nominalnej 15 mm
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z fgczeniem metodg wcis- |m
d.1.2|0205-02 kowg
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
34/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-|szt.
d.1.2/0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 0-35 |Montaz kabiny prysznicowej 90x90 cm kpl.
d.1.2/0125-01
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-15  |Montaz baterii prysznicowej $ciennej o $r.nom. 15 mm z deszczownica szt.
d.1.2/0115-04
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw baterii szt.
d.1.2|0107-01 prysznicowej o $r.nominalnej 15 mm
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych 90x90 cm kpl.
d.1.2|/0223-02
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 4 Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2|/0218-02
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15|Miska ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-01
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm z tgczeniem metodg wciskowg m
d.1.2|/0205-04
.1|analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
42|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.2/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-15  |Montaz wywiewki z blachy stalowej o $r. 110 mm szt.
d.1.2|0209-06
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-15|Montaz wpustu podtogowego o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0216-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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45|/KNNR 4 Montaz podgrzewacza (terma) wody Biawar Classic OW-E30.1 kpl.
d.1.2/0315-02
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|Kalkulacja |Montaz lustra 50x70 cm szt.
d.1.2|wtasna
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach |m
d.1.2{0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA
A
20 m 20.00
RAZEM 20.00
48|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPLA
A
16 m 16.00
RAZEM 16.00
49|KNR 2-15  |Montaz zaworu przelotowego o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm szt.
d.1.2/0408-05
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-15  |Montaz zaworu przelotowego o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.2/0112-03
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 2-15  |Montaz zaworu czerpalnego o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0112-01
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-15|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.2|0127-02 dynkach niemieszkalnych
A
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
6 m 6.00
RAZEM 6.00
53|KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
54|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folig; ruro- |m
d.1.2{0114-02 cigg o $r. 25 mm
A
20 m 20.00
RAZEM 20.00
55|KNR-W 4-03|Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o $r.do 47 mmw |m
d.1.2|1001-09 cegle
.1|analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej
1.31 Roboty ziemne
56|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.3/0216-03 odktad w gruncie kat. IV
A
7.2 m3 7.20
RAZEM 7.20
57|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi w gruntach  |m3
d.1.3{0317-0501 |[suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
A ko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
58/KNR 2-01  |tawa zwirowa pod kanaty m3
d.1.3/0610-07
.1|analogia
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
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59|KNR 2-01 Obsypka rur piaskiem m3
d.1.3/0610-06
.1|analogia
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0230-01 do 10 m
A
7.2-0.26-0.26+0.12-0.24 m3 6.56
RAZEM 6.56
61|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1.3/0236-02
A
6.56 m3 6.56
RAZEM 6.56
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1.3|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
A mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.26+0.26+0.24 m3 0.76
RAZEM 0.76
63|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
A \Y
0.26+0.26+0.24 m3 0.76
RAZEM 0.76
1.3.2 Kanaly i obiekty
64| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC "S" tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
.2|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
65|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC "S" kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.1.3/0421-02 $r. zewn. 160 mm
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
66|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-03 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-18|Osadzenie wlazu zeliwnego o cigzarze 60-130 kg w studni szt.
d.1.3/0529-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1.3]0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-20 |Przejscia szczelne przez sciane budynku fi 160 szt.prz
d.1.3/0113-15 ejsc
.2|analogia
1 szt.prz 1.00
ejsc
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.1.3/0706-01 préb.
2
6 odc. -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
71|KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.3/0108-06
2
0.028 m3 0.03
RAZEM 0.03
72|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnos$¢ = 9
2
0.03 m3 0.03
RAZEM 0.03
1.4 Instalacja c.o (pomieszczenia ogrzewane)
73|KNR 0-31 Szafka rozdzielaczowa natynkowa 725/145/585 mm szt.
d.1.4/0211-01
analogia

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31660 Uzytkownik: tukasz Zieziula




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1.4|/0408-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o ér. 16x2 |m
d.1.4/0404-01 mm
analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
76|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm, rurociag o $r. 16 mm |m
d.1.4/0113-12
analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
77|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm szt.
d.1.4|/0418-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
78| KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dugosci 600 mm szt.
d.1.4/0418-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm szt.
d.1.4/0418-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300 mm i dtugosci 600 mm szt.
d.1.4/0418-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-15  |Gtowice termostatyczne szt.
d.1.4/0408-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
82|KNR 2-15  |Zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.1.4/0415-01
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
83|KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji c.o w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4/0128-02
52 m 52.00
RAZEM 52.00
84|KNR-W 2-15|Préby szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4|/0406-02
analogia
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.00
52 m 52.00
RAZEM 52.00
85|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.4/0335-03 piennej
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w sScianach z cegiet dla |m
d.1.4/1001-09 rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX o $r. 16x2 mm
analogia
48 m 48.00
RAZEM 48.00
87|KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.4/0326-02
48 m 48.00
RAZEM 48.00
88|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.4/0108-06
0.19 m3 0.19
RAZEM 0.19
89|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.4/0108-08 Krotnos$¢ = 9
0.19 m3 0.19
RAZEM 0.19
1.5 Przytacze c.o do budynku
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1.5.1 Roboty ziemne
90|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.5/0216-03 odktad w gruncie kat. IV
A
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
91/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi w gruntach  |m3
d.1.5{0317-0501 |suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
A kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
92|KNR 2-01 tawa zwirowa pod rurociggi c.o m3
d.1.5/0610-07
.1|analogia
0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14
93|KNR 2-01 Obsypka rur piaskiem m3
d.1.5/0610-06
.1|analogia
0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14
94|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.5/0230-01 do 10 m
A
4.5-0.14-0.14-0.18+0.12 m3 4.16
RAZEM 4.16
95/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1.5/0236-02
A
4.16 m3 4.16
RAZEM 4.16
96|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1.5/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
A mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
97|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
A \Y
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
1.5.2 Kanaly i obiekty
98| KNR-W 2-18 |Komora rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.5/0513-03 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-18|Osadzenie wiazu zeliwnego o cigzarze 60-130 kg w komorze szt.
d.1.5/0529-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-18|Przejscie przez sciany komory tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1.5/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-20  |Przejscia szczelne przez sciane budynku szt.prz
d.1.5/0113-15 ejsc
.2|analogia
1 szt.prz 1.00
ejsc
RAZEM 1.00
102|KNR 7-09  |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy 25 mm. Rury preizolowa- |m
d.1.5/2101-02 ne R-25/90, stal czarna ze szwem
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
103|KNR 7-09  |Spawanie reczne gazowe rury preizolowanej R-25/90, stal czarna ze szwem ztacz.
d.1.5/0101-01
2
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR 2-15  |Zawory zeliwne kotnierzowe o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.5/0409-02
.2|analogia
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
105/KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.5/0108-06
2
0.028 m3 0.03
RAZEM 0.03
106|KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5/0108-08 Krotnos¢ = 9
2
0.03 m3 0.03
RAZEM 0.03
1.6 Wentylacja
1.6.1 Montaz wentylacji w pomieszczeniach ogrzewanych
107|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 100 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1.6/0113-01 tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z probg montazowg
.1/z.0.3.3.
9903
z.0.34.
9903-1
6.29 m?2 6.29
RAZEM 6.29
108/ KNR 2-17  |Wentylatory tazienkowy o $rednicy 100 mm szt.
d.1.6/0204-02
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe o $r.do 100 mm szt.
d.1.6/0140-01
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
110|KNR-W 4-01|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.6/0335-03 piennej
A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
111/KNR 0-14  |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach |m?2
d.1.6/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggdéw, jednowarstwowa 50 - 01 - (obu-
A dowa rur)
(4.33*1.0) m?2 4.33
RAZEM 4.33
112|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominie wentylacyjnym szt.
d.1.6/0322-02
.1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.6.2 Montaz wentylacji w pomieszczeniach magazynowych
113|KNR-W 2-17|Obrotowe nasady kominowe Turbowent fi 250 mm szt.
d.1.6/0145-02
.2|analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
114|KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/IIl o $r.wylotow do 250 mm, w ukta- |szt.
d.1.6/0151-02 dach bezkanatowych
2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
115/ KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm -|m?2
d.1.6/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
2
28.26 m?2 28.26
RAZEM 28.26
116|/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.6/0131-03 $r.250 mm
2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
117|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokgtne typ A o wym. 500x1000 mm szt.
d.1.6/0146-04
.2|2.0.3.3.
9903
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
118|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne o wym. 500x1000 mm |szt.
d.1.6/0134-04
.2|2.0.3.3.
9903
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
119/KNR 4-04  |Rozebranie muréw z cegiet w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.6/0104-07
.2|analogia
0.82 m3 0.82
RAZEM 0.82
120|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.6/0108-06
2
0.82 m3 0.82
RAZEM 0.82
121]KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.6/0108-08 Krotnos$¢ = 9
2
0.82 m3 0.82
RAZEM 0.82
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