SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317006P4310-7, 45314300-4
Instalacje elektryczne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru robot
w zakresie wymiany punktoswietinych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynné&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wymiany punktowwietinych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Sd zgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST, poleceniami ttyniera Kontraktu i Inspektorow Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie prac winno léyzlecone przedsbiorstwu magcemu wiaciwe déwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantagemu widciwa jakos¢ wykonania. Pracownicy powinni posi@da
zaswiadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikatyzewidziane obovazujacymi przepisami.
Wykonawca musi posiadaaplecze techniczne w §ld i jakosci gwarantujcej dyspozycyjné i
terminowa¢ robot. Wykonawca bezwzglnie musi posiadamazliwo$¢ wykonywania prac
stosownie do zaawansowania innych brail zakresie obowzkdw wykonawcy ley wykonanie prac
zanikowych wg zaawansowania innych krawszyscy pracownicy powinni posiadiwalifikacje
odpowiednie do wykonywanej pracy, prgeszkolenie BHP oraz posiatdladpowiedni stan zdrowia.
Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia must pptwierdzony zéwiadczeniami okrdonymi w
odrgbnych przepisach.

Po stronie wykonawcy i kierownika robotyesprawdzenie czy ugdzenia dostarczone na budow
trakcie realizacji nie posiadapdmiennych od zaimnych wymaga. Wykonawca w trakcie realizaciji
prac ustali ostateczrokalizacg urzadzen technicznych ktére montuje i do ktérych doprowadza
zasilanie .

Wykonawca musi uwzgtini¢ mazliwos¢ wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach pracy
obiektu. Wykonawca bierze pod uware uzgodnione godziny pracy mogbejmowé godziny
nocne i dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca musigkdni¢ zapewnienie dostaw energii dla



czynnej czsci obiektu w czasie prac praekeniowych. Wykonawca musi uwzdhi¢ przywrocenie
stanu pierwotnego na trasach linii kablowych elgitnych przebiegagych przez istniace obszary.

Uzgodnienie wydcze i innych uzgodnig z wzytkownikiem i w razie konieczrigi z ZE wraz z
kosztami ley po stronie wykonawcy
Wykonawstwo instalacji elektrycznych zgodnie a2waganiami norm, przepisow i dalpraktyky
budowlan.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczimynisic doktadnie zaznajorbiz
catascia dokumentaciji technicznej, oraz z projektem orgatjizob6t, wykonanym przez igniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasoiow sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorem
opracowania przed przygtieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgé dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacjidgniera budowy, a w przypadku zmian dotyozch zasadniczych
elementéw lub rozvwgzan projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji pkb@nta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wygweca musi wspoétpracowa wykonawcami
innych brag, a w szczegoélnei dowiadywa si¢ i powiadamié ich o koniecznéci wykonanie prac
wynhikajacych z postpu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy)@ehyzany jest do brania
udziatu w naradach zwotywanych przezyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zagpczego.

Wykonawca musi posiadanaozliwosci wykonania prac na przestrzeni calego okresu daga w
umowie.

Zastosowane w projekcie oklenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanienkieinego typu
ma na celu precyzyjne olétenie przedmiotu projektu, ustalenie gabarytéw langagospodarowania
pomieszcze, okrelenia obcizen stropdw, funkcji, zadai mozliwosci poszczegdlnych systeméw,
skutecznosdwietlnej,okrdlenia standardu tych wdzen dla oszacowania kosztow inwestycji azak
okreslenia walorow estetycznych i wyglu zewrtrznego jako elementu lub tworu
architektonicznego . Wykonawca nie tecsamodzielnie dokonywamiany proponowanych
urzadzen i sprztu bez konsultacji z projektantem. Proponowanedsenia i materialy zamienne

musz spetnig wymagania co projektowanych rozwan technicznych i estetycznych z
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. Propom@axzamienniki naley konsultowa z autorem
projektu. Wykonawca obowikowo przedstawia parametry catej oprawy, wynikicden, wydajnagc
oprawy i inne dane niegtine do zaakceptowania produktu. Celem zadani@geginiccie
wykonania, dostaw, paglizenia i dziatania wszystkich elementéw zgodnielzm inwestyciji.
Wykonawca musi zapewhkoncowy zata@ony efekt prac. Bidy lub braki w dokumentaciji nie
zwalniap wykonawcy z zadania agjnigcia ostatecznego celu oklenego zadaniem. Wszystkie
instalacje i urgdzenia muszby¢ zamontowane, dziadataczy¢ sig ze soh, personel musi lay
przeszkolony. Wykonawca zobaany jest do upewnieniaesizy przygte rozwhazania co do iléci i
typow s akceptowane przez inwestora. WaEejsze zamdwienie materialdw przez wykonawie
ma skutkow finansowych dla zamawieggo.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podanmajekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Ospitzelektryczny na 16A. Wszystkie oprawy LED, typyoce, wydajnéé
wg dokumentacji . Materialy pomocnicze odpowiedingakaci materiatow podstawowych.
Zabezpieczenia p.powg typow w dokumentacji i wg czasu wymaganej oalgrna przejciach stref.
Wszystkie przéicia przez strefy P.POZ mushy¢ zabezpieczone do czasu przegrody.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczitynivsie doktadnie zaznajordiz
catascia dokumentacji technicznej, oraz z projektem orgatjizrobot, wykonanym przez igniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasoo w sprawach technicznych naje wyjasni¢ z autorem
opracowania przed przygtieniem do robaot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgé dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacjidgniera budowy, a w przypadku zmian dotyozch zasadniczych
elementéw lub rozvgzan projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji pkb@nta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wydweca musi wspotpracowa wykonawcami
innych bran, a w szczegoélnei dowiadywa si¢ i powiadamié ich o koniecznéci wykonanie prac



wynikajacych z posipu robét. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy)@elazany jest do brania
udziatu w naradach zwotywanych przezyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zagpczego. Wykonawca musi posigdaazliwosci techniczne, organizacyjne i finansowe
wykonania prac na przestrzeni catego okresu zag@ameumowie.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogéline.

Zastosowane w specyfikacji oklenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie opeki, a tym
samym wskazanie nazw producenta i konkretnegornygpuna celu precyzyjne okétenie przedmiotu
zamoéwienia, zagospodarowania pomieszcakreslenia obcizen stropow , okréenia standardu
tych uradzen dla oszacowania kosztow inwestycji oraz wynfagstetycznych jako tworu
architektonicznego. Zamawigy dopuszcza mdiwos¢ sktadania ofert rownowaych pod
warunkiem,ze zaproponowane materialy i adzenia leda posiadaty parametry nie gorsze te,
ktore @ przedstawione w dokumentacji technicznej. Wykoreaolsowazkowo przedstawia
parametry catej oprawy, wyniki obliczewydajngc oprawy i inne dane nieatne do
zaakceptowania produktu. Okkenie jakaci parametrow urgdzer zamiennych dokonuje projektant
przy udziale Inwestora. Wykonawca nie sasamodzielnie dokonywamiany proponowanych
urzadzen i sprz;tu bez konsultacji z projektantem. Proponowanedrenia i materialy muazspetnig
wymagania co projektowanych rozwin technicznych i estetycznych jako tworu architeitenego
Z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych.. W paziku ztaenia ofert rownowanych naley
zahczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiaddwnowanych zawierajce ich dane
techniczne . Wykonawca musi zapewkoncowy zataony efekt prac. Wszystkie udzenia musg
dziate, taczye sie ze soh, personel musi liyprzeszkolony.

2.2. Zastosowane materialy.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podan@rajekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Ospitzelektryczny na 16A. Wszystkie oprawy skomperesosy typy wg
dokumentacji. Montawyposaenia wg zaleag producentow. Materiaty pomocnicze odpowiednie do
jakosci materiatdw podstawowych. Zabezpieczenia p.peg typow w dokumentacji lub wg czasu
wymaganej ochrony.

Materialy musz odpowiadd wymaganiom norm pgestwowych, posiadaswiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, certyfikaty, deklg@argodndci lub swiadectwa typu stosownie do
odrebnych przepisow.

3. Sprzet

3.1. Stosowany spre

Do wykonania przedmiotowych prac nalestosowd atestowane nagdzia z dopuszczeniem do prac
elektrycznych z izolagj 1000 V. Elektronargdzia z wanymi badaniami technicznymi. Okres
waznaosci pomiarow kontrolnych dla elektronadzi 6 miesicy. Roboty ména wykonywa przy
uzyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport materiatow



Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnymzieos i staraniem. Wszystkie zastosowane
srodki transportu na zewtrz i wewmtrz budowy musz by¢ odpowiednie do transportowanych
materiatow.

4.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie powinno odbywssic w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Ngleabezpieczy
skltadowane materiaty przed uszkodzeniami mechapioznV wypadku skltadowania materiatow
na zewatrz, naley je zabezpieczyprzed dziataniem czynnikdw atmosferycznych i usiziemiem.
Wykonawca zabezpiecza wtasnym kosztem i staran@mmegszczenia do sktadowania.

5.Wykonanie robot
5.1.Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji harmonogram robét uwedgliajpcy wszystkie
warunki, w jakich roboty &da wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z pistsknormami, przepisami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca musi dost@sosic do harmonogramu catej budowy.
Nalezy uwzgkdni¢ niekorzystne warunki klimatyczne, konieczé@rac w godzinach nieugiliwych
dla czynnej cgsci obiektu, zapewnienie dostaw energii elektryczdiej czynnej cgsci obiektu w
czasie prac przgtézeniowych itp.Zaden z tych czynnikbw nie me powodowad op&niea w
wykonywanych pracach. Wykonawca zobegrany jest zgtasza do odbioru roboty zanikowe.
Wykonawca zabezpiecza wlasnym kosztem i starani@migszczenia socjalne dla  swoich
pracownikéw. Wykonawca nie me wykorzystywa bledédw w dokumentacji, specyfikaciji,
przedmiarach w celu obinia jakdci wykonania robot. O dostrzenych bkdach wykonawca
powiadamia inwestora i projektanta celem ich ustiai

5.2. Modernizacja Gwietlenia

5.2.1. Stan istniegcy
Oswietlenie sztuczne pomieszdzerealizowane jest oprawamivietleniowymi
wykorzystupcymi zrodta fluorescencyjne. Oprawy wakiszaci pochodz z kahacowego

okresu budowy tj z kitca lat osiemdziestiych ubiegtego wieku.

5.2.2. Stan projektowany — kryteria doboru urzaden

Przedmiotem opracowania jest wymiana istugg¢h opraw na nowoczesne oprawy w

technologii LED. Naley przyja¢ do dostawy oprawy LED w nagtujacej konfiguracji

zamiennikOw z uwzgdnieniem mocy i strumieniwietinego i pozostatych wymafya

» zaopraw tradycyjra 2 x 36 W — w wikszasci pomieszcze oprawe LED dt. 1200 - 1210
mm x szer 100 — 200 mm moc max 33 W struinmign 4000 Im  ( do przyktadowych
obliczen sprawdzajacych postano st oprawa o strumieniu 4550 Im) 4000 K Ra min 80

profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowozestona mleczna jednostronnie



satynowana, skuteczéoswietlna 120 — 150 Lm/W, trwaés minimalna 55000 h do 80%
skutecznéci, gwarancja min 36 miegly

» zaopraw tradycyjra 2 x 36 W w niektérych wskazanych pomieszczeniaclprave
LED 1200 - 1210 x 70 - 100 moc max 18 W  stefnmin 2000 Im ( do
przyktadowych oblicz& sprawdzajacych postano s¢ oprawa o strumieniu 2550 Im)
4000 K Ra min 80 profil aluminiowy anodowany lublowany proszkowo, przestona
mleczna, skuteczié swietlna 120 — 150 Lm/W, trwasée minimalna 55000 h do 80%
skutecznéci, gwarancja min 36 miegiy, dt. 1200 - 1210 mm x szer 100 — 150 mm

» zaopraw tradycyjra 4 x 18 W — opraw LED 595 x 595 x 10 -70 pédietlana od tytu
moc max 33 W strumien min 4000 Im ( do przyktadowgbliczeér sprawdzajacych
postuzono s¢ oprawa o strumieniu 4550 Im) Ra 80 4000 K przestona nia¢z
skutecznéc swietlna 120 — 150 Lm/W, trwase minimalna 55000 h do 80%
skuteczngi, gwarancja min 36 miegly

» zaopraw tradycyjra 1 x 36 W — opraw LED 1210 x 70 - 100 moc max 18 W
strumieh min 2000 Im ( do przyktadowych obliazeprawdzajacych postano st opravg
o strumieniu 2550 Im) 4000 K Ra 80 profil aluminipanodowany lub malowany
proszkowo, przestona mleczna, skutegzrsavietina 120 — 150 Lm/W, trwaéo
minimalna 55000 h do 80% skutecztipgwarancja min 36 miegy, dt. 1200 - 1210
mm x szer 100 — 150 mm

» za opraw tradycyjra Down Light 3 x 26 W — opragdL.ED Down Light moc max 33 W
strumien min 4500 Im barwa 4000 K Ra min 80, skmhd¢ swietlna 120 — 150 Lm/W,
trwatosc minimalna 55000 h do 80% skutecaripprofil aluminiowy anodowany lub
malowany proszkowo, przestona mlecziragdnica 230 — 3003k swiecenia 110 st,
gwarancja min 36 miegty

» zaoprawy w naswietlach — linz tasm LED montowama profilu aluminiowym w
naswietlu, tama led 1,2 m 2800 Lm 3 odcinki na profil, 4 xfirz LED tacznie 12
odcinkoéw po 1,2 m 33600 LM, 4000 K, Ra 80, plus @dfil pusty wg rysunku, plus 2 x

zasilacz statopdowy moc 100 W

5.2.3. Bilans mocy

taczna moc opraw do wymiany wynosi ok. 230 kW

obliczeniowa moc @wietlenia po modernizacji 96 kW
Oszczdnas¢ mocy zainstalowanej 134 kW.



5.2.4. Zasilanie instalacji

Zasilanie obwodowawietleniowych pozostaje bez zmian. Sposébaazénia i
sterowania féwietleniem pozostaje bez zmian.

5.2.5. Instalacja dwietleniowa

Nalezy zdemontowac istnigge oprawy przeznaczone do wymiany wg zestawienia w
tabeli. Naley zamontowac zamienniki wg zestawienia w tabelwwWadku koniecznii
korekt w doprowadzeniu zasilania do lanfvietleniowych instalagj oswietleniona
wykonat przewodem YDY 3 x 1,5 mfiv50 V p/t, w obrebie sufitu podwieszanego lub w
listwie PC.V. Stosow@podziat na obwody wg stanu istrieggo. Oprawy w korytarzach
czesci wysokiej montowane za szyprzykrecane do istnigcej konstrukcji w miejsce
istniefgcych opraw. Oprawy down light w bibliotece montowara zawiesiach z
wykorzystaniem w miarmazliwosci zawiesi istnigjcych. Wszystkie elemety lampackznie
z zasilaczem mugady¢ powieszone przy pomocy zawiesi. Konstrukcja opravigsm led w
swietlikach zawieszona na zawiesiach. Niewykoraystpzrewody zasilajace zdemontéwa
do najblizszego punktu rozgatnego lub wprowadzic do sasiadujacej oprawy i zaieezgt
przeciwporazeniowo. Ewentualne przegtaie przewoddw poza lampami lub puszkami
wykong przez lutowanie w tulejach termokurczliwych. Nglevykona wyprawki malarskie
i tynkarskie po demonta opraw. Naley uzgodnic z inwestorem, ktére oprawy rigle
zutylizowac, a ktére pozostawic do dyspozycji intees. Utylizacja ley po stronie
wykonawcy.

Rodzaj zamiennikdw podano w tabeli. Wykonawcagrzamowieniem lamp zobayziany
jest do pozyskania informaciji co do ostateczneggizaju sufitow i sposobu mortaopraw
oswietleniowych w modernizowanych pomieszczeniachszy¥tkie pomieszczenia po
modernizacji musgspetnig normy w zakresie jakai i nakzenia gwietlenia.
Obliczeniowe zamienniki podano na rzutach oblicaerch dla przyktadowych

typowych pomieszcze

5.2.7. Karty katalogowe opraw — przyktadowe oprawyrzyjete do obliczer kontrolnych



5. 3 Zasilanie placu budowy
Wykonawca wykona zasilanie placu budowy wtasnynreters i staraniem.
5. 4. Bezpieczistwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace natg wykona ze szczegOlpostranoscia i zgodnie z obowviizujacymi przepisami
BHP i P.PQ@... Wszyscy pracownicy powinni posiadarzeszkolenie, Zwiadczenia i certyfikaty
stosownie do wykonywanych prac. Wszystkie praceysokdci halezy wykona z zabezpieczeniem
przed upadkiem z wysoka . Wszystkie prace przy instalacjach elektrycingalery wykona z
zabezpieczeniem przed pgeaiem. Prace spawalniczegae, wiercenie nalgy wykona z wzyciem
sprz:tu ochronnego i zabezpieczeniem placu robét preedrpm. W szczegolsoi dotyczy to prac
wykonywanych na dachu z pokryciem tatwopalnym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaci robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznypblega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac i na odbiorze koowym.

Kontrola jakdci powinna obejmowa( stosownie do elementow ktore wysitja w projekcie):

- sprawdzenie materiatbw pod wegdem ich zgodn&i z aktualnymi normami,
dokumentagj techniczr i niniejsz ST,

- sprawdzenie wykonania robot zand@jch potwierdzone protokotami odbioréw
czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegédi:

" sposobu ulzenia przewodow
" utozenia listew
" sposobu utzenia kabli

- sprawdzenie jalk&ei opraw izrodetswiatta

- gatunek dostarczonych towaréw (gatunek 1),

- jednolitas¢ wzoru

- sprawdzenie dziatania wszystkich agizer podhczonych do instalacji elektrycznej

- sprawdzenie dokumentacji koowej odbiorczej, ktéra musi zawiéraco najmniej
(dostarcza wykonawca robot) :

" Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykoitaprac zgodnie
dokumentacja i przepisami

" Dokumentacja powykonawcza

" Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

. DTR urzadzex dostarczanych fabrycznie

. Certyfikaty, deklaracje zgodso i dopuszczenia na zastosowane materiaty i
urzadzenia

" Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej

. Instrukcje obstugi urdzea elektrycznych

" Protokoty pomiarowe:

. Izolacja przewoddéw

. Ochrona przeciwposaniowa

. naktzenie gwietlenia

Prace uznaje siza zakaczone gdy wszystkie wdzenia, instalacje i elementy wypasaia ugte w
projekcie oraz inne nie ¢te, a niezbdne ze wzgidéw technicznych lub przepiséw do prawidtowego
dziatania systeméwaszainstalowane, pogitzone, uruchomione, zaprogramowane, dzialaj
prawidtowo, personel jest przeszkolony, wykonandawéa kontrolne i dokonano nieginych

odbioréw przez instytucje zewtnzne..



W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robddatkowych lub uzupeiagych zgoda
projektanta, inspektora, Apniera kontraktu nie decyduje o ptafoi@ch ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopetnienia formaktdzwiazanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunkow ptatnéci.

7. Obmiar robo6t
Przewody, kable, rury, koryta obliczg sv mb.
Oprawy, oblicza siw szt..

Zarowno Irzynier jak i wykonawca magzadac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku vatpliwosci. Zadanie wykonawcy musi ldyna psmie.

8. Odbidr robot

Odbidér robot powinien hyprzeprowadzony w nagiujacych etapach:

- roboty zanikajce po ich wykonaniu

" przewody przed zatynkowaniem

" rury przed zatynkowaniem

- roboty pozostate po ukozeniu inwestycji lub po zgloszeniu przez wykonawdo
odbioru czsciowego,

Odbior robot zanikacych powinien obejmowasprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowdsci utozenia

Odbior kacowy rob6t  powinien obejmowa

- ocere zgodndci z dokumentagjtechnicza,

- jakasci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac podstawie zapiséw w
dzienniku budowy

- sprawdzenie terminovsoi prac zgodnie z umowami

- sprawdzenie jakii robot pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wylamia

- sprawdzenie jakei wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowydwritrolnych
wg pkt 2.4.1.6.

9. Podstawa ptatnéci
Roboty ptatnes wg szczegotowych ustaleawartych w umowie mdzy stronami.

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot edatkowych lub uzupetniajacych zgoda
projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o ptatndciach ze strony inwestora i
nie zwalnia wykonawcy z dopetnienia formalnéci zwiazanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunkéw ptatnosci.

10. Przepisy zwazane

- Dz.U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinogpowiadd budynki i ich usytuowanie.”
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 mpEszymi zmianami

- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97znipfszymi zmianami

- Ustawa o normalizacji z 12 09 02

- Polskie normy:

PN — IEC 60364-1

PN — IEC 60364-3

PN — IEC 60364-4-41

PN — IEC 60364-4-42



PN — IEC 60364-5-53

PN — IEC 60364-5-534

PN — IEC 60364-5-54

PN — IEC 60364-5-51

PN — IEC 60364-5-548

PN — IEC 60364-6-61

PN — IEC 60364-7-701

PN — IEC 60364-4-482

PN - IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-703

PN — IEC 60364-4-444

PN — IEC 60364-7-707

PN — EN 50310

PN — IEC 61024-1

PN-EN 12464-1

PN - 86/E - 05003/01

PN - 86/E - 05003/02

PN - 89/E - 05003/03

PN - 92/E - 05003/04

- $wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszimggh wyrobdw.

- Normy mkdzynarodowe zagraniczne:

- |EC 60364-7-710

- DIN VDEO 100-710

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Genexabling for customer premises”.
EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generiblo®y systems Part 1:

General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunicationsbliag for Customer Premises Part 2”.
PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systerkgblowania strukturalnego. &z 1:
Wymagania ogolne”.

- PN-HD 603364-7-712-2007 Wymagania dotyez specjalnych instalacji lub lokalizaciji-
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania



