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4. OSWIADCZENIE O ZGODNOSC! PROJEKTU BUDOWILANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.

1186 z péiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejacego
budynku oraz zmiany sposobu jego uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugows -
oérodek opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z niezbednz infrastruktura techniczng przy ul. Sottysowickie] 58,
zlokalizowanego na dziatce nr zlokalizowanego na dziatce 14/8, AM-6, obr. Sottysowice zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajaca:
mgr inz. arch. 25.11.2019r. mgr inz. arch. 25.11.2019r.
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5. PODSTAWA ORAZ ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

5.1. Podstawa opracowania

aktualne normy i przepisy prawne

decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 78/2018 z dnia 05.01.2018
umowa z Inwestorem na wykonanie opracowania,

pozostate wymienione w tekscie.

5.2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku oraz zmianie sposobu
jego uZytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinne] na funkcje ustugows - oérodek opiekuriczo-
rehabilitacyjny wraz z niezbedna infrastruktura techniczng uzbrojenia terenu i zjazdem z drogi publicznej na
dziatce nr 14/8, AM-6, obr. Softysowice przy ul. Sottysowickie] 58 we Wroctawiu. Osrodek rehabilitacyjno-
opiekuniczy powstaje w celu zapewnienia tzw. tymczasowej opieki wyreczajgcej oraz rehabilitacji dla dzieci
nieuleczalnie i przewlekle chorych. Przewidywany pobyt dziecka w osrodku w ramach opieki wyreczajacej wynosi
ok. 14dni.

Opracowanie wykonano w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
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6. ZAKEADANA TECHNOLOGICZNIE KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Ze wzgledéw technologicznych i logistycznych realizacja przedmiotowej inwestycji powinna by¢ etapowa
W nastepujacy sposob:
e Roboty rozbiérkowe budynkéw gospodarczych,
e Przebudowa istniejgcego budynku mieszkalnego,
e Rozbudowa budynku -czesci A i B os$rodka opiekunczo-rehabilitacyjnego: wykopy
fundamentowe i stan surowy otwarty,
Przytacza w pasie drogowym i na dziatce, zjazd publiczny,
Roboty instalacyjne terenowe,
Woykonanie prac dekarskich i elewacyjnych,
Realizacja prac terenowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu: infrastruktura
podziemnego uzbrojenia terenu, drogi i ciagi piesze, prace agrotechniczne,
e Roboty wykonhczeniowe wnetrz: rozprowadzenie instalacji wewnetrznych, wnetrzarskie prace
wykonczeniowe.
Podziat budynku Osrodka opiekuriczo-rehabilitacyjnego na czesci A i B wynika z zatozen funkcjonalnych i
ochrony przeciwpozarowe;j.

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA

7.1. Opis i ocena stanu technicznego budynku przy ul. Sottysowickiej 58

Na dziatce znajduje sie budynek wzniesiony na poczatku ubiegtego wieku XX w' technologii murowanej.
Budynek jest niepodpiwniczony, o 3 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem ptaskim jednospadowym,
poszycie z papy.

Elewacja kamienicy od strony wschodniej (wejsciowej) z elementami ozdobnymi (gzymsy, opaski, tympanony
nadokienne, fryzy itp.) z rownym podziatem okien. Od strony zachodniej elewacja ptaska z oknami, bez detali
architektonicznych, od strony $cian szczytowych - bez detali i otworéw okiennych. W $cianie szczytowej
pétnocnej znajduje sie zamurowany otwoér wejsciowy.

Widok ogélny - elewacja frontowa i boczna
Ogélny stan techniczny budynku jest zty. W 2001 roku, na wniosek uzytkownika TBS sp. z o0.0. we
Wroctawiu, budynek poddany byt ekspertyzie, bedgcej podstawg do wykwaterowania mieszkancow i wytaczenia
obiektu z eksploatacji. W 2018 r. Gmina Wroctaw przekazata prawa do dziatki i budynku obecnemu Inwestorowi.
W trakcie obecnej oceny stanu technicznego przeprowadzono ogledziny i odkrywki od zewnatrz obiektu,
oraz w strefie przyziemia ,wykonano miejscowe odkrywki fundamentéw i $cian zewnetrznych i wewnetrznych w
poziomie parteru. Ze wzgledu na brak dostepu do wyzszych kondygnacji oraz stan techniczny stropéw i klatki
schodowej, stan elementéw kondygnacji powyzej kondygnacji parteru, oparto na materiatach archiwalnych i
archiwalnej ekspertyzie z 2001.
Istniejacy budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, krytym stropodachem ptaskim
o pokryciu z papy
Budynek w tradycyjnym uktadzie konstrukcyjnym: Sciany zewnetrzne wykonano jako murowane z cegty
petnej o zréznicowanej grubosci odpowiednio 2 i 1,5 cegty, konstrukcja przegréd poziomych ( stropy i dach) -
belki drewniane obijane deskami.
Wg dokumentacji archiwalnej wysokosci w $wietle dla poszczegélnych kondygnacji wynoszg ok. 3 m
Budynek obstuguje jedna klatka schodowa, niewydzielona przeciwpozarowo, wykonana jako drewniana.
Ze wzgledu na stan techniczny niektérych elementéw wnetrz oraz zmiane sposobu uzytkowania podjeto
decyzje o wykonaniu robét budowlanych w budynku w zakresie koniecznym do dostosowania wnetrz obiektu do
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych oraz planowanej zmiany sposobu uzytkowania i rozbudowy.
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Uwaga: przed przystgpieniem do wtasciwych robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze polegajgce na
podstemplowaniu belek drewnianych na wszystkich biegach schodowych i kondygnacjach oraz przeprowadzeniu
dodatkowych badan odkrywkowych w celu potwierdzenia mozliwosci i rozwigzan realizacyjnych dla
proponowanych rozwigzan projektowych zawartych w niniejszym projekcie budowlanym.

7.2. Fundamenty

Dokonano miejscowych odkrywek fundamentéw scian i miejscowego rozkucia $cian cokotowych .Na tej
podstawie zatozono, ze fundamenty posadowiono na gtebokosci -1,10 ponizej poziomu terenu. Pod Scianami
zewnetrznymi stwierdzono brak taw, wystepuje tam jedynie poszerzenie schodkowe na 1,5 cegty. Sciany
fundamentowe wykonano z cegiet petnym na zaprawie wapiennej, bez izolacji przeciwwilgociowych. Wystepuja
spore ubytki zaprawy, cze$¢ cegiet w miejscu odkrywki miata ubytki. Posadowienie wykonane jest w nienos$nej
warstwie gruntu (warstwa nosna pojawia sie dopiero na gtebokosci -1,8m ponizej poziomu terenu. Poziom wody
gruntowej okreélono na -2,0 m ponizej poziomu terenu. Sciany zewnetrzne nie wykazuja ekstremalnie mocnych
peknie¢ wskazujagcych na nadmierne i nierdwnomierne osiadanie fundamentéw budynku, tym niemniej
stwierdzono wystepowanie zarysowan. Ubytki i uszkodzenia cegty zlokalizowane w strefie parteru, elewacji
frontowej i tylnej, sg skutkiem braku izolacji przeciwwilgociowej oraz ubytkéw tynku zewnetrznego, co w
rezultacie doprowadzito do korozji muru wskutek jego cyklicznego zamakania oraz przemarzania.

Faktyczny stan fundamentéw i $cian fundamentowych, wymaga potwierdzenia w trakcie robét
budowlanych.

7.3. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Zewnetrzne $ciany murowane wykonano jako jednowarstwowe z cegty petnej, o grubosci zréznicowanej na
poszczegdlnych kondygnacjach (od 2 do 1,5 cegty zgodnie z pomiarami oraz dokumentacjg archiwalng z 2001r.).

Stwierdzono zawilgocenia i odspojenia tynkéw na wszystkich $cianach zewnetrznych budynku, a zwtaszcza
w obrebie parteru budynku i styku z gruntem oraz w strefie pod potacig dachu.

Zawilgocenie muréw zewnetrznych spowodowane diugotrwatym oddziatywaniem wéd opadowych i
roztopowych oraz podcigganiem kapilarnym, $wiadczy o braku izolacji przeciwwilgociowej, jak réwniez wynika z
braku obrébek blacharskich oraz orynnowania (budynek jest nieuzytkowany.).

Od strony elewacji frontowej i tylnej widoczne s3 rysy . Zarysowania w przestrzeniach miedzyokiennych
wystepuja lokalnie. Prawdopodobnie ma to wigzek z wptywami zewnetrznymi t.j. cyklicznym zalewaniem $cian
zewnetrznych woda opadowg (brak tynkow i obrobek blacharskich) i cyklicznemu zamakaniu i przemarzaniu co
doprowadzito do ostabienia zaprawy i struktury.

Naproza okienne wykonano jako sklepienia ceglane odcinkowe, otwory okienne z wegarkami ceglanymi.

Faktyczny stan $cian wymaga ponownego sprawdzenia w trakcie robét budowlanych.

7.4. Stropy, stropodach, schody wewnetrzne

Ze wzgledu na stan w/w elementéw i zagrozenie wnetrze budynku jest niedostepne przy okresleniu stanu
elementéw wewnetrznych i przegréod poziomych ( stropy, stropodach, schody) oparto sie na dokumentacji
archiwalnej z 2001r.

W przedmiotowym budynku wystepuja stropy drewniane. Stropy sg w stanie przedawaryjnym i wymagaja
wymiany na nowe.

Schody wewnetrzne wykonano jako dwubiegowe tamane, o konstrukcji drewnianej. Schody sg w stanie
przedawaryjnym i wymagaja wymiany.

Stropodach istniejgcy wykonano jako jednospadowy na drewnianej konstrukcji belkowej. Stan pokrycia
stropodachu i belek konstrukcyjnych jest zty i wymaga wymiany.

Brakuje orynnowania, rur spustowych i obrébek blacharskich.

7.5. Pozostate elementy budowlane
Istniejaca stolarka okienna zostata wykonana jako stolarka drewniana typu skrzynkowego, szklona
szybami pojedynczymi. Miejscami brak jest stolarki (okna zaptytowane lub zamurowane). Stan pozostatej stolarki
jest zty.
Istniejaca stolarka drzwiowa zostata zdemontowana w roku 2001, w jej miejscu wystepujg zamurowania
jako zabezpieczenie obiektu bez wstepem oséb niepowotanych. Drzwi wewnetrznych w poziomie parteru brak.
Posadzki w poziomie parteru sa w ztym stanie - z licznymi sladami wilgoci i korozji materiatéw. Miejscami
zapadniete. Fakt ten swiadczy o braku izolacji poziomej pod posadzkami na gruncie.
Na podstawie ekspertyzy z 2001r oraz na podstawie stanu stropdw przyjeto, ze drewniane posadzki
wyzszych kondygnacji sg stanie ztym - ze wzgledu na zty stan stropéw na kondygnacjach powyzej parteru oraz
narazenie na dziatanie wilgoci przy posadzce na poziomie parteru.
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7.6. Elementy istniejagcego wyposazenia instalacyjnego

Wszystkie instalacje w budynku sa odtaczone i wymagaja wymiany na nowe.
7.7. Whnioski koncowe

Przeprowadzone kontrolne odkrywki fundamentéw istniejgcego budynku wykazaty:

e brak izolacji wodnych i przeciwwilgociowych,

e wymurowanie $cian w czesci podziemnej z cegty petnej na zaprawie wapiennej,

e posadowienie w nienos$nej warstwie geodezyjnej (plastyczne pyty piaszczyste przewarstwione piaskiem
gliniastym).

W obecnym stanie budynek wymaga przeprowadzenia remontu i przebudowy wskazanych elementéw.

Wobec powyzszego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng oraz po uwzglednieniu
wytycznych i uzgodnie poczynionymi ze stuzbami ochrony zabytkéw, konieczny jest generalny remont $cian
zewnetrznych oraz przebudowa stropéw , stropodachu, klatki schodowej w celu ich doprowadzenia do
zgodnosci z zapisami zawartymi warunkach technicznych (np. doprowadzenie do wymaganej odpornosci
ogniowe;j).

Zachowanie Scian zewnetrznych i projektowane stropy wymagajg wzmocnienia fundamentéw.

7.8. Opis i ocena stanu technicznego zabudowan przy ul. Sottysowickiej 56 w kontescie

planowanego zamierzenia na dziatce 14/8
Na terenie sasiedniej dziatki (nr 15/2), wzdtuz granicy z dziatkg nr 14/8, znajduja sie istniejgce zabudowania.
Obiekty byty wznoszone metoda gospodarcza w réznym okresie.

Widok ogélny - elewacja budynek przy ul. Sottysowickiej 56 w
granicy dziatek

Najwyzszy obiekt o wysokosci ok. 9m w kalenicy jest obiektem 2 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.
W/w obiekt o konstrukcji murowanej z cegty petnej, przykryty jest dachem dwuspadowym. Sciana szczytowa
budynku posadowiona jest w granicy dziatki jest nieotynkowana.

Pomiedzy nim a budynkiem nr 58 - bedacym przedmiotem niniejszego projektu budowlanego - znajduja sie
kolejne dobuddéwki, sg one nizsze i przekryte dachami jednospadowymi, ze spadkiem na teren wtasny dziatki nr
15/2. Najnowsza dobuddwka, sasiadujaca bezposrednio ze Sciang szczytowa potudniowa budynku nr 58 zostata
wykonana w roku 2001 jako parterowa o konstrukcji murowanej z bloczkdw gazobetonowych i drewnianej
jednospadkowej konstrukcji dachu. Odprowadzenie wéd z dachéw - bezposrednio na teren dziatki 15/2.

Sciany zewnetrzne i fundamenty ( w granicy dziatki)

Wszystkie $ciany posadowione wzdtuz granicy dziatki sa $cianami murowanymi. Sciany sa czeéciowo
otynkowane, czesciowo bez wypraw tynkarskich. Nie stwierdzono spekan i rys w ww. $cianach. Cze$ciowe
wyptukanie zaprawy pomiedzy cegtami najwyzszego budynku jest skutkiem braku wyprawy tynkarskiej w tej
czesci, brak powtok tynkarskich skutkuje réwniez zamakaniem i przemrazaniem spoin w murze, co w dtuzszym
czasie moze doprowadzi¢ do korozji $cian. Zauwazono $lady zawilgocenia bedace skutkiem rozbryzgu wody przy
gruncie oraz braku rury spustowej w budynku nr 58

Przeprowadzone miejscowe odkrywki fundamentéw pod ww. scianami zlokalizowanymi w granicy dziatek
pozwolity na ustalenie ich przebiegu oraz geometrii. Stwierdzono, ze istniejace $ciany {poza-obrysem postawiono
na fundamentach ceglanych o szerekeseitawy a krawedz zewnetrzna tawy jest zlokalizowana 0,33m po stronie
dziatki nr 14/8).

Fakt przebiegu fundamentéw i istnienia zabudowan uwzgledniono przy projektowaniu i posadowieniu
fundamentu i éciany zewnetrznej projektowanego obiektu oraz przebudowy obiektu istniejgcego. Projektowana
(parterowa) rozbudowa zostanie w tym obszarze odsunieta od lica fundamentu istniejagcego o 0,4m. Przestrzen
pomiedzy istniejacymi Scianami na dziatcel5/2 a projektowana Sciana zewnetrzng na dziatce 14/8 zostanie
wypetniona granulatem z wetny mineralne;.
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Oddziatywanie wywotane wzniesieniem rozbudowy budynku oraz przebudowsa obiektu istniejgcego na
istniejaca sasiednia zabudowe w granicy dziatki 14/8

- nie planuje sie docigzania taw i $cian obiektow na dziatce 15/2 (nowe fundamenty zaprojektowano w
osunieciu, rownolegle do istniejgcych,

- istniejgce $ciany zewnetrzne obiektéw w granicy dziatki 15/2 znajdg sie w strefie obudowanej,
wypetnionej wetna mineralng, a wiec nie bedg narazone na wptywy pogodowe i przemarzanie),

- odwodnienie z projektowanego o$rodka bedzie sie odbywaé wytacznie na teren dziatki 14/8

Wzniesienie nowej kubatury w bezposrednim sasiedztwie istniejacego obiektu budowlanego nie bedzie
powodowad¢ zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Wzniesienie nowej parterowej kubatury w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektéw na dziatce 15/2
nie powoduje ich zacieniania ani dziatki sasiedniej nr 15/2 ( obiekty nizsze od istniejgcych $cian lub w lokalizacji
réwnolegle do pétnocnej granicy z dziatki 15/2)

7.9. Opis i ocena stanu technicznego zabudowan gospodarczych w gtebi dziatki przy ul.
Sottysowickiej 58

Budynki wzniesione metodg gospodarcza z materiatéw porozbiérkowych: bloczki betonowe, cegty, bloczki
gazobetonowe, poktady torowe, krawedziaki i deski; z dachami ptaskimi zabezpieczonymi papa asfaltowg lub
folig budowlang. Wysokos¢ budynkéw ok. 2 - 2,5 m.

Obiekty bez fundamentéw. Stan Scian i pokrycia - zty, w stanie przedawaryjnym lub awaryjnym. Liczne
$lady korozji i miejscowe braki pokrycia. W czesci bokséw garazowych - odpady w postaci opon, zdezelowanych
mebli, pustych opakowan etc.. Drzwi i wrota garazowe drewniane w ztym stanie - wypaczone, grozace upadkiem.

Obiekty bez instalacji wewnetrznych. Pomimo zblizenia jednego z obiektéw do granicy dziatki jego
rozbiérka nie stanowi zagrozenia dla zabudowy na dziatce sasiedniej.

Dokumentacja fotograficzna budynkéw gospodarczych na przedmiotowej dziatce

8. OPIS PLANOWANEGO SPOSOBU | KOLEJNOSCI NIEZBEDNYCH PRAC
ROZBIORKOWYCH
8.1. Opis ogdlny

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,
opaddéw s$niegu oraz silnych wiatréow. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwaé. Roboty
prowadzi¢ tak aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego obiektu ani obiektéw sasiednich oraz aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrécenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest takze dokonywanie rozbiérki poprzez podkopywanie lub
podcinanie elementéw konstrukcji od dotu. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od rozbiérki pokrycia
dachowego i komina. Strop nad przyziemiem zabezpieczy¢ przed ewentualnym , nieprzewidzianym zawaleniem
poprzez jego podstemplowanie. Zabrania sie skfadowania materiatdw porozbiérkowych na stropach
miedzykondygnacyjnych.
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Z uwagi na potozenie obiektéw w stosunku do granicy dziatek sasiednich - $ciana szczytowa budynku w
granicy dziatki, przyjeto mieszang technologie rozbiérki: reczng z uzyciem recznych narzedzi
elektromechanicznych oraz mechaniczng z uzyciem specjalistycznego sprzetu.

Z uwagi na wspomniane powyzej usytuowanie obiektu, uzycie maszyn wyposazonych w specjalistyczny
osprzet do prac rozbiérkowych i burzacych w postacie nozyc pneumatycznych lub hydraulicznych, szczek
kruszacych, mtotéw pneumatycznych, chwytakéw do gruzu powinno by¢ stosowane tylko do rozbidrki
elementéw budynku nieprzylegajacych do granicy dziatki, z uwagi na mozliwos$¢ upadku rozbieranych elementéow
na teren nie bedacy we wtadaniu Inwestora. Powyzsze elementy nalezy rozbieraé przy uzyciu sprzetu recznego,
po uprzednim upewnieniu sie, ze nie zagraza to ludziom i obiektom na sasiedniej dziatce.

Zatadunek gruzu i innych materiatéw porozbiérkowych nalezy prowadzi¢ recznie badz przy uzyciu
tadowarek samojezdnych lub chwytakéw do gruzu. Transport materiatéw samochodami samowytadowczymi lub
skrzyniowymi. Pod zadnym pozorem nie mozna dopusci¢ dostepu ludzi w zasieg pracy sprzetu mechanicznego,
ktéry powinien byé powiekszony o stosowng strefe bezpieczerstwa.

8.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy wykonac¢ plan BiOZ, catkowicie wygrodzi¢ teren rozbiérki i
oznaczy¢ tablicami z informacja o prowadzonych robotach. Inwestor powinien przestrzega¢ zapisow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, p6z. 649). Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Przed przystgpieniem do wtasciwych prac rozbiérkowych
nalezy podstemplowaé stropy drewniane nad przyziemiem i pietrem. Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy
sukcesywnie wywozi¢ na miejsce jego sktadowania. Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzac zgodnie ze sztuka
budowlang. Przed rozbiérka nalezy wykona¢ projekt zabezpieczen i plan BIOZ .

8.3. Demontaz elementéw podziemnej infrastruktury technicznej
Rozbiérki istniejgcych przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu oraz linii WLZ nalezy
wykonac po odcieciu mediéw.

8.4. Roboty rozbiorkowe w budynku

Ze wzgledu na zuzycie techniczne i wymogi cze$¢ elementéw budynku przeznaczona jest do demontazu i
i wymiany na nowe, o innej konstrukcji. Projektuje sie demontaz i wymiane:

- konstrukgcji stropodachu budynku kamienicy,

- drewnianych stropow i posadzek,

- kominéw,

- biegdéw i podestéw schodowych,

- istniejacych obrébek blacharskich,

- istniejacej stolarki okiennej w catym budynku,

- istniejacej stolarki drzwiowej w catym budynku,

- wszelkich przewoddw i oston instalacji, opraw o$wietleniowych, anten telewizyjnych, etc,

- tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone recznie lub mechaniczne. Ze wzgledu na zblizenie do
jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego na dziatce nr 15/2 (ul. Sottysowicka 56), wybudowanego w
granicy dziatki, demontaz nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Sciany zachowane, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez podparcie na czas prowadzenia robét. Przed wykonaniem rozbiérek, a po wykonaniu
zabezpieczen istniejacych stropéw i schoddéw (stemplowania) zostanie przeprowadzona ocena stanu
technicznego elementéw budowlanych i no$nosci zachowanych scian, na jej podstawie Wykonawca dostarczy
szczegbtowy plan zabezpieczen oraz harmonogram robot.

8.5. Rozbiérka budynkéw gospodarczych

Wskazane na planie sytuacyjnym obiekty budowlane sg w catosci przeznaczone do rozbiérki. Zaktada sie,
ze roboty rozbiérkowe bedg prowadzone recznie lub mechaniczne. W zakres rozbiérki wchodza: demontaz
stolarki drzwiowej, demontaz konstrukcji dachéw wraz z pokryciem, rozbiérka $cian zewnetrznych,
spryzmowanie gruzu oraz wywiezienie i utylizacja gruzu. Budynki gospodarcze na terenie dziatki 14/8 wzniesione
zostaty metoda gospodarczag , z materiatdw porozbidrkowych typu: cegtly, bloczki gazobetonowe, poktady
torowe, krawedziaki i deski; z dachami ptaskimi zabezpieczonymi papa asfaltowa lub folia budowlang. Wysoko$¢
budynkéw ok. 2 - 2,5 m. Obiekty bez fundamentéw. Stan konstrukcji i pokrycia - przedawaryjny. Liczne slady
korozji i miejscowe braki pokrycia. W czes$ci bokséw garazowych - odpady w postaci, zdezelowanych mebli,
pustych opakowan etc.. Drzwi i wrota garazowe drewniane w ztym stanie - wypaczone, grozace upadkiem. W
obiektach nie ma instalacji wewnetrznych. Pomimo zblizenia jednego z obiektéw do granicy dziatki jego rozbiérka
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nie stanowi zagrozenia dla zabudowy na dziatce sasiedniej ( brak fundamentéw, brak powigzania z konstrukcja
budynku).

8.6. Rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych

Rozbiérke nawierzchni z kostki brukowej na zjezdzie nalezy wykonaé recznie oraz wyselekcjonowacd
najlepszy materiat potrzebny do odtworzenia nawierzchni.

Nalezy dokona¢ rozbiérki kraweznikédw oraz taw betonowych, ktére kolidujg z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. tawy nalezy rozbiera¢ mechanicznie, natomiast krawezniki recznie. Gruz,
nienadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

8.7. Rozbidrka czesci istniejacych ogrodzen
Dla przedmiotowego terenu planuje sie:
e wyburzenie istniejgcego ogrodzenia z paneli betonowych, zlokalizowanego wzdtuz granicy z dziatkg nr
15/2 na dziatce 14/8.
e wyburzenie ogrodzen z siatki stalowej na stupkach stalowych zlokalizowanego przy zjezdzie z ul.
Sottysowickiej.

8.8. Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad i przepiséw BHP oraz zalecen
zawartych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w dalszej czesci opracowania
Rozebrane konstrukcje nalezy tak podzieli¢, aby po zatadunku na s$rodki transportowe nie powodowaty
przekroczenia skrajni drogowej. Obiekty do rozbiérki zlokalizowane sg na dziatce Inwestora.

8.9. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Bezpieczenstwo ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych bedzie zapewnione poprzez
oddzielenie terenu rozbiérki tymczasowym ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi o
prowadzeniu robot rozbidérkowych i zagrozeniu dla bezpieczenstwa ludzi. Wszelkie prace prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

8.10. Zagospodarowanie odpadéw
Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbiérki przewiezione musza by¢ do miejsc utylizacji.

8.11. Narzedzia i maszyny stosowane przy rozbiorce

Do prowadzenie prac rozbiérkowych przewiduje sie stosowanie nastepujacych maszyn i narzedzi:
- reczne narzedzia i elektronarzedzia drobne,

- podnosnik koszowy,

- dzwig samojezdny,

- koparka $redniej wielkosci /tadowanie gruzu/, przewracanie $cian,

- samochdd ciezarowy - samowytadowczy.

8.12. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujagce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

8.13. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, maski przeciwpytowe a narzedzia reczne powinny by¢ mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robét zobowigzany
jest doktadnie poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy. W trakcie rozbiérki nalezy stosowac rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn.
14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216, pdéz. 1824). 3. Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robdt
rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy.
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8.14. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych powinny by¢
w sposdb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych wykonawcy maja
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

8.15. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtérne.

W wyniku prac rozbiérkowych zostang wytworzone odpady porozbiorkowe (sklasyfikowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r.) w postaci:

- gruzu ceglanego (nr kodu 17.01.02),

- zmieszanych odpadéw z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatébw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (nr kodu 17.01.07).

9. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Geotechniczne warunki posadowienia istniejgcych obiektéw okresla sie w oparciu o opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowanych przez GEOTEST s.c. Zbigniew
Jagosz i Aleksander Kaczorowski w styczniu 2019r..

9.1. Warunki hydrologiczne - opis

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych i obserwacji terenowych stwierdzono, ze woda gruntowa wystepuje
w warstwie piaskow sedymentacji rzecznej, gdzie nawiercana ponizej warstwy glin, stabilizuje sie na gt. 1,80 - 2,20 m ponizej
terenu co odpowiada rzednym 114,00 - 113,89 m n.p.m.. Poziom wéd gruntowych w styczniu 2014 r (sasiednia dziatka - ul.
Sottysowicka nr 60) wystepowat na gt. 1,55 - 1,75 m ponizej terenu co odpowiadato rzednym 114,45 - 114,20 m. n.p.m..
Swiadczy to o obnizeniu sie poziomu wéd gruntowych (okres nizu hydrologicznego) $rednio o 0,40 m. Warstwa wodono$na
zbudowana jest z piaskéw réznoziarnistych o wspétczynnikach filtracji od 1,5 m/dobe dla Pd do 9,5 m/dobe dla piaskéw
$rednich i grubych. Woda gruntowa wg. materiatow archiwalnych (sasiednia dziatka ul. Sottysowicka 60), wykazuje cechy
stabej agresywnosci weglanowej XA 1 w stosunku do betonu i zelbetu.

9.2. Warunki geotechniczne - opis
Grunty rodzime wystepujace w podtozu scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-98/B-02479. Od powierzchni teren przykryty jest lokalnie warstwa nasypéw mineralno-gruzowych o miazszosci 0,6 - 0,9
m, a na pozostatym terenie glebg o migzszosci 0,4 - 0,5 m. Grunty rodzime scharakteryzowano w 5 warstwach
geotechnicznych (2 warstwy gruntéw niespoistych i 3 warstwy gruntdéw spoistych). Nasypy ze wzgledu na sktad i stan nie
nadajg sie jako bezposrednie podtoze budowlane. Dotyczy to réowniez namutéw gliniastych i glin w stanie plastycznym i
miekkoplastycznym (warstwy geotechniczne C1i C2).
Charakterystyke poszczegdlnych warstw przedstawiono ponizej.
warstwa geotechniczna C1 zaliczono tu namuty gliniaste w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci I,=0,45. Grunty
tej warstwy wystepujg lokalnie i stwierdzone zostaty jedynie w otworze nr 6 (przy narozniku istniejagcego budynku), gdzie
zalegaja gtebokosci od 0,6 do 1,1 m. Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej "C" a ze wzgledu na sktad i stan okreslono
je jako grunty nienosne.
Charakterystyczne parametry geotechniczne przedstawiaja sie nastepujgco:
e wilgotnos¢ naturalna Wn = 28,9 %,
e gestosc objetosciowa p = 1,83 T/m3,
e spdjnosc (kohezja) Cu = 8 kPa,
e  kat tarcia wewnetrznego cD = 9°,
e moduty Scisliwosci Mo = 14000 kPa, Eo = 10000 kPa.

warstwa geotechniczna C2 - zaliczono tu gliny prochnicze, lokalnie przewarstwiane piaskiem drobnym, grunty w stanie
plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I,=0,31. Grunty tej warstwy stwierdzone zostaty jedynie w otworze nr 2 i 6,
gdzie uzyskujg migzszosci od 0,2 do 0,6 m. Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej "C" i okre$lono jako grunty
stabonosne.
Charakterystyczne parametry geotechniczne przedstawiaja sie nastepujaco:

e wilgotnos¢ naturalna Wn = 20,4 %,

e gestosc objetosciowa p = 2,04 T/m3,

e spdjnosc (kohezja) Cu = 12 kPa,

e  kat tarcia wewnetrznego cD = 12°,

e moduty Scisliwosci Mo = 22000 kPa, Eo = 16000 kPa.
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warstwa geotechniczna C3 - zaliczono tu gliny i gliny przewarstwiane piaskiem gliniastym w stanie pdétzwartym o
usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,05. Grunty tej warstwy wystepujg bezposrednio pod glebg i stwierdzone zostaty
jedynie w otworach nr 1 i 5, gdzie uzyskujg migzszos¢ 1,1 - 1,7 m. Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej "C".
Charakterystyczne parametry geotechniczne przedstawiaja sie nastepujgco:
e wilgotnos¢ naturalna Wn = 13,7 %,

e gestosc objetosciowa p = 2,15 T/ml,

e spdjnosc (kohezja) Cu = 22 kPa,

e  kat tarcia wewnetrznego cD = 16°,

e moduty Scisliwosci Mo = 39000 kPa, Eo = 27000 kPa.

Ze wzgledu na zaleganie bezpos$rednio pod warstwa glebowa, grunty te moga ulega¢ sezonowym zmianom
wilgotnosci co prowadzi do zmian konsystencji.

warstwa geotechniczna la zaliczono tu piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,45. Grunty
tej warstwy buduja stropowg cze$¢ serii piaszczystej i stwierdzone zostaty w otworach nr 3,4,6, gdzie uzyskuja migzszosci
rzedu 0,40 - 1,2 m. Piaski tej warstwy wystepujg powyzej i ponizej lustra wody gruntowej a charakterystyczne parametry
geotechniczne przedstawiaja sie nastepujaco:

e  wilgotnos¢ naturalna Wn = 25,0 %

e gestosc objetosciowa p = 1,90 T/m3,

e spdjnosc (kohezja) Cu = 0,0 kPa,

e  kat tarcia wewnetrznego <t:> = 31°,

e moduty Scisliwosci Mo = 60000 kPa, Eo = 42000 kPa,

e wspotczynnik filtracji K = 1,5 m/dobe.

warstwa geotechniczna Ib - zaliczono tu piaski $rednie i grube w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =
0,50. Grunty tej warstwy buduja $rodkowa spagowa czes¢ serii piaszczystej. Piaski sa nawodnione a charakterystyczne
parametry geotechniczne przedstawiaja sie nastepujaco:

o wilgotnos¢ naturalna Wn = 22,0 %

e gestosc objetosciowa p = 2,00 T/m3,

e spdjnosc (kohezja) Cu = 0,0 kPa,

e  kat tarcia wewnetrznego <t:> = 33°,

e moduty Scisliwosci Mo = 95000 kPa, Eo = 81000 kPa,

o wspodtczynnik filtracji K = 9,5 m/dobe.

9.3. Sprawdzenie posadowienia fundamentéw budynkdw istniejacych

9.3.1 Posadowienie istniejgcego budynku przy ul. Sottysowickiej nr 58

Odstonieta $ciana fundamentowa budynku (odkrywka zewnetrzna przy SW narozniku bud.) nr |,
wykazata, ze fundament (tawa z cegty na zaprawie wapiennej) posadowiona jest na gtebokosci 1,10 m pod
poziomem terenu, co odpowiada rzednej 115,06 m n.p.m..

Pod tawa fundamentowag wystepujg plastyczne pyty piaszczyste przewarstwiane gling warstwy
geotechnicznej C2. Fundament, wymurowany z cegty petnej z 4 odsadzkami szerokosci 0,07 m kazda (tacznie
0,28 m), jest w stabym stanie technicznym z widoczng erozja cegty spowodowang przez wody opadowe i
gruntowe. Wzdtuz budynku wykonana byta opaska betonowa grubosci 0,08 m. Brak izolacji pionowej i poziome;j.

Budynek posadowiony jest na gruntach warstwy C2 (stabonosne) stad jego zty stan techniczny i liczne
spekania $cian.

9.3.2. Posadowienie istniejgcego budynku przy ul. Sottysowickiej nr 56 (budynek na dziatce
sgsiedniej poza opracowaniem)

Odstonieta $ciana fundamentowa (odkrywka zewnetrzna) Il, wykazata poziom posadowienia na
gtebokosci 0,60 m, co odpowiada rzednej 115,31 m pod poziomem terenu. tawa ceglana na zaprawie wapiennej
o dwéch odsadzkach (0,33 m i 0,09 m) tacznie 0,42 m. Gdrna odsadzka wykonana jest 0,05 m ponizej poziomu
terenu. grubosci 0,25 m, powyzej $ciana ceglana do poziomu terenu. Pod tawg fundamentowa wystepuja
plastyczne pyty piaszczyste przewarstwiane piaskiem gliniastym warstwy geotechnicznej C2.

9.3.3. Podsumowanie

Podtoze gruntowe badane ponizej fundamentéw istniejgcych budynkéw przy ul. Sottysowickiej nr 56 i
58 we Wroctawiu, wykazuje zréznicowanie pod wzgledem migzszosci warstw i jednoczesnie jednorodnos$¢ pod
wzgledem wydzielonych warstw geotechnicznych. Fundamenty obydwu budynkéw posadowione s3 na
plastycznych gruntach warstwy C2, ktéra podscielona jest piaskami (w stropie drobnymi, gtebiej srednimi warstw
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la i lb. Strop nosnego podtoza (piaski) wystepuje na gtebokosci 1,80 m pod poziomem terenu w odkrywce przy
budynku Sottysowicka nr 58 i na gt. 1,20 m pod poziomem terenu w odkrywce przy budynku Sottysowicka nr 56.

9.4. Warunki geotechniczne - wnioski

Podtoze gruntowe badanego terenu nalezy uznac¢ za uwarstwione o stosunkowo prostych warunkach
geotechnicznych w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw. Za nosne podtoze nalezy uznaé serie
utwordw piaszczystych oraz gliny warstwy C3 (aktualnie potzwarte). Nasypy i warstwe glebowa nalezy
bezwzglednie wyeliminowad z poziomu posadowienia.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gt. 1,80 - 2,20 m. ponizej terenu, co odpowiada
rzednym. 114,00 - 113,89 m. n.p.m.. Woda gruntowa wykazuje cechy stabej agresywnosci weglanowej XA1 w
stosunku do betonu i zelbetu , co wymaga jedynie zabezpieczern materiatowo strukturalnych dla elementéw
konstrukcji bedgcych w kontakcie ze Srodowiskiem gruntowo-wodnym.

Analiza warunkéw gruntowych wystepujacych w podtozu budowlanym projektowanej inwestycji
wykazuje, ze mozliwe jest posadowienie bezposrednie na gtebokosci ponizej strefy przemarzania i powyzej
poziomu wéd gruntowych.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na podstawie art.
34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2))
zaktada sie, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane
roboty ziemne nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

10. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

10.1.Zatozenia projektowe i funkcjonalne

Projekt zaktada zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe istniejagcego budynku, wraz z jego
rozbudowga na potrzeby o$rodka opiekunczo-rehabilitacyjnego.

Wprowadzony na rysunkach podziat na czesci A i B wynika z zatozen funkcjonalnych i wytycznych
ochrony pozarowej. Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej i rozdziat funkcjonalny rozbudowe
podzielono na czes$é A (w kategorii zagrozenia ludzi ZL Il) oraz cze$¢ B ( w kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l1).

Opis istniejgcego budynku znajduje sie w dziale 7 niniejszego projektu budowlanego oraz w zataczonej
ekspertyzie.

Forma obecnego budynku nie zostanie zmieniona. Bryta istniejacej kamienicy nie ulegnie zmiapie, a
planowana rozbudowa bedzie zlokalizowana w gtebi dziatki, na drugim planie - od strony podwérza. Sciany
zewnetrzne kamienicy zostang wyremontowane z uzupetnieniem detalu architektonicznego na sScianie frontowej
i jego kontynuacja na Scianie szczytowej pétnocnej. Dach kamienicy zostanie w obecnej formie, lecz bedzie on
zdemontowany i odtworzony w nowej technologii. Pokrycie dachu analogicznie do dotychczasowego - z papy o
neutralnym kolorze.

W projekcie zaktada sie remont istniejagcych elementdéw oraz roboty budowlane zwigzane ze zmiang
sposobu uzytkowania i zwigzana z tym przebudowg wnetrz budynku w nastepujacym zakresie:

e Remont wszystkich $cian zewnetrznych i wskazanych $cian wewnetrznych - wykonanie robot
naprawczych i remontowych, w tym wykonanie hydroizolacji, wykonanie wewnetrznej termoizolacji
przegrod zewnetrznych (Sciany i stropodach), wzmocnienie i naprawe rys w $cianach murowanych,
wzmochienie (podbicie) fundamentéw, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. W zwigzku z
projektowana rozbudowg zaktada sie zamurowanie okien od strony elewacji tylnej, powiekszenie
niektérych istniejagcych otworow w tejze elewacji (umozliwiajagcych potaczenie z projektowang
rozbudowa ) oraz wykonanie nowych otworéw okiennych w $cianie szczytowej potnocnej i powiekszenie
istniejacego otworu drzwiowego w tej elewacji. Od strony elewac;ji frontowej i szczytowej potudniowej
nie przewiduje sie zmian istniejgcych otwordw lub lokalizacji nowych.

e Whnetrze istniejgcego obiektu zostanie przebudowane i dostosowane do obowigzujagcych wymogdéw
technicznych i uzytkowych.

e Ze wzgledu na stan techniczny, jak i obowigzujace przepisy, konieczna jest przebudowa wnetrz
istniejgcego budynku obejmujaca: wymiane stropdw (na stropy o odpornosci ogniowej REI60), wymiane i
wzmochienie konstrukcji stropodachu (o wymaganej odpornosci ogniowej R30), zmiana lokalizacji i
konstrukgcji klatki schodowej (biegi i podesty o wymaganej odpornosci ogniowej R60), a takze wymiane
wszystkich instalacji wewnetrznych. Dach budynku bedzie zdemontowany i odtworzony w nowej
technologii ze wzgledu na wymogi ochrony ppoz.. Stropy zostang wymienione na nowe zelbetowe, a ich
poziom montazu dostosowany do wymogow uzytkowych. Drewniane schody zostang rozebrane, a nowe,
w konstrukcji Zelbetowej (wymogi ochrony ppoz.), zlokalizowane w projektowanej rozbudowie. Po
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przeprowadzeniu planowanych prac wszystkie elementy istniejacego obiektu beda spetnia¢ warunki art.
5 ustawy Prawo Budowlane.

Rozbudowa istniejgcego budynku o nowg czesé, przylegajagca bezposrednio do istniejgcego budynku od
strony elewacji tylnej (wschodniej). zlokalizowana wzdtuz osi wschéd - zachéd.

Rozbudowe, zaprojektowano jako obiekt o zréznicowanej ilosci kondygnacji naziemnych (od 1 do 3).
Najnizsza jednokondygnacyjna cze$¢ bedzie zlokalizowana wzdtuz istniejacej zabudowy na dziatce 15/2,
pozostate czesci beda 2 lub 3 kondygnacyjne ( 3 kondygnacja jedynie nad fragmentem - pomiedzy osiami 6-7
jako kondygnacja techniczna mieszczacg wentylatorownie, bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi).
Dach nad rozbudowa bedzie ptaski.

Docelowo po rozbudowie cato$é bedzie tworzy¢ jeden osrodek, podzielony funkcjonalnie na strefy, w
sposob umozliwiajacy ich niezalezne od siebie funkcjonowanie (pobyt catodobowy, klub dzieciecy, zaplecze
administracyjne i techniczne).

Lokalizacja poszczegdlnych funkcji uwzglednia potrzebe segregacji ruchu i podziatu na pomieszczenia
przeznaczone tylko dla opieki catodobowej (rozbudowa, cze$¢ A, budynek ZL 1) i przeznaczone dla pozostatych
uzytkownikéw (rozbudowa, oraz budynek istniejacy tzw.czesé B - ZLIII). Komunikacja wewnetrzna w os$rodku
pomiedzy czescig istniejacg a rozbudowa oraz pomiedzy funkcjami odbywac sie bedzie na poszczegdlnych
kondygnacjach wewnetrznymi korytarzami oraz poprzez klatki schodowe (K1, K2) i dzwig osobowy.

Obecnie istniejgce gtdéwne wejscie do budynku od strony ul. Sottysowickiej zostanie wypetnione oknem
typu porte-fenetre i nadal bedzie widoczne w elewacji frontowej budynku, jednak ruch pieszy bedzie kierowany
do nowych wejs¢ zlokalizowanych od strony pétnocnej, t.j.:

e wejscie nr 1 bezposrednio do klubu dzieciecego, zlokalizowane na parterze budynku istniejacego ,

e wejscie nr 2 do czesci administracyjno-socjalnej (biura na pietrze, szatnie na poddaszu) oraz klubu
dzieciecego (przyziemie), zlokalizowane w projektowanej rozbudowie

e wejsScie nr 3 prowadzace wytacznie do czesci pobytowej (dom opieki wyreczajacej) zlokalizowane w
planowanej rozbudowie
Pozostate wejscia sg wejsciami pomocniczymi lub petnia role wyj$¢ awaryjnych - ewakuacyjnych.

Ze wzgledéw na wymogi wynikajace z warunkow technicznych i ochrony pozarowej zaprojektowano 2 klatki
schodowe o wymaganych przepisami wymiarach i konstrukcji spetniajgcej wymogi odpornosci ogniowej.

Klatka schodowa nr 1 (w nastepstwie istniejagcych i niespetniajgcych norm schodéw w istniejgcym budynku
mieszkalnym) zlokalizowana zostata przy wejsciu nr 2 wzdtuz elewacji zachodniej istniejagcego budynku - stuzy
do obstugi i komunikacji pionowej pomieszczen zlokalizowanych w czesci istniejgcej oraz czesci B osrodka.

Klatka schodowa nr 2 stuzgca obstudze i komunikacji wewnetrznej czesci pobytowej , zlokalizowana w pétnocno-
zachodnim narozniku planowanej rozbudowy, w tzw.czesci A,

10.2. Przeznaczenie budynku i program uzytkowy przeznaczenie obiektu budowlanego

10.2.1. Przeznaczenie budynku
Zamierzenie inwestycyjne polega na zmianie sposobu uzytkowania oraz rozbudowie obecnego budynku
mieszkalnego na budynek o funkcji ustugowej- osrodek rehabilitacyjno- opiekunczy.

10.2.2. Funkcje projektowanego osrodka

Planowany osrodek bedzie $wiadczyt ustugi tymczasowego pobytu catodobowego w ramach tzw. opieki
wyreczajacej, wytchnieniowej lub czasowego pobytu dziennego w ramach klubu dzieciecego.

Opieka wyreczajaca jest to przyjecie podopiecznego do placéwki stacjonarnej na okres nie dtuzszy niz 14
dni w celu chwilowego "odcigzenia" rodziny, ktéra na state zajmuje sie chorym dzieckiem.

Z pobytu catodobowego w osrodku, beda mogty skorzystaé nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci w
stanie stabilnym, po uprzednim zakwalifikowaniu. Os$rodek zapewni catodobowg opieke medyczng, oraz
Swiadczenia rehabilitacyjne.. Zaktadana ilo$¢ miejsc pobytowych wynosi max.14 dzieci

W budynku znajdg sie rowniez biura Fundacji Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci jak réwniez klub
dzieciecy i pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

10.2.3. Podziat funkcjonalny osrodka

Budynek opiekunczo-rehabilitacyjny podzielono ze wzgledéw funkcjonalnych na dwie czesci:
Czes¢ A-osrodek rehabilitacyjno-opiekunczy tzw. dom opieki wyreczajacej. Przyjecia odbywaja sie wytacznie w
trybie planowym. Pokoje mieszkalne w domu opieki wyreczajgcej, mieszcza sie na parterze i na | pietrze. £acznie
moze przebywa¢ w domu max. 14 dzieci. Podopieczni majg do dyspozycji dzwig komunikacji pionowej lub klatke
schodows (K2) dedykowang wytacznie wewnetrznej komunikacji tej czesci budynku.
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Kondygnacja parteru

a)
b)

pokoje mieszkalne (max. 8 osdb), gabinety lekarskie
pomieszczenia techniczne i magazynowe

Kondygnacja 1 pietra

a)
b)
c)

pokoje mieszkalne (max.6 oséb), ,
blok rehabilitacji i fizjoterapii dla mieszkancéow

zaplecze magazynowe, socjalne, gabinety specjalistyczne

Kondygnacja 2 pietra

a)

pomieszczenie techniczne- wentylarownia

cze$s¢ B

parter - klub dzieciecy- funkcja zlokalizowana na parterze budynku istniejacego, obejmujagca 2 sale
przeznaczone do opieki nad dzie¢mi bedacymi pod podopiecznymi Fundacji i niezbedne zaplecze. Liczebnos$¢
grup do 5 oséb.

1pietro - biura i administracja osrodka zlokalizowane sa w czesci istniejacej budynku na 2 kondygnacji

2 pietro- pomieszczenia socjalne i techniczne

10.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku (wedtug PN-ISO 9836/1997)
10.3.1 Zestawienie 0gdlne

stan obecny stan projektowany

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3 bez zmian
llos¢ kondygnacji podziemnych - -
wysokos¢ budynku od poziomu terenu 9,50 m 9,50 m
dtugoéé elewacji frontowej budynku 16,1 m bez zmian
powierzchnia zabudowy 161,1 m2 923,2m2
powierzchnia uzytkowa ok. 390,0 m2 1584,44 m2
kubatura ok. 1670,0 m3 7250,0 m3
10.3.2 Pozostate parametry charakteryzujgce budynek

e prognozowana ilos¢ pracownikéw 20 oséb,

w tym:
¢ maksymalna ilo$¢ pracownikéw w systemie 2 zmianowym (czes$¢ opiekuncza)
e ilo$¢ pracownikéw biurowych ( praca jednozmianowa) 5 oséb.
e prognozowana ilo$¢ pracownikéw w klubie dzieciecym (praca jednozmianowa)
5 0s6b,

8 0s6b/ zmiane,

e prognozowana ilos¢ dzieci
klub dzieciecy).

max.24 osoby ( 14 czes$¢ pobytowa, 10

10.3.3. Zestawienie szczegétowe powierzchni netto wg PN-ISO 9836/1997
10.3.3.1. Przyziemie, czes¢ A

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
H.101 Pokdj 19,27 Opieka catodobowa
H.102 tazienka 6 Opieka catodobowa
H.103 Pokdj 19,34 Opieka catodobowa
H.104 tazienka 5,98 Opieka catodobowa
H.105 Pok. dzienny 40,86 Opieka catodobowa
H.106 Pomieszczenie porzadkowe 3,9 Opieka catodobowa
H.107 Kuchnia 12,09 Opieka catodobowa
H.108 Magazyn 3,01 Opieka catodobowa
H.109 Korytarz 8,42 Opieka catodobowa
H.110 Szacht dzwig. 5,9 Opieka catodobowa
H.111 Maszynownia 4,23 Opieka catodobowa
H.112 Korytarz 19,7 Opieka catodobowa
H.113 Przeds. WC-M 2,15 Opieka catodobowa
H.114 WC-personel 1,64 Opieka catodobowa
H.115 WC-D,NPS 541 Opieka catodobowa
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H.116 Gabinet przyjec¢ 14,17 Opieka catodobowa
H.117 Brudownik 4,32 Opieka catodobowa
H.118 Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 13,12 Opieka catodobowa
H.119 Korytarz 29,28 Opieka catodobowa
H.120 Dyzurka pielegniarska 11,93 Opieka catodobowa
H.121 Przygotowanie 9.8 Opieka catodobowa
H.122 Pom. techn. 2 Opieka catodobowa
H.123 Magazyn bielizny czystej 6,65 Opieka catodobowa
H.124 Pokdj 19,35 Opieka catodobowa
H.125 tazienka 5,95 Opieka catodobowa
H.126 Pokoj 19,3 Opieka catodobowa
H.127 tazienka 6 Opieka catodobowa
H.128 Przedsionek 4,86 Opieka catodobowa
H.129 Pokoj 21,38 Opieka catodobowa
H.130 tazienka 6 Opieka catodobowa
H.131 Korytarz 32,9 Opieka catodobowa
H.132 Schody 2 15,6 Opieka catodobowa
H.133 Opad. medyczne 4,14 Opieka catodobowa
H.134 Koncentrator tlenu 10,08 Opieka catodobowa
H.135 Butle tlenu med. 4.8 Opieka catodobowa
H.136 Archiwum 2,47 Opieka catodobowa
SUMA 402
10.3.3.2. Przyziemie, czes¢ B
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
B.001 Rozdzielnia elektryczna 13,46 Fundacja
B.101 Przedsionek 9,37 Fundacja
B.102 Schody 1 7,9 Fundacja
B.103 WC NPS 6,89 Fundacja
B.104 Kuchnia biurowa 6,05 Fundacja
B.105 Pomieszczenie techniczne 2,95 Fundacja
B.106 Komunikacja 2,44 Fundacja
B.107 Pokdj 1 16,35 Fundacja
B.108 Pokdj 2 27,71 Fundacja
B.109 Sala odpraw 25,6 Fundacja
B.110 Aneks kuchenny 3,7 Fundacja
B.111 Przedsionek WC 3,72 Fundacja
B.112 WC 2 Fundacja
B.113 Pomieszczenie porzadkowe 2,47 Fundacja
B.114 Korytarz 6,12 Fundacja
B.115 Komunikacja 14,26 Fundacja
B.116 Komunikacja 21,13 Fundacja
H.137 Hall wejsciowy 25,83 Opieka catodobowa
H.138 Mycie sprzetu 15,72 Opieka catodobowa
H.139 Hydrofor 13,44 Opieka catodobowa
H.140 Magazyn $srodkéw czystosci 13,21 Opieka catodobowa
H.141 Pomieszczenie techniczne 4,97 Opieka catodobowa
H.142 Korytarz 9,42 Opieka catodobowa
H.143 Magazyn 46,9 Opieka catodobowa
SUMA 301,61

10.3.3.3. Pietro, czes¢ A

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
H.201 Pokdj mieszkalny 19,25 Opieka catodobowa
H.202 tazienka 6 Opieka catodobowa
H.203 Pokdj mieszkalny 19,34 Opieka catodobowa
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H.204 tazienka 5,98 Opieka catodobowa
H.205 Brudownik 6,22 Opieka catodobowa
H.206 Rehabilitacja 32,39 Opieka catodobowa
H.207 Magazyn 9,36 Opieka catodobowa
H.208 Magazyn 27,1 Opieka catodobowa
H.209 Magazyn 15,24 Opieka catodobowa
H.210 Pom. socjalne 18 Opieka catodobowa
H.211 Pomieszczenie porzadkowe 2,68 Opieka catodobowa
H.212 Masaze/Gabinet lekarski 14,1 Opieka catodobowa
H.213 Korytarz 47 Opieka catodobowa
H.214 Pokéj kapielowy 10,43 Opieka catodobowa
H.215 Gabinet psych. 15,08 Opieka catodobowa
H.216 Gabinet diagnostyczno-pielegniarski 17,7 Opieka catodobowa
H.217 Dyzurka pielegniarska 6,73 Opieka catodobowa
H.218 Przygotowalnia 7,75 Opieka catodobowa
H.219 Korytarz 37,91 Opieka catodobowa
H.220 Pokdj dzienny 18,22 Opieka catodobowa
H.221 Przedpokdj 3,81 Opieka catodobowa
H.222 tazienka 7 Opieka catodobowa
H.223 Pokdj mieszkalny 21,4 Opieka catodobowa
H.224 Mycie sprzetu 15,8 Opieka catodobowa
H.225 Schody 2 26,02 Opieka catodobowa
SUMA 410,51

10.3.3.4. Pietro, czes¢ B

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
B.201 Biuro 26,88 Fundacja
B.202 Biuro 18,04 Fundacja
B.203 Narady 23,45 Fundacja
B.204 Biuro 14,9 Fundacja
B.205 Kuchnia biurowa 15,37 Fundacja
B.206 Pomieszczenie porzadkowe 2,95 Fundacja
B.207 Archiwum 4.8 Fundacja
B.208 Korytarz 17,6 Fundacja
B.209 Korytarz 15,4 Fundacja
B.210 Biuro 10,02 Fundacja
B.211 Przeds. WC-M 3,02 Fundacja
B.212 WC-M 1,24 Fundacja
B.213 WC-D,NPS 7,83 Fundacja
B.214 Narady 4717 Fundacja
B.215 Korytarz 28,36 Fundacja
B.216 Schody 1 314 Fundacja

SUMA 268,43

10.3.3.5. Poddasze, czes¢ A

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
H.301 Wentylatorownia 68,48 Opieka catodobowa

SUMA 68,48

10.3.3.6. Poddasze, czes¢ B

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
B.301 Kottownia gazowa 22,86 Fundacja
B.302 Korytarz 10,02 Fundacja
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B.303 Magazyn 14,09 Fundacja
B.304 Wentylatorownia 25,64 Fundacja
B.305 Pom. socjalne 11,31 Fundacja
B.306 Przedsionek WC 3,84 Fundacja
B.307 WC 1,71 Fundacja
B.308 Natrysk 2,54 Fundacja
B.309 Korytarz 7,57 Fundacja
B.310 Szatnia meska 3,9 Fundacja
B.311 Szatnia damska 10,7 Fundacja
B.312 Schody 1 19,23 Fundacja
SUMA 133,41

10.3.3.5. Zestawienie ogdlne powierzchni - wg PN-ISO 9836/1997

Powierzchnia uzytkowa gtéwna 764,67 m?

Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 203,03 m?

Powierzchnia ruchu 442 88 m?

Powierzchnia ustugowa 173,86 m?

Powierzchnia netto budynku po rozbudowie 1584,44 m?

10.4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Wszystkie wejscia w przyziemiu sa dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W obiekcie
zaprojektowano dzwig osobowo-towarowy umozliwiajacy réwniez dostep do kondygnacji pietra.

Powyzej kondygnacji pietra nie przewiduje sie korzystania z projektowanego obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

10.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Forma zewnetrzna obecnego budynku nie zostanie zmieniona. Bryta istniejagcej kamienicy nie ulegnie
zmianie, a planowana rozbudowa bedzie zlokalizowana na drugim planie - od strony podwdrza. W istniejacej
kamienicy ilo$¢ kondygnacji pozostaje bez zmian. Sciany zewnetrzne kamienicy zostana wyremontowane z
uzupetnieniem detalu architektonicznego na $cianie frontowej i jego kontynuacja na S$cianie szczytowej
potnocnej. Dach kamienicy zostanie w obecnej formie lecz bedzie on zdemontowany i odtworzony w nowej
technologii. Pokrycie dachu analogicznie do dotychczasowego - z papy o neutralnym kolorze.
Funkcja i forma obiektu odpowiadaja wymogom okreslonym w:
e decyzji nr 78/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. WAB.6733.3.2017.P5MK-6, wydanej przez
Prezydenta Wroctawia w dniu 05.01.2018r.,
e opinii, zn. MKZ-1ZN.4120.132.2019, wydanej przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w dniu
09.04.2019r..

10.6. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

Bezpieczenstwo (konstrukcyjne, pozarowe, uzytkowania) - konieczna jest wymiana istniejgcych stropdéw
drewnianych, stropodachu drewnianego, drewnianych schodéw wewnetrznych. Po wymianie w/w elementéw i
wzmochieniu $cian zewnetrznych projektowany os$rodek bedzie obiektem o stabilnej konstrukcji, zgodnie z
normami i wymogami ochrony ppoz.. Parametry przestrzenne pomieszczen oraz uzyte wtasciwe materiaty
budowlane i urzadzenia zapewniajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu i przepisami.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska - obiekt wyposazony w wentylacje mechaniczna,
klimatyzacja, instalacje wod.-kan., o$wietleniowa, potaczen wyréwnawczych i gniazd zasilajgcych oraz logiczna.

Obiekt nie bedzie powodowat ponadnormatywnych zanieczyszczen, hataséw ani drgan. Jest oszczedny
energetycznie.

Projekt zapewnia wtasciwag ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, zapewnia réwniez
ochrone débr kultury oraz uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Szczegbdtowe rozwigzania zostaty opisane w poszczegdlnych dziatach tematycznych.
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11. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
11.1. Opis ogolny

W istniejagcym budynku ilo$¢ kondygnacji pozostaje bez zmian. Planowana funkcja obiektu wymaga
jednak spetnienia odpowiednich standardéw architektoniczno-konstrukcyjnych. Biorgc pod uwage stan
techniczny budynku, zaprojektowano wymiane wszystkich stropéw, $cian dziatowych oraz pewnej czesci $cian
konstrukcyjnych. Wymogi konstrukcyjne jakie stawia nowa funkcja budynku sprawity, iz gtéwna konstrukcja w
czesci istniejagcej budynku jest wsparta na istniejgcych $cianach murowanych oraz na $cianach projektowanych.
W budynku planuje sie nowe stropy oparte na istniejgcych i projektowanych scianach konstrukcyjnych.

Rozbudowe projektuje sie jako obiekt murowany o stropach zelbetowych. Rozbudowa o zréznicowanej
liczbie kondygnacji (do 3) i miejscowym zagtebieniu (rozdzielnia elektryczna pod schodami w czesci B). Poziom
posadzki przyziemia jest wysokoscig ,zero” budynku i znajduje sie na rzednej 116,1 m n.p.m.. Maksymalna
wysokos¢ obiektu od poziomu terenu wynosi 9,5 m. Konstrukcja zelbetowo-murowana, stropodachy ptaskie w
spadku do 4%; nad fragmentem 1-kondygnacyjnym w czesci B budynku dach ,zielony”. W budynku
zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz szacht dzwigowy.

11.2. Fundamenty
Poziom posadowienia istniejagcych i projektowanych fundamentéw, wymiarowanie i parametry
materiatowe dla fundamentéw zelbetowych - zgodnie z PB konstrukgiji.

11.3. Gtéwna konstrukcja nosna
Zgodnie z PB konstrukgji.

11.4. Izolacje przeciwwilgociowe

UWAGA: Przed wykonaniem prac izolacyjnych okresli¢ stan techniczny $cian fundamentowych ponizej
gruntu oraz okresli¢ stopien ich zawilgocenia.

Naprawy zachowanych scian murowanych opisano w dziale 12.14..

11.4.1. Izolacja pozioma w istniejgcych scianach zewnetrznych przyziemia

W wszystkich istniejacych $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé systemows przepone (izolacje)
poziomga, metodg iniekcji cisnieniowej przy uzyciu wodnego roztworu krzemianéw i dodatkéw hydrofobowych
jednostronnie od wewnatrz w przypadku $ciany szczytowe] oraz dwustronnie w przypadku $ciany frontowe;.
Preparat, musi by¢ przeznaczony do wykonywania trwatych blokad przeciw podcigganiu wody w strukturze
muru. Przepone wykona¢ wedtug technologii wybranego systemu, uwzgledniajac stopienn zawilgocenia i
zasolenia muréw.

11.4.2. Izolacja pionowa istniejqcych scian fundamentowych:

od wewnatrz- po aplikacji iniekcji ci$nieniowej i wykonaniu nalezy wykona¢ izolacje pionowa Scian
fundamentowych. od $rodka budynku. Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ (odkopac) od strony wewnetrznej
do gtebokosci min. 1,0m, czynnos$¢ odstaniania $cian nalezy wykonywaé odcinkowo. Odstonietg powierzchnie
oczysci¢, ewentualnie wyku¢ skorodowane fragmenty muru, odkué elementy kamienne z cokotu oczysci¢ spoiny
miedzy cegtami i na gtebokos¢ 2 cm. Wszelkie nieréwnosci, spoiny oraz ubytki o gtebokosci do 6cm uzupetnié
tynkiem renowacyjnym podktadowym; wieksze ubytki uzupetni¢ przez przemurowanie. Na wyréwnang
powierzchnie natozy¢é mineralng, paroprzepuszczalng, wodoszczelna, krystalizujagcg powtoke cementowg do
strukturalnego uszczelniania budowli i elementéw budowlanych. lzolacje pionowe nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu géry podbudowy betonowej.

od zewnatrz - po aplikacji iniekcji ci$nieniowej od wewnatrz nalezy wykonac izolacje pionowa Scian
fundamentowych od zewnatrz. Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ (odkopac) od strony zewnetrznej do
gtebokosci fundamentu, czynno$¢ odstaniania $cian nalezy wykonywaé¢ odcinkowo, w wykopach
waskoprzestrzennych. Odstonieta powierzchnie oczysci¢, ewentualnie wykué¢ skorodowane fragmenty muru,
odku¢ elementy kamienne z cokotu oczysci¢ spoiny miedzy cegtami i na gtebokos$é¢ 2 cm. Wszelkie nieréwnosci,
spoiny oraz ubytki o gtebokosci do 6cm uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym; wieksze ubytki
uzupetni¢ przez przemurowanie. Na wyréwnang powierzchnie natozy¢ mineralng, paroprzepuszczalng,
wodoszczelng, krystalizujagcg powtoke cementowa do strukturalnego uszczelniania budowli i elementéw
budowlanych. lIzolacje pionowe nalezy wyprowadzi¢ ok. 40cm powyzej poziomu terenu. Uwaga prace nalezy
przeprowadzi¢ po zakonhczeniu robét wewnatrz budynku.

Izolacja pionowa $cian istniejagcych w granicy dziatki. Na $cianach obiektéw posadowionych w granicy
dziatki stwierdzono slady zamakania. W trakcie prowadzonych robét mozna przewidzie¢ wykonanie izolacji
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pionowej $cian do wys 0,8m powyzej poziomu terenu . Izolacje wykona¢ z w postaci z mineralnych, elastycznych,
zapraw uszczelniajacych; odpornych na siarczany i sole zawarte w wodzie.

11.4.3. Izolacja pozioma i pionowa fundamentdéw i scian fundamentowych projektowanych

Izolacje poziomg i pionowa fundamentdéw i $cian fundamentowych murowanych nalezy wykonaé poprzez
aplikacje masy uszczelniajgcej z mineralnych, elastycznych, zapraw uszczelniajagcych; odpornych na siarczany i
sole zawarte w wodzie.

Wszystkie zelbetowe $ciany fundamentowe nalezy wykonaé z betonu z dodatkami hydrofobizujgcymi,
dodatkowo podczas wylewania $cian fundamentowych wokét pomieszczenia rozdzielni NN, na ptycie
fundamentowej w piwnicy oraz $cian fundamentowych podszybia w szachcie dzwigowym nalezy zamontowad w
osiach sScian systemowe listwy uszczelniajace w standardzie np. PENTAFLEX JORDAHL & PFEIFER.

Do uszczelnienia przepustéw rurowych doprowadzonych ponizej poziomu posadzki nalezy zastosowacd
systemowe uszczelnienia w standardzie np. PENTAFLEX JORDAHL & PFEIFER.

11.4.4. Izolacja pozioma posadzek na gruncie

Izolacje pozioma posadzki na gruncie nalezy wykonaé jako dwuwarstwowa z papy termozgrzewalnej
uktadanej bezposrednio na podktadzie betonowym z zaktadami 10 cm i wywinieciem na $ciany do wysokosci 10
cm. Przed przystgpieniem do wylewania podbudéw betonowych pod posadzki nalezy wykona¢ izolacje pionowe
od odsadzek fundamentowych do wysokosci 10 cm ponad gérng powierzchnie podbudowy.

11.4.5. Izolacja wybranych scian wewnetrznych

Posadzki i S$ciany w pomieszczeniach toalet i pomieszczen techniczno-gospodarczych nalezy
powierzchniowo izolowaé powtoka. uszczelniajaca ,ptynna folia” na zagruntowanym podtozu (tynku). Krawedzie
$ciana/$ciana uszczelnia¢ systemowymi tasmami uszczelniajacymi. Przejscia rurowe uszczelnia¢ mankietami
uszczelniajgcymi. Izolacje zachowanych $cian murowanych opisano w dziale 12.14..

11.5. Izolacje cieplne
Projektuje sie nastepujace izolacje cieplne:

e ocieplenie $ciany zewnetrznej w strefie o wymogu niepalnosci (Sciana oddzielenia pozarowego) -
wetna mineralna gr. 20 cm, Aobl<0,035,

e ocieplenie attyki w strefie o wymogu niepalnosci ($ciana a oddzielenia pozarowego): od strony
zewnetrznej wetna mineralna gr. 20 lub 24 cm, Aobl<0,035,

e ocieplenie $cian fundamentowych oraz cokotu w strefach bez wymogu niepalnosci - polistyren
ekstrudowany XPS gr. 10 lub 20 cm, Aobl<0,036,

e ocieplenie Scian zewnetrznych w strefach bez wymogu niepalnosci - styropian EPS-035
FASADA gr. 20 cm, Aobl<0,035,

e ocieplenie attyk w strefach bez wymogu niepalnosci: od strony zewnetrznej - styropian EPS-035
FASADA gr. 20 cm, Aobl<0,035,

e ocieplenie posadzki na gruncie - polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm, Aobl<0,036,

e ocieplenie dachu - wetna mineralna gr. 20 cm, Aobl<0,035,

e ocieplenie dachu w miejscu rynien odwadniajgcych - polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm,
Aobl<0,036,

e ocieplenie $cian istniejgcych murowanych - od strony zewnetrznej lub wewnetrznej wetna
mineralna gr. 16 cm, Aobl<0,035,

e ocieplenie Scian istniejgcych murowanych - od strony wewnetrznej mineralne ptyty izolacyjne
gr. 16 cm, Aobl<0,045.

11.6. Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrdd projektowanych

11.6.1. Ocena lokalizacji na podstawie danych akustycznych imisyjnych

Ocene lokalizacji budynku wykonano, opierajac sie na systemie SMA, na podstawie danych akustycznych
zaprezentowanych na mapach imisyjnych. Obszar inwestycji i lokalizacja obiektu spetnia warunki dopuszczalnych
poziomow hatasu komunikacyjnego (drogowego) Ldwn, LN w $rodowisku. Parametry Ldwn, LNdla ww. lokalizacji
spetniaja warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2012 r. poz. 1109), dla domodw opieki
spoteczne;j.

str. 21




Projekt budowlany — budynek opiekunczo-rehabilitacyjny 1815 _pb

Lokalizacja nie jest zagrozona hatasem w rozumieniu art.118 ust.6 ustawy prawo ochrony $rodowiska.
Tym samym, nie zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia odlegtosci lokalizacji budynku od obszaru kolejowego.

Biorac pod uwage powyzsze oraz dane udostepnione przez Inwestora, zatozono, ze przewidywany
miarodajny poziom dzwieku A w dB hatasu zewnetrznego w obszarze lokalizacji inwestycji miesci sie : L Aeq = 61
-65dB,LAeq=51-55dB.

11.6.2. Wymagania dla przegréd budowlanych

Aby zapewnic¢, podane w tablicy 1, normy PN-87/B- 02151/03, dopuszczalne poziomy dzwieku A w
pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w ww. budynku nalezy spetni¢ wymagania okre$lone w
normie PN - B - 02151 - 3:1999.

Wykonanie przegréd o wtasnosciach akustycznych, zgodnych z wymaganiami tabl.1, normy PN-B-02151
- 3:1999, zapewni ograniczenie poziomu dzwieku do poziomu dopuszczalnego norma PN-87/B- 02151/03. Opis
wymagan i ich spetnienie ponize;j.

11.6.3. Przegrody zewnetrzne
Minimalny wskaznik wypadkowej oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przyblizonej dla budynkéw
mieszkalnych i biurowych przedstawiony jest w tabeli 3-2. normy PN-B- 02151-3;1999 , ze wzgledu na charakter
widma hatasu zewnetrznego (Ctr od hatasu komunikacyjnego o predkosci do 80km/h) wymagania dotycza
wskaznika R'A2.
Wymagana minimalna izolacyjnos¢ akustyczna czesci petnej przegrody i okien stanowigcych nie wiecej
niz 50% powierzchni przegrody . wg B-02151-3;1999,tab.3-3 w projektowanym budynku wynosi:
e dla pokoi do pracy administracyjnej R'a2 =23dB oraz 30db czes¢ petna, 20db okno
e dla pokoi mieszkalnych -28db R'a2 =23dB oraz 35db czeé¢ petna, 25db okno
e dlasali zaje¢-23dB
e dla okien stanowigcych 60% - 70% powierzchni $ciany zewnetrznej, pokéj 003, 013) -22dB
e dla korytarzy, pomieszczen gospodarczych, pomocniczych, klatki schodowej - bez wymogéw.

Przyjete w projekcie budowlanym architektury rozwigzania :$ciany zewnetrzne:
e bloczki silikatowe gr. 24 cm. ocieplone styropianem gr. 20 cm. z tynkiem cienkowarstwowym o

wskazniku oceny przyblizonej izolacyjnoséci akustycznej wiasciwej R'A2 = 50dB spetniaja
wymagania normy., t.j. 35dB

Przyjete w projekcie budowlanym architektury stropodachy:
e ptyta Zzelbetowa z wyprawg tynkarska gr. 20 cm. styropian gr. 20 cm. oraz pokrycie dachowe o

wskazniku oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej RA2 = 54 dB spetnia
wymagania hormowe,

e okna od pomieszczen administracyjnych i biurowych, korytarzy - wg wymagan normy. min.
20dB,

e okna pomieszczen mieszkalnych - wg wymagan normy. min. 25dB,

e okna sal zaje¢ - wg wymagan normy. min. 23dB,

e okna pomieszczen 003, 013 - wg wymagan normy. min. 22dB.

e Dla okien przyjeto R'’A2 = 32dB.

11.3.4. Przegrody wewnetrzne

Do oceny izolacyjnosci przegréd wewnetrznych stuzy wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej R'’A1, wg. PN-B-02151-3:1999.

W projekcie budowlanym przyjeto:

e Sciany wewnetrzne z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm. obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo - wapiennym prognozowanym wskazniku oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej R’A1 = 55 dB, spetniajg wymagania R’Almin = 35 dB dla pomieszczen
administracyjnych, 50dB dla wydzielenia mieszkania treningowego, oraz 45db pokoi
mieszkalnych,

e Scianki dziatowe gr.12,5cm z dwustronnym poszyciem ptytami gk, wypetnienie wetna mineralna
gr.7,5cm, R'A1 = 47dB spetniajg wymagania R'Almin = 35 dB dla pomieszczen
administracyjnych, 50dB dla mieszkania treningowego, 45db dla pracowni, 40db dla korytarzy,

str. 22




Projekt budowlany — budynek opiekunczo-rehabilitacyjny 181 5 pb

11.6.5. Strop

$cianki o gr.15cm z ptyt gipsowo-kartonowych z dwustronnym pokryciem i dwuwarstwowym z
ptyt GK lub GKI (z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr. min 7,5cm R'Al1 = 52 dB, spetniaja
wymagania R'Almin = 50 dB dla toalet ogdélnodostepnych, R’A1min = 35db dla toalet w
pokojach mieszkalnych, 50dB dla mieszkania treningowego, oraz 45db dla pracowni, 40db dla
korytarzy,

obudowy szachtéw instalacyjnych - w technologii suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych
na stelazach o konstrukcji stalowej z elementéw UWS50 i CW50, z pokryciem dwuwarstwowym z
ptyt GK lub GKI (w pomieszczeniach mokrych) z wypetnieniem wetng mineralng gr.5cm. R'A1l =
40 dB, brak wymogoéw normatywnych nalezy bezwzglednie wykonywaé ww. $ciany wedtug
zalecen producenta elementdéw $ciennych,

drzwi miedzy salami zaje¢, pomieszczeniami biurowymi, pokojami mieszkalnymi a korytarzem o
wskazniku oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej R’A1R225 dB co odpowiada klasom
akustycznym D1 - 25, zgodnie z norma

drzwi miedzy mieszkaniem treningowym a korytarzem o wskazniku oceny izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej R'Alr = 25 dB, D1 - 25, zgodnie z norma

drzwi miedzy pomieszczeniem kottowni RA1r' = 25 dB., D1 - 25, zgodnie z norma,

drzwi do sanitariatow, pomieszczen gospodarczych- brak wymogéw normatywnych.

Strop miedzykondygnacyjny - warstwa wykonczeniowa 1,5cm, jastrych zbrojony 4,5cm, styropian 4cm,
strop monolityczny Zelbetowy gr. 24cm; progn. wskaznik R'’A1= 56dB, wymag. wskaznik R'’A1=50dB. Podtogi
nalezy wykonac jako ptywajace (z odcieciem wylewki od $cian budynku)

11.6.6. Zabezpieczenia instalacji c.o., c.t. i wodno - kanalizacyjnych
W budynku kottownie i przytacze wody zlokalizowano na poziomie O, poza pomieszczeniami uzytkowymi

i mieszkalnymi.

Nalezy wprowadzi¢ nastepujace elementy ochrony przed hatasem:

* O00O0 ¢

w kottowni podtoga ptywajaca oddylatowana od konstrukcji budynku,

urzadzenia zaopatrzone w fabryczna amortyzacje redukujaca drgania w min. 85% oraz posadowione na amortyzatorach
lub fundamentach dobranych do parametréw urzadzen,

ostony szachtéw o izolacyjnosci akustycznej Rw ® 20 dB,

mocowanie elastyczne rur w.c. i w.z. do przegréd budowlanych,

stosowanie armatury czerpalnej z wylewkami zakoriczonymi napowietrzakami,

ograniczenie cisnienia w wewnetrznych instalacjach w.c. i w.z. poprzez zastosowanie reduktoréow cisnienia na
indywidualnych przytaczach,

zastosowanie zaworéw kulowych zamiast zaworéw grzybkowych,

stosowanie armatury ceramicznej jednouchwytowe;j,

zabezpieczenia ograniczajace przenoszenie drgan z sieci przewoddw i urzadzen na konstrukcje budynku:

stosowanie wstawek amortyzacyjnych taczacych pompy z siecig przewodow

podwieszenie i podparcie sieci przewodéw izolowac przektadkami sprezystymi

przepusty przewoddw instalacyjnych przez $ciany i stropy oraz mocowanie do $cian

poprzez przektadki sprezyste,

przy grzejnikach montowanie zaworéw termostatycznych i odpowietrzajacych,

na pionach c.o. montowanie automatycznych odpowietrzakéw.

11.6.7. Zabezpieczenia instalacji dZzwigowej
Wprowadzono nastepujace elementy ochrony przed hatasem:

szyb dzwigowy, Zelbetowy oddylatowany od konstrukcji budynku, lokalizacja poza pomieszczeniami mieszkalnymi i
salami pobytu dziennego,

szacht dZzwigowy - Sciana zelbetowa gr. 24 cm RA1 = 52 dB, brak wymogéw normatywnych,

w kabinie stosowane drzwi automatyczne,

drzwi przystankowe wyposazone w uktad samozamykajacy o tagodnej charakterystyce sity powrotne;j.

11.6.8. Pozostate

Nalezy wprowadzi¢ nastepujgce elementy ochrony przed hatasem:

urzadzenia zaopatrzone w fabryczng amortyzacje ttumiaca drgania w min. 85% i posadowione na amortyzatorach
dobranych do parametréow urzadzen,

dla unikniecia hataséw natury aerodynamicznej szybkos$¢ przeptywu w kanatach, gtéwnych nie powinna przekracza¢ 8
m/s, w odgatezieniach 3 - 4 m/s, a na kratkach w pomieszczeniach 0,5 - 2 m/s (w zaleznosci od usytuowania w
pomieszczeniu i odlegtosci od stuchacza),
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e  faczenie odcinkow kanatéow blaszanych i podwieszenie ich pod stropem oraz przepusty przez przegrody powinny byc¢
izolowane przektadkami sprezystymi,

. kanaty blaszane przechodzace przez pomieszczenia hatasliwe powinny by¢ obmurowane w sieci instalacyjnej przewidziec¢
ttumiki akustyczne zapewniajace normowe poziomy dzwieku w pomieszczeniach i sSrodowisku zewnetrznym podane w p.
10.9.17.1. opracowania,

. ttumiki akustyczne lokalizowac jak najblizej urzadzen wentylacyjnych.

11.7. Sciany zewnetrzne w czeéci cokotowej
Tabelaryczne zestawienie przegrod pionowych :

Symbol Uktad warstw od zewnatrz réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- do wewnatrz, temp. wspotczynnik U maksymalna wg
grody lokalizacja wg czesci rysunkowe;j oblicz. [W/m2*K] WT 2020
U(max) [W/(m2*K)]
03a Sciany fundamentowe: 8° < 0,171 0,450
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1 cm, t1
- polistyren ekstrudowany d=20 cm, <16°C

- éciana fundamentowa z zelbetu monolitycznego, W8, klasa
ekspozycji XC4, d=24 cm.

03b Sciany fundamentowe: 8° < 0,305 0,450
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm, t1
- mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j <16°C
d=12.0cm,

- polistyren ekstrudowany d=10,0cm,
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,
- mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

d=38.0cm,
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm
03e Sciany fundamentowe: 8° < 0,310 0,450
- mata ochronno-drenujaca d=1 cm, t1
- polistyren ekstrudowany d=10 cm, <16°C

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,
- mur z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej

d=38.0cm,
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm
03y Sciany fundamentowe: 8°< 0,269 budynek istniejacy
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1 cm, t1
- mur z cegty petnej lub bloczkdw betonowych na zaprawie <16°C

wapiennej lub cementowej d=51,0cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,
- polistyren ekstrudowany d=10 cm,

- folia ochronna pcv kubetkowa

03z Sciany nadziemne w przyziemiu: t1216°C 0,300 budynek istniejacy
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1 cm (cokét) / tynk
WTA d=3,0cm,

- mur z cegty petnej na zaprawie wapiennej lub wapienno-
cementowej d=51,0cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,

- wetna mineralna d=10 cm,

- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm,

11.8. Sciany zewnetrzne (uwzgledniane w charakterystyce energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie przegrod pionowych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej):

Symbol Uktad warstw od zewnatrz réznica Obliczeniowy Wartos¢
prze- do wewnatrz temp. wspodtczynnik U maksymalna wg
grody lokalizacja wg czesci rysunkowej oblicz. [W/m2*K] WT 2020

U(max) [W/(m2*K)]
03c Sciany zewnetrzna: t1>16°C 0,191 0,200

- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm,

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm,
- tynk cementowo-wapienny d=3,0cm,

- mur z cegty kratéwki d=12,0cm,

- wetna mineralna d=2,0cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- zaprawa klejowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm,
- gtadz d=0,5cm.
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03d

Sciany zewnetrzna:

- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm,

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm,
- wetna mineralna d=2,0cm,

- tynk cementowo-wapienny d=3,0cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- zaprawa klejowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm,
- gtadz d=0,5cm.

t1
<16°C

0,216

0,450

03f

Sciany zewnetrzne:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikatowego na kleju
cementowym wzmacnianym siatka tworzywowa,

- izolacja termiczna z wetny mineralnej d=20 cm,

- §ciana murowana z bloczkéw silikatowych d=24 cm,

- tynk cementowo-wapienny d=2,0cm

t1216°C

0,168

0,200

03g

Sciany zewnetrzne:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikatowego na kleju
cementowym wzmacnianym siatka tworzywowa,

- izolacja termiczna ze styropianu EPS-70-036 d=20 cm,

- §ciana murowana z bloczkéw silikatowych d=24 cm,

- tynk cementowo-wapienny d=2,0cm

t1216°C

0,170

0,200

03h

Sciany zewnetrzne:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikatowego na kleju
cementowym wzmacnianym siatka tworzywowa,

- izolacja termiczna ze styropianu EPS-70-036 d=24 cm,

- §ciana murowana z bloczkéw silikatowych d=24 cm,

- tynk cementowo-wapienny d=2,0cm

t1216°C

0,139

0,200

03x

Sciany zewnetrzne:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikatowego na kleju
cementowym wzmacnianym siatka tworzywowa,

- izolacja termiczna z wetny mineralnej d=16 cm,

- éciana murowana istniejaca,

- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

8°<
t1
<16°C

0,190

0,450

11.9. Sciany zewnetrzne (nie uwzgledniane w charakterystyce energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie przegréd pionowych od przestrzeni nieogrzewanych (nie uwzglednianych w

charakterystyce energetycznej):

Symbol
prze-
grody

Uktad warstw od zewnatrz
do wewnatrz
lokalizacja wg czesci rysunkowej

réznica
temp.
oblicz.

Obliczeniowy
wspoétczynnik U
[W/m2*K]

Wartosé
maksymalna wg
WT 2014

U(max) [W/(m2*K)]

03i

Sciany attykowe cze$é A:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatkg tworzywowa,

- izolacja termiczna ze styropianu EPS-70-036 d=20 cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmachianym siatkg tworzywowa.

03j

Sciany attykowe cze$¢ B:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatkg tworzywowa,

- izolacja termiczna wetny mineralnej d=24 cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatkg tworzywowa.

11.10. Stropodachy

11.10.1. Zestawienie przegrod dachowych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej)
(uwzglednianych w charakterystyce

Tabelaryczne zestawienie przegréd poziomych dachowych

energetycznej):
Symbol Opis potaci réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspoétczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020

U(max) [W/(m2*K)]
02a Stropodach nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B, 8° < 0,135 0,300

»dach zielony” - powierzchnia czynna biologicznie t1
<16°C

02b Stropodach wentylowany t1216°C 0,135 0,150
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02c Stropodach niewentylowany - pod krawedziowymi rynnami | t1 > 16° C 0,147 0,150
odwadniajacymi
02d Stropodach odwrécony 8°< 0,216 0,300
t1
<16°C
02d Stropodach odwrécony t1>16°C 0,145 0,150
02d Stropodach odwrécony Stropodach nad | t1>16°C 0,135 0,150
jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B, ,dach zielony” -
powierzchnia tarasowa

11.10.2. Stropodach nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B - (02a), ,dach zielony”
Stropodach ze spadkiem ksztattowanym z izolacyjnych ptyt spadkowych izolacji termicznej nad
jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B. Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw dachu budynku (od géry
do dotu):
e syst. substrat do dachéw ekstensywnych d=8,0cm,

e geowtdknina filtracyjna systemowa d=0,5cm,

e mata drenazowa systemowa d=2,0 cm,

e geowtdknina chtonno-ochronna systemowa d=0,5cm,

e polistyren ekstrudowany d=20,0 cm,

e folia PCV budowlana,

e papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1) - podwodjnie

e warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, d;aks.=10,0 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

Izolacja przeciwwilgociowa wywinieta pionowo na $ciany obwodowe stropodachu do wysokosci min. 0,3 m
powyzej powierzchni goérnej. Wzdtuz Scian obwodowych wysypany pas z otoczakéw kamiennych o
szerokosci 0,5 m.

11.10.3. Stropodach wentylowany w czesci A i nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B -
(02b)

Dach dwuspadowy nad budynkiem projektowanym (D-1) zostanie wykonany jako dach wentylowany.
Nachylenie potaci dachowych:
e stropodach dwuspadkowy nad czescig A - 4%,

e stropodach jednospadkowy nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B - 3%.

Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw dachu budynku (od géry do dotu):
e papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia

zewnetrznego na dach BROOF (t1).

e papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1).

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e wylewka wyréwnawcza z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 1,0
cm,

e ptyty betonowe korytkowe d=10,0 cm,

e wentylowana pustka powietrzna d=3,0-24,0 cm,

e warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej gr.25 cm,

e warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr.2 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

11.10.4. Stropodach niewentylowany w czesci A i nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B -
obnizenie krawedziowe rynny odwadniajqcej - (02c)
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Wzdtuz najnizszych krawedzi potaci dachowych planuje sie wykonanie miejscowych pogtebien (rynien) w

celu realizacji odwodnienia dachu.

Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw w pasach odwodnienia dachu budynku (od géry do dotu):
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia

zewnetrznego na dach BROOF (t1).

papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1).

impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

zbrojona wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 7,0 cm,

folia budowlana,

styropian EPS-200 dmin=23,0 cm, z ptytami spadkowymi do uksztattowania spadkéw podtuznych w
rynnie,

warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr. 1,0 cm,

strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

11.10.5. Stropodachy odwrécone w czesci Ai B - (02d)

Stropodachy nad kondygnacjami poddasza w czesci A i B nalezy uksztattowac w technologii stropodachu

odwrdéconego.

Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw wykonczeniowych (od goéry do dotu):
zwir ptukany otoczaki gr. 5 cm,

geowtoknina o gramaturze 180 g/m2,

warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 200-038 PODEOGA min. gr.20 cm,

folia budowlana,

papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego
na dach BROOF (t1) - podwadijnie,

impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, daks.=13,0 cm,

strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

11.10.5. Stropodachy odwrécone w czesci A i B - (02e)

Stropodachy nad kondygnacjami poddasza w czesci A i B nalezy uksztattowac w technologii stropodachu

odwrdéconego.

Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw wykonczeniowych (od goéry do dotu):
zwir ptukany otoczaki gr. 5 cm,

geowtoknina o gramaturze 180 g/m2,

warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 200-038 PODEOGA min. gr.20 cm,

folia budowlana,

papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego
na dach BROOF (t1) - podwadjnie,

impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, diaks.=13,0 cm,

strop monolityczny wg Pb konstrukgji,

izolacja termiczna z wetny mineralnej d=8.0 cm,

tynk cienkowarstwowy na warstwie kleju mineralnego wzmacnianego siatkg z tworzywa.

11.10.6. Stropodach nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B - (02a), ,dach zielony”, czes¢
tarasowa

Stropodach ze spadkiem ksztattowanym z izolacyjnych ptyt spadkowych izolacji termicznej nad

jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B. Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw dachu budynku (od géry
do dotu):

ptyta chodnikowa z betonu ptukanego 50x50cm, d=5,0cm,
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e podsypka zwirowa frakcji 3/5mm, d=3,0 cm,

e podsypka zwirowa frakcji 8/16mm, d=6,0 cm,

e geowtdknina filtracyjna systemowa d=0,5cm,

e mata drenazowa systemowa d=1,0 cm,

e geowtdknina chtonno-ochronna systemowa d=0,5cm,

e polistyren ekstrudowany d=20,0 cm,

e folia PCV budowlana,

e papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1) - podwdjnie

e warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, daks.=10,0 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

Krawedzie ptaszczyzny z ptyt chodnikowych zamkniete obwodowo poprzez utozenie prefabrykowanych
stopni blokowych o wymiarach 15x35x100 cm.

11.10.6. Kompensacja cisnienia dyfuzyjnego pary wodnej w stropodachach wentylowanych

W strefie kalenicowej stropodachu dwuspadkowego i przy attyce w czesci wyzszej stropodachu
jednospadkowego planuje sie montaz kominkéw wentylacyjnych z systemowg podstawg do zgrzania w pokryciu
papowym. W miejscach lokalizacji kominkéw wentylacyjnych nalezy wybi¢ otwér pod podstawe kominka) w
ptytach korytkowych.

W celu kompensacji ci$nienia dyfuzyjnego pary wodnej zaktada sie montaz kominkow wentylacyjnych do
papy @110 x 350mm w nastepujgcych ilosciach:

e na stropodachu dwuspadkowym w czesci A - 27 sztuk,

e na stropodachu jednospadkowym nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B - 7 sztuk.

11.10.7. Zakonczenia krawedziowe ktadzenia pap na stropodachach
Pokrycia z papy nalezy wywingé na Sciany attyk i obudéw klap dymowych do wys. min. 15,0 cm ponad
potaciowe pokrycie dachowe; zastosowa¢ listwy dociskowe z montazem mechanicznym na kotwy wkrecane.

11.10.8. Posadowienie urzqdzen technologicznych na dachach
Zaktada sie bezposrednie posadowienie ewentualnych urzadzen technologicznych (np. paneli
fotowoltaicznych, zewnetrznych jednostek klimatyzacji etc.) na stropodachach wentylowanych czesci A i B.
Zaréwno na stropodachu nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B - (02a - ,dach zielony”) jak i na
stropodachach odwréconych w czesci A i B - (02d) nie przewiduje sie montazu jakichkolwiek urzadzen
technologicznych.

11.11. Podtogi i posadzki na gruncie

11.11.1. Zestawienie przegrod poziomych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie przegréd poziomych podtogowych (uwzglednianych w charakterystyce

energetycznej):
Symbol Opis podtogi réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspodtczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020
U(max) [W/(m2*K)]
0O1a Podtoga na gruncie w niepodpiwniczonym przyziemiu czesci | t1 > 16° C 0,209 0,300
AiB

11.11.2. Podtogi na gruncie w przyziemiu czesci Ai B (01a)
11.11.2.1. W pomieszczeniach mokrych przewiduje sie nastepujacy uktad warstw w podtogach typu 01a (od gory
do dotu):

e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=2,0 cm,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 5,0 cm,
e warstwa izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr.20 cm,
o folia budowlana,
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e 2xpapa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1),

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C12/15 o gr. min. 10,0 cm,

e podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Id zgodnie z Pb konstrukgiji.

Zaktada sie montaz oktadziny z ptytek ceramicznych, szkliwionych, antyposlizgowych w klasie R10,
rektyfikowanych, wielkosci 29,7x29,7 lub 33,3x33,3 cm, o klasie $cieralno$ci min. 4, d=min. 1,0cm.

Ptytki musza by¢ nienasigkliwe (absorpcja wody 0,03%), o wysokich parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymatosé na zginanie 50N/mm2, odpornos$¢ na Scieranie -130 mm3), odporne na dziatalno$¢ kwasow i
zasad oraz na zabrudzenia oraz tatwe do czyszczenia.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem ptytek wierzchnig powierzchnie podktadu jastrychowego nalezy zaimpregnowacd
powtoka uszczelniajaca hydroizolacyjna. Krawedzie $ciana/$Sciana nalezy uszczelnia¢ systemowymi tasmami
uszczelniajgcymi. Przejécie rurowe uszczelni¢ mankietg uszczelniajaca.

Spadki podtoza (2%) do projektowanych wpustow podtogowych nalezy uksztattowac mieszajac zaprawe
wyréwnawczg z mniejszg iloscig wody do uzyskania konsystencji plastyczne;j.

11.11.2.2. W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych przewiduje sie nastepujgcy uktad warstw w
podtogach na gruncie w pomieszczeniach uzytkowych (od géry do dotu):
e warstwa wykonczeniowa z wyktadziny dywanowej lub PCV antyposlizgowe w klasie R10 na kleju d=0,5

cm,

e wylewka z jastrychu cementowego samopoziomujacego d=1,5cm,

o wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 5,0 cm,

e warstwa izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr.20 cm,

e folia budowlana,

e 2xpapa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1),

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C12/15 o gr. min. 10,0 cm,

e podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Id zgodnie z Pb konstrukgiji.

Zaktada sie montaz:
e wyktadziny dywanowej min. 600 g/m2 (runo petelkowe lub igtowe z poliamidu barwionego w masie,

wskazane zabezpieczenie teflonem), o klasie uzytkowej min. 34 (bardzo wysoka intensywnosé
uzytkowania ), materiat trudnozapalny o klasie reakcji na ogien Bfs s1), wysokosci runa min. 2.8 mm,
gestosci min. 160 000 peczkdéw/m2, opornosci elektrycznej pionowej < od 109 Q, wyktadzina w rolce;

e homogenicznej wyktadziny winylowej, barwionej w masie, antyposlizgowosci R10, klasa uzytkowa
komercyjna 34 zgodnie z ISO 10874 (EN 685), klasie reakcji na ogien Bfs s1, wtasciwosci
elektrostatyczne <2kV zgodnie z EN 1815, deklarowanym braku uszkodzen przy oddziatywaniu koétek
krzeset, kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora , gr. dmin.=0,2cm, wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wyla¢ samopoziomujacy podktad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymatosci, ale przed przystgpieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujaco-wzmacniajacym.

11.11.2.3. W pomieszczeniach technicznych i komunikacji przewiduje sie nastepujacy uktad warstw w podtogach
na gruncie w pomieszczeniach uzytkowych (od goéry do dotu):
e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=2,0 cm,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 5,0 cm,
e warstwa izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr.20 cm,
e folia budowlana,
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e 2xpapa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1),

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 10,0 cm,

e podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Id zgodnie z Pb konstrukgiji.

Zaktada sie montaz oktadziny z ptytek ceramicznych typu gres, antyposlizgowych, rektyfikowanych,
wielkos$ci 29,7x29,7 lub 33,3x33,3 cm, o klasie scieralnosci min. 4, klasie antyposlizgowosci R10, barwionych w
masie d=min. 1,0cm.

Ptytki musza by¢ nienasigkliwe (absorpcja wody 0,05%), o wysokich parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymatosé na zginanie 47N/mm2, odpornos$¢ na Scieranie -140 mm3), odporne na dziatalno$¢ kwasow i
zasad oraz na zabrudzenia oraz tatwe do czyszczenia.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Krawedzie $ciana/s$ciana nalezy uszczelnia¢ systemowymi tasmami uszczelniajacymi. Przejscie rurowe
uszczelni¢ mankietg uszczelniajaca.

11.11.3. Podtoga techniczna w gtownej rozdzielni elektrycznej (01f)

W pomieszczeniu gtéwnej rozdzielni elektrycznej zostata zaprojektowana podniesiona podtoga
techniczna do wykonania jako systemowa z wysoko zageszczonej ptyty widrowej klasy E1, od spodu pokrytej
blachg stalowg ocynkowang, z krawedziami bocznymi $cietymi pod katem i zabezpieczonymi listwami
ochronnymi z twardego przewodzacego PCV, z wykonczeniem (aplikacjg wierzchnig) z wyktadziny PCV w
identycznym kolorze szarym lub do wyboru Inwestora; poziom posadzki 250 mm ponad poziomem
projektowanej ptyty fundamentowej na rzednej -1,05 m.

Okreslenie wymagan dla posadzki techniczne;j:

e wymiary ptyt: grubos$é¢ (z aplikacja wierzchnig)- 40 mm, modularny podstawowy wymiar ptyty
600x600mm,

e konstrukcja wsporcza: wolnostojgce stupki w rozstawie 600 x 600mm mocowane do podifoza w
technologii producenta za posrednictwem profili zimnogietych C140x50x4mm uktadanych bezposrednio
na istniejacej podtodze, potaczone trawersami (belka rusztu),

e stopka do podtfogi podniesionej: z ptynng regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, z precyzyjnym
prowadzenie bolca nastawnego, mechanicznie mocowana do podtoza,

e podktadki ttumiace: z przewodzacego tworzywa PCV,

e wysoko$é montazu: 520 mm od poziomu posadzki istniejgce;j,

e potaczenie ze $ciang: tasma dylatacyjng i listwa maskujaca,

e obcigzenie punktowe: do 5 kN,

e obcigzenie powierzchniowe: do 25 kN,

e klasa materiatu: B1,

e klasa odpornosci ogniowej: REI 30,

e przewodno$¢ elektryczna: < 106,

e ciezar catkowity: ~ 31kg/m2.

11.11.4. Wycieraczki do obuwia

Przyjeto zastosowanie trojstrefowego systemu czyszczenia obuwia:

e jako strefe | - dla czyszczenia zgrubnego przyjeto dwie kraty z osadnikami z poliestru o wymiarach
50x100cm, montowane w nawierzchni chodnika przed wejsciami z zewnatrz,

e jako strefe Il - dla czyszczenia i osuszania obuwia przyjeto podtogowa wycieraczke systemowa, listwowa
z naprzemiennymi listwami z wktadami szczotkowymi i tekstylnymi w kolorze szarym, ktéra zostanie
osadzona w posadzkach przedsionkéw,

e jako strefe lll - dla czyszczenia koncowego przyjeto podtogowg wycieraczke systemowsg o wymiarach
120%x240 cm, listwowa z wktadami tekstylnymi w kolorze szarym, ktéra zostanie osadzona w posadzkach
korytarzy za wejsciami.
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11.11.5. Cokoty

Na $cianach bez oktadzin, w pomieszczeniach komunikacyjnych (hol, korytarze, klatka schodowa), w
ktérych wystepujg na posadzce ptytki gresowe rektyfikowane projektuje sie cokoty o wys. 10cm. Cokoty nalezy
wykona¢ z ptytek gresowych docietych pod wymiar. Na $cianach w pomieszczeniach, gdzie wystepuje gres
techniczny uktada¢ cokét systemowy z ptytek posadzkowych o wys. 10 cm.

Na $cianach, w pomieszczeniach gdzie posadzka wykonana jest z wyktadziny dywanowej lub wyktadziny
pcv nalezy zastosowac cokét systemowy, wg rozwigzania producenta.

11.11.6. Dylatacje

W miejscach styku réznych typdéw posadzek nalezy osadzi¢ mosiezne listwy krawedziowe.

11.11.7.Dylatacja budynku
Nalezy je wykona¢ w miejscach dylatacji konstrukcyjnej budynku. Szczelina powinna wynosi¢ 1-1,5 cm. Nalezy
wykonac dylatacje systemowa.

11.12. Podtogi i posadzki na stropach

11.12.1. Zestawienie przegrod poziomych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie przegréd poziomych podtogowych (uwzglednianych w charakterystyce

energetycznej):
Symbol Opis podtogi réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspoétczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020

U(max) [W/(m2*K)]
Olg Podtoga na stropie nad wejsciem gtéwnym w czesci B t1>16°C 0,140 0,150

11.12.2. Podtoga na stropie nad wejsciem gtéwnym w czesci B (01g)

Na projektowanym fragmencie stropu zelbetowego nad przyziemiem w strefie wejscia gtéwnego nalezy
wykona¢ podtogi ptywajace w nastepujacym uktadzie warstw:

e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=2,0 cm,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 5,0 cm,

e warstwa izolacji termicznej z styropianu EPS-200-037 dach/podtoga d=8,0 cm,

e folia budowlana,

e strop zelbetowy wg Pb konstrukgji,

e izolacja termiczna wetny mineralnej d=20,0 cm,

e wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju cementowym wzmacnianym siatka

11.12.3. Podtogi na projektowanych stropach miedzypietrowych (01d)

Na projektowanych stropach zelbetowych nalezy wykonaé podiogi ptywajace w nastepujgcym uktadzie
warstw:

e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=1,5 cm,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 4,5 cm,
e warstwa izolacji termicznej z styropianu EPS-200-037 dach/podtoga d=4,0 cm,

e folia budowlana,

e strop zelbetowy wg Pb konstrukgciji.

11.12.4. Podtoga na projektowanym stropie miedzypietrowym w kottowni (Ole)

Na projektowanych stropach Zzelbetowych nalezy wykonaé podiogi ptywajace w nastepujgcym uktadzie
warstw:

e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=1,5 cm,

e przeciwwilgociowa izolacja powierzchniowa ,folia w ptynie”

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 4,5 cm,
e warstwa izolacji termicznej z styropianu EPS-200-037 dach/podtoga d=2,0 cm,

e folia budowlana,

e strop zelbetowy wg Pb konstrukgcji.
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11.12.5. Warstwy wykonczeniowe - posadzki

11.12.5.1. Posadzki w pomieszczeniach komunikacji i pomocniczych

Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach komunikacji zaktada sie montaz
homogenicznych wyktadzin winylowej, barwionych w masie, o antyposlizgowosci R10, klasie uzytkowej
komercyjnej 34 zgodnie z ISO 10874 (EN 685), klasie reakcji na ogien Bfs s1, wifasciwosciach elektrostatycznych
<2kV zgodnie z EN 1815, deklarowanym braku uszkodzeh przy oddziatywaniu koétek krzeset, gr. dmin.=0,2cm,
wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wylaé samopoziomujacy podktad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymatodci, ale przed przystagpieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczyé poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujgco-wzmacniajacym.

11.12.5.2. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych

Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach sanitarnych zaktada sie montaz oktfadzin
posadzkowych z ptytek ceramicznych, szkliwionych, antyposlizgowych R10, rektyfikowanych, wielko$ci
29,7x29,7 lub 33,3x33,3 cm, o klasie scieralnosci min. 4, d=min. 1,0cm.

Ptytki muszg by¢ nienasigkliwe (absorpcja wody 0,03%), o wysokich parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymato$¢ na zginanie 50N/mm2, odporno$¢ na $cieranie -130 mm3), odporne na dziatalnos$¢ kwaséw i
zasad oraz na zabrudzenia oraz tatwe do czyszczenia.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem ptytek wierzchnig powierzchnie podktadu nalezy zaimpregnowaé powtoka uszczelniajaca
hydroizolacyjna. Krawedzie $ciana/sciana nalezy uszczelniaé systemowymi tasmami uszczelniajagcymi. Przejscia
rurowe uszczelni¢ manszetg uszczelniajaca.

Spadki podtoza (2%) do projektowanych wpustéw podtogowych nalezy uksztattowaé mieszajac zaprawe
wyréwnawcza z mniejszg iloscig wody do uzyskania konsystencji plastyczne;j.

11.12.5.3. Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych o funkcji medycznej

Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych o funkcji medycznej
zaktada sie montaz homogenicznych wyktadzin winylowej, barwionych w masie, o antyposlizgowosci R10, klasie
uzytkowej komercyjnej 34 zgodnie z 1ISO 10874 (EN 685), klasie reakcji na ogien Bfs s1, wifasciwosciach
elektrostatycznych <2kV zgodnie z EN 1815, deklarowanym braku uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset,
gr. dmin.=0,2cm, wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wylaé samopoziomujacy podktad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymatodci, ale przed przystagpieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczyé poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujgco-wzmacniajacym.

11.12.5.4. Posadzki w pomieszczeniach biurowych

Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach biurowych zaktada sie montaz wyktadziny
dywanowej min. 600 g/m2 (runo petelkowe lub igtowe z poliamidu barwionego w masie, wskazane
zabezpieczenie teflonem), o klasie uzytkowej min. 34 (bardzo wysoka intensywnos$¢ uzytkowania ), materiat
trudnozapalny o klasie reakcji na ogien Bfs s1), wysokos$ci runa min. 2.8 mm, gestosci min. 160 000 peczkéw/m2,
opornosci elektrycznej pionowej < od 109 Q, wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wyla¢ samopoziomujacy podktad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymato$ci, ale przed przystagpieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczyé poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujgco-wzmacniajacym.

11.12.5.5. Posadzka w pomieszczeniu IT

Jako posadzke (warstwa wykonczeniowa) w pomieszczeniach IT zakitada sie montaz rozpraszajacej
homogenicznej wyktadziny winylowej, barwionej w masie, o antyposlizgowosci R9, grupie $cieralnosci P zgodnie
z EN 660: Cze$¢ 2, klasie reakcji na ogien Bfs s1, izolacji elektrycznej Ri 2 5 x 104 Q zgodnie z VDE 0100, Part
600, wtasciwosci elektrostatyczne <2kV zgodnie z EN 1815,

oporze elektrycznym R<109 Q, grubos$¢ dmin. =0,2 cm, wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.
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Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wyla¢ samopoziomujacy podktad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymato$ci, ale przed przystagpieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczyé poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujgco-wzmacniajacym.

Uziemienie rolek nalezy wykonaé przy zastosowaniu dwdch paséw tasmy miedzianej mocowanej
bezposrednio, prze klejenie zwyktym klejem akrylowym, na wylewce cementowe] poprzecznie do kierunku
uktadania rolek wyktadziny. Tasmy muszg by¢ lokalnie uziemione. Ztgcza rolek na krétkim boku (jesli zaistnieje
taki przypadek) nalezy potaczy¢ dodatkowym pasem tasmy miedzianej o dt.100 cm.

Wyktadzina antyelektrostatyczna powinna by¢ klejona przy zastosowaniu kleju pradoprzewodzacego lub
zgodnie z wytycznymi producenta, nie wolno jej akrylowac.

11.12.5.6. Posadzki na schodach (biegi i spoczniki)

Na podestach i biegach schodowych zaktada sie montaz oktadziny prefabrykowane z lastryko, oktadziny
stopni i podestéw nalezy wykonczy¢ poprzez piaskowanie, oktadziny stopni zaczynajacych i konczacych bieg
(pierwszy i ostatni) nalezy wykonacd z kamienia o innym kolorze.

11.12.5.7. Cokoty

Na $cianach bez oktadzin, w pomieszczeniach komunikacyjnych (hol, korytarze, klatka schodowa), w ktérych
wystepuja na posadzce ptytki gresowe rektyfikowane projektuje sie cokoty o wys. 10cm. Cokoty nalezy wykonaé
z ptytek gresowych docietych pod wymiar.

Na $cianach w pomieszczeniach, gdzie wystepuje gres techniczny uktadaé cokét systemowy z ptytek
posadzkowych o wys. 10 cm.

Na écianach, w pomieszczeniach gdzie posadzka wykonana jest z wyktadziny dywanowej lub wyktadziny pcv
nalezy zastosowac cokét systemowy, wg rozwigzania producenta.

11.12.5.8. Dylatacje

W miejscach styku réznych typdw posadzek nalezy osadzi¢ mosiezne listwy krawedziowe.

11.13. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne, samonos$ne i dziatowe
11.13.1. Sciany monolityczne zelbetowe i murowane projektowane

Sciany wewnetrzne projektowane s3 jako:

e w przyziemiu- konstrukcyjne i wydzielen pozarowych z bloczkéw silikatowych, wybrane (ze wzgledow
funkcjonalnych) dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, gr. 24,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
lub systemowe;j klejowej;

e na pietrze- konstrukcyjne i wydzielen pozarowych z bloczkéw silikatowych, wybrane (ze wzgledow
funkcjonalnych) dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, gr. 24,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
lub systemowej klejowej;

e na poddaszu - konstrukcyjne i wydzielen pozarowych z bloczkéw silikatowych, wybrane (ze wzgledéw
funkcjonalnych) dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, gr. 24,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
lub systemowej klejowej.

Dyspozycje zwigzane z wymagang klasa odpornosci ogniowej zostaty podane w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

11.13.2. Sciany dziatowe w technologii suchych tynkéw

Projektowane oktadziny i $cianki dziatowe gk, gr. 12,5 cm lub 15cm nalezy wykonaé w technologii suchych
tynkédw z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach o konstrukcji stalowej z elementéw UW75 i CW75 lub
UW100 i CW100, z dwustronnym pokryciem dwuwarstwowym z ptyt GK lub GKI (w pomieszczeniach mokrych)
z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr. 7 cm i gestosci 40 kg/m3. Obudowy pionéw instalacyjnych nalezy
wykona¢ w technologii suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach o konstrukcji stalowej z
elementéw UW50 i CW50, z jednostronnym pokryciem dwuwarstwowym z ptyt GK lub GKI (w pomieszczeniach
mokrych) bez wypetnienia z wetny mineralne;.

Samonosne $ciany projektowanego pomieszczenia IT nalezy wykona¢ w atestowanym systemie o
potwierdzonej odpornosci ogniowej REI60.

Samonosne obudowy projektowanych szachtéw instalacyjnych i wentylacyjnych nalezy wykona¢ w
atestowanym systemie o potwierdzonej odpornosci ogniowej REI120.

Szczegotowa specyfikacja Scian gk zostanie opracowana w projekcie wykonawczym.
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11.14. Stolarka drzwiowa i okienna
11.14.1. Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej (uwzglednianych w  charakterystyce

energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie stolarki okienno-drzwiowej (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej):
Symbol Opis elementu réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspodtczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020
U(max) [W/(m2*K)]
0-0x Okno zewnetrzne PCV t1>16°C 0,9 0,9
A-0Ox Okno zewnetrzne aluminiowo-szklane t1>16°C 0,9 0,9
W-0x Okno zewnetrzne aluminiowo-szklane, atest. ppoz. t1>16°C 1,1 1,1
Dz-0x Drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane - 1,3 1,3

Dla okien o ekspozycji potudniowej wspotczynnik redukcji promieniowania (Ug) ze wzgledu na zastosowane
urzadzenia przeciwstoneczne, w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35. Nalezy zastosowaé zaluzje
wewnetrzne oraz listwy progowe do montazu podokiennikéw wewnetrznych.

11.14.2. Zestawienie rodzajow stolarki okienno-drzwiowej

Projektuje sie montaz nastepujgcych rodzajow drzwi i okien:

e drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, z aluminium cieptego, szklenie szktem bezpiecznym, kolor grafitowy
lub srebrny mat; wspoétczynnik U(max) < 1,3 [W/(m2:K)], samozamykacze z opcjg blokady w potozeniu
petnego otwarcia skrzydet drzwiowych;

e drzwi wewnetrzne, ptytowe z przylgg 90 x 200 cm lub 100 x 200 cm do pomieszczen biurowych;

e drzwi wewnetrzne, ptytowe, przesuwne 90x100 lub 2*100x200 cm, w kasetach do zabudowy w
$cianach gk do wybranych pomieszczen o funkcji socjalnej,

e drzwi wewnetrzne, ptytowe z przylga 100 x 200 cm lub 110 x 200 cm do pomieszczen o funkcji
medycznej;

e drzwi do tazienek ptytowe z przylgg 90 x 200 cm, z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi, o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2, w dolnej czesci drzwi;

e drzwi wejsciowe wewnetrzne do pomieszczen technicznych (kottownia, rozdzielnia elektryczna, korytarz
w strefie technicznej, pomieszczenie IT), stalowe, wyttumione akustycznie, z zabezpieczeniami
przeciwwtamaniowymi w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (dyspozycje w czesci rysunkowej);

e okna i witryny okienne, z aluminium cieptego, szklenie szktem bezpiecznym, kolor grafitowy lub srebrny
mat; wspotczynnik U(max) < 0,9[W/(m2-K)];

e okna i witryny okienne, PCV, szklenie szktem bezpiecznym, kolor grafitowy lub srebrny mat;
wspotczynnik U(max) < 0,9 [W/(m2-K)];

e okna i drzwi zewnetrzne, atestowane ppoz. w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (dyspozycje w
czesci rysunkowej), z aluminium cieptego, szklenie szktem bezpiecznym, kolor grafitowy lub srebrny mat;
wspotczynnik U(max) < 1,3 [W/(m2-K)].

11.15. Sufity podwieszane
11.15.1. Wytyczne 0gdlne

We wszystkich pomieszczeniach, za wyjatkiem pomieszczen technicznych, magazynowych i porzadkowych,
zaprojektowano systemowe sufity podwieszane montowane do stropéw monolitycznych za pomocg ukrytego
systemu konstrukcji nos$nej umozliwiajacej petny demontaz elementéw w przypadku prowadzenia prac
konserwatorskich przy wymianie lub naprawie instalacji wewnetrznej budynku.

Przestrzen nad sufitami wykorzystac jako rozprowadzenie projektowanych elementéw instalaciji.

Jako obligatoryjng wysokos¢ w $wietle dla wszystkich pomieszczen przyjeto 2,6 m, ze wzgledu jednak na
uwarunkowania przestrzenne w piwnicy w czesci A wystepujg pomieszczenia o wysokosci 2,3 m i 2,8 m, w
przyziemiu w czesci B 2,8 m oraz na poddaszu 2,4 m.

11.15.2. Sufity podwieszane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

Akustyczny sufit podwieszany wykonany z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w
kolorze biatym RAL 9016. Przyjete moduty ptyt 60/60, o grubosci min. 19 mm. Powierzchnia ptyt o gtadkiej,
malowanej fakturze, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym i malowanymi krawedziami bocznymi.

Przyjete wtasciwosci:

e Pochtanianie dZzwieku (alfa w) 1.00

e Europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku A
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Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB)
Wskaznik redukcji dZzwieku Rw (dB)
Izolacyjnosc¢ akustyczna (NRC)

Odbicie swiatta

Odpornos¢ na ugiecie/wilgo¢

Klasyfikacja pomieszczen czystych

11.15.3. Sufity podwieszane standardowe

25
10
0.95
87%
95
ISO 5

Sufit podwieszany wykonany z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w kolorze biatym
RAL 9016. Przyjete moduty ptyt 60/60, o grubosci min. 19 mm. Powierzchnia ptyt o gtadkiej, malowane;j
fakturze, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym i malowanymi krawedziami bocznymi.

Przyjete wtasciwosci:

e Pochtanianie dZzwieku (alfa w)

Europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB)
Wskaznik redukcji dZzwieku Rw (dB)
Izolacyjnosc¢ akustyczna (NRC)

Odbicie swiatta

Odpornos¢ na ugiecie/wilgoé

Klasyfikacja pomieszczen czystych

Do 0.75 (H)
C

Do 40

18

Do 0.75
87%

95

ISO 5

11.15.4. Sufity podwieszane dla pomieszczen sanitarnych standardowe
Sufit podwieszany wykonany z masy ceramiczno-mineralnej o wysokiej gestosci w kolorze biatym RAL 9016.
Przyjete moduty ptyt 60/60, o grubosci min. 15 mm. Powierzchnia ptyt o gtadkiej, malowanej fakturze i

malowanymi krawedziami bocznymi.

Przyjete wtasciwosci:

e Pochtanianie dzwieku (alfa w)
Europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku
Izolacyjno$c¢ akustyczna wzdtuzna Dncw (dB)
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC)
Odbicie swiatta
Odpornos¢ na ugiecie/wilgoé

0.55 (MH)
D

39

0.60

79%

100

11.15.5. Obudowy podstropowe w technologii suchych tynkéw
Miejscowe poziome obudowy instalacyjne nalezy wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan
dotyczacych odpornosci na zawilgocenie), mocowanych na stelazach z profili zimnogietych sufitowych, bez

wypetnienia wetng mineralna.

11.16. Tynki i oktadziny wewnetrzne

W zwigzku z wystepowaniem zawilgocenia i zasolenia muréw w $cianach istniejacych przyziemia nalezy
wykona¢ wymiane istniejgcych wypraw do wysokosci ok. 2m od poziomu ,zero”. Powierzchnie $cian nalezy
mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen, sladéw wysolen, a takze skué skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu
tynkdéw, nalezy oczyscic¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetnié
oczyszczone spoiny za pomoca systemowego tynku renowacyjnego.

Zaktada sie, ze pozostate tynki wykonane bedg jako cementowo-wapienne. Ostateczne wykonczenie
powierzchni $ciennych stanowié bedg gtadzie cienkowarstwowe. Powierzchnie $cian gazobetonowych nalezy
przez potozeniem gtadzi wzmocnié poprzez natozenie cienkowarstwowych wypraw klejowych na siatce z

tworzywa sztucznego.

W pomieszczeniach tazienek oraz toalet nalezy wykonac oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych do
wysokosci 2,10 m. Przy umywalkach, zlewach, kuchniach indywidualnych wykonaé pasy z ptytek ceramicznych
szkliwionych od poziomu +0,7m nad poziomem posadzki do wys. 1,5m nad poziomem posadzki, wysuniete min.

0,5 m poza obrys przyboréw sanitarnych.

Kolorystyka i wymiar ptytek do uzgodnienia z Inwestorem.

11.17. Wykonczenia scian wewnetrznych

Wykonczenie powierzchni $cian wewnetrznych wykona¢ na zagruntowanym podfozu poprzez 3-krotne
malowanie. Pomieszczenia wilgotne- fazienki, kuchnie, pom. porzadkowe malowane farbami lateksowymi
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odpornymi na rozwéj grzybéw. Pozostate wodorozciericzalng, pétmatowa, lateksowg farba akrylowa do scian i
sufitéw wewnatrz budynku. W kottowni éciany malowane zmywalnymi farbami olejnymi.

11.18. Tynki i oktadziny zewnetrzne

11.18.1 Sciany zewnetrzne w budynku istniejgcym

Wymiana wszystkich tynkéw na istniejgcych murach, na miejscach zawilgoconych i zasolonych produktami o
charakterze czysto mineralnym i odpowiednich certyfikatach np. WTA. Miejsca te okresli¢ poprzez badania in
situ.

Rekonstrukcja lub naprawa profili: uszkodzone elementy sztukatorskie mogg by¢ naprawiane na miejscu za
pomoca odpowiednich zapraw. S3 to fabrycznie sporzadzone mieszanki sztukatorskie ztozone ze sktadnikéw o
charakterze czysto mineralnym o uziarnieniu 1,3 i 0,5 mm, po zarobieniu z wodg gotowe do bezposredniego
uzytku do naprawy i renowacji, wykonywania rdzeni profili i gzymsow.

11.18.1 Sciany zewnetrzne - rozbudowa

Sciany zewnetrzne, ktére zaprojektowano jako $ciany murowane z bloczkdw silikatowych docieplane metoda
lekka-mokra, nalezy wykonczy¢ tynkiem strukturalnym silikatowym, paroprzepuszczalnym, barwionym w masie.
W strefie przyziemia nalezy wykonaé warstwe podwdjnego zbrojenia siatka. Tynk cokotowy, w strefie stykajacej
sie z gruntem, uszczelni¢ materiatem hydroizolacyjnym taczacym witasciwosci elastycznego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi.
Uszczelnienie musi wychodzi¢ na co najmniej 5 cm powyzej poziomu terenu.

Sciany zewnetrzne, ktére zaprojektowane jako warstwowe z bloczkéw gazobetonowych i oktadziny
murowanej, nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym Il kategorii. W zakresie wskazanym w czesci
graficznej niniejszej dokumentacji, ze wzgledéw konserwatorskich, zaktada sie odtworzenie gzymséw pod- i
nadokiennych. Gzymsy nalezy wykonac jako profile ciggnione, zbrojone siatkg stalowa, przy zastosowaniu
specjalistycznej zaprawy sztukatorskiej. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy przygotowaé wzroniki
dla poszczegélnych profili. Podczas prac tynkarskich nalezy zachowa¢ rezim technologiczny wykonujac najpierw
obrzutke z zaprawy wapienno trasowej grubosci 3-4mm i nanoszac narzut wierzchni po zwigzaniu obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe sztukatorskg do ciggnietych elementéw. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje wg instrukcji technicznej danego produktu. Wykonczenie powierzchni rdzenia nalezy
wykonac z odpowiedniej zaprawy sztukatorskiej.

Wykonrczenie zachowanych $cian murowanych opisano w dziale 12.14.

11.19. Podokienniki

Zaktadana typologia podokiennikéw okiennych:
e zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze zbieznym z kolorystyka stolarki okiennej,
e wewnetrzne kamienne jasnoszare lub w kolorze wybranym przez Inwestora.

11.20. Odwodnienie dachu, obrébki blacharskie

Jako rozwiazanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej odwadniajacej dach budynku projektuje sie instalacje
kanalizacyjng deszczowa podci$nieniowa w standardzie np. PLUVIA GEBERIT lub podobnym. Wpusty i rury
spustowe odprowadzajgce wode beda podgrzewane elektrycznie.

Obraébki blacharskie (okapy attyk, obrobki dachowe, narozniki $cian elewacyjnych, obrébki otworéow
okiennych i drzwiowych) nalezy wykonac z blachy stalowej cynkowanej o grubosci min. 0,55 mm powlekanej w
kolorze stolarki okienno-drzwiowej. Okapy attyk montowac tak, aby wystawaty 3-4 cm poza obrys Sciany.

11.21. Klapy oddymiajace

Zaktada sie montaz dwoéch klap oddymiajacych w potaci dachowej, petnigcych réwnoczesnie funkcje
Swietlikdéw, nad klatka schodowa w czesci A.

Obie klapy beda identyczne, kazda z nich to klapa kwadratowa jednoskrzydtowa, z podstawa prosta o
wysokosci 300 mm z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25 mm, z obwodowym kotnierzem o szerokosci 100 mm
do montazu podstawy do konstrukgji stropu zelbetowego, z pasem obwodowym wzdtuz gérnej czesci podstawy
umozliwiajacym montaz izolacji termicznej z twardej wetny mineralnej o gr. 8,0 cm, ze skrzydtem prostokatnym o
konstrukcji ramowej z profili metalowych z wypetnieniem z poliweglanu komorowego (wypetnienie z klasyfikacjg
BROOF (t1)), kat otwarcia skrzydta klapy = 140°, zawiasy mocujace skrzydto do podstawy montowane na boku
klapy od strony potudniowej - skrzydto otwierane w kierunku na pétnocnym, otwieranie automatyczne,
odpornos¢ na uderzenie duzym ciatem miekkim wg PN-EN 1873:2009, odpornos¢ na uderzenie ciezkim ciatem
miekkim klasy 3 wg PN-ENV 1627:2006.
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11.22. Balkony i balustrady zewnetrzne

Na poziomie pietra zaprojektowano trzy balkony, na poziomie poddasza jeden. Balkony projektuje sie jako
monolityczne zelbetowe. Balustrada balkonowa - systemowa, montowana wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej, o
wysokosci min. 110 cm, z rur stalowych @42,4mm, z wypetnieniem ze szkta hartowanego, przeziernego z
wykonczeniem z folii kolorowe;j.

11.23. Balustrady, pochwyty dla niepetnosprawnych

Balustrady na klatkach schodowych - systemowe, montowana wzdtuz krawedzi biegdéw na stopniach i w
duszy do bocznej ptaszczyzny biegdw, o wysokosci min. 110 cm, z rur stalowych @42,4mm, z wypetnieniem z rur
@16,0 mm, catosc ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Mocowanie poreczy balustrady -boczne. Pochwyt rura ze
stali nierdzewnej @50mm. Na $cianach zewnetrznych klatki schodowej nr 1 oraz na korytarzach nalezy
zamontowac pochwyty rurowe @50mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

11.24. Elementy wyposazenia tazienek i toalet dla niepetnosprawnych

Wszystkie toalety musza by¢é wyposazone w akcesoria pomocnicze takie jak: lustra nad umywalkowe,
dozowniki mydta, dozowniki recznikéw papierowych, kubty na $mieci, uchwyty na papier toaletowy i szczotki
klozetowe.

W kazdej tazience przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych dodatkowo pochwyty przy misce WC i
umywalce, regulacje potozenia lusterka.

Projektuje sie wyposazenie tazienek i toalet dla niepetnosprawnych niezbedne elementy wyposazenia ze stali
nierdzewnej kwasoodporne;j.

Specyfikacja ilosciowa i wzmocnienia miejsc montazu zgodnie z Pw architektury.

11.25. Dzwig osobowo-towarowy
Do obstugi Osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego przyjeto dZzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do
przewozu tézek szpitalnych wraz z personelem oraz oséb niepetnosprawnych:

1. Ogdlne 2. Kabina
Udzwig: 1600 kg, Wymiary SxGxH 1400 x 2400 x 2170 mm,
lloé¢ osob: 21, llo$¢ wejsc 1 (nieprzelotowa),
llo$¢ przystankéw: 2, Panel sterowy: stal nierdzewna,
Wysokos$¢ podnoszenia: 3,45m, Panele kabiny: stal nierdzewna,
Podtoga: PVC,
Lustro: brak,
Oswietlenie: LED
3. Drzwi 4. Pozostate
Wymiary SxH 1200 x 2000 mm, Predkos¢: 0,40 - 0,50 m/s,
Rodzaj: teleskopowe, Rodzaj napedu: hydrauliczny,
Materiat: stal nierdzewna Przetozenie: 1:2,
Moc napedu: 22,0 kW,
Maszynownia: pomieszczenie,
Zasilanie: 400V / tréjfazowe

Obudowe szachtu dzwigowego nalezy wykonaé jako konstrukcje zelbetowa monolityczng - zgodnie z Pb
branzy konstrukcyjnej.

Wymiary szybu: Dodatkowe:
Podszybie: 1300 mm, Oswietlenie w szybie tak,
Nadszybie: 3400 mm, Otwoér wentylacyjny w ptycie wienczacej tak
Szeroko$¢: 2000 mm
(drzwi teleskopowe)
Gtebokos¢: 2800 mm
(drzwi teleskopowe)

11.26. Kominy

Systemowe zgodnie z Pb branzy instalacje sanitarne.
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11.27. Instalacje medyczne
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem planuje sie wykonanie nastepujacych instalacji medycznych:
- instalacja lamp bakteriobdjczych w gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych i pokoju izolatki,
- instalacja gazu medycznego (tlenu) w pokojach mieszkalnych.
Szczegbtowe rozwigzania zostang podane w branzowych projektach wykonawczych.

11.28. Instalacje wodne zwigzane z zabezpieczeniem wody do celéw gasniczych

Zgodnie z warunkami technicznymi, zn. 009825/19/KOU/JGo z dnia 05.04.2019r. dla przedmiotowego
obiektu zapewniona bedzie dostawa wody na cele ochrony przeciwpozarowej w iloci 10 dm3/s.

Dla przedmiotowego obiektu wymagana jest ilos¢ 20 dm3/s. W zwiazku z powyzszym - zgodnie z zapisami
rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, ust. 10. 2) - nalezy
wykonac podziemny szczelny zbiornik ppoz. o pojemnosci statej 100 m3.

11.29. Pozostate

Poziom podtogi w przyziemiu zaprojektowano na rzednej +116,1m n.p.m., ok. 0,1m powyzej terenu
urzadzonego przy budynku, teren zostat uksztattowany w taki sposdb, ze spadki nawierzchni nie przekraczajg 3%
i umozliwiajg bezproblemowy dostep do budynku.

Przyjeto zastosowanie trojstrefowego systemu czyszczenia obuwia w postaci mat do czyszczenia obuwia.

11.30. Kolorystyka budynku

Zaktadana kolorystyka:

budynek istniejacy elewacje w pasach miedzy gzymsowych, gzymsy, opaski- NCS S0505-Y20R,
budynek projektowany - NCS SO0505-Y20R,

cokét - NCS S2010-Y20R,

obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor szary lub grafit,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej - szary lub grafit,

ptytki elewacyjne - klatka schodowa, podcien bud. B - kolor zblizony do NCS S2010-Y20R,
okna - jasno szare od zewnatrz, biate od strony wnetrza budynku, parapety wewnetrzne -biate,
wypetnienie balustrad szkto bezpieczne w kolorach monochromatycznych, przezierne,

logo Fundacji w kolorze jasnoniebieskim.

T FT@ 0 o0 T

UWAGA: potwierdzenie wybranej kolorystyki wszystkich powierzchni nastgpi po dokonaniu prob
kolorystycznych i materiatowych na elewacji.

12. CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

12.1. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Obejmuje ono projekt
budowlany rozwigzan konstrukcyjnych.

12.2. Podstawa opracowania
Podstawami formalnymi do wykonania opracowania sa:
e opinia geotechniczna podtoza gruntowego wykonana przez GEOTEST S.C. 53-631 Wroctaw ul.

Poznanska 21-23, opracowana przez Zbigniewa Jagosza, nr upr. geolog. 070698, Certyfikat PKG nr
0135 oraz Aleksandra Koczorowskiego nr upr. geol. 10003,
e wytyczne i uzgodnienia branzowe oraz z inwestorem.

12.3. Normy, instrukcje i pomoce projektowe
Niniejszy projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o aktualne (wg PKN) normy projektowania:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. Wymiarowanie konstrukcji:

PN-EN 1991-1-1 Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe

PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3 Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatrem,

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wyjatkowe

PN EN 1992-1-1,2 Projektowanie konstrukcji z betonu
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PN EN 1993-1do8 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008 /Ap2-Projektowanie geotechniczne . Zasady ogdlne cz1
PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
PN EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

Zatozenia projektowe:
Zaktada sie okres uzytkowania 50 lat.
e Klasa konsekwencji CC2

e Klasa niezawodnosci RC2
e Poziom nadzoru przy projektowaniu: normalny DSL 2
e Poziom inspekcji przy wykonywaniu: normalna IL 2

12.4. Ogodlny opis konstrukgciji

Konstrukcje nosng budujg tawy fundamentowe, stupy zelbetowe, $ciany zelbetowe oraz murowane, podciagi
zelbetowe, zZelbetowe ptyty stropowe oraz wspornikowe ptyty balkonowe. Stropy projektuje sie jako
monolityczne zelbetowe czesciowo prefabrykowane typu filigran. Sciany zewnetrzne projektowane sa jako
nosne, murowane z trzpieniami zelbetowymi. Obiekt posiada dwie klatki schodowe. Biegi projektowane s3 jako
zelbetowe, monolityczne. Potacie dachowe dla stropodachéw wentylowanych projektowane sg z ptyt
korytkowych dwustronnie zamknietych typu DKZ.

12.5. Fundamenty

12.5.1. Projekt geotechniczny

Zakres projektu zgodnie z wymaganiami normy:
1) prognoze zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie;
2) okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;
3) okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych;
4) okreslenie oddziatywan od gruntu;
5) przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego;
6) obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci;
7) ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;
8) specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych;
9) okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow przeciwdziatania tym
zagrozeniom;
10) okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajagcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Punkty od 1 do 5 i od 7 do 10 w zakresie niezbednym dla planowanej inwestycji wyczerpuje dokumentacja
geotechniczna. Punkt 6 przedstawiono w czesci ‘Wyciag z obliczen statycznych'.

12.5.2. Warunki wodno-gruntowe
Warunki wodno-gruntowe - zgodnie z dziatem 7 niniejszego projektu.

12.5.3. Kategoria geotechniczna
Przyjeta kategoria geotechniczna - zgodnie z dziatem 7 niniejszego projektu.

12.5.4. Posadowienie i wzmocnienia fundamentéw budynku istniejgcego
12.5.4.1. Opis 0gdiny

Uwaga :

Zatozenia i wytyczne projektowe nalezy potwierdzi¢ badz zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa- po
wykonaniu robét rozbidrkowo- budowlanych i usunieciu elementow awaryjnych ,stwarzajacych obecnie
zagrozenie. Nalezy ponownie dokonac¢ doktadnych ogledzin fragmentow konstrukcji obecnie niedostepnych,
podda¢ ocenie stan i przydatno$¢ konstrukcyjng zachowanych fragmentéw. Ostateczne decyzje dotyczace
zakresu i sposobu prac remontowych powinny by¢ w ramach nadzoru autorskiego.
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Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne, program funkcjonalny i zatozenia realizacyjne wykonanie robét
fundamentowych podzielono na trzy czesci:
e budynek istniejgcy, niepodpiwniczony - wzmocnienie fundamentéw pod $cianami przeznaczonymi do
zachowania, pierwszy etap wykonawstwa,
e projektowana rozbudowa, budynek niepodpiwniczony, czes¢ B - drugi etap wykonawstwa;
e projektowana rozbudowa, budynek niepodpiwniczony, czes¢ A - trzeci etap wykonawstwa.

12.5.4.1. Podbicie fundamentéw

Lokalne uwarunkowanie gruntowe wskazujg na koniecznos¢ posadowienia w warstwie gruntu nos$nego na
gtebokosci ok. 1,8m pod poziomem terenu. Poziom obecnego posadowienia to -1,1m ponizej poziomu terenu.

Zaktadana technologia prac przy podbijaniu fundamentéw:

Wykonanie wykopdéw z szalowaniem $cian do gtebokosci nowego posadowienia. Szerokos¢ wykonywanych
szybikéw powinna wynosié¢ nie wiecej niz 1-1,5 m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osypywaniem gruntu.
Grunt w odcinkach sasiednich nie powinien zosta¢ naruszony. Po usunieciu gruntu mur pracuje jako sklepienie,
przekazujac obcigzenie na sasiednie odcinki.

Zabezpieczenie istniejacych scian fundamentowych przed osypaniem sie cegiet. Pod odstonieciu Scian
fundamentowych nalezy obustronnie natozy¢ zgrzewanie siatki z drutu zebrowanego gé6mm, o oczku 150x150
mm, taczone poprzez prety wiercone przez spoiny mury, a powierzchnie scian otynkowad tynkiem cementowym.

Wykonanie wykopu nad nowa tawa. W celu zapewnienia bezpieczehnstwa pracy i zabezpieczenia przed
osypywaniem sie luZznych cegiet z odkopanego muru istniejacy ustréj zabezpieczyé poprzez stemplowanie.

Zaktadanie nowych taw fundamentowych. Po wykonaniu podkopu pod starym fundamentem zaktadane jest
zbrojenie tawy. Ciggtos¢ zbrojenia zapewniona jest dzieki nabijaniu w grunt z jednej i drugiej strony pretéw
zbrojeniowych, do ktérych przyspawane jest zbrojenie podtuzne tawy. Analogicznie przy wykonywaniu
sgsiednich szybikéw po wykonaniu wykopu i ostonieciu pretéw dowigzywane jest zbrojenie kolejnego odcinka.
tawy nalezy wyla¢ uzywajac betonu klasy C30/37 z dodatkami wodoszczelnymi.

Murowanie $cian fundamentowych do poziomu istniejgcych. Murowanie $ciany fundamentowej z bloczkéw
betonowych nalezy wykona¢ uwzgledniajac przerwe technologiczng zwigzang z wigzaniem i twardnieniem
betonu w fawie - tj. po min. 2 tygodniach. W celu zachowania wigzania we wznoszonym murze nalezy
pozostawi¢ strzepia taczace kolejne odcinki.

Po wzniesieniu nowej $ciany i wykonaniu izolacji w szczeline pomiedzy nowym, a starym murem wbija sie
kliny, a nastepnie wprowadza zaprawe montazowga. Materiat powinien by¢ mocno ubity tak, aby minimalizowa¢
mozliwo$¢ osiadania starego muru

Zatozenie izolacji poziomej. Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez obustronna aplikacje
mineralnych izolacji powtokowych. Izolacje nalezy powierzchnio zabezpieczyé poprzez utozenie folii kubetkowe;j.

Likwidacja wykopu. Wykopy likwidowane s3 stopniowo wraz z usuwaniem desek szalunku. Kolejne warstwy
muszg by¢ doktadnie zageszczane. Jako zasyp zaktada sie zastosowanie kruszywa tamanego o frakcji 0-16mm,
uktadanego i zageszczanego warstwami o grubosci 0,3m. Uwaga: przed zasypaniem wykopu na tawie nalezy
utozy¢ otok odgromowy.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa prace musza by¢ prowadzone z wykorzystaniem petnych zabezpieczen i przy
ciggtym nadzorze.

Nalezy sciéle stosowac rezimy zwigzane z maksymalng szerokoscig odcinkéw i kolejnoscig ich wykonywania.

Nie mozna dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia gruntu w wykopach wodg technologiczng i opadowa.

12.5.4.2. Jednostronne poszerzenie fundamentéw zachowanej potudniowej sciany szczytowej

Jednostronnie od strony dziatki nr 14/8 zaktada sie wykonanie poszerzenia poprzez wylanie monolitycznej
tawy z betonu klasy C30/37 z dodatkami wodoszczelnymi.

Zaktadana technologia prac przy poszerzeniu fundamentéw:

Wykonanie wykopdéw skarpowanych do gtebokosci istniejagcego posadowienia.

Zaktadanie nowych taw fundamentowych. Po wykonaniu wykopu, odstonieciu istniejacych fundamentéw i
oczyszczeniu muréw z resztek gruntu nalezy przystgpi¢ do wykonania zbrojenia tawy. W istniejacej Scianie nalezy
w rozstawie ok. 0,5m osadzi¢ prety kotwigce 220mm, a nastepnie wykona¢ zbrojenie podtuzne. tawy nalezy
wylaé uzywajac betonu klasy C30/37 z dodatkami wodoszczelnymi.

Zatozenie izolacji poziomej. Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez aplikacje mineralnych izolacji
powtokowych. Izolacje nalezy powierzchnio zabezpieczyé poprzez utozenie folii kubetkowej.

Likwidacja wykopu. Wykop nalezy zlikwidowaé zasypem z kruszywa tamanego o frakcji 0-16mm, uktadanego
i zageszczanego warstwami o grubosci 0,3m. Kolejne warstwy muszg by¢ doktadnie zageszczane.

Nie mozna dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia gruntu w wykopach wodg technologiczng i opadowa.
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12.5.5. Posadowienie -projektowane fundamenty dla czesci rozbudowywanej

Rzedna ,zera” to 118,60 m n.p.m. Budynek w catosci posadowiony bedzie bezposrednio na zelbetowych
tawach fundamentowych.

Badania geotechniczne wykazaty, ze warstwy gruntowe zdatne do posadowienia fundamentéw wystepuja na
gtebokosci od 1,1 do 1,5m ponizej poziomu terenu.

W projektowanym obiekcie przyjeto poziom posadowienia taw fundamentowych:

e h=- 0,8 m od poziomu ,zero” - w czesci B dla posadowienia $ciany réwnolegtej do zabudowy
istniejacej na dziatce 15/2, ktére planowane jest na poziomie posadowienia fundamentow
istniejacych;

e h=-1,8 m od poziomu ,zero” - dla $cian przebudowywanych istniejagcego budynku na dziatce 14/8
ze wzgledu na wykazane w opinii geotechnicznej grunty nienosne, ktére przeznaczone sa do
usuniecia.

e h= -1,5m od poziomu ,zero” - dla wszystkich pozostatych $cian ze wzgledu na wykazane w opinii
geotechnicznej grunty nienosne, ktore przeznaczone sg do usuniecia.

Na tawach projektuje sie monolityczne zelbetowe $cianki podwalinowe po poziomu -0,15 m. Lekkie nienosne
$ciany parteru posadowione beda bezpos$rednio podbudowie betonowej podposadzkowej. Pod klatka schodowg
nr 2 zaprojektowano ptyte zelbetowa o grubosci 40cm, posadowiong beda na poziomie -1,70 m (pomieszczenie
gtownej rozdzielni elektrycznej).

W razie wystgpienia innych warstw geologicznych niz zaktadano w projekcie nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ projektanta.

Fundamenty nalezy wykonac z betonu wodoszczelnego. Stopy i tawy wylewaé na warstwie chudego betonu.

12.5.5. Podtoze pod fundamenty

Przed posadowieniem budynku przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych pod fawy nalezy
bezwzglednie usungé warstwe gleby i gruntu stabonosnego. Grunt rozmiekczony w czasie realizacji prac
ziemnych takze nalezy usungé. Grunty te nalezy zastgpié¢ zasypem pospotka, zwirami zageszczonymi do 1s=0,99.
Pod fundamentem nalezy wykonaé¢ podtoze z chudego betonu. Po wykonaniu stép i taw zelbetowych
fundamenty nalezy zasypad, a teren podnie$é do poziomdéw przewidzianych projektem warstw drogowych czy
posadzkowych wewnatrz obiektu. Nasyp nalezy wykonaé z pospdétek zageszczonych do 1s=0.99. W strefach
zblizenia do budynkéw istniejgcych zaktada sie wykonanie pojedynczych taw usytuowanych do nich prostopadle,
co ograniczy i zminimalizuje prace ziemne i fundamentowe w strefie przy granicy dziatki.

Zaleca sie odbiér den wykopdw przez uprawnionego geotechnika.

12.6. Konstrukcja no$na

Gtéwna konstrukcja no$na sktada sie ze stupéw, podciggdéw oraz scian.

Stropy zelbetowe oparto na $cianach murowanych i podciggach zelbetowych. Stropy projektuje sie jako
czesciowo prefabrykowane typu filigran.

Sciany murowane no$ne wzmacniane sa trzpieniami zelbetowymi.

12.7. Klatki schodowe

Biegi schodowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne. Sciany murowane i zelbetowe klatki schodowej
petnig role usztywniajaca dla budynku.

12.8. Szacht dzwigowy

Obudowe szachtu dzwigowego projektuje sie jako zelbetowa monolityczna.

12.9. Sztywnos¢ przestrzenna
Sztywnosé przestrzenng zapewniaja stupy, Sciany zewnetrzne i $Sciany wewnetrzne. Wybrane $ciany klatek
schodowych petnig role usztywniajaca.

12.10. Dylatacje

Budynek jest zdylatowany w osiach 7/7’, gdzie przebiega podziat pomiedzy czescig A i B. Stropy nalezy
wylewac odcinkami z pozostawieniem przerw do pézniejszego zalania.

Nowoprojektowane $ciany czesci B w strefie zblizenia do zabudowy na dziatce nr 15/2 zaprojektowano w
jako réwnolegte w odlegtosci ok. 0,4m, niepowigzane konstrukcyjnie z zabudowa sasiednia. W miejscach ich
zblizerr do Scian istniejacych, niezbednych do zamkniecia przestrzeni dystansowej przed dostepem insektow i
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gryzoni, nalezy wykonac¢ miejscowe przektadki ze styroduru, zabezpieczone od zewnatrz tynkami mineralnymi i
obrébkami z blachy tytanowo-cynkowej.
Zaleca sie stosowanie betonu o niskim skurczu.

12.11. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, ochrona przed korozjg i zabezpieczenie
ppoz.

Dla elementéw nowoprojektowanych zgodnie z Pb architektury, dla scian murowanych istniejacych zgodnie
z punktem 12.15.

Gtéwna konstrukcja nosna musi spetnia¢ wymagania: R120 dla budynku w czesci A oraz R60 dla budynku w
czesci B. Wymiary konstrukcji dobrano tak by spetni¢ wymagania normy PN EN 1992-2-2. W projekcie
wykonawczym nalezy przestrzegac wytycznych normy dotyczace wielkosci otulin i stopnia zbrojenia.

12.12. Materiaty konstrukcyjne

12.12.1. Beton
Fundamenty: beton C30/37, stal fyk=500MPa, klasa ciagliwosci B, Klasa ekspozycji XC4
Sciany zelbetowe: beton C30/37, stal fyk=500MPa, klasa ciagliwosci B, Klasa ekspozycji XC4.
Stupy: beton C30/37, stal fyk=500MPa, klasa ciagliwosci C, Klasa ekspozycji XC4
Stropy: beton C30/37, stal fyk=500MPa, klasa ciagliwosci B, Klasa ekspozycji XC3

12.12.2.Mury
Elementy murowe silikatowe o wytrzymatosci klasy 15, zaprawa wytrzymatosci M10.
Elementy murowe betonowe z betonu C20/25, zaprawa wytrzymatosci M10.
Elementy murowe gazobetonowe klasy PP2/0,35, zaprawa wytrzymatosci M10.

12.13. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe projektuje sie murowane z gazobetonu i w lekkiej zabudowie z ptyt gipsowych - zgodnie z
Pb architektury.

12.14. Sciany murowane

Uwaga :

Zatozenia i wytyczne projektowe nalezy potwierdzi¢ badz zweryfikowaé na etapie wykonawstwa- po
wykonaniu robdét rozbiérkowo- budowlanych i usunieciu elementéw awaryjnych ,stwarzajacych obecnie
zagrozenie. Nalezy dokonac¢ dokfadnych ogledzin fragmentéw konstrukcji obecnie niedostepnych, poddaé
ocenie stan i przydatno$¢ konstrukcyjng zachowanych fragmentéw. Ostateczne decyzje dotyczace zakresu i
sposobu prac remontowych powinny by¢ w ramach nadzoru autorskiego.

12.14.1.2. Prace na scianach zewnetrznych przewidzianych do remontu

Projektuje sie uzupetnienie ubytkdéw cegiet i spoin, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i
pionowej, wzmocnienie w miejscach ewentualnych rys lub spekan.

Sposéb naprawy:

e Oczysci¢ mechanicznie powierzchnie $ciany z zabrudzen, sladéw wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty
cegty. Jezeli wielkos¢ ubytkéw w cegle przekracza objetos¢ % jej wymiaru, nalezy ja wymieni¢ niz odbudowywaé
za pomoca zapraw naprawczych.

e Oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gteboko$¢ do 2 cm. W miejscach wystepowania zagrzybienia na
powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajace przy uzyciu preparatu grzybobdjczego.

e Uzupetnié oczyszczone spoiny za pomoca tynku renowacyjnego z atestowanego systemu WTA.

e Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej powierzchni $ciany
nalezy wykonac obrzutke z tynku renowacyjnego z systemu WTA zarobionego wodnym roztworem emuls;ji
kontaktowej; grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

e Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong powierzchnie sciany,
nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego z atestowanego systemu WTA. Tynkiem tym wypetnié
wszelkie nieréwnosci $ciany.

e Po wyrédwnaniu muru nie zagtadzad, lecz tylko Sciggnaé listwa i uszorstni¢ jego powierzchnie, np. przez
przetarcie miottg z gatezi lub pacg z zebami.

e W powyzszy sposéb naprawi¢ wszystkie mury w miejscach wystepowania ubytkéw na zewnetrznych
$cianach, zwtaszcza w strefie parteru.

e Ewentualne rysy naprawia¢ w zaleznosci od stwierdzonej przyczyny przez przemurowanie, zszycie
zbrojeniem, iniekcje, wzmocnienia powierzchniowe( doktadna lokalizacja mozliwa po wykonaniu odkrywek i
oczyszczeniu murdw).
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e Wykonaé¢ w wytypowanych miejscach skotwienia stabilizujgce ptaszcze zewnetrzne muru oraz iniekcje
wzmacniajaca strukturalnie wypetnienie muru ( ewentualna lokalizacja i wybér metody mozliwa po wykonaniu
odkrywek i oczyszczeniu murdw).

e Woykonac izolacje pionowg i poziomg istniejgcych $cian.

e Rekonstrukcja lub naprawa profili ciggnionych: uszkodzone elementy sztukatorskie moga by¢ naprawiane
na miejscu za pomoca odpowiednich zapraw. S3 to fabrycznie sporzadzone mieszanki sztukatorskie ztozone ze
sktadnikéw o charakterze czysto mineralnym o uziarnieniu 1,3 i 0,5 mm, po zarobieniu z woda gotowe do
bezposredniego uzytku do naprawy i renowacji, wykonywania rdzeni profili i gzymsoéw.

e Dopuszcza sie wykonanie nowych odlewéw sztukatorskich i mocowanie ich do $ciany za pomoca kotkéw
i zapraw do mocowania.

e Przed malowaniem nalezy tynki zagruntowa¢ gruntem podktadowym zgodnie z technologia zalecang
przez producenta zastosowanej farby elewacyjnej.

12.14.1.4. Zabezpieczenie powierzchni istniejgcych przeznaczonych do zachowania scianach przyziemia

W zwiazku z wystepowaniem zawilgocenia i zasolenia muréw w $cianach zewnetrznych przyziemia
nalezy wykona¢ wymiane istniejacych wypraw tynkarskich. Powierzchnie $cian nalezy mechanicznie oczysci¢ z
zabrudzen, sladéw wysolen, a takze skué¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkéw, nalezy oczyscié
spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za
pomoca systemowego tynku renowacyjnego WTA.

12. 1,4.2. Sciany murowane projektowane
Sciany murowane nos$ne projektuje sie:
e w czesci A z bloczkéw silikatowych, gr. 24,0 cm, na zaprawie cienkowarstwowej lub zaprawie marki
M10. W s$cianach pod otworami okiennymi nalezy stosowaé zbrojenie w dwéch warstwach pod
otworem;
e w czesci B z bloczkéw gazobetonowych, gr. 48 cm, oraz na odtwarzanej elewac;ji frontowej z cegty
silikatowej, gr. 12,0 cm na zaprawie marki M10.

12.15. Wyciag z obliczen
12.15.1. Metodyka obliczen
. Niniejsze obliczenia wykonano zgodnie z procedurami norm Eurokod, w szczegélnosci normy precyzujacej
podstawy projektowania PN EN 1990 oraz zespotem norm dotyczacych wymiarowania konstrukcji zelbetowych
PN-EN 1992. Sprawdza sie spetnienie standéw granicznych uzytkowania (SGU) oraz standéw granicznych
nosnosci (SGN).

Wartosci charakterystyczne obcigzet mnozone s przez czeSciowe wspotczynniki obcigzenia BEF - odpowiednio wg
normy PN EN 1990 Podstawy projektowania. W kombinacjach obcigzen uwzglednia sie wspétczynniki jednoczesnosci
obcigzen wg. PN EN 1990..

12.15.2. Zastosowany program obliczeniowy
Stosuje sie program sofistik, licencja: 1915:0013-3693780 Customer: 1915.

12.15.3. Obcigzenia
12.15.3.1. Ciezar wtasny konstrukcji

Ciezar konstrukcji przyjmuje sie stosownie do ciezaru wtasciwego uzytych materiatéw. Stosuje sie wspotczynniki obcigzenia
1.35i1.0

12.15.3.2. Obcigzenie sniegiem
Wroctaw znajduje sie w | szej strefie klimatyczne;j.
Obciazenie na poziomie gruntu wynosi

s = 0.7 kN/m? (tabl. NB.1; PN EN 1991-1-4)
Wspdtczynnik termiczny

C:=1.0 (NB.1; PN EN 1991-1-4)
Obciagzenie Sniegiem w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowe;j

s =+ Cg +Cy -5 (5.1; PN EN 1991-1-4)
Obciazenie $niegiem w wyjatkowej sytuacji obliczeniowej (obcigzenie $niegiem jest wyjatkowe)

s=Ui+Ce+ Ci+Spg (5.2; PN EN 1991-1-4)

Wspodtczynnik ekspozycji C, przyjeto jak dla terenu normalnego.
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C.=1.0 (tabl. 5.1; PN EN 1991-1-4)
Obciazenie réwnomierne $niegiem
Wspbtczynnik ksztattu u przyjeto
u,=0.8 (tabl. 5.2; PN EN 1991-1-3)
A zatem normowe obciagzenie charakterystyczne na pota¢ dachowa: 0.7x0.8=0.56kN/m?
Uwaga: przyjmuje sie obcigzenie uzytkowe zmienne na dachu o wartosci 1.5 kN/m2. Obcigzenie to wyklucza sie wzajemnie
z obcigzeniem $niegiem. Zatem miarodajne do wymiarowania konstrukcji dachu bedzie obciazenie zmienne.

12.15.3.3. Obcigzenie wiatrem

Ustala sie obcigzenie wiatrem na podstawie normy PN EN 1991-1-4.
Wroctaw znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem. Przyjeto teren kategorii Il (zatgcznik informacyjny A do normy
PN EN 1991-1-3).
Najwyzszy punkt ponad dachem znajduje sie okoto 13m nad poziomem ptyty terenu, przyjmuje sie z = 13m.
Obciazenie wiatrem ustala sie wg formuty

We = qplze) * Cpe (5.1; PN EN 1991-1-3)
Cpe - WspOtczynnik cisnienia zewnetrznego
Bazowa predkos¢ wiatru wynosi

Upo=22m/s (tabl. NA.1; PN EN 1991-1-4)
gestosc¢ powietrza p=1.25 kg/ m?®
Wartos$¢ bazowa predkosci g,

4,=0.5pu,” =0.5 +1.25-22>=302.5 Pa (4.10; PN EN 1991-1-3)
Wspétczynnik ekspozycji wynosi:

C(20) = 2.3 (2/10)°**=2.3 (13/10)*** = 2.45 (NA.3; PN EN 1993-1-3)
Wartos$¢ charakterystyczna szczytowego cisnienia predkosci

la,(z) =ce(z) g, = 2.45 - 0.3025 =0,74 (4.8; PN EN 1991-1-3)

Przyjmuje sie wartos¢ qp(z) = 0.74 jako wyjsciowa wartos¢ cisnienia predkosci wiatru.

12.15.3.4. Kombinacje obcigzen

Zaktada sie okres uzytkowania 50 lat. Wspotczynniki obcigzen przyjmuje sie wg tablicy A1.2(A) i (B).

Dla obcigzen statych przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa yg s =1.35, gdy dziataja niekorzystnie, gdy
korzystnie ygsp =1.0.

Wspétczynniki bezpieczenstwa yq dla obcigzeh zmiennych wiatr, snieg, temperatura przyjeto 1.50.
Wspébtczynniki kombinacji O obcigzen towarzyszacych przyjeto:

e  wiatr, temperatura $o=0.6
e dnieg $p=0.5
e obcigzenie zmienne na stropach $o=0.7

W kombinacji quasi statej przyjmuje sie dla uzytkowego obcigzenia stropéw wartos¢ ,=0.7, dla
konstrukcji dachu przyjmuje sie warto$¢ dla $niegu: ,=0.2,

12.15.3.5. Obcigzenia uzytkowe stropéw
Obciazenia uzytkowe przyjeto stosownie do PN EN 1991-1-1. W szczegdlnosci przyjmuje sie:
e Obcigzenia w pomieszczeniach biurowych (kategoria B): 3.0 kN/m?
e Obcigzenie dachu: dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw (kategoria H): 1.5kN/?
Uwaga przyjeto warto$¢ wyzsza od normowej (norma zaleca warto$¢ od 0.0 do 1.0) w celu eliminacji
ryzyka odsniezania dachu.

12.15.3.6. Obcigzenia uzytkowe schodéw

Obcigzenia uzytkowe przyjeto stosownie do PN EN 1991-1-1. Obcigzenia biegéw i spocznikéw: 4.0
kN/m?2.

12.15.4. Schematy statyczne
Przyjeto stupy sztywno mocowane w fundamentach, stropy oparte na podciggach i Scianach. Podciagi s
oparte bezprzegubowo na stupach posrednich, przegubowo na stupach skrajnych.

12.15.5. Wyniki obliczen

Przyjeto schemat statyczny ram zelbetowych, na ktérych wspieraja sie zelbetowe ptyty stropowe.
Ponizej pokazano sity i momenty gngce w ramie. Na podstawie tychze sit obliczono no$nosé podtoza.
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13. CZESC INSTALACYJNA - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NISKOPRADOWE

13.1. Zakres opracowania
e instalacja sygnalizacji pozarowej SSP,
instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,
Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telefonicznej (LAN),
instalacja kontroli dostepu,
system przywotawczy,
instalacja antenowa.

13.2. Instalacja sygnalizacji pozarowej

Dla budynku osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego projektuje sie adresowalny system sygnalizacji
pozarowe] oparty na mikroprocesowej centrali. Gtéwng cechg systemu jest decyzyjnos¢ w podejmowaniu dziatan
po stronie centrali, a nie elementéw detekcyjnych. Wszelkie sygnaty sptywajace z elementéw detekcyjnych
znajdujacych sie na petli sg analizowane i przetwarzane przez procesor w celu podjecia odpowiednich dziatan
zwigzanych z zaistniatg sytuacja. Centrala pracuje w uktadzie linii dozorowych, petlowych z mozliwoscig
indywidualnego adresowania wszystkich elementéw oraz tgczenia ich w petle wspétdzielone lub petle o duzej
mocy. System ma mie¢ mozliwo$¢ podigczenia modutéw informacyjnych oraz sterujaco-informacyjnych na
magistrali zewnetrznej. Rozbudowa centrali ma by¢ realizowana poprzez karty wtykowe co zapewni elastycznos¢
i niskie koszty rozbudowy systemu.

System sygnalizacji pozarowej nalezy zasili¢ prgdem zmiennym 230V z wydzielonego pola rozdzielni
gtéwnej obiektu, sprzed wytacznika gtéwnego pradu. System ma mie¢ mozliwo$é¢ komunikacji z innymi
systemami takim jak BMS, poprzez protokét BACnet lub innymi poprzez modut MODBUS. System sygnalizacji
pozarowej ma umozliwia¢ podtaczenie oprogramowania wizualizacyjnego, programéw diagnostycznych
umozliwiajacych serwisowanie i podglad systemu, programoéw zdalnego dostepu oraz programoéw symulacyjnych
sprawdzajacych zaprogramowane sterowania. System ma posiada¢ réwniez program sprawdzajacy prawidtowosc
doboru elementéw systemu. System sygnalizacji pozarowej ma umozliwia¢ jednoczesnie integracje z innymi
systemami, tj. telewizja przemystowa, kontrola dostepu, system przywotawczy za pomocg oprogramowania,
ktére zintegruje funkcjonalno$¢ dziatania wszystkich tych elementéw. Centrala ma mie¢ mozliwos¢
programowania za pomocg ztacza R$232 oraz portu USB:

W sktad projektowanego systemu wchodza: centrala systemu, moduty sterujgco-monitorujace, reczne
ostrzegacze pozarowe, czujki detekcyjne (optyczne, optyczno-termiczne lub tréjdetektorowe), sygnalizatory
liniowe wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Budynek osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego zostanie podzielony na osobne strefy dozorowe osobne
dla czesci A i dla czesci B.

Ze wzgledu na specyfike obiektu centrale pozarowa (CSP) umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu
przy catodobowej dyzurce pielegniarskiej w przyziemiu (pom. nr H.122 cze$¢ A budynku).

W zaleznosci od zaprogramowania system moze by¢ przystosowany do jednego lub dwéch trybéw pracy,
czyli do trybu nocnego lub trybu dziennego i nocnego. Jesli system przystosowano do trybu pracy dziennej i
nocnej, przetaczanie trybéw moze odbywac sie automatycznie przez sterowanie czasowe lub za pomoca
przycisku.

Tryb Nocny:

e Kazdy z alarméw pochodzacy z czujek jest od razu traktowany, jako ALARM Il STOPNIA. Catkowicie
automatycznie odbywa sie wysterowanie wszystkich urzadzen przeciwpozarowych, zgodnie z
zaprogramowanym algorytmem dziatania oraz uruchomienie przekaznika alarmu pozarowego
(przekazanie alarmu do PSP).

Tryb Dzienny:

e W trybie pracy dziennej niezbedna jest obecno$¢ przeszkolonego, oraz dostepnego w trakcie czasu
opdznienia personelu obstugi;

e Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie algorytméw
decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | STOPNIA [ub ALARM Il STOPNIA w zaleznosci od wariantéw
alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref. Po wystapieniu alarmu | stopnia (pobudzenie
czujki) system pracujacy w trybie dziennym przechodzi w tzw. uktad interwenciji.

Alarm | Stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu dyzurujacego i
potwierdzenia alarmu przyciskiem ,ROZPOZNANIE” - w czasie T1 oraz rozpoznania zagrozenia w obiekcie w
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czasie T2. W czasie T2 jest mozliwos¢ skasowania alarmu przyciskiem ,KASOWANIE", jesli obstuga uzna, Ze nie
ma zagrozenia. Do tego momentu centrala sygnalizuje alarm | stopnia. Podczas, gdy obstuga ma czas na
rozpoznanie nacisniecie ktéregokolwiek ROPa wywotuje od razu alarm Il stopnia. Jedli brak jest reakcji
dyzurujacego personelu na alarm | stopnia, wéwczas jest wywotywany alarm Il stopnia.

Alarm |1l stopnia jest wewnetrznym stanem centrali, ktéry powoduje, opréocz wywotania w centrali
sygnalizacji optycznej i akustycznej, przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze.

Woystgpienie w centrali alarmu Il stopnia powoduje automatyczne przejscie stref bedacych w alarmie |
stopnia w stan alarmu Il stopnia.

Alarm |l stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany natychmiastowo w
zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu pracy centrali.
Alarm Il stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasnicze;j.

Przy wyjéciach ewakuacyjnych z budynku zaprojektowane beda przyciski recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP) wiaczone do systemu jako adresowalne elementy petlowe. Uruchomienie recznego
ostrzegacza pozarowego wywotuje od razu ,ALARM Il STOPNIA”".

Zaktada sie, ze w przypadku wystgpienia pozaru w budynku, system sygnalizacji pozarowej moze
spetniaé nastepujace funkcje sterownicze i monitorujace:

e Dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru.

e Automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku np. centralkami
oddymiajgcymi, wentylacjg pozarowa, klimatyzacja, centralkami zamknie¢ przeciwpozarowych i drzwi
przesuwnych.

e  Wytaczanie wentylacji poprzez podanie bezpotencjatowych stykéw do szaf automatyki pozaro-we;j.

e Zamkniecie klap pozarowych.

e Automatyczne zwolnienie trzymaczy drzwi ewakuacyjnych, otwarcie wszystkich przejs¢ ewakuacyjnych
(np. drzwi na drogach ewakuacyjnych).

e  Automatyczne uruchomienie sygnalizatorow.

Funkcje sterownicze zostang zrealizowane za pomoca modutéw sterujacych instalowanych na liniach
dozorowych:
Sterowanie sygnalizacja
e W przypadku pojawienia sie alarmu | lub Il stopnia przewiduje sie uruchomienie sygnalizacji w budynku.
Wysterowanie odbywac sie bedzie za pomocg petli dozorowej z modutami sterowania sygnalizatorami.

Sterowanie wentylacja
e W przypadku pojawienia sie alarmu przewiduje sie wytaczenie central wentylacji. Nalezy takze wytaczy¢
wentylatory - sterowanie poprzez przekaznik wysokonapieciowy 230V.

Sterowanie drzwiami automatycznymi
e W przypadku pojawienia sie alarmu Il stopnia przewiduje sie wystanie sygnatu do sterownika drzwi
automatycznych na drogach ewakuacyjnych w celu ich otwarcia.

Sterowanie kontrolg dostepu
e W przypadku pojawienia sie alarmu Il stopnia przewiduje sie wystanie sygnatu do trzymaczy drzwi z
zainstalowanym systemem kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych w celu ich otwarcia.

Funkcje monitorujace, jakie ma spetniac system:

e Monitorowanie zasilaczy i systemu zasysajacego (trzy stany - brak zasilania sieciowego, awaria
akumulatorow oraz awaria zasilacza).

e Monitorowanie stanu kontroleréw czujek liniowych (trzy stany - awaria gtowicy, przerwa-
nie/przestoniecie wigzki pomiarowej oraz zabrudzenie gtowicy)

Zasilanie awaryjne:
Projekt przewiduje zastosowanie central SSP wyposazonych w zasilanie akumulatorowe zapewniajgce
prace przez 72h dla stanu czuwania i 0,5h w stanie alarmu. W przypadku natychmiastowego zgtoszenia
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uszkodzenia przez lokalny lub zdalny nadzér oraz umieszczenie w umowie o konserwacje zapisu o czasie naprawy
krétszym niz 24 godziny to zasilanie akumulatorowe moze by¢ zmniejszone do 30h, natomiast w przypadku, gdy
przez cata dobe beda na miejscu czesci zamienne, stuzby ratunkowe i awaryjny zespot pragdotwérczy to czas
moze wynosi¢ 4h.

13.3. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Kamery

Do pieciu pokoi mieszkalnych na parterze oraz trzech pokoi na pietrze przewidziano tacznie osiem kamer
koputkowych 2MP o obiektywie statoogniskowym 3.6 mm posiadajgcych podczerwone diody LED, prawdziwy
obraz dzienny/nocny, szeroki zakres dynamiczny i strefy prywatnosci.

Pod ich podtaczenie projektuje sie gniazda abonenckie w przestrzeni miedzysufitowej z wyprowadzonym
kablem krosowym do kamery.

Na elewacji potudniowej, wschodniej i pétnocnej oraz w holu gtéwnym w przyziemiu pod sufitem
podwieszanym (monitoring wejscia z przedsionka) przewidziano tacznie siedem kamer tubowych 2MP o
obiektywie statoogniskowym 3.6 mm o stopniu ochrony IP67 wyposazonych w podczerwone diody LED oraz
funkcjonalnosci tj. prawdziwy obraz dzienny/nocny, szeroki zakres dynamiczny i strefy prywatnosci.

Podtaczenie tych kamer realizuje sie przy uzyciu wtyku RJ45.

Do wszystkich kamer przewidziano puszki montazowej w celu ukrycia kabli potgczeniowych i
zapewnienia ochrony przed oddziatywaniem srodowiska.

Rejestrator

Przewidziano dwa rejestratory. Jeden z nich obstugujacy uktad monitoringu na parterze i pietrze (8
kamer koputkowych) umieszczono w pomieszczeniu nr H.122 w czesci A budynku, drugi dla uktadu monitoringu
zewnetrznego i w budynku (7 kamer tubowych) w pomieszczeniu nr H128 w czesci B budynku.

Dla obu rejestratoréw sugeruje sie szybkos¢ rejestracji obrazu do 12 kl./s. Pamie¢ dyskowa powinna
zapewni¢ nagrania obrazu wideo, co najmniej do 30 dni wstecz przy zatozeniu zapisu 24h dziennie.

Dla tych wytycznych przewidziano dwa ekonomiczne rejestratory sieciowe 4TB wraz z przetacznikami
PoE ( 8G PPoE+ 65W).

Rejestratory posiadajg 4 licencje na kamery IP, klawiature i mysz. Nalezy uwzgledni¢ licencje na
pozostate kamery.

W celu podgladu obrazu rozmieszczono trzy monitory CCTV w nastepujacych lokalizacjach:

. MON_CCTV1 - H.120 dyzurka pielegniarska na parterze w czesci A budynku,
. MON_CCTV2 - H.218 przygotowalnia na pietrze w czesci A budynku,

MON_CCTV3 - H.138 pomieszczenie techniczne na parterze w czesci B budynku.

W pomieszczeniu technicznym H.138 rejestrator wraz z dotaczong klawiaturg i mysza oraz
przewidzianym monitorem stanowi stacje robocza do pogladu wizji z szesciu kamer zewnetrznych i jednej
wewnetrznej.

W celu podgladu wizji z kamer wewnetrznych na parterze i pietrze tzn. w pomieszczeniu H.120 i H.218
oprécz przewidzianych monitoréw nalezy zapewnic¢ jednostke centralng wraz z potrzebnymi akcesoriami.

Ochrona przepieciowa

Dla szesciu kamer zewnetrznych montowanych na elewacji budynku nalezy przewidzie¢ ochrone
przepieciowa. Proponuje sie zastosowanie uniwersalnego ogranicznika przepie¢ montowanego na szynie TH 35
mm w szafie serwerowe;.

13.4. Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telefonicznej (LAN)

Gtéwny punkt dystrybucyjny sieci zlokalizowano w serwerowni budynku na poziomie przyziemia. W
pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé szafe dystrybucyjng 42U 19" o wymiarach 800x1000mm. Ze
wzgledu na wymiary pomieszczenia drzwi przednie i tylne szafy powinny byé dwuskrzydtowe z perforacja.
Zasilanie dla szafy zapewni¢ z UPSa. W szafie nalezy zainstalowaé panele okablowania poziomego—oraz
rejestratory CCTV dla monitoringu.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego pod wzgledem wydajnosci to Kategoria
6A (komponenty)/ Klasa EA (podstawowa wydajnos$é catego systemu) i zapewnienie mozliwosci transmisji
10Gigabit Ethernet. Okablowanie strukturalne ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP
6A w powtoce zewnetrznej LSZH. Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

1) w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowe] oplatajacej kazda pare transmisyjna (w celu
redukcji oddziatywan miedzy parami),

2) w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajacej dodatkowo wszystkie pary
(skrecone razem miedzy sob3) - w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.
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Ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6A powinny sktadac sie z dwdch elementéw i posiadaé zacisk
ekranu kabla (3600).

Punkt koncowy abonencki powinien sktada¢ sie z dwéch ekranowanych gniazd RJ45 kat. 6A oraz trzech
gniazd zasilajgcych 230V DATA. Montaz gniazd okablowania poziomego ma by¢ realizowany podtynkowo, przy
zastosowaniu ptyt czotowych z uchwytami w standardzie 45x45.

Dla potrzeb monitoringu wizyjnego CCTV oraz sieci bezprzewodowej wewnatrz budynku nalezy
wykonaé¢ punkty koricowe 1x RJ45 kat. 6A. Dla kamer zewnetrznych kabel zakonczyé wtykiem i wpigé
bezposrednio do kamery.

Nalezy przewidzie¢ punkty dostepowe bezprzewodowe na kondygnacjach obejmujgce zasiegiem pokoje
dzienne w bloku opieki catodobowej oraz sale narad w biurach Fundacji.

Okablowanie ma zapewni¢ poprawne dziatanie transmisji danych przy wykorzystaniu PoE+ zgodnie z
IEEE 802.3at-2009 oraz w przysztosci 4PPoE zgodnie z IEEE 802.3bt. Okablowanie sieci nalezy prowadzi¢ w
wydzielonych trasach kablowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych.
Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M111C1E2 wg. specyfikacji srodowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN
50173-1:2018.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujagcymi normami okablowania strukturalnego (PN-EN 50173-1:2018; PN-EN 50173-2:2018;
PN-EN 50174-2:2018) oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢é wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Na cato$¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez producenta na
okres minimum 25Iat.

Szczegbdtowy dobdr elementdw sieci LAN znajdzie sie w projekcie wykonawczym.

13.5. Instalacja kontroli dostepu

Czytniki i kontroler

Przewidziano dwa bezkontaktowe czytniki kart z klawiaturg przy zewnetrznych drzwiach wejsciowych
(do os$rodka opiekunczo-rehabilitacyjnego i czesci fundacyjnej). Czytniki wyposazone sa w zaawansowane funkcje
zabezpieczen i szyfrowania.

Do kontrolera nalezy przewidzie¢ zasilacz 12V.

Karty zblizeniowe

Do stworzenia kompleksowego rozwigzania dobrano jeszcze karty zblizeniowe, dzieki ktéremu
informacje na kacie pozostajg bezpieczne, co gwarantuje, ze karta nie zostanie sklonowana i ze dostep
umozliwia¢ bedg tylko wazne karty.

Oprogramowanie

Zaprojektowano pakiet wirtualny z licencjg zawierajagca wszystkie niezbedne aplikacje wymagane do
zarzadzania catym systemem kontroli dostepu.

Ta wersja programowa pozwala na zastgpienie tradycyjnego sprzetowego serwera przez maszyne
wirtualna, dzieki czemu oprogramowanie jest niezwykle tatwe do zainstalowania, gdyz jest dostarczone w postaci
wstepnie zainstalowanej i wstepnie skonfigurowanej, nie wymagajacej dodatkowej konfiguracji ani wiedzy
specjalistyczne;j.

Stacja operatorska
Proponuje sie umieszczenie w pomieszczeniu technicznym nr H.138 stacje roboczg dla systemu kontroli
dostepu.

RCP
Rejestracja czasu pracy zostanie zrealizowana przez zastosowanie jednego inteligentnego terminala
dostepowego, ktory jest zaawansowanym kontrolerem i czytnikiem IP w jednym urzadzeniu.

13.6. Instalacja przywotawcza

Instalacja systemu przywotawczego, ma byé oparty na inteligentnej magistrali systemowej LON, z
inteligentnymi weztami. System przywotawczy bedzie posiadat monitorowanie, tak by nie mégt wystgpic¢ ‘jeden
punkt awarii’, ktéry mogtby mieé¢ wptyw na caty system przywotawczy, a awarie sprzetowe bedg automatycznie
rejestrowane na odpowiednio zaprogramowanych urzadzeniach z wyswietlaczami. Monitorowanie awarii ma
obja¢ catj instalacje, wszystkie podtaczone urzadzenia i punkty przywotania.
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Systemem przywotawczym majg zosta¢ objete pokoje i toalety pacjentéw oraz dyzurki pielegniarskie i
lekarskie. Nad pokojami pacjentéw wyposazonymi w system przywotawczy zostanie zainstalowana od strony
korytarza lampa sygnalizacyjna wyposazona w elektronike lub bez elektroniki. W pomieszczeniu pacjenta przy
drzwiach ma znajdowaé sie panel z przyciskami przywotania i obecnosci. Przy tézkach zainstalowany zostanie
panel z przycinkami przywotania i kasowania oraz interfejsem VDE i podtgczonym pilotem pacjenta z mozliwoscia
przywotania pomocy. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych (WC) zostana zainstalowane przywotania oraz
kasowania, przyciski przywotawcze pociggowe w wersji standardowej (toaleta) oraz w wersji IP66 (kabina
prysznicowa, brodzik). Kasowanie przywotania wywotane z tazienki moze nastapi¢ tylko poprzez przycisk
kasowania zainstalowany w fazience. W dyzurce pielegniarskiej i lekarskiej nalezy zamontowaé stacje
operatorskg na ktérej beda wyswietlane odpowiednie przywotania. Wszystkie elementy systemu
przywotawczego musza by¢ w wykonaniu antybakteryjnym.

Magistrala gtéwna systemu przywotawczego ma zosta¢ zrealizowana z uzyciem kabla ekranowanego J-
Y(St)Y 4x2x0,8, natomiast elementy peryferyjne majg zosta¢ podtaczone do poszczegdlnych weztdéw systemu
przywotawczego przy wykorzystaniu kabla J-Y(St)Y 4x2x0,6. System ma by¢ zasilany przez zasilacz zgodny z IEC
/ EN 60950-1 (VDE 0805-1). Zasilacze maja posiadac petne podtrzymanie bateryjne w celu zapewnienia ciggtego
dziatania systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego. System przywotawczy ma spetnia¢ ogdlne
wymagania zawarte w dokumentacji DIN VDE 0834.

Wykonawca systemu przywotawczego zamontuje system zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami i
dostarczy catg dokumentacje montazu. Wykonawca systemu przywotawczego jest odpowiedzialny za wtasciwe
rozmieszczenie wszystkich urzadzen komponentéw systemu zgodnie z wczes$niej uzgodnionymi planami i
rysunkami.

13.7. Instalacja antenowa

W budynku projektuje sie instalacje zbiorcza RTV/SAT umozliwiajaca odbiér sygnatu radiowego oraz
telewizji naziemnej i satelitarnej ogdélnodostepnej i kodowanej. Na dachu budynku nalezy zamontowac¢ maszt
antenowy aluminiowy 2,5m (lub wyzszy w razie koniecznosci), $rednicy 40mm i grubosci 2mm. Maszt nalezy
chroni¢ instalacja odgromowa. W przypadku probleméw z sygnatem nalezy zastosowac maszty o wiekszej
wysokosci. Do masztu nalezy zamocowad anteny kierunkowe do odbioru programéw telewizji naziemnej i
satelitarnej oraz antene radiowag UKF. Sygnat z anten poprzez rozgateznik doprowadzi¢ do poszczegdlnych
gniazd RTV-SAT. Przyjeto montaz 10 gniazd w os$rodku opiekunczo-rehabilitacyjnym: w kazdym pokoju i
pietrowych pokojach dziennych.
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14.CZESC INSTALACYJNA - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

14.1. Zakres opracowania
e zasilanie w energie elektryczna,
e wytaczanie pozarowe obiektu,
e bilans mocy,
e rozdziat energii elektrycznej,
e instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,
e instalacja lampa bakteriobdjczych,
e instalacja sitowa i gniazd wtykowych,
e instalacja fotowoltaiczna,
e instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych,
e instalacja odgromowa,
e instalacja przeciwprzepieciowa,
e instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
e oSwietlenie terenu.

14.2. Stan istniejacy

Na dziatce nr 14/1, AM-8, obr. Sottysowice znajduje sie kontenerowa stacja transformatorowa (bedaca
wtasnoscig TAURON), z ktorej przewiduje sie zasilanie projektowanego budynku.

Istniejace instalacje w nieuzytkowanym budynku mieszkalnym wymagajg odtaczenia, a przytacze demontazu.

14.3. Bilans mocy
Planowane zapotrzebowanie obiektu w energie elektryczng wynosi 133 kW. Zgodnie z informacja
uzyskana od inwestora moc przytaczeniowa obiektu wynosi 138kW.

Moc zainstalowana Pi =181 kW
Moc szczytowa przy kj = 0,73 Ps = 133 kW
Prad obcigzenia In =240 A
Zabezpieczenie gtéwne proj. budynku Ib =250 A

14.4. Zasilanie w energie elektrycznag

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi planuje sie budowe ztacza kablowego w szafce ztaczowo-
pomiarowej ZK2-1 PP w granicy dziatek nr 14/1i 14/8, AM-6, obr. Sottysowice.

Zasilanie budynku nalezy wykonac¢ napieciem przemiennym 3-fazowym 0,4kV 50Hz z Pola nN nr 1 w Stacji
SN/nN R-2427 Sottysowicka 58. Od ztacza kablowego ZK2-1 PP do rozdzielnicy RG projektowanego budynku
nalezy utozy¢ w ziemi kabel typu YAKXS Zzo 4x240 mm2.

14.5. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
Gtéwny uktad pomiarowy do rozliczen z Tauron zlokalizowany jest w szafce pomiarowo-ztagczowej.

14.6. Wytaczanie pozarowe obiektu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w obiekcie projektuje sie wykonanie Gtéwnego Wytacznika
Pozarowego Pradu. Dziatanie wytacznika pozarowego umozliwi wytaczenie zasilania wszystkich zainstalowanych
w budynku odbioréw, za wyjatkiem urzadzen bioragcych udziat w akacji pozarowe;j.

Role Gtéwnego Wytacznika Pozarowego Pradu petni roztacznik gtéwny rozdzielnicy RG. Wyzwalanie
roztacznika odbywac sie bedzie odpowiednio opisanym przyciskiem ppoz. zlokalizowanym przy wejsciu gtownym
do obiektu.

14.7. Rozdzielnica gtéwna RG

Na potrzeby zasilania obiektu w energie elektryczna projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowang w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej pod schodami w klatce nr 2.

Rozdziat funkcjonalny przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N
zostat wykonany w rozdzielnicy RG istniejacego budynku. Projektowang rozdzielnice RG nalezy wykonaé w
uktadzie TN-S.

Z projektowanej rozdzielnicy RG przewiduje sie zasilanie:
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e obwoddéw budynku osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego - budynek czesé¢ A (rozdzielnice
pietrowe - przyziemie RH-2 i pietro RH-3),

e obwoddéw budynku administracyjnego Fundacji - budynek cze$¢ B (rozdzielnice pietrowe -
przyziemie RF-1, pietro RF-2 i poddasze RF-3),

e urzadzenia dZzwigowego w budynku czes$¢ A (rozdzielnica techniczna w pom. maszynowni nr
H.111 - przyziemie RH-1),

e urzadzen wentylacji i klimatyzacji w budynku cze$é A (rozdzielnica pietrowa na poddaszu w
czesci A RH-4),

e zewnetrznej pompy zatapialnej i pompowni wod deszczowych.

Rozdzielnice RG nalezy wykona¢ w oparciu o systemy szaf rozdzielczych, wolnostojacych, przystosowanych
do montazu aparatury o réznych modutach. Dystrybucje mocy wewnatrz samego obiektu nalezy wykonaé za
pomoca wigzek kablowych uktadnych na drabinkach i korytkach kablowych.

14.8. Rozdziat energii elektrycznej
14.8.1. Kable i przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE. W
instalacjach nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.

14.8.2. Trasy kablowe
Do rozprowadzenia projektowanych instalacji elektrycznych projektuje sie:

e doprowadzenie zasilania z RG do rozdzielnic RH-1, RH-2, RH-3 i RH-4 podposadzkowo w
rurowych przepustach kablowych o $ér. 110mm, doprowadzonych do wskazanych pionéw
instalacyjnych i dalej na drabinkach kablowych, szczegétowe rozwigzania w projekcie
wykonawczym,

e doprowadzenie zasilania z RG do rozdzielnic RF-1, RF-2 i RF-3 podposadzkowo w rurowych
przepustach kablowych o $r. 110mm, doprowadzonych do wskazanych pionéw instalacyjnych i
dalej na drabinkach kablowych,

e doprowadzenie zasilania z rozdzielnic pietrowych do poszczegélnych odbiornikéw poprzez
wykonanie koryt kablowych, natynkowe korytka kablowe PCV oraz rury ochronne w $cianach

gk.

14.9. Instalacja oswietleniowa

14.9.1. Oswietlenie ogdlne

Instalacja oswietleniowa powinna zosta¢ wykonana w oparciu o aktualne Polskie Normy oraz wytyczne
Inwestora.

W obiekcie projektuje sie oprawy montowane w sufitach podwieszanych oraz nastropowo, typu LED.
Oprawy oswietleniowe sterowane beda za posrednictwem lokalnych tacznikéw. taczniki oswietleniowe nalezy
montowacé na wysokosci 1,1m od posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych i na korytarzach sterowanie
oprawami o$wietleniowymi projektuje sie za posrednictwem czujnikéw ruchu.

Na zewnatrz przy wejsciach do budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe sterowane czujnikiem
zmierzchowym.

W przedsionkach nalezy dodatkowo zainstalowaé oprawy petnigca funkcje oswietlenia nocnego. Oprawy te
sterowane bedg czujnikami zmierzchowymi.

Zaktadane natezenie oswietlenia wynosi:

e korytarze 100Lx,
e schody 100 Lx,
e pomieszczenia magazynowe, sanitarne, pomocnicze 100 Lx,
e hole wejsciowe 100 Lx,
e pomieszczenia techniczne, sale narad/konferencyjne 200 Lx,
e pokoje pacjentow 200 Lx,
e gabinety lekarskie, pielegniarskie, biura 500Lx,
e pomieszczenia z pracg przy komputerze 500Lx.
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14.9.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia - oswietlenie awaryjne”,
przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, na ktére sktada sie:

oswietlenie drég ewakuacyjnych,
oswietlenie przestrzeni otwartych.

Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych z czasem podtrzymania 1h i funkcjg autotestu.
Wszystkie zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez CNBOP.

Oprawy powinny by¢ umieszczane:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie kazdej zmiany poziomu,

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie kazdego punktu pierwszej pomocy,

e w obrebie 2m mierzonych w poziomie kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Zaktadane natezenie o$wietlenia wynosi:

e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia Emin. 1 Ix,
e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia
Emin. 0,5 Lx.

14.9.3. Instalacja lamp bakteriobdjczych
Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od projektanta branzy architektonicznej, przewidziano instalacje lamp
bakteriobdjczych przyjmujgc nastepujace zatozenia realizacyjne:

pom. H.116, przyziemie, cze$¢ A, kubatura ok. 37 m3, przyjeto jedng lampe bakteriobdjcza
przeptywowa, z wewnetrznym emitorem UV-C 2x30 W, do montazu Sciennego,

pom. H.118, przyziemie, czes$¢ A, kubatura ok. 34 m3, przyjeto jedng lampe bakteriobdjcza przeptywows,
z wewnetrznym emitorem UV-C 2x30 W, do montazu $ciennego,

pom. H.129, przyziemie, czes$¢ A, kubatura ok. 40 m3, przyjeto jedng lampe bakteriobdjcza przeptywows,
z wewnetrznym emitorem UV-C 2x30 W, do montazu $ciennego,

pom. H.130, przyziemie, czes¢ A, kubatura ok. 40 m3, przyjeto jedng lampe bakteriobdjcza przeptywows,
z wewnetrznym emitorem UV-C 2x30 W, do montazu $ciennego,

pom. H.133, przyziemie, czesc¢ A, kubatura ok. 10 m3, przyjeto jedng lampe bakteriobdjczg bezposrednia,
z emitorem UV-C 15 W, do montazu Sciennego,

pom. H.212, pietro, czes¢ A, kubatura ok. 6 m3, przyjeto jedng lampe bakteriobdjczg bezposrednia,
przewozna, z emitorem UV-C 15 W, na statywie o wys. 1,8m,

pom. H.216, pietro, czes¢ A, kubatura ok. 53 m3, przyjeto jedng lampe bakteriobdjczg przeptywowa, z
wewnetrznym emitorem UV-C 2x30 W, do montazu Sciennego.

Sterowanie lamp bakteriobdjczych przez nascienne programatory z funkcja licznika zlokalizowane na $cianie
w korytarzu przed obstugiwanym pomieszczeniem. Lampa bakteriobdjcza przenosna sterowana bedzie pilotem.

14.9.4. Instalacja oswietlenia elewacji
Przewiduje sie montaz naswietlaczy LED 30W ze zmierzchowymi czujnikami ruchu na elewacji na wysokosci
ok. 7 m nad poziomem terenu.

str. 52




Projekt budowlany — budynek opiekunczo-rehabilitacyjny 181 5 pb

14.10. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja wykonana bedzie przewodami typu YDYzo/YDYpzo z zytami o przekrojach 2,5mm2. Wysokos¢,
typ i lokalizacja montazu gniazd wtykowych bedzie dostosowana to przeznaczenia pomieszczenia i panujacych w
nim warunkow.
Przewody do zasilania gniazd wtykowych uktada¢ dla ciggéw wielokrotnych w korytach kablowych. W
przypadku przewoddéw prowadzonych pojedynczo:
e w Scianach typu G-K uktada¢ w rurkach ochronnych,
e w pozostatych przypadkach uktada¢ podtynkowo,
e w dedykowanych kanatach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych i pokojach pobytowych gniazda nalezy montowaé na wysokosci 1,1m. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci 0,3m, chyba ze inaczej podano na
rysunkach.

14.11. Instalacja sitowa
14.11.1. Zasilanie windy
Zaktada sie, ze urzadzenie dzwigowe bedzie zasilone z projektowanej rozdzielnicy technicznej R-H1.

14.11.2. Zasilanie kottowni

Zasilanie urzadzen w kottowni wykonane bedzie bezposrednio z rozdzielnicy RF-3 zlokalizowanej na
korytarzu w bezposrednim sasiedztwie kottowni. Przy wejsciu do kottowni oraz w hallu wejSciowym w
przyziemiu (pom. B.101) projektuje sie GWK. Zadziatanie GWK spowoduje witaczenie wszystkich urzadzen w
kottowni, w tym opraw os$wietlenia podstawowego. Doktadng lokalizacje urzadzen technologii kottowni nalezy
uzgodnic¢ z wykonawca kottowni.

14.11.3. Zasilanie wentylacji
Zasilanie urzadzen wentylacyjnych wykonane bedzie:
e dla urzadzen w czesci A budynku - z rozdzielnicy RH-4,

e dla urzadzen w czesci B budynku - z rozdzielnicy RF-3.
Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji wytaczane bedg z systemu SSP.

14.11.4. Hydrofornia
W piwnicy w czesci A budynku projektuje sie zainstalowanie hydroforu. Hydrofor zostanie dostarczony wraz
z rozdzielnig zasilajaco-sterujgca, zasilanie doprowadzone z RH-0.

14.11.5. Kable grzejne

We wpustach dachowych i rurach odprowadzajacych wode (system podcisnieniowy Pluvia) nalezy umiescié
kable grzejne. Wpusty dachowe wyposazone beda system podgrzewania. Kable grzejne oraz wpusty dachowe
nalezy zasili¢ ze wskazanej sekcji w rozdzielnicy RH-4 (dla dachéw nad czescig A) lub rozdzielnicy RF-3 (dla
dachow nad czescig B). Wraz z aparaturg zabezpieczeniowa w sekcji nalezy zainstalowaé réwniez urzadzenia
sterujace kablami grzejnymi i wpustami dachowymi.

14.12. Odbiory ppoz.

Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akcji pozarowej zasili¢ nalezy z sekcji pozarowej. Sekcja pozarowa
zasilana jest sprzed gtéwnego wytacznika pradu. Do urzadzen bioracych udziat w akcji pozarowej zalicza sie:
centralki oddymiania, hydrofor wody hydrantowej oraz centralke SSP.

14.13. Instalacja fotowoltaiczna
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaktada sie instalacje na dachu budynku trzech zestawéw
fotowoltaicznych z panelami fotowoltaicznymi.

Nr Moc Wymiary i ilos¢ | taczna Moc Monitoring | Lokalizacja i
zestawu znamionowa | paneli powierzchnia | nominalna LAN orientacja
instalacji fotowoltaicznych paneli inwertera
zestawu sieciowego
1 5,28 kW 1000x1684x40 28 m2 5,0 kW tak Dach czes$c A,
mm kierunek
16 szt potudniowy
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zachéd 220°
2 9,90 kW 1000x1684x40 51 m2 8,2 kW tak Dach czesc A,
mm kierunek
30 szt potudniowy
zachéd 220°
3 9,90 kW 1000x1684x40 51 m2 8,2 kW tak Dach czesc A,
mm kierunek
30 szt potudniowy
zachéd 220°
SUMA 25,08 kW 130 m2

Montaz paneli fotowoltaicznych na systemowych konstrukcjach wsporczych uktadanych bezposrednio na
izolacji papowej z docigzeniem bloczkami betonowymi. System montazowy sktada sie z ksztattownikéw
aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium. Wszystkie profile wykonane s3 metoda ttoczenia, powierzchnie
profili lakierowane w kolorze szarym. Kat nachylenia paneli fotowoltaicznych 30-35°. Lokalizacja paneli
fotowoltaicznych w stosunku do stron $wiata oraz ich nachylenie maja zapewnic¢ efektywno$¢ na poziomie 99%.

Projektowany system bedzie wyprodukowana energie zuzywat na potrzeby wtasne budynku, a nadmiar
energii bedzie oddawat do sieci energetyczne;j.

W projektowane] instalacji zaktada montaz osobnych inwerteréw dla kazdego z czterech zestawéw
fotowoltaicznych. Zadaniem inwertera (przetwornicy) jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty
PV na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektryczne;j.

Moduty PV i inwertery zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za pomoca roztagcznikéw DC oraz
ochronnikéw przepieciowych. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce pojedynczego zestawu zostang
umieszczone w dedykowanej skrzynce potgczeniowo-ochronnej - rozdzielnicy pradu statego (RDC).

Projektowana obudowa rozdzielnicy bedzie hermetyczna (IP65) i bedzie wykonana z odpornego na
promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnice RDC umieszczone zostang w pomieszczeniach
technicznych na poddaszu, mozliwie najblizej inwerteréw.

W celu odbioru energii elektrycznej z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do
instalacji elektrycznej obiektu (rozdzielnicy gtéwnej - RG) projektuje sie montaz zbiorczej rozdzielnicy obiektowej
RGPV. Rozdzielnica RGPV zamontowana zostanie w pomieszczeniu technicznym rozdzielnicy gtéwne;j.

Moduty PV nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za pomoca przewodéw dostarczonych wraz z modutami PV.
Do podtaczenia modutéw znajdujgcych sie w réznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego tancucha
wykorzysta¢ dedykowane ztaczki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 6 mm2.

Nadmiary ww. przewodéw nalezy przymocowaé do konstrukcji za pomoca opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Przewody solarne musza charakteryzowaé sie takimi cechami jak odporno$¢ na szkodliwe dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, a w szczegélnosci promieniowania UV, podwdjng izolacja, wzmocniong odpornoscia
na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry techniczne ztacz przewodéw instalacji fotowoltaiczne;j:

- maksymalny prad instalacji fotowoltaicznej: 30A

- maksymalne napiecie instalacji fotowoltaicznej: 1000V

- termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C a +90°C

- stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi modutami PV (grupg modutéw PV) a inwerterami wykonane zostanie
za pomocga kabli solarnych o parametrach: - napiecie znamionowe: 0,6/1kV - pojedyncza wigzka - podwdjna
izolacja - przekroj miedzi: 6 mm? - zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5 - powtoka:
polwinitowa odporna na UV.

Szczegotowe rozwigzania i dobér urzadzen zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

14.14. Instalacja odgromowa

Budynek zaliczono do Il kategorii LPS (wg normy PN-EN 62305-2; 2012). Instalacja odgromowa bedzie
wykonana jako zwody poziome oraz maszty odgromowe. Jako zwody poziome na dachu nalezy utozy¢ drut
Fe/Zn @8 na uchwytach dedykowanych do dachéw ptaskich.

Wszystkie elementy technologiczne na dachu nalezy chroni¢ indywidualnie przy zastosowaniu
dedykowanych masztow odgromowych. Przyjeto do zastosowania wolnostojace maszty odgromowe na
indywidualnych podstawach betonowych, nie wymagajace stosowania odciggéw, dedykowane do ostony
urzadzen przed skutkami wytadowan, o wysokosci 3,5m (kat ochronny a=74°, promiert ochrony OC=10,5m dla
h=0,0m i OC=6,5m dla h=1,5m) oraz o wysokoéci 4,0m (kat ochronny a=72° promien ochrony OC=12,3m dla
h=0,0m i OC=7,7m dla h=1,5m). Odstep ochronny 1,0 m.
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Jako przewody odprowadzajagce z dachu nalezy utozy¢ w konstrukcji zelbetowej stupéow drut Fe/Zn @10.
Drut w stupach konstrukcyjnych nalezy utozyé na etapie prac budowlanych. Potaczenia przewodu
odprowadzajgcego z uziemieniem obiektu nalezy wykonaé poprzez spawanie.

14.15. Instalacja uziemienia

W obiekcie zaprojektowano uziom fundamentowy wykonany bednarka Fe/Zn 40x5 utozong wzdtuz
zewnetrznych krawedzi budynku w warstwie "chudego betonu" pod tawami fundamentowymi budynku.
Bednarke Fe/Zn 40x5 nalezy uktadac "na sztorc" na specjalnych uchwytach wbitych lub posadowionych na
podfozu, zabezpieczajgcych elementy uziomu przed przesunieciem w trakcie wylewania betonu.

Dodatkowo nalezy wykonaé poprzeczne potaczenia bednarka Fe/Zn 25x4, uktadang w konstrukcji posadzki,
tak, aby zapewnié¢ wymiar "oczka" sieci uziemien, nie wiekszy niz 10x10m. Bednarke Fe/Zn nalezy potaczy¢ ze
stalowymi elementami konstrukcji stupdéw i scian zelbetowych. Tak wykonana instalacja stuzy¢ bedzie jako
uziemienie instalacji odgromowej, instalacja wyréwnawcza stupéw konstrukcyjnych obiektu, sie¢ potaczen
wyréwnawczych, uziemienie wind, uziemienie ochronne oraz uziemienie urzadzen teletechnicznych.

Do instalacji uziemienia nalezy przytaczy¢ szyne GSU (gtdwnga szyne uziemiajaca) oraz szyne GSU-T (gtéwna
szyne uziemiajaca instalacji teletechnicznych).

14.16. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych. Lokalne szyny wyréwnywania
potencjatéw (LSWP) potaczyé z gtdéwna szyna uziemiajaca budynku (GSU) za pomocg przewodoéw LYzo 16mm?2
lub bezposrednio z instalacjg uziemien. Liczbe szyn dostosowaé do liczby instalacji wymagajacych potaczen
wyréwnawczych. Do ww. szyn podtaczone bedg metalowe obudowy urzadzen, kanaty wentylacyjne, koryta
kablowe, itp. Wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce nalezy taczy¢ z lokalnymi szynami wyréwnywania
potencjatéw (LSWP) za pomocg przewodow LYzo 6mm?2.

14.17. Instalacja przeciwprzepieciowa
Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie projektowana instalacja odgromowa obiektu.
Projektowana rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ kl. B+C (Typ 1). Podrozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ kl. C (Typ 2). Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature
przed skutkami przepie¢ taczeniowych pochodzacych z sieci energetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych.

14.18. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie samoczynne wytaczenie
obwodu w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony projektuje sie wytaczniki réznicowo-pragdowe
o AIn=30mA oraz wytaczniki instalacyjne nadpradowe i bezpieczniki zabudowane w rozdzielnicy RG i w
rozdzielnicach pietrowych. Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe zaprojektowano przewodami 5-zytowymi
z zyta ochronng PE w uktadzie TN-S, natomiast obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe przewodami 3-
zytowymi z zyta PE, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw
oswietleniowych.

14.19. Odbiér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonywaé wg obowigzujacych przepiséw i norm, zasad ogdlnych
i instrukcji producentéw. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosSci elementéw i materiatéw oraz komplet protokotéw
pomiarowych.
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14.20. Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Projekt wykonano zgodni z nizej wymienionymi normami:

PN-EN 12665:2011 (V)

Swiatfo i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-1:2012

Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV

PN-HD 60364 wszystkie
arkusze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potaczehn wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoécia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania

PN-EN-62305 wszystkie
arkusze

Ochrona odgromowa.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
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15. CZESC INSTALACYJNA - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

15.1 Zakres projektowanych instalacji

Dla obiektu zaprojektowane nastepujace instalacje sanitarne, majace na celu prawidtowe funkcjonowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W projektowanym budynku planuje sie nastepujace instalacje sanitarne wewnetrzne:

e wewnetrzne instalacje zimnej wody uzytkowej,

e wewnetrzne instalacje cieptej wody uzytkowe;j,

e wewnetrzne instalacje zimnej wody dla celéw przeciwpozarowych,

e wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

e instalacja skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych,

e wewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej

e instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej,

e instalacje wentylacji wywiewnej indywidualnej z zespotéw toalet, WC, szatni, kuchni os$rodka
opiekunczo-rehabilitacyjnego, brudownikéw, pomieszczenia odpadéw medycznych oraz mycia tézek i
sprzetu.

e instalacje grzewcze centralnego ogrzewania,

e instalacje grzewcze ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych),

e wewnetrzna instalacja gazu ziemnego,

e instalacje klimatyzacji miejscowe;j.

15.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano przytagcze wodociggowe zakonczone zestawem
wodomierzowym w podziemnej komorze. Od projektowanego przytacza woda doprowadzona bedzie do
budynku B. W projektowanych budynkach woda uzywana bedzie do celéw bytowych oraz technologicznych
(zasilenie nawilzaczy parowych, mycie 16zek, mycie sprzetu). Szacowane maksymalne dobowe zapotrzebowanie
na wode dla potrzeb bytowych wynosi 2,95 m3. Maksymalny sekundowy strumien wody bytowej wyniesie
2,70l/s.

Instalacja wodociggowa wprowadzona bedzie do budynku B i w pierwszej kolejnosci doprowadzona bedzie
do wydzielonego pozarowo pomieszczenia technicznego, gdzie zamontowany bedzie zawér antyskazeniowy typu
BA za ktorym nastgpi rozdziat na instalacje wody bytowej oraz pozarowej. Instalacja pozarowa zasila¢ bedzie
hydranty wewnetrzne budynkéw. Na instalacji wody bytowej zamontowany bedzie zawoér pierwszenstwa
zapewniajacy priorytet przeptywu instalacji hydrantowej. Gtéwne rozprowadzenie wody zimnej przewidziano na
parterze pod stropem, w przestrzeni sufitow podwieszanych, a nastepnie dwoma pionami gtéwnymi (po jednym
dla kazdej z czesci budynku) dla wyzszych kondygnaciji. W obrebie weztéw sanitarnych instalacje wodociggowe
prowadzone bedg w przestrzeni $cian instalacyjnych i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do
przyboréow prowadzone beda podtynkowo. Przewidziano osobne opomiarowanie zuzycia wody dla budynku A i
B.

Instalacje wodociggowa wody zimnej zaprojektowano z rur instalacyjnych wielowarstwowych z potgczeniami
systemowymi zaciskowymi. Przewody zasilajace nawilzacze parowe na kondygnacji poddasza wykonane bedg rur
stalowych. Instalacje izolowane beda zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - zastosowane beda systemowe
izolacje z pianki np. PE. PrzejScia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego bedsy odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane. Klasa odpornosci ogniowej (El) réwna klasie odpornosci tych przegréd.

15.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla obu czesci budynku - opiekunczo-rehabilitacyjnej (czes¢ A) i
administracyjno-biurowej (cze$¢ B) - odbywac sie bedzie oddzielnie, przez niezalezne uktady dwustopniowe. Dla
kazdego z dwoch budynkéw pierwszy i podstawowy stopien przygotowania cwu stanowic¢ bedzie indywidualny
system pojemnosciowego podgrzewacza 200l wspodtpracujagcego z powietrzng pompa ciepta. Drugi stopien dla
kazdego z dwoch budynkéw (jako rozwigzania szczytowe) stanowié beda podgrzewacze o pojemnosci 100l
tadowane woda grzewcza z kotta gazowego. Oba niezalezne, dwustopniowe systemy przygotowania c.w.u
zlokalizowane beda w pomieszczeniu kottowni gazowej na poddaszu budynku B.

Gtéwne rozprowadzenie wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano na poddaszu budynku B pod stropem, w
przestrzeni sufitow podwieszanych, a nastepnie dwoma pionami gtéwnymi (po jednym dla kazdej z czesci
budynku) dla nizszych kondygnacji. Doprowadzenie wody od Zrodta, do czesci opiekunczo-rehabilitacyjnej pod
stropem pietra. W obrebie weztéw sanitarnych instalacje wodociggowe prowadzone beda w przestrzeni $cian
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instalacyjnych i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do przyboréw prowadzone bedy podtynkowo.
Przewidziano osobne opomiarowanie zuzycia wody dla budynku A i B.

Dla kazdej czesci budynku instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowe]j funkcjonowaé bedzie z obiegiem
cyrkulacyjnym, wymuszonym pompa cyrkulacyjng wchodzaca w sktad indywidualnego uktadu przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Instalacja cyrkulacyjna bedzie zréwnowazona za pomocg recznych zawordéw
regulacyjnych, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie pionéw. Zawory przystosowane beda do trybu
pracy w warunkach dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

Instalacje wodociggowa wody cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur instalacyjnych wielowarstwowych,
z potaczeniami systemowymi zaciskowymi. Instalacje izolowane beds zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- zastosowane bedg systemowe izolacje z pianki PE. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
beda odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci tych
przegréd.

15.4. Instalacja hydrantow wewnetrznych
Budynek podzielony jest na nastepujace strefy pozarowe w kategoriach zagrozenia ludzi:
- czes$¢ biurowo-administracyjna - ZL I, budynek niski (N), powierzchnia wewnetrzna 812,3 m2

- czesc opiekunczo-rehabilitacyjna - ZLII, budynek niski (N), powierzchnia wewnetrzna
990,0 m2.

Dla czesci biurowo-administracyjnej nie przewiduje sie instalacji hydrantéw wewnetrznych.

Dla czedci opiekuniczo-rehabilitacyjnej, przyjeto 4 hydranty DN25:

- Minimalna wydajno$¢ hydrantu DN25: 1,0 dm3/s

- Minimalne ci$nienie na hydrancie: 0,2 MPa

- Jednoczesnos$¢ poboru wody: 2 hydranty/kondygnacje
- Dtugos$¢ weza w szafce hydrantowe;j: 25m

- Zasieg rzutu pradu gasniczego: 3m

- Dysza pradownicy @10mm

W scenariuszu ochrony przeciwpozarowej zaktada sie jednoczesne dziatanie hydrantow wytgcznie w jednej
strefie pozarowej w czesci ZL Il - we wstepnej fazie rozwoju pozaru, na kazdej kondygnacji przyjeto po dwa
hydranty. W scenariuszu nie zaktada sie rownoczesnego zaprdszenia ognia na dwoch kondygnacjach.

Projektowane przytagcze wodociggowe MPWIK zasila¢ bedzie instalacje wodociggowe bytowe budynku B
oraz bytowe i pozarowe budynku A. Wymagana minimalna wydajnos$¢ hydrantéow (razem 2 dm3/s) zapewniona
bedzie z sieci wodociggowej. W celu zapewnienia hydrantom wymaganego cisnienia zaprojektowano zestaw
hydroforowy. Zestaw hydroforowy zamontowany bedzie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym
na parterze budynku B.

Na rozdziale instalacji wody uzytkowej od pozarowej zamontowany zostanie zawor pierwszenstwa,
odcinajacy w przypadku pozaru doptyw wody do przyboréw sanitarnych. Na instalacji przeciwpozarowej, za
zestawem hydroforowym przewidziano zawér antyskazeniowy typu EA, uniemozliwiajacy cofanie sie ,stojacej” w
instalacji przeciwpozarowej wody do instalacji bytowe;.

Na kazdej kondygnacji budynku A zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne Dn25. Ich zasieg wystarcza do
ochrony danej kondygnacji. Hydranty zainstalowane beda w podtynkowych szafkach hydrantowych.

Hydranty zamontowane bedg w szafkach w ten sposéb, aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci
H=135cm=0.1 m ponad poziomem posadzki i oznakowane zgodnie z PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01)
tablica 12.

Instalacja wody pozarowej zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998
taczonych przez zaprasowywanie. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wyposazone zostang w przepusty
przeciwpozarowe o klasie odpornosci pozarowej min. REI60.

15.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Scieki bytowe z budynku odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 projektowanym
przytaczem de160 - zgodnie warunkami technicznymi przytgczenia.

Kanaty sanitarne $ciekdw prowadzone podposadzkowo na poziomie przyziemia zaprojektowano z rur PVC-U
@200 klasy SN8 kielichowych, taczonych na uszczelki. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejscia
wykonane zostang z rur i ksztattek kanalizacyjnych z polipropylenu PP. Potaczenia kielichowe na uszczelke
wargowa gumowa. Srednice podejs¢ wg PN-92/B-01707. Poszczegdlne piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
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@110 wyprowadzone zostang ponad pota¢ dachowa na wysokos¢ min. 0,5m i zakonczone rurg wywiewna. Piony
wyposazone zostang w czyszczaki.

Wszystkie rurociagi przechodzace przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostang zgodnie z
odpornoscia przegrdéd oddzielenia pozarowego.

15.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna deszczowej

Dla odwodnienia dachéw budynkéw A i B zaprojektowano odrebne instalacje podcisnieniowe. Dach zielony
nad kondygnacjg parteru budynku B odwadniany bedzie systemem grawitacyjnym. Na instalacje deszczowa
podcisnieniowa sktadac sie beda trzy piony spustowe prowadzone po Scianie wewnetrznej budynku, obstugujace
podgrzewane wpusty dachowe: dla potaci dachu w czesci A dobrano 4 wpusty, a dla dachu dwukondygnacyjne;j i
trzykondygnacyjnej czesci B po jednym wpuscie. Wszystkie rurociaggi instalacji kanalizacyjnej deszczowej
podci$nieniowej (gtéwne poziome przewody odptywowe, piony spustowe) wykonane beda z rur i ksztattek
PEHD zgrzewanych elektrooporowo. Rurociaggi odptywowe z wpustéw zaizolowane zostang cieplnie otulinami z
kauczuku, aby zapobiec wykraplaniu sie wilgoci na instalacji. Piony systemoéw podci$nieniowych wyposazone
beda w rewizje montowane nad posadzka parteru.

15.7. Instalacja skroplin systemu klimatyzacji

Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obrebie budynku bedzie
realizowane grawitacyjnie instalacjami prowadzonymi w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, wpietymi do
piondw kanalizacji sanitarnej. W przypadku odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych nasciennych w
pomieszczeniach biurowych na pietrze - poprzez pompki skroplin. Wtaczenia instalacji do pionéw
kanalizacyjnych wykonane bedzie z zastosowaniem syfondw. Odprowadzenie skroplin z urzadzen
klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu realizowane bedzie bezposrednio na pota¢ dachowa.

Instalacje skroplin wykonane bedg z rur i ksztattek PP lub PVC. Przejscia instalacji przez przegrody
wydzielenia pozarowego zabezpieczone beda atestowanymi masami i oznakowane. Klasa odpornosci ogniowej
(EI) réwna klasie odpornosci tych przegrod.

15.8. Instalacja centralnego ogrzewania
Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta. W/w wykonano w oparciu o normy
PN EN 12831 oraz EN ISO 6946.

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- temperatura zewnetrzna w okresie grzewczym -18 °C

- temp. pomieszczen biurowych, socjalnych 20 °C

- temp. w pokojach pacjentéw i tazienkach 24 °C

- temperatury w szatniach z natryskami 24 °C

- temperatury w gabinetach lekarskich, zabiegowych, pomieszczeniu rehabilitacji, pokojach dziennych w
czesci opiekuniczo-rehabilitacyjnej 24 °C

- temp. pomieszczen technicznych, magazynéw 16 °C.

Budynek ogrzewany bedzie wodnymi instalacjami centralnego ogrzewania w systemie, zamknietym,
dwururowym, pompowym, zasilanymi z wtasnej kottowni gazowej. Instalacja centralnego ogrzewania pokryje
straty statyczne budynku. Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego tz/tp=70/50°C dla C.O. Obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku wynosi 45 kW.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako rozdzielaczows z rozprowadzeniem posadzkowym.
Instalacja wykonana bedzie z rur instalacyjnych warstwowych. Instalacje izolowane bedg zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - zastosowane bedg systemowe otuliny np. z pianki PE.

Do ogrzewania pomieszczen w czesci opiekuniczo-rehabilitacyjnej projektuje sie grzejniki ptytowe w
wykonaniu higienicznym. W pozostatych pomieszczeniach grzejniki typowe ptytowe. Wszystkie grzejniki z
wyjatkiem tazienkowych z podtgczeniem dolnym srodkowym. Grzejniki podtagczone bedg do instalacji c.o. od
$ciany za pomocg systemowych monoztgczek z wbudowanymi zaworami odcinajgcymi. Wyposazone beda w
zawory termostatyczne z nastawg wstepng i gtowicami termostatycznymi. Obieg wody instalacyjnej w instalacji
centralnego ogrzewania zapewnia¢ bedzie pompa obiegowa.

15.9. Instalacja ciepta technologicznego central wentylacyjnych
Projektowana kottownia gazowa przygotowywaé bedzie réwniez czynnik grzewczy dla zasilania wodnych
nagrzewnic, zamontowanych w centralach wentylacyjnych. Zaprojektowano obieg ciepta technologicznego jako
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wodny pompowy systemu zamknietego, niskotemperaturowy o obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego
tz/tp=70/50°C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby C.T. wentylacji wynosi ok. 30kW.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem, w wolnej przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Doprowadzenie instalacji do maszynowni w budynku A pod stropem pietra.

Instalacje C.T. zaprojektowano z rur instalacyjnych typu PP-3 Stabi lub stalowych, taczonych przez
zaprasowywanie. Instalacje izolowane bedg zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zastosowane beda
systemowe otuliny np. z pianki PE.

15.10. Kottownia gazowa

Dla pokrycia zapotrzebowania na statyczne i wentylacyjne ciepto budynku oraz dla przygotowania cieptej
wody uzytkowej (jako drugi stopien przygotowania) wykonana bedzie kottownia wodna, opalana gazem ziemnym
typu E, z zastosowaniem kondensacyjnych kottéw w uktadzie dwukottowym, o mocy tacznej 90kW. Kottownia
obstugiwac bedzie trzy obiegi:

- obieg centralnego ogrzewania o mocy ok. 45kW, parametry czynnika 70/50°C,

- obieg ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach) ok. 30kW, parametry

czynnika 70/50°C,

- obieg przygotowania CWU (wspomaganie dwdch odrebnych dla budynkéw A i B uktadéw podgrzewania
CWU powietrznymi pompami ciepta)

Kottownie zaprojektowano w wydzielonych pozarowo pomieszczeniu, na poddaszu budynku B. Kotty
zasilane beda gazem ziemnym z przytacza gazowego.

Instalacja kottéw zabezpieczona bedzie zaworami bezpieczenstwa i naczyniem przeponowymi wg PN-B-
02414. Kotty wyposazone bedg w systemowsa automatyke zapewniajgcg bezpieczng i ekonomiczng prace
urzadzen.

Spaliny z kottéw odprowadzane beda indywidualnymi kanatami spalinowymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku. Pomieszczenie kottowni wentylowane bedzie grawitacyjnie (hybrydowo) kanatem wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach, zakoriczonymi obrotowa nasadg kominowa.

Instalacja kottowni wykonana bedzie z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie. Instalacje
izolowane beda zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zastosowane bedg systemowe izolacje z
pianki PE.

Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego beda zabezpieczone atestowanymi masami i
oznakowane. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci tych przegréod.

15.11 Instalacja gazowa i system detekcji nieszczelnosci gazu

Instalacja gazowa zaczynac sie bedzie od kurka gtéwnego budynku, zlokalizowanego w szafce nasciennej na
elewacji budynku fundacji. Instalacja zasila¢ bedzie kottownie gazowag o mocy 90 kW, zlokalizowang na poddaszu
budynku B.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych. Przed kazdym kottéw zamontowane beda
kurki odcinajace oraz filtry gazu. Rurociggi mocowane beds do przegréd budowlanych budynku za pomoca
niepalnych uchwytéw z elementami ttumigcymi drgania.

Dla zabezpieczenia pomieszczenia kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu wykonany bedzie
system detekcji gazu, z automatycznym odcieciem doptywu gazu oraz sygnalizacjg optyczno-akustyczna.

System sktadad sie bedzie z nastepujacych elementéw:

- Detektory gazu umieszczone nad odbiornikami gazu (kotty),

- Automatyczny zawdr odcinajgcy umieszczony w szafce gazowej przy $cianie zewnetrznej budynku,

- Centrala sterujaca systemem detekgji,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny informujacy o aktywacji systemu.

Sygnalizator optyczno-akustyczny zlokalizowany bedzie w miejscu widocznych dla catodobowego personelu
osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego.

15.12. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynkach zaprojektowano dwa gtéwne systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. System
pierwszy obstugiwat bedzie pokoje oraz gabinety w czesci osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego (budynek A).
System drugi obstugiwat bedzie pomieszczenia biurowe i pomocnicze w czesci przeznaczonej dla fundacji
(budynek B). Dla toalet i szatni oraz, ze wzgledu na charakter pomieszczen, dla kuchni pietrowej, pomieszczenia
odpadéw medycznych, brudownikéw, pomieszczenia mycia sprzetu i pomieszczenia mycia tézek zaprojektowano
indywidualne systemy wentylacji wywiewnej. Przyjeto nastepujace warunki zewnetrzne:

- Zima: -18°C (wg warunkéw PN-82 B-02403)
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- Lato: +30°C (wg warunkéw PN-82 B-02403).

Dla systeméw wentylacji przyjeto petne strumienie powietrza Swiezego (zewnetrznego). llo$¢ powietrza
wentylujgcego zalezna od ilosci oséb i/lub charakteru pomieszczen. Przyjeto ilosci powietrza wentylujgcego wg
ponizszej tabeli:

llo$¢ wymian

Obszar / Pomieszczenie na godzine, 1/h Uwagi
Pomieszczenia biurowe, Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;
pokoje dzienne nie mniej niz 30 m3/h na osobe.
Gabinety lekarskie,
zabiegowe, dyzurki 2
pielegniarek
Fizjoterapia 4
Pokoje pacjentw 15 Nawiew povyietrza do pokoju, WYWieW przez
przylegta tazienke systemem indywidualnym.
. Minimum 50m3/h na kazda miske ustepows i
kazienkii WC > 30m3/h na kazdy pisuar.
Szatnie 4 Indywidualna wentylacja wywiewna.
Natrysk 5 Indywidualna wentylacja wywiewna.
Kuchnie 4 Wywiew z kuchni pietrowej indywidualny.
Brudowniki 5 Indywidualna wentylacja wywiewna.
Mycie t6zek 5 Indywidualna wentylacja wywiewna.
Mycie sprzetu 5 Indywidualna wentylacja wywiewna.
E}Zﬂ&/gjnpjcdhow 10 Indywidualna wentylacja wywiewna.
. Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Pom. socjalne 3 . S,
nie mniej niz 30 m3/h na osobe.
Pomieszczenia techniczne 1
i magazyny
Komunikacja 1
Kottownia 2 Instalacja wywiewna hybrydowa
Klatki schodowe 0,5 Instalacja wywiewna hybrydowa

Zatozenia projektowe sporzadzono na podstawie polskich norm i przepiséw.

W biurach przyjeto minimalne strumienie powietrza zewnetrznego ze wzgledéw higienicznych, réwne 30
m3/h na osobe. Wentylacja realizowana bedzie w catosci powietrzem zewnetrznym, bez recyrkulacji. Systemy
wentylacji bytowej wyposazone beda w wysokosprawne uktady odzysku ciepta z powietrza usuwanego.
Instalacja wykonana bedzie z typowych kanatéw i ksztattek wentylacyjnych w klasie szczelnosci A wg PN-B-
76001.

W celu ochrony akustycznej pomieszczen i otoczenia przewidziano ttumiki akustyczne na kanatach
nawiewnych, wywiewnych, czerpnych oraz wyrzutowych.

Przejscia instalacji przez S$ciany wydzielenia pozarowego wyposazone beda w klapy pozarowe z
wyzwalaczami termicznymi z mikroprzetagcznikami sygnalizujacymi potozenie przegrody odcinajacej. Klapy o
odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla danej przegrody budowlane;j.

Kanaty nawiewne i wywiewne izolowane bedg wetng mineralng grubos$ci 40mm w ptaszczu z folii
aluminiowej. Kanaty systeméw indywidualnych wywiewnych przebiegajace przez pomieszczenia o temperaturze
identycznej jak temperatura w obstugiwanych pomieszczeniach nie beda izolowane. Wszystkie oktadziny
przewodéw wentylacyjnych zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub nierozprzestrzeniajacych ognia (o
klasyfikacji co najmniej BLs3, dO).

UKEAD WENTYLACJI OSRODKA OPIEKUNCZO-REHABILITACYJNEGO

System wentylacji budynku osrodka opiekuiczo-rehabilitacyjnego pracowaé bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng  nawiewno-wywiewng z  krzyzowym  wymiennikiem odzysku ciepta, o wydajnosci
Ln/Lw=2890/1830 m3/h, z udziatem powietrza zewnetrznego w ilosci 100%. Centrala zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu maszynowni, na trzeciej kondygnacji budynku A. Pomieszczenia wentylowane beda stata
wartoscig strumienia. Nawiew oraz wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory
wentylacyjne.

Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej AHU-01:

- wydajno$¢ nawiewu 2890 m3/h,
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- wydajno$¢ wywiewu 1830 m3/h,
- sprez dyspozycyjny 350 Pa,

- sprawnosc¢ krzyzowego wymiennika ciepta ok  ~70 %,

- moc nagrzewnicy wodnej ~18 kW,

- woda grzewcza nagrzewnicy wodnej 70/50 °C,

- mocy chtodnicy freonowej 7.7 kW.

Dla pomieszczeh tazienek wykonane beda indywidualne systemy wentylacji mechanicznej wywiewne;j.
Powietrze do pomieszczen naptywaé bedzie z pokoi pacjentdéw poprzez kraty transferowe w drzwiach. Dla
zlokalizowanych w czesci osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego: magazynéw, pomieszczenn technicznych,
brudownikéw, kuchni, WC pomieszczenia mycia sprzetu i pomieszczenia odpadéw medycznych réwniez
przewiduje sie indywidualne systemy wywiewne. Doptyw powietrza z przylegtych korytarzy przez kraty
transferowe zamontowane w drzwiach. Wywiew realizowany bedzie za pomocy typowych zawordéw
wywiewnych oraz wentylatoréw dachowych lub kanatowych. Z uwagi na catodobowy i catorocznych charakter
pracy systemu nawiewno-wywiewnego budynku A, zastosowano w nim gruntowy wymiennik ciepta. Powietrze
czerpane bedzie czerpnig terenowg wyniesiong minimum 2m ponad poziom terenu i prowadzone bedzie
podziemnymi rurami w kierunku centrali wentylacyjnej budynku A. Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepta
podniesie efektywno$¢ energetyczng systemu wentylacji.

UKEAD WENTYLACJI BUDYNKU FUNDACJI

System wentylacji budynku fundacji pracowac bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wydajnosci Ln/Lw=2765/2195 m3/h, z udziatem
powietrza zewnetrznego w ilosci 100%. Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorni, na trzeciej
kondygnacji budynku fundacji. Pomieszczenia wentylowane beda statg wartoscig strumienia. Nawiew oraz
wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne.

Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej AHU-01:

- wydajno$¢ nawiewu 2765 m3/h,
- wydajno$¢ wywiewu 2195 m3/h,
- sprez dyspozycyjny 350 Pa,

- sprawnos¢ obrotowego wymiennika ciepta ~80 %,

- moc nagrzewnicy wodnej ~11 kW,

- woda grzewcza nagrzewnicy wodnej 70/50 °C,

- mocy chtodnicy freonowej 11 kW.

Dla zlokalizowanych w czesci fundacji: magazynéw, pomieszczen technicznych, porzadkowych, pomieszczenia
mycia tézek, WC, archiwum, szatni i pomieszczenia natrysku przewiduje sie indywidualne systemy wywiewne.
Doptyw powietrza z przylegtych korytarzy przez kraty transferowe zamontowane w drzwiach. Wywiew
realizowany bedzie za pomoca typowych zaworéw wywiewnych oraz wentylatoréw dachowych lub kanatowych.

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

Doprowadzenie powietrza dla potrzeb pomieszczenia rozdzielni odbywaé sie bedzie poprzez czerpnie
umieszczong w Scianie zewnetrznej. Dla odprowadzenia powietrza przewidziano wentylator kanatowy i wyrzut
powietrza ponad dach budynku. System wentylacji pomieszczenia wyposazony bedzie w termostat i regulator
predkosci. Sterowanie wydajnoscia systemu w zalezno$ci od temperatury w pomieszczeniu. Maksymalna
zaktadana temperatura w pomieszczeniu 40°C.

KONCENTRATOR TLENU

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi do pomieszczenia koncentratora tlenu nalezy doprowadzié
32m3/min powietrza $wiezego z zewnatrz. W tym celu przewidziano czerpnie powietrza, zlokalizowana nad
drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia. Ze wzgledu na nieregularng i okresowa prace sprezarki czerpnia
wyposazona bedzie w sitownik, ktéry otwierat bedzie czerpnie w przypadku uruchomienia sie sprezarki i zamykat
po zakonczeniu jej pracy. Rozwigzanie to zapobiegnie wychtadzaniu sie pomieszczenia w okresach przestoju.
Dla usuniecia ciepta od sprezarki przewidziano indywidualny system wywiewny. System wentylacji
pomieszczenia wyposazony bedzie w termostat i regulator predkosci. Sterowanie wydajnoscig systemu w
zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Maksymalna zaktadana temperatura w pomieszczeniu 40°C.

KOTEOWNIA

Dla kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie
kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach, zakoriczonym nasada obrotowsa.
15.13. Instalacja klimatyzacji

Dla usuniecia zyskéw ciepta z pokoi pacjentéw, gabinetéw lekarskich i pomieszczen biurowych przewidziano
instalacje klimatyzacji w oparciu o systemy VRF (bezposrednie odparowanie czynnika R410A), z wewnetrznymi
jednostkami typu kasetowego i nasciennego. Systemy zasilane beda z agregatéw zlokalizowanych na dachach
budynkéw. Projektowane systemy klimatyzacji pokryja lokalne zyski ciepta od personelu i pacjentéw, od
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nastonecznienia przegréd, od oswietlenia oraz od urzadzen elektrycznych. Agregaty skraplajace zasilaty beda
rowniez chtodnice w centralach wentylacyjnych.

Zaprojektowano cztery odrebne systemy klimatyzacji miejscowej:

- system FFCO1 obstugujacy hall wejSciowy, biuro i pomieszczenie narad w fundacji - moc chtodnicza ok.

9,1kW,

- system FFCO2 obstugujacy pomieszczenia biurowe w fundacji - moc chtodnicza ok. 17,3kW,

- system FFCO3 obstugujacy pokoje podopiecznych- moc chtodnicza ok. 19,5kW,

- system FFCO4 obstugujacy gabinety lekarskie i pokoje dzienne - moc chtodnicza ok. 16,2kW.

Agregaty skraplajace zastosowane beda réwniez dla chtodnic central wentylacyjnych. Dla chtodnicy centrali
obstugujgcej pomieszczenia osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego przewidziano agregat skraplajacy o mocy
chtodniczej ok. 7,7 kW, za$ dla chtodnicy centrali obstugujgcej pomieszczenia biurowe fundacji przewidziano
agregat skraplajgcy o mocy chtodniczej ok. 11 kW.

Instalacja freonowa wykonana bedzie z rur chtodniczych miedzianych bezszwowych zgodnych z norma EN
12735-1, przystosowanych dla gazéw chtodniczych R-410A z preizolacjg zabezpieczajacg przed kondensacjg i
stratami energii, odporng na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Przejécia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego bedy zabezpieczone atestowanymi masami i
oznakowane. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci tych przegréod.

15.14. Elementy wyposazenia sanitarnego w instalacji wody
Zgodnie z zatozeniami okreslonymi w projekcie technologicznym zastosowano:

ozn. opis ilos¢

[szt]
Z1 Zlewozmywak gospodarczy ze stali nierdzewnej z tylng $cianka, w komplecie syfon, odptyw przelew i korek; | 2
wymiary (szer. x wys. x gt.): 457 x 140 x 408 mm.
Bateria jednouchwytowa $cienna z dtuga wylewka.

Z2 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej; w komplecie syfon, odptyw przelew i korek; | 11
wymiary (szer. x gt.): 635x500mm.
Bateria jednouchwytowa stojaca, z dtuga wylewka.

Z3 Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej; w komplecie syfon, odptyw przelew i korek; | 2
wymiary (szer. x gt.): 1160x 475mm.
Bateria jednouchwytowa stojaca, z dtuga wylewka.

Z4 Stojagca komora gospodarcza, stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubos$¢ materiatu 1,0 mm. Niecka | 4
wspawana bezspoinowo. Krawedz niecki z okalajacym progiem przelewowym. Bez potki na armature. Listwa tylna
wysokosci 50 mm. Przelew rurkowy G 1% B ze stali szlachetnej. Odptyw tylny lewy. Odchylany ruszt ze stali
szlachetnej z odbojem. Podstawa z fartuchami ze stali szlachetnej. Kazdy fartuch o wysokosci 300 mm, wszystkie
krawedzie zawiniete. Cztery nogi z regulacja wysokosci do 25 mm w celu wyréwnania nieréwnosci podtogi. Z tytu
poprzeczka wzmacniajgca. Podstawa zespawana z komora.

Bateria jednouchwytowa $cienna z dtuga wylewka.

Z5 Zlewozmywak dwukomorowy, ze stali nierdzewnej; w komplecie syfon, odptyw przelew i korek; wymiary (szer. x | 1
gt.): 790x 500mm.

U1 Umywalka z pétpostumentem, 40cm, z otworem i z przelewem, ceramiczna. Bateria jednouchwytowa stojaca. 18

U2 Zestaw sktadajacy sie z: stelaz podtynkowy np. Geberit + umywalka z pétpostumentem dla NPS, 65 cm, z otworem | 11
i bez przelewu. Bateria jednouchwytowa stojaca.

u3 Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej polerowanej z przelewem, wymiary komory 450 x 330 | 11
mm, z otworem na armature. Bateria jednouchwytowa stojaca.

W1 Miska kompaktowa z odptywem poziomym oraz sptuczka z armaturg 6/3 |, wysoko$¢ 40 cm, deska wolnoopadajaca. | 2

W2 Miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych NOVA PRO BEZ BARIER, odptyw poziomy, wys. 46 cm. 10

W3 Zestaw sktadajacy sie z: stelaz np. KOLO TECHNIC GT do WC 99400 + Miska wiszaca np. Geberit Bambini | 1

201700000. Do kompletowania z deska np. Keramag lub Nova Pro Junior 60112, 60119 i przyciskiem do stelaza np.
Technic GT, wysokos¢ 33 cm.

W4 Zestaw sktadajacy sie z: stelaz podtynkowy Geberit + Miska ustepowa lejowa wiszagca NOVA PRO BEZ BARIER dla | 1
0s0b niepetnosprawnych dt. 70 cm, wysokos¢ 46 cm.

W5 Zestaw sktadajacy sie z: stelaz podtynkowy Geberit +Miska kompaktowa lejowa wiszaca owalna NOVA PRO, | 1
wysokosc 40 cm.

K1 Kabina prysznicowa z brodzikiem 90x90 cm, akryl. Bateria prysznicowa $cienna z termoregulacja. 2

K2 Brodzik ze stali nierdzewnej, ptytki, wpuszczany w posadzke, 90x90 cm wraz z wyposazeniem dla | 10

niepetnosprawnych (krzesetko kapielowe, uchwyty i stelaz z zastong). Bateria prysznicowa $cienna z termoregulacja

Dodatkowo w pomieszczeniu nr H.214 (tazienka) dwie nascienne baterie prysznicowe z termoregulacja.
Dobor konkretnych produktow odbedzie sie na podstawie uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu
wykonawczego.
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16. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obliczen zapotrzebowania na ciepto dokonano w oparciu o nastepujace obowigzujace normy i przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynku. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Ilub czeéci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich
charakterystyki energetyczne;j.

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynku. Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania.
Budynki mieszkalne.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690).

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. PN-82/B-02403.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. PN-82/B-02403.

Przyjeto nastepujace obliczeniowe temperatury:

temperature zewnetrzng tz= -18°C,

temperature wewnetrzng w pomieszczeniach biurowych i komunikacji t=+20°C

temperature wewnetrzng w pokojach, gabinetach lekarskich i pielegniarskich, pomieszczeniach pobytu
dziennego i rehabilitacji oraz tazienkach t = +24°C.

temperature wewnetrzng w pom technicznych t =+8°C do +16°C.

Wszystkie projektowane przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spetniajg wymagania
izolacyjnosci cieplnej okreslone w w/w Rozporzadzeniu. Przyjete do oblicze wspétczynniki przenikania ciepta U
dla przegréd budowlanych nie przekraczajg wartos$ci dopuszczalnych. Budynek i jego instalacje grzewcze, cieptej
wody uzytkowej zaprojektowano w ten sposéb, aby ilo$¢ ciepta potrzebna do uzytkowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem mogta byé utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. lzolacyjno$¢ przegréd zabezpiecza
przed jego przegrzewaniem w okresie letnim.

Szczegdtowa charakterystyczna energetyczna budynku dotaczona do projektu jako zatacznik nr 8.
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17. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

W zwigzku z konieczno$cia wykorzystania istniejgcych nosnikdw energii oraz zaistniatymi
uwarunkowaniami formalno-prawnymi nie przeprowadza sie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto.

18. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane

Zapotrzebowanie ilo$¢ i jako$¢ wody - Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ $ciekdéw zostata okreslona w
opracowaniu branzowym i jest zgodna z obecnymi warunkami technicznymi odbioru $ciekéw i dostarczenia
wody.

Odprowadzanie Sciekow- odprowadzanie $ciekdéw bytowych zostato okreslone w opracowaniu branzowym i
jest zgodne z obecnymi warunkami technicznymi odbioru $ciekéw i dostarczenia wody oraz zgoda wtasciciela
nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen gazowych, Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe
gazy, pyty lub ptyny.

Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie powodowat ponadnormatywnych emisji drgan i innych uciazliwych
zaktécen.

Oddziatywania na otoczenie w zakresie hatasu nie bedzie przekraczato dopuszczalnych norm. Urzadzenia
wentylacyjne zostang tak dobrane, aby nie powodowaty ponad normatywnego oddziatywania na srodowisko.
Podsumowujac powyzsze uwarunkowania dla planowanej inwestycji w zakresie emitowania hatasu stwierdza sie,
ze w konfrontacji z ttem akustycznym otoczenia nie spowoduje ona znaczgcego obcigzenia dla Srodowiska.

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne .Obiekty nie wptywajg negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Istniejacy drzewostan i
inne elementy $rodowiska naturalnego- w zwigzku z planowang budowa , konieczna jest wycinka wskazanych w
czesci rysunkowej, drzew. Przewidywane jest wykonanie kompensacyjnych. nasadzen zastepczych.
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19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
19.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

powierzchnia wewnetrzna - cze$é¢ A 990,0 m2,
powierzchnia wewnetrzna - cze$¢ B 812,3 m2
powierzchnia wewnetrzna - cato$¢ 2182,9 m2

wysokos¢ 9,5m,

liczba kondygnacji nadziemnych 2+poddasze uzytkowe.

19.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéow projektowych

Zagrozenie pozarowe w budynku uzytecznosci publicznej wynika z docelowego wyposazenia w meble oraz
artykuty biurowe. Materiaty tatwo zapalne w niewielkich ilosciach mogg znajdowad sie réwniez w innych
miejscach (np. olej jadalny w kuchni, $rodki czystosci uzywane do utrzymania porzadku, mate ilosci farb, lakieréw
i rozcienczalnikow, itp.).

Zrodtem pozaru moze by¢:

nieostroznos$¢ pracownikéw w obchodzeniu sie z ogniem otwartym (np. zapatki, papierosy, $wiece,
lampy z otwartym ptomieniem),

niewtfasciwe uzytkowanie urzadzen elektrycznych (przeciagzenie podtaczen i obwodow elektrycznych,
uzywanie uszkodzonych kabli, ktére znajdowatyby sie w poblizu materiatéw palnych itp.),

awaria urzadzen elektronicznych (np. zasilaczy, komputeréw, odbiornikow radiowych, wzmacniaczy
itp.),

nieostrozne obchodzenie sie z ptynami tatwo palnymi (np. palne farby, oleje, rozcieficzalniki) podczas
wykonywania prac gospodarczych lub remontowych albo podczas przenoszenia tych substancji (np.
rozlanie ptynéw w poblizu zrédta ognia albo przegrzanych elementéw urzadzen technicznych (np.
elektrycznych),

nieostrozne obchodzenie sie z substancjami fatwo palnymi (jak gazy spawalnicze, farby,
rozcienczalniki) podczas prac remontowych,

nieostroznos$¢ podczas spawania przedmiotéw w trakcie prac remontowych (rozsiewanie iskier lub
rozzarzonego metalu w poblizu materiatéw tatwo palnych, przegrzanie stykajacych sie materiatow
palnych ze spawanymi przedmiotami itp.),

zwarcie, przecigzenie, przebicie lub uszkodzenie instalacji elektrycznych i w elektronicznych
urzadzeniach kontrolno-pomiarowych lub sterowniczych,

nieostroznos$¢ w postepowaniu z otwartym ogniem w innych okolicznosciach.

zagrozenie w wyniku nieumyslnego zaprdszenia ognia lub celowego podpalenia przez osoby
postronne.

Do celéw projektowych zaktada sie prawdopodobieristwo wystapienia w budynku nastepujgcych grup
pozaréw (zgodnie z Polskg Normg PN-EN-2:1998 "Podziat pozarow"):

grupa pozaréw A: pozary materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli, np. drewna, papieru, tkanin, itp.;

grupa pozaréw B: pozary cieczy i materiatéw statych topigcych sie, np. tworzyw sztucznych, paliw,
olejow, itp.;

grupa pozaréw C: pozary gazow, np. gazu ziemnego;

grupa pozaréw F: pozary olejow i ttuszczéw w urzadzeniach kuchennych.

19.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na

zewnatrz pomieszczen
Budynek podzielony jest na nastepujace strefy w kategoriach zagrozenia ludzi:

czes$é A, osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny - kategoria zagrozenia ludzi ZLII, budynek niski (N),
cze$é B, biurowo-administracyjna - kategoria zagrozenia ludzi ZL I, budynek niski (N).
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Przewidywana liczba oséb w czesci osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego, czesci A:
- przyziemie - 14 o0séb,
- pietro - 10 osdb,
- poddasze - O oséb.

Przewidywana liczba oséb w czesci biurowo-administracyjnej, czesci B:
- przyziemie - 8 oséb,
- pietro - 8 0séb,
- poddasze - 5 oséb.

tacznie w budynku moze jednoczeénie przebywac do 45 oséb.

19.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

19.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

19.6. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

19.6.1. Strefa w kategorii zagrozenia ludzi ZLIl - czes¢ A
Budynek niski (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL |l jest zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej B.

Projektowane elementy budowlane:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120,

e konstrukcja dachu R 30,

e strop miedzykondygnacyjny RE I 60,

e Sciany zewnetrzne E | 60 (0©i),
e $ciany wewnetrzne E 130,

e przekrycie dachu R E 30,

e biegi i spoczniki schodéw R 60.
Przepusty instalacyjne w projektowanych elementach instalacyjnych El 60.
Wszystkie elementy budowlane NRO.

Elementy oddzieler pozarowych:
obudowy szachtéw instalacyjnych, w ktérych prowadzone beda pionowe kanaty wentylacyjne

REI 120,
$ciany oddzielenia pozarowego REI 120,
drzwi El 60,
przepusty instalacyjne El 120.

19.6.2. Strefa w kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl - czes¢ B
Budynek niski (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej C.

Projektowane elementy budowlane:

e gtéwna konstrukcja nosna R 60,

e konstrukcja dachu w czesci najwyzszej (Il kond.) R 15,

e konstrukcja dachu w czesciach nizszych (1 i Il kond.) R 30,

e strop miedzykondygnacyjny RE 60,

e Sciany zewnetrzne E | 30 (0©i),
e $ciany wewnetrzne E 115,

e przekrycie dachu RE 15,

e biegi i spoczniki schodéw R 60.
Przepusty instalacyjne w projektowanych elementach instalacyjnych El 60.
Wszystkie elementy budowlane NRO.
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Elementy oddzielen pozarowych:
obudowy szachtéw instalacyjnych, w ktérych prowadzone beda pionowe kanaty wentylacyjne

REI 120,
$ciany oddzielenia pozarowego REI 120,
drzwi El 60,
przepusty instalacyjne El 120.

19.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek podzielony jest na nastepujace strefy w kategoriach zagrozenia ludzi:

e cze$¢ A, osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny - kategoria zagrozenia ludzi ZLII, budynek niski (N),
powierzchnia wewnetrzna 990,0 m2 < od dopuszczalnej powierzchni strefy ZL Il w budynku
wielokondygnacyjnym niskim (N) 5000 m2,

e cze$é B, biurowo-administracyjna - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1, budynek niski (N), powierzchnia
wewnetrzna 812,3 m2 < od dopuszczalnej powierzchni strefy ZL Il w budynku
wielokondygnacyjnym niskim (N) 8000 m2.

W czesci A, osrodka opiekuriczo-rehabilitacyjnego, zdefiniowanej jako strefa ZL Il, wydzielono pozarowo:

e klatke schodowa nr 1 - $cianami w klasie REI 60, drzwiami w klasie El 30 Syqo,

e pomieszczenie centrali sygnalizacji pozaru w przyziemiu - $cianami w klasie REI 60, drzwiami w klasie
El 30,

e pomieszczenie techniczne na poddaszu (wentylatorownie) $cianami w klasie REI 60, drzwiami w
klasie EI 30.

W czesci B, administracyjno-biurowej, zdefiniowanej jako strefa ZL lll, wydzielono pozarowo:

e klatke schodowg nr 2 - $cianami w klasie REI 60, drzwiami w klasie El 30 S,q0,

e gtéwnga rozdzielnie elektryczng w przyziemiu - $cianami w klasie REI 60, drzwiami w klasie El 30 S,q
(ze wzgledu na dostep bezposrednio z klatki schodowej nr 2),

e pomieszczenie hydroforni w przyziemiu - Scianami w klasie REI 60 i drzwiami w klasie El 30,

e kottownie na gaz ziemny sieciowy na poddaszu - $cianami w klasie REI 60, drzwiami w klasie El 30
S,00 (ze wzgledu na dostep bezposrednio z klatki schodowej nr 2),

e wentylatorownia na poddaszu - $cianami w klasie REI 60, drzwiami w klasie El 30 S,qo (ze wzgledu na
dostep bezposrednio z klatki schodowej nr 2).

Dodatkowo w $cianie oddzielenia pozarowego (REI 120) pomiedzy strefami ZL Il i ZL Il osadzono drzwi
w klasie El 60 Syqo.

19.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany bedzie na dziatce nr 14/8, AM-6, obr.
Sottysowice przy ul. Sottysowickiej 58 we Wroctawiu.

Podstawowe odlegtosci:

od budynku mieszkalnego i granicy dziatki nr 15/2, AM-6, obr. Sottysowice, cze$¢ B 0,05 m,
od granicy dziatki nr 15/2, AM-6, obr. Sottysowice, cze$¢ A 6,0m,
od budynku stacji trafo na dziatce nr 14/1, AM-6, obr. Sottysowice 9,0m,
od granicy dziatki drogowej nr 23/2dr, AM-6, obr. Sottysowice 5,6 m,
od granicy dziatki budowlanej 13, AM-6, obr. Sottysowice 12,5 m,
od granicy dziatki rolnej nr 12/7, AM-6, obr. Sottysowice 12-14 m,
od granicy dziatki budowlanej 14/4, AM-6, obr. Sottysowice 6,7 m.

19.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb
W budynku moze przebywac ok. 40 oséb: na parterze 16 oséb, na 1. pietrze 16 oséb, na poddaszu 5 oséb.

19.9.1. Ewakuacja osob ze strefy ZL Il
Ewakuacja ludzi - w ilosci nieprzekraczajacej 20 oséb - z poziomu przyziemia odbywa sie dwoma dojsciami
bezposrednio na zewnatrz:
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e wyjsciami z pomieszczen na korytarz i dalej wyjsciem ewakuacyjnym nr 1 w klatce schodowej nr 1
bezposrednio na zewnatrz (maks. dt. ok. 28,0 m),

e wyjsSciami z pomieszczen na korytarz i dalej wyjsciem ewakuacyjnym nr 2 zlokalizowanym obok
szachtu dzwigowego bezposrednio na zewnatrz (maks. dt. ok. 21,0 m).

Dla wyjscia ewakuacyjnego nr 2 zapewnione jest zewnetrzne dojscie ewakuacyjne do projektowanej drogi
pozarowej o dtugosci ok. 27 m.

Dodatkowo zapewniona jest mozliwos$é ewakuacji poprzez drzwi strefowe i hall wejsciowy zlokalizowany w
strefie ZL lll bezposrednio na zewnatrz (maks. dt. ok. 17,0 m).

Maksymalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi ok. 7,0 m, szerokos$¢ korytarzy min. 1,4 m,
szerokos$é wyjéé z pomieszczen 0,9 m, szeroko$é drzwi wyjsé¢ ewakuacyjnych i drzwi strefowych na zewnatrz
1,4m. Szerokos$¢ biegéw schodowych (pomiedzy obustronnymi poreczami) wynosi min. 1,43 m; szerokosé
spocznikdw powyzej 1,5 m, wysokos$é stopni 15 cm. Biegi schodowe wykonane s3 z Zelbetu i posiadajg klase
odpornosci ogniowej R 60.

Ewakuacja ludzi - w ilosSci nieprzekraczajgcej 15 0séb - z poziomu pietra odbywa sie dwoma dojsciami:
e wyjéciami z pomieszczen na korytarz i dalej do wydzielonej pozarowo, samoczynnie oddymianej
klatki schodowej nr 1 (maks. dt. do klatki schodowej ok. 15,0 m),
e wyjsciami z pomieszczen na korytarz i dalej poprzez drzwi strefowe i korytarz ewakuacyjny
zlokalizowany w strefie ZL Il do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nr 2 (maks. dt. do drzwi
strefowych ok. 17,0 m).

Maksymalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi ok. 5,0 m, szeroko$¢ korytarzy w strefie ZL Il - min.
1,4 m, a strefie ZL lll - min. 1,2 m, szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen 0,9 m, szerokos¢ drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych i
drzwi strefowych na zewnatrz 1,4m. Szerokos$¢ wszystkich biegéw schodowych na klatce schodowej nr 1 i
pierwszych dwdch biegéow na klatce schodowej nr 2 (pomiedzy obustronnymi poreczami) wynosi min. 1,43 m;
szerokos$¢ spocznikdw powyzej 1,5 m, wysokos$¢ stopni 15 cm. Z korytarza ewakuacyjnego z strefie ZL Il
zaprojektowano réwniez bezposrednie wyjscie na balkon ewakuacyjny. Biegi schodowe wykonane s3 z zelbetu i
posiadaja klase odpornosci ogniowej R 60.

Klatka schodowa nr 1 jest oswietlona swiattem naturalnym, na poziomych drogach ewakuacyjnych zostanie
zainstalowane o$wietlenie ewakuacyjne. Klatka schodowa nr 1 jest oddymiana.

Klatka schodowa nr 2 jest oswietlona swiattem naturalnym, na poziomych drogach ewakuacyjnych zostanie
zainstalowane o$wietlenie ewakuacyjne. Klatka schodowa nr 2 réwniez jest oddymiana.

19.9.2. Ewakuacja osob ze strefy ZL Ill
Ewakuacja ludzi - w ilosci nieprzekraczajacej 20 osdb - z poziomu przyziemia odbywa sie dwoma dojsciami
bezposrednio na zewnatrz:
e wyjSciami z pomieszczen na korytarz i dalej bezposrednio na zewnatrz (maks. dt. ok. 9,0 m),
e wyjSciami z pomieszczen na korytarz i dalej poprzez przedsionek bezposrednio na zewnatrz (maks.
dtf. ok. 12,0 m).

Maksymalna dtugos$c¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi ok. 10,0 m, szeroko$¢ korytarzy min. 1,4 m,
szeroko$¢ wyjsc¢ z pomieszczen 0,9 m, szerokos$¢ drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych i drzwi strefowych na zewnatrz 1,4 i
1,2m. Szeroko$¢ biegdw schodowych (pomiedzy obustronnymi poreczami) wynosi min. 1,43 m; szerokos$¢
spocznikéw powyzej 1,5 m, wysoko$¢ stopni 15 cm. Biegi schodowe wykonane s3 z zelbetu i posiadajg klase
odpornosci ogniowej R 60.

Ewakuacja ludzi - w ilosci nieprzekraczajacej 20 os6b - z poziomu pietra odbywa sie:
e w osiach 10-11 jednym dojsciem o dtugosci ok. 8,0 m do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nr
2,
e w osiach 7-10 dwoma dojsciami: wyjsciami z pomieszczen na korytarz i dalej albo korytarzem do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej nr 2 (maks. dt. ok. 9,0 m) lub poprzez drzwi strefowe do
strefy ZL Il (maks. dt. ok. 10,0 m).

Maksymalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi ok. 6,0 m, szeroko$¢ korytarzy min. 1,4 m,
szerokos$¢ wyjsé z pomieszczen 0,9 m, szeroko$¢ drzwi strefowych 1,4m i 1,2 m. Szerokos¢ biegéw schodowych
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(pomiedzy obustronnymi poreczami) wynosi min. 1,43 m; szerokos$¢ spocznikéw powyzej 1,5 m, wysokos¢ stopni
15 cm. Biegi schodowe wykonane s3 z zelbetu i posiadaja klase odpornosci ogniowej R 60.

Ewakuacja ludzi z poziomu poddasza odbywa sie bezposrednio na wydzielong pozarowo klatke schodowg nr
2. Maksymalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi ok. 8,0 m, szeroko$¢ korytarzy min. 1,4 m, szerokos$¢
wyj$c¢ z pomieszczen 0,9 m. Szeroko$c biegéw schodowych (pomiedzy obustronnymi poreczami) wynosi min. 1,2
m; szeroko$¢ spocznikéw powyzej 1,5 m, wysokos¢ stopni 15 cm. Biegi schodowe wykonane sg z zZelbetu i
posiadaja klase odpornosci ogniowej R 60.

19.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczeglélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej

W budynku projektowanym przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji uzytkowych wymagajacych
zabezpieczenia przeciwpozarowego:

- wentylacja mechaniczna z klimatyzacja,

Przewody wentylacyjne musza by¢é wykonane z materiatéw niepalnych (palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne oktadziny moga by¢ stosowane na zewnetrznej powierzchni przewoddéw w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzeniania sie ognia).

- instalacja ogrzewcza

Urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktorych temperatura oston moze przekroczyé 60
stopni Celsjusza, nalezy instalowa¢ co najmniej w odlegtosci 0,3m od Scian z materiatéw tatwo zapalnych,
otynkowanych.

- instalacja gazowa

Budynek zaopatrywany bedzie w gaz z miejskiej sieci gazowej. Na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce
przy $cianie przytagczu znajdzie sie kurek gtéwny, umozliwiajacy odciecie doptywu gazu do wewnetrznej instalacji
gazowej. Odlegtos¢ kurka gtéwnego od najblizszej krawedzi projektowanego okna i drzwi zewnetrznych jest
wieksza od 0,5m. Miejsce usytuowania kurka nalezy jednoznacznie oznakowac.

Przewody gazowe prowadzone poziomo bedg usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodoéw instalacyjnych (gaz miejski).

Przy wejsciu do kottowni projektuje sie GWK. Zadziatanie GWK spowoduje witaczenie wszystkich urzadzenh
w kottowni, w tym opraw oswietlenia podstawowego. Instalacja gazowa jest zaprojektowana wytacznie w
kottowni na poddaszu budynku w czesci B.

- instalacja elektroenergetyczna, teletechniczna i piorunochronna

Instalacja elektroenergetyczna zostanie zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu - lokalizacja
w strefie wejscia gtdwnego, wyzwalanie roztacznika odbywad sie bedzie odpowiednio opisanymi przyciskami
ppoz. zlokalizowanymi w pomieszczeniu przedsionka przy wejsciu gtéwnym i wejsSciu bocznym do obiektu.
Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepiséw rozporzadzenia o warunkach technicznych,
przepiséw odrebnych dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
bezpieczenistwa i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji i urzadzen,
powinny zapewnia¢ ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akgcji
pozarowe]j bedga zasilone z sekcji pozarowej sprzed gtéwnego wytacznika pradu.

19.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen
Budynek bedzie wyposazony w:
e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

e instalacje hydrantéw wewnetrznych HP 25 w budynku w strefie ZL Il (o$rodek opiekunczo-
rehabilitacyjny) - po 2 hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji, dtugos$¢ weza potsztywnego
=30 m, taczna ilo$¢ hydrantéw 4 sztuk.

e instalacje alarmowa w kottowni gazowej,

e samoczynna, grawitacyjng instalacje oddymiajacg klatke schodowa - dla kazdej klatki
zaprojektowano po 2 klapy dymowe, o tacznej min. powierzchni czynnej odpowiadajacej 5%
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powierzchni rzutu (Az=1,30 m2, do oddymiania klatki schodowej nr 1, Az=1,60 m2 do oddymiania
klatki schodowej nr 2), zlokalizowane w dachu budynku. Napowietrzanie klatki schodowej poprzez
drzwi wejsciowe w przyziemiu o pow. 3,0 m2, otwierane sitownikami sterowanymi poprzez centralki
klap.

e instalacje SSP.

19.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
W budynku wymagany jest podreczny sprzet gasniczy:
e gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC w ilosci zgodniej z przepisami tzn. jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach ma przypadac na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym,
e gasdnice pianowe do gaszenia do gaszenia grup pozaréw F w iloSci jednej gasnicy o zawartosci 3 dm3
piany w pomieszczeniach kuchennych.

19.13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w

wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Na terenie objetym opracowaniem wytyczono droge pozarowa w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m od budynku
projektowanego. W zwigzku z powyzszym S$ciana zewnetrzna budynku w strefie drogi pozarowej zostata
zaprojektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego. Wjazd na dziatke zapewniony jest przebudowywanym
zjazdem z drogi publiczne;j.

Wyjscia z budynku projektowanego majg potaczenie z drogg pozarowa dojsciem o szerokosci ponad 1,5 m i
dtugosci ok. 30,0 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w budynku. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 1 dm3/s zapewnia
hydrant DN80 w ul. Sottysowickiej. Pozostatg ilos¢ wody do zewnetrznego zapewni projektowany hydrant
zewnetrzny na terenie wtasnym inwestora.
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20. INFORMACJA BIOZ DO BUDOWLANEGO BUDOWY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ ZMIANIE SPOSOBU JEGO UZYTKOWANIA Z FUNKCJI
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ NA FUNKCJE USEUGOWA - OSRODEK
OPIEKUNCZO-REHABILITACYJNY WRAZ Z NIEZBEDNA  INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. SOLTYSOWICKIEJ 58 WE WROCtAWIU, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAtCE 14/8, AM-6, OBR. SOLTYSOWICE.

20.1. DANE OGOLNE

Stadium: Projekt budowlany

Obiekt: Budynek opiekunczo - rehabilitacyjny

Adres: ul. Sottysowicka 58 we Wroctawiu, dz. 14/8, AM-6, obr. Sottysowice
Inwestor: Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci,

ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wroctaw

20.2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje ,BIOZ" do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy
istniejacego budynku oraz zmianie sposobu jego uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje
ustugowa - os$rodek opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul.
Sottysowickiej 58 we Wroctawiu, zlokalizowanego na dziatce nr zlokalizowanego na dziatce 14/8, AM-6, obr.
Sottysowice.

20.3. Zakres robot

Zakres robét obejmuje roboty budowlane ziemne, murarskie, betoniarskie, montazowe konstrukcji stalowych
i prefabrykowanych oktadzin sciennych oraz dachowych, wykonczeniowe i instalacyjne.

20.4. Zagrozenia

Podczas prac budowlanych wystepuje ryzyko upadku z rusztowania lub dachu budynku o wysokosci ok. 12,0
metréw podczas wykonywania prac elewacyjnych i pokrywczych na dachu. Prawdopodobienstwo wystapienia
niebezpiecznego wydarzenia mate do $redniego, skutki srednie do duzych, ryzyko $rednie.

Podczas wykonywania prac transportowych wystepuje zagrozenie upadku, uderzenia lub przygniecenia oraz
przecigzenia miesni i uktadu kostnego. Prawdopodobieristwo wystgpienia niebezpiecznego wydarzenia mate do
sredniego, skutki duze, ryzyko srednie.

20.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prowadzania prac budowlanych, a szczegdlnie tych niebezpiecznych i zagrazajacych
zdrowiu pracownicy muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe poprowadzone przez osobe posiadajgcg wtasciwe
uprawnienia budowlane. W trakcie szkolenia nalezy zwréci¢ im uwage na przestrzeganie przepiséw BHP, zaleci¢
stosowanie adekwatnych dla danego typu pracy $rodkéw ochrony osobistej (rekawice, odziez ochronna). W
trakcie szkolenia nalezy przedstawi¢ im procedury postepowania w sytuacjach krytycznych (gaszenie pozaru,
pierwsza pomoc poszkodowanym).

20.6. Wskazanie zapobiegawczych srodkow technicznych i organizacyjnych

Zapoznanie sie pracownikéw z harmonogramem prac budowlanych i instruktazem stanowiskowym. Praca
pod bezposrednim nadzorem przetozonych i przestrzeganie kolejnosci robdét. Dopuszczenie do pracy
pracownikéw bez przeciwwskazan lekarskich i w dobrym stanie psychofizycznym. Uzywanie przez pracownikéw
srodkéw ochrony osobistej. Bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu oraz innych $rodkéw odurzajacych przez
pracownikéw przed i w trakcie wykonywania robot. Wprowadzenie stref niebezpiecznych i state sprawdzanie,
czy nie pojawiajg sie w nich osoby postronne. Zapewnienie udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w
wypadku - na placu budowy musi znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy, nosze oraz osoba odpowiednio
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

20.7. Wskazanie zapobiegawczych srodkow technicznych i organizacyjnych

Zapoznanie sie pracownikéw z harmonogramem prac budowlanych i instruktazem stanowiskowym. Praca
pod bezposrednim nadzorem przetozonych i przestrzeganie kolejnosci robdét. Dopuszczenie do pracy
pracownikéw bez przeciwwskazan lekarskich i w dobrym stanie psychofizycznym. Uzywanie przez pracownikéw
srodkéw ochrony osobistej. Bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu oraz korzystania z innych srodkéw
odurzajacych przez pracownikdéw przed i w trakcie wykonywania robét. Wprowadzenie stref niebezpiecznych i
state sprawdzanie, czy nie pojawiaja sie w nich osoby postronne. Zapewnienie udzielenia pomocy osobie
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poszkodowanej w wypadku - na placu budowy musi znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy, nosze oraz
osoba odpowiednio przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

21. UWAGI KONCOWE

1.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z budowg przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku oraz zmianie
sposobu jego uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugowg - os$rodek
opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Sottysowickiej 58 we
Wroctawiu, zlokalizowanego na dziatce nr zlokalizowanego na dziatce 14/8, AM-6, obr. Sottysowice z

wytaczeniem elementoéw instalacji uzbrojenia podziemnego wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Przy pracach transportowych i innych wyszczegélnionych w odpowiednim wykazie nie nalezy zatrudniac
0s6b mtodocianych i kobiet w cigzy.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem wymogéw bhp i ppoz. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zachowaniem niezbednej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

22. ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1)

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentdéw,
wymaganych przepisami szczegdlnymi.
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23.CZESC GRAFICZNA

nrrysunku temat

A.01 Elewacja - cze$¢ A, widok 1 - od strony potudniowej
A.02 Elewacja - cze$¢ A, widok 2 - od strony zachodniej
A.03 Elewacja - cze$¢ A, widok 3 - od strony pétnocnej
A.04 Elewacja - cze$¢ A, widok 4, przekréj E-E

A.05 Elewacja - cze$¢ B, widok 5 - od strony pétnocnej
A.06 Elewacja - cze$¢ B, widok 6 - od strony wschodniej (ul. Sottysowickiej)
A.07 Elewacja - czes¢ B, widok 7 - od strony potudniowe;j
A.08 Elewacja - cze$¢ B, widok 7, przekréj L-L

A.09 Elewacja - cze$¢ B, widok 8, przekréj F-F

A.10 Rzut poziomy - przyziemie

A.l1 Rzut poziomy - pietro

A.12 Rzut poziomy - poddasze

A.13 Rzut poziomy - dachy

A.14 Przekréj A-A - cze$¢ A, schody nr 1

A.15 Przekréj C-C - czesé B, schody nr 2

A.16 Przekréj J-J - cze$¢ A

A.17 Przekréj K-K - czes¢ B

S.01 Izometria instalacji gazowej

skala
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
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Kolorystyka:
1. elewacja - NCS S0505-Y20R,
2. cokdt - NCS S2010-Y20R,
3. obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor szary lub grafit,
4. parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor szary lub grafit
5. okna - jasno szare od zewnatrz, biate od strony wnetrza budynku, parapety wewnetrzne -biate, INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
6. $lusarka (balustrady, drabinki) - kolor szary lub grafit, UL. JEDNOSCI NARODOWELJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
7. wypetnienie balustrad - przezierne szkto bezpieczne w kolorach monochromatycznych. - M:
ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu | STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
UWAGA: funkcje ustugowa - oérodek opiekuriczo-rehabilitacyjny Pb
Potwierdzenie wybranej kolorystyki wszystkich powierzchni nastgpi po dokonaniu prob kolorystycznych i materiatowych na elewacji. wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw SKALA 11100 ]
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Soitysowice
OPRACOWANIE DATA NR UPR. ' PgD'F 1S FUNKCJA
mgr Inz. arch. Marcin Rozenkowski 25.11.2019r. | 273/98/UW / b ., | pr.or. architsktoniczne]
mgr in%. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW \ /%" s br. architaktonlczne]
s e :
TYTUERYSUNKU £ lewacja - cze$é A, widok 3 - od strony pélnocnej | NR RYS.: A.03
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Posadzka na strople migdzyplgtrowym - b.w.

uktad warstw od gory:

- warstwa wykoficzeniowa d=1,6cm

- podktad jastrychowy zbrojony d=4.5¢cm

- styropian EPS-200 d=4,0 cm

- folia PCV budowiana

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

01 aI Posadzka na gruncle - U=0,209 W/K*m2

uklad warstw od gory:

- warstwa wykonczeniowa d=2,0cm

- podktad jastrychowy zbrojony d=7,0cm

- styroplan EPS-200 d=20,0 cm

- folla PCV budowlana

- izolacja przeciwwilgociowa z podwadjnej papy
asfaltowe] termozgrzewane) d=1,0cm

- podbudowa z betonu C12/15 niezbrojona d=10,0cm

- podkiad plaskowy zageszczany warstwowo

d=40,0 cm

Stropodach nlewentylowany, taras - U=0,135 W/K*'m2

uktad warstw od gory:

Strop. niewentylowany, rynna - U=0,147 W/K*m2
ukiad warstw od géry:
- izolacja przeciwwilgociowa z podwd|ne] papy
asfaltowe] termozgrzewanej d=1,0cm
- podkiad Jastrychowy zbrojony d=10,0cm
- folla PCV budowiana
- styroplan EPS-200 d=20,0 cm
- folia PCV budowliana
- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

- podsypka 2wirowa frakcji 3/5mm d=3,0cm

- podsypka Zwirowa frakcji 8/16mm d=6,0cm

- geowlidknina filtracyjna systemowa d=0,6cm

- mata drena2owa systemowa d=1,0 cm

- geowléknina chionno-achronna systemowa d=0,5cm

- styrodur ekstrudowany d=25,0 cm

- folla PCV budowlana

- Izolacja przeciwwilg z podwdjnej papy
asfallowe| termozgrzewansj d=1,0cm

- warstwa spadkowa 0 nachyleniu 1% z jastrychu
cementowego, dmaks.=10,0 cm

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcijl

- plyta chodnikowa z betonu ptukanego 50x50cm, d=5,0cm
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Posadzka na strople nad wej$clem - U=0,14 W/K*m2 Stropodach niewentylowany, taras - U=0,135 W/K*'m2

ukiad warstw od gory: uktad warstw od gory:
- warstwa wykofczenlowa d=1,5cm - Syst. substrat do dachéw ekstensywnych d=8,0cm
- podkiad jastrychowy zbrojony d=4,6cm - geowtdknina filtracyjna sy d=0,5cm
- styroplan EPS-200 d=4,0 cm - mata drena2owa systemowa d=2,0 cm
- izolacja powierzchniowa przeciwwilgociows - gaowtbknina chionno-ochronna systemowa d=0,5cm
- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcji - styrodur ekstrudowany d=25,0 cm
- waina mineralna d=20,0 cm - folia PCV budowlana
= tynk clenke y na warstwie Kleju - izolacja przeciwwilgociowa z podwojnej papy
wzmacnianego siatkq z tworzywa asfaltows) tarmozgrzewansj d=1,0cm
- warstwa spadkowa o nachylaniu 1% z Jastrychu
cementowego, dmaks.=10,0 cm
- strop 2elbatowy monolityczny wg pb konstrukeji

Budynek, czeéé A, fragment czeéci B
Sciana zewngtrzna fundamentowa, nowa
8| do pozlomu terenu - U=0,171 W/K*m2

uktad warstw od zewnatrz do wewnqtrz:

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm
- polistyren ekstrudowany d=20,0cm

- mur z betonu monolitycznego d=24,0cm

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm

03 Sciana attykowa zewnstrzna, ppoz.
3) | czese A

uktad warstw od zewngtrz do wewngtrz:

- tynk slllkatowy barwiony w masle d=0,5cm

- zaprawa kleJowa zbrojona podwé|nie d=0,8 cm
- weina mineraina d=24,0cm

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm

- zaprawa kiejJowa zbrojona sietkq PCV d=0,5 cm
- tynk sllikatowy barwiony w masie d=0,5¢cm

Stropodach wentylowany - U=0,135 W/K*'m2

uklad warstw od géry:

- lzolacja przeciwwi z podwdjnej papy
asfaltows) termozgrzewansj d=1,0cm

- podkiad Jastrychowy zbrojony d=2,0cm

- batonowa ptyta korytkowa d=2,5cm

- wentylowana pustka powietrzna dér=15,0cm

- wena mineralna, A=0,035W/m*K, d=20.0cm

- folia PCV budowiana

- strop Zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje usiugowa - o$rodek opiekufczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw PIALA
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Softysowice 17100
OPRACOWANIE DATA | NRUPR. FUNKCJA

mgr inz. arch. Marcin Rozenkowski

Fﬂ)ms
!\' ca
25.11.2019r. | 273/98/UW 74 pr. br. architektoniczne]

mgr inz. arch. Anna Gollcz-Rozenkowska

25.11.2019r. | 3/00/DUW

TYTUL RYSUNKU £ lewadja - czes6 A, widok 4, przekr6j E-E

A ] i "/ __| spr. br. architektonlczne]
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budynek istniejgcy - zmiana sposobu uzytkowania i projektowana rozbudowa- czg$¢ B
Istniejgca $ciana murowana Elementy
do remontu projektowane
Projektowana

Kolorystyka:

. elewacje w pasach miedzygzymsowych , gzymsy, opaski- NCS S0505-Y20R,

. cokoty - NCS S2010-Y20R,

. obrébki blacharskie z bachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor grafit,

. parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor grafit,

. ptytki elewacyjne - elewacja klatki schodowej, podcien w strefie wejsciowej - kolor zblizony do NCS S2010-Y20R,
okna - jasno szare od zewnatrz, biate od strony wnetrza budynku, parapety wewnetrzne -biate,

. $lusarka (balustrady, drabinki) - kolor szary lub grafit,

. wypetnienie balustrad - przezierne szkto bezpieczne w kolorach monochromatycznych

. gzymsy i opaski nowoprojektowane (kontynuacja elem. $ciany frontowej).

NV ONCL A WN P

UWAGA:

Potwierdzenie wybranej kolorystyki wszystkich powierzchni nastapi po dokonaniu préb kolorystycznych i materiatowych na elewaciji.

Projektowane rozbiork

$ciana zielona, nasadzenia w glebie

Projektowana

E160 OdPomoﬁé ogniowa skrzynka gazowa
projektowanej stolarki
INWESTOR ~ FUNDACJA WROCtAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECH
UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wiglorodzinnej na
funkcje ustugowa - o$rodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw SKALA 1100
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sottysowice
OPRACOWANIE DATA NR UPR. PQOA'S FUNKCJA
mgr Inz. arch. Marcin Rozenkowski 25.11.2019r. | 273/98/UW / 1 pr. br. architektoniczne)
mgr in. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW A, L | spi.br. architektoniczne]
= =
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budynek istniejacy - zmiana sposobu uzytkowania,

rozbudowa

Kolorystyka:

. elewacje w pasach miedzygzymsowych , istniejace gzymsy, opaski- NCS S0505-Y20R,
. cokdt - NCS S2010-Y20R,

. obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor grafit,

1
2
3
4. parapety zewnetrzne czesci B z blachy stalowe] ocynk. powlekanej - grafit,
5. plytki elewacyjne - klatka schodowa , podcieri bud.A - kolor zblizony do NCS 52010-Y20R, INWESTOR
6. okna - jasno szare od zewnatrz, biate od strony wnetrza budynku, parapety wewnetrzne -biate, UL. JEDNOSCI NARODOWELJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
7. logo Fundacji w kolorze jasnoniebieskim. — - T STADIUM:
8. wypetnienie balustrad - przezierne szkto bezpieczne w kolorach monochromatycznych ZADANIE Rozbudowa istniejgcego budynku oraz zmiana sposobu
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowa - oérodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
UWAGA: ;
Potwierdzenie wybranej kolorystyki wszystkich powierzchni nastapi po dokonaniu préb kolorystycznych i materiatowych na elewacii. ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw SKALA 1100
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Softysowice
OPRACOWANIE [pata NR UPR, PODPIS FUNKCJA
mgr Inz. arch. Marcin Rozenkowski 25.11.2019r. | 273/98/UW [/ 4 | orbr architentoniczne)
mgr inz, arch. Anna Golicz-Rozenkowska | 25.11.2019r. 3/00/DUW 7”- | spr. br. architektonlczne]
LTYTUL RYSUNKU Elewacja - cze$¢ B, widok 6 - od strony ul. Sottysowickiej NRRYS.: A.06
e

LEGENDA:

|

Istniejaca sciana murowana
do remontu, zakres zgodnie z opisem
Projektowane rozbidrki

E160

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Elementy

projekiawane

Projektowana odpomos$¢ ogniowa

stolarki

FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
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projektowana rozbudowa

budynek istniejacy - zmiana sposobu uzytkowania
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LEGENDA:
Istniejaca sciana murowana
doremontu
Elementy
projektowane
Projektowana odpomo$¢ ogniowa
EI60 stolarki
Kolorystyka:
1. elewacje - NCS S0505-Y20R,
2. cokoty - NCS S2010-Y20R,
3. obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor grafit,
4. parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor grafit,
5. okna - jasno szare od zewnatrz, biate od strony wnetrza budynku, parapety wewnetrzne -biate, INWESTOR FUNDACJA WROCtAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
6. logo Fundacji w kolorze jasnoniebieskim. UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
UWAGA: ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu | STADIUM:
Potwierdzenie wybranej kolorystyki wszystkich powierzchni nastapi po dokonaniu préb kolorystycznych i materialowych na elewac]i. uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowa - oérodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Soltysowicka 58, 51-168 Wroctaw R
dz!lnr14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Softysowice
OPRACOWANIE DATA NR UPR. PODPIS FUNKCJA
magr inz. arch. Marcin Rozenkowski 25.11.2010r. | 273/98/UW //"” ) pt. br. architektoniczne|
mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00DUW | V/1TE "] spr.br. architektonicane)
TYTULRYSUNKU Elewacja - czeé¢ B, widok 7 - od strony potudniowe;/ NRRYS: o7




Budynek, czes¢ A

rozbudowa

zmiana sposobu uzytkowania
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balustrada wewnetrzna
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uktad warstw od géry:

- warstwa wykoficzenlowa d=2,0cm

- podkiad Jestrychowy zbrojony d=7,0cm

- styroplan EPS-200 d=20,0 cm

- folia PCV budowiana

- Izolacla przeciwwligociowa z podwojne] papy
asfaltowe] termozgrzewenej d=1,0cm

- podbudowa z betonu C12/15 niezbrojona d=10,0cm

- podkiad plaskowy zageszczany warstwowo

d=40,0 cm

ukiad warstw od gory:

- syst. substratl do dachdw ekstensywnych d=8,0cm

- gaowidknine filtracy|na systemowa d=0,5cm

- mata drenazowa systemowa d=2,0 cm

- gaowidknine chionnc-ochronna systemowa d=0,5cm

- styrodur ekstrudowany d=25,0 cm

- folla PCV budowlana

- lzolacja przeciwwligociowa z podwojne| papy
asfaltowe) termozgrzewanaj d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachylenlu 1% z Jastrychu
cementowego, dmeks.=10,0 cm

- strop 2elbatowy monolityczny wg pb konstrukc)!

Budynek, czeét B
Sclana zewnetrzna parteru, nowa
b do pozlomu terenu - U=0,305 W/K*m2

ukiad warstw od zewnagtrz do wawnatrz:

- minaralna Izolacja przeciwwligoclowa d=1,0cm

- mur z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe| d=38 cm

- polistyren ekstrudowany d=10,0cm

- mineralna Izolacja przeciwwilgoclowa d=1,0cm

- mur z bloczkéw betonowych na zeprawle
cementowe] d=12 ¢cm

- mineralna [zolacja przaciwwligoclowa d=1,0cm

ukiad warstw od gory:

- warstwa wykoficzeniowa d=1,5cm

- podkiad Jastrychowy zbrojony d=4,6cm

- styroplan EPS-200 d=4,0 cm

- folla PCV budowlana

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcli

02 02d Strop. nlewentylowany - U=0,216 W/K*m2
a Stropodach nlewentylowany, taras - U=0,135 W/K*'m2 nad por mi technicznymi

ukiad warstw od géry:

- dc z

- geowidknina filtracyjna systamowa d=0,5cm

- styroplan EPS-200 dmiIn.=20,0 cm

- folla PCV budowlana

- izolacja przeclwwlilgoclowa z podwd)ne) papy
asfaltowa] termozgrzewane| d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachylenlu 2% z jastrychu
cementowego, dmaks.=13,0 cm

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukc)!

! t koéw fr. 16/32 mm, dmin.=5,0cm

Budynek, czgst B
Sclana zewngtrzna parteru, nowa
od poziomu teranu - U=0,191 W/K*m2

ukiad warstw od zewngtrz do wewngtrz:

- tynk sllikatowy barwiony w masle d=0,5cm

- zaprawa klajowa zbrojona podwd)nie d=0,8 cm
- tynk cemantowo-waplenny d=3.0cm

- weina mineraina d=2,0cm

- mur z bioczkéw gazobetonowych d=48,0cm

- zaprawa klejowa zbrojona slatkq PCV d=0,5 cm
- gladZ d=0,5¢cm

uktad warstw od zewnatrz do wewnqtrz.
- tynk slilkatowy barwiony w masie d=0,5cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm

- wetna mineralna d=16,0cm
- mur [stniejacy z cegly petne] d=51,0cm
- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

02 Strop. nlewentylowany - U=0,145 W/K*'m2
€ nad p socjalnymt

ukiad warstw od gory:

- geowtdknina filtracyjne systemowa d=0,5cm

- styropian EPS-200 dmin,=20,0 cm

- folia PCV budowlana

- izolacja przeciwwiligoclowa z podwd|naj papy
asfaltowe] lermozgrzewane] d=1,0cm

- padk o nachyleniu 2% z Jastrychu
cementowego, dmaks.=13,0 cm

~ strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcl

~ weina mineralna d=8,0 cm

- tynk stwowy na kieju
wzmacnlanego elatkg z tworzywa

Budynek, cz$¢ B

Sclana zewngtrzne
U=0,180 W/bg'mZ
ukiad warstw od zewngtrz do wewnatrz:
- tynk slilkatowy barwiony w masle d=0,5cm
- zaprawa kiejowa zbroJona podwdjnie d=0,8 cm
- tynk cementowo-waplenny d=3,0cm
- mur istnlejgcy z cegly pelna) d=38.0cm
- izolacja z minarainych ptyt Izolacyjnych d=20,0cm
- zaprawa KleJowa zbrojona slatkq PCV d=0,5 cm
- gtadZ d=0,5cm

- warstwa doclakowa z otoczekédw fr. 16/32 mm, dmin.=6,0cm

Budynek, czg$¢ B éciana zewnetrzna zachodnla
Sclena zewngtrzna
U=0,19 W/K*m2

uktad warstw od zewngtrz do wawnatrz:

- tynk slilkatowy barwlony w masle d=0,5cm

- zaprawa klefowa zbrofona podwd|nle d=0,8 cm
- weina mineralna d=16,0cm
- mur Istnlejgcy z cegly peine| d=38,0cm
- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

Istnigjgca $ciana murowana
do zachowania

Istniejgca element

Istniejgcy element
do przebudowy , wymiany

Projektowane elementy budowlane
murowane z bloczkéw silikatowych

Projektowane elementy budowlane

UWAGA:

Projektowane elementy budowlane
murowane z gazobetonu

Projektowane slementy budowlane
$clany dziatowe gk

Budynek, czgét B
Sclana zewngtrzna parteru
03y do poziomu terenu - U=0,269 W/K*'m2

ukiad warstw od zawngtrz do wewnagtrz:

- mineralna Izolac)a przeciwwilgoclowa d=1,0cm

- mur z cegly peinej na zaprawle wapiennej
d=61cm

- mineralna izolacja przeciwwilgoclowa d=1,0cm

- polistyran ekstrudowany d=10,0cm

O1a
=0 00:11 18,1m np.m. 10,00=116,1m n.p.m.
| 336-511 P 510 430 380 972
I' |
etk etk B budynek, czes¢ B
Sclalny zawn‘elrzne przyziemle | pigtra
Posadzka na gruncle - U=0,209 W/K*m2 01d] posagzrana strople migdzypletrowym - b.w. 03z od poziomu terenu - U=0,192 W/K*m2

Kolorystyka:

1. elewacja - NCS S0505-Y20R,

2. cokét - NCS S2010-Y20R,

3. obrébki blacharskie z blachy staloyej ocynk. powlekanej - kolor grafit,

4. parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor grafit

6. okna - jasno szare od zewnatrz, biéfe od strony wnetrza budynku, parapety wewnetrzne -biate,
7. $lusarka {balustrady, drabinki) - kolor szary lub grafit,

8. wypetnienie balustrad - przezierne szkio bezpieczne w kolorach monochromatycznych.

Potwierdzenie wybranej kolorystyki wszystkich powierzchni nastapi po dokonaniu préb
kolorystycznych i materiatowych na elewacji.

i INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWELJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu | sTADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowa - o$rodek opiekuriczo-rehabilitacyjny Pb '
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw SKALA:
dz.!nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sottysowice . 17100
OPRACOWANIE DATA | NRUPR. |POOPIS | FUNKCJA
mgr inz. arch. Marcin Rozenkowsk| 25.11.2019r. | 273/98/UW —f— | pr.br.archilektoniczne] |

mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska

25.11.2019r. | 3/00/DUW

spr. br. archilektonlczne)
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budynek, cze$¢ B - rozbudowa

Posadzka na gruncie - U=0,209 W/K*m2

ukiad warstw od gory:

- warstwa wykoriczeniowa d=2,0cm

- podkfad Jastrychowy zbrojony d=7,0cm

- styropian EPS-200 d=20.0 cm

- folla PCV budowlena

- Izolacja przact gociowa z podwd)|
esfaltowe) termozgrzewens) d=1,0cm

] papy

- podbudowa z betonu C12/16 nlezbrojona d=10,0cm

- podklad plaskowy zaggszczany warstwowo
d=40,0 cm

Budynek, czeéé A, fragment czeéci B
$Sclana zewngtrzna fundamentowa, nowa
H do poziomu terenu - U=0,171 W/K*m2
ukiad warstw od zewnatrz do wewnatrz:
- mineralna Izotecje przeclwwilgoclowa d=1,0cm
- polistyren ekstrudowany d=20,0cm

- mur z betonu monolitycznego d=24,0cm
- mineraina izolacje przeclwwilgoclowa d=1,0cm

w

Posadzka na strople migdzypigtrowym - b.w.

uklad warstw od géry:
- warstwa wykoriczeniowa d=1,5cm

- podkiad Jastrychowy zbrojony d=4,5cm
- styropian EPS-200 d=4,0 cm

- folla PCV budowlana
- strop Zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

Budynak, czeét B

Sclana zewngtrzna parteru, nowa
od poziomu terenu - U=0,191 W/K*m2

ukiad warstw od zewnqtrz do wewnatrz:

- tynk sllikatowy barwlony w masie d=0,6cm
- zeprawa klejows zbrojona podwdjnie d=0,8 cm

- tynk cementowo-wapienny d=3,0cm
- wetna mineraine d=2,0cm

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm

ukiad warstw od géry:

- syst. substrat do dachdw ekstensywnych d=8,0cm
- geowlidknina filtracyjna systemowa d=0,5cm

- mata drena2owa systemowa d=2,0 cm

- geowldknina chionno-ochronna systemowa d=0,5cm

- folia PCV budowlana

- styrodur ekstrudowany d=25,0 cm

- izolacja przectwwilgociowa z podwéjne] papy

asfaltowe) tarmozgrzewane] d=1,

- warstwa spadkowa © nachylenlu
cemantowego, dmaks.=10,0 cm

Ocm
1% z Jastrychu

- atrop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukgfi

Sciana zewnetrzna

Budynek, czgs¢ B od drogl wewnetrzne)

od poziomu terenu - U=0,168 W/K*m2

ukiad warstw od zewnatrz do wewnatrz:

- weina mineraina d=20,0cm

- tynk sillkatowy barwlony w masle d=0,5cm
- zaprawa klejJowa zbrojona podwéjnie d=0,8 cm

- mur z bloczkéw sliikatowych d=24,0cm

- zaprawa kiejowa zbrojona siatkq PCV d=0,5 cm

- gladz d=0,5cm

- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

Stropodach nlewentytowany, taras - U=0,135 W/K*'m2 . Stropodach wentylowany - U=0,135 W/K*m2

ukiad warstw od gory:

- izolacja przeciwwligoclowa z podwo)nej papy
asfaltowe) termozgrzewane| d=1,0cm

- podkiad jastrychowy zbrojony d=2,0cm

- betonowa ptyta korytkowa d=2,6cm

- wentylowana pustka powletrzna dér=15,0cm

- weina mineralna, A=0,035W/m*K, d=20,0cm

- folla PCV budowiana

- strop 2aelbetowy monolityczny wg pb konstrukeji

Budynak, czesé 8
Sclana zewngtrzna wzdiuz sciany sgsleda
poziom przyzlemia - U=0,139 W/K*m2

ukiad warstw od zewnqtrz do wawnqtrz:

- tynk sllikatowy barwlony w masle d=0,5cm

- zaprawa klgJowa zbrojona podwdjnle d=0,8 cm
- weina mineralna d=24,0cm

- mur z bloczkéw sliikatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

Strop. niewentylowany, rynna - U=0,147 W/K*'m2
ukiad warstw od géry:
-izolacja przeciwwilgoclowa z podwdjne] papy
asfaltows| termozgrzewans) d=1,0cm
- podkiad Jastrychowy zbrojony d=10,0cm
~ folia PCV budowlana
- styroplan EPS-200 d=20,0 cm
- folla PCV budowlana
- strop 2elbatowy monolityczny wg pb konstrukc)l

$Sclana attykowa zewngtrzna, ppo2.
czedt A

ukiad warstw od zewnatrz do wewnatrz:

- tynk sliikatowy barwlony w masle d=0,5cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm
- welna mineralna d=24,0cm

- mur z bloczkéw gazobetenowych d=48,0cm

- zaprawa kiejowa zbrojona siatkq PCV d=0,5 cm
- tynk slitkatowy barwiony w masie d=0,5cm

LEGENDA:

do remontu

Istnlejaca $ciana murowana

Element do rozbidrki

Projektowane zamurowania

Elementy
projektowane

odpomo$¢ ogniowa
projektowanej stolarki

INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje uslugowa - o$rodek opiekurnczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES Sottysowicka 58, 51-168 Wroclaw SKALA:
dz! nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sottysowice 1/100
OPRACOWANIE DATA NR UPR, P([)D"F 1S, FUNKCJA
mgr inz. arch, Marcin Rozepkowski __15‘11,2019r. 273/98/UW / * pr. br. wiodgcs| |
mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska | 25.11.2019r. | 3/00/DUW spr. br. architektonicznej |
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o < Przyziemie, czesc B /
Przyziemie, czes¢ A J - _ - Czedc
: - - - : Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2] Uwagi €sC pa rtdrow . ] 7
Naz omieszczenia Powierzchnia [m2 Uwagi Nr L , a sci
Hr\ig1 " pPoké' 19,27 m2] Opieka cafo%obowa B.001 Rozdzielnia elektryczna 13,46 Fundaq.a ScClan budwl!ko’w n ana Zewn OdSUm ta d
: el ’ . B.101 Przedsionek 9.37 Fundacja 336 a dzialce sgg;
H.102 tazienka 6 Opieka catodobowa Schody 1 =9 Fundadja qs'edmej /
H.103 Pokdj 19,34 Opieka catodobowa B.102 S8y 6é9 Fundacja {
H.104 tazienka 598 Opieka catodobowa B.103 WC NPS A | 510 j
H.105 Pok. dzienny 40,86 Opieka catodobowa B.104 Kuchnia biurowa 6.05 Fundacja
H'106 Pomieszczénie porzadkowe 3:9 Opieka catodobowa B.105 Pomieszczenig tec.hniczne 295 Eundac!aw [
H.107 Kuchnia 12,09 Opieka catodobowa B.106 Komunikacja 244 F“”g‘ac!a 1430
H.108 Magazyn C 301 Opieka catodobowa | B.107 Pokéj 1 ;‘;gi FE:d:EJ_:
H.109 Korytarz 8,42 Opieka catodobowa B.108 Poko| 2 2:_; i Fundac}a
H.110 Szacht diwig. 59 Opieka catodobowa B.109 Sala odpraw o Fncade
H.111 Maszynownia 4,23 Opieka catodobowa B8.110 Aneks }(uchkenny 157 Fundaci'a
H.112 Korytarz 19,7 Opieka catodobowa B.111 Przeds\l/(;ne WC o Fundada
H.113 Przeds. WC-M 215 Opieka catodobowa B.112 . C e
H.114 WC-personel 1,64 Opieka catodobowa B.113 Pomieszczenie porzadkowe 2.47 undacja
. - i todobowa B.114 Korytarz 6.12 F undaq‘a Posadzka na gruncle - U=0,209 W/K"m2 Podloga techniczna - b.w. ]
H.115 WC-D,NPS 541 Opieka caio 2L 1426 Fundaca
H.116 Gabinet przyje¢ 14,17 Opieka catodobowa 8.115 Komunikacja > . uklad warstw od gory: uklad warstw od géry: } %
. ik 4,32 Opieka catodobowa B.116 Komunikacja 21,13 Fundacja - warstwa wykofczeniowa d=2,0cm - systemowa podioga pcdnlesiona d=4.0cm 'Stn b
H.117 Brudowni 8 p. H.137 Hall wejéciowy 2583 Opieka catodobowa - podktad Jasirychowy zbrejony d=7.0cm na ruszcle z profill Zimnogletych - . Udynek sasi .
H.118 Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 13,12 Opieka catodobowa - v 15'72 Obieka calodobowa ~ etyroplon EPS-200 6=20.0 om - pustka powletrzna d=21.0cm i 9 edn, - poza o /
H119 Korytarz 29,28 Opieka catodobowa H.138 Mycie sprzgtu : p - folle PCV budowlana - monollt. piyta denna zelbet, wg pb konstrukc] e pr acowan iem
: Dyzurka pielegniarsk 1193 Opieka catodobowa H.139 Hydrofor 13,44 Opieka catodobowa - Izolacja przaciwwligoclowa z podwdjne] papy - podbudowa z batonu C12/15 niszbrojone d=10,0cm — - \‘L
H.120 YZurka pieiggniarska d ieka catodob H.140 Magazyn $rodkéw czystosci 13,21 Opieka catodobowa asfaltowe| termozgrzewane| d=1,0cm - grunt rodzimy
H.121 Przygotowanie 9.8 Opieka catodobowa ; - - Opieka catodob - podbudowa z betonu C12/15 nlezbrojona d=10,0cm |
H.127 Pom. techn 2 Opieka catodobowa H.141 Pomieszczenie techniczne 497 p!e a catodobowa - podkiad plaskowy 2aggszczany warstwowo |
123 M bielizny cz ste] 6.65 Opieka catodobowa H.142 Korytarz 942 Opieka catodobowa 4=40.0 cm
:124 sgean P eké' e 19; 35 Opieka calodobowa H.143 Magazyn 46.9 Opieka catodobowa
. oko \
H.125 tazienka 595 Opieka catodobowa SUMA 301,61
H.126 Pokoj 19.3 Opieka catodobowa
H.127 tazienka 6 Opieka catodobowa
H.128 Przedsionek 4,86 Opieka catodobowa Budynek, czese B Budynek, czgst B Budynek, czes¢ A, fragmant czescl B gudynek. cz5¢ B ‘ guldynek. cz5¢ B o o gudynek. czes¢ B
5 21,38 Opieka catodobowa ) § t la | plgtra Sclana zewngtrzna fundamentowa, nowa clana zewnetrzna parteru, nowa ! clena zewnetrzna Kl. achod., nowa ciana zewngtrzna parteru, nowa
:g(q) tapz?::{(a 6 Ogieka catodobowa 03y 32','322.3,';'3"?;2‘23 ?tjr':%r,uzss WK'm2 03'222.2%"36223 ?Egﬂg; vm-mz do poziomu terenu - U=0,171 W/K*m2 do poziomu terenu - U=0,305 W/K*m2 od poziomu terenu - U=0,191 W/K*m2 03d| od poziomu terenu - U=0,191 Wik*m2
TR i . kiad od trz d trz: kiad warstw od zewnatrz do wewngtrz: uktad warstw od zewngtrz do wewnatrz: { ukiad warstw od zewngtrz do wewngtrz: ukiad warstw od zewnatrz do wewngtrz:
H.131 Korytarz 32,9 OPI.Eka caiogogowa ?ir:?:e::iﬁiﬁa;:ﬁﬁ;ﬁ:&iﬁ%ﬁl&:@1 Ocm ?ty.?\k ::ITI::::WY bZ:v:{lrI:)qn;zw ;::I:ZZO,SW ?mlnemlna Izolacja przeclwwligoctowa d=1,0cm - mineraina lzolaca przeciwwligociowa d=1,06m - tynk sliikatowy barwiony w masie d=0,5¢cm - tynk slllkatowy barwlony w masle d=0,5cm
H132 Schody 2 15,6 Opieka catodobowa - mur z cegly petne) ne zaprawle waplenne]' - zaprawa kjejJowa zbrojona podwé]nle d=0,8 cm - polistyren ekstrudowany d=20,0cm - mur z bloczkéw betonowych na zaprawle - zaprawa KleJows zbrojona podwdjnie d=0,8 cm - zaprawa kleJowa zbrojona podwdjnla d=0,8 cm
H.133 Opad. medyczne 4,14 Opieka catodobowa d=51 cmg P - weina mineralna d=16,0cm - mur z betonu monolltycznego d=24,0cm cemantowe] d=38 cm ; - tynk lemngpzf:ng&?-om - ty;k oerTenlolwo-:ra;gny d=3,0cm
H.134 Koncentrator tlenu 10,08 Opieka catodobowa - mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm - mur Istnlelacy z cegty peine] d=61,0cm - mineralne izolacja przeciwwligociowa d=1.0cm - polistyren ekstrudowany d=10,0cm ] -murz whi d=12, - weina mineralna d=2,0cm .
H = - = - lwwil il d=1,0¢ - wetna ml Ina d=2,0 - mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm
H.135 Butle tlenu med. 4.8 Opieka catodobowa - pollstyren ekstrudoweny d=10,0cm tynk maszynowy glpsowy d=2.0cm : ﬁlﬂezra;?:;(fg:t z)fz:&y ch'ggcz ::raam pm A O"C‘:fo :ﬂgmb:";‘mwych d4=48.0cm - 28prawa Kiajowa zbrojona siatka POV 620 6 om
H.136 Archiwum 247 Opieka catodobowa cementowe] d=12 cm - zaprawa kleJowa zbrojona sietkg PCV d=0,5 cm - ghad# d=0,5cm
SUMA 402 - mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0gm - gladz d=0,5cm

IE 2 100Ix
Ex2z 100

3 Sciana zewnetrzna Kl. schod., nowa
03e do poziomu terenu - U=0,310 W/K*m2

uklad warstw od zewnatrz do wewnatrz:

- mata ochronno-drenujgca d=1,0cm

- mur z bloczkéw betonowych na zaprawle
cemantowe| d=12 cm

- polistyren ekstrudowany d=10,0cm

- mineraina lzolacja przeciwwilgoctowa d=1,0cm

- mur z bloczkéw betonowych na zaprawle
cementowe] d=38 cm

- mineralna [zolacla przeciwwligociowa d=1,0cm
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Budynak, cze$¢ B od drogl wewngtrzne}

Sclana zewngtrzne

od poziomu terenu - U=0,168 W/K*m2 03

ukiad warstw od zewnatrz do wewngtrz:
- tynk silikatowy barwlony w maste d=0,5cm
- zaprawa klejowa zbrojona podwéjnie d=0,8 cm

- wetna minaraina d=20,0cm

- mur z bloczkéw sllikatowych d=24,0cm
- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

O3y
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Budynek, cze$¢ A
Sclana zewngtrzna
od poziomu terenu - U=0,170 W/K*m2

uktad warstw od zewnatrz do wewnatrz:

- tynk slilkatowy barwiony w masie d=0,5¢m

- zaprawa klejowa zbrojona podwodjnie d=0,8 cm
- styroplen EPS 035 FASADA d=20,0cm

- mur z bloczkéw siilkatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

Adres:

Istniejace $ciany murowane
do zachowania i remontu

Istniejace elamenty
do rozblérki

Projektowane elementy
budowlane - okna, drzwi

Wyjécia ewakuacyjne
Projektowane przepusty
| instalacyjne

Oznaczenie widoku
elewadj!

Rrojektowane

Instalacje wentylacji i klimatyzacji:

Elementy wentylacji mechanicznej:

' nawiewnej
= wywiewnej
! Transfer
|
NP
B 70m3/h lloéci powietrza nawiewanego
VAN
b7
o_ 45m3/h llodcl powletrza wywiewanego
N
| Lokallzacja wewn. Jednostki
-grzejno-chtodnicze] sufitowe]
|
f
—0 |
Rrojektowane

Ipstalacje wod.-kan. wyposazenie:

Umywalka z pétpostumentem, 40cm, z
otworem i z przelewem, ceramiczna,
bateria stojaca

Umywalka z pétpostumentem dla NPS,
65 cm, z otworem i bez przelewu,
stelaz $cienny, batena stojaca

Umywalka owalna wpuszczana w blat
ze stali nierdzewnej polerowanej z
przelewem, wymiary komory 450 x 330
mm, Z otworem na armature, batena
stojgca

Stojaca miska kompaktowa lejowa
h=40cm, ze spiuczky stojaca oraz
deskq sedesowa wolnoopadajaca z
twardego tworzywa

. Stojaca miska kompaktowa lgjowa dla

Nr upravwnienia 8§8-N/01 w z2Ndrd
ul. Stalowd\
53-404 Wroclaw tel.

Stojaca komora gospodarcza, stal szlachetna,
Qdchylany ruszt ze stali szlachetnej z
odbojem. Podstawa z fartuchami ze stall
szlachetnej. Cztery nogi z regulacjq wysoko$ci
do 25 mm w celu wyréwnania nleréwnoscil
podiogi. Wymiary ( szer. x gt. x wys.): 600

598 x 650 mm. Batarla $cienna z dlugg
wylewkg.

Kabina prysznicowa z brodzikiem
90x90 cm, akryl !

Brodzik za stali nierdzawnej, ptytkl,
wpuszczany w posadzke, 90x90 cm
wraz z wyposazeniam dla
nigpeinosprawnych (krzesetko
kaplelowe, uchwyty i stelaz z zasfona)

Zmywarka do naczyh

NPS h=48cm, ze sptuczka stojacy
oraz deskq sedesowq wolnoopadajaca
z twardego tworzywa

Wiszgca miska kompaktowa, lejowa
h=33cm , ze stelazem $clennym oraz
deskg sedesowq wolnoopadajaca z
twardego tworzywa

Wiszaca miska kompaktowa lejowa dla
NPS h=46cm, ze stelazem $ciennym
oraz deskg sedesowq wolnoopadajaca
Z twardego tworzywa

Zlewozmywak gospodarczy ze stal
nierdzewnej z tying $cianka, wymiary (szer.
* wys. % gt.): 457 x 140 x 408 mm, batena
nascienna z diuga wylewka

Zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczam, ze stali nierdzewnej, z
przelewem. Wymiary (szer. = gt.):
635x500mm. Bateria stojqca z diugq
wylewka

Zlewozmywak dwukomorowy z
ociekaczem, ze stali nierdzewnej, z
przelewem. Wymiary (szer. x gt.).
1160x475mm. Baleria stojaca z dlugg
wylewka

1|
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Projektowane elementy budowlane
Zzelbetowe

Projektowane elementy budowlane
murowane z bloczkédw silikatowych

Projektowane elementy budowlane
murowane z gazobetonu

Projektowane elementy budowlane
§clany dziatowe gk

Projektowane $ciany oddzielen
pozarowych, klasa odp. ogniowe]

Projektowane

Instalacje wod.-kan. i c.o.:

Pion wody bylowej

KS1 Pion kanallzacji sanitarne]

Pion kanalizac)l deszczowe]

Plon cantralnego ogrzewania

Pion Instalac)i hydrantowej wawnetrzne|

} Pion Instalacji gazu zlemnego
y Plon Instalaci kllmatyzacjl

N Lokalizacja punktéw poboru wody:
bateria umywalkowa, ziewozmywakowa
Do~ bateria natryskowa z termoregulacjg

o zawlr 2.w.u., zaw6r czerpalny

2HPZS Hydrant wewnetrzny DN25, waz potsztywny 1=30m

A Wpust podiogowy

Grzelnlk piytowy

Projektowane

RG
RH-1 |
ZK2-1PP [ ==
GSU o
GSU-T[c& g
LSWP @ oo

CSP
CCTV

SERWER |

Instalacje elektryczne:

Projekt. giéwna rozdzisinica elektryczn:
Projekt. rozdzielnica elektryczna
Prolkt. zlgcze kablowe

Glbwna szyna uziemiajgca

a

Gtéwna szyna uziemiajaca inst. teletechniczne]

Lokalna szyna wyréwnania polencjaiéw

Projektowane piony:
Inst. elektryczne, sleci teletechniczne

Gléwny wytgcznik poZarowy obiektu

Oprawa oswietlenia zewnetrznego
Numer policyjny

Oprawa awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego

Projektowane natezenie $wiatta

Kontrola dostepu

Projekt. centrala sygnalizac)i pozarowej
Projekt. rejestrator CCTV
Projekt. serwer instalagji LAN

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROW YC

Wroclaw, dn. ..
Zgodnose projelftu z

mgrinz. Waldemar K:lrz .

ymaog

przeciwpozgrowe| stwierdzam
Tl agarem

bez uwag

2

nrygr. 225:4.3 5,
AfL TWA]
armi achrory

FUNDACJA WROCtAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIEC]

INWESTOR

UL. JEDNOSCI NARODOWE 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE Rozbudowa istniejgcego budynku oraz zmiana sposobu | STADIUM:

uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na

funkcje uslugowa - o$rodek opiekuriczo-rehabilitacyjny Pb

wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw SKALA

dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Softysowice _ 11100
OPRACOWANIE | DATA NR UPR. {P;D IS FUNKCJA
mgr inz. arch. Marcin Rozenkowski | 25.11.2019r. [ 273881UW | [ L pr. br. architektonicznej
mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2010r. | 300muw || /7" | spr,br. architekionicanej
dr inz. Andrzej Kowal 25.11.2019r. | 16200200W | JF /L 1| opr. proj. konstuke)
mgr inZ. Anatol Najdek 26.11.2019r. | 13/020UW [ 7/ ™\ spr. proj. konstrukell
mgr inz. Dariusz Boreczek 25.11.2019r. | 197/99/uW =" opr. prol. br. Inst. sanit
mgr inz. Piotr Kacperek 25.11.2019r. | 111/DOS/07 | (—":'_"' spr. proj. br. inst. sanitame
mgr inz. Przemystaw Stachowski | 25.11.2019r. | 328/98/UW k/‘l opr. proj. br. inst. eleldr.
mgr Inz. Krzysztof Broda | 25.11.2019r. | 326i08uW | F iy §p. prol, br. inst. elekr.
mgr inz. Plotr Czelny | 25.11.2019r. ‘ 552/79 (‘V‘N(‘—’ opr. proj. br. inst. niskoprad.
mgr inz. Arkadiusz Piechota | 25.11.2019r. [DTT-TU/2128101IU i ot SPr. pro]. br. inst. niskoprad.
TYTUERYSUNKU - o0t poziomy - przyziemie k// NRRYS.: |
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Pietro, czesé¢ A
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
H.201 Pokdj mieszkalny 19,25 Opieka catodobowa
H.202 tazienka 6 Opieka catodobowa
H.203 Pokdj mieszkalny 19,34 Opieka catodobowa
H.204 tazienka 5,98 Opieka catodobowa
H.205 Brudownik 6,22 Opieka catodobowa
H.206 Rehabilitacja 32,39 Opieka catodobowa
H.207 Magazyn 9,36 Opieka catodobowa
H.208 Magazyn 27,1 Opieka catodobowa
H.209 Magazyn 15,24 Opieka catodobowa
H.210 Pom. socjalne 18 Opieka catodobowa
H.211 Pomieszczenie porzgdkowe 2,68 Opieka catodobowa
H.212 Masaze/Gabinet lekarski 14,1 Opieka catodobowa
H.213 Korytarz 47 Opieka catodobowa
H.214 Pokdj kapielowy 10,43 Opieka catodobowa
H.215 Gabinet psych. 15,08 Opieka catodobowa
H.216 Gabinet diagnostyczno-pielegniarski 17,7 Opieka catodobowa
H.217 Dyzurka pielegniarska 6,73 Opieka catodobowa
H.218 Przygotowalnia 7,75 Opieka catodobowa
H.219 Korytarz 37,91 Opieka catodobowa
H.220 Pokéj dzienny 18,22 Opieka catodobowa
H.221 Przedpokdj 3,81 Opieka catodobowa
H.222 tazienka 7 Opieka catodobowa
H.223 Pokéj mieszkalny 21,4 Opieka catodobowa
H.224 Mycie sprzetu 15,8 Opieka catodobowa
H.225 Schody 2 26,02 Opieka catodobowa
SUMA 410,51
Pietro, czes¢ B
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
B.201 Biuro 26,88 Fundacja
B.202 Biuro 18,04 Fundacja
B.203 Narady 2345 Fundacja
B.204 Biuro 14,9 Fundacja
B.205 Kuchnia biurowa 15,37 Fundacja
B.206 Pomieszczenie porzadkowe 2,95 Fundacja
B.207 Archiwum 4,8 Fundacja
B.208 Korytarz 17,6 Fundacja
B.209 Korytarz 154 Fundac]a
B.210 Biuro 10,02 Fundacja
B.211 Przeds. WC-M 3,02 Fundacia
B.212 WC-M 1,24 Fundac|a
B.213 WC-D,NPS 7,83 Fundacja
B.214 Narady 47,17 Fundadja
B.215 Korytarz 28,36 Fundacja
B.216 Schody 1 31,4 Fundacja
SUMA 268,43

| |
@ @

Uwaga: otworowanie dla stropu nad przedmiotowgq

Posadzka na slropie migdzypiglrowym - b.w.

ukiad warstw od gory:

- warstwa wykoficzeniowa d=1,5cm

- podkfad jastrychowy zbrojony d=4,5cm

- styropian EPS-200 d=4,0 cm

- folia PCV budowiana

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

Stropodach nlewantylowany, taras - U=0,135 W/K*'m2

ukiad warstw od gory:

- syst. substrat do dachéw ekstensywnych d=8,0cm

- geowldknina filtracyjna systemowa d=0,5cm

- mata drenazowa systemowa d=2,0 cm

- geowibknina chtonno-ochronna systamowa d=0,5cm

- styrodur ekstrudowany d=25,0 cm

- folia PCV budowlana

- izolacja przeciwwilgoclowa z podwojne) papy
asfaltowej termozgrzewanej d=1,0cm

- warstwa spadkowa 0 nachyleniu 1% z jastrychu
cementowego, dmaks.=10,0 cm

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukgji

Budynek, czeé¢ B
Sciany zewnetrzne przyziemia i plgtra
032| y=0,192 wirm2
uktad warstw od zewnatrz do wewnatrz:
- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm
- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0.8 cm
- weina minaralna d=16,0cm

- mur istnle|gcy z cegly peinej d=51,0cm
- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

@___

©

xondygnacjq.

Posadzka na balkonie

uktad warstw od gory:

- warstwa wykoriczenlowa d=1,5cm

- izolacja powierzchniowa przeciwwilgociowa

- podktad jastrychowy zbrojony d=6,0cm

- styroplan EPS-200 d=6,0-9,0 cm

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konsirukcji

- tynk cienkowarstwowy na warstwie kleju
wzmacnianego siatkg z tworzywa

| 019 Posadzka na stropie nad wejsclem - U=0,14 W/K*m2

uktad warstw od géry:

- warstwa wykoficzenjowa d=1,5cm

- podktad jastrychowy zbrojony d=4,5cm

- styroplan EPS-200 d=40 cm

- lzolacja powierzchnlowa przeciwwilgociowa

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukeji

- welna mineralna d=20,0 cm

- tynk cienkowarstwowy na warsiwie kleju
wzmacnianego slatkg z tworzywa

Stropodach niewentylowany, taras - U=0,135 WiK*m2

uktad warstw od géry:

- plyta chodnlkowa z betonu piukanego 50x50cm, d=5,0cm

- podsypka fwlrowa frakcji 3/5mm d=3,0cm

- podsypka twirowa frakcjl 8/16mm d=6,0cm

- geowtdknina filtracyjna systemows d=0,5¢cm

- mata drenazowa systemowa d=1,0 cm

- geowtdknina chionno-ochronna systemowa d=0,5cm

- styrodur ekstrudowany d=25,0 cm

- folia PCV budowlana

- izolacja przaciwwilgociowa z podwodjne| papy
asfaltowej termozgrzewanej d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachylaniu 1% z jaslrychu
cementowago, dmaks.=10,0 cm

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

Budynek, cze$¢ B

$ciana zewnetrzna ki. schod., nowa
03c¢| od poziomu terenu - U=0,191 W/K*m2

ukiad warstw od zewngtrz do wewnatrz:

- lynk sillkatowy barwiony v masig d=0,5¢cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwodjnie d=0,8 cm
- 1lynk cemantowo-wapignny d=3,0cm

- mur z cegly kratéwki d=12,0cm

- weina mineralna d=2,0cm

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm

- zaprawa klejowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm
- glad# d=0,5cm

Budynek, czg$¢ B od drogi wewnetrznej
Sclana zewnetrzna
0 od poziomu terenu - U=0,188 W/K*m2
ukiad warstw od zewngtrz do wawnatrz:
- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm
- zeprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm
- weina mineralna d=20,0cm

- mur z bloczkow silikatowych d=24,0cm
- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

Budynek,
Sclana zewnetrzna 0
od poziomu terenu - U=0,170 W/K'm2

czgéc A

enie e crjome
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ukiad warslw od zewnatrz do wewnatrz:

- tynk sllikatowy barwiony w masie d=0,5cm

- zaprawé klejowa zbrojona podwéjnie d=0,8 cm
- styropiap EPS 035 FASADA d=20,0cm

- mur z bloczkow silikatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

._ /m
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Budynek, czgst B
$ciana zewnelrzna
poziom pigtra - U=0,133 W/K*m2

w

ukiad werstw od zewngtrz do wewnatrz:

- tynk sillkatowy barwiony w masie d=0,5cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm
- wetna mineralna d=24,0cm

- mur z bloczkéw silikatowych d=24,0cm

- lynk maszynowy gipsowy d=2,0cm
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Budynak, cze4¢ B $ciana zewngtrzna zachodnia
Sciana zewnetrzna
U=0,19 W/iK*m2

uktad warstw od zewnalrz do wewnaglrz:

- tynk silikatowy barwiony w masia d=0,5¢cm

- zaprawa klejowa zbrojone podwdjnie d=0,8 cm
- weina mineraina d=16,0cm

- mur istnisjgacy z cegly petnej d=51,0cm

- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm
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do zachowania i remontu

Istniejgce elementy
do rozbidrki

Projektowana elementy
budowilane - okna, drzwi

100
60

b Projektowane przepusty
| instalacyjne

Oznaczenie widoku
elewacji

Pr?ojektowa ne

Instalacje wentylaciji i klimatyzacii:

Elementy wentylacji mechanicznej.

Istniejgce $ciany murowane

Projektowane elementy budowlane
2elbetowe

Projektowane elementy budowlane

murowane z bloczkéw sillkatowych
Projeklowane elementy budowlane
murowane z gazobetonu

Projektowane elementy budowlane
$ciany dziaiowe gk

]

Projektowane $ciany oddzielen
pozarowych, klasa odp. ogniowej

Projektowane
Instalacje wod.-kan. i c.o0.:

Plon wody bytowsej

_— nawiewnej st Plon kanalizacji sanitarne
| = wywiownej \,‘F‘/\ Pion kanalizac]i deszczowe|
i ] Transfer Plon centralnego ogrzewania
\{' yd Plon Instalacji hydrantowe] wewnetrznej
/io lloscl powietrza nawiewlanego (ar) Plon Instalac)i gazu ziemnego
N 7 70m3/m Plon Instalac)i klimatyzacji
[0} lloéci powistrza wywiewanego Lokalizacja punkiéw poboru wody:

AN 45m3 /]1, > bateria umywalkowa, zlewozmywakowa
| D baterla natryskowa z termoregulacjq
Lokatizacja wewn. Jednostki o zawdr z,w.u., zawdr czerpainy
-grzejno-chtodniczej sufitowsj
‘ Lokallzacja wewn. jednostki Hydrant wewngtrzny DN25, waz pdisztywny 1=30m
. grzejno-chiodniczej Sclennej .
e Wpust podiogowy
CE— Grzejnik ptytowy
Projektowane Projektowane

In,stalacje wod.-kan. wyposazenie: Instalacje elektryczne:

Umywalka z poipostumentem, 40cm, z
otworem | z przelewem, ceramiczna,
bateria stojgca

.+ Umywalka z péipostumentem dla NPS,
"~/ 65 cm, zotworem i bez przelewu,
stelaz $cienny, bateria stojaca

.3 Umywalka owalna wpuszczana w biat
ze stali nierdzewnej polerowane| z
i przelewem, wymiary komory 450 x 330
mm, z otworem na armature, bateria
stojaca

Stojgca miska kompaktowa lejowa dla
NPS h=46cm, ze spluczka stojacq
oraz deskg sedesowg woinoopadajacq
2 twardego tworzywa

Wiszgca miska kompaktowa lejowa ,
ze stelazem $ciennym oraz deskg
sedesowg wolnoopadajacg z twardego
tworzywa

Zlewozmywak jednokomorowy 2z
ociekaczem, ze stali nlardzewne), z
przelewem. Wymiary (szer. x gl.):
| 635x500mm. Batena stojaca z diugq
| wylewkg

RH-x

IE [ IT Projektowane plony:

Projek!. rozdzlainlca elektryczna

Inst. elektryczne, siecl teletechniczne

GO AW Oprawa awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego
E 2 100ix Projektowane natgzenie $wiatta

{ Stojaca komora gospodarcza, stal szlachetna,

| f" Odchylany ruszt ze stall szlachetne) z

t odbojem. Podstawa z fartuchami ze stall
sziachetnaj. Cztery nogi z ragulacjg wysokosci
do 25 mm w celu wyrdéwnania nieréwnosci

l podiogi. Wymiary ( szer. x gt x wys.). 600 x

1 598 x 650 mm. Bateria $cienna z diugq
wylewkg

Zlewozmywak dwukomorowy, ze stall
nierdzewnej, z przelewem. Wymlary

| (szer. x gt.): 790x500mm. Bateria stojgca

z diugg wylewky

T - Brodzik ze stali niardzewnej, ptytki,

wpuszczany w posadzke, 90x80 cm
wraz z wyposazeniem dla
nlapeinosprawnych (krzesetko
kapielowe, uchwyty | stelaz z zastong)

Zmywarka do naczyn

-

; INWESTOR FUNDACJA WROCtAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
| UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
: 1
ZADANIE Rozbudowa istniejgcego budynku oraz zmiana sposobu | STADIUM:
| uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
| funkcje ustugowg - osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
J wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Softysowicka 58, 51-168 Wroclaw SKALA
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Softysowice ‘ 17100
' | OPRACOWANIE | DATA NRUPR_ |PODPIS | FUNKCUA
i | mgrinz. arch. Marcin Rozenkowski [25.11.2019r. | 2739w [[ [/[~ | pr.br.axchilektoniczng)
I | mgr inz. arch, Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW | \./,«',/u". 1| ser.br. architekloniczng)
dr inz. Andrzej Kowal 25.11.2019r. | 162/92/UuW 5\2_"’, f"g | Opr. pro|. konstrukelt
[ | mgr inz. Anatol Najdek 25.11.2019r. | 13/02/DUW L spr, proj. konstruke)l
mgr Inz. Dariusz Boreczek 25.11.2019r. | 197/99/UW 11 opr. proj. br. tnst. sanit.
mar inz. Piotr Kacperek 25.11.2019r. | 11100807 | |/ | spr.prol. br. Inst. sanitame
mgr in2. Przemysiaw Stachowski 25.11.2019r. | 328098/UW | Y T [ opr. pro] br.Inst elektr.
mgr inz. Krzysztof Broda 25.11.2019r. | 325/98/UW pane ’: spr. pro]. br. Inst. elekir.
| mgr inz. Piotr Czelny 25.11.2019r. | 552179 L7 | opt. proj. br.Inst. niskoprad.
| mar inz. Arkadiusz Plechota 25.11.2019r. |DTT-TURI2G0W |7 /7| spr. pro. b, inst. niskoprad.
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Posadzka na stropie migdzypigtrowym - b.w.

uktad warstw od géry:

- warstwa wykorczeniowa d=1,5cm

- podktad jastrychowy zbrojony d=4,5cm

- styropian EPS-200 d=4,0 cm

- folia PCV budowlana

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcjl

ukiad warstw od géry:

- syst. substrat do dachow ekstensywnych d=8,0cm

- geowldknina fillracyjna systemowa d=0,5cm

- mata drenazowa systamowa d=2,0 cm

- geowidknina chlonno-ochronna systemowa d=0,5cm

- styrodur ekstrudowany d=25.0 cm

- folia PCV budowlana

- izolacja przeciwwilgociowa z podwdjne] papy
asfallowej termozgrzewane| d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachylenlu 1% z jastrychu
cementowego, dmaks.=10,0 cm

- sirop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcjt

Budynek, cze$¢ B

Sciana zewnetrzne
|03U U=0,180 WK'm2

Poddasze, czes¢ A
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
H.301 Wentylatorownia 68,48 Opieka catodobowa
SUMA 68,48
Poddasze, czes¢ B
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Uwagi
B.301 Kottownia gazowa 22,86 Fundacja
B.302 Korytarz 10,02 Fundacja
8.303 Magazyn 14,08 Fundacja
B.304 Wentylatorownia 25,64 Fundacja
B.305 Pom. socjalne 11,31 Fundacja
B.306 Przedsionek WC 3,84 Fundacja
8.307 wC 1,71 Fundacja
B.308 Natrysk 2,54 Fundacja
B.309 Korytarz 7,57 Fundacja
B.310 Szatnia meska 3,9 Fundacja
B.311 Szatnia damska 10,7 Fundacja
B.312 Schody 1 19,23 Fundacja
SUMA 133,41

uktad warstw od zewngirz do wewnatrz:

- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm

- tlynk cementowo-wapienny d=3,0cm

- mur istniejacy z cegly petnej d=38,0cm

~izolecja z mineralnych piyl izolacyjnych d=20,0cm
- zaprawa klejowa zbrojona siatkq PCV d=0,5 cm
- gtadz d=0,5¢cm

Stropodach nlewentylowany, taras - U=0,135 W/K*'m2

Posadzka na str. migdzypigtr. kott. - b.w.

ukiad warstw od géry:

- warstwa wykorczeniowa d=1,5¢cm

- izolacja powierzchnlowa przeciwwilgociowa

- podkiad jastrychowy zbrojony d=4,5cm

- styropian EPS-200 d=2,0 cm

- folia PCV budowlana

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcli

Stropodach wentylowany - U=0,135 W/K*'m2

ukiad warstw od géry:

- izolacja przeciwwilgociowa z podwéine] papy
asfaltowe] termozgrzewene| d=1,0cm

- podktad jastrychowy zbrojony d=2,0cm

- betonowa plyta korytkowa d=2,5cm

- wentylowana pustka powletrzna d$r=15.0cm

- waine mineralna, A=0,035W/m*K, d=20,0cm

- folia PCV budowlana

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukgji

Budynek, cze$¢ B $ciana zewnetrzna zachodnia

Sciana zewnetrzna
U=0,18 W/K'm2

uktad warstw od zewnqtrz do wewnatrz:

- tynk silikatowy barwiony w masle d=0,5cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm
- welna mineraina d=16,0cm

- mur istniejgcy z cegly peinej d=38,0cm

- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

Strop. niewentylowany, rynna - U=0,147 W/K*m2

ukiad warstw od géry:

- lzolacja przeciwwilgociowa z podwé|ne] papy
asfaltowe| termozgrzewanej d=1,0cm

- podktad jastrychowy zbrojony d=10,0ecm

- folia PCV budowlana

- styroplan EPS-200 d=20,0 cm

- folia PCV budowlana

- slrop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukgjl

Budynek, cze$¢ B od drogi wewngtrznej
Sclana zewnetrzna
03f od poziomu terenu - U=0,168 W/K*'m2
ukiad warstw od zewnatrz do wewnatrz:
- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm
- zaprawa klajJowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm
- welna mineralna d=20,0cm

- mur z bloczkéw sillkatowych d=24,0cm
- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

. Slropodach niewentylowany, taras - U=0,135 W/K*m2

uktad warsiw od gory:

- plyta ct k z betonu phuk

- podsypka zwirowa frakc|l 3/5mm d=3,0cm

- podsypka rwirowa frakcji 8/16mm d=6,0cm

- geowldknina filtracyjna systemowa d=0,5cm

- mata dranazowa systamowa d=1.0 cm

- geowtknina chionno-ochronna systemowa d=0,5¢cm

- styrodur ekstrudowany d=250 cm

- folia PCV budowiana

- izoiacje przeciwwilgociowa z podwéjnej pepy
asfaltows] termozgrzewanej d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nechylenlu 1% z jastrychu
cementowego, dmaks.=10,0 cm

- sirop felbetowy monolityczny wg pb konstrukci

Budynek, cze$€ A

Sciana zewnetrzna
039 od poziomu terenu - U=0,170 W/K*'m2

ukiad warstw od zewnatrz do wewnagirz:

- tynk slilkatowy barwiony w masie d=0,5cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwojnie d=0,8 cm
- styroplan EPS 035 FASADA d=20,0cm

- mur z bloczkéw silikatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

| istn. budmek Sgsiedni|-

50x50cm, d=5,0cm

Sciana attykowa zewngtrzna
03(' czgs¢ B

| ukiad warstw od zewnatrz do wewnalrz:

| - tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm

[ zaprawa klejowa zbrojona podwéjnie d=0,8 cm
- styropian ryflowany £PS-200 d=20,0cm
- mur z bloczkdéw gazobetonowych d=48,0cm

| - zaprawa klejowa zbrojona siatkq PCV d=0.5 cm
- tynk sillkatowy barwiony w masle d=0,5¢cm

]

POza opr. acowaniem |

Sciana ettykowa zewngtrzna, ppoz.
3] cz@s¢ A

ukiad warstw od zewngtrz do wewnatrz:

- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5¢cm

- zaprawe klejowa zbrojona podwojnie d=0,8 cm
- welna mineralna d=24,0cm

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm

- zaprawa klejowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm
- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm
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Istniejace $ciany murowane
do zachowania i remontu
A Istniejace elementy

do rozbidrki

Projektowane elementy
budowlane - okna, drzwi

Projektowane przepusty
| instalacyjne

Oznaczenia widoku
elewaci

' Projektowane
Instalacje wentylacji i klimatyzaciji:

Elementy wentylac|l mechanicznej:

nawiewnej
=t wywiewnej
' Transfer
N ,
o} lloécl powietrza nawiewanego
' < > 70m3/h
L] lloécl powietrza wywlewanego
7N 45mah
Projektowane

Instalacje wod.-kan. wyposazenie:

Umywalka z pétpostumentem, 40cm, z
otworem | z przelewem, ceramiczna,
bateria stojgca

Wiszgca miska kompaktowa lejowa ,
ze stelazem $ciennym oraz deskq
sedesowg wolnoopadajacy z twardego
tworzywa

Zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem, ze stall nierdzewnaj,
przelewem. Wymiary (szer. x gt.):
635x500mm. Bateria stojgca z diugq
wylewkg

| Kabina prysznicowa z brodzikiem
90x90 cm, akryl

Zmywarka do naczyn

(' Plon wody bytowej

Projektowane elementy budowlane
2elbetowe

Projektowane elemenily budowlane
murowane z bloczkéw silikatowych

Projektowane elementy budowlane
murowane z gazobetonu

Projektowane elementy budowiane
$ciany dziatowe gk

Projektowane $clany oddzielert
pozarowych, klasa odp. ogniowej

Projektowane
Instalacje wod.-kan. i c.o.:

Plon kanallzacji sanitamej

/

o) Pion kanalizac)) deszczowe]

f g}

Plon centralnego ogrzewania
Pion Instalaci hydrantowej wewngtrzne|
Plon Instalac]l gazu ziemnego

Plon Instalac|i klimatyzacjl
Lokalizacja punktow poboru wody:

N bateria umywalkowa, zlewozmywakowa
D~ baterla natryskowa z termoregulacjg
o zawér z.w.u., zawdr czerpalny
I Hydrant wewnetrzny DN25, waz pbisztywny (=30m
:D: Wpust podlogowy
[-=—= =] Grzejnik plytowy
Projektowane

Instalacje elektryczne:

RHx| | Projekt. rozdzlelnica elektryczna
| IE IT Projektowane piony:
Inst. elektryczne, sleci teletechniczne
50 AW Oprawa awaryjnego o$wietlenia
: ewakuacyjnego
E 2 100Ix Projektowane natezenie $wiatla
|,WK" Gtéwny wylacznik kotiowni

Projekt. instalacje odgromowa i fotowoitaiczne opisane na rzucie dachu.

INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWELJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu | STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowa - o$rodek opiekuriczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroclaw SKALA:
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-8, obr. Soltysowice 17100
OPRACOWANIE DATA NR UPR. PIZS PIS FUNKCJA
| mgr inz. arch. Marcln Rozenkowskl 25.11.2019r. | 273/98/UW f v pr. br. architektonlcznej
| mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW q(?,f J~—.| spr.br. architektonicanaj
| drinz. Andrzej Kowal 25.11.2019r. | 16209200W | ¢ " [ o, | opr.pre] konstrukef
mgr Inz. Anatol Najdek 25.11.2019r. | 13/02/DUW %\ ey spr. proj, konstrukef
mgr in2, Dariusz Boreczek 25.11.2019r. | 197/99/UW LI7@ | opr. proj. br. Inst. santt.
mgr in2. Piotr Kacperek 25.11.2019r. | 111/008/07 | L;’ | spr. proj. br. inst. sanitame
mgr Inz. Przemysiaw Stachowski 25.11.2019r. | 328/98/UW | K |}——— | opr. proj. br. inst. elekt:
mgr Inz. Krzysztof Broda 25.11.2019r. | 325/98/UW Uf ;:‘\./.._. Spr. proj. br. inst. elaktr.
mar in2. Piotr Czelny 25.11,2019r. | 552/79 [ opr. proj. br. nst. niskoprad. |
mgr in2. Arkadiusz Piechota 25.11.2019r. [DTT-TUR12601M | /777" | spr. pro.br. inst. niskopred. |
I:_/
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Stropodach nlewentylowany, taras - U=0,135 W/K*m2

uktad warstw od gory:

- syst. substrat do dachéw ekstensywnych d=8,0cm

- geowidknina filtracyjna syst d=0,5cm

- mata drenazowa systemowa d=2,0 cm

- geowldknina chionno-ochronna systemowa d=0,5¢cm

- styrodur ekstrudowany d=25,0 cm

- folla PCV budowlana

- izolacja przeciwwilgoclowa z podwojne] papy
asfaltows| tarmozgrzewane] d=1,0cm

- waratwa spadkowa o hachyleniu 1% z jestrychu
camentowego, dmaks.=10,0 cm

- 8lrap 2elbetowy monolltyczny wg pb konstrukgl

Stropodach wantylowany - U=0,136 W/K*'m2

ukiad warstw od gory:

- izolacla przeciwwilgoclowa z podwd]ne| papy
asfaltowe| termozgrzewane| d=1,0cm

~ podklad [astrychowy zbrojony d=2,0cm

- betonowa ptyta korytkowa d=2,5cm

- wentylowana pustka powietrzna dér=15,0cm

- welna mineralna, A=0,035W/m*K, d=20,0cm

- folla PCV budowlana

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukc|l

Strop. nlewentylowany, rynna - U=0,147 W/K*m2

ukiad warstw od gory:

- izolacle przeclwwillgociowa z podwdjnej papy
asfaltows] tarmozgrzewans| d=1,0cm

- podkiad jastrychowy zbrojony d=10,0cm

- folla PCV budowlana

- styroplan EPS-200 d=20,0 cm

- folla PCV budowiana

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstruke]l

®
@

0 Strop. niewentylowany - U=0,216 W/K*m2 02 Strop. nlowentylowany - U=0,145 W/K*m2
nad pomleszczenlami technlcznymi e nad p lami socalnymi
uktad warstw od gory: uktad warstw od gory:
- warstwa doclskows z otaczakéw fr. 16/32 mm, dmin.=5,0cm - warstwa docliskowa z otoczakéw fr. 16/32 mm, dmin.=5,0cm

- geowtdknina filtracyjna systemowa d=0,5cm

- styroplan EPS-200 dmin.=20,0 cm

- folfa PCV budowlana

- Izolacja przeciwwligociowa z podwojne) papy
asfaltowe] termozgrzewane| d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachyleniu 2% z Jastrychu
cementowego, dmaks.=13,0 cm

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcli

- gaowtéknina fiitrecyjna systemowa d=0,5¢cm

- styroplan EPS-200 dmin.=20,0 cm

- folla PCV budowlana

- lzolacja przeclwwllgoclowa z podwdjne| pepy
asfaltowe| termozgrzewans] d=1,0cm

- warstwa spadkowa 0 nachylenlu 2% z Jestrychu
cementowego, dmaks.=13,0 cm

- strop Zelbetowy monolityczny wg pb konstrukc]i

- wetna mineralna d=8,0 cm

- tynk clenkowarstwowy na warstwie kleju
wzmacnlanego sietkg z tworzywa

i
TSt budynek sagjeqh,
Stropodach nlewantylowany, taras - U=0,135 W/K*'m2

ukiad warstw od gory:

- ptyta chodnlkowa z betonu plukanego 50x50cm, d=5,0cm

- podsypka 2wlirowe frakgjl 3/5mm d=3,0cm

- podsypka 2wirowa frakc|l 8/16mm d=6,0cm

- geowléknina filtracyjna bystemowa d=0,5cm

~ mata drenazowa systemowa d=1,0 cm

- geowtdknina chionno-ochronna systemowa d=0,5cm

- styrodur ekstrudoweny d=25,0 cm

- folia PCV budowlana

- izolacja przeclwwilgoclowa z podwd|ne] pepy
asfaltows] termozgrzewpnej d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachylenlu 1% z Jastrychu
cementowego, dmaks.=10,0 cm

- strop Zelbatowy monolityczny wg pb konstrukci

bud proj
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SCHEMAT DACHU

ORIENTACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

LEGENDA:

1 Projektowane elementy budowlane
w widoku ‘ 1

. Projektowane
. Instalacje wod.-kan. i c.0.:

! @ Odpowiletrzenle pionu kanalizacli sanitarnej
w A
[ {@\ Lokallzaca wentytatora wywlewnego

| Lokallzacja jednostkl zewngtrzne| klimatyzac]l

Projektowane
Instalacje elektryczne:

Uziom fundamentowy
bednarka Fe/Zn 40xSmm ukiadana w “chudym betonie”

Polaczenie spawane zebezpleczone antykorozujnie

@
Przewdd od rowadza]a%- drut FeZn @10mm
uktadany w konstrucjl zeloetowej

| [ [ T Zwdd poziomy: blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm

|
Zwbd poziomy: drut Fe/Zn @8

Zigcze krzyzowelrynnowe
[ Al Maszt odgromowy h=4,0m, (ochrona urzgdze na dachu)

i B hl Maszt odgromowy h=3,5m, (ochrona urzgdzer na dachu)

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych, nr zestawu

UWAGI:

Oznaczenie widoku
elewacji

1. Wszystkle czeéci przewodzace dostgpne i obce nalezy potaczy¢ z systemem potaczeh wyréwnawczych.
2. Uziom budynku wykona¢ jako - uziom fundamentowy - la$ma Fe/Zn 40x5 ukladana w "chudym betonie”

3. Przewody odprowadzajace - drut Fe/Zn @10mm prowadzony w konstrukciji stupa/éciany zelbetowej. Wszystkie potaczania wewnatrz

konstrukcjl zebletowych wykona¢ jako spawane | zabezpieczy¢ przed korozjg.

bl

potaczenia skrgcane zgodnie PN-EN 62305-3.

LR

Wszystkia potaczenia instalacji uziemlenia wykona¢ jako spawane. Miejsca spawéw zabezpleczy¢ przed korozja. W betonie dopuszcza sig

Siatke zbrojeniowa posadzki potaczy¢ z siatkq potaczen wyréwnawczych co ok. 10m za pomoca ziacz systemowych

W szybach windowych wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm przyspawang do siatki uziomu fundamentowego.

Przy zachowaniu wymagar polskiej normy jako zwody nalezy wykorzysta¢ bezposrednio metalowe elementy dachu jako zwody naturaine,
Metalowe elementy instalacji sanitamych i wentylacyjnych wychodzace ponad dach oraz wszystkie nadbudéwki dachowe z materialow

izolacyjnych lub przewodzacych, w ktérych pracuja urzadzenia elekiryczne powinny znajdowac sig w przestrzenl chronione| przez zwody

pionowe.

Instalacjg odgromowa wykonac jako nieizolowana, zwodami niskimi nienaprgzanymi.
Wszystkie potaczenia $rubowe i spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

. Nle taczy¢ bezposrednio konstrukcijl ekranu akustycznego z instalacjg odgromowg.

220~

. Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokét.

Polaczenia galwaniczne zbrojenia (wytyczne do zachowania cigglosci gaiwanicznej):

0. Wszystkie prace wykonywac na podstawie harmonogramu uzgodnionego z kisrownlkiem budowy.

2Zgodnie z PN-EN 62305-3 przy wykonywaniu uziemien z wykorzystaniem zbrojenla obiektu zelbetowego nalezy przesirzega¢ nastgpujacych

| warunkow:

e lgczny przekrd] pretéw stalowych w stupach konstrukcyjnych nle mnlejszy niz 50mm?
s taczny przekroj pretow stalowych w ptytach stropowych nie mniejszy niz 80mm?
.

Ich érednicy,

w przypadku spawania spaw powinten by¢ wykonany na diugosci nle mniejsze] nlz 50mm,
nalezy zapewnl¢ ciggio$é galwaniczng stali zbrojeniowej migdzy poszczegolnymi prefabrykowanymi elementami zbrojonego betonu,
s wprzypadku dylatacji nalezy stosowaé mostki za pomocg elastycznych lub $lizgajacych sig przewoddw wyrownawczych.

| s ok. 50% pretéw pionowych i pozlomych musi mie¢ potgczenia spawane lub solidnie powigzene,

prety pionowe nalezy spawaé lub solidnie powigzaé przy spetnlenlu warunku, 1z zachodzq na siebie na diugoscl rownsj conajmniej 20 krotnej

INWESTOR ~ FUNDACJA WROCtAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW

' ZADANIE Rozbudowa istniejgcego budynku oraz zmiana sposobu

STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
L funkcje ustugowa - oérodek opiekuriczo-rehabilitacyjny Pb
! wraz z niezbegdng infrastrukturg techniczng .
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw s ) |
AM-6, obr. Sottysowice 1H0o
OPRACOWANIE DATA NRUPR. | PODFIS FUNKCJA

j dz. nr 14/8 i 23/2dr,
|
|

mgr inz. arch. Marcin Rozenkowskl

25.11.2019r. | 27vieeuw | [ [/

pr. br. architektonicznej

mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska

25.11.2019r, | 3/00/DUW g r—

+“spr. br. architaktonicznej

dr inz. Andrzej Kowal

25.11.2019r. | 1620920W | & LT

L.opr. pro. konstrukd]l

mgr inZ. Anatol Najdek

25.11.2019r. | 13102DUW | - ~—

$pr. pro. konstruke]l

| I—rngr inz. Danusz Boreczek

25.11.2019r. | 197/99/UW 1{\/"‘"

opr. proj. br. Inst. sanit.

25.11.2019r. | 111D0$/07 | | [ —

spr. prol. br. Inst. sanitame

i | magr Inz. Piotr Kacperek
[—mgr inz. Przemystaw Stachowski

2511.2019r. | 3288UwW | K\ D L

opr. prol. br. Inst. elektr.

25.11.2019r. | 325/980UW | /N,

| spr. pro]. br. Inst. elekir.

|_mgr inz. Krzysztof Broda
[ | mgrinz. Piotr Czelny

opr. proj. br. Inst. niskoprad.

mgr inZ. Arkadiusz Piechota

[25.11.2019r. | 55279 [
| 25.11.2019r. [DTT-TURIBOWN | 75 2

spr. pro). br. inst. niskoprad.
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budynek, czes¢ A - rozbudowa

01al |
01a Posadzka na gruncie - U=0.209 W/K'm2 ‘ 01d Posadzka na siropie miedzypietrowym - b.w,

ukiad warstw od gory:

- warstwa wykonczeniowa d=2.0cm

- podklad jastrychowy zbrojony d=7.0cm

- styropian EPS-200 ¢=20.0 cm

- folia PCV budowlana

-izolacja przeciwilgociowa z podwajne] papy
asfaltowej termozgrzewanej d=1.0cm

- podbudowa z betonu C12/15 niezbrojona d=10,0cm

- podklad piaskowy zageszczany warsiwowo
¢=40.0 cm

Stropodach wenlylowany - U=0,135 WiK'm2

uklad warsiw od géry:

-1zolacja przeciwwilgociowa z podwajnej papy
asfallowej termozgrzewanej d=1,0cm

- podktad jastrychowy zbrojony d=2,Gcm

- betonowa plyta korytkowa d=2,5cm

- wentylowana pustka powietrzna dsr=15.0cm

- weina mineralna, N=0.035W/m‘K, d=20.0cm

- folia PCV budawtana

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konsirukcji

Budynek, czgs¢ A, lragment czgsci B
1 Sciana zewnetrzna fundameaniowa, nowa
! do poziomu lerenu - U=0,171 WiK'm2

uklad warstw od zewnalrz do wewnglrz:
- mineratna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm
- poiistyren ekstrudowany d=20,0cm
mur 2 belonu monolitycznego d=24.0cm
- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1.0cm

uklad warslw od gory

- warstwa wykanczeniowa d=15cm

- podklad jastrychowy zbrojony d=4,5¢cm

- styropian EPS-200 d=4.0 ¢cm

- folia PCV budowlana

- strap zelbetowy monohtyczny wg pb konstrukcji

7029 Strop niewentylowany, rynna - U=0,147 W/K 'm?2

uklad warstw od géry:

-izolacja przeciwwilgociowa 2 podwojnej papy
asfallowej termozgrzewane) ¢=1,0cm

- podkiad jasirychowy zbrojony d=10.0cm

- folia PCV budowlana

- styropian EPS-200 d=20.0 cm

- folia PCV budowlana

- slrop Zelbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

Budynek, czgs¢ A e
Sciana zewngtrzna .
03g: od poziomu tereny - U=0.170 WiK 'm2 03i

uklad warsiw od zewnatrz do wewnglrz:

- lynk silikatawy barwiony w masie d=0,5c¢m

- zaprawa klejowa ; Lirojona podwome d=0.8 cm
- styropian EPS 035 FASADA ¢=20.0cm

- mur z bloczkdw silikalowych d=24,0cm

- lynk maszynawy @ipsowy d=2.0cm

| Sciana attykowa zewngtrzna
c2g8¢ B
uklad warslw 0d zewniirz (o wewnatrz.
- lynk si'ikatowy barwiony w masie d=0.5cm
- zaprawa klejowa zbrojona podwojnic d=0.8 cm
- styropian ryllowany EPS-200 d=20.0cm
- mur z bloczkow gazobetonowych d=48.0cm
- zaprawa kiejowa zbrojona siatkg PCV 9=0.5 cm
- tynk sihkatowy banviony w masie d=0,5cm

INWESTOR FUFNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW

ZADANIE Rozaudowa istniejgcego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
uzylrowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funksje ustugowq - osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
wra.. z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Soltysowicka 58, 51-168 Wroclaw SHALA
dz. ar 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Soltysowice 1100
OPRACOWANIE DATA NR UPR faPFf.'S FUNKCJA
mgr in2. arch. Marcin Ruze ji.owski 15.11 2019r 273198/1UW ,\VT or. br. wiodace
mgr inz. arch. Anna Golicz i'vzenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW )‘/,ﬁ?- —.__| spr. br. architeklonicznej
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budynek, czeé¢ B - rozbudowa
Posadzka na gruncie - U=0.209 W/K*m2 Py na stropie migdzyple ym - baw. Podioga techniczna - b.w.
ukiad warstw od géry: uktad warstw od géry: ukiad warstw od gory:
- warstwa wykoficzenlowa d=2,0cm - warstwa wykoficzeniowa d=1,5cm -8y podtoga podnlesiona d=4,0cm
- podkiad Jastrychowy zbrojony d=7.0cm - podkiad Jastrychowy zbrojony d=4 6cm na ruszcie z profill zimnogigtych
- styroplan EPS-200 d=20,0 cm - styroplan EPS-200 d=4,0 cm - pustka powletrzna d=21,0cm
- folia PCV budowlana - folla PCV budowiana - monolit. plyta denna 2elbet. wg pb konstrukg]l
- Izolacja przeciwwilgociowa z podwdjne) papy - strop Zelbelowy monolityczny wg pb konstrukcjl - podbudowa z betonu C12/15 nlezbrojona d=10,0cm
asfaltows) termozgrzewanej d=1.0cm - grunt rodzimy
i - podbudowa z betonu C12/15 nlezbrojona d=10,0cm
| - podktad plaskowy zagg@szczany warstwowo
d=40,0 cm
2 Strop. nlewentylowany - U=0,216 W/K*m2 02 Strop. niewentylowany - U=0,145 W/K*'m2
a Stropodach nlewentylowany, taras - U=0,135 W/K*'m2 nad pomleszczeniami technicznymi € nad pomieszczeniami socjalnymi
[ uklad warstw od géry: ukiad warstw od géry: uktad warstw od géry:
- gyst. substrat do dachéw ekstensywnych d=6,0cm - warstwa dociskowa z otoczakoéw fr. 16/32 mm, dmin.=5,0cm - warstwa dociskowa z otoczakoéw fr. 16/32 mm, dmin,=5,0cm

| - geowtéknina filtracyjna systemowa d=0,5¢cm

d - mata drenazowa systemowa d=2,0 cm

- gaowtdknina chionno-ochronna systemowa d=0,5cm

- styrodur ekstrudowany d=25,0 cm

- folla PCV budowlana

- Izolacja przeciwwligociows z podwéjne| papy
asfaitowe] termozgrzewane] d=1,0cm

- P o nachylenlu 1% z jastrychu
cementowego, dmaks.=10,0 cm

- strop 2elb

y wg pb ]

y monolity

Budynek, czgsé A, fragment czeécl B
Sclana zewnglrzne fundamentowa, nowa
32| do pozlomu tarenu - U=0,171 WiK*m2
ukiad warstw od zewngtrz do wewnatrz:
- mineralna Izolacja przeciwwligociowa d=1,0cm
- pollstyren ekstrudowany d=20,0cm

- mur z betonu monolltycznego d=24,0cm
~ mineraina Izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm

- geowttknina filtracyjna systemowa d=0,6cm

- styroplan EPS-200 dmin.=20,0 cm

- folla PCV budowlana

«Izolacja przeciwwilgoclowa z podwd)na] papy
asfaltowe] termozgrzewane] d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachyleniu 2% z jestrychu
cemantowego, dmaks.=13,0 cm

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcji

Budynak, czest B
Sclana zewngtrzne parteru, nowa
. do poziomu terenu - U=0,305 W/K*'m2

ukiad warstw od zewnglrz do wewnatrz:

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm

- mur z bloczkéw betonowych na zaprawle
cementowe) d=38 cm

- polistyren ekstrudowany d=10,0cm

- mineralna Izolacja przeciwwligociowa d=1,0cm

- mur z bloczkéw betonowych na zaprawie
cemantowej d=12 cm

- mineralna izolacja przeciwwllgoclowa d=1,0cm

- geowidknina flitracyjna systemowa d=0,5cm

- styroplan EPS-200 dmin.=20,0 cm

- folla PCV budowlana

- 1zolacja przeciwwilgoclowa z podwojne| papy
asfaltowe) termozgrzewane] d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nechyleniu 2% z jestrychu
cementowego, dmaks.=13,0 cm

- strop Zelbetowy monofityczny wg pb konstrukcli

- weina mineraina d=8,0 cm

- tynk clenkowarstwowy na warstwie kleJu
wzmacnlanego slatkq z tworzywa

Budynek, czgst B
$clana zewngtrzna kl. schod., nowa
03C/| od poziomu terenu - U=0,191 W/K*m2

uklad warstw od zewngtrz do wewnatrz:

- tynk sllikatowy barwlony w masle d=0,5cm

- zaprawa klejowa zbrojona podwd|nle d=0,8 cm
- tynk cementowo-waplanny d=3,0cm

- mur z cegly kratéwk| d=12,0cm

- wefna minerelne d=2,0cm

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm

- zaprawe klajowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm
- gtadz d=0,5¢cm

Budynek, czgs¢ B
$clana zewngtrzna parteru, nowa
od pozlomu terenu - U=0,191 W/K*m2

ukiad warstw od zewngtrz do wewngurz:

- tynk slllketowy barwiony w masie d=0,5cm

- zeprawa kiejows zbrojona podwé)nie d=0,8 cm
- tynk camentowo-weplenny d=3,0cm

- wetne minaralne d=2,0cm

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm

- zaprawa klefowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm
- glad2 d=0,5cm

03

.

Budynek, czeét B
Sciana zewngtrzna wzdtu2 sclany saslada
poziom przyziemla - U=0,139 W/K*'m2

ukiad warstw od zewnatrz do wewnatrz:

- tynk siliketowy barwlony w masla d=0,5cm

- zap kleJowa ) dwojnie d=0,8 cm
- weina mineralna d=24,0cm

- mur z bloczkoéw sllikatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

Budynek, czeéé B od drogl wewnetrznej
$clana zewngtrzna
od pozlomu terenu - U=0,168 W/K*‘m2

ukiad warstw od zewnairz do wewnqtrz:

- tynk slliketowy barwlony w masie d=0,5cm

- zaprewa klejowa zbrojona podwdjnle d=0,8 cm
- weina mineralna d=20,0cm

- mur 2 bloczkéw sillkatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

INWESTOR ~ FUNDACJA WROCtAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE Roi:zbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu [ sTapDIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowa - osérodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul|Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw i
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Softysowice 1100
OPRACOWANIE ! DATA NR UPR. FOPPIS FUNKCJA
| mgr inz. arch. Marcin Rozenkowski - 15.11.2019r. | 273/98/UW LV :‘ pr. bl.lyv_iodqcej J
| mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW \L/jl " | spr. br. architektoniczns]
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budynek, cze$¢ A - rozbudowa

Posadzka na gruncie - U=0,208 W/K*m2

ukiad warstw od gory:

- warstwa wykoficzeniowa d=2,0cm

- podkiad Jastrychowy zbrojony d=7,0cm

- styroplan EPS-200 d=20,0 cm

- folia PCV budowlana

- lzolacla pi goclowa z podwdjnej papy
asfaltowe] termozgrzewane) d=1,0cm

Posadzka na stropie migdzyplgtrowym - b.w,

- podbudowa z betonu C12/15 nlezbrojona d=10,0cm

d niask

- p y 2ag 1y Warstwowo
d=40,0 cm

Stropodach wentylowany - U=0,135 W/K*m2

uktad warstw od goéry:

- Izolacla przeciwwilgociowa z podwé)ne) papy
asfaltowe] tarmozgrzewane| d=1,0cm

- podkiad Jestrychowy zbrojony d=2,0cm

- betonowa plyta korytkowa d=2,5¢cm

- wantylowana pustka powletrzna d$r=15,0cm

~ weina mineralna, A=0,035W/m*K, d=20,0cm

- folla PCV budowlana

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcjl

Budynaek, czeé¢ A, fragment czgscl B
Sclana zewngtrzna fundamantowa, nowa
do poziomu terenu - U=0,171 W/K*m2
uklad warstw od zewnatrz do wewnagtrz:
- ) ja przeciwwilg: d=1,0cm
- polistyren akstrudowany d=20,0cm
- mur 2 betonu monolitycznego d=24,0cm
- mineralna izolacja przeclwwllgociowa d=1,0cm

Sclana zewnetrzna partaru, nowa
03d od pozlomu terenu - U=0,191 W/K*m2

ukiad warstw od géry:

- warstwa wykonczenlowa d=1,5¢cm

- podkiad jastrychowy zbrojony d=4,6cm

- styroplan EPS-200 d=4,0 cm

- folla PCV budowiana

- strop zelbetowy monolityczny wg pb konstrukdj!

Strop. nlewentylowany - U=0,216 W/K*m2
nad [ ymi

ukiad warstw od gory:

- doclsk z kéw fr. 16/32 mm, dmin.=5,0cm

- geowldknina filtracyjna systemowa d=0,5cm

- styroplan EPS-200 dmin.=20,0 cm

- folla PCV budowlana

- lzolacla przeciwwligoclowa z podwd|ne] papy
asfaltowe] temmozgrzewane] d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachyleniu 2% z jastrychu
cementowego, dmaks.=13,0 cm

- strop 2elbstowy monolityczny wg pb konstrukc)l

Budynek, czgs¢ 8 Budynek, cze$¢ B od drogi wewngirzne) Budynek, czes¢ A

Sclana zawngtrzna Sciana zewngtrzna

od poziomu terenu - U=0,168 W/K*m2 od pozlomu teranu - U=0,170 W/K*m2
ukiad warstw od zewnatrz do wewnagtrz:

- tynk silikatowy barwlony w masle d=0,5cm

- zaprawa klaJowa zbrojona podwdnla §=0,8 cm
- weina mineralna d=20,0cm

- mur z bloczkéw sllikatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm

ukiad warstw od zewnatrz do wewngtrz:

- tynk sllikatowy barwlony w masie d=0,5cm

- zaprawa kleJowa zbroJona podwéjnla d=0,8 cm
- tynk cementowo-waplanny d=3,0cm

- weina mineralna d=2,0cm

- mur z bloczkéw gazobatonowych d=48,0cm

- zaprawa kleJowa zbrojona slatkg PCV ¢=0,5 cm
- glad¢ d=0,5¢cm

ukiad warstw od zewnatrz do wewnagtrz:

- tynk slilkatowy barwiony w masia d=0,5cm

- zaprawa klajowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm
- styroplan EPS 035 FASADA d=20,0cm

- mur z bloczkéw silikatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

00=116,1m n.p.m.

L,SO

INWESTOR  FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWE.J 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowa - oérodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw i
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Softysowice 17100
| OPRACOWANIE DATA NR UPR. PODPIS FUNKCJA
[ mgr inZ. arch. Marcin Rozenkowski 15.11.2019r. | 273/98/UW jAM L pr. br. wiodace]
mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW (=7 A #_| spr.br. architektoniczne)
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Budynek, cze$¢ A

rozbudowa

zmiana sposobu uzytkowania
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budynek, cze$¢ B

Posadzka na gruncle - U=0,209 W/K*m2

ukiad warstw od géry:

- warstwa wykoriczenlowa d=2,0cm

- podkiad Jastrychowy zbrojony d=7,0cm

- styroplan EPS-200 d=20,0 cm

- folla PCV budowlana

- izolacja przeciwwllgoclowa z podwdjnej papy
asfaltowe) tarmozgrzewanaj d=1,0cm

—
01d Posadzka na stropie mlgdzyplgtrowym - b.w.

- podbudowa z betonu C12/15 niezbrojona d=10,0cm

plaskowy zage y Warstwowo

d-400 cm

Stropodach wentylowany - U=0,135 W/K*m2

ukiad warstw od gory:

- izolacja przeciwwilgociowa z podwdjne} papy
asfaltowe] termozgrzewane] d=1,0cm

- podkiad Jastrychowy zbrojony d=2,0cm

- betonowa ptyta korytkowa d=2,5cm

- wentylowana pustka powletrzna dér=15,0cm

- welna mineralna, A=0,035W/m*K, d=20,0cm

- folla PCV budowlana

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcl

Budynek, cze$¢ B od drogi wawnelrznej
Sclena zewnetrzna
3f od pozlomu terenu - U=0,168 W/K*m2

ukiad warstw od zewngtrz do wewnatrz;

- tynk sllikatowy barwlony w masie d=0,5¢m

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnle d=0,8 cm
- weina mineralna d=20,0cm

- mur z bloczkéw stiikatowych d=24,0cm

- tynk maszynowy glpsowy d=2,0cm

ukiad warstw od gory:
- warstwa wykoficzenlowa d=1,5cm

- podkiad |astrychowy zbrojony d=4,5¢cm
- styroplan EPS-200 d=4,0 cm

- folla PCV budowlana
- strop Y

lityczny wg pb ko !

01e Pogadzka na str. migdzypletr. kot - b.w.

uktad warstw od géry:

- warstwa wykohczenlowa d=1,6cm

- izolacja powlerzchnlowa przectwwilgociowa
- podkiad jastrychowy zbrojony d=4,6cm

- styroplan EPS-200 d=2,0 cm

- folla PCV budowlana

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcl

Strop. niewentylowany - U=0,216 W/K*'m2
nad pomieszczaniami techniczrymi

uktad warstw od gory:

- warstwa dociskowa z otoczakéw fr. 16/32 mm, dmin.=5,0cm

- geowidknina filtracyjna systemowa d=0,5cm

- styroplan EPS-200 dmin.=20,0 cm

- folla PCV budowlana

- lzolacja przeciwwillgociowa z podwdjne] papy
asfaltowe] termozgrzewane) d=1,0cm

- warstwa spadkowa o nachylenlu 2% z jastrychu
cementowego, dmaks.=13,0 cm

- strop 2elbetowy monolityczny wg pb konstrukcjl

Budynek, czq$¢ B

$clana zewnetrzne
U| u=0,180 wiK'm2

ukiad warstw od zewnsgtrz do wewnatrz:

- tynk silikatowy barwlony w masle d=0,5cm

- zaprawa klajowa zbrojona podwdjnle d=0,8 cm

- tynk cementawo-waplenny d=3,0cm

- mur [stnlagcy z cegly pene) d=38,0cm

- izolacja z mineralnych piyt izolacyjnych d=20,0cm
- zaprawa klajowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm

- gtad2 d=0,5¢cm

Budynek, cze$é 8
Sclana zewnetrzna parteru
3Y do pozlomu teranu - U=0,269 W/K*m2

uklad warstw od zewngtrz do wewnqurz:

- minaralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm

- mur z cegly peinej na zaprawle waplenne|

- mineralna Izolac)a przeciwwilgoclowa d=1,0cm

- polistyren ekstrudowany d=10,0cm

Istniejaca $ciana murowana
do zachowania

Istniejaca sciana murowana
do rozbidrki

Projektowane elementy budowlane
zelbetowe

Projektowane elementy budowlane
murowane z bloczkéw silikatowych

Projektowane elementy budowlane
murowane z gazobetonu

Prcjektowane elamenty budowlane
$clany dzialowe gk

Budynek, czes¢ B

Sclany zewngtrzne przyzlemla | pigtra
od poziomu terenu - U=0,192 W/K*m2

uklad warstw od zewnatrz do wewnatrz:

- tynk slilkatovsy barwlony w masle d=0,5¢m

- zaprawa kigJowa zbrojona podwé)nle d=0,8 cm
- welna mineraina d=16,0cm

- mur istnlejgcy z cegly peine| d=51,0cm

~ tynk maszynowy gipsowy d=2,0cm
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INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSRICJUM DLA DZIECI |
UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
| u%ytkowanla z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowsq - oérodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pb
| wtaz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ulj Softysowicka 58, 51-168 Wroctaw e
d;'. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Soltysowice
OPRACOWANIE | | DATA NR UPR, POpPIS FUNKCJA
mgr inz. arch, Marcin Rozenkowski 15.11.2019r. | 273/98/UW Y\ . br. wiodgoe) |
mgr inz. arch. Anna Golidz.Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW > {[_.{'} '\ | spr. br. architeklonlcznef
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KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY
MOC 45kW, 70/50°C
GAZ 5,0m3/h, 2kPa

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY
MOC 45kW, 70/50°C
GAZ 5,0m3/h, 2kPa

+7,20
:
+6,325) 1578
KUREK
ODCINAJACY
FILTR_GAZU
+6,325
KUREK
ODCINAJACY
FILTR GAZU 2
S
2
&
+3,35
Q
XQOR
SZAFKA_GAZOWA 7
KURKIEM GLOWNYM

| GAZOMIERZEM,
MONTAZ NA ELEWACJI

PRZEJSCIE PE/STAL

O (5=

7 GAZOCIAGU NISKIEGO CISNIENIA
Q=10m>/n PE100 SDR11 863

WG PROJ. PRZYLACZA

(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

% [9]
R
o | < .
Q@ AUTOMATYCZNY ZAWOR
» ODCINAJACY KLAPOWY
& MAG-3
INSTALACJA GAZOWA
STAL Dn50  MATERIAL, SREDNICA mm
D] ZAWOR ODCIANJACY
ECl FILTR GAZU

INWESTOR  FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu | STACIUM:

uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na

funkcje ustugows - o$rodek opiekuriczo-rehabilitacyjny Pb

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroctaw et

dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Soltysowice -
OPRACOWANIE DATA NR UPR. POPPIS FUNKCJA
mgr inz. arch. Marcin Rozenkowski 25.11.2019r. | 273980w [/ 1A S, | pr. br. architeidoniczne)
mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 25.11.2019r. | 3/00/DUW K///V,v ;(«’V\\ spr. br. architekdoniczne]
mgr inz. Dariusz Boreczek 25.11.2019r. | 197/09UW | [~V opr. proj. br. inst. sanit.
mgr inz. Piotr Kacperek 25.11.2019r. | 111/D0O$/07 \ (, ~~—— | spr.proj. br. inst. sanitame
TYTUERYSUNKU 4> ometria instalacji gazu ‘ | \NRR¥S.;. SO i




Projekt budowlany — budynek opiekunczo-rehabilitacyjny 181 5 pb

24. ZAtACZNIKI

m  Ekspertyza techniczna, opracowana przez mgr inz. Ryszarda Drozdowskiego w kwietniu 2001r. zat.nr 1

Pismo, zn. PM/T-V/15/10004/2001/1616/2, z dnia 06.07.2001r., dotyczace zakonczenia uzytkowania

wykwaterowania mieszkancow z budynku przy ul. Sottysowickiej 58

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego wykonana przez GEOTEST S.C. 53-631 Wroctaw ul. Poznanska 21-2¢

m opracowana przez Zbigniewa Jagosza, nr upr. geolog. 070698, Certyfikat PKG nr 0135 oraz Aleksandr zat.nr 3
Koczorowskiego nr upr. geol. 10003, badania gruntowe

zat. nr 2

m  Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB - A. Kowal zat.nr4
m  Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB - A. Najdek zat.nr5
m  Zaswiadczenie przynaleznosci do SOIIB - P. Czelny zat.nr 6
m  Zaswiadczenie przynaleznosci do SOIIB - A. Piechota zat.nr7
m  Szczegdtowa charakterystyczna energetyczna budynku zat. nr 8

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego wykonana przez GEOTEST S.C. 53-631 Wroctaw ul. Poznanska 21-2%
m  opracowana przez Zbigniewa Jagosza, nr upr. geolog. 070698, Certyfikat PKG nr 0135 oraz Aleksandr zat. nr 9
Koczorowskiego nr upr. geol. 10003, badania posadowienia budynkdéw istniejgcych

Zaswiadczenia przynaleznosci do witasciwych izb samorzgdu inzynierskiego projektanta i
sprawdzajgcego branzy architektonicznej, instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej
dotgczono do zatgcznikéw w tomie |.

str. 93




EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca stanu technicznego budynku.

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Wroclaw sp. z 0.0.
Wroclaw, ul. Przybyszewskiego 102/106.

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

ADRES: Wroctaw, ul. Softysowicka 58.

OPRACOWAL: mgr inz. R.Drozdowski.

Wroctaw, kwiecien 2001 r.

Zat.nr1



rsp
Tekst maszynowy
Zał. nr 1


ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
0. Wypis z rejestru gruntow.
1. Dane informacyjne.

1.1. Ogolna charakterystyka obiektu.

1.2. Cel 1 zakres opracowania.

1.3. Podstawa opracowania.

|.4. Przeprowadzone ogledziny i badania.

2. Opis stanu istniejgcego.

2.1. Lokalizacja budynku, uktad funkcjonalny i charakterystyka konstrukcji.

2.2. Opis poszczegolnych elementow konstrukeyjnych, ich stanu technicznego,
oraz stopnia zniszczenia.
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1. Dane informacyjne.

1.1. Ogoélna charakterystyka obiektu.

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres: Wroclaw, ul. Soltysowicka 58.

Rodzaj budowli: poniemiecki budynek wolnostojacy.

llosé kondygnacji: parter -+ pigtro + poddasze, brak piwnic.
Wiek budynku: ok. 70 lat.

1.2. Cel i zakres opracowania.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym budynku, Zarzadca chce podja¢ decyzje co
do dalszego postgpowania z obiektem.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora nr CU.ZP/10/ZM - 2/01 z dnia 2.04 2001 r.;
- wizje lokalne przeprowadzone w kwietniu 2001 r.;

1.4. Przeprowadzone ogledziny i badania.

Podczas ogledzin budynku zbadano $ciany konstrukcyjne, stropy i dach budynku.
Sciany zbadano przez opukiwanie miotkiem, nakucia i wydiubywanie zaprawy

ze spoin, a takze przez famanie odtamkow cegiet.

Przeprowadzono rowniez pomiary wilgotnosci masowej scian, wilgotnosciomierzem
firmy GANN HYDROMETTE typu UNI 1, z sonda B 50.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzna budynku, oraz sprawdzono czy w Miejskim
Archiwum Budowlanym zachowaly si¢ materialy archiwalne.

2. Opis stanu istniejgcego.
2.1. Lokalizacja budynku, uklad funkcjonalny i charakierystyka konstrukcji.

Budynek polozony jest w péinocnej czgscl miasta, z dala od centrum.

Jest to wolnostojacy, poniemiecki budynek mieszkalny, ktorego rzut poziomy jest
prostokgtem o wymuarach ok. 17,30 x 10,43 m.

Wejscie do budynku znajduje sig od strony ulicy i poprzez korytarz faczy sie

z wejsciem od podworza.

Poziom posadzki parteru polozony jest na rowni z poziomem terenu, przy wejsciu od
podworza fragment posadzko korytarza jest obnizony o ok. 50 cm.

Na wszystkich kondygnacjach budynku zlokalizowane s mieszkania, przy czym
jedno z nich, na parterze, jest wylaczone z uzytkowania.

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, uklad konstrukcyjny podtuzny.
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2.2. Opis poszczegolnych elementéow konstrukeyjnych, ich stanu technicznego,
oraz stopnia zniszczenia.

2.2.1. Dach.

Budynek przykryty jest plaskim, jednospadowym stropodachem, o konstrukcji
drewnianej krokwiowo — platwiowej, opartej na stupach.

Nachylenie potaci ok. 5 %, pokrycie stanowi papa na deskowaniu.

Stan pokrycia oceniono na zly, z uwagi na przecieki widoczne na spodzie
stropodachu, oraz zly stan podfogi strychu.

Nie wykonano odkrywek stropodachu, poniewaz nie wyrazili na to zgody lokatorzy.
Obrobki blacharskie oraz rynny sg w stanie §rednim — widoczne sg Slady korozji blach,
a miejscami wystepuje ich perforacja.

Widoczna jest zaawansowana korozja biologiczna koncowek krokwi wystajacych
wspornikowo poza lico §cian zewnetrznych, oraz zly stan deskowania gzymsu.

2.2.2. Stropy.

W budynku wystepujg stropy drewniane o klasycznej konstrukeji.

Stan konstrukcji stropow drewnianych oceniono na zly.

Odczuwalne s3 drgania stropu dynamicznego dzialania ciezarem czlowieka.
Ponadto stwierdzono spekania sufitow, ich duze ugigcia, oraz rysy na styku sufitow
i scian. Swiadezy to o zlym stanie drewnianych belek stropowych.

Stan posadzek oceniono na zly. Drewniana posadzka w wielu miejscach jest
przegnita, zapadnigta 1 nieréwna.

W mieszkaniach na parterze posadzka jest calkowicie zniszczona i lokatorzy
we wiasnym zakresie dokonali prowizorycznych zabezpieczen.

W korytarzu na parterze budynku wystepuje posadzka cementowa.

Jej stan rowniez oceniono na zly, z powodu wielu pekniec 1 ubytkow.

Brak jest izolacji cieplnej podlogi parteru, ulozonej na gruncie.

2.2.3. ﬁcian'y.

Stan $cian konstrukcyjnych oceniono na zly.

W kilku miejscach stwierdzono rysy i peknigcia, w kilku miejscach szczeliny
przenikajg przez Sciany na wylot.

W wielu miejscach widoczne sg duze ubytki cegiel, a niektore cegly krusza si¢

w palcach. Klasg¢ cegiel oceniono na 75, przy marce zaprawy wapiennej ocenionej
nal5.

Ponadto sciany sg zawilgocone, a we wszystkich narozach pomieszczen, a takze

w wielu innych miejscach wewngtrz budynku widoczne sg slady korozji biologicznej
| zagrzybienia.

Sciany zewnetrzne nie spelniaja wymagan normy cieplnej ochrony budynkéw.
Bardzo zlemu stanowi scian towarzyszy bardzo zly stan wapiennych tynkow
zewngetrznych i wewnetrznych, ktore sg popekane, a przy terenie wystepujq ich duze
ubytki.

Wieloletnie zawilgocenie Scian, doprowadzito do ich osfabienia, a takze zagrzybienia
( grzyby plesniowe ).

We wszystkich pomieszczeniach ze $cianami zewnetrznymi, na $cianach tych obecny
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jest staly pas wilgoci, o szerokosci ok. 1,0 m liczac od poziomu posadzki.
Zawilgocenie, znacznie przekraczajace dopuszczalne 4 % przeniosto si¢ na pozostale
elementy budynku, a takze na wyposazenie ( meble, posciel, ksigzki itd.),

co doprowadzito do ich degradacji.

Zawilgocenie 1 zagrzybienie stanowi powazne zagrozenie zdrowia mieszkancow,

z uwagi na sprzyjanie obecnosci grzybow plesniowych zapadaniu na choroby
uczuleniowe.

2.2.4. Schody.

W budynku jest jedna klatka schodowa o konstrukcji drewnianej, ze schodami
dwubiegowymi, na belkach policzkowych.

Stan drewnianej konstrukcji schodow jest zty, przedawaryjny.

Podczas chodzenia po schodach cala konstrukcja chwieje sig, grozac zawaleniem.
Drewniane stopnie sg calkowicie zuzyte mechanicznie, a przez to nie powigzane
z konstrukcjg, podobnie jak mocno rozchwiane balustrady.

Ponadto balustrady sg nizsze niz 110 cm.

Ponadto widoczne sg $lady korozji biologicznej drewna, ktore miejscami jest
przegnile, a miejscami porazone przez owady.

Podsufitka biegu z poziomu parteru na poziom pierwszego podestu jest catkowicie
zniszczona i skorodowana, a jej resztki groza upadkiem.

2.2.5. Fundamenty.

Widoczne uszkodzenia $cian nie §wiadcza o nierdwnomiernym osiadaniu law
fundamentowych.
Sciany fundamentowe nie posiadaja izolacji poziomej 1 pionowej.

2.2.6. Elewacje.

Elewacje budynku s w ztym stanie technicznym, co opisano szczegotowo

w punkcie 2.2.3. dotyczacym Scian.

Ponadto stolarka okienna i drzwiowa jest nieszczelna, wypaczona i zniszczona

1 nadaje si¢ do wymiany. Trzy okna na poddaszu od strony podworza sg catkowicie
zniszczone, a w niezamieszkalym lokalu calkowicie brak okien od podworza.
Rynny i rury spustowe, oraz obrobki blacharskie parapetow sa w srednim stanie
technicznym. Widoczne sg liczne ogniska korozji blachy, oraz pgknigcia obrobek
parapetow i gzymsow.

Od strony ulicy widoczne jest poziome peknigcie $ciany attyki w poziomie
stropodachu. W tym miejscu mur jest w znacznie gorszym stanie niz na pozostatych
powierzchniach, a na skutek przeciek6w stan ten pogarsza si¢ z uwagi na korozje
cegiel.

W pasie przy terenie tynki sg catkowicie zniszczone, a w pozostalych miejscach
zawilgocone i zabrudzone.




2.2.7. Teren wokél budynku.

Teren wokot budynku jest srednio uporzadkowany.

Nawierzchnia od strony podworza i1 prawej patrzac od ulicy sciany szczytowej jest
nieutwardzona, a betonowa opaska wokét budynku posiada liczne ubytki i peknigcia,
co uniemozliwia prawidlowe odprowadzenie wody opadowej poza budynek.

Od strony drugiej sciany szczytowej dobudowana jest parterowa przybudowka, ktora
w chwili przeprowadzenia ogledzin znajdowata si¢ w stadium realizacji ( stan surowy
otwarty ).

Z uwagi na brak piwnic, komorki lokatorskie wzniesione sg obok budynku, podobmnie
jak pomieszczenia WC.

2.2.8. Stan wykonczenia budynku.

Ogolnie stwierdzono bardzo zly stan wykonczenia i wyposazenia budynku.
Standard mieszkan jest niski. Budynek posiada ogrzewanie piecowe, brak jest
wentylacji grawitacyjnej. Doprowadzona jest wylacznie zimna woda. Brak jest
instalacji gazowej, a $cieki odprowadzane sa do kanalizacji deszczowe).

W kuchniach i fazienkach, ktore zlokalizowane s3 w wydzielonych fragmentach
pokojow, oraz pokojach panuje wilgoé.

W wielu miejscach wystepujq zacieki, zawilgocenie $cian, korozja biologiczna

1 zagrzybienie.

Tynki w wielu miejscach sg spekane lub tez juz odpadly, a powloki malarskie sg
zluszczone.

Stolarka okienna i drzwiowa jest nieszczelna, wypaczona 1 nadaje si¢ do wymiany.
W zlym stanie technicznym sa posadzki oraz sufity w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Posadzka jest w wielu miejscach zapadnigta 1 przegnila, a sufity sg nierowne

1 spekane.

$wiadczy to o zlym stanie drewnianych stropow, o czym mowa w punkcie 2.2.2.
Scianki dzialowe na wszystkich poziomach sa spekane i wymagaja remontu.
Instalacje sanitarne i elektryczna sa w zlym stanie technicznym i wymagajg wymiany.
Zle warunki techniczne oraz sanitarne zagrazaja zdrowiu mieszkancow i nie
odpowiadajg wspolczesnym wymaganiom cywilizacyjnym.




2.3. Okreslenie stopnia zuzycia budynku.

Wiek budynku ok. 70 lat. Zatozono wiek niektorych elementow na ok. 40 lat.
Srednie okresy trwatosci poszczegblnych elementoéw budynku przyjeto wg tablicy 6,
zamieszczonej w wydawnictwie WACETOB p.t. "Zasady ustalania zuzycia obiektow

budowlanych" z 1997 r.

3. Wnioski.

3.1. Stwierdzono bardzo zly stan techniczny budynku.
3.2. Zly stan podstawowych elementow konstrukeji budynku, oraz bardzo wysoki

Udziat Udzial elementu
Trwalo$¢ | Wiek | Stopiefi | elementu w | w wartosci bud.
Lp| Element budynku [lata] |[lata] |Zuzycia| wartosci z uwzgled. jego
| %] budynku zuycia
[ %] %]
a b c d e f g
1 | Fundamenty 110 70 64 1,0 036
2 | Sciany 140 70 50 21,7 10,85
3 | Strop 63 70 70 10,5 3,15
4 | Schody 40 70 70 1,8 0,438
5 | Stropodach 63 70 70 12,8 3,84
6 | Sciany dzialowe 90 70 70 3,6 1,08
7 | Stolarka okienna, 43 70 100* 53 0,00
drzwiowa zewnetrzna | 7
'8 | Drzwi wewnetrzne 50 70 100* 44 0,00
9 | Tynki zewnetrzne 40 70 100* 1,8 0,00
10 | Tynki wewnetrzne 50 70 70 4,1 1,23
11 | Powloki malarskie 4 100* 23 0,00
12 |Posadzki 40 70 100* 5.2 0,00
13 | Instalacje sanitarne 38 70 100* 3.8 0,00
14 | Przybory sanitarne 25 40* 100* 5.8 0,00
15 | Instalacje elektryczne 40 40% 100* 0,5 0,00
16 | Pozostale 70 70* 15.5 4.65
Razem 100,0 25,64
* - wielkosci oszacowane.
Stopien zuzycia budynku wynosi 100,00 — 25,64 = 74,36 % >> 70 %

stopien zuzycia, kwalifikujg budynek do rozbiorki, w oparciu o projekt rozblorkl
uwzgledniajacy sasiedztwo budynku.
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4. Dokumentacja fotograficzna.

4.1. Elewacja od ulicy.

4.2. Elewacja szczytowa lewa z widoczng przybudowka.

Nalezy sprawdzi¢, czy przybuddwka jest realizowana w oparciu o pozwolenie na
budowe.

4.3. Elewacja od podworza.

4 4. Elewacja szczytowa prawa.

4.5. Uszkodzenie fragmentu attyki w poziomie stropodachu: widoczna korozja muru i
tynku, oraz uszkodzenie obrobek blacharskich.

4.6. —4.9. Uszkodzenia w elewacji od ulicy: pionowe peknigcia $cian pomigdzy
otworami okiennymi, uszkodzenia tynku, korozja i zniszczenie obrobek
blacharskich, uszkodzenie Sciany attyki, zly stan stolarki okiennej.

4.10. Catkowicie zniszczony tynk, oraz korozja muru elewacji od ulicy. w pasie przy
terenie.

4.11. — 4.13. Uszkodzenia w elewacji od podworza: ukosne peknigcia scian pomigdzy
otworami okiennymi, uszkodzenia tynku, korozja i zniszczenie obrobek
blacharskich, uszkodzenie narozy sciany w miejscu oparcia skrajnych krokwi,
zly stan stolarki okienne;j.

4.14. — 4.16. Catkowicie zniszczony tynk, oraz korozja muru elewacji od podworza,

w pasie przy terenie.

4.17. — 4.18. Zniszczenie elewacji oraz nawierzchni przy wejsciu do budynku od strony
ulicy, zlty stan stolarki drzwiowe;.

4.19. Zniszczenie elewacji przy wejsciu do budynku od strony podworza, zty stan
stolarki drzwiowe.

4.20. —4.26. Uszkodzenia wewnatrz budynku: peknigcia stropow na styku ze $cianami,
$wiadczace o nadmiernym uginaniu si¢ drewnianych belek stropowych.

4.27. Przykladowe zawilgocenie i zagrzybienie naroznika w pokoju.

4.28. Przykladowe zawilgocenie sufitu, spowodowane przeciekami stropodachu.

4.29. — 4.40. Zawilgocenie i zagrzybienie w narozach pomieszczen.

Na fotografii 4.33. widoczny stale utrzymujacy si¢ pas wilgoci, szerokosci ok.1,0 m.

4.4]. Przykiad stanu posadzki w mieszkaniu na parterze.

4.42. — 4.43. Wylaczone z eksploatacji mieszkanie na parterze stanowi zrodio zagrozenia
dla zdrowia mieszkancow ( bakterie, owady, gryzonie ).

4 .44. — 4 52 Uszkodzenia w obrebie klatki schodowej: zniszczone tynki i powloki
malarskie, zagrzybienie i zawilgocenie scian, korozja cegiel, catkowicie zuzyte
mechanicznie biegi, chwiejace si¢ i za niskie balustrady, peknigcia scian nosnych,
zly stan stolarki okiennej i drzwiowej.

4.53. — 4.54. Komorki lokatorskie i pomieszczenia WC.



















445,




L 18.

449.
410,




o

L.94.

422,
h.13













%
T










-
¥
S v




(Y
=
-3

h4é
L4t







452,




mgr inzi Kysfayd | ski
rzeczognpwea b 1
/441/92/U
51661 Wroglfy, vl Sefipeivwskiej



6/

y513

o132

0o &b

1512

AR

Prezydant Wr
Zorzad Geogez fi, Kaftogratil
| Katgstru Wie jsitjego

o vm & Y

f ﬁm.mm

,,i:%

i

Wroclowiu

i ....WA
17 9

FLTrTw Wﬁw 2

: ._,..,.ﬂ:_..” i

Y nu..F--.LQ.\ 1

2
¥

Prazpoes Wroolowia
Oudﬂ?du Gendez fi, Kartograr i
i Katastru Wia /s Wi .-w__.nu.g!__.__

do deidw pro je

,m

UL. SEMPOLOWSKIE. 684/8

\

. - s =i h\r
0 ___._EEHL mapa fve mode %Lm.w..n J

1-661 WROCLAW

S

OMEGA

P.U.H.

-
N ==
22—
= e
~lz

i

S| =

SD.N

..m.

&

=

4

5

AE

Bl

Bils

£13

=l .
M ES -
Z| 2 :
245 | IS
m.mW <
=553 -
o B &l & gt
EHEREE
wmwN
HESE
Bl= |”%W.WW
m.”nw-..__ I.mm.wm
Muﬂn_.rhnu me._w
.mmlﬂ. ﬂmwnm..
215|152 ¥ =
2|9/3/5| 9514
AMHERES
mMmm E|®
gElas 1 |7
| &)

g =
.EN.F -
z|'8 £
E|8|2|E -

VROCLAY

NAPA DO CELOW OPIMODAYCZYCH

3.8 SOETYSOWICE LE [ B ancy v it h | : 7
i 15 1 ..._u_ 1o oyt ,....-..._ _| m.. —j s - _.P . d = y ._.ul.
M oS00 5030 024 = (€Y e e
P i R e Y SN o TR /o
g {11 ek wed b (e ey KT Pabbee apd o . b __u.w.f.. ..\,Mnn
in LRy | | : ey .wﬁ.wwm.uﬂ...,,..ﬁ



Ao43
1 {
ﬂ«,]p 26y 452 1"/21; ks /][,671
733 v 120 ,IL. 5%0
1
h “ | Q [
bR Nk
g \a| ;fz’; es| ||
3 —_—
=S \__ ooz ool ; >
o \eg of/
™ ]
Wl 25
w7 Su”
Sk
N &J‘ Q 1Y,
e ; ;P/
gy =
<~ 150
~ S w
L ]
JF3 -2 ' 5
T ul l = Q<
o —\‘t—_ 3 . Al - - L& )
4 S . 4_1 4 i = Y494 ( E <
S e TP on =
N 0 /1 N B2
L .
X3 s { b 3
Sy 1|8 S |
Y
|\ 5 as
S| 150 Su
!K—
kg = 128
X SR <8
o | N N ass
i 150 & ¥
§ ~ RN
K O
w s o5y hwﬁa‘f.\@*
;_; 150 W RS & m\‘\ﬁ‘ w‘@*’
S| - o§‘° o r»'*f s
%[ = -
— %\ﬁ
P.U. H OMEGA UL SEM]’OLOWSK]EJ 68a/8 51-661 WROCLAW
Inwestor | Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Wroclaw, ul. Przybyszewskiego 102/106.
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P.U.H. OMEGA UL. SEMPOLOWSKIEJ 68a/8 51-661 WROCLAW

Inwestor | Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Wroclaw, ul. Przybyszewskiego 102/106.
Obiekt Budynek micszkalny we Wroclawiu, przy ul. Soltysowickicj 58.
Temat Ekspertyza dotyczaca, stanu technicznego budynku.
Projekiant | R Drozdowski U/ TITA [ Nr upr. 441/92/UW Skala 1: 100
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Obiekt Budynek mieszkalnv we Wroclawiu, przy ul. Soltysowickiej 58.

Temat Ekspertyza dotyczaga stanu technicznego budynka.
Projcktant | R Drozdowski VL A\ | Nrupr. 441/92/UW Skala 1:100
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P.U.H. OMEGA UL. SEMPOLOWSKIEJ 68a/8 51-661 WROCLAW

Inwcstor | Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Wroclaw. ul. Przybyszewskiego 102/106.
-{ Obiekt Budynck mieszkalny we Wroclawin. przy ul. Soltysowickiej 58.
Temat Ekspertyza dotyczada stanu technicznego budynku.
Projektant | R Drozdowski | | 4//JL/\ | Nr upr. 441/92/UW Skala 1100
ol Data 1V.2001 r.
Nr rys. 5.5.
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zy ul.Sottysowickie] 58 we Wroclawiu

W zwiazku z przestaniem przez Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0 Wroctaw
ul. Przybyszewskiego 102/106 ekspertyzy technicznej o stanie technicznym budynku — przeprowadzilismy -
wizje lokalng w wyniku ktérej potwierdzamy staby stan techniczny obiektu /w zataczeniu ksero notatki oraz
wykonane]j ekspertyzy /.

Biorac pod uwage powyzsze prosimy o wykwaterowanie lokatoréw przedmiotowego budynku .
Wykwaterowanie nalezy wykona¢ w porozumieniu z obecnym zarzadea tj. TBS Spétka z 0.0 .
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1. Adresat
@) Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z 0.0. Wroctaw ul. Przybyszewskiego 102/106

3. ala

Na podstawie art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977. O ochronie danych osobowych ?Dz.U .Nr. 133 .p0z.833 z pozniejszymi zmianami
/kazda osoba ,ktorej dane sg przetwarzane ;ma prawo ich przetwarzania a w szczeg6Inoéci ,ich uaktualniania i sprostowania .
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1. WSTEP

Opracowanie wykonanoc na zlecenie Rozenkowski Studio Projektowe, Marcin
Rozenkowski ul. Wtadystawa Syrokomli 23, 51-141 Wroctaw. Celem opracowania
nyio okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dia projekiowanego budynku Osrodka
Opiekunczo-Rehabilitacyjnego na dziatce nr 14/6 | 14/8 obreb Solysowice przy ui.
Softysowickiej nr 58 we Wroctawiu. Zakres prac terenowych przedstawiony przez
orojektanta przewidywai wykonanie 6 otworéw hadawczych dc  glebokosci
4.0 - 5,0 m. W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
warsiw gruntdw, pomiary stab.lizacji zwierciadta wod gruntowych oraz pobrano probki
gruntu co badan laboratoryjnych.

Po zakonczeniu wiercen, badar terenowych oraz po wykonaniu pomiaréw woéd
gruntowych, otwory zlikwidowano urobkiem wg. kKoigjnosci nawiercanych warstw.
Miejsce wykonanych badan zaznaczono na planie sytuacyjnym a otwory badawcze
zaniwelowano deodezyjnie w nawigzaniu do pokrywy studzienki kanalizacyjnej
w ul. Softysowickie], kidre] rzedng odczytano z mapy zasadniczej H = 11585 m.
npm. Miejsca wiercen i linie przekrojow geotechnicznych zaznaczono na planie

sytuacyjrym (mapa dokumentacyjna) w skali 1:500. [ Zat. 1 ].

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA

Teren badait potozony jest w pétnocno wschodnie] czesci Wroctawia przy ul.
Softysowickie] nr 58 we Wroctawiu. Pod wzgledem morfoiogicznym omawiany teren
potozony jest w obrebie terasy nadzalewowe] rzeki Widawy, wzniesione] w tym
rejonie $rednio 116,06 m npm.

Teren jest ptaski, wzniesiony srednio 1157 — 116,2 m npm. Pierwotna powierzchnia
terenu nadbudowana jest lokalnie utworami antropogenicznymi z okresu rozbidrki

obiektow gospodarczych.

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologiczne] rozpoznaneg] na podstawie materiatdw archiwalnych
i wiercen badawczych (styczen 2019 r), stwierdzono, ze na zerodowanej powierzchni

utwordw glacjalnych (gliny morenowe, ktérych strop wystepuje na gt. ok. 6,0 - 7,0 m),



zdeponowane sa tu rzeczne osady plejstocenu | holocenu, ktére w spagu zbudowane
5g ze zwirOw | pospotek a czesc stropowa budujg piaski réznoziarniste. Najmtodszym
ogniwem sedymentacji sa holocenskie osady zastoiskowe, ktére wyksztatcone sa
jako namuly gliniaste, gliny, gliny préchnicze typu madowego, kidrych stwierdzena
migzszosé wynosi od 0,2 do 1,7 m. Od powierzchni teren badan przykryiy jest glebg
0 migzszosci 0,40 - 0,50 m (otwory nr 7,3-5) lub nasypem mineralno gruzowym

migzszosci 0,60 - 0,90 m (otwory nr 2,8).

4. WARUNKI WODNE

Na podstawie wykonanych wierceds badawczych i obserwacji terenowych
stwierazone, ze woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskéw sedymentag)
rzecznej, gdzie nawiercana ponizej warstwy glin, stabilizuje sie na gi. 1,80 - 2,20 m.

ponize] terenu co odpowiada rzednym 114,00 - 113,88 m. npm. Poziom wod

gruntowych w styczniu 2014 r (Sottysowicka nr 60) wystepcwat ha gi. 1,55 - 1,75 m.

ponizej terenu co odpowiadato rzednym 114,45 - 114,20 m. npm. Swiadczy to o

obnizeniu sie poziomu wod gruntowych (okres nizu hydrologicznego) $rednio
o 0,40 m. Warstwa wodonosna zbudowana jest z piaskow roznoziarnistych o
wspotczynnikach filtracji od 1,5 m/dobe dla Pd do 8,5 m/dobe dia piaskdw srednich i
grubych. Woda gruntowa wg. materiatdw archiwalnych (sasiednia dziatka
ul. Softysowicka 60), wykazuje cechy stabe] agresywnosci wegianowe] XA1 w

stoslinku do betonu i zelbetu.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty  rodzime  wystepujgce w  podiozu  scherakteryzowano  zgodnie
z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-98/B-02479. Od powierzchni teren
przykryty jest lokalnie warstwa nasypow mineralno gruzowych o miazszosci 0,6 — 0,9
m. & na pozostatym terenie glebg o miazszosci 0,40 - 0,50 m. Grunty rodzime
scharakteryzowano w 5 warstwach geotechnicznych (2 warstwy gruntdw
niespoistych i 3 warstwy gruntow spoistych). Nasypy ze wzgledu na skiad i stan nie
nadajg sie jako bezposrednie podioze budowlane. Dotyczy to rdwniez namuiow
gliniastych i glin w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (warstwy geotechniczne

0 i s,



warstwa geotechniczna C; - =zaliczono {u namuly gliniaste w stanie
miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,45. Grunty tej warstwy wystepuja
lokalnie i stwierdzone zostaty jedynie w otworze nr 6 (przy narozniku istniejgcego
budynku), gdzie zalegaja do glebokosci 0,60 do gt. 1,10 m. Grunty te zaliczcric dc
grupy konsolidacyjnej ,C" a ze wzgledu na skiad i stan okreslono je jako grunty
nienosne. Charakterystyczne parametry geotechniczne przedstawiaja sig
nastepujgco :

- wilgotnosé naturalna Wn = 28.9 Y

- ueslose objetosciowa p = 1,83 T/m’

- sponosc (kohezja) Cu = § kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 6°

- moduly scidliwosci Mo = 14000 kPa, Fo = 10000 k:*a

warstwa geotechniczna C; - zaiiczono tu gliny prochnicze, lokalnie orzewarstwiane
piaskiem drobnym, grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
L = 0,31. Grunty te] warstwy stwierdzone zostaty jedynie w otworze nr 2 | 6, gdzie
uzyskujg migzszosci 0,20 do 0,60 m. Grunty te zaliczano do grupy konsolidacyjne;
,C" I okresiono jako grunty stabonosne. Charakterystyczne parametry geotechniczne
przedstawiajg sie nastepujaco :

- wilgotnosé naturalna Wn = 20,4 %

- gestosé objetosciowa p = 2,04 T/m’

- spojnosc (kohezja) Cu = 12 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 12

- moduty scishiwoser Mo = 22000 kPa, Eo = 16000 kPa

warstwa geotechniczna C; - zaliczono tu gliny i gliny przewarstwiane piaskiem
gliniastym w stanie pd&tzwartym o usrednionym stopniu plastycznosci iy = 0,05.
Grunty te] warstwy wystepujg bezposrednio pod glebg i stwierdzone zostaty jedynie
w otworach nr 11 5, gdzie uzyskujg migzszos¢ 1,1 - 1,7 m. Grunty te zaliczono do
grupy  konsolidacyjnef ,C°.  Charakterystyczne  parametry  geotechniczne
przedstawiajg sie nastepujaco :

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 13.7 %

- uestoéé objetosciowa p = 2,15 T/m’

- spéjnoéé (kohezja) Cu =22 kPa

- kat tarcia wewneltrznego ® = 16"

- moduty $cisliwosei Mo = 39000 kPa, Eo = 27000 kPa

Ze wzgledu na zaleganie bezposrednio pod warstwa glebowa, grunty te moga ulegac

sezonowym zmianom wilgotnosct co prowadzi do zmian konsystencji.



warstwa geotechniczna la - =zaliczono tu piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,45. Grunty tej warstwy buduja
stropowa czeSc¢ serii piaszczysiej i stwierdzone zostaly w otworach nr 3,4,6, gdzie
uzyskujg migzszosci rzedu 0,40 - 1,2 m. Piaski te] warstwy wystepuja powyzej i
nonizej ustra wody gruntowe] a charakterystyczne parametry geotechniczne
przedstawiajg sie nastepujgco .

- wilgotnosé naturalna W =250 %

- gestodé objctodciowa p — 1.90 T/m’

- spdjnosc {kohezja) Cu — 0.0 kPa

- kgt tarcia wewnetrznego O = 319

- moduly scigliwosel Mo = 66000 kPza. o = 42000 kPa

- wspotezynnik filtracyi K = 1,5 ni/dobe

warstwa geotechniczna |b - zaliczono tu piaski Srednie | grube w sianie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty te] warstwy budujg
srodkowa | spagowa czeS¢ serii piaszczyste]. Piaski sa nawodnione a
charakterystyczne parametry geotechniczne przedstawiajg sie nastepujgco :

-wilgotnosé naturalna Wn = 22,0 %
- g¢stose objgtosciowa p = 2.00 T/m’
- spojnesé (kohezja) Cu = 0,0 kPa

A0

- kat tarcia wewngtrznego 4 = 33
- moduly $cisliwoscei Mo = 93000 kPa, Eo = 81000 kPa

- wspolezynnik filtracii K = 9.5 m/dobe

Przestrzenny uktad warstw geotechinicznych ilustruja orzekroje geotechniczne
[ Zat10-13 ]

6. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA
6.1. Kategoria geotechniczna obiekiu

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych zawarte w prezentowanej
dokumentacji, wykazaly w rozpoznanym podlozu budowlanym wystepowanie na
poziomie posadowienia prostych i ztozonych warunkdw gruntowych z uwagi na:

- wystepowanie w poziomie posadowienia zroznicowanych gruntow (glin i piaskéow)
jako gruntow nosnych.

- wystepowanie wody gruntowe] ponize| projektowanego poziomu posadowienia.

Biorac powyzsze pod uwage oraz przewidywany typ konstrukcji posadowienia,

zgodnie z norma PN-B-02479 z 1998 r ,Geotechnika, Dokumentowanie



Geotechniczne. Zasady Ogolne” oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 27.04.2012 ¢
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdza sie ze: projektowany obiekt odpowiada¢ bedzie |l kategorii
gectechnicznej przy prostych warunkach gruntowych i korzystnych warunkach

wodnveci.

6.2. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréow geotechnicznych
wydzielonych warstw gruntowych

Wartosci  parametrow  geotechnicznych  wydzielonych  warstw  gruntdw
spoistych wyprowadzono na podstawie wynikow badan lzboratoryjnych pobranych
oron  gruntu. Wyniki badan laboratoryjnych zamieszczono w rozdziale [8.].
W zatgczniku graficznym nr 9 pt legenda do przekrojow, zestawiono wariosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych. Dc obliczen statycznych projektu fundamentéw, proponuje sie

nrzyigé wspdtczynniki materiatowe v, w przeaziale 0,90 - 1,10
6.3. Proponowany poziom posadowienia

Analizea warunkdow gruntowo-wodnych wystepujacych w poditozu budowlanym
wykazata, ze posadowienie projektowanego budynku wypadnie ponize] strefy
przemarzania na glebokosci ok. 1,0 m. ppt. Na tej glebokosci jedynie w otworach
nr 115 zalegajg grunty spoiste ale bedace aktuzlnie w stanie potzwartym, nadajgce
sie do bezposredniego posadowienia. Na giebokosci ponizej 1,0 m stwierdzono tez
gruniy spoiste plastyczne ale wystepujg one w bezposrednim sasiedztwie
istniejacego budynku i nie bedg stanowli¢ podioza budowlanego dla obiektu
projektowanego. Woda gruntowa w warstwie piaskdéw stabiiizuje sie na glebokosci
ponizej poziomu posadowienia tj. 1,80 - 2,20 m ppt.. Wskazane jest prowadzenie

prac ziemnych w okresach suchych przy dodatnich temperaturach powietrza.

6.4. Posadowienie istniejacego budynku nr 58

Profil otworu badawczego nr 6, wykonany bezposrednio przy potnocno
zachodnim narozniku budynku, wykazuje, ze grunt nasypowy zalega do glebokosci

0,60 m a gtebiej do 1,10 m wystepuje namut gliniasty miekkoplastyczny. W zwigzku z



powyzszym sgdzi¢ nalezy, ze budynek posadowiony jest w tej czesci w obrebie
gruntow organicznych stad jego zty stan techniczny i liczne spekania scian. Aktualna
konsystencja gruntéw organicznych w tym rejonie moze wynika¢c z braku lub
zZniszczenia rur spustowych i przedostawanie sie wod opadowych bezposrednio w

podioze przykryte przepuszczalnym nasypem mineralno gruzowym.

7. WNIOSKI

s« Podfoze gruntowe badanego terenu nalezy uznac za uwarstwione o siosuinkowo
prostych warunkach geotechnicznych w poziomie posadowienia projekicwanych
obiektow. Za nosne podioze nalezy uznac serie utworow piaszczystych oraz gliny
warstwy Cs (aktualnie pofzwarte}. iNasypy | warstwe glebowg nalezy

bezwzglednie wyeliminowa¢ z poziomu posadowieiiia.

¢ Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gt. 1,80 — 2,20 m. ponize;
terenu, co odpowiada rzednym. 114,00 — 113,88 m. npm. Woda gruntowa
wykazuje cechy stabe] agresywnosci weglanowe] XA1 w stosunku do betonu |
zelbetu, co wymaga jedynie zabezpieczen materiatowo strukturalnych dla

elementow konstrukcji bedacych w kontakcie ze srodowiskiem gruntowo-wodnym.

o Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych zawarte w prezentowane]
dokumentacji, wykazaty w rozpoznanym podiozu wystepowanie prostych
warunkow gruntowych przy korzystnych warunkach wodnych. Biorac powyzsze
pod uwage zgodnie z normg PN-B-02479 2z 1998 r | Geotechnika,
Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady ogdlne”, stwierdza sie ze: projektowany

cbiekt odpowiada¢ pedzie || kategorii geotechniczne| przy prostycit warunkach

gruntowych

= Analiza warunkow gruntowych wystepujgcych w podiozu budowlanym
projektowane| inwestycji wykazuje, ze mozliwe jest posadowienie bezposrednie

na gtebokosci ponize] strefy przemarzania | powyzej poziomu wod gruntowych.

¢ Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych ilustrujg przekroje geotechniczne
[Zat. 10-13] a charakterystyke geotechniczng poszczegoinych warstw

przedstawiono w tekécie i w legendzie do przekroju [ Zat. 9 ].
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Zal.nr 8

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

nB
nN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy  2%<1,,< 5%
WNm  namutl 5%< Ly <30%
T torf 30%< Ton

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelinag
KWg wietrzelina gliniasta

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

H- domieszki

I przewarstwienia

/ na pograniczu

()}  wnawiasie okredlenia uzupetniajace:
sktad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 numer ofwory
112,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE OTWORU
probka o naturalnej strukturze (NNS)

R e & probka o naturalne] wilgotnosei (NW)

KRg rumosz gliniasty ! probka wody gruntowej (WG)

KO  otoozaki OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Z zwir piezometryczny poziom wody (PPW)

Zg  wir gliniasty / ustalony w crasie wiercenia

Po  pospoika — nawiercany poziom wody gruntowe]

Pog  pospotka gliniasta grunt nawodniony

Pr piasek gruby e sqezenie wody

Ps  piasek sredni S otwor suchy

Pd  piasck drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN

Pr piasek pylasty 1 SONDOWAN

Pz piasek gliniasty ) nenetrometr Hoczkowy

[Ip pyl piaszezysty > scinarka obrotowa

I1 pyi rodzaj sondowania i stiefa przebadana

Gp g{ina piaszczys[a ITB ZW Udal'OWO—OlJl‘OI.OWE}

G glina SL lekka udarowa

Gn  glina pylasta - SC ciezka udarowa

Gpz glina piaszezysla zwiczia

Gz  glina zwiezla i 8,0m glebokosé otworu

Gnz glina pylasta zwiezia OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip it piaszezystz In=0,50 stopiei zaggszezenia

In it pylasty Iy =0,25 stopien plastycznosei

I il INNE OZNACZENIA

ST  skata t:ﬁngY SKALISTE I,B nr dv\-'arstwy geoteghnicznej

- by 1 podstawowe granice

SM. skala micikka ~ ii[ologiczno—gtratygt‘aficzrle
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g osady lodowcowe Q  Czwartorzed & Perm

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh  Holocen € Karbon

fg  osady wodno-lodowcowe (NMuwioglacjalne) Qp  Plejstocen D Dewon

pe Qsady per’yg[ac\ia]nc Tr Trzecior‘?,t;d 5 S}]UI

f osady rzeczne (fluwialne) Cr  Kreda O Ordowik

li osady jeziormne (limniczne) J Jura Cm Kambr

d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np: fQh osady rzeczne. helocenskie

np: gQp osady lodowcowe. plejstocenskie




LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT : Wroctaw ul. Soltysowicka nr 58, dziatki nr 14/6, 14/8

Zat. 9
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE |PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03020)
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£o Lo|waEuokd f So | Sl FE (e 3| & | S| 8 |52 ° 0% | E
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5 EQ|wgPN-86/B-| € £ Bl = | s% |88| 2" B |3
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S Gleba Warstwa glebowa migzszosci 0,40 - 0,50 m. stwierdzona w atw. nr:1,3-5
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Wroctaw, ul. Sottysowicka 58, Wroctaw, dz. 14/8, AM-6
NAZWA PROJEKTU

Budynek opiekunczo - rehabilitacyjny

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1584,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1314,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 236,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1584,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1314,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 560,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 560,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1584,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1314,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1314,7
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4 809,7
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4 809,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,053
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 39,3
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA N
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°€] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Wroctaw
PROJEKTOWE STRATY CIEPtA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 34 904,2
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA Dy [W] 43 423,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 78 591,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [on [w] 78 591,6
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 49,6
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [ONTRY [W/m3] 16,3
. 1LOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAilT;gsé';g ﬁNERG” ENEE’\F‘%;: :; II.IUB 1'5—('?—“'\‘;%%%—“
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 4,585 | m’
Energia elektryczna. 4,568 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 59,179 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
Gaz ziemny - warto$é opatowa z RMS 12.09.2008. 1,147 |m?
CHEODZENIA Energia elektryczna. 1,836 | kWh

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 6.9 Pro stronalz9



1LOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGI1 JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENIEE’\TIEGF:LI;IUB (m2-roK)
WBUDOWANEJ INSTALACJI Energia elektryczna. 34,439 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m2K] [V\l};"n"la;K] STAN WT 2021 POWIF:‘%;:HNIA
1 | 01A Podtoga w piwnicy 40,0 cm Podtoga w piwnicy 0,209 0,300 P U 849,12
2 | 01D Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do géry 0,665 1,000 P 8] 1023,96
3 | 01G Strop zewnetrzny 57,0 cm Strop zewnetrzny 0,144 0,150 P U 33,27
4 | 02A Stropodach niewent. taras Dach 0,136 0,150 P U 91,81
5 | 02B Stropodach went. bud. nowy Stropodach wentylowany 0,139 0,150 P a 561,02
6 | 02C Stropodach niewent. Dach 0,149 0,150 P U 87,66
7 | 02D Stropodach odwrécony Dach 0,147 0,150 P 8] 202,81
8 |03C Sciana zewn. bud. B Sciana zewnetrzna 0,190 0,200 P U 193,47
9 | 03D Sciana zewn. bud. B Sciana zewnetrzna 0,191 0,200 P U 156,85
10 | O3F Sciana zewn. ppoz. na parterze | Sciana zewnetrzna 0,170 0,200 P 8] 252,72
11 | 03G Sciana zewn. Sciana zewnetrzna 0,170 0,200 P U 585,75
12 | 03H Sciana zewn. Sciana zewnetrzna 0,140 0,200 P U 43,57
13 | 03z Sciana zew. w bud. B Sciana zewnetrzna 0,302 | 75,83
(zachowywana)
14 | 04A Sciana wewn. gazobeton 24cm | Sciana wewnetrzna 0,761 1,000 P U 225,16
15 | 04B Sciana wewn. silikat 24cm Sciana wewnetrzna 0,993 1,000 P u 582,30
16 | 04C Sciana wewn. g-k 20cm Sciana wewnetrzna 0,431 1,000 P U 660,48
17 | 04D Sciana wewn. g-k 12,5cm Sciana wewnetrzna 0,431 1,000 P U 758,65
18 | 04E Sciana wewn. zelbet 25cm Sciana wewnetrzna 0,864 1,000 P U 56,21
19 | 04F Sciana wewn. oddzielajgca Sciana wewnetrzna 0,748 1,000 P U 55,64
budynki
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OoPIS s [W/l:]ZK] [wl;"rﬁ;K] STAN | WT 2021 POWIE']%:HNIA
1 | A-0X Okno zewnetrzna aluminiowo-szklane 0,80 0,900 0,900 P U 48,52
2 | Dw Drzwi wewnetrzne 2,000 P 218,98
3 | DzZ-0X Drzwi zewn. aluminiowo-szklane 0,80 1,300 1,300 P 8] 64,08
4 | W-0X Okno zewnetrzna aluminiowo-szklane atest 0,80 0,900 0,900 P a 64,43

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

svsTem oRzewczY ELEMENTY SKLADOWE opis SEzonow
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - 50-120 kW (55/45°C) 0,95
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
G centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opIs i%‘gm
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] SYSTEMU R
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,99
elektrycznie (95%)
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim (5%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,70
pracy - $rednie instalacje 30-100 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86
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ELEMENTY SKLADOWE SREDNIA

SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA
SuEIL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHtODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) (77%) 3,94

SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chtodnica w centrali o
wydajnosci chtodniczej >= 12kW z czynnikiem R410A (23%)

PRZESYt CHLODU CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,96
VRF (77%)

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator
rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem (23%)

AKUMULACJA CHODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| |nna 0,95
CHEODU

WENTYLACJA Dwa uktady wentylacji nawiewno-wywiewne z wymiennikami krzyzowymi do

odzysku ciepta. W pomieszczeniach technicznych, toaletach miejscowe ukfady
wentylacji wywiewnej mechanicznej.

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 54 566,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 163 698,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1584,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1314,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1314,7

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 17 218,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 51 656,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 574,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 488,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 488,9
(TYP BUDYNIKU: BIURA- KLASA A (ST. PODSTAWOWY) Pu [W/m?] 12,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2250,0

(TYP BUDYNKU: BIURA)

tn [h/rok] 250,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 2

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 37 347,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 112 042,7

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 1010,5

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 825,9

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 825,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA o
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 12,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
TYP BUDYNKU: SZPITALE
¢ ) ty [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA SWIATLA Z UWZGLEDNIENIEM $WIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0.75
(SPOSOB REGULACIJI: ISTNIEJE REGULACJA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
WYMAGANEGO c ,
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 088
WYMAGANEGO < !
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*

@ Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2 067,7 6 203,1 3,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 5170,1 15 510,4 8,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 477,2 1431,7 0,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 54 566,2 163 698,7 87,6
SUMA 62 281,3 186 843,9 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Obiekt zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej. Systemy chtodnicze i pompa ciepta powietrze/woda zasilane beda z energii
pozyskanej z paneli PV, zlokalizownaych na dachu budynku.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
Elektrownia
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 62 281,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 186 843,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1584,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1314,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1314,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA l 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OERA= AN [kWh/rok] [KWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 42 185,7 51 287,2 56 415,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 42 185,7 51 287,2 56 415,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWWh/rok] [kwh /"r o [kKvh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14 696,9 17 867,7 19 654,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 696,9 17 867,7 19 654,5
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /PI‘Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9 162,9 17 296,3 19 025,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9 162,9 17 296,3 19 025,9
Q Q Q
(ClrlaipZ=NE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 66 045,5 86 451,2 95 096,3
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NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /“r ok] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [Kh /'(r ok] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 174 094,8 93 288,4 65 301,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 174 094,8 93 288,4 65 301,9
Q Q Q
Clrl@ipENE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 412,9 2 908,3 2 035,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 412,9 2908,3 2 035,8
< Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [Kh /'(r ok] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 184 507,6 96 196,7 67 337,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OlERERYANIE [KWh/rok] [kWWh/ rok] [KWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2 067,7 6 203,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2 067,7 6 203,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWWh/rok] [Kh /Kr o [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 5170,1 15 510,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 5170,1 15 510,4
: Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWih/ rok] [Kh /Kr ok] [kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 477,2 1431,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 477,2 1431,7
Q Q Q
(ClrlLelZ=NE [KWh/rok] [KWWh/ rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
« Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [Kh /Kr ok] [kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 54 566,2 163 698,7
RAZEM | 0,0 ‘ 62 281,3 186 843,9

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

MIESIAC M| T | e | (aned | anea | e Mign @l | [ | (o fran
Styczen 31| -0,4 44,33 0,00 5,47 34,29 0,967 7,94 33,95 43,57 1,000
Luty 28 | -0,7 40,65 -0,00 5,01 34,79 0,963 10,66 30,66 40,68 1,000
Marzec 31 2,8 37,82 0,00 4,68 26,30 0,877 19,20 33,95 22,17 1,000
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MIESIAC N | T | oo | ramed | raed | @ Mgn @hed | o | o fim
Kwiecien 30| 7,3 27,75 -0,00 3,46 21,95 0,731 26,20 32,85 10,01 0,643
Maj 31| 12,7 17,94 0,00 2,26 13,22 0,450 34,52 33,95 2,64 0,000
Wrzesien 30 | 13,4 15,77 -0,00 2,01 12,44 0,500 22,02 32,85 2,79 0,000
Pazdziernik 31| 89 25,19 -0,00 3,17 18,70 0,772 14,18 33,95 9,90 0,780
Listopad 30| 3.8 34,42 -0,00 4,28 27,41 0,934 8,38 32,85 27,62 1,000
Grudzien 31| -11 45,81 -0,00 5,64 34,29 0,970 7,64 33,95 45,40 1,000
W sezonie 273 | 8,2 289,70 -0,00 35,97 223,40 0,766 150,73 298,98 204,78

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 41,77 11 603 7,6
Okno zewnetrzne 56,56 15711 10,3
Dach 17,85 4 959 3,3
Podtoga w piwnicy 35,97 9 992 6,6
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Strop zewnetrzny 1,67 464 0,3
Stropodach wentylowany 29,49 8 191 5,4
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 142,36 39 544 25,9
Ciepto na wentylacje 223,40 62 055 40,7
RAZEM 549,07 152 519 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGI1 W SEZONIE - OGRZEWANIE
OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 150,73 41 868 33,5
Zyski wewnetrzne 298,98 83 050 66,5
RAZEM 449,71 124 918 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC M| T | e | e | e | e fcts @l | [ | (o fem
Styczen 31| -0,4 -25,61 -41,54 -2,39 -20,50 0,219 5,41 14,74 0,47 0,000
Luty 28 | -0,7 -23,39 -37,52 -2,18 -18,73 0,246 7,45 13,31 0,62 0,000
Marzec 31 2,8 -22,50 -41,54 -2,10 -18,01 0,319 13,58 14,74 1,49 0,000
Kwiecien 30 7,3 -17,55 -40,20 -1,64 -14,05 0,407 18,55 14,26 2,94 0,000
Maj 31| 12,7 -12,90 -41,54 -1,20 -10,33 0,508 24,49 14,74 5,73 0,000
Czerwiec 30| 17,3 -8,17 -40,20 -0,76 -6,54 0,566 24,46 14,26 7,21 0,000
Lipiec 31| 16,0 -9,70 -41,54 -0,90 -7,76 0,551 25,32 14,74 7,03 0,000
Sierpien 31| 17,8 -7,95 -41,54 -0,74 -6,37 0,551 23,08 14,74 6,65 0,000
Wrzesien 30| 13,4 -11,83 -40,20 -1,10 -9,47 0,428 15,56 14,26 3,00 0,000
Pazdziernik 31 8,9 -16,59 -41,54 -1,55 -13,28 0,320 9,88 14,74 1,31 0,000
Listopad 30 3,8 -20,84 -40,20 -1,94 -16,68 0,244 5,76 14,26 0,59 0,000
Grudzien 31| -11 -26,29 -41,54 -2,45 -21,04 0,214 5,20 14,74 0,44 0,000
W sezonie 365 8,2 | -203,31 | -489,13 -18,96 | -162,76 0,360 178,74 173,50 37,49

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 96,28 26 744 11,0
Drzwi zewnetrzne 40,17 11 159 4,6
Okno zewnetrzne 48,55 13 487 5,6
Podloga w piwnicy 18,96 5268 2,2
Strop ciepto do géry 81,66 22 682 9,3
Strop zewnetrzny 2,69 747 0,3
Stropodach wentylowany 19,82 5 507 2,3
Sciana wewnetrzna 311,19 86 443 35,6
Sciana zewnetrzna 92,07 25574 10,5
Ciepto na wentylacje 162,76 45 210 18,6
RAZEM 874,15 242 821 100,0

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 178,74 49 651 50,7
Zyski wewnetrzne 173,50 48 194 49,3
RAZEM 352,24 97 845 100,0
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtiynd [kWh/rok] 42 185,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 51 287,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2 067,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 53 354,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 56 415,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 203,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 62 619,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 26,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 32,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 33,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 35,6
.;%DMN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 395

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 14 696,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 17 867,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 5170,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 23 037,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 654,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15510,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 35 164,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 9,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 14,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,4
;%DMNC?CS’;II'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 98
g%riANc())Cs’I:gyﬁlZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 22,2

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 183 257,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 110 584,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 477,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 111 061,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 84 327,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1431,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 85 759,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 115,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 69,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 70,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53,2
\;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(;ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.9
;%L;ANSC'SJIE(;\:(V&IZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy, [kWh/m?rok] 54,1
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 10 412,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 2908,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 908,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 035,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp.c [kWh/rok] 2 035,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 6,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
'J:’%DMN(SCS’;‘I'IIECQ\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.0
.;I(E)D’\ANOOCS’:‘I'IIEC;\\I(V,\IAEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 13
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 54 566,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 163 698,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 34,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/erok] 103,3

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [KWh/rok] 250 553,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 237 214,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 7 715,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 244 929,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 326 132,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 145,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 349 277,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 149,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 205,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 146

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 158,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 154,6
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\/(\I’SIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 220.4
;I(E)Igll\lOSTKOWE GRANIGZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 248.8
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 6.9 Pro
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1. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Rozenkowski Studio Projektowe, Marcin
Rozenkowski ul. Wiadystawa Syrokomli 23, 51-141 Wroctaw. Celem opracowania
byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz poziom posadowienia istniejgcych
budynkéw nr 56 i 58 na dziatce nr 14/6 i 14/8 obreb Softysowice przy ul.
Softysowickiej] we Wroctawiu. Zakres prac terenowych przedstawiony przez
projektanta przewidywat wykonanie 2 odkrywek fundamentéw, pogtebionych sonda
penetracyjng w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce. W trakcie wiercen
pobrano prébki gruntu do badan laboratoryjnych.

Miejsce wykonanych badan zaniwelowano geodezyjnie w nawigzaniu do pokrywy
studzienki kanalizacyjnej w ul. Softysowickiej, ktoérej rzedng odczytano z mapy
zasadniczej H = 11585 m. npm. Miejsca odkrywek i linie przekrojow
geotechnicznych zaznaczono na planie sytuacyjnym (mapa dokumentacyjna) w skali

1:500. [ Zat. 1 ]. W opracowaniu wykorzystano otwor archiwalny nr 6 z 2019 r.
2. POLOZENIE | MORFOLOGIA

Teren badan potozony jest w pétnocno wschodniej czesci Wroctawia przy
ul. Softysowickiej nr 58 we Wroctawiu. Pod wzgledem morfologicznym omawiany
teren potozony jest w obrebie terasy nadzalewowej rzeki Widawy, wzniesionej w tym
rejonie $rednio 116,0 m npm.

Teren jest ptaski, wzniesiony $rednio 115,7 — 116,2 m npm. Pierwotna powierzchnia
terenu nadbudowana jest lokalnie utworami antropogenicznymi z okresu rozbiorki

obiektow gospodarczych.
3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej rozpoznanej na podstawie materiatéw archiwalnych
(styczen 2019 r), stwierdzono, ze na zerodowanej powierzchni utworéw glacjalnych
(gliny morenowe, ktérych strop wystepuje na gt. ok. 6,0 - 7,0 m), zdeponowane s3g
rzeczne osady plejstocenu i holocenu, ktére w spagu zbudowane sg ze zwiréw i
pospotek a cze$¢ stropowa budujg piaski rdéznoziarniste. Najmiodszym ogniwem
sedymentacji sg holoceriskie osady zastoiskowe, ktore wyksztatcone sg jako namuty

gliniaste, gliny, pyly piaszczyste przewarstwiane gling lub piaskiem gliniastym.



Od powierzchni teren badan przykryty jest nasypem mineralno gruzowym migzszosci
0,60 -1,10 m.

4. WARUNKI WODNE

W wykonanych podwiertach w dnie odkrywek do gt. 2,0 m ppt, wody gruntowej
nie stwierdzono. W wierceniach ze stycznia 2019 r woda gruntowa wystepowata w
warstwie piaskéw, gdzie nawiercana ponizej warstwy glin, stabilizuje sie na gt. 1,80 —

2,20 m. ponizej terenu co odpowiadato rzednym 114,00 - 113.89 m. npm. Swiadczy

to o obnizeniu sie poziomu wdd gruntowych (okres nizu hydrologicznego) i nalezy
przyjac, ze obecnie lustro wody jest ponizej gt. 2,20 - 2,30 m. Woda gruntowa wg.
materiatow archiwalnych (sasiednia dziatka ul. Sottysowicka 60), wykazuje cechy

stabej agresywnosci weglanowej XA1 w stosunku do betonu i zelbetu.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty rodzime wystepujgce w podiozu scharakteryzowano zgodnie
z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-98/B-02479. Od powierzchni w
miejscach odkrywek fundamentowych, teren przykryty jest warstwg nasypow
mineralno gruzowych zalegajgcych do spodu fundamentéw tj. do gtebokosci 0,60 -
1,10 m. Grunty rodzime scharakteryzowano w 3 warstwach geotechnicznych
(2 warstwy gruntéw niespoistych i 1 warstwa gruntéw spoistych). Grunty spoiste ze
wzgledu na stan (plastyczne) nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza
budowlanego. Istniejgce budynki nr 56 i 58 posadowione sg na tych witasnie
plastycznych gruntach warstwy geotechnicznej C,. Numer warstwy C,, przyjeto
zgodnie z dokumentacjg z 2019 r, gdzie wydzielono jeszcze miekkoplastyczne i
potzwarte gliny (warstwy Cq i C,, ktérych w rejonie odkrywek fundamentowych nie

stwierdzono.

warstwa geotechniczna C; - zaliczono tu pyly piaszczyste przewarstwiane gling lub
piaskiem gliniastym. Grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu
plastycznosci I = 0,31. Grunty tej warstwy stwierdzone zostaty ponizej fundamentow
w odkrywkach nr | i Il oraz w archiwalnym otw. nr 6. Migzszo$¢ tej warstwy ponizej
fundamentéw wynosi 0,60 - 0,70 m i zalega do gtebokosci 1,20 - 1,80 m ppt. W

otworze archiwalnym nr 6 do gtebokosci 1,70 m ppt. Grunty te zaliczono do grupy



konsolidacyjnej ,C” i okre$lono jako grunty stabonos$ne. Charakterystyczne parametry
geotechniczne przedstawiajg sie nastepujgco :

- wilgotno$é naturalna Wn = 20,4 %

- gesto$é objetosciowa p = 2,04 T/m’

- sp6jnos¢ (kohezja) Cu= 12 kPa

- kat tarcia wewngtrznego @ = 12°

- moduty scisliwosci Mo = 22000 kPa, Eo = 16000 kPa

warstwa geotechniczna la - zaliczono tu piaski drobne, lokalnie pylaste w stanie
$redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,45. Grunty tej warstwy buduja
stropowg czesc serii piaszczystej i do gtebokosci 1,80 - 2,00 m spagu warstwy nie
nawiercono. Wg. materiatow archiwalnych uzyskujg migzszo$é rzedu 0,40 - 1,2 m.
Piaski tej warstwy wystepuja powyzej i ponizej lustra wody gruntowej a
charakterystyczne parametry geotechniczne przedstawiajg sie nastepujgco :

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 25,0 %

- gestosé objetosciowa p = 1,90 T/m’

- spojnosé (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 31°

- moduly scisliwosci Mo = 60000 kPa, Eo = 42000 kPa

- wspotezynnik filtracji K = 1,5 m/dobe

warstwa geotechniczna Ib - zaliczono tu piaski $rednie i grube w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty tej warstwy budujg
Ssrodkowa | spagowg czesS¢ serii piaszczyste] i wykazane zostaly na podstawie
materiatdw archiwalnych. Piaski sa nawodnione a charakterystyczne parametry
geotechniczne przedstawiajg sie nastepujgco :

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 22,0 %

- gesto$¢ objetosciowa p = 2,00 T/m’

- spojnos¢ (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 33°

- moduty $cisliwosci Mo = 95000 kPa, Eo = 81000 kPa
- wspodlezynnik filtracji K = 9,5 m/dobg

Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych ilustrujg przekroje geotechniczne
[Zat7 - 8].
6. WARUNKI POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Posadowienie istniejgcego budynku nr 58
Odstonieta $ciana fundamentowa budynku (odkrywka zewnetrzna przy SW

narozniku bud.) nr |, wykazata, ze fundament (tawa z cegly na zaprawie wapiennej)



posadowiona jest na glebokosci 1,10 m. ppt, co odpowiada rzednej 115,06 m. npm.
Pod tawa fundamentowa wystepuja plastyczne pyty piaszczyste przewarstwiane gling
warstwy geotechnicznej C,. Fundament i sciana fundamentowa z 4 odsadzkami
szerokosci 0,07 m kazda (tgcznie 0,28 m).

Fundament i sciana fundamentowa w stabym stanie technicznym z widoczng erozjg
cegly spowodowang przez wody opadowe. Wzdtuz budynku wykonana byla opaska
betonowa grubosci 0,08 m. Brak izolacji pionowej i poziome;j.

Szczegdly i wymiary przedstawiono na rysunku odkrywki oraz na zatgczonej
dokumentacji fotograficznej.

W rejonie pétnocno zachodniego naroznika budynku wykonany byt w 2019 r otwor
badawczy, ktorego profil przedstawiono na przekroju geotechnicznym A--A’.
Budynek posadowiony jest na gruntach warstwy C, (stabonosne) stad jego zty stan

techniczny i liczne spekania $cian.

Posadowienie istniejgcego budynku nr 56

Odsfonieta $ciana fundamentowa (odkrywka zewnetrzna) I, wykazata poziom
posadowienia na glebokosci 0,60 m, co odpowiada rzednej 115,31 m npm. Lawa
ceglana na zaprawie wapiennej o dwdch odsadzkach (0,33 m i 0,09 m) tgcznie 0,42
m. Gérna odsadzka wykonana jest 0,05 m ponizej poziomu terenu. grubosci 0,25 m,
powyzej Sciana ceglana do poziomu terenu. Pod tawg fundamentowa Pod tawag
fundamentowg wystepujg plastyczne pyly piaszczyste przewarstwiane piaskiem
gliniastym warstwy geotechnicznej C,. Fundament i Sciana fundamentowa w stabym
stanie technicznym bez Sladéw izolacji pionowej i poziomej. Szczegdlty i wymiary

przedstawiono na rysunku odkrywki oraz na zatgczonej dokumentac;ji fotograficzne;.

7. WNIOSKI

e Podtoze gruntowe badane ponizej fundamentow istniejgcych budynkéw nr 56 i 58
przy ul. Soltysowickiej we Wroctawiu, wykazuje zroznicowanie pod wzgledem
migzszosci warstw i jednoczesnie jednorodno$¢ pod wzgledem wydzielonych
warstw geotechnicznych. Fundamenty obydwu budynkow (odkrywki nr i i Il
posadowione sg na plastycznych gruntach warstwy C,, ktéra podscielona jest

piaskami (w stropie drobnymi, gtebiej $rednimi warstw la i Ib.



Strop nos$nego podioza (piaski) wystepuje na gtebokosci 1,80 m ppt w odkrywce
nrl-bud. nr58ina gt 1,20 m ppt w odkrywce nr |l - bud. nr 56.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach na gtebokosci
ponizej 2,20 m. ponizej terenu, co odpowiada rzednym. ok. 114,00 m. npm. Woda
gruntowa wykazuje cechy stabej agresywnosci weglanowej XA1 w stosunku do
betonu i zelbetu, co wymaga jedynie zabezpieczen materiatowo strukturalnych dla

elementéw konstrukcji bedgcych w kontakcie ze srodowiskiem gruntowo-wodnym.

Analiza warunkéw gruntowych wystepujacych w poditozu budowlanym
projektowanej inwestycji (po czeSciowym wyburzeniu) wykazuje, ze mozliwe jest
posadowienie bezposrednie na warstwie piaskow powyzej poziomu wody
gruntowej lub na uformowane] podsypce po wczeSniejszym wyeliminowaniu

gruntéw stabonosnych.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych ilustrujg przekroje geotechniczne
[Zat. 7-8] a charakterystyke geotechniczng poszczegoélnych warstw przedstawiono

w tekscie i w legendzie do przekroju [ Zat. 6 ].
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GEOTEST

ZAL. NR 2

ODKRYWKA FUNDAMENTU NR 1

TEMAT: Wroctaw ul. Sottysowicka 58 przy potudniowo
zachodnim narozniku budynku nr 58 .

RZEDNA TERENU: 116,16 m npm
POZIOM WODY : 2,00 m. ppt co odpowiada rzednej
114,00 m. npm. stan ze stycznia 2019 r

Skala 1: 25

$ciana bud.
nr 58.

116, 16 m npm
teren - opaska kétonowa 0,08 m

cegla 0,81

1,10

Q7

Hp/G
* odsadzki w pionie i poziomie
po 0,07 m

1. ADRES OBIEKTU: Wroclaw ul. Soltysowicka 58

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: bud. mieszkalny -
niezamieszkaty do remontu

ILOSC KONDYGNACIJI: II kond.

ROK WYBUDOWANIA: XIX /XX w

RODZAJ FUNDAMENTU: fawa

(Y FN (@8

MATERIAL.: cegla na zaprawie wapiennej

RODZAJ IZOLACII

- POZIOMEJ: nie badano

- PIONOWEI: brak

8. ZAWILGOCENIE PIWNIC: nie badano

9. POZIOM PARTERU OD POW. TERENU: nie mierzono

10. POZIOM POSADZKI PIWNICY OD POW. TERENU I
RZEDNA : nie badano

11. SZEROKOSC ODSADZKI WEWNETRZNE] :

s

nie badano
12. SZEROKOSC ODSADZKI ZEWNETRZNE]J:
(4 x0,07m)=0,28 m.

13. POZIOM STOPY FUNDAMENTU OD TERENU :
1,10 m. ppt

14. RZEDNA POZIOMU STOPY FUNDAMENTU

115,06 m npm
15. RODZAJ I STAN GRUNTU POD FUNDAMENTEM
Pyl piaszczysty przewarstwiany gling w stanie plastycznym

I} =033

UWAGI: No$ne piaski od glgbokosci 1,80 m ppt.

OPIS
TECHNICZNY

PRZELOT

WARSTWY | MIAZSZOSC

OPIS GEOTECHNICZNY | BARWA GRUNTU

ILOSC
WALECZ.

STAN
GRUNTU

WILGO-
TNOSC

0,00 - 0,40 0,40 nN Nasyp gruzowy

= Tuz

040-1,10 0,70 nN

Nasyp mineralno gruzowy (Pm, Pg, okr. cegly) -

tuz/pl

1,10 - 1,80 0,70 p//G

Pyl piaszczysty przewarstwiany gling w

2173 pl

1,80-2,00 0,20 Pd

Piasek drobny, szaro zotty m -

$r.zag




GEOTEST

ZAL.NR 3

ODKRYWKA FUNDAMENTU NR II

TEMAT: Wroctaw ul. Sottysowicka 58 przy scianie
budynku nr 56 .

RZEDNA TERENU: 115,91 m npm

Skala 1: 25

$ciana bud.
nr 56

115, 91 m npm

FAZA)
0,33

cegla 0,47 0,60

0,08
Ip//Pg

1. ADRES OBIEKTU: Wroclaw ul. Soltysowicka 56
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: bud. mieszkalny
potozony na dziatce nr 15/2

3. ILOSC KONDYGNACII: 11 kond.
4. ROK WYBUDOWANIA: XIX /XX w
5. RODZAJ FUNDAMENTU: fawa
6. MATERIAL: cegla na zaprawie wapiennej
7. RODZAJ IZOLACII
- POZIOMEI: nie badano
- PIONOWEI: brak
8. ZAWILGOCENIE PIWNIC: nie badano
9. POZIOM PARTERU OD POW. TERENU: nie mierzono
10. POZIOM POSADZKI PIWNICY OD POW. TERENU I

RZEDNA : nie badano
11. SZEROKOSC ODSADZKI WEWNETRZNE] :

nie badano
12. SZEROKOSC ODSADZKI ZEWNETRZNEIJ:
(0,33 m + 0,09 m) = 0,42 m.

13. POZIOM STOPY FUNDAMENTU OD TERENU :
0,60 m. ppt
14. RZEDNA POZIOMU STOPY FUNDAMENTU
115,31 m npm
15. RODZAJ I STAN GRUNTU POD FUNDAMENTEM
Pyt piaszczysty przewarstwiany piaskiem gliniastym w stanie
twardoplastycznym I, = 0,20
UWAGI: Nosne piaski od gtebokosci 1,20 m ppt.

OPIS
TECIHINICZNY

PRZELOT

waARsTWY | MIAZSZO5

OPIS GEOTECHNICZNY I BARWA GRUNTU

ILOSC
WALECZ.

WILGO-
TNOSC

STAN
GRUNTU

0,00 - 0,40 0,40 nN

Nasyp mineralno gruzowy (Pg, B) --- - luz

0,40 - 0,60 0,20 nN

Nasyp mineralno gruzowy (Pg, okr. cegly) == 5

luz/pl

0,60 - 1,20 0,60 [1p//Pg

Pyt piaszczysty przewarstwiany piaskiem glin. w 1/1 tpl

1,20 - 1,80 0,60 Pd

Piasek drobny, szaro zotty w/m -

$r.zag
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ZAL.NR 4
NR OTW. 6

DATA WYK: styczen 2018 r

RZEDNA TER.: 116,00 m. npm
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- pl NW
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Zal. nr 5

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy  2%< [, < 5%
Nm namutl 5%< Iy <30%
T torf 30%< Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

i3; domieszki

/ przewarstwienia

/ na pograniczu

()  wnawiasie okreslenia uzupeiniajace:

sktad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer otworu

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE OTWORU
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

KR rumosz ? .
KRg rumosz gliniasty ! probka wody gruntowej (WG)
KO otecmki OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
?‘ Zwir 5 piezometryczny poziom wody (PPW)
Zg  zwir gliniasty s ustalony w czasie wiercenia
Po  pospétka = nawiercany poziom wody gruntowej
Pog pospoditka gliniasta L grunt nawodniony
Pr  piasek gruby e saczenie wody
Ps  piasek $redni S otwér suchy
Pd  piasek drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Pn  piasek pylasty 1 SONDOWAN
Pg  piasek gliniasty 9 penetrometr ttoczkowy
IIp pyl piaszczysty o $cinarka obrotowa
I pyt rodzaj sondowania i strefa przebadana
Gp glina piaszczysta ITBZW  udarowo-obrotowa
G  glina SL lekka udarowa
Grn glina pylasta - SC cigzka udarowa
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla 8,0m glebokos¢ otworu
Gnz glina pylasta zwiczta OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip il piaszczystz Ip =0,50 stopien zageszczenia
In il pylasty I.=0,25 stopien plastycznosci
I it INNE OZNACZENIA
ST al th;JN TY SKALISTE I,B nrwarstwy geotechnicznej
Stnd ANETCY odstawowe granice
SM. skalamigkka a2 Etologiczno—s%ratygraﬁczne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh  Holocen & Karbon
fg  osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg  osady peryglacjalne Tr  Trzeciorzed S Sylur
f osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O  Ordowik
li osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias
np:

[ np: fQh osady rzeczne, holocenskie

gQp osady lodowcowe, plejstocer'lskie]
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WYys W Otw. 6/2019 Odkrywka 1
m.npm 116,00 116,16
117—
116 —
< Poziom posadowienia
115— ~~~-~-budynku nr 58, rz. 115,06 m npm
11G
114—
b} Ib I, = 0,50
Ps
113—
112—
11—

@ Przekroj geotechniczny A -------- A’

Wroctaw ul. Softysowicka nr 58, dz. nr 14/6, 14/8

Wykonat:

Zbigniew Jagosz. Styczen 2020 Skala 1: 500/50 | Zat. 7

NV



WYs W Odkrywka II Odkrywka 1
m.npm 115,91 116,16
Budynek nr 56 Budynek nr 58
117—
116 —
| posadowigntabiidy
11531 m o LA SR : Poziom posadowienia
11 5= : _H//Bg-- ~ -] - budynku nr 58, rz. 115,06 m npm
CyIi=031 | TG
N Pd
Ial, =045 | Pd
114—
13—
112—

ni=—

@ Przekréj geotechniczny B -------- B’

- ~Wroctaw ul. Soltysowicka nr 56 i 58,

Wykonat:
Zbigniew Jagosz. Styczen 2020 (‘7"‘)7 Skala 1: 500/50 | Zat. 8
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Fot. 2. Odkrywka nr I, przy budynku nr 56






