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1. Wstep

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie remont istniejgcych wiaduktéw zlokalizowanych
w km 6+061 DW489 oraz estakady (tgcznik) zlokalizowanej w km 5+167 w miejscowosci Nysa.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje tez prace towarzyszace, tj. przebudowe sieci elektroenergetycznej

oswietlenia ulicznego.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Zaréwno wiadukty jak i estakada posadowione sg bezposrednio. Prace remontowe nie ingerujg

w sposdb posadowienia obiektu.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
3.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Nastepnie zalezy
wprowadzi¢ organizacje ruchu zastepczego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem,
wykonanym przez Wykonawce prac remontowych. W ramach prac przygotowawczych nalezy
rowniez wybudowac¢ konstrukcje zabezpieczajace przestrzen pod obiektami przed

zanieczyszczeniem na czas trwania realizacji robot.

3.2 Prace rozbiorkowe

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:
— rozbidrke nawierzchni na obiektach wraz z izolacjag na gornej powierzchni ptyty
pomostowe;j,
— rozbidrke nawierzchni na kapach chodnikowych wraz z kapami chodnikowymi

— rozbidrke urzadzen dylatacyjnych,

rozbidrke wyposazenia obiektu, w tym latarni, balustrad i ekrandw ochronnych.
Rozbidrka zostanie wykonana przy uzyciu mechanicznego sprzetu specjalistycznego przeznaczonego
do tego typu robat.

Kolejnos$é wykonania robot rozbiérkowych projektuje sie w nastepujgcy sposdb, przy zatozeniu uzycia

sprzetu mechanicznego:

e naczas robot zabezpieczyc teren pod obiektem, gtdwnie urzadzenia kolejowe, przed przedostaniem
sie zanieczyszczen i ewentualnym uszkodzeniem,
e rozebrac konstrukcje nawierzchni drogi,

e zdemontowac wyposazenie obiektu,
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e rozebraé nawierzchnie chodnikdéw i kapy chodnikowe.

Pod zadnym pozorem nie dopuszcza sie dostepu ludzi do rozbieranego obiektu w trakcie pracy
sprzetu mechanicznego przy robotach rozbiérkowych. Jedynie w momencie, kiedy bedzie to ocenione przez
kierownika rozbiorki i potwierdzone jego wpisem do Dziennika Rozbidrki i na wyrazne jego polecenie
dopuszcza sie penetracje gruzowiska przez wskazane osoby. Zaleca sie, aby nastgpito to w momencie, kiedy
gruz (odpady z rozbidrki) w catosSci osiggnie poziom terenu.

Dopuszcza sie prowadzenie rozbidrki obiektu sposobem recznym z zachowaniem najwyzszych
standardéw bezpieczenstwa oraz przez osoby z kwalifikacjami do tego typu robét, potwierdzonymi
odpowiednimi dokumentami i Swiadectwami.

Podczas prac rozbidrkowych pracownicy pracujgcy na obiekcie lub w jego bliskim otoczeniu muszg
by¢ wyposazeni w odziez ochronng przeznaczong do prac tego typu.

Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na drzewostan w okolicy placu rozbidrki. Wystepujace drzewa

nalezy zabezpieczyc tak, aby nie zostaty uszkodzone podczas prac rozbidrkowych.

3.3 Prace remontowe

Projekt zaktada etapowanie prac remontowych w celu zminimalizowania utrudnien
zwigzanych z realizacjg remontu w terenie zabudowanym oraz zminimalizowania utrudnien dla
uzytkownikdw ruchu. W projekcie przewidziano Il Etapy realizacji robét.

Etap | — remont wiaduktu — nitka prawa (patrzgc od strony Niwnicy).

Etap Il — remont wiaduktu — nitka lewa (patrzac od Niwnicy).

Etap lll — remont estakady dojazdowej (tgcznika).

3.3.1 Zatozenia ogdlne

Przebudowa istniejgcych obiektdw ma na celu przywrdécenie ich wtasnosci eksploatacyjnych,
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie trwatosci umozliwiajgcej bezpieczng ich
eksploatacje przez okres kolejnych 15 - 20 lat.

Proponowane rozwigzania projektowe majg charakter zachowaweczy i polegajg na naprawie
istniejgcych uszkodzen oraz wymianie uszkodzonych elementéw przy zachowaniu aktualnych
parametrow uzytkowych obiektu.

Obiekt posiada fragmentaryczng dokumentacje archiwalng. Ksztatt i wymiary konstrukcji
przyjeto na podstawie wiasnych pomiaréw, ktore skonfrontowano z zachowang dokumentacja.

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji stanu technicznego obiektu zatozono nastepujgcy

zakres niezbednych dziatan i prac remontowych:
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

Przygotowanie placu budowy.

Wprowadzenie organizacji ruchu zastepczego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem, wykonanym przez Wykonawce prac remontowych.

Budowa konstrukcji zabezpieczajgcych przestrzen pod obiektami przed zanieczyszczeniem
na czas trwania realizacji robot.

Wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na catej dtugosci wiaduktéw (na
estakadzie dojazdowej wymiana warstwy S$cieralnej) oraz wykonanie nowej warstwy
Scieralnej nawierzchni na odcinkach o dt. 15m na dojazdach.

Demontaz elementéw wyposazenia obiektdw (balustrady, latarnie, ekrany ochronne) oraz
rozbidrka kap chodnikowych.

Naprawy powierzchniowe gérnej powierzchni ptyty pomostowej obiektow.

Wymiana izolacji pomostu na obiektach (w catosci na wiaduktach i cze$ciowo na estakadzie
dojazdowej).

Wymiana urzadzen dylatacyjnych na obiektach.

Wymiana balustrad stalowych na catej dtugos$ci wiaduktéw.

Naprawy powierzchniowe betonu ustroju niosgcego obiektéw w miejscach uszkodzen
betonu i korozji stali zbrojeniowej oraz wykonanie powtoki ochronnej na ich powierzchni.
Naprawy powierzchniowe betonu podpér w miejscach uszkodzen betonu i korozji stali
zbrojeniowej oraz wykonanie powtoki ochronnej na ich powierzchniach.

Zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja fozysk obiektu.

Wymiana i poprawa odwodnienia obiektéw (nowe elementy odwodnienia tj. wpusty,
sgczki, kolektory, dren podtuzny i poprzeczne).

Uporzadkowaniu terenu i likwidacji placu budowy.

Odtworzenie oznakowania docelowego i przywrdcenie ruchu na obiekcie.

3.3.2 Zakres prac remontowych dla Etapu |

Wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (w-wa Scieralna, wigzaca i izolacja) na catej
dtugosci obiektu oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej nawierzchni na odcinkach o dt. 15 m na

dojazdach — prace obejmujg rozbiérki i ponowne wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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a) Frezowanie i usuniecie nawierzchni jezdni na wiadukcie —tgczna grubos¢ warstw 8cm, w-wa
Scieralna gr. 4 cm, w-wa wigzaca gr. 4cm
P=404,10 m x 7 = 2828,7 m2 — przyjeto 2830,0m2
b) Reczne usuniecie izolacji pomostu (spod jezdni i chodnikdéw) gr. 1 cm na wiadukcie
P=10,20m x 404,10 m =4121,82 m2 — przyjeto 4125,0m2
c) Frezowanie i usuniecie warstwy $cieralnej na dojazdach na dtugosci 15 m, gr. 4 cm

P=2x15mx7m=210m2

d) Utozenie nawierzchni jezdni na moscie (w-wa $cieralna SMA11 o gr. 4cm, w-wa wigzgca MA 16

gr. 4cm)
P=404,10 m x 7 = 2828,7 m2 — przyjeto 2830,0m2
e) Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11, gr. 4 cm na dojazdach:
P=2x15mx7m=210m2
f) Utozenie izolacji pomostu (pod jezdnig i chodnikami) o gr.1cm
P =10,20 m x 404,10 m = 4121,82 m2 — przyjeto 4125,0m2
g) Utozenie geokompozytu — siatka z wtdkien szklanych powleczona warstwg bitumu szer. 2m
pod warstwag $cieralng, na pofaczeniu wymienianych nawierzchni - 15 m za obiektem

P=2x7mx2m=28m2

Rozbidrka istniejgcych kap chodnikowych (nawierzchnia bitumiczna, krawezniki kamienne,

demontaz balustrad stalowych, latarni i ekrandw ochronnych, konstrukcji zabezpieczajgcej

dylatacje podtuzng).
a) Reczne usuniecie nawierzchni chodnikéw gr. 3 cm na wiadukcie

P=2,7 m+0,3m x 404,10 = 1212,3 m2 — przyjeto 1215,0m2

b) Demontaz kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na wiadukcie (z odwiezieniem na sktadowisko)

L=2x404,10 m = 808,20m — przyjeto 810,0m
c) Demontaz balustrad stalowych h=1,3m
L =404,10 m — przyjeto 405,0m +2x15m na dojazdach
d) Rozbiérka kap chodnikowych gr. 0,20 m
P=2,7m+0,3m x 404,10 =1212,3 m2 x 0,2 =242,46 m3 — przyjeto 245,0m3
e) Demontaz wpustow mostowych na wiadukcie, wraz z rurami spustowymi i obejmami
mocujgcymi je do stupéw filaréw
8 szt. wpustéw
8 kpl rur z obejmami o dtugosci— 8 x Sr. 5 m =40 mb
f) Demontaz latarni oswietleniowych

14 szt. latarni do demontazu

10
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3)

a) Demontaz ekrandw ochronnych

L=36m
g) Demontaz stalowej konstrukcji zabezpieczajgcej dylatacje podtuzng wiaduktu

L =404,10 m — przyjeto 405,0m
h) Demontaz sgczkéw odwodnieniowych

100 szt. saczkéw do demontazu
Usuniecie luznych fragmentéw betonu na gtebokos¢ 10mm (lokalnie 30mm) na powierzchni ustroju
niosgcego, naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw niskoskurczowych naktadanych recznie
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia oraz zabezpieczenie powierzchni
ustroju niosgcego powtokg ochronng zdolng do przenoszenia spekan o rozwartosci 0,1mm.

UWAGA: Kolorystyka powtoki ochronnej na gzymsach i na powierzchni ustroju niosgcego do

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a) Oczyszczenie catej powierzchni ustroju niosgcego metodg strumieniowo $cierng
P =23,5m x404,10m =9 496,35 m2 — przyjeto 9500,0m?2

b) Naprawy powierzchniowe ustroju niosgcego w miejscach widocznych uszkodzen otuliny —
miejscowe naprawy materiatem PCC > 3 cm (maks. 3 cm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zbrojenia.
- odkucie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretdéw zbrojeniowych o $rednicy @ 14

@ 14: 50 mb
- naprawy materiatami PCC odkutego betonu do gtebokosci 3cm (boki i spdd ustroju niosgcego)
VPCC =0,03m x 0,05m x 50 mb = 0,075m3

c) Naprawy powierzchniowe ustroju niosgcego w miejscach widocznych uszkodzen otuliny —
miejscowe naprawy materiatem PCC > 3 cm (maks. 3 cm) bez zabezpieczenia antykorozyjnego
zbrojenia
- zatozono konieczno$¢ wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 10%
catkowitej powierzchni ustroju niosacego tj:

VPCC=0,03m x 9500m2 x 0,1 = 28,5m3 — przyjeto 30,0m3
d) Szpachlowanie powierzchni ustroju niosgcego (pod powtoke i pod izolacje pomostu)
P =23,5m x404,10m =9 496,35 m2 — przyjeto 9500,0m2

e) Widoczne powierzchnie ustroju niosgcego zabezpieczyé powtokg ochronng z minimalng
zdolnoscig przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na dziatanie
chlorkéw z soli odladzajgcych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

P=12,5mx404,10m =5 051,25 m2 — przyjeto 5 060,0m2

11
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4)

Usuniecie luznych fragmentéw betonu na gtebokos¢ 20mm (lokalnie 50mm) na powierzchni
podpdr, naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw niskoskurczowych naktadanych recznie wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia oraz zabezpieczenie powierzchni podpér
powtokg ochronng zdolng do przenoszenia spekan o rozwartosci 0,1mm.

UWAGA: Kolorystyka powtoki ochronnej na podporach do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a) Oczyszczenie catej powierzchni podpdér metodg strumieniowo scierng
P=20x13,0m2 +40x 2,0m2 + 30m2 x2 = 380 m2
b) Naprawy powierzchniowe podpdr w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe
naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.
- odkucie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych o $rednicy @ 14
@ 14:30 mb
- napraw materiatami PCC odkutego betonu do gtebokosci 5cm (powierzchnie pionowe podpor)
VPCC = 0,05m x 0,05m x 30 mb = 0,075m3
c) Naprawy powierzchniowe podpdr w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe
naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) bez zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia
- zatozono konieczno$¢ wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 5%
catkowitej powierzchni podpér tj.:
VPCC =0,05m x 380m2 x 0,05 = 0,95m3 — przyjeto 1,0m3
d) Szpachlowanie powierzchni podpdr (pod powtoke)
P =380,0m2
e) Widoczne powierzchnie podpor zabezpieczy¢ powtoka ochronng z minimalng zdolnoscia
przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na dziatanie chlorkdw z soli
odladzajgcych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
P =380,0m2
Usuniecie luznych fragmentéw betonu na gtebokos$¢ 20mm (lokalnie 50mm) na powierzchni muru
oporowego (w obrebie dojazdu), naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw niskoskurczowych
nakfadanych recznie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia oraz
zabezpieczenie powierzchni muru powtoka ochronng zdolng do przenoszenia spekan o rozwartosci
0,1mm.

UWAGA: Kolorystyka powtoki ochronnej na podporach do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a) Oczyszczenie catej powierzchni muru metodg strumieniowo scierng
P=2x18,0m2=36m2
b) Naprawy powierzchniowe muru w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe

naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.
12
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c)

- odkucie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretdw zbrojeniowych o $rednicy @ 14
@ 14: 10 mb
- napraw materiatami PCC odkutego betonu do gtebokosci 5cm
VPCC =0,05m x 0,05m x 10 mb = 0,025m3

Naprawy powierzchniowe muru w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe
naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) bez zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia
- zatozono konieczno$¢ wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 5%
catkowitej powierzchni muru tj.:

VPCC =0,05m x 36m2 x 0,05 = 0,09m3 — przyjeto 0,1m3
Szpachlowanie powierzchni muru (pod powtoke)

P =36,0m2

Widoczne powierzchnie muru zabezpieczy¢ powtokg ochronng z minimalng zdolnoscig
przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na dziatanie chlorkéw z soli
odladzajgcych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

P =36,0m2

Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych wraz z wykonaniem nawierzchni zywicznych na ich

powierzchniach oraz montazem nowych barier energochtonnych i balustrad, a takze montazem

latarni oswietleniowych i ekrandw ochronnych oraz konstrukcji zabezpieczajgcej dylatacje

podtuzna.

a)

b)

Wykonanie konstrukcji kap chodnikowych (beton C30/37, zbrojenie BSt500), skotwionych
z ptytg pomostu kotwami talerzowymi wklejanymi w rozstawie co 1,5m,

Objetosé betonu —V =0,6m2 x 404,1m = 242,46m3 — przyjeto 243m3

llos¢ stali zbrojeniowej:

Prety fi 10mm — 1 562kg

Prety fi 12mm — 15 787kg

Prety fi 14mm — 19 963kg

Kotwy talerzowe — 808 szt
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z zywic epoksydowych grubosci 0.5 cm na catej dtugosci
obiektu tj.:

P =2,75m+0,46m x 404,10m = 1297,16 m2 — przyjeto 1300,0m2

¢) Montaz kraweznikéw kamiennych 20 x 20 cm na wiadukcie kotwionych z kapg na podlewce

L=2x404,10 m = 808,2m — przyjeto 810,0m

d) Montaz bariery energochtonnej linowej na wiadukcie mocowanej w konstrukcji kapy

L =404,10 m = przyjeto 405,0m
13
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e) Montaz balustrady stalowej na wiadukcie mocowanej na kotwy wklejane
L =404,10 m = przyjeto 405,0m
f) Montaz ekrandw ochronnych o wys. 2,5m (konstrukcja no$na w postaci stupéw stalowych
montowanych do ustroju niosgcego na kotwy wklejane, wypetnienie petne — ekrany polimerowe)
L=36m
g) Montaz latarni oswietleniowych
14 szt. latarni
h) Montaz stalowej konstrukcji zabezpieczajgcej dylatacje podtuzng wiaduktu
L =404,10 m — przyjeto 405,0m
7) Uszczelnienia stykow pomiedzy kraweznikami i kapg chodnikowa, pomiedzy belka gzymsowa i kapg
chodnikowg oraz uszczelnienie stykdw kap chodnikowych (dylatacje pozorne)
a) Uszczelnienia stykow miedzy kraweznikami i kapg chodnikowg — szczeliny ok. 2 cm:
L=404,1m x 2 = 808,20 mb — przyjeto 810,0mb
b) Uszczelnienia stykdw miedzy gzymsem i kapg chodnikowg — szczeliny ok. 2 cm:
L=404,1m x 2 = 808,20 mb — przyjeto 810,0mb
c) Uszczelnienia dylatacji pozornych kap chodnikowych — szczeliny ok. 2 cm:
L=2,8m x 100 = 280 mb
8) Wymiana urzadzen dylatacyjnych na obiekcie oraz wykonanie drenazy poprzecznych i podtuznego
a) Wymiana 8 szt. dylatacji:
L=10,65m x 8 =85,2 mb
Rodzaj dylatacji opisany zostat w pkt.10 niniejszego projektu.
b) Wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznych 0,95m przed dylatacjami w warstwie wigzgcej z
kruszywa frakcji 16/20 otoczonego zywicg, owiniety geowtdkning filtracyjng - 5x15cm
L=404,1m + 10 x 7m =474,1m — przyjeto 475m
9) Zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja tozysk obiektu.
a) Oczyszczenie i zabezpieczenie  antykorozyjnie  dostepnych  fragmentow  tozysk
oraz konserwacja tozysk — dotyczy 22 szt fozysk
10) Wykonanie umocnien skarp przy obiekcie, oczyszczenie i naprawa powierzchni schodéw
ogoélnodostepnych oraz wymiana balustrad na tych schodach, wykonanie schodéw skarpowych.
a) Umocnienie skarp przy obiekcie ptytami azurowymi na betonie:
P=2x60m2=120m2
b) Oczyszczenie powierzchni schodéw ogdlnodostepnych poprzez piaskowanie:

P=80m2x2=160m2

14
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c) Naprawy powierzchniowe schodéw ogélnodostepnych w miejscach widocznych uszkodzen

otuliny — miejscowe naprawy materiatem PCC > 3 cm (maks. 3 cm) bez zabezpieczenia

antykorozyjnego zbrojenia

- zatozono koniecznosé wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 10%

catkowitej powierzchni schodéw tj:
VPCC=0,03m x 160m2 x 0,1 = 0,48m3 — przyjeto 0,50m3
d) Szpachlowanie powierzchni schodéw (pod powtoke ochronng)

P =160 m2

e) Widoczne powierzchnie schodéw ogoélnodostepnych zabezpieczy¢ powtoka ochronng

z minimalng zdolnoscig przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na

dziatanie chlorkéw z soli odladzajacych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
P =160 m2
f)  Wymiana balustrad na schodach ogdlnodostepnych — balustrady o wys. 1,1m

L= 2 x 50m =100,0m

g) Demontaz prefabrykowanych schoddw skarpowych, szer. 75 cm wraz z betonowymi

spocznikami

1kpl. o dtugosci =5 mb

h) Wykonanie schoddéw skarpowych z elementéw prefabrykowanych szer. 80 cm z balustradg —

1kpl. (pozycja obejmuje stupki balustrad zamocowane w betonowych blokach

fundamentowych (C25/30), z zabezpieczeniem antykorozyjnym stali oraz schody z elementéw

prefabrykowanych (C16/20) na tawie zwirowej z obramowaniem obrzezami betonowymi

8x30 cm
L=5,0mb
11) Wymiana systemu odwodnienia obiektu (wpusty, sgczki, rury odwodnieniowe).
a) Montaz sgczkéw odwodnieniowych:
100 szt
b) Montaz wpustéw mostowych na wiadukcie, wraz z rurami spustowymi i obejmami
mocujgcymi je do stupdw filaréw
8 szt. wpustéw
8 kpl rur z obejmami o dtugosci— 8 x Sr. 5 m =40 mb

12) Zabezpieczenie strefy robdt w obrebie szlakéw komunikacyjnych na terenie PKP.

Przez caty okres trwania robot wg. Warunkéw wydanych przez Zarzadce szlaku

komunikacyjnego (PKP) — ryczatt.
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1)

3.3.3 Zakres prac remontowych dla Etapu Il

Wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (w-wa $cieralna, wigzgca i izolacja) na catej

dtugosci obiektu oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej nawierzchni na odcinkach o df. 15m na

dojazdach — prace obejmujg rozbiérki i ponowne wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

a)

b)

d)

e)

f)

Frezowanie i usuniecie nawierzchni jezdni na wiadukcie —tgczna grubosé warstw 8cm, w-wa
Scieralna gr. 4 cm, w-wa wigzaca gr. 4cm
P=404,10m x 7 + 75 =2903,7 m2 — przyjeto 2905,0m?2
Reczne usuniecie izolacji pomostu (spod jezdni i chodnikdw) gr. 1 cm na wiadukcie
P = 10,20 m x 404,10 m +75= 4196,82 m2 — przyjeto 4200,0m2
Frezowanie i usuniecie warstwy Scieralnej na dojazdach na dtugosci 15 m, gr. 4 cm
P=2x15mx7m=210m2
Utozenie nawierzchni jezdni na moscie (w-wa Scieralna SMA11 o gr. 4cm, w-wa wigzaca MA 16
gr. 4cm)
P=404,10 m x 7 +75 = 2903,7 m2 — przyjeto 2905,0m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11, gr. 4 cm na dojazdach:
P=2x15mx7m =210m2
Utozenie izolacji pomostu (pod jezdnig i chodnikami) o gr.1cm
P=10,20m x 404,10 m +75 =4196,82 m2 — przyjeto 4200,0m2
Utozenie geokompozytu — siatka z wtdkien szklanych powleczona warstwa bitumu szer. 2m pod
warstwg scieralng, na potaczeniu wymienianych nawierzchni - 15 m za obiektem

P=2x7mx2m=28m2

Rozbiérka istniejgcych kap chodnikowych (nawierzchnia bitumiczna, krawezniki kamienne,

demontaz balustrad stalowych, latarni i ekrandw ochronnych, konstrukcji zabezpieczajgcej

dylatacje podtuzng).

a)

b)

c)

a)

Reczne usuniecie nawierzchni chodnikéw gr. 3 cm na wiadukcie
P=2,7m +0,3m x 404,10 -13 x 2,7 = 1177,3 m2 — przyjeto 1180,0m2
Demontaz kraweznikdw kamiennych 20x20 cm na wiadukcie (z odwiezieniem na sktadowisko)
L=2x404,10 m = 808,20m — przyjeto 810,0m
Demontaz balustrad stalowych h=1,3m
L=404,10 m—-13 =391,1m — przyjeto 392,0m
Rozbidrka kap chodnikowych gr. 0,20 m
P=2,7m+0,3m x 404,10 -13x2,7 =1177,3 m2 x 0,2 =235,46 m3 — przyjeto 240,0m3
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d)

e)

f)

g)

Demontaz wpustéw mostowych na wiadukcie, wraz z rurami spustowymi i obejmami
mocujgcymi je do stupéw filaréw
8 szt. wpustéw
8 kpl rur z obejmami o dtugosci— 8 x sr. 5 m =40 mb
Demontaz latarni oswietleniowych
16 szt. latarni do demontazu
Demontaz stalowej konstrukcji zabezpieczajgcej dylatacje podtuzng wiaduktu

UWAGA: w zwigzku z etapowaniem robdt zachodzi koniecznos¢ ponownego demontazu

i montazu tego elementu podobnie jak w etapie I.

L =404,10 m — przyjeto 405,0m
Demontaz sgczkéw odwodnieniowych

100 szt. sgczkdw do demontazu

3) Usuniecie luznych fragmentéw betonu na gteboko$¢ 10mm (lokalnie 30mm) na powierzchni ustroju

niosgcego, naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw niskoskurczowych naktadanych recznie

wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia oraz zabezpieczenie powierzchni

ustroju niosgcego powtokg ochronng zdolng do przenoszenia spekan o rozwartosci 0,1mm.

UWAGA: Kolorystyka powtoki ochronnej na gzymsach i na powierzchni ustroju niosgcego do

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a)

b)

Oczyszczenie catej powierzchni ustroju niosgcego metodg strumieniowo $cierng
P=23,5m x404,10m =9 496,35 m2 — przyjeto 9500,0m?2

Naprawy powierzchniowe ustroju niosgcego w miejscach widocznych uszkodzen otuliny —

miejscowe naprawy materiatem PCC > 3 cm (maks. 3 cm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym

zbrojenia.

- odkucie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretdéw zbrojeniowych o $rednicy @ 14
@ 14:50 mb

- napraw materiatami PCC odkutego betonu do gtebokosci 3cm (boki i spdd ustroju niosgcego)

VPCC =0,03m x 0,05m x 50 mb = 0,075m3

Naprawy powierzchniowe ustroju niosgcego w miejscach widocznych uszkodzen otuliny —

miejscowe naprawy materiatem PCC > 3 cm (maks. 3 cm) bez zabezpieczenia antykorozyjnego

zbrojenia

- zatozono koniecznos¢ wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 10%

catkowitej powierzchni ustroju niosgcego tj.:

VPCC=0,03m x 9500m2 x 0,1 = 28,5m3 — przyjeto 30,0m3

Szpachlowanie powierzchni ustroju niosgcego (pod powtoke i pod izolacje pomostu)
17
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4)

e)

P =23,5m x404,10m =9 496,35 m2 — przyjeto 9500,0m?2
Widoczne powierzchnie ustroju niosgcego zabezpieczy¢ powtoka ochronng z minimalng
zdolnoscig przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na dziatanie
chlorkéw z soli odladzajgcych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

P=12,5mx404,10m =5 051,25 m2 — przyjeto 5 060,0m2

Usuniecie luznych fragmentéw betonu na gtebokos¢ 20mm (lokalnie 50mm) na powierzchni

podpdr, naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw niskoskurczowych naktadanych recznie wraz

z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia oraz zabezpieczenie powierzchni podpér

powtokg ochronng zdolng do przenoszenia spekan o rozwartosci 0,1mm.

UWAGA: Kolorystyka powtoki ochronnej na podporach do uzgodnienia z Zamawiajagcym.

a)

b)

Oczyszczenie catej powierzchni podpér metodg strumieniowo $cierng
P=20x13,0m2 +40x 2,0m2 + 30m2 x2 = 380 m2
Naprawy powierzchniowe podpdér w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe
naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.
- odkucie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretdw zbrojeniowych o $rednicy @ 14
@ 14:30 mb
- napraw materiatami PCC odkutego betonu do gtebokosci 5cm (powierzchnie pionowe podpdr)
VPCC = 0,05m x 0,05m x 30 mb = 0,075m3

Naprawy powierzchniowe podpdér w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe
naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) bez zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia
- zatozono konieczno$¢ wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 5%
catkowitej powierzchni podpér tj.:

VPCC =0,05m x 380m2 x 0,05 = 0,95m3 — przyjeto 1,0m3
Szpachlowanie powierzchni podpdr (pod powtoke)

P =380,0m2

Widoczne powierzchnie podpdr zabezpieczy¢ powioka ochronng z minimalng zdolnoscig
przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na dziatanie chlorkéw z soli
odladzajgcych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

P =380,0m2

5) Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych wraz z wykonaniem nawierzchni zywicznych na ich

powierzchniach oraz montazem nowych barier energochtonnych i balustrad, a takze montazem

latarni oswietleniowych i ekrandw ochronnych oraz konstrukcji zabezpieczajgcej dylatacje

podtuzna.
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a)  Wykonanie konstrukcji kap chodnikowych (beton C30/37, zbrojenie BSt500), skotwionych
z ptytg pomostu kotwami talerzowymi wklejanymi w rozstawie co 1,5m,
Objetosé betonu —V =0,6m2 x 404,1m = 242,46m3 — przyjeto 243m3
Ilos¢ stali zbrojeniowej:
Prety fi 10mm — 4 262 kg
Prety fi 12mm — 27 885 kg
Prety fi 14mm — 19 385kg
Kotwy talerzowe — 800 szt
b)  Wykonanie nawierzchni chodnikéow z zywic epoksydowych grubosci 0.5 cm na catej dtugosci
obiektu tj.:
P=2,75m+0,46m x 404,10m =1297,16 m2 — przyjeto 1300,0m2
¢) Montaz kraweznikdw kamiennych 20 x 20 cm na wiadukcie kotwionych z kapg na podlewce
L=2x404,10 m = 808,2m — przyjeto 810,0m
d) Montaz bariery energochtonnej linowej na wiadukcie mocowanej w konstrukcji kapy
L =404,10 m = przyjeto 405,0m
e) Montaz balustrady stalowej na wiadukcie mocowanej na kotwy wklejane
L =404,10 m = przyjeto 405,0m
f) Montaz latarni oSwietleniowych
16 szt. latarni
g) Montaz stalowej konstrukcji zabezpieczajacej dylatacje podtuzng wiaduktu
L = 404,10 m — przyjeto 405,0m
6) Uszczelnienia stykow pomiedzy kraweznikami i kapg chodnikowa, pomiedzy belka gzymsowa i kapa
chodnikowg oraz uszczelnienie stykdw kap chodnikowych (dylatacje pozorne)
a) Uszczelnienia stykow miedzy kraweznikami i kapa chodnikowa — szczeliny ok. 2 cm:
L=404,1m x 2 = 808,20 mb — przyjeto 810,0mb
b) Uszczelnienia stykdw miedzy gzymsem i kapg chodnikowg — szczeliny ok. 2 cm:
L=404,1m x 2 = 808,20 mb — przyjeto 810,0mb
c) Uszczelnienia dylatacji pozornych kap chodnikowych — szczeliny ok. 2 cm:
L=2,8m x 100 = 280 mb
7) Wymiana urzadzen dylatacyjnych na obiekcie oraz wykonanie drenazy poprzecznych i podtuznego
a) Wymiana 8 szt. dylatacji:
L=10,65m x 8 = 85,2 mb

Rodzaj dylatacji opisany zostat w pkt.10 niniejszego projektu.
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b) Wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznych 0,95m przed dylatacjami w warstwie wigzacej z
kruszywa frakcji 16/20 otoczonego zywicg, owiniety geowtdkning filtracyjng - 5x15cm
L=404,1m +10x 7m =474,1m — przyjeto 475m
8) Zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja tozysk obiektu.
a) Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie dostepnych  fragmentéw  tozysk
oraz konserwacja tozysk — dotyczy 22 szt. tozysk
9) Wykonanie umocnien skarp przy obiekcie, wykonanie schodéw skarpowych.
a) Umocnienie skarp przy obiekcie ptytami azurowymi na betonie:
P=60m2=60m2
b) Demontaz prefabrykowanych schodéw skarpowych, szer. 75 cm wraz z betonowymi
spocznikami
1kpl. o dtugosci =5 mb
c) Woykonanie schoddw skarpowych z elementéw prefabrykowanych szer. 80 cm z balustradg —
1kpl. (pozycja obejmuje stupki balustrad zamocowane w betonowych blokach
fundamentowych (C25/30), z zabezpieczeniem antykorozyjnym stali oraz schody z elementéw
prefabrykowanych (C16/20) na tawie zwirowej z obramowaniem obrzezami betonowymi
8x30 cm
L=50mb
10) Wymiana systemu odwodnienia obiektu (wpusty, saczki, rury odwodnieniowe).
a) Montaz sgczkéw odwodnieniowych:
100 szt
b) Montaz wpustéw mostowych na wiadukcie, wraz z rurami spustowymi i obejmami
mocujgcymi je do stupéw filaréw
8 szt. wpustéw
8 kpl rur z obejmami o dtugosci—8 x sr. 5 m =40 mb
11) Zabezpieczenie strefy robét w obrebie szlakdw komunikacyjnych na terenie PKP.
Przez caly okres trwania robot wg. Warunkédw wydanych przez Zarzadce szlaku

komunikacyjnego (PKP) — ryczatt.

3.34 Zakres prac remontowych dla Etapu Il

1) Wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (w-wa $cieralna, wigzaca i izolacja) w pasie
o szerokosci 2,8m na catej dtugosci obiektu, wykonanie nowej warstwy $cieralnej na pozostatej
szerokosci jezdni oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej nawierzchni na odcinku o df. 15m na

dojezdzie — prace obejmujg rozbiérki i ponowne wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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a)

b)

c)

e)

f)

Frezowanie i usuniecie nawierzchni jezdni na estakadzie w pasie o szerokosci 2m —tgczna
grubos$¢ warstw 9cm, w-wa scieralna gr. 3 cm, w-wa wigzgca gr. 6cm
P=120mx 2 =240 m2
Frezowanie i usuniecie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni na estakadzie w pasie o szerokosci
4,6 m —w-wa Scieralna gr. 3 cm,
P=120 m x 4,6 =552,0 m2 — przyjeto 555,0m2
Reczne usuniecie izolacji pomostu (spod jezdni i chodnika) gr. 1 cm na estakadzie
P=120mx 2,8 m =336 m2 — przyjeto 340,0m2
Rozbidrka i odtworzenie ptyty zelbetowej o gr. 9 cm w pasie o szerokosci 2,8m
P=120mx 2,8 m x 0,09m = 30,24 m3 — przyjeto 35,0m3
Frezowanie i usuniecie warstwy Scieralnej na dojezdzie na dtugosci 15 m, gr. 3 cm
P=15mx6,6 m=99,0m2 - przyjeto 100m2
Utozenie nawierzchni jezdni na moscie (w-wa Scieralna SMA11 o gr. 3cm, w-wa wigzgca MA 16
gr. 6cm) — w pasie o szerokosci 2m
P=120mx 2 =240 m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11, gr. 3 cm na obiekcie i dojezdzie:
P =555 +100 = 655m2
Utozenie izolacji pomostu (pod jezdnig i chodnikiem) o gr.1cm
P=120mx 2,8 m +0,5x120 = 396 m2 — przyjeto 400,0m2
Utozenie geokompozytu — siatka z wtdkien szklanych powleczona warstwg bitumu szer. 2m
pod warstwa $cieralng, na pofaczeniu wymienianych nawierzchni - 15 m za obiektem

P=6,6mx2m=13,2m2 — przyjeto 15m2

Rozbidrka istniejacej kapy chodnikowej (nawierzchnia zywiczna, krawezniki kamienne, demontaz

bariery energochtonnej i latarni).

a)

b)

c)

d)

e)

Demontaz kraweznikdw kamiennych 20x20 cm na estakadzie (z odwiezieniem na sktadowisko)
L=120m
Demontaz barier energochtonnych stalowych h=1,1m
L=120m
Rozbidrka kapy chodnikowej gr. 0,23 m
P=0,6mx120x0,23 =16,56 m2 — przyjeto 17,0m3
Rozbidrka desek gzymsowych
L=120m
Demontaz wpustow mostowych na wiadukcie, wraz z rurami spustowymi i obejmami

mocujgcymi je do stupéw filaréw
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3)

6 szt. wpustow

6 kpl rur z obejmami o dtugosci—6 x sr. 5m =30 mb
f) Demontaz sgczkéw odwodnieniowych

30 szt sgczkédw do demontazu
g) Demontaz latarni oswietleniowych

9 szt. latarni do demontazu
Usuniecie luznych fragmentéw betonu na gtebokos¢ 10mm (lokalnie 30mm) na powierzchni ustroju
niosgcego, naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw niskoskurczowych naktadanych recznie
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia oraz zabezpieczenie powierzchni
ustroju niosgcego powtokg ochronng zdolng do przenoszenia spekan o rozwartosci 0,1mm.

UWAGA: Kolorystyka powtoki ochronnej na gzymsach i na powierzchni ustroju niosgcego do

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a) Oczyszczenie catej powierzchni ustroju niosgcego metodg strumieniowo $cierng
P=11,5mx120m = 1380 m2
b) Naprawy powierzchniowe ustroju niosgcego w miejscach widocznych uszkodzen otuliny —
miejscowe naprawy materiatem PCC > 3 cm (maks. 3 cm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zbrojenia.
- odkucie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretdéw zbrojeniowych o $rednicy @ 14
@ 14:20 mb
- napraw materiatami PCC odkutego betonu do gtebokosci 3cm (boki i spdd ustroju niosgcego)
VPCC =0,03m x 0,05m x 20 mb =0,03m3
c) Naprawy powierzchniowe ustroju niosgcego w miejscach widocznych uszkodzen otuliny —
miejscowe naprawy materiatem PCC > 3 cm (maks. 3 cm) bez zabezpieczenia antykorozyjnego
zbrojenia
- zatozono konieczno$¢ wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 5%
catkowitej powierzchni ustroju niosgcego tj.:
VPCC=0,03m x 1380m2 x 0,05 =2,07m3 — przyjeto 2,5m3
d) Szpachlowanie powierzchni ustroju niosgcego (pod powtoke i pod izolacje pomostu)
P=11,5mx120m = 1380 m2
e) Widoczne powierzchnie ustroju niosgcego zabezpieczy¢ powtokg ochronng z minimalng
zdolnoscig przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na dziatanie
chlorkéw z soli odladzajgcych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

P=11,5mx120m = 1380 m2
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4)

Usuniecie luznych fragmentéw betonu na gtebokos¢ 20mm (lokalnie 50mm) na powierzchni
podpdr, naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw niskoskurczowych naktadanych recznie wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia oraz zabezpieczenie powierzchni podpér
powtokg ochronng zdolng do przenoszenia spekan o rozwartosci 0,1mm.

UWAGA: Kolorystyka powtoki ochronnej na podporach do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a) Oczyszczenie catej powierzchni podpdr metodg strumieniowo $cierng
P=7x13,0m2 +14x 2,0m2 + 20m2 =139 m2 — przyjeto 140 m2

b) Naprawy powierzchniowe podpdr w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe

naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia.

- odkucie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych o $rednicy @ 14

@ 14:10 mb
- napraw materiatami PCC odkutego betonu do gtebokosci 5cm (powierzchnie pionowe podpér)
VPCC = 0,05m x 0,05m x 10 mb = 0,025m3

c) Naprawy powierzchniowe podpdr w miejscach widocznych uszkodzen otuliny — miejscowe

naprawy materiatem PCC > 5 cm (maks. 5 cm) bez zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia

- zatozono konieczno$¢ wykonania napraw powierzchniowych materiatami PCC na okoto 5%

catkowitej powierzchni podpér tj:

VPCC =0,05m x 140m2 x 0,05 = 0,35m3 — przyjeto 0,5m3
d) Szpachlowanie powierzchni podpdr (pod powtoke)
P = 140,0m2

e) Widoczne powierzchnie podpor zabezpieczy¢ powtoka ochronng z minimalng zdolnoscia

przenoszenia zarysowan (do 0,1mm) i o zwiekszonej odpornosci na dziatanie chlorkéw z soli

odladzajgcych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

P = 140,0m2

Wykonanie zelbetowej kapy chodnikowej wraz z wykonaniem nawierzchni zywicznej na jej
powierzchni oraz montazem nowej bariery energochtonnej.
a) Wykonanie konstrukcji kapy chodnikowej (beton C30/37, zbrojenie BSt500), skotwionej z ptytg

pomostu kotwami talerzowymi wklejanymi w rozstawie co 1,5m,

Objetos¢ betonu—V =0,14m2 x 120m = 16,8m3 — przyjeto 17,0m3

llos¢ stali zbrojeniowej:

Prety fi 12mm — 950 kg

Prety fi 14mm — 809 kg

Kotwy talerzowe — 75 szt
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8)

9)

b) Wykonanie nawierzchni chodnika z zywic epoksydowych grubosci 0.5 cm na catej dtugosci
obiektu tj.:
P=0,6mx120m =72 m2 — przyjeto 75,0m2
c) Naprawy nawierzchni zywicznej na istniejgcej kapie chodnikowej — zatozono 10% catkowitej
powierzchni nawierzchni kapy do naprawy
P=0,6mx 120m x 0,1=7,2 m2 — przyjeto 8,0m2
d) Montaz kraweznikéw kamiennych 20 x 20 cm na estakadzie kotwionych z kapa na podlewce
L=120m
e) Montaz desek gzymsowych na estakadzie
L=120m
f) Montaz bariery energochtonnej na estakadzie mocowanej w konstrukcji kapy
L=120m
g) Montaz latarni oswietleniowych
9 szt. latarni do demontazu
Uszczelnienia stykdw pomiedzy kraweznikami i kapg chodnikowg, pomiedzy belkg gzymsowa i kapa
chodnikowg oraz uszczelnienie stykéw kap chodnikowych (dylatacje pozorne)
a) Uszczelnienia stykow miedzy kraweznikami i kapg chodnikowg — szczeliny ok. 2 cm:
L=120m
b) Uszczelnienia stykéw miedzy gzymsem i kapg chodnikowg — szczeliny ok. 2 cm:
L=120m
c) Uszczelnienia dylatacji pozornych kap chodnikowych — szczeliny ok. 2 cm:
L=0,6mx30=18 mb
Wymiana urzadzen dylatacyjnych na obiekcie oraz wykonanie drenazy poprzecznych i podtuznego
a) Wymiana 2 szt. dylatacji:
L=8,2mx2=16,4mb
Rodzaj dylatacji opisany zostat w pkt.10 niniejszego projektu.
b) Wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznych 0,95m przed dylatacjami w warstwie wigzgcej
z kruszywa frakcji 16/20 otoczonego zywicg, owiniety geowtdkning filtracyjng - 5x15cm
L=120m + 2 x6,6m = 133,2m — przyjeto 135,0m
Zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja tozysk obiektu.
a) Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie dostepnych  fragmentow  tozysk
oraz konserwacja tozysk — dotyczy 22 szt. fozysk
Wykonanie umocnien skarp przy obiekcie.

a) Umocnienie skarp przy obiekcie ptytami azurowymi na betonie:
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P=2x60m2=120m2
10) Wymiana systemu odwodnienia obiektu (wpusty, sgczki, rury odwodnieniowe).
a) Montaz saczkéw odwodnieniowych:
30 szt.
b) Montaz wpustéw mostowych na wiadukcie, wraz z rurami spustowymi i obejmami
mocujgcymi je do stupéw filaréw
6 szt. wpustow

6 kpl rur z obejmami o dtugosci— 6 x $sr.5m =30 mb

3.4 Technologia wykonania prac remontowych

3.4.1 Naprawy i ochrona betonu

3.4.1.1 Opis prac

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza betonowego oraz powierzchni pretéw zbrojeniowych przy uzupetnianiu

ubytkdw betonu oraz nanoszeniu warstw ochrony powierzchniowej ma szczegdlne znaczenie dla jakosci

i trwatosci wykonywanych robat.

Sposdb przygotowania powierzchni betonowej zalezy od przewidywanych do stosowania materiatéw

naprawczych i ochronnych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg m.in. nastepujace prace:

usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen

(w tym réwniez chemicznych) mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatéw

z betonem lub na korozje betonu mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu;

odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow;

oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci;

oczyszczenie podtoza betonowego z pytdw i czesci luznych oraz ewentualnie usuniecie nadmiaru
wody.

Etap przygotowania podtoza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy wykonywac tylko

pod bezposrednim nadzorem kierownika robot.

W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mieé¢ wptyw na statyke

konstrukcji obiektu lub jej poszczegdlnych elementdéw, nalezy przerwac roboty i powiadomié nadzér

inwestorski celem skonsultowania sie z autorem projektu naprawy.
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ch<0,4% ch>0,4% 9 >4, 40,50z 9y <9y 40,507
% SR
I s : \\\\\\\\% :

beton skarbonatyzowany pH<10

7] beton nieskarbonatyzowany pH>10

N\ materiaf naprawezy typu PCC

9o — grubsc otuliny
9 — grubsc w—wy skarbonatyzowanego betonu
Glebokosci odkuc podano w cm

¢z - Srednica preta

ch — zawarto$c chlorkow w stosunku do masy cementu

Wykonawstwo

Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajgce na usunieciu zanieczyszczen oraz odkuciu
skorodowanego betonu, az do tzw. ,zdrowego” betonu nalezy wykonywa¢ metodami strumieniowo —
Sciernymi oraz przy uzyciu lekkich mtotkéw pneumatycznych. Gtebokosc¢ i ksztatt skucia dostosowac do
wystepujacych uszkodzen korozyjnych.

Przygotowane podtoze musi spetniaé nastepujgce wymagania:

— wytrzymatos$¢ Srednia na Sciskanie 25 MPa;
- wytrzymatos$¢é na odrywanie:

- wartos$¢ srednia 1,5 MPa;

- wartos$¢ minimalna 1,0 MPa.

Pomiar wytrzymatosci podtoza betonowego na odrywanie nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN 1542:2000. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni oczyszczonego
podtoza, lecz nie mniej niz 5 dla kazdego elementu.

Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno by¢ ono odstoniete w stopniu umozliwiajagcym jego
oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku
stwierdzenia powierzchniowej korozji pretdw zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do 1/2
Srednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe sg skorodowane na catym obwodzie rozkucie
powinno siegac jeszcze ok. 1-2 cm poza pret.

Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy metodg mechaniczng (obrdbka strumieniowo-$cierna) do

stopnia czystosci Sa 2,1/2 zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:2002.
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W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocni¢ zbrojenie
pretami uzupetniajgcymi lub odcinki zniszczone preta usungc i zastgpi¢ nowymi.

Prety stanowigce uzupetnienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci jak prety zbrojenia
uzupetnianego.

Po oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym. Jako $rodki
zabezpieczajgce zbrojenie przed korozjg nalezy stosowaé materiaty o spoiwie mineralnym. Materiaty te
nalezy stosowac facznie z materiatami naprawczymi. llos¢ i grubos$¢ warstw ochrony antykorozyjnej pretéw
oraz cato$é przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta

podanym w Kartach Technicznych materiatéw.

3.4.1.2 Reprofilacja ubytkdw betonu zaprawami typu PCC

Zasady ogélne

Do naprawy ubytkow nalezy uzy¢ materiatéw typu PCC naleiacych do jednego systemu
materialowego (obejmujacego powloke antykorozyjng zbrojenia, w-we sczepng oraz zaprawe
naprawczg), posiadajgcego deklaracje zgodnosci z PN-EN 1504 lub Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM.

Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora.

Do napraw konstrukcji betonowych nalezy stosowaé materiaty konfekcjonowane, tzn. wytwarzane
przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Zaprawami PCC mozna uzupetnia¢ ubytki betonu konstrukcyjnego we wszystkich elementach
konstrukcji, odpowiednio do dopuszczonego zakresu stosowania okreslonego w Polskich Normach lub
aprobatach technicznych. Zaprawami PCC uzupetnia sie ubytki betonu na gtebokos¢ do okoto 10 cm w kilku
warstwach, miedzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje sie warstwe sczepng. Jednorazowa
maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatow.

Aplikacja materiatow

Zaprawe PCC nalezy nanosi¢ na Swiezg warstwe sczepng, gdy wskazuje ona wtasciwosci klejgce.

Strukture powierzchni naktadanego materiatu nalezy dostosowaé do struktury i ksztattu betonu
miejsca naprawianego.

Do przygotowania zaprawy PCC nalezy zuzywaé kazdorazowo catg zawarto$¢ opakowania, bez
dzielenia go na porcje (rozfrakcjonowanie podczas transportu).

Catos¢ przebiegu proceséw technologicznych wbudowywania materiatdw musi $cisle odpowiadad
wymaganiom producenta podanym w Kartach Technicznych poszczegdlnych materiatow.

Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢é mniejsza niz 3-krotna grubosé ziaren

najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniej niz 1 cm.
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Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze byé wieksze niz 1/3 planowanej grubosci warstwy
zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.

W przypadku koniecznosci wyréwnywania ubytkéw o gtebokosci mniejszej niz 1 cm, nalezy stosowac
specjalne zaprawy szpachlowe wchodzgce w sktad tego samego systemu naprawczego.

Do wbudowania mogg by¢ stosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora.

Przed wbudowaniem materiatdw wykonawca musi przedstawi¢ nadzorowi Karty Techniczne
poszczegdlnych materiatow.

Podtoze pod naprawe nalezy przed przystgpieniem do prac powierzchniowych nawilzy¢ wodg, a jej
nadmiar usung¢, tak by powierzchnia podczas uktadania byta matowo-wilgotna.

Catos¢ prac przygotowawczych powinna by¢ wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta
materiatow.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej w Kartach Technicznych podczas prowadzenia
napraw zaprawami o spoiwie polimerowo-cementowym temperatura podfoza i powietrza nie powinna by¢

nizsza niz +52C.

3.4.1.3 Ochrona antykorozyjna betonu — powtoki ochronne i wyprawy zywiczne

Informacja ogélna

Po wykonaniu napraw powierzchniowych, powierzchnie betonu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢:
e Podpory — cato$¢ powierzchni zabezpieczyé powtoka elastyczng zdolng do przenoszenia
zarysowan o rozwartos$ci 0,1mm
e Ustrdj niosacy i gzymsy — catos¢ powierzchni zabezpieczy¢ powtoky elastyczng zdolng do
przenoszenia zarysowan o rozwartosci 0,1mm
e Kapy chodnikowe — gérne powierzchnie zabezpieczy¢ izolacjo — nawierzchnig z zywic
syntetycznych o gr. 0,5 cm
Kolorystyke powtok uzgodni¢ z Inwestorem (sugerowane kolory to: na filarach zblizony do
RAL 7035, izolacjo-nawierzchnia z zywic na chodnikach zblizona do RAL 1001).
Materiaty uzyte do wykonania powtoki i izolacjo-nawierzchni winny posiadaé deklaracje zgodnosci
lub Aprobate techniczng i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wykonanie robét powinno

odbywac sie zgodnie z kartami technicznymi i procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.

Wykonawstwo roboét

Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki i w ciggu nastepnych 72 godz., dla materiatéw na

bazie zywic syntetycznych, nie moze by¢ nizsza od 8°C i nie wyzsza niz 25°C oraz dodatkowo temperatura
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podtoza musi by¢ wyzsza min. o 3°C od punktu rosy. Nie wolno wykonywa¢ robét w czasie deszczu i przy
intensywnym nastonecznieniu.

Przygotowanie podtoza betonowego ma znaczenie, szczegdlne. W zakres przygotowania podtoza
wchodzg nastepujace prace:

Usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu.

Usuniecie szkodliwych substancji moggcych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatéw
z betonem i zmniejszajacych przyczepnosc.

Oczyszczenie podtoza z wody, pytdw i czesci luznych.

Wykonawca zobowigzany jest dokumentowac¢ odpowiednie przygotowanie podfoza protokotem
z wynikami badan.

Podtoze betonowe, prawidtowo przygotowane do natozenia warstwy ochronnej, powinno miec
wytrzymatosé na sciskanie powyzej 25 MPa.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-EN 1542:2000) prawidtowo przygotowanego podtoza
betonowego powinna wynosi¢ minimum 1,5 MPa.

Przy powierzchniach z mtodego betonu zachowaé odpowiedni czas wigzania. Usung¢ skupiska
zaczynu cementowego np. przez przetarcie szczotkg w dwdch wzajemnie prostopadtych kierunkach. Usungc
srodki do pielegnacji i rozformowania. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono
usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.

Wykonanie robdét powinno odbywac sie zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez
producenta.

Bezposrednio przed nanoszeniem powtoki i wypraw nalezy usungé przy pomocy odkurzacza
przemystowego luzne frakcje i pyty. Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki, okreslona w kartach
informacyjnych, winna by¢ $cisle przestrzegana.

Obrdbka preparatéow nastepuje w zaleznosci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach
roboczych za pomoca szczotki, pedzla wzglednie metoda szpachlowania lub natrysku.

Kazda nastepng warstwe preparatu nanosi sie po wystarczajagcym zwigzaniu poprzedniej warstwy
(najwczesniej po 6 godzinach, zaleinie od temperatury). Temperatura podfoza i materiatu, podczas
prowadzenia prac, a takze w ciggu nastepnych 72 godzin, nie powinna by¢ nizsza od 5°C.

Warstwa powtoki i wyprawy zywicznej po naniesieniu nie moze ulega¢ nawilzaniu podczas procesu
wigzania. Szczegdlne srodki ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nalezy stosowac podczas

znacznego nastonecznienia, oddziatywania deszczu lub mrozu.
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3.4.1.4 Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania robét obejmuje:
— badanie przygotowania podtoza,
- badanie wytrzymatosci naprawy na odrywanie od podtoza,
- badanie wytrzymatosci powtok ochronnych i wypraw na odrywanie,
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,
- sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.

Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, wykonawca bada w obecnosci
nadzoru przez ostukiwanie.

Badanie wytrzymatosci wykonanej naprawy/wyprawy na odrywanie od podfoza nalezy wykona¢ wg
PN-EN 1542:2000. Nalezy wykona¢, co najmniej 1 pomiar na 25 m2 wykonanej naprawy, lecz nie mniej niz
5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje nadzér inwestorski. Wartosé srednia ze wszystkich pomiaréw
nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 MPa, minimalna wartos¢ pojedynczego pomiaru powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,0 MPa, przy czy, przetom musi przebiegac¢ w betonie. Jezeli wartos$é pojedynczego pomiaru jest nizsza
niz 1,0 MPa wéwczas nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu réwniez wskazanym przez nadzor.
W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie
i rownoczesnie wartos$¢ srednia ze wszystkich pomiaréw nie bedzie nizsza niz 1,5 MPa, to mozna uznad, ze
warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony.

Sprawdzenie grubosci powtoki i wypraw nalezy wykonywa¢ metodami niszczagcymi lub nieniszczacymi
wg norm przedmiotowych z doktadnoscig do 0,1 mm wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? wykonanej
powtoki, lecz nie mniej niz 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje nadzdr inwestorski. Uzyskane
wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonych w Polskich Normach lub
aprobatach technicznych. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wiekszy niz
grubos$¢ maksymalna (3-krotna minimalna grubos¢ powtoki zalecana przez producenta), to nalezy wykonac
pomiar dodatkowy w miejscy wskazanym przez nadzdr. Jezeli ten drugi pomiar bedzie miescit sie
w okreslonych granicach grubosci, to nalezy uznac, ze ogélna grubosc¢ powtoki spetnia wymagania.

Badanie wytrzymatosci wykonanej powifoki i wyprawy na odrywanie nalezy wykona¢ wg
PN-EN 1542:2000. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na kazde 25 m? wykonanej powtoki, przy czym nie
mniej niz 5 dla kazdego elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje nadzdr inwestorski. Pomiary
przeprowadzac analogicznie jak przy badaniu napraw. Wartos¢ srednia nie powinna by¢ nizsza niz 0,8 MPa,
minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 MPa. Jezeli wartos¢
pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartosci minimalnej wéwczas nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar

obok, w miejscu réwniez wskazanym przez nadzér. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek
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minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i réwnoczesnie wartosé¢ srednich ze wszystkich pomiaréw nie
bedzie nizsza od wartosci Sredniej dla danego rodzaju powtoki, to mozna uznac, ze warunek wytrzymatosci
na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawié przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byty
stosowane do wykonania zabezpieczenia. W czasie prac nalezy takze dazy¢ do odtworzenia, w miejscu
wykonywania naprawy, charakteru istniejgcej faktury.

Sprawdzenie  podstawowych  wymiaréw  geometrycznych  nalezy = wykonaé  zgodnie
z PN-S-10040:1999.

Po zakonczeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w naprawianym
elemencie metodami nieniszczagcymi, pod katem zachowania wartosci zatozonych w projekcie naprawy.

W przypadkach szczegdlnych, na zgdanie inwestora kontrola moze objgé réwniez badania innych
wiasciwosci materiatéw wg wymagan aprobat technicznych.

Wszystkie wyzej wymienione badania wykonawca wykonuje w obecnosci nadzoru inwestorskiego,

a wyniki zatgcza do dokumentacji powykonawczej budowy.

3.4.2 Wymiana urzqdzen dylatacyjnych

3.4.2.1 Opis prac

Obiekt wyposazony jest w 8 urzadzen dylatacyjnych stalowych, jednomodutowych. Z uwagi na zty
stan w/w urzadzen zachodzi koniecznos$¢ ich wymiany na nowe, szczelne dylatacje.

Montaz urzadzen dylatacyjnych w obiekcie mostowym powinien by¢é wykonywany przez
wyspecjalizowang firme, ktdra zostata przeszkolona przez producenta danego urzadzenia dylatacyjnego
i ma jego upowaznienie do wykonywania takich robét. Dopuszcza sie wykonywanie montazu urzadzen
dylatacyjnych przez Wykonawce pod nadzorem przedstawiciela producenta.

Planuje sie wykonanie robdét w okresie wiosenno-letnim, przy catkowitym wytgczeniu obiektu
z ruchu kotowego.

Zapewnienie mozliwosci niezaktéconego przejazdu pojazdédw mechanicznych przez szczeline
dylatacyjng wymaga, aby gdérna powierzchnia urzgdzenia dylatacyjnego, po ktérej odbywa sie przejazd byta
wbudowana dokfadnie w ptaszczyznie niwelety drogi na obiekcie mostowym.

Obliczenie przemieszczen krawedzi szczelin dylatacyjnych

Wspotczynniki rozszerzalnosci liniowej materiatdow oraz obliczeniowe zakresy temperatury dla stali
i betonu przyjeto wedtug ,Zalecen dotyczgcych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich
wbudowania i odbioru. Zatacznik do Zarzadzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

z dnia 24 stycznia 2007 roku”.
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Wspdtczynniki rozszerzalnosci liniowej materiatéw konstrukcyjnych (stali i betonu) przyjeto zgodnie
z normga PN-85/5-10030 powiekszonego zakresu temperatury o 20°C zgodnie z wymaganiami ww. Zalecen.

Stanowi to rezerwe zabezpieczajacg bezawaryjng eksploatacje urzadzenia dylatacyjnego przed
oddziatywaniem czynnikdw nieprzewidzianych przy jego projektowaniu, a takze wptywa na poprawe
komfortu przejazdu przez urzadzenia dylatacyjne podczas normalnej eksploatacji.

W zwigzku z czasem, jaki uptyngt od obcigzenia betonem konstrukcji, a wymiang urzadzenia
dylatacyjnego pominieto wptyw skurczu i petzania betonu na przemieszczenia krawedzi szczelin
dylatacyjnych.

Wyznaczajac catkowite przemieszczenie szczelin dylatacyjnych w obiektach mostowych nalezy uwzglednic¢
sktadniki przedstawione w ponizszym wzorze:

Alc = Alt + Alg

Alc - catkowite przemieszczenie krawedzi szczeliny dylatacyjnej [mm],

Alt - przemieszczenie wywotane zmianami temperatury [mm],

Al - przemieszczenie wywotane obrotami przekrojow podporowych przeset [mm].

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dla poszczegdlnych przeset obiektu przyjeto urzadzenia
dylatacyjne realizujgce przemieszczenia w zakresie:

- dylatacja nad przyczétkiem -11,59 mm i +11,99 mm,

- dylatacja posrednia -17,34 mm i +18,05 mm oraz -17,34 mm i +26,79 mm

Jako konstrukcje zastepujace dotychczasowe dylatacje obiektu przyjeto elastyczne przekrycia
dylatacyjne wykonywane na placu budowy sktadajace sie z elastycznego - nie termoplastycznego - materiatu
stosowanego jako masa zalewowa, ktdéry tworzy réwniez powierzchnie jezdng i wzmocnienia cienka
metalowg blachg nad szczeling dylatacyjng. Materiat uzyty do masy zalewowej jest materiatem na bazie

modyfikowanego poliuretanu.

3.5 Przebudowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

3.5.1 Stan istniejgcy

Istniejgca sie¢ oswietleniowa w ciggu wiaduktow i stakady jest wiasnoscig spotki TAURON Nowe
Technologie S.A. Istniejgce stupy to konstrukcje stalowe z wysiegnikami tukowymi. Istniejgce oprawy to
oprawy ze zrodtem sodowym wysokopreznym.

3.5.2 Stan projektowany

Zgodnie z Warunki technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nr

TNT/NMD/069/2022 z dnia 03.03.2022r., nalezy istniejgce latarnie w zakresie ETAPU 1, tj. 14 sztuk, na czas
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trwania robét na wiadukcie, zdemontowaé wraz z okablowaniem typu YAKY 4x35mm?2.

Demontaz stupéw oswietleniowych nalezy rozpoczgé od zdemontowania opraw oswietleniowych i
wysiegnikow.

Zdemontowane oprawy oswietleniowe przed ponownym montazem nalezy oczysci¢, sprawdzié
prawidtowe dziatanie i w razie potrzeby wymienic¢ zrédta swiatta na nowe.

Zdemontowane stupy oswietleniowe, przed ponownym montazem nalezy oczyscié, wypiaskowaé
i pomalowac farbg antykorozyjna.

Zdemontowanym liniom kablowym nalezy wykonaé pomiary elektryczne w celu sprawdzenia czy
nadajg sie do ponownego montazu.

W przypadku, gdy istniejgce urzadzenia i linie kablowe nie bedg nadawaty sie do ponownego
montazu, nalezy ten fakt zgtosi¢ do Inwestora oraz do Wtasciciela infrastruktury o$wietleniowej TAURON
Nowe Technologie S.A.

Przy ponownym montazu okablowania nalezy zachowac istniejgce relacje kablowe. Kable na obiekcie
mostowym uktadaé w rurach ostonowych HDPE 110mm2 koloru niebieskiego.

Zabrania sie mufowania kabli oswietlenia ulicznego pomiedzy stupami. Kable nalezy tgczy¢ w stupach
oswietleniowych.

Na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg, kable oswietlenia ulicznego nalezy chronié rurami

HDPE 110mm2 koloru niebieskiego.

3.5.3 Zakres rzeczowy dla Etapu |

Demontaz:
— oprawa oswietleniowa szt.— 14
— latarnia oswietleniowa szt.— 14
— kabel YAKY 4x35mm? mb — 460
Montaz:
— - latarnia oswietleniowa z demontazu szt.— 14
— - oprawa oswietleniowa z demontazu szt.— 14
— - kabel YAKY 4x35mm2 z demontazu mb — 460
— - rury ostonowe RHDPE #110 mb — 400
3.5.4 Zakres rzeczowy dla Etapu Il
Demontaz:
— oprawa oS$wietleniowa szt.— 16
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— latarnia oswietleniowa

— kabel YAKY 4x35mm?2

Montaz:

— latarnia oswietleniowa z demontazu
— oprawa oSwietleniowa z demontazu
— kabel YAKY 4x35mm2 z demontazu

—  rury ostonowe RHDPE @110

3.5.5 Zakres rzeczowy dla Etapu Il

Demontaz:
— oprawa oswietleniowa
— latarnia oswietleniowa
—  kabel YAKY 4x35mm?2
Montaz:
— latarnia oswietleniowa z demontazu
— oprawa o$wietleniowa z demontazu
— kabel YAKY 4x35mm2 z demontazu

— rury ostonowe RHDPE 3110

3.5.6 Uwagi koricowe

szt.— 16
mb — 540
szt.— 16
szt.— 16
mb — 540
mb — 480
szt.—9
szt.—9
mb — 150
szt.—9
szt.—9
mb — 150
mb —120

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami

obowigzujagcych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej

i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

Na czynnych urzadzeniach prace prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Prace przy urzadzeniach oswietleniowych zaleca sie, aby prowadzity firmy dziatajagce w branzy

elektrycznej, posiadajgcych wykwalifikowanych pracownikéw.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oswietlenia muszg posiadac aktualne Aprobaty Techniczne

i certyfikaty.
W przypadku watpliwosci w zakresie

bezposrednio z Projektantem.

rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowaé sie
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4. Dokumenty formalne

Oswiadczenie

Oswiadcza sie, zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U.z2021r. poz. 2351), ze opracowanie projektowe:

dla inwestycji pn.:

PROJEKT TECHNICZNY

,Przebudowa wiaduktéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciggu

drogi wojewddzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa”

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny

i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzy¢.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy ,,Prawo Budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:

Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdin. zm.) dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od przedmiotowego projektu

budowlanego.

(branza mostowa)

ZESPOt PROJEKTOWY
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant .
/ dr inz. Kamil Pawtowski D0OS/0126/PBM/17
(branza mostowa)
Projektant .
J mgr inz. Monika Pietruszka 344/D0S/11
(branza elektroenergetyczna)
Sprawdzajgc .
P vacy mar inz. Mariusz lzdebski | DO$/0125/PBM/17

Wojnowice, sierpien 2022 r.

35




PROJEKT BUDOWLANY - TOM Il Projekt techniczny
,Przebudowa wiaduktow w ciggu drogi wojewddzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa”

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA
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. . Reprofilacja powierzchni przy uzyciu zapraw
| R1 gg;:i%kgd:iﬁgrg c':lrt;:”:m:'r:léiimych chodnika oraz R13 niskoskurczowych (ustr6j nosny)
1 | R14 Wymiana warstwy Scieralnej nawierzchni na
40mm | Warstwa Scieralna | . R2 Usunigcie luznich fragmentéw betonu do gfgbokosci dojazdach na odcinkach 15m
20mm | Warstwa wigzqea 20mm, lokalnie do 50 mm (podpory) UWAGI:
10mm | Izolacja pomostu n= an Usunigcie luznich fragmentéw betonu do gfgbokosci R15 | Nie dotyczy tego etapu prac . _— . .
250mm | Plyta zelbetowa T | n R3 | 10mm, Iokalnie do 30 mm (ustr8j nosny) 1. Integralng czgsciq dokumentacii jest opis techniczny.
g . - Demontaz, naprawy elementéw (ewentualna 2. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ {qcznie z catq dokumentacijq.
g | ﬁgﬁ;“s:zrgmﬁw:émdg&"feyg;‘:‘i:"g;“‘;"eb ol 6 ;ﬁiﬂa) ekranu d2wigkoszczelnego oraz ponowny 3. Zakres skucia ptyty pomostowej pod izolacjq oraz zwigzane z nim
8. R4 | 20mm, loklanie do 50 mm wraz z zabezpieczeniem naprawy bedq mozliwe do dokfadnego okreslenia po usunieciu warstwy
2 antykorozyjnym odstonigtego zbrojenia R17 | Nie dotyczy tego etapu prac izolacji.
5 mm | Nawierzchnia z zywic epoksydowych | Naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw 4 Nawierzchnig zywicznq uktada¢ zaréwno na nowoprojektowanej kapie jak i
. R | Niskoskurczowych nakiadanych recznie do gigbokosci Demontaz istniejqce] balustrady wraz z wymiang istniejqcej belce podporgczowej
230 mm | Kapa chodnikowa | 38 10mm, lokalnie do 30 mm wraz z zabezpieczeniem R18 balustrady
0 antykorozyjiym odfonietego zbrojenia Oczyszczenie wraz z wykonaniem kompleksowej M "
- :;°'°‘t’j° p°"‘6° = bet Wykonanie powfok ochronnych zdolnych do R19 konserwacji fozysk AT- O’T
100 mm | Warstwa wyrbwnawcza betonu . | / \ R6 5;;3?,%:2}01?,:&2::&:0 0-Amm w kolorystce R20 | Wymiana urzqdzefi dylatacyjnych na obiekcie MATEUSZ WLODARCZYK
. Wykonanie nowej zelbetowej kapy chodnikowe]j wraz Wykonanie umocnienia stozkéw skarpowych pfytami
| R7 | z kraweznikami i nawierzchnio—izolacjq z Zywic R21 | azurowymi, wykonanie schoddw skarpowych dla
! epoksydowych obslugi
Naprawy latarni zgodnie z warunkami wydanymi
| R8 Rozbiérka oraz wykonanie nowej bitumicznej R22 przpez Z)::rzqdce g ydonym
nawierzchni drogowej 1:50, 1:500
. R23 | Montaz nowych barier linowych
Rozbiérka wraz z wykonaniem nowe] izolacji Demontaz i ponowny monta2 uszczelnienia strefy Stan projektowany — Etap 1 .
-+ |. R9 | przeciwwodnej oraz drenazami podiuznymi i R24 migdzy obiektami (miejscowa wymiana element6w) proj y P 4.1
D | poprzecznymi na_ ustrols nosnym Naprawy konstrukcji schodéw ogéinodostenych
/ f R10 Demontaz istniejgcego wraz z odtworzeniem 1-‘8592':0“'0"5")'0?"&9‘7;2"‘ P"§Y uzyciu zapraw
. i niskoskurczow; 0 20 mm
systemu odwodnienia (wpusty, kolektory, sqczk) R25 2. Wykonanie nowej nawierzchnio—izolacji z zywic
| epoksydowych
. R11 | Nie dotyczy tego etapu prac 3. Wymiana balustrad
| Zabezpieczenie strefy rob6t w obrgbie szlakéw
R12 Reprofilacja powierzchni przy uzyciu zapraw R26 | komunikacyjnych na terenie PKP zgodnie z
. niskoskurczowych (podpory) warunkami wydanymi przez Zarzqdce
|
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—500 1825 1825 500— Wykaz robot | +——1000— | 40Lo | 1000
. Reprofilacja powierzchni przy uzyciu zapraw 500 1825 6000 1825 500
Rozbiérka nawierzchni bitumicznych chodnika oraz [ 1
1 R1 kapy chodnikowe] krawgznikow ych R13 niskoskurczowych (ustr6j nosny) ¢ 1 10450
40mm | Warstwa Scieral Wymiana warstwy Scieralnej nawierzchni na ) )
M | Torstwg Soernd R2 Usunigcie luznich fragmentéw betonu do gfebokosci R14 dojazdach na odcinkach 15m
40mm | Warstwa wigzqca 20mm, lokalnie do 50 mm (podpory)
10mm | lzolacja pomostu
: Nie dotyczy tego etapu prac
. Usunigcie luznich fragmentéw betonu do gfgbokosci R15 yezy tego etapu p!
- = 250mm | Piyta zelbetowa R3 10mm, lokalnie do 30 mm (ustr6j nosny)
T] g i Naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw R16 | Nie dotyczy tego etapu prac
3 R4 niskoskurczowych nakfadanych rgcznie do gfgbokosci
n-l 2 20mm, loklanie do 50 mm wraz z zabezpieczeniem
8 antykorozyjnym odsfonigtego zbrojenia
° 5 mm | Nawierzchnia z zywic epoksydowych - - - R17 | Nie dotyczy tego etapu prac
Naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw .
| 230 mm | Kapa chodnikowa R5 niskoskurczowych nakfadanych recznie do gfebokosci Demontaz istniejqcej balustrady wraz z wymianq UWAGI:
. 10mm, lokalnie do 30 mm wraz z zabezpieczeniem R18 balustrady
| ES 10 mm | Izolacja pomostu antykorozyjyym odfonigtego zbrojenia R1g | Oczyszczenie wraz z wykonaniem kompleksowe] 1. Integraing czescig dokumentacji jest opis techniczny. M AT MO’T
100 mm | Warstwa wyréwnacza betonu Wykonanie powlok ochronnych zdolnych do konserwacji fozysk 2. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z cafq dokumentacjq. -
/ | \ RE | Brotione] 2 Inyestorem T " Kolorystee R20 | Wymiana urzqdzen dylatacyjnych na obiekcie 3. Zakres skucia ptyty pomostowej pod izolacjq oraz zwigzane z nim MATEUSZ WEODARCTYK
! Wykonanie nowe] zelbetowe] kapy chodnikowe] wraz Wykonanie umocnienia stozkow skarpowych plytomi naprawy bedq mozliwe do doktadnego okreSlenia po usunigciu warstwy
° R7 | z kraweznikami i nawierzchnio—izolacjq z zywic R21 | azurowymi, wykonanie schodéw skarpowych dla izolac ).
| epoksydowych obslugi 4 Nawierzchnig zywicznq ukfada¢ zaréwno na nowoprojektowanej kapie jak
Naprawy latarni zgodnie z warunkami wydanymi istnieigcei i
° R8 Rozbiérka oraz wykonanie nowej bitumicznej R22 przpez Zyarzqdce g ydanym |stn|ejqcej belce podporeczowej
| nawierzchni drogowej R23 | Montaz nowych barfer finowyeh 1:50, 1:500
Rozbiérka wraz z wykonaniem nowej izolacji Demontaz i ponowny montaz uszc'zelnienio strefy s _
| R9 | przeciwwodne] oraz ‘drenazami podtuznymi i R24 migdzy obiektami (miejscowa wymiana elementéw) Stan projektowany Etap 2 4.2
== poprzecznymi na ustroju noSnym
D : .
Demontaz istniejgcego wraz z odtworzeniem
/ \ R10 systemu odwodnienia (wpusty, kolektory, sqczki) R25 | Nie dotyczy tego etapu prac
R11 | Nie dotyczy tego etapu prac Zabezpieczenie strefy rob6t w obrebie szlakéw
R26 | komunikacyjnych na terenie PKP zgodnie z
R12 Reprofilacja powierzchni przy uzyciu zapraw warunkami wydanymi przez Zarzqdce
niskoskurczowych (podpory)
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Wykaz robdt

Reprofilacja powierzchni przy uzyciu zapraw

Rozbidrka nawierzchni bitumicznych chodnika oraz R13 | . A
R1 kopy Chodnikowej krawelnikéw nlskoskucmOVIyCh (uStI‘6] n0$ny)
R14 Wymiana warstwy Scieralnej nawierzchni na
R2 Usunigcie luznich fragmentéw betonu do gfebokosci dojazdach na odcinkach 15m
20mm, lokalnie do 50 mm (podpory)
R15 Rozbidrka oraz montaz nowych prefabrykowanych
R3 Usunigcie luznich fragmentéw betonu do gfebokosci desek gzymsowych
10mm, lokalnie do 30 mm (ustrdj nosny)
Naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw R16 | Nie dotyczy tego etapu prac
R4 niskoskurczowych naktadanych recznie do gfebokosci
20mm, loklanie do 50 mm wraz z zabezpieczeniem - A
e . : 5 DemontaZ i montaz istniejacej bariery
antykorozyjnym odsfonigtego zbrojenia R17 | energochtonnej lub wymiana na nowq odpowiadajqcq
Naprawy powierzchniowe przy uzyciu zapraw tym samym parametrom co istniejgca lub wyzszym
niskoskurczowych naktadanych recznie do gfebokosci .
RS | 10mm, lokalnie do 30 mm wraz z zabezpieczeniem R18 [ Nie dotyczy tego etapu prac
antykorozyjnym odfonigtego zbrojenia R19 Oczyszczenie wraz z wykonaniem kompleksowej
Wykonanie powlok ochronnych zdolnych do konserwacji fozysk
R6 | przenoszenia zarysowafri do 0.Imm w kolorystce R B o
5zgodnionej 2 Inv);zstorem ¥ R20 | Wymiana urzqdzefi dylatacyjnych na obiekcie
Wykonanie nowej zelbetowej kapy chodnikowej wraz Wykonanie umocnienia stozkéw skarpowych pfytami
R7 | z kraweznikami i nawierzchnio—izolacjq z Zywic R21 | azurowymi, wykonanie schodéw skarpowych dla
epoksydowych obslugi
R22 Naprawy latarni zgodnie z warunkami wydanymi
R7a | Miejscowe naprawy istniejacej nawierzchnio—izolacji przez Zarzqdce
R23 | Nie dotyczy tego etapu prac
Rozbidrka isniejgcej oraz wykonanie nowej R24 | Nie dotyczy tego etapu prac
R8 bitumicznej nawierzchni drogowej wraz z izolacjq
przeciwwodnq oraz drenazami podfuznymi i
poprzecznymi Nie dot t ‘
r
R8b Rozbidrka isniejqcej oraz wykonanie nowej R25 | Nie dotyczy tego etapu prac
bitumicznej nawierzchni drogowej
Rozbidrka wraz z wykonaniem nowe;j izolacji
R9 | przeciwwodnej oraz drenazami podfuznymi i .
poprzecznymi na ustroju noSnym R26 | Nie dotyczy tego etapu prac
R10 Demontaz istniejgcego wraz z odtworzeniem
systemu odwodnienia (wpusty, kolektory, sqczki)
R11 tqczenie na zakiad izolacji przeciwwodnej na
dfugosci min. 300 mm oraz zgrzewanie na gorqco
R12 Reprofilacja powierzchni przy uzyciu zapraw

niskoskurczowych (podpory)

UWAGI:

-—
L .

~ N

Integralnq cze$cig dokumentacji jest opis techniczny.
Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z cafq dokumentacjq.
Zakres skucia pfyty pomostowej pod izolacjq oraz zwiqzane z nim

naprawy bedg mozliwe do dokfadnego okreslenia po usunigciu warstwy izolacji

Aby zapewni¢ prawidfowe odwodnienie ptyty pomostowej nalezy, w strefie skucia ptyty

pomostowej odtworzyc poziom pfyty pomostowej wzgledem skutej warstwy o okofo 1,0cm
mniejszy. "Nowq” izolacje pofqczyé na styk ze "starq” odcigtq, nastepnie utozyé na
styku pasek izolacji gruboSci 0,5cm i zwulkanizowaé go izolacjq starq i nowq. Nie
doprowadzi¢ do powstania garbu.
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MATEUSZ WEODARCIYK

1:50, 1:500

Stan projektowany — Etap 3

4.3




Gabaryt ka odchodnikowe]j

skala 1:25 Gabarvt kapy wewnetrznei Szczeqdt 1 —Schemat uszczelnienia stykdw kap chodnikowych
0 skala 1:25 skala 1:25
Rozstaw elementéw wyposazenia 60 2950 ]
Osiowy rozstaw kanatéw &0 2000 0
22 130 1500 500 r 700
—l 200 +—300—1 166146 Rozstaw elementéw
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X, Kotwa tal Bret Ketaigsy /=~ Dylatacja |pozorna /
¢ibicvie. 7x8110 nacigcie a max. 3cm
Ustr6j nosny / S
\_Ustr6j nosny
o o Wypetnic kiiem
S 9 trwale plasycznym
M» N
Widok . Szczeqgdf mocowania latarni
Szczegbt 1 uszczelnienia IdOK 2 gor skala 1:25
sJ—\t)kéw kap_chodnikowych skala 1:100
Rozstaw kotew Wedtug odrgbnego rysunku Balustrady
balustrady 1 \ Co 1500 | | Rozstaw kotew
- talerzowych
Rozstaw kot Warstwa wyréwnawcza / °
0ZS1awW_Kotew we
bariery energochfonmej | wediug wcy;yﬁg%y;h producenta bariery ] Rozstaw kotew s
—t T talerzowych Kotew #24 zqodnie LAT 1.0 /] g
wg KDM l
1 | | 1 | T 1 1 1 1 | | | | 1 1 1 | | T
Rozstaw dylatacji 4000 4000 Co 1000 4000 4000 ﬁgglt:;lc:mtoci UWAGI
krawgznikéw he :
UWAGA — ROZWIAZANIE ZALEZY OD WYBRANEGO
Prudnik Nysa-Centrum_ SYSTEMU LATARNI ) . ) )
Srernabi T anicni . . . . . . 1. Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny.
Stykow kap chodnkowych 2. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z calq dokumentacjq.
Zestawienie ilosciowe element6w na etap: 3. Rozzt;wty ko’tewhbaner energochfonnych nalezy dopasowa¢ do przyjetych urzqdzef
. atacyjnych.
Rozstaw_dylatacji ETAP 1 . . .
krawe2nikow 000 000 co 1000 7000 7000 Rozstaw dylataci - kotwy talerzowe — szt. 808 4, Przed betpngwomem nolgzy u{ozyq rury ochronne do ‘przeproyodzemuo
[ | | | | I | | | ! | | | | | | | | pozornych - mocowania barier energochfonnych 538 przewodow sieci, ktore nalezy zabezpieczyC przed przemieszczeniem. ‘
T T T —  mocowania latarni — szt. 13 5. Dylatacje pozorme wykonywaC max co ~5m w sposob bezkolizyjny z kotwami
i i Rozstaw kot barier i balustrad. Nacigcia wykonaé w taki sposdb aby nie przeciqé zbrojenia.
Co 1500 talorzowych ETAP 2: 6. Mocowania elementéw wyposazenia do konstrukcji wrysowano jako przykfadowe.
‘ ‘ —  kotwy talerzowe 800 Dobdr rodzaju oraz parametrdw kotew zalezny od producenta.
Schemat wykonania szczeliny — mocowania barier energochfonnych 548
Szczeadt 2 dla dylatacji pozornej — mocowania latarni — szt. 9
22CZEQ01 £ skala 1:10 M _"
uszczelnienie stykdw kap chodnikowych e ktern owale plastycznch AT osT
skala 1:25 | s MATEUSZ WEODARCTYK
i
Szczeliny na stykach
na gf. 2.5cm
1:10, 1:25;
1:100
—
/ \ Gabaryt kapy wiaduktu — dla etapu | i |l 5.1
/ \
Kraweznik / \_Wypetnic_kitem
trwale plastycznym




UWAGI:

nosnej.

dylatacyjnych.

S I I N

4 x Segment w Ltuku

N

Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny.
. Niniejszy rysunek rozpatrywa€ fqcznie z cafq dokumentacijq.
. Gabaryt kapy dostosowaé w razie lokalnych réznic do istniejqcej konstrukciji

Rozstawy kotew barier energochfonnych nalezy dopasowaé do przyjetych urzqdzefi

Przed betonowaniem nalezy ufozy€ rury ochronne do przeprowadzeniua
przewoddw sieci, ktore nalezy zabezpieczyt przed przemieszczeniem.
Dylatacje pozorne wykonywa€¢ max co ~5m w spos6b bezkolizyjny z kotwami
barier i balustrad. Nacigcia wykona¢ w taki sposdb aby nie przecigé zbrojenia.
Mocowania elementdw wyposazenia do konstrukcji wrysowano jako przykfadowe.

Dobdr rodzaju oraz parametrdw kotew zalezny od producenta.

Zestawienie iloSciowe elementéw na etap:

ETAP 3:

—  kotwy talerzowe — szt. 75
— mocowania barier energochfonnych 75
— mocowania latarni — szt. 10

Widok z gbry

tqcznica — odcinek w linii prostej

Gabar lewej ka

skala 1:100 skala 1:25
Rozstaw kotew 24000 800
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Gabaryty lewej ka odchodnikowej
Widok z gbr skala 1:25
tqcznica — odcinek w {uku
skala 1:100
Rozstaw mocowari balustrady
zgodnie z wytycznymi producenta
Co 1500
X X X X ARz
Mar-MosT
Schemat wykonania szczeliny o ) ' MATEUSZ WEODARCTYK
dla dylatacji pozorne Schemat uszczelnienia stykéw kap chodnikowych
skala 1:10 skala 1:25
Wypeinienie kitem trwale plastycznch
szer. 10mm x gf. 25mm Szczelina migdzy belkami gzymsowymi
wypefni¢ na pefna wysokos¢ deski
. Szczeliny na stykach na gf. 4cm 1:10, 1:25;
& 1:100; 1:500
Gabaryt kapy na 1gczniku dla etapu |lI 5.2
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) L Dhugof¢ wg érednic [m] 175 | 1es2 | 134 Ogdtem [kel 48793
s 30414 L=,7000mm 4#14 L= 9590mm Masa 1m preta [kg/m] 0.785 | 088! 1.21
T_ ) Masa faczna wg Srednic [kg] 137 1503 1602
7 s | Ogdtem [kel 3242
L75_L(f>q’ 4




Widok o PrZi:’?;ﬂ?—A ./ \ / \ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - 1 X SEGMENT £UK ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] - 1 X SEGMENT PROSTA
Widok_z_gory ' / | A-TIIN AN
skala 1:500 . : 1 7 : 1 1
T v :',gg p—— : \ Nr Sred. [mm] [ Dhugosé [mm] |llosé [szt.] #10 412 #14 Nr Sred. [mm] Diugosé [mm] |llosé [szt.] 410 #12 w14
nr 1 12 co 150 § / \ / \ 1 12 1470 72 105.84 1 12 1470 96 141.12
............. i A il nr 3 12 co 300 o % 2 14 7820 16 125.12 3 14 500 72 35
(T A / 3\ 3 14 500 50 25 4 14 9590 16 153.44
Kotwy pod balustrade zgodnie|z| — - - — - -
zaleceniami producenta . Dtugosé weg srednic [m] 0 106 150 Dhugosé wg srednic [m] 0 141 189
SR HE e \ Masa 1 mpreta [kg/m] 0.785 0.888 1.21 Masa 1 m preta [kg/m)] 0.785 0.888 1.21
: . Masa taczna wg srednic [kg] 0 94 182 Masa taczna wg srednic [kg] 0 125 229
/ \ Ogélem [ke] 276 Ogdtem [ke] 355
_____ Zbrojenie kap chodnikowych — widok z gér .
L / Segment . M LACZNE ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH DLA EACZNICY
) “ . B B A-lIN
. ~ — / // v Nr Sred. [mm] Dlugosd [mm) |llos¢ [szt.] #10 12 oY)
/ »4 \\ / L : ’ 1 12 1470 576 846.72
g & e~ . ‘ // \ W - 2 14 7820 64 500.48
— L T~ / “ I U L g L— 3 14 500 416 208
/ L =~ . I e L L \ S 4 14 9590 18 460.32
q \\ | W/Ozd,,,,?iekt- S L S Diugosé weg srednic [m) 0 847 1169 UWAGI:
~ — . ] L . — Masa 1 m preta [kg/m) 0.785 0.888 1.21
\\\\ - - +\95 Nr 1 co 150 po zewnetrznym tuku S— ) Masa fgczna wg srednic [kg) 0 752 1414
. « : . z . z
L . W 3 co 500 po zewngtrzne] uku = Ogdlem [ke] 2166 1. Wymiary pretow zostaty podane w osiach pretow.
~ . 14523 " 2 Promienie odgie¢ pretdw przyjmowaé z obowiqzujgcq normgq
4 x Segment w tuku \\\\ e e— e T 3. Prety w obrebie fukdw nalezy uktada¢ promieniscie zachowujqc
T — = minimalnq otuling betonowq.
\ T e— e e — / 4. Prety w obrebie fukdw nalezy rozsunqé,dociq¢, dogiqg i
Figury zbrojenia T — = T dopasowaé na montazu zachowujgc minimalng otuling betonowq.
skala 1:10 - e 9. W przypadku kolizji pretdw z ostonami kablowymi, lub innymi
64412 L= 7820mm prgtami nalezy rozsunq¢,dociqé, dogiq¢ i dopasowa¢ na montazu
, zachowujgc minimalng otuling betonowq
G | | | | 6. Minimalna otulina betonowa zgodnie z obowiqzujgcq normgq
3\) 7820 7. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny.
S 416&"5%; Soamm | | 8. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z cafg dokumentacjq.
295 '
0/1 ‘ . . o . P :
) } % | Zbrojenie kap chodnikowych — widok z gdry |
o S - L -
77 P | o |
X
Dm 8760 Zakfad pretéw nr 2 w pofowje—rezpigtesei 8760
- | § 9 Pr1t 120 nr 1 co {50 -
T MAT-MosT
2z MATEUSZ WLODARCIYK
—
92 60 pretéw nr 3 co 500 208 1:10; 1:25;
1:500
| | Zbrojenie kap chodnikowych dla etapu |lI 6.4

| Wjazd na obiekt Nysa




SCHEMAT ROZMIESZCZENIA DYLATACJ ORAZ PRZESUWOW

Przesuwy: Przesuw
+11 99m)r:1 Przesuwy: Przesuwy: Przesuwy: Przesuwy: Przesuwy. 1808 y Przesuwy:
11’59 +18.05mm +18,05mm +926.79mm +26,79mm +18,05mm +13,00mm +11.99mm
- mm ’ - ' - - -17,34mm '
' _17,34mm 17,34mm _17,34mm 17,34mm 17,34mm ’ _11’59mm
| [ﬂ]]ii 1y / 3 ® [.-IT /_n_ ® T / ® ® T ST ¢ 'y ° T / ° [Iﬂ T / 'y ® T / ® ' o /
// £ V. Z < AN V. 4 d Z
NYSA=CENJRUM NYSA=CENJRUM
>3 —r —
PRUDNK [/ PRUDNK PRUDNK
| N
'
TS YT
| |
Przesuwy. Schemat przekroju podifuznego dylatacii \
+16,00mm et ot skda 1:25 e
,anowe urzqaze d lacyne .
- ~15,50mm tone (b e sons g Phta pomest
— 3% ﬂ-I. ﬂ-g e Przesuwy dla doboru urzgdzenia dylatacyjnego
e i DO S Y NS E— e o f ! ; ! F . F . F
77X 3 ie kit =it i - 2% i Altzima |ALgzima | Alczima | Altlato | Alg lato | Alc lato
% , @.@-QQQ ] = e e [om] | (] | [mm] | [mm] | fme] | [me
&a ,///,/,//,/, 0000@"{?7 07/7/ 77 ,, / 7 / V7 745 % % 74 - _ _ _ _ _
1 o ////’//,/// 7/ 0000%4 // / 7, ,/////l ,/,’,/,/ //,’ //// /// 7 7 ’,/ &, ’,//
6" T e YA, A 22 772077 /7 s /7, D$1iof23 11.88 0.11| 11.99| -1152 | -0.06557| -11.59
(/0 <7 75 Q\\ 0 AN oY S S 5 -
G /_/,//%,/ i anaty kablowe //” %E 4 Df4, 067, 061710820 | 17.82 0.23 1B.05| -17.28 -0.06) -17.34
< %, % / %// 2, D 10 oé 14 26.57 0.23) 2679 -17.28 -0.06|  -17.34
X7 % : //I 7 UWAGA:
L7/ 7 7/ y 5 % 7 7
i '/,/’/’Z/',/,/ ’:,//’/ ' § / % //E / znak "+" oznacza rozcigeniecie urzgdzenia dylatacyjinego
< ,{/’IZZ, 7/[’/,,//,//;/,,, //,’/’, ’:/,'/’,///,'/',/"/,’, ’,/ znak "-" oznacza sciéniecie urzadzenia dylatacyjnego
gy U
+22,20mm
-21,50mm B UWAGA:
Warstwa wyréwnawcza z betonu polimerowego 1) Przedstawione rysunki sq rysunkami schematycznymi przedstawiajgcymi rodzaj proponowanego urzqdzenia. Ostateczne
Masa zalewowa z materiafu na bazie zmodyfikowanego poliuretanu 1

-l grubosé nawierzchnii-

]IIIIIIIIIIII

Sruba kotwigca w rozstawie 250 mm

Kqtownik stalowy z elementami dystansujqcymi
Stabilizator

Element stabilizujgcy w rozstawie 200 mm
Belka wzmacniajqca z betonu polimerowego
Folia slizgowa

0O N O NN =

PRZEKROJ W JEZDNI C-C
skala 1:50

N\
/L\l
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5]
4
|
r
|
4
|

%
SCHEMAT SZCZELNEGO URZADZENIA
DYLATACYJUNEGO NA BAZIE POLIMEROBETONU

Warstwa wyrbwnawcza z betonu polimerowego

Masa zalewowa z materiafu na bazie zmodyfikowanego p
Sruba kotwigca w rozstawie 250 mm

Kqtownik stalowy z elementami dystansujqcymi
Stabilizator

Element stabilizujgcy w rozstawie 200 mm

OGN =

PRZEKROJ W CHODNIKU B-B
skala 1:50

//L#
g

h\TTH“IT]TTTT T

bos¢ kapy

1
I

Ny
U
9
k.

Y e——

rozwiqzanie dla przyjetego i zatwierdzonego typu dylatacji nalezy uzgodni€ z producentem dylataciji

2) Dylatacje winny realizowa¢ przemieszczenia zafozone w dokumentaciji projektowej opisanej w opisie technicznym oraz zawarte na
niniejszym rysunku.

3) Znak "+" przy przemieszczeniach oznacza rozciqgniecie urzqdzenia dylatacyjnego. Znak "-" oznacz Scisniecie urzadzenia
dylatacyjnego.

4) Przewidziano zastosowanie urzqdzefi dylatacyjnych polimerobetonowych w obrebie wszystkich szczelin.

5) Nie dopuszcza sie stosowania bitumicznych przekryé dylatacyjnych oraz dylatacji blokowych.

Mar-MosT

MATEUSTZ WEODARCIYK

1:10; 1:25

Dylatacje 7




Segment 1 ' Segment 2 ' Segment 1

. 15000
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Zakres zastosowania balustrad

H=1300m E— BALUSTRADA — SCHODY OGOLNODOSTEPNE

BALUSTRADA — SEGMENT 1T — H=120 cm S3AlUSTRADA — SECMENT 2 — H=130 cm ma | Schemat rozmieszezenia balustrad SZCZEGOL ZAKOTWENIA

——Segmenty Spocznikowe skala 1:10
_I/\ ZESTAWIENIE MATERIALOW:
S‘eg

1. Na obiekcie znajduje sie:
Etap1
Segmentl — 357,5mb

WIDOK 7 BOKU
rzyktadowe rozmieszczenie stupkdw miedzy dviatacjami WIDOK Z BOKU

skala 1:50 1

< przykfadowe rozmieszczenie sfupkdw miedzy dylatacjami PRZEKROJ

skala 1:50 _ 2-2

Ten,
t}’ b/.egO;y
e

17980 PRZEKRGJ
L Modut1 7x Modut 2 Modut 3 1—1 21880

190 4 o
90 1800 7x2000=14000 1800 T l skala 1:50 —Moduf 1b 9x Modut 2
| 100" 12 1800 7x2000=14000

skala 1:50

.100
Modut %4‘1‘20
1800
! Balustrady wg. KDM

§ BAL 1.0 +BAL 1.4

Segment2 — 76,6mb
Etap2

Segment! — 354,0mb
Segment2 — 76,6mb

Segmenty Spocznikowe—l

| schodow e\

Szczegbt BALS

Bafistrady wg. KDM
| | B0 +BAL 14

Balustrada

4~

]—Segmenty Spocznikowe—i»

STAL S235.R MaAT-MosT

! \ J I

/ BAL 1.0 wg. KDM

L \ | \ I Il Y - |

MATEUSZ W1ODARCIYK

Element przest¢

| =— W E

Il ] I I

\ Balustrady wg. KDM Gzyms ' \_Balustrady wg. KDM

BAL 1.0 +BAL 1.4 p=u BAL 1.0 *BAL 1.4 Element przestg

\_Balustrady wg. KDM zvms ' \_Balustrady wg. KDM

BAL 1.0 +BAL 1.4 <L BAL 1.0 ~BAL 1.4

PRZEKROJ 2. Elementy konstrukcji balustrady nalezy ocynkowa¢ lub wykona¢ z aluminium. 1:50; 1:500

gmenty SfocznliLmM' UWOgO:
) L1111l I 1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach. 1:5; 1:20;
Aplk balustrady |

4—4 3. Rysunek przedstawia przyktadowe rozwiqzanie konstrukcyjne balustrad zgodne z Katalogiem
skala 1:50 Detali Mostowych w zakresie kompleksowego rozwiqzania (Bal.1.0 do Bal.1.4) Balustrady na obiekcie — etap | i ll 8
W porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Projektantem Wykonawca moze zmieni¢ rodzaj/typ

1100

balustrady.
Kotwy (101) wklejane w otwory nalezy dobra¢ (dtugosc, Srednica) w zaleznosci od producenta.

Rysunek rozpatrywaé tfqcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym.
Na cafym obiekcie zastosowaé wysokos¢ balustrady H=120cm, poza przgstem nad kolejq gdzie

ol S——

[

nalezy zastosowa¢ balustrady wysokosci 130cm. Na ogdinodostgpnych biegach schodowych

wysokosc balustrad mierzona od poziomu biegu do pochwytu powinna wynosi¢110cm.
7. Nalezy wykona¢ fagodne przejscie migdzy segmentem wysokosci 120cm i 130cm.

->|2 >2000 >2000 >F000

8. Rozmieszczenie stupkéw balustrad dopasowa¢ do dobranych urzqdzefi dylatacyjnych.




1:500
E-01

DATA : sierpien 2022
PODPIS

ojnowice

NR UPRAWNIEN

ul. Szczere Pole 11
W
344/D0OS/11

55-003
wodzkich w Opolu ul. Oleska 127 45-231 Opole

istniejaca latarnia o$iwetleniowa przeznaczona do
MAT-MOST Mateusz Wtlodarczyk

demontazu i ponownego montazu
istniejacy kabel oswietleniowy przeznaczony do

demontazu i ponownego montazu

OZNACZENIA GRAFICZNE

Plan sytuacyjny - przebudowa o$wietlenia ulicznego | Nrrys.:

oraz estakady w ciggu drogi wojewodzkiej nr 411, km 5+167 w m.Nysa| SKALA :

Przebudowa wiaduktéw w ciggu drogi krajowej nr 489 w km 6+061
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