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Rozmiar opon, nośność oraz 
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Opona motocyklowa - szosowa - tył                                                                                      
- przykładowy pojazd w którym będą wykorzystywane opony:                              
motocykl Honda CBF1000/2010r., Suzuki 700/2007r.

Opona szosowa- tył                                                                                                             
- przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystywane opony:                      Quad 
Kymco MXU 500/2008r., Quad Arctic CAT 952/2015r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Zadanie nr 2 - Opony do pojazdów służbowych KWP w Opolu

Nazwa części

2
Opona motocyklowa - szosowa - przód                                                                     
- przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystywane opony:                        
motocykl BMW 1200/2008r., BMW 1300GT/2010r., Honda CBF 
1000/2010r.,Suzuki 700/2007r., Yamaha XJ900S/2000r.

Opona motocyklowa - szosowa - przód                                                                      
- przykładowy pojazd w którym będą wykorzystywane opony:                               
motocykl Yamaha 250/2001r.,

Opona szosowa- przód                                                                                   - 
przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystywane opony:                               
Quad Kymco MXU 500/2008r., Quad Arctic CAT 952/2015r.

Opona terenowa- przód                                                                                                
- przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystywane opony:                              
Quad Kymco MXU 500/2008r., Quad Arctic CAT 952/2015r.

Opona motocyklowa - szosowa - tył                                                                                                   
- przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystywane opony:                           
motocykl BMW 1200/2008r., BMW 1300GT/2010r.

Opona motocyklowa - szosowa - tył                                                                                          
- przykładowy pojazd w którym będą wykorzystywane opony:                             
motocykl Yamaha 250/2001r.,

Opona terenowa - tył                                                                                                                                              
- przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystywane opony:                          
Quad Kymco MXU 500/2008r., Quad Arctic CAT 952/2015r.

Zamawiający będzie składał zamówienie partiami, które w dalszej części umowy będzie określane „jednorazowym
zamówieniem”. Wielkość „jednorazowego zamówienia” zostanie każdorazowo uzgodniona przed odbiorem poprzez
pisemne zgłoszenie w terminie do 3 dni licząc od chwili zgłoszenia. 
 Wykonawca dostarczy  „jednorazowe zamówienie” w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.00.

„ Jednorazowe zamówienie” zgłoszone Wykonawcy w czwartek i piątek realizowane będzie w najbliższy
poniedziałek.
. Odbiór dokonywany będzie sukcesywnie partiami przez Zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę
punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy, pod adres
Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ; ul. Oleska 95, 45-232 Opole, zamówione opony w
terminie i na zasadach określonych powyżej do trzech dni od zgłoszenia przesłanego telefaksem lub na adres e-
mail Wykonawcy, przez Zamawiającego,:

Wykonawca gwarantuje, że opony są dopuszczone do sprzedaży na terenie unii europejskiej.

Warunek przedmiotowy:

Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 12 m-cy licząc od dnia ich produckji.

Opony muszą być objete gwarancją min. 24 m-cy od daty pozytywnego odbioru jednorazowego zamówienia przez
Zamawiajacego.

Podany indeks prędkości oraz nośność podane w opisie przedmiotu zamówienia są wartościami minimalnymi jakie
musi spełniać opona, Zamawiający dopuszcza dostawy opon o podwyższonych parametrach niż podane
minimalne.


