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1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 
 

  

1  

 

przypa
 

 

  

1.4.1. Budowla drogowa - -
 

1.4.2. Chodnik -  

1.4.3. - 
- ierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - 
 

1.4.5. owa) - 
 

1.4.6. Dziennik budowy  

 

1.4.7. Estakada -  

1.4.8.  
 

1.4.9. Jezdnia -  

1.4.10. Kierownik budowy - 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni -  

1.4.13. - a podporach mostowych, 
 

1.4.14. Korpus drogowy -  

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym  

1.4.16. - 

 

1.4.17. Laboratorium - 
 

1.4.18. - 
 



1.4.19. Most -  

1.4.20. Nawierzchnia - 
 ruchu. 

a) -  
b) - 

  
c) -  
d) Podbudowa - 

 
e) Podbudowa zasadnicza - 

 
f) Podbudowa pomocnicza - 

 
g) Warstwa mrozoochronna -   
h) - 

 
i) -  

1.4.21. Niweleta - 
mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy -  

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.24. - 
tolera - 
budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - 

 

1.4.26. Pobocze - 
 

1.4.27. -  

1.4.28. - 
 

1.4.29. ka projektu - 
 

1.4.30. Projektant -  

1.4.31. - 

nia. 

1.4.32. Przepust  
 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - 
 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - 
kole  

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - 
 

1.4.36. - skrajna podpora o
 

1.4.37. Rekultywacja - 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. -  

1.4.39. - 
mierzona w lin  



1.4.40. - 

 

1.4.41. -  

1.4.42. Teren budowy - teren udo
 

1.4.43. Tunel -  

1.4.44. Wiadukt - 
i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - 
technologi -

 

t 

 

projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
 

 
 

 ach ceny kontraktowej. 

1.5.3.  

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

 
 

 
 

poprawek. 
 
odczytu ze skali rysunku. 
  
 

 
 

e i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)  

 (jezdnie, 

 
 

 



 

 
 

 
  
 

 Tablice informacyjne 
 

 
 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 
 

 
ogro

 
 
w  
 

 
 Fakt przy

 
 

 

1.5.5.  

 
 

 W okresie trwania budowy i  
a)  
b) 

 
 

1)  
2)  

a)  
b) ami i gazami, 
c)  

1.5.6.  

  
 

maszynach i pojazdach. 
 

 
 

 

1.5.7.  

   
 

 
  

 



 

 
 

 

1.5.8.  

 

 
 

 

 
onawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

 

 

zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9.  

 

 

niera/Kierownika projektu. 

1.5.10.  

  
  w warunkach 

 
 

  
 

 

1.5.11. Ochrona i ut  

 
 

 

ostatecznego. 
 

 

1.5.12.  

 

 
 



projektu. 

1.5.13.  

 Gdz

projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 

 

) 

 
-M-  

 

 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 w 

 
 

 
 Wszystkie od

 
 Wykonawca nie 

 
  
obszarze. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymcz

 
 

 

 

 

 
 

 
a) 

przeprowadzania inspekcji, 
b) 

 
c) 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
  
 
robotach, Wykona

zgody. 
 

 

4. TRANSPORT 

 
 

 
 



 
ych 

 
 spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 
  
 Wykonawca jest 

 
 

 
 Sprawdzenie wyty

 
 
oparte na 

 
 

 
 

 

 

 

SST oraz ustaleniami.  
  

 
  
  
  
  
  
 system (sp  
 

 
  

ojektu; 
 

 
-kontrolne, 

 
kruszyw itp., 

  
 

 
  



 

  
 ykonawca zapewni odpowiedni 

 
 

  
 

 
e z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 
s kontroli jest konieczny, aby 

 
 

 
  
 

natychmiast 

 
  

 

 

 
  
 ka 

 
  

ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
 

6.4. Badania i pomiary 

 

 
 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

 

 

 
najszybciej, nie  
 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia  
 

 
 



 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

  
1. 

 
2. dek  

  
 

 
 

 
 

 potrzeby poparte 

 
  

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 

zepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 

 
 

 
  

  
 dat  
  
  
  i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
  
  
                  
  
 

klimatycznymi, 
  
  
  
 

 
  
  

 
 

 
przyj  
 

 

 



  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

projektu. 

 

 -  
a)  
b)  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  
e)  
f)  

(5) Przechowywanie doku  

  
 
przewidzianej prawem. 
 

 

 

 

  SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

 
  
 

instrukcji 
 

 
wnika projektu. 

 

 
osiowej. 
 3 

 
  

 

 
 

 
egalizacji. 

 
 

 

 
utrzym

 



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
 

  
  
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczen  
 

 

 

 

  
a)  
b)  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 
 

 
 

 Odbioru rob  
 

 
 

 

 

 uje 
 

 

8.4.1.  

 
 

 
 

 
 

 

  
 

. 
 

 
 W przypadku stwierdzenia przez 

 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
 

  



1. trakcie 
realizacji umowy, 

2.  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  
5.  
6.  
7. 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. 

 
9.  
10.  
  odbioru 

 
 

 
 Termin wykonania  

 

 
gwarancyjnym. 

 
 

 

 

 
danej pozycji kosztorysu. 
 

 
 Cena jednostkowa lub kwota ry

 
  

   
 

budowy, 
  
 ryzyko, 
  

  

-M-00.00.00 

 D-M-00.00.00 obejmuje 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

  
(a) ierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

 
(b) ustawi  
(c)  
(d) przygotowanie terenu, 
(e)  
(f)  
  
(a)  
(b)  
 Koszt likwidacji o  



(a)  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z szymi zmianami). 
2. 

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z  
___________________________________________________________________________________________________ 

D - 01.00.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01 
ODTWORZENIE  TRASY 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

1.1.Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob

 
  

 

 
 

1.3.1.  

  
a)  
b)  
c)  
d)  
e) zastabilizowanie 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2.  

  

ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

 

1.4.1. Pu -  

1.4.2. 
podanymi w OST D-M-   

 

 -M-  



 

 

 -M-00.00.00 
 

 

 
 0,50 metra. 

 
 

  
 

  

 

 

 -M-  

 

  
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
  
  

 
 

4. TRANSPORT 

 

 -M-  

 

  

 

5  

 -M-  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

  
 

 
 W opar

 
 nia. 
 

 
 

 



 zaakceptowaniem 
 

 

 
 

Wykonawcy. 
 
Wykonawcy. 

 
        

 

 
 

 
 

 
 

drogowej
 

 
 

  
 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 

dokumentacji projektowej. 
 

 
 Dopuszczalne odchyle

 
  2.2. 
 odpowiednimi palami 

 

 

 

 
  

powinna odp  
 

 

 

  
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) 

 



 
 

  

 

 

 -M-  

 

 

pkt 5.4. 

 

 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

  
  

 

 

 -M-  

 

 
 

 

 

 -M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km  
  
  
  
  
 

ewentualne odtworzenie. 
  

 

1. Instrukcja techniczna 0-  
2. Instrukcja techniczna G-  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-  
5. Instrukcja techniczna G-  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 

 



___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        D  02.00.00 
                                                                                   ROBOTY   ZIEMNE 
                                                                                        D - 02.00.01 
                                                               
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 

  

 

 
 

a)  
b)  
c) budo  
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 
 

 

1.4.1. Budowla ziemna  

 
drogowy. 

1.4.2. Korpus drogowy -   

1.4.3. - 
nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp  
 

1.4.5. Nasyp niski -  

1.4.6. -  

1.4.7. Nasyp wysoki -  

1.4.8.Wykop - 
 

1.4.9. -  

1.4.10. -  

1.4.11. -  

1.4.12. Bagno - 
 

1.4.13. Grunt  
 

1.4.14. Grunt nieskalisty - listy. 



1.4.15. Grunt skalisty - 
c ponad 0,2 MPa; 

 

1.4.16. Grunt organiczny  

1.4.17.  
 

1.4.18. Ukop -  

1.4.19. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp  

1.4.20. - 
 

1.4.21.  - 
-77/8931-  

 

gdzie: 
d -  antropogenicznego, (Mg/m3), 
ds - 

3). 

1.4.22. - 
wzoru: 

 

gdzie: 
d60 -   
d10 -  

1.4.23. -  

 

gdzie: 
E1 - -S-02205 [6], 
E2 - -S-02205 [6]. 

1.4.24.  
-S-02205 [6],  

 
Ei  

Gdzie: 
Ei   

  
   

D-  

1.4.25. Geosyntetyk - 

 

1.4.26. mi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-  

 

 -M-00.00.00 [1] pkt 1.5. 

ds

d
sI

10

60

d

d
U

1

2
0 E

E
I



 

 

 -M-00.00.00 
 

 

  D-02.03.01 [3] pkt 2, powinny 

 czasowa 
 

makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy 
zbadanych metodami laboratoryjnymi. 

 

Tabela 1. -S-02205 [6] 

Przeznacze-nie Przydatne 
Przydatne 

 
 

 

Na dolne 
warstwy 

przemarza-nia 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 

 

drobnoziarniste, 
 

4. Piaski gliniaste z 

-kamienistej 

15 
5
inne metalurgiczne ze 

5 lat) 

przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 

 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
 

- 

drobnoziarnistym 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 

 

- 

gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski 

 

- 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL  35% 

- 
zawilgoconych 

L od 35 do 
60% 

- 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 
 
 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 

2% 

- 

 

metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o 
-  

nieprzepalone 
- 

drobnoziarnistym 



-  
- miejscach suchych 

 

warstwy na- 

przemar- 
zania**) 

 
- 

ziarniste 

mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 

- 

 

 
2. Piaski pylaste i gliniaste 

 
4. 

 
-

 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 

2% 
- pod warunkiem ulepszenia tych 

 

metalurgiczne 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - 10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 

przemarza-nia 

Grunty 
niewysadzinowe*) 

 
- 
(cementem, wapnem, aktywnymi 

 

 
 

-

 

 

Tabela 2 -S-02205 [6] 

Lp. 
 

 
Jed- 

nostki 

 
niewysadzinowe  wysadzinowe 

1 
wg PN-EN ISO 17892-4 

-
EN 933-1 [13] dla 
mieszanek kruszyw  

 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 
 

 15 
 3 

 
 
 
 
 
 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
 
 
 
 
 

 30 
 10 

2 
BN-64/8931-01 [9] dla 

-EN 933-8 
[14] dla mieszanek 
kruszyw  

  
 

 35 

 
 

od 25 do 35 

 
 

 25 



Informacja pomocnicza: 
rodzaj gruntu wg PN-88/B-
04481[7] 

 rumosz 
niegliniasty 

  
  
 piasek gruby 
  
 piasek drobny 

 

 piasek pylasty 
 zwietrzelina gliniasta 
 rumosz gliniasty 
  
  

 
 glina piasz-    czysta 

 
 -

pylasty 
bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 
 -czysty 
 glina piasz-czysta, 

warwowy 

2.3. Geosyntetyk 

 Geosyntetyk 
u. 

-EN-
 

 

 

 -M-00  

ra.  

 

 
 

 
mechaniczne itp.), 

 
hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody sk  
 

yjne dane 
 

Tabela 3  

 

 

 

Rodzaje gruntu 

 
  

warstwy [m] 

liczba 

n*** 
warstwy [m] 

liczba 

n*** 
Walce statyczne 

 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 

codziennego 

spoistych w miejscu pobrania i w 
nasypie 

Walce statyczne 
 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 
nawodnionych 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 gruntach 
spoistych 

Walce wibracyjne 
 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 
 



Walce wibracyjne 
 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 

glin piaszczystych 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 

 
Ubijaki 

 
0,2 do 0,4 2 do 4 0,1 do 0,3 3 do 5 

 
*)  

 
 

 

 
  
  
 zrywarek mechanicznych, 
 wiertarek mechanicznych i wiertnic, 
 . 

 

go 

 

4. TRANSPORT 

 

 D-M-  

 

 

 
owiska. 

 

przez  

 

. 

 

  

 

 

 

 -M-  

ch na otoczenie, w tym na 
 



 

 

-  

 

 

du. 

 

 
W przypadku 

 

  

oty  

 
na miejsce wskazane 

 

 

odowisko. 

 

 

o

 
 

y koszt, 

jest pop  
 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Odwod
 

 

ykorzystane w maksymalnym 
 

  
arowane na placu budowy.  



lub wykon

 
 

OST  D-  

5.7. Rowy 

 
 

 

 

 

loatacji budowli 
 

o. 

przyleganie geosyntetyku do warstwy, na 

 

ku, z 

 

 

 

5.9.1.  

-
77/8931-

g  normy PN-B- -EN 
13286-

0,6 MJ/m3. 

 i miejscach zerowych. 
-
-

02.03.01 [5].  

5.9.2.  



 

 

 

 

Tabela 4  

  

 2,2 

Grunty niespoiste oraz wymaganie Is < 1.0 2,5 

Grunty stabilizowane spoiwami do 12 h od  
2,2 

 2,0 

 3,0 

Grunty kamieniste 4,0 

  
 
5.9.2.1.  

-S-2205.  

) 

 

E2

 

5.9.3. 
 

(
normie PN-B- s 
korelacyjnej: 

) 
gdzie: 
ID - K

 
DPL ID= 0,071+0,429 log NK 
DPM ID= 0,176+0,431 log NK 

DPH ID= 0,271+0,441 log NK 

DPSH ID= 0,196+0,441 log NK 



m, dla sond DPM oraz DPH tc=1,0 m, dla sondy DPSH tc=1,5. 

5.10.  

2

2 w wykopach podano w OST D-
2w nasypach podano w OST D-

 

 w projekcie konstrukcji nawierzchni. 

normy PN-S-2205 [6].  
i na powierzchni 

dynamicznej LPD.  
ci 

(konstrukcji) LPD. 
 

 
 

 

5.11.1.  

 

 
  
a)  
b)  
c) 

pozyskiwanych z wykopu. 
 

 

5.11.2.  

 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego 

 
 

 
 

 
  
a) 

 
  
  

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, 
wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c)  
d)  

 
 

 



 
 

5.11.3.  

 

-S-0220
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 

 
 
atmosferyczne lub inne przyc

 
 
pkcie 5.1

 

 

 

 -M-  
 

 
b) badania i pomiary kontrolne w ramach nadzoru Zama  

 
 c) badania i pomiary kontrolne dodatkowe.   

owych. 

 
 

b kontrolnych dodatkowych na wniosek 

przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

 

6.2.1.  

1 i 2 niniejszej OST D-  

 wg OST D-02.03.01.pkt.6.3.2. 
 

 

6.2.2.  

 

ku gdy jest to wymagane w dokumentacji 

projektowej lub ST.       

 

W trakcie prowadzenia r

odwodnienia. 
 



  
  
   

lono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

 
 

6.4.1. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej budowli ziemnej 

 korpusu ziemnego podaje tabele 5. 

Tabela 5  

Lp. Badana cecha   
Tolerancje wykonania 

 

1 
drogowego 

o R 
 

 

2 Odchylenie osi korpusu 
ziemnego 

 

3   

4 
korpusu drogowego +1 cm 

5 Pochylenie skarp 
pochylenia 

6 
powierzchni korpusu 
drogowego 

 

7  10cm 

8 
powierzchni korpusu 
drogowego lub dna rowu 

 +1 cm 

9 Pochylenie poprzeczne 

korpusu drogowego 
 

 

 

6.4.2.  

 
 

 niniejszej 

 
  2 

 
  2000 m2 

 



 

6.4.3.  

2 2 
 

 
 2 erzchni, 
 2  
  

skorelowaniu tych metod z metodami 
 

 

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu 

 
  
  
 odwodnienia, 
  

 
  
 odpowiednie wbudowanie gruntu, 
 odwodnienie, 
  

 

 

 -M-  

 

 3  

 

 

 -M-  
 

pozytywne. 

 

ciu  

-M-  

przeprowadzone pomiary. 



 

 

 

 
  

 
 

OST  

 

wykonane badania lub pomiary arbitr  

we i wykona 

jego koszt. 

 

 -M-  
 -02.01.01,                   D-02.02.01 oraz D-02.03.01 
pkt 9. 

10  

 

1.  D-M-00.00.00.      
2.  D-01.00.00      Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.01.01       
4.  D-02.02.01       
5.  D-02.03.01         

10.2. Normy 

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
7. PN-B-04481:1988  
8. PN-EN-13251:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 

oporowych 
9. BN-64/8931-01  

10. PN-EN ISO 17892-4:2017 Rozpoznanie i badania geotechniczne - - 
 

11. BN-77/8931-12  
13. PN-EN 933-1:2012  

ziarnowego - Metoda przesiewania 
14. PN-EN 933-8:2015 - 

-  
15. PN-EN 13286-2:2010 - 

- 
Proctora 

16. PN-EN 1744-1:2013 -  
17. PN-EN ISO 17892-1:2015 Rozpoznanie i badania geotechniczne - - 

 



18. PN-EN 1097-5:2008 -- 
 

19. PN-EN ISO  
17892-12:2018 

Rozpoznanie i badania geotechniczne - - 
 

20. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane -- fizycznych -- 
 

21. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe 

10.3. Inne dokumenty 

22.  
 

23.   
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

24.  Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolit  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              D - 02.01.01 
                                                                                    
 
                                                                         W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

  

1.3. Za  

 
 

 

 -02.00.01 pkt 1.4. 

 

 -02.00.01 pkt 1.5. 

 

 

 -M-00.00.00 i D-02.00.01 pkt 2. 
 

-02.00.01 pkt 2.2. 

 

 -  3. 

 



4. TRANSPORT 

 -02.00.01 pkt 4. 

 

 

 -02.00.01 pkt 5. 

 

 

skomplik  

 

w nasyp.   
lnym 

 

 
podziemnych oraz na tych powierzchniach, gdzie 

 

 

 

gruntu.  

 

 

 
 

 

 
 lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

 

w w OST D-02.00.01. , pkt.6.4.1. 

 

5.5.1.  



 
s), podanego w tabeli 6. 

Tabela 6 ziemnych 

 

 

s dla: 
Kategoria ruchu 

KR1-KR2, zjazdy, chodniki, 

pieszojezdne, 
KR3 - KR4 KR5 - KR7 

 

1,00 1,00 1,00 

 0,97 1,00 1,00 

 
 

s, podanych w tabeli 6. 
 

 

S 

 

-  

5.5.2.  

 D-  
 

- dla ruchu KR3 - 

 
- dla ruchu KR1   

przez projektanta w dokumentacji projektowej. 

umentacji projektowej. 

. 

w tabeli 7. 

Tabela 7
 

Lp.  2 [MPa] 

1 G1 80 
2 G2 50 
3 G3 35 
4 G4 25 

 



OST D-  

5.6. Ruch budowlany 

 
 

  

powierzchni korpusu. 
 

 

 

-
a na podstawie OST D-02.00.01. pkt. 2.2. 

 

 

 -02.00.01 pkt 6. 

 

 
 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  5.2. 

-
cji projektowej.  

 

w OST D- ie 5 niniejszej OST 

 

 

 -02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 3  

 

 -02.00.01 pkt 8. 

 

 

 -02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
 

nek, 



odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
  
  
  
  
  
   

 

 -02.00.01 pkt 10. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

D-03.02.01a 
                                                                       REGULACJA   PIONOWA   USZKODZONYCH 

STUDZIENEK   KANALIZACYJNYCH , KRATEK  
 

 

1.1. Przedmiot OST 

    
 

1.2. Zakres stosowania OST 

      
 

 

   Ustalenia zawarte w niniejszej spec

ulicznych). 

 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - 
 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) -  

1.4.3. ciekowa) - 
 

1.4.4. - 
 

1.4.5. -  

1.4.6. - 
 

1.4.7. 
podanymi w OST D-M-  

 

     D-M-  

 

 

      -M-
 

nania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

  



a) ponownego 
wbudowania, 

b) 
 

 OST D-  
 OST, wymienionych w pkcie 5.6 

nawierzchni. 

 

 

      -M-  

wany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

       
 

  
  
 powietrza, 
  
  
  

4. TRANSPORT 

 

      -M-  

 

  
a) OST D-03.02.01 [2], w  
b) 

nawierzchni. 

 

 

      -M-  

 

  
  
  

5.3. Zasady wykonania naprawy 

  
1.  roboty przygotowawcze 

 rozpoznanie uszkodzenia, 
  

2.  wykonanie naprawy 
  
  

5.4. Roboty przygotowawcze 

 Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 
 ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
  
  
  



 Powierzchnia przeznaczona do wykonania 
 

  

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 

 
 

1.  
2.  

 - w przypadku nawierzchni typu 
kostkowego), 

 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym 

 
3. 

podporowych itp.), 
4. 

  
5. 

 
6. 

 
7. - 

zaprawy cementowo- - wykonanie deskowani

 
8. osadzenie przykrycia studzienki lu

 
 

wymycia gruntu itp. - 
osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 

 

 em przed 
 

 

 
 

asfaltem. 
 

 
a) OST D-04.01.01  
b) OST D-04.04.00  
c) OST D-04.05.00  
d) OST D-  
e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, 
f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, 
g) OST D-  
h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego, 
i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
k)  
 -
08.01.01 02 [13]. 



6. KONTR  

 

 -M-  

 

  
 

 
 spr  

  

 

     
 

Lp.    

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 
wykonania naprawy 1 raz  

 
2 

 
 

 
1 raz 

Akceptacja nieuszkodzonych 
 

3 
decyzja o sposobie naprawy 1 raz  

4 Naprawa studzienki  Wg pktu 5.5 
5 nawierzchni  Wg pktu 5.6 

6 
nawierzchni 

 
1 raz - w 

poziomie nawierzchni 

 

  
 

kostkowego, 
 

powierzchni  

 

 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 

 

 -M-  
 
wszystkie  

 

  
  
 naprawa studzienki. 

 -M-
niniejszej OST. 



 

 

          OST D-M-00.00.0  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
  
 wykonanie naprawy studzienki, 
  
  
  
  

 

specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
3. D-04.01.01 04.03.01  
4. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.05.00 04.05.04 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
7. D-05.03.01a  
8. D-05.03.02a  
9. D-05.03.03a  

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
11. D-05.03.17  
12. D-05.03.23b Remont  
13. D-08.01.01 02  

___________________________________________________________________________________________________ 
D-04.01.01 

 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1.1. Przedmiot OST 

  
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 
techni

 
  

 

 Ustaleni
 



 

 ami i definicjami podanymi w OST 
D-M-  

 

 -M-  

 

  

 

 

 -M-  

 

 
korzysta  

 
 

 kopare  
  

  

4. TRANSPORT 

nsportu 

 -M-  

 

 -04.02.01,                D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 

5.  

 

 -M-  

 

 

ch. 
 

 

5.3. Wykonanie koryta 

   
 

 
 

 
 
poszerzeni  
 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwi  
  



 

 

 
 

 

 
 

 
 

-77/8931-12 [5]. 

s) 

 

 s dla: 
Strefa   

korpusu ekspresowych  
 

Ruch mniejszy 
 

 1,03 1,00 1,00 

 
 

1,00 
 

1,00 
 

0,97 
 
 W przypadku, gdy 

-64/8931-02 [3]. Stosune  
 -20% 
do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i  

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 -M-  

 

6.2.1.  

 
 

 

 

 

 

 



Tablica 2.  

Lp.  
 

 
 

1  10 razy na 1 km 

2   

3  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5  
 

6 *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej 

 

 

7 
 raz na 600 m2 

  

6.2.2.  

  -5 
cm. 

6.2.3.  

 - -68/8931-
04 [4]. 
 -  
  

6.2.4. Spadki poprzeczne 

  
0,5%. 

6.2.5.  

 
-2 cm. 

6.2.6.  

  
 5 cm dla  

6.2.7.  

 -77/8931-
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 

-64/8931-
 

 -B-06714-
-20% do + 10%. 

  
 
 



 

 

ne. 

 

 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

 -M-  
 kie 

 

 

 

 -M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 b nasyp, 
  
  
  
  

  

 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania  
2. PN-/B-06714-17  
3. BN-64/8931-02 

 
4. BN-68/8931-04  
5. BN-77/8931-12  

 
 
 

 
D-04.04.00  PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  

 

1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 

 



 ach miejskich i gminnych. 

 

 
-S-  

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-  
D-  
 

 

 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - 
 

1.4.2.  mi oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.0  
D-  

 

 -M- t 1.5. 

 

 

 -M-00.00.00 
 

 

 
 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-  
D-04  

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 -B-06714-

nia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego 
 uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
       
1-  
 



1-3  

2.3.2. 

Tablica 1.
Wymagania

Lp.
Kruszywa 
naturalne
Podbudowa
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1
0,075 mm, % (m/m)

od 2 
do 10

od 2         
do 12

od 2 
do 10

od 2         
do 12

od 2 do 
10

od 2         
do 12

2 5 10 5 10 5 10

3 35 45 35 40 - -

4
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1

5 -

lub II wg PN-B-04481, %

od 30 
do 70

od 30  do 
70

od 30 
do 70

od 30 
do 70 - -

6
Angeles

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35
7 2,5 4 3 5 6 8

8
-

nia, %(m/m), nie 
5 10 5 10 5 10

9 -
- - - - 1 3



 
10 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

11  mie-
szanki kruszywa, %, nie 

 
S  
S  

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

2.3.3.  
  

 PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4.  
  

 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 -B-11112 [15], 

 technicznej. 
2.3.5.  
  

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 -S-96035 [23], 

 -B-23006 [18]. 
 

 
 -S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
 -B-32250 [20]. 

 

 

-M-  

 

 
 

a) 
wytworzenie jednorodnej mieszank  

b)  
c) 

e walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

 

-M-  

 

 
 

 -88/6731-08 [24]. 
  

 

 

 -M-  



 

 -
-  

 
podbudo  

       (1) 
 

D15 -  
milimetrach, 

d85 -  
 

 

       (2) 
 
 

 
d50 -  
O90 - 

90  
  
 Paliki lub szpilk

 
 

  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 

 

5.4. Wb  

 
 20 cm 

 
 

-B-

 
 -77/8931-1

 

 

 
 

  
 

 
  

d

D

85

15

O

d

90

50



 
sowane do wykonywania podbudowy. 

 2. 
  
 
  

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 
o jest 

 

 

 

 -M-  

 

 

 

 

6.3.1.  
  

 
    stabilizowanych mechanicznie 

  
 

 

 
Lp. 

 
 

Minimalna liczba 

 
1 Uziarnienie mieszanki  
2  2 
3   
4  

partii 
kruszywa i 

zmianie 
kruszywa 

 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 

 
6.3.3.  
 
PN-B- -20%. 
 -B-06714-17 [5]. 
6.3.4.  
  
 -77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 

-64/8931- 2  
 

E2 E1  

 

E

E

1

2



 
6.3.5.  
  
  

 

6.4.1.  
   

ykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp.   
1  10 razy na 1 km 
2   albo co        20 m 

 
3  10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5  co 100 m 
6 ) co 100 m 
7  Podczas budowy: 

w 3 punktach na 
2 

Przed odbiorem: 

m2 
8  

-  
 
-  
 

 

1000 m 
co  

poziomych. 
6.4.2.  
 -5 cm. 
 

 
6.4.3.  
  - -68/8931-04 [28]. 
 -  
  
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 

 
6.4.5.  
  
cm, -2 cm. 
6.4.6.  
  
6.4.7.  
  
-  
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8.  

 -64/8931-02 [27]  
 -70/8931-  

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 
 
 



 
 Wymagane cechy 

podbudowy 
 

Podbudowa 
z kruszywa o 

 
nie mniejszym 

 

S   
nie 

 

 

 
-cenia 

MPa 
  40 kN 50 kN od pierwszego 

1 
60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

 

 

6.5.1.  
 

 
 

 
6.5.2.  
 

 

 
6.5.3.  
 

 
 

 

 

 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

 

 -M-  
 

 

 

 

 -M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano 
w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-  
D-  



 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania  
  2. PN-B-06714-12 

 
  3. PN-B-06714-15  
  4. PN-B-06714-16 arn 
  5. PN-B-06714-17  
  6. PN-B-06714-18  
  7. PN-B-06714-19 

 
  8. PN-B-06714-26 

 
  9. PN-B-06714-28 

 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39  
12. PN-B-06714-42 

Los Angeles 
13. PN-B-06731 wy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

 
 
15. PN-B-11112  
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 

 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250  
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 

kamiennego 
23. PN-S-96035  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 

drogowych 
26. BN-64/8931-01  
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie 

 
28. BN-68/8931-04 

 
29. BN-70/8931-06 

belkowym 
30. BN-77/8931-12  

10.2. Inne dokumenty 

31. - Warszawa 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
D-  

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 

 

1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 

 
 jskich i gminnych. 

 

 
 

 -  

 

1.4.1. - 
 

1.4.2.  o
podanymi w OST D-  

 

 T D-
1.5. 

 

 

 -04.04.00 
t 2. 

 

 

8 mm.   
  

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 -04.04.00 

 
2.3.2.  
 -
pkt 2.3.2. 

 

 -04.04.00  

4. TRANSPORT 

 -  



 

 -  

 

 -
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 -
 

 
-S-06102 [21]. 

 

 -
 

 

 
OST  D-  

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie -
 

 

 

 D-  

 

 -
          pkt 6.2. 

 

 -
 

 

 -
6.4. 

 

 - dbudowa z 
 

 

 

 -  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 
stabilizowanego mechanicznie. 

 

 -  



 

 

 -
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
  
  
  

  

 

      -  
 
__________________________________________________________________________________ 

D  08.01.01b 
  

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 
 przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

 

 

 

 

 

1.4.1.  samym 
      

i 
  

1.4.2. Wymiar nominalny  
 

1.4.3. 
podanymi w OST D-M-  

 

 -M-  



 

 

 -M-00.00.00 
 

 

2.2.1.  

  

 

2.2.2.  

  
  
  
 cement do podsypki i do zapraw, 
  
  

2.2.3.  

 

  
  

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) 

 
  

producenta, 
 

 
  
 

 1), 
  
  
a)  
b) drogowe, do  

 

 
-  

 

Tabela 8. -EN 1340 [3] do stosowania w warunkach kontaktu 
 

Lp. Cecha  Wymagania 

1  
1.1 dopuszczalnych od-

-
milimetra 

C  
 

-  
 

-  
 



1.2 
 

C  

300 mm   

400 mm   
500 mm   

800 mm   

2  
2.1  

 
D 

1,0 kg/m2

< 1,5 kg/m2 
(klasa 3, oznaczenie D) 

2.2  E Klasa Oznacze-nie -  
% masy 

1 A  
2 B  

2.3 

 

F Klasa 
wytrz. 

Ozna-
czenie 

Charak-
terysty-
czna 
wytrzy-

MPa 

pojedyn-
czy 
wynik, 
MPa 

1 S 3,5 >2,8 
2 T 5,0 > 4,0 
3* U* 6,0 > 4,8 

2.4  F 

konserwacji 
 
 
 
 

2.5  
dokumentacji 

 

G i H Klasa 
odpor- 

 
tarczy 

szerokiej 

normy 
badanie 
podsta-
wowe 

 
 

badanie 
alternatywne 

1 
 

 

3  3/5000 
mm2 

4*  3/5000 
mm2 

2.6  
 

I a) 
szlifowana i/lub polerowana  

 
b) 

 

-dem do badania tarcia), 



c) 
w normal-nych wa

-nemu polerowaniu 
 

3 Aspekty wizualne 
3.1  J a) 

 
b) 

-wych 
c)  

3.2 Tekstura J a) 
teksturze  
rodzaj tekstury, 

b) 
dostarczonymi przez producenta, 

 
c) 

 
 

3.3 Zabarwienie J a) 
 

b) 

 
c) 

spowodowane nieuniknionymi zmianami 

istotne 
* parametry zalecone przez GDDKiA [10] 

 

od -EN 1340 [3]. 

 

. 
 

 

2.2.4.  

 -
 

 -EN-197-1 [8], 
 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia GF 10, 
 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia GC80/20 

10, 
 

-EN 1008 [4]. 

2.2.5.  

 
a)  beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206 [2], 
b) -EN 13242 [5]. 



2.2.6.  

 
-EN 14188-1[6]. 

-EN 14188-2 [7]. 

 

 

 -M-  

 

   
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
  

4. TRANSPORT 

 

 -M-  

4.2.  

   
  
jazdy. 
  

 

 

 

 
 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 
 
uszkodzeniem. 

 

 

 -M-  

 

   

 
  
1.  roboty przygotowawcze,  
2.   
3.   
4.   
5.   



5.3. Roboty przygotowawcze 

  
  
  
  
  
 okre  

 

5.4.1.  

 
 

 
metody Proctora. 

5.4.2.  

 
 

 
warstwy. 

 

5.4.3.  

 
szalowanie. 
 

 
 k 4. 

 

5.5.1.  

 

autobusowe). 
 a obsypana piaskiem, 

 
 

5.5.2.  

 
 

5.5.3.  

 -
 

5.5.4.  

 
-

 
  

ypce cementowo-

 



 

 
  
  

 

 

 D-M-  

 

 
 

stwierdzenie o oznak
 

  i dokumentacji projektowej, 
  
  

 

ustaleniami PN-EN 1340 [3]. 

 

 

6.3.1.  

  
   

6.3.2.  

  
a)  

  
b)  

 
c)  

 
 

 -    
 -   

d)  

 
e)  

 
 

f)  
 2 cm na 

 

6.3.3.  

   
a)  

 



b) 1 cm na 

c)

1 cm,
d)

-M-

7.2. Jednostka obmiarowa

-M-

     
     
     wykonanie podsypki.

-M-
[1] oraz niniejszej OST.

-M-

9.2. Cena jednostki obmiarowej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

s

(OST)

1. D-M-00.00.00



10.2. Normy 

2. PN-EN 206 Beton -  
3. PN-EN 1340 -  
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja 

 
5. PN-EN 13242  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
6. PN-EN14188-1 -- 

 
7. PN-EN 14188-2 -- 

zalew drogowych na zimno 
8. PN-EN 197-1 Cement - 

 

10.3. Inne dokumenty 

9. 
Warszawa 1987 

10.  
11. 

zm.) 
 

 

 

[3]) 

 

 

 
 
 

 3 mm i ZY X  b  
b Y maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX   -1, +2 mm,  Tolerancja dla Y i ZY  

2, +1 mm,  L     
 

 
 



 
Oznaczenia:   H         W  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
Oznaczenia: 1   Jezdnia, 3     
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Typ   
 l b h c d r 

Uliczny 
100 

20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 
Drogowy 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

Drogowy 100 23 
15 

23 
20 

18 
12 

7,5 
4 

1,0 

 
 
 
 

 

betonowej z oporem 

 
1.  
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3.  

 

 

 
1.  
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3.  

 
 
 

  
 



 
1.  
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 
3.  

 

 
1.  
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 
3.  

 

 
1.  
2. podsypka z piasku 
3.  

 

betonowej 

 
1.  
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3.  

 
 

 

 
1.  

 
 

 
 

 a b c 



2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. C8/10 

betonowy  25 20 15 
  20 15 10 

 
1.  

 
2.  
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
4.  

 
 
 

 

D   
 

 

1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontrak

 
  

 

 
 

 

1.4.1. - 
nikacji. 

1.4.2. 
podanymi w OST D-M-  

 

 podano w OST D-M-  

 

 

 -M-00.00.00 
 

y 

  
 -80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
  
 cement wg PN-B-19701 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

- klasyfikacja 

  
  - On, 

  - Ow. 
  

 gatunek 1  - G1, 



gatunek 2 - G2.

- I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

- wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary beto

Rodzaj
1 b h r

On 75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90

100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. 

Rodzaj
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l 8 12
b,   h 3 3

2.4.3. 

podanych w tablicy 3.

Gatunek 1 Gatunek 2
2 3

Szczerby
i uszkodzenia

niedopuszczalne

liczba, max 2 2
20 40
6 10

2.4.4. 

wymiarach
2.4.5. 

-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.

-B-11111 [5],             a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

- -08.01.01 



3.  

 

 -M-  

 

 pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

 

 -M-  

 

 
 

  

 

 -  

 

 

 -M-  

5.2. Wykonanie koryta 

 -B-06050 [1]. 
 
konstrukcji szalunku. 

 

 

 

 

 B
 

 
starannie ubitym. 
 -

 

 

 

 -M-  

 

 Pr
 

 

zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 

 
 



odpowiednich mate

a) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach:

-M-

7.2. Jednostka obmiarowa

-M-

pozytywne.

wykonane koryto,
wykonana podsypka.

-M-

9.2. Cena jednostki obmiarowej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta,

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek



7. PN-B-19701 
 

8. BN-80/6775-03/01 
 

9. BN-80/6775-03/04 
 

 
 
 

 
     D  08.02.02   NAWIERZCHNIA   Z   BRUKOWEJ  KOSTKI   BETONOWEJ 

 

1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i k

 
  

 

 
z brukowej kostki betonowej. 

 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - 
 

1.4.2. 
definicjami podanymi w OST D-M-  

 

 -M-  

 

 

 -M-00.00.00 
 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez  
2.2.2.   
  
 
powinny  
2.2.3.  
 

 
 Tolerancje wymiarowe  

    
    
    
  



2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 Betonowe kostki bruko  
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy  
1  

 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 -B-  5 
3 -B-06250 [2]: 

 
 

 
      

 
 
brak 
5 
 
20 

4 -B-  4 
 

 

2.3.1. Cement 
 

-B-19701 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
 -B-06712 [3]. 
 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Woda powinn -B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
 

 
 

 
  

 

 

 -M-  

 

  
 

 
  

4. TRANSPORT 

 

 -M-  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 

 
  

 

 

  OST D-M-  



5.2. Koryto pod chodnik 

 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-

 
 

 

5.3. Podsypka 

 -B-06712 [3]. 
 

 

 

 
T D-  

 

 - 
 

 

 
 

zchni chodnika. 
 

 
  
 

-  

 

 

 -M-  

6.2.  

 
 

 -  
6.3.  
6.3.1.  
  
  

a)  
b)           
c)  

d)  
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 

 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 

zej OST: 
e)  
f)  
g)  
h)  



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.   
 2 

 
6.4.2.  
 

co 100 m. 
  
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 de 150 do 
300 m2 

 

 

 

D-M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

 -M-  
 

 

 

 

 -M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
i) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
j)  
k) wykonanie koryta, 
l)  
m) wykonanie podsypki, 
n)  
o) ecyfikacji technicznej. 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111  
2. PN-B-06250  
3. PN-B-06712  
4. PN-B-19701 Cement. Cement 

 
5. PN-B-32250  
6. BN-68/8931-01  

10.2. Inne dokumenty 

  
 
 
 
 
 



 

 

 


