
TRYCZNA

45316110-
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
45232200-9 Roboty pomocnicze w zakresie linii elektroenergetycznych

1.4.
lenia podane w niniejszej -EN 13201:2007

oraz z definicjami podanymi w STWiORB
1.4.1.

 jako konstrukcja wsporcza do zawieszenia sieci trakcyjnej tramwajowej.
1.4.2.

konstrukcja wsporcza do zawieszenia sieci trakcyjnej tramwajowej.
1.4.3.
1.4.4.

strumieni

1.4.5.
o.

1.4.6. wa

1.4.7.  -
do jej pola.

1.4.8. a -

1.4.9. Luminancja jezdni
elementarnej obse

1.4.10.

dmiernego
kontrastu w przestrzeni albo czasie.

1.4.11.

1.4.12.  roboczy

1.4.13.
systemu przes

1.4.14. Kabel

1.4.15. Fundament
y.

1.4.16. Kamera

1.4.17. Obudowa ochronna
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1.5.
ano w STWiORB.

2.
WiORB.

2.1.

2.1.1.
2;  750V;

 kabel elektroenergetyczny YKY 4x16; 1 kV
 kabel elektroenergetyczny YKY 3x16; 1 kV

stalowe ocynkowany S-40
kowany S-80P

 PROMNAD LED 30W
 OPK236 2x36W IP44
 F400ALED F250/400 230W

 tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe jedno bezpiecznikowe
 tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe dwu bezpiecznikowe
 bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
 uz 3 m
 lakier asfaltowy,
 farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa.
 Kamera CCTV

2.1.2.
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.3.
ganiom

BN-68/6353-03.
2.1.4. Fundamen

PN-EN-40.

sosnowego. Fundament prefabrykowany przed zamontowaniem

2.1.5.

li.

wymaganiom normy PN-80/C-89205.

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.1.6. -93/E-

V cztero-
o dopuszczalnego spadku

a
ochrony przeciwpora

2.
B miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami

znych.
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2.1.7. -EN 60598-1:2007/A1:2007.  Ze

 temperaturze nie
waniach zgodnych

z PN-EN ISO 4180:2010.
2.1.8. ze stali ocynkowanej ogniowo.

zainstalowanie oprawy o

dostosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
ainstalowanych opraw) i cztery lub pi

mm2.
-90/B-

na elementy
2.1.9. Tabliczka zaciskowo-

2.1  wykonana zgodnie z .

2.2.

godne z warunkami:
 kable w czasie s

sosnowego pozycji poziomej.
 i tablic o

3.

3.1.

iowy,

samochodowy,

 spawarka transformatorowa,

 pompa hydrauliczna,

4. TRANSPORT
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4.1.

Zaleca

bezpieczone przed ich
przemieszczanie

5.

zniwelowany.

5.1. Roboty przygotowawcze

wca
nymi w dokumentacji projektowej oraz

uprawniony geodeta wraz z wpisem do dziennika budowy.

5.2. Roboty ziemne

elektrycznych)

sferyczn

y bijakami r
za -77/8931-

kabla. Nadmiar grunt
po zasypaniu

5.3. Przepusty kablowe
epusty kablowe z rur ochronnych. Przepusty z rur polietylenowych

-
ezpieczone przed

5.4.

-SEP-
uszkodz

o

-
- 5 cm na

co naj
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oznaczniki identyf
stacji transformatorowej, przy przepustach kablowych pozostawienie 2-
eksploatacyjnych kabla.

5.5.       Roboty instalacyjno- -

warstwie betonu B10, spe -88/B-
-66/6774-01. Przed jego

ndamentu od
- 2 cm.

- 10 cm.

i

i zaciskowo

o
itym zainstalowaniu opraw.

:
- wykop pod fundament
-
-
-

pomiary elektryczne

5.6
Dodatkowej ochronie przeciwpo :

 aluminiowe,
 Szafka

6.1. Zakres kontroli
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7.1. Jednostka obmiarowa

8.

8.1.

9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

 roboty pomocnicze i przygotowawcze,

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.1. Cena jednostki obmiarowej

 roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),

 wykonanie
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10.   PRZEPISY I NORMY

10.1. Normy
- EN 13 201:2003 i CEN/TR 13 201-
- N-SEP-E-004.    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- Projektowanie I budowa.
- BN-68/6353-03.    Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
- PN-
- PN-HD 60364-1.  Instalacje elektryczne .

- PN-HD 60364-4-41:2009 -- -41: Ochrona dla zapewnienia
--

- PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- PN-HD 60364-4-43:2010 -- -43: Ochrona dla zapewnienia
--

- PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- PN-IEC 60364-4-47.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
a

- PN-IEC 60364-4-442.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
iego

- PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
s

- PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

pr
- PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- -
--

- PN-IEC 60364-5-52.   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
- PN-HD 60364-5-534:2009 -- -

-- --

- PN-HD 60364-5-54:2010 -- -
elektrycznego --
- PN-IEC 60364-5-54.   Instalacje elektryczne w o
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-IEC 60364-5-

- PN-IEC 60364-5-523

- PN-IEC 60364-5-

- PN-HD 60364-6:2008 --  Sprawdzanie
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- PN-IEC 60364-7-

- PN-90/E- trycznych barwami lub cyframi.
- PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
- PN-IEC 60664-
wymagania i badania.
- PN-86/E-

10.2.  Inne dokumenty

 WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCW na przepusty kablowe
-

elektryczne.

podczas wyko

 r.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz. 1126

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.).
obat

679 z 1998 r.).
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