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Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m%K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,22 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZ-K] spetniony
1 Dach D1 0,20 0,20 Tak

IIl. Przegrody podtogi na gruncie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZ-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wim“eK] [W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1.4 15 Nie

Parametry przegrdd przezroczystych

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Nie dotyczy z powodu braku okien
3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegréd zewn etrznych
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Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac frsimin

1 Styczen 0,717

2 Luty 0,739

3 Marzec 0,646

4 Kwiecien 0,472

5 Maj 0,232

6 Czerwiec -1,039

7 Lipiec -1,190

8 Sierpien -2,286

9 Wrzesien 0,090

10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,633
12 Grudzien 0,710

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74

3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
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7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852
Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzieh
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
3.2 Efektywna warto $€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.
Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>Trsimax Warunek
1 Sciana zewnetrzna SzZ1 0,22 0,972 0,972 > 0,739 Spetniony
2 | Podloga na gruncie PG 1 0,26 0,966 0,966 > 0,852 Spetniony
3 Dach D1 0,20 0,975 0,975 > 0,739 Spetniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Q ynq dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa budynek
Temperatura wewnetrzna strefy 6; 16,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 7,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 71| wim?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cnm 1155000 J/K
Stata czasowa budynku T 72| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vit lim 7] -
_ ay 1,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
Miesigc I i v \ VI VI VI IX X Xl Wl
Srednia temperatura 09| -27| 33| 88| 123| 17,1| 17,3| 182| 135| 93| 39| -04
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 186| 168| 186| 180| 186| 180| 186| 186| 180| 186| 180| 186
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy ;=10 ¢H*(6;- 180| 176| 146 97 72 31 30 23 60 96| 136| 176
Be)t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qy ,,=107¢H,,*(6-
Biyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,rtQu 2y 180| 176| 146 97 72 31 30 23 60 96| 136| 176
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewngtrzne zysKki
ciepta Q=qin*10 eAst,, 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

37 33 37 36 37 36 37 37 36 37 36 37
QH,gn:Qsol+Qint kKWh/m-c
Yi=Qu,gn/ Qri e 0,07| 0,06 0,09| 0,16| 0,30| -1,02| -0,86| -0,51| 0,45| 0,17| 0,09| 0,07
V1 0,06| 0,06| 0,07| 0,12| 0,23| 0,00 0,00| 0,00| 0,31| 0,13| 0,08| 0,07
YH.2 0,07| o,07| 0,12| 0,23| 0,30| 0,00 0,00| 0,00| 0,45| 0,31| 0,13| 0,08
fium 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,00| 0,00| 0,00 1,00| 1,00/ 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | g51 99| 098 095| 0,88 -0,98| -1,16| -1,97| 0,81 0,94| 0,97| 0,98
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qg =Qun - 522,3|525,5|383,8(196,5 89.97| 0,00| 0,00| 0.00|51.15 186,7|352,3|505,8

8 0 2 1 3 1 7
NH,gn*Qh,gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
miesiacu Qy ¢=107H,*(6-6,)ety
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 181| 177| 146| 98| 72| 31| 31| 23| 60| 97| 137| 177
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Que KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qunan), KWh/rok 2814,2

Niezgrupowane

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 0, Zapotrzebowanie na ciepto
QH,nd
strefy
- m” m® °C KWhirok
1 Strefa budynek 7,00 29,20 16,0 2814,25
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Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQp ng [KWh/rok]

2814,25
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod @ Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Niezgrupowane

Ciepto wiasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Bcw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspbtczynnik korekceyjny, ki 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 2 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 30,00 dm3/j.o.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalaciji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 1468,18 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zrodta

Nowe zrddio ogrzewania

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Wspotczynnik W 0,70 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 281,42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne-przeptywowe

Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy)
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Sprawnos¢ przesyitu Ny g 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,92 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom 1o 5,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrédia Nowe zrodio cieptej wody

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 10000 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - system PV

Wspotczynnik Wy, 0,70 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 146,82 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

zasobnikiem bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania ny,q

0,98

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody
bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,86

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nw s

0,86

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika N tot

0,84

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpomw%

15,00

kWh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikow energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Niezgrupowane

Ogrzewanie i wentylacja

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1 54

Licencja dla: RZECZOZNAWCA BUDOWLANY mgr inz. Wojciech BELASZCZAK [L01]

Nr zrodia Nazwa zrodia QuH Qn QprH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrddto ogrzewania 281,42 305,50 228,85

Suma 281,42 305,50 228,85

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrddio cieptej wody 146,82 174,20 166,94

Suma 146,82 174,20 166,94

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu x+Quw) / As 61,18 KWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxny+Qxw) / A 68,53 KWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp,L 395,79 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. AN L . . _ 56,54 kWh/(m“erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 7,00 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 65,00 KWh/(m ?erok)

uzytkowej

C’zq_stkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWhi(m 2-rok)

oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obhczgmqwe zapotrzebowanie k_)udynku na pleodnawalnq EP.., 60,00 KWh/(m Z-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi

56,54

60,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2014

EP - budynek oceniany

155.54 kWhi{m®rok)

4] 50 1?0 1?0 2?0 Z:SD SIIJD §I5CI 4PCI' 45ICI' SEIG 5:511 EPD _E-ISD J00 750 800 850 900 950 1000 >1000

Ep wg WT2017
60kWh/m2rok
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPa Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Eyom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 5,00
2 Przygotowanie cieptej wody 15,00
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