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Opis do projektu zagospodarowania dzialki

1.Podstawy opracowania
-Decyzja Nr 30/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.04.2019
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1: 500

2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego w Plocku.
Toalet¢ publiczng zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy kontenerowy, prefabrykowany,
przeznaczony do montazu na miejscu posadowienia.

3. istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Na dzialce nr 5 zlokalizowany jest obszar cmentarza komunalnego. Teren jest plaski. Teren jest
ogrodzony.

4.Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry f
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu.

Toaleta kontenerowa pobudowana bedzie w sasiedztwie istniejacego budynku garazowego.
Teren cmentarza zaopatrzony jest w sieci elektryczne i wodne. Toaleta podtaczona bedzie do
istniejace] sieci elektrycznej biegnacej w bezposrednim sasiedztwie toalety. Woda do toalety
doprowadzona bedzie z istniejacej sieci wodociagowe] ementarza. Budowa toalety nie ma
wplywu na uklad komunikacyjny alejek cmentarnych.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania dzialki budowla nej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czgsci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 5 -6,70ha
Powierzchnia zabudowy toalety -9.54m2

co stanowi 0,014%%<0,1 % catkowitej powierzchni dziatki i jest zgodne z p.3.2 Decyzji Nr
30/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalei
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze nie wymagajacym opinii i uzgodnien
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Obiekt nie znajduj¢ si¢ w terenie gorniczym.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozein dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i |
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Planowany obiekt nie powoduje zadnych zagrozen dla zdrowia uzytkownikéw oraz sasiadow.

9.0bszar oddzialywania obiektu

9.1 Zestawienie aktow prawnych przy okre$laniu obszaru oddzialywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zmianami)
-Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2018.799 t.j. z dnia 2018.04.27 )

-Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomaow
hatasu w srodowisku (Dz. U. z2014.112 z dnia 2014.01.22)

-Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2018.992 z dn. 2018.05.24)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018.2268 t.j z dn. 2018.12.04)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia
2015.09.18

9.2 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Przedmiotowa dziatka inwestora sasiaduje z dzialkami nr ewid: 3/2;4/16:4/17::6:1/5;1:4. Teren
nie jest wpisany do ewidencji ochrony débr kultury i krajobrazu kulturowego. Projektuje sie
wykonanie obiektu z materiatow trudnopalnych w odleglosciach od sasiednich dziatek zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi. Odprowadzeniem wéd z dachu realizowane bedzie
na teren wiasnej nieruchomosci w teren biologicznie czynny, bez zakldcania stosunkéw
wodnych na dziatkach sasiednich. W obiekcie nie bedzie prowadzona dzialalnogé emitujaca
hatas. Budynek nie jest obiektem zaliczonym do przedsiewzieé¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko. Teren nie jest objety wplywami eksploatacji gérnicze].
Teren nie znajduje si¢ w obszarach NATURA 2000. Oddziatywania zwiazane z fazg budowy,
inwestycji beda miaty charakter odwracalny i beda wystepowa¢ w krétkim czasie ( okres prac
budowlanych). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w $rodowisku. Po
zakoficzeniu robot nie bedg wystgpowac negatywne oddzialywania dla srodowiska i zdrowia
ludzi. Projektowane roboty beda miaty minimalny wplyw na $rodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystapié¢ zapylenie ( w rejonie robot), a takze hatas.
Prace te prowadzone beda w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy. W trakcie
robot, ktdre powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Po wykonaniu robét teren bedzie przywrocony do
stanu pierwotnego. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza uciazliwosci projektowanych
obigktow na tereny przylegte. W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru oddziatlywania
rozbudowy  stwierdza sig, ze zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wptywaé¢ ujemnie na
zagospodarowanie sasiednich dziatek budowlanych. Obszar oddziatywania zamknie sie w
granicy dziatki inwestora nr ew. 5.
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10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Przedmiotowa toaleta jest obiektem kontenerowym o prostej konstrukcji.

pl. Stary Rynek
S P

Projektowal

Nr i zakres uprawnien

Br. architektoniczna
Tech. Arch Janusz Doiczman

Uprawnienia budowlane do
Projektowania w spec. architektonicznej
UAN-KZ-7210/145/88

Br, konstrukeyjna
mer inz. Wojciech Blaszezak

Nr upr. MAZ/0465/PBKb/18
Bez ograniczen w br, konstr-bud

Br sanitarna
Megr inz Piotr Lapinski

uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotam
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
siect, instalacyi 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych,
wodociagowych i kanahzacyjnych nr MAZ/0043/PWOS/12

K Lol

Br. elektryczna
mgr. Roman Wolowiee

Uprawniema do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

MAZ/0457/LOOE/N06
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'IS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

'rzeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
alet¢ publiczng zaprojektowano jako budynek wolnostojacy kontenerowy, prefabrykowany,
eznaczony do montazu na miejscu posadowienia.

iekt sktada sie z:

toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikéw, oraz 0séb niepetnosprawnych

toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikéw, komory technicznej dostepnej dla serwisantow
zewngtrznej strony. Komora jest przeznaczona na umiejscowienie urzadzen sanitarnych i
ktrycznych oraz do przechowywania srodkow czystoscei.

igram uzytkowy

abina WC przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych —4.,86m2
abina WC —1,5m2
omieszczenie techniczne -0,65m2

ametry techniczne

wierzchnia zabudowy -9,54m?2
wierzchnia uzytkowa -7,0lm2
ibatura -29,2m3
ysokos¢ toalety -3,05m
it nachylenia dachu -5st.

erokos¢ elewacji frontowej —3,9m

forma architektoniczna i funkcja obiektu

iekt bedzie pelnit funkcje toalety publicznej. Budynek toalety zaprojektowano w formie
stokata jako obiekt wolnostojacy kontenerowy , prefabrykowany, przeznaczony do montazu
miejscu posadowienia.

wonstrukeja budynku

. Opinia geotechniczna i projekt geotechniczny

.1. Podstawa opracowania

1iejsza opinia geotechniczna sporzadzona zostata zgodnie z:

stawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
izporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
r. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

.2. Charakterystyka obiektu budowlanego i obszaru analizy geotechnicznej —w oparciu o
kumentacje badan podloza gruntowego -zat. nr 1 do opisu technicznego

.3. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

rdnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
ietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
lowlanych, projektowany obiekt (obiekty):

ileta kontenerowa

icza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

| G e g T R



URL... MIASTAPLOCK:

o tlagcze) vuasta

A yebiit M Huuowlnne
AC - Fuuowianeg)

K ARV
09-409 Picck, pl. Stary Rynek 1
o -1- .

-instalacja doziemna wodociggowa zaglebiona 1,4-1,7m

zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

-instalacji doziemna kanalizacji sanitarnej zagtebionej 1,05m

zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.2. Projekt geotechniczny dla instalacji doziemnej wodociggowej

A. Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawiazaniu do istniejacych

w terenie szczegdtow sytuacyjnych, wg mapy w skali 1:500, ktorg dostarczyt Zleceniodawca.
Rzedne wysokosciowe sondowan uzyskano droga niwelacji technicznej, dowigzanej do reperow
roboczych — trwatych elementow zagospodarowania terenu, pokazanych i opisanych na mapie.

B. Badania polowe

Zakres badan terenowych zostal okreslony przez Projektanta i obejmowatl wykonanie 2 wiercen
do glebokosci od 3,0m. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntow,
pomiary wody gruntowej oraz pobrano probki gruntéw do badan laboratoryjnych. Dla probek
piaskow wykonano analizy skladu granulometrycznego metodg sitowa, natomiast prébki torfu
zbadano pod katem zawartosci czgsci organicznych ( metodg wyzarzania ).

C. Budowa geologiczna

Wg. zalaczone] dokumentacji badan podtoza gruntowego

D. Whnioski - geotechniczne uwarunkowania realizacji inwestycji w zakresie projektu
geotechnicznego:

- Projektowana kanalizacj¢ zaliczono do II kategorii geotechnicznej,

-.W przypadku natrafienia w dnie wykopu na lokalne nasypy niebudowlane, nalezy je wybrac i
zastapic zageszczong podsypka z pospolki. Pospotka zagesci¢ do wskaznika zageszczenia -0,96

- W przypadku koniecznosci okresowego obnizenia poziomu wody nalezy to zrobi¢ przy
pomocy iglofiltrow.

- Udokumentowane, geotechniczne warunki posadowienia w obszarze lokalizacji
projektowanych obiektow budowlanych nie beda ulegaty zmianie podczas jego budowy i
eksploatacji, w stopniu zmieniajacym przyjety na etapie projektowania sposob posadawiania.
Warunkiem powyzszego jest przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych,
zwiazanych przede wszystkim z zabezpieczeniem statecznosci Scian wykopoéw i prowadzonym
odwodnieniem budowlanym.

- W obszarze dokumentowanym nie zachodza aktywne procesy geodynamiczne, zwigzane z
obecnoscia skarp i zapadlisk oraz czynnikow antropogenicznych.

- Projektowane obiekty budowlane beda monitorowane w zakresie osiadan i stabilnosci
konstrukeji, zaréwno podczas jego budowy jak i eksploatacji. Nie przewiduje si¢ prowadzenia
zadnego innego monitoringu.

3.3.Posadowienie budynku toalety

Poziom wewnetrzny podiogi +/- 0,00 na wejsciu do toalety przewidziano na poziomie 2 cm
powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Pzewidziano fundament betonowy w formie ptyty zelbetowej gr. 20 cm wylewanej na warstwie
chudego betonu i1 podsypki piaskowej. Poziom posadowienia plyty zelbetowej: - 0,425m. Na
fundamencie nalezy wykonac¢ izolacje ze styropianu z dodatkiem srodkow hydrofobowych gr. 5
cm zamKnigtego po obwodzie kabiny kostkg brukowa gr. 6 cm lub zabetonowaé. Ustawic
konstrukcje podtogi na kostce/betonie.

Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe krawedzie plyty oraz ramy stalowej obiektu nalezy
ociepli¢ warstwg styropianu z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych o grubosci 4 cm.
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Izolacj¢ pozioma wykonac z 2 warstw lepiku na zimno.
Chudy beton: B 7,5
Beton konstrukcyjny: B 25
Zbrojenie: stal 18G2
3.4. Konstrukcja
Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych zespawanych w
elementy prefabrykowane 1 ocynkowanych ogniowo (segmenty).Polaczenia segmentow
zaprojektowano skrecane, srubowe.
3.5.8ciany zewnetrzne
Przekroj sciany zewngtrznej:
-plyta warstwowa grubosci 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
-styrodur grubosci 2 em klejony i mocowany tgcznikami,
-okladzina elewacyjna, zewngtrzna: plytki betonowe 1,5¢cm
3.6. Scianka wewnetrzna odgradzajaca kabiny WC oraz komore techniczng
Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalajaca na zamocowanie wszelkich
niezb¢dnych urzadzen od strony komory technicznej. Wykonczenie $cianki od strony kabiny z
ptyty HPL gr 6mm, mata akustyczna ~2cm. Niektore czesci scianki sg otwierane do wewnatrz
kabiny umozliwiajac obstudze serwisowanie urzadzen i przechowywanie srodkéw czyszczacych.
3.7. Strop
Strop wykonany z plyty warstwowej gr. 12 cm (blacha zewngtrzna ocynkowana i lakierowana
,poliuretan, blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana)
3.8. Podlogi
Pod}oga w kabinie toalety:

wyktadzina PCV.
- warstwa wyrownawcza 0,5cm,
- plyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
- folia PE ,
- styropian gr. 7 cm,
= blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,
- styropian z dodatkiem srodkoéw hydrofobowych gr. 5 cm
- phyta zelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton
- podsypka piaskowa
Podloga w komorze technicznej
= ptyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
=~ folia PE ,
- styropian gr. 7 cm,
- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowane;j,
= styropian z dodatkiem srodkow hydrofobowych gr. 5 cm
- phyta zelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton
- podsypka piaskowa
3.9.Drzwi
Drzwi aluminiowe zewnetrzne uchylne na zewnatrz, jednoskrzydfowe 90x200 cm oraz 80x200
cm w Swietle oscieznicy, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi oraz zamek
patentowy. Dodatkowo przewidziano elektrozaczep sterowany przez elektroniczny sterownik
drzwi wspolpracujacy z:

— Zewngtrzng sygnalizacja stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE ,
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— wewngtrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

— alarmem odblokowujacym drzwi w przypadku jego uzycia.
Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe, malowane proszkowo 80x200 cm w $wietle
oscieznicy.
3.10..Daszek zewnetrzny
Daszek zewngtrzny nad wejsciem (montowany na miejscu montazu) wykonany z poliweglanu
litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanych ze stali nierdzewne;j.
4.Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenie budowlano-instalacyjnego
4.1 Instalacje sanitarne
Projektowana toaleta na terenie Cmentarza Komunalnego w Plocku przy ul. Bielskiej, bedzie
wykonana jako prefabrykowana toaleta kontenerowa dwustanowiskowa, wyposazona w
wszystkie instalacje wewnetrzne. Zostanie dostarczona na budowe jako gotowy obiekt, do
ktérego zostang doprowadzone potrzebne media.
Woda zimna doprowadzona bedzie do projektowanejtoalety kontenerowej dwustanowiskowej z
istniejace] instalacji wodociagowej na terenie Cmentarza Komunalnego.
Scieki sanitarne z projektowanej toalety kontenerowej dwustanowiskowej odprowadzone zostang
do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 5 m’, za pomoca instalacji
doziemnej kanalizacji sanitarnej.
Toaleta bedzie wyposazona: w wentylacj¢ grawitacyjng oraz mechaniczna, ogrzewanie
elektrycznymi kablami grzejnymi, instalacje wod-kan.
4.1.1 Instalacja doziemna wodociggowa
Zaprojektowano instalacje doziemna wodociagowa do toalety kontenerowej dwustanowiskowej
wykona¢ z rur PE typu SDR17 PE100 PN10 érednicy fi40 o tacznej dtugosci ~66,9m.
Przewod prowadzi¢ po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym, przy zaglebieniu okoto 1,4+1,7m
ze spadkiem podanym na profilu. Przyja¢ technologie¢ montazu za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Wiaczenie w istniejacy wodociag wykonaé za pomoca elektrotrdjnika
f163/£163 PE100 PN10. Nastgpnie zamontowa¢ redukcje fi63/fi40 PE100 PN10. Za zatamaniem
trasy zaprojektowano zasuwe ze zlgczami ISO do rur PE  fi40/1%” PNI10, z miekkim
uszczelnieniem klina. Do zasuwy zamontowaé obudowe teleskopowa o dhigosei 1,3+1,8m ze
skrzynka uliczng sztywna z podstawa. Zatamania trasy wykonywaé za pomoca tukdw gietych.
Odcinek instalacji doziemnej wodociagowej prowadzony pod plyta fundamentowa toalety
kontenerowej dwustanowiskowej umiesci¢ w rurze ochronnej fi63 PE100 PN10. Lokalizacje
wejscia instalacji do toalety nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym przez producenta.
Zestaw wodomierzowy umiesci¢é w pomieszczeniu technicznym toalety kontenerowej
dwustanowiskowej. Podlaczenie zestawu wodomierzowego wykona¢é z wykorzystaniem
elektroztaczki PE z gwintem zewnetrznym fi40/1” PN10.
Zestaw wodomierzowy skiada si¢ z: zaworu kulowego odcinajacego dn25/1”, wodomierza typu
J§ 1,5 dnl35; zaworu kulowego odcinajacego dn25/1”, zaworu antyskazeniowego gwintowanego
typ EA291INF dn25/1” PN10 oraz zaworu kulowego odcinajacego dn25/1” ze spustem.
Przed przystapieniem do wykonania proby szczelnosci nalezy napetic rurociag i
odpowietrzy¢ oraz pozostawi¢ go na 12 godzin celem ustabilizowania. Probe szczelnosci
przewodu wodnego wykonac cisnieniem 10 at. Po uptywie 30 minut cisnienie prébne nie moze
spasé. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacj¢ doziemng zasypywac
uktadajac warstwe ochronna z piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Na wysokosci 40 cm
nad polozonym wodociagiem utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczg z PE z wtopionym
miedzianym drutem identyfikacyjnym 1,5 mm”. Nastepnie zasypywa¢ gruntem rodzimym z
zaggszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu. Instalacje
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doziemna poddac plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Po wykonaniu
plukania przewodu wodnego podda¢ wodeg ptuczaca badaniom w Sanepidzie. Jesli wyniki badan
wskaza na potrzebe dezynfekcji przewodu przylacza nalezy w tym celu uzyé roztworu
podchlorynu sodu o stgzeniu: 1 | podchlorynu na 500 1 wody, w czasie 24 %odzin Po tym okresie
czasu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosié okoto 10 mg Cl,/dm”. Po zakonczeniu
dezynfekeji przylacza i spuszczeniu wody nalezy ponownie je wyphukac.

4.1.2 Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej .

Instalacj¢ doziemna kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC KI. SN8 faczonych kielichowo z
uszczelka gumowa o srednicy fil60.

Dla  odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z  projektowanej toalety kontenerowej
dwustanowiskowej zaprojektowano zbiornik bezodptywowy ZB1 o poj. 5m3 (wg oddzielnego
Opracowania projektowego )

Dla odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z Kaplicy Cmentarnej zaprojektowano zbiornik
bezodptywowy ZB2 o poj. 3m3 (wg oddzielnego opracowania projektowego)

4.1.3 Instalacje wod-kan

Woda zimna doprowadzona bedzie do projektowanej toalety kontenerowej instalacja doziemng
wodociggowa do komory technicznej i podtaczona do splukiwania muszli, podgrzewaczy wody
w zestawach umywalkowych oraz do zaworow ze ztaczka do weza.

Bezposrednio na wejsciu w komorze technicznej zamontowany zostanie wodomierz, stuzacy do
rozliczania zuzycia wody. Zabudowa wodomierza zgodnie z normg PN-91/M-54910. Za
zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawor zwrotny antyskazeniowy, stuzacy do
zabezpieczenia ukladu instalacji wodociagowej przed mozliwoscia zanieczyszczenia wody do
picia. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeplywowych
podgrzewaczach wody wchodzacych w sklad ,,zespotu umywalkowego™ .

Instalacje wodociagowe projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego do wody pitnej
przeznaczonych do instalacji wewngtrznych. Polaczenia z armaturg gwintowane,

Po ukonczeniu montazu instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosei zgodnie z normg PN-
81/B-10700.00. Po pozytywnym wyniku proby catos¢ instalacji dokiadnie przeptukac.

Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowana instalacja doziemng kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 5m’.

Podlaczenia urzadzen sanitarnych do gléwnego przewodu odprowadzajacego @110PVC
wewnatrz budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych faczonych na uszczelka
pierscieniowa. Pion kanalizacyjny zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym. Przewody montowaé
do konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytéw w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie
zalaman w miejscach polaczen. Po wykonaniu montazu instalacje poddaé¢ probie szczelnosei
zgodnie z normg PN-81/B10700.01.

4.1.4 Instalacje wentylacji

Toaleta kontenerowa wyposazona jest w wentylacje grawitacyjng — komory technicznej oraz
pomieszczenia technicznego kratkami wentylacyjnymi w $cianie zewnetrznej 14 x 14 cm.

Kabiny wyposazone sqg w wentylacj¢ mechaniczng — zastosowano wentylatory sScienne o
wydajnosci 150m’/h Wyposazone W tzw. opozniacz wylaczenia. Wentylator zalgczany bedzie po
otwarcm drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wylgczenie nastapi po 15 minutach od
nacisnigcia przycisku odblokowujacego drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest w
scianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg otwory wykonane w dolnej czesci drzwi.

4.1.6 Instalacje ogrzewania

Ogrzewanie — w pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16°C. Przewidziano
kable grzewcze w podfodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie
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zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

4.1.7 Zalecenie dotyczace montazu instalacji sanitarnych

Wykopy pod przewody instalacji doziemnych wykonaé mechanicznie oraz recznie w migjscu wlaczenia
si¢ w istniejacq instalacjg wodociagowa. Zastosowaé wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopow
obudowa¢ za pomoca deskowania pelnego lub wypraskami stalowymi wg technologii bedacej w
dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadla
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca sprzetu mechanicznego, saczkéw,
iglofiltréw lub malo $rednicowych studni wierconych podigczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie
pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w podlozu
w wyniku dziatania ci$nienia splywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu iglofiltry
odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny by¢ stopniowo wyciaggane w miare zasypywania wykopow
i wyptukiwane na nastgpnym odcinku, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji iglofiltrow. Przy
wptukiwaniu iglofiltréw nalezy zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu
nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody. Przez caly czas prowadzenia robot
nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania si¢ wody gruntowej do wykopu. Ilosé
iglofiltréow, ich rozstaw, glgboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujacych agregatéw pompowych
pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow na budowie.

Przed przystgpieniem do ulozenia rurociggow nalezy wyréwnaé i oczysci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni, itp. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby rurociagéw, zasypywaé ukiadajac warstwe
ochronng piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Na wysokosci 40 cm nad potozonym wodociggiem
utozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza z PE z wtopionym miedzianym drutem identyfikacyjnym 1,5
mm’.Nastepnie zasypywaé gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do
przewidzianej rzednej terenu Wymagany stopiefi zaggszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Nadmiar gruntu wywies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren doprowadzi¢ do stanu
sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczenie Scian wykopow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
4.2 Instalacje elektryczne

Toaleta kontenerowa jest obiektem prefabrykowanym wyposazonym w wewnetrzne instalacje
elektryczne.

Zasilanie prmektowanej toalety publicznej wykonaé¢ istniejacym kablem niskiego napu@(:la
YAKXS 4x35 mm” (pozostawiony zapas w trakcie poprzednie] inwestycji). Instalacja winna by¢
wybudowana zgodnie ze sztuka budowlana i obowiazujacymi normami.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istn. uzbrojeniem terenu prace ziemne prowadzi¢ recznie, a
proj. kabel 0,4 kV zabezpiecza¢ rurami ostonowymi. Proj. kabel 0,4 kV nalezy uklada¢ w ziemi
na glebokosci 0,7 m od poziomu terenu.

Proj. kabel 0,4 kV nalezy uktada¢ w rowie kablowym liniq falista na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, a nastgpnie przysypa¢ taka samg warstwa piasku. Kable przysypaé warstwa
ziemi rodzimej grubosci 20 cm oraz przykry¢ folig oznaczeniowa koloru niebieskiego i nastepnie
do poziomu terenu zasypac ziemia, zaggszczajac warstwami.

W przejsciach kabla przez miejsca o zwigkszonym zagrozeniu, na skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem oraz pod ulicami, kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Na catej dtugosci kabla w
odstgpach nie wigkszych niz 6-8 m oraz na poczatku i koncu kabla, a takze na koncach
przepustow, na kabel nalezy zalozy¢ trwale oznaczniki. Kabel przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru wstgpnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemia, nalezy
sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl i rezystancjg izolacji kabla.

Trasa projektowanego kabla pokazana jest na szkicu zagospodarowania terenu.
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Po ufozeniu kabla na rowie kablowym nalezy wprowadzi¢ go do kontenera toalety przez
przygotowany przepust technologiczny i podiaczy¢ do rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna —wg zal.nr 2 do opisu technicznego

6. Ochrona przeciwpozarowa

-Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowe : Qq<500 MJ/m*

-Kategorie zagrozenia ludzi ZLIII /ilo$¢ osob/: 2 osoby

-W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewngtrznej nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

-Podziat obiektu na strefy pozarowe: 1 strefa caty budynek

-Klasa odpornosci pozarowej budynku — na podstawie §213 wytycznych technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki, obiekt wykonano z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(ptyty dachowe i scienne Paneltech odznaczajace si¢ klasyfikacja ogniowa EI30.

-Warunki ewakuacji - dtugos¢ przejscia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku ewakuaciji
-Dojazd do toalety —zapewniony po przez drogi wewnetrzne z ul. Bielskiej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz.U. 22015 r. poz. 2117) §3 projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawca ds. ppoz.

7. Zagadnienia bhp i ergonomii

-Toaleta przewidziana do korzystania przez osoby niepelnosprawne na wozkach — posiada wolng
przestrzen o Srednicy 150 cm oraz porgcze dla niepetnosprawnych.

-Drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm otwierane na zewnatrz.

-Prég wejsciowy na wysokoscei +2,0 cm nad terenem.

-Alarm $wietlno-akustyczny z wilacznikiem wewnatrz kabiny.

8. Uwagi dodatkowe

Projektowany obiekt spetnia warunki Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. nr 75 poz. 690 z poézn. zmianami). Zakres inwestycji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz. U. Nr
93 z dnia 23.07.1998) nie klasyfikuje si¢ do obiektow mogacych pogorszyé stan srodowiska i nie
wymaga opracowania oceny oddziatywania na s$rodowisko.Wszystkie zastosowane materiaty
musza posiada¢ odpowiednio wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
dopuszczenia stosowane w Polsce.

Projektowat Nr i zakres uprawnien pod is
Br. architektoniczna Uprawnienia budowlane do
Tech. Arch. Janusz Doiczman Projektowania w spec. architektonicznej
UAN-KZ-7210/149/88 = 7ﬂ
Br. konstrukcyjna Nr upr. MAZ/0465/PBKb/18
mgr inz. Wojciech Blaszczak Bez ograniczen w br. konstr-bud
Br sanitarna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ; 5
Mgr inz Piotr Lapinski bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i L) )
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i b
kanalizacyjnych nr MAZ/0043/PWOS/12 f}%@{j{/(\é
T W
Br. elektryczna Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresic f
mgr. Roman Wolowiec w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sicei, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych Elﬂ' ]
MAZ/0457/ZO0EN6 I/
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