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Opis techniczny
do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Cyprysowej, Wrzosowej, Jasminowej,
Cisowej, Akacjowej i Kalinowej w Krzyzu Wikp. ( dz. o nr ewid. 71/2, 338, 224/2, 339/1, 225/5,
225/6, 1173, 1174, 226, 1227, 1228 — obreb Krzyz Wikp.)

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych materiatow :

- umowa z Inwestorem

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500, ' tal §7/2530160

- wykaz wiascicieli i wiadajacych otrzymany ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie,

- warunki techniczne znak In.7021.27.2013r. z dnia 27.06.2013r.

- wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg
nr VI1/67/2011 Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. z dnia 29.06.25011r.,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwaig
nr XXX/221/2005 Rady Miejskiej w Krzyzu WIlkp. z dnia 03.06.2005r..,

- projekt budowlany budowy drég — ul. Cyprysowa, Wrzosowa, Jasminowa, Akacjowa i Kalinowa
w Krzyzu Wikp. — oprac. PRO-BUD Ztotow.

- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach
Cyprysowej, Wrzosowej, Jasminowej, Cisowej, Akacjowej i Kalinowej w Krzyzu Wikp.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektem branzy drogowe;.

Odprowadzenie wéd deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska
Polskiego.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

W ramach niniejszego projektu przedstawiono rozwigzanie :

- sieci kanalizacji deszczowej,

- wpustdw deszczowych.

W opracowaniu okreslono $rednice i zaglebienia projektowanych sieci, zastosowane materiaty oraz
elementy uzbrojenia sieci.

3.0. STAN PRAWNY TERERNU

Projektowane sieci zlokalizowane bedg na terenach dziatek bedacych we wiasciwosci Gminy Krzyz
WIkp., Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie.

4.0. WARUNKI GRUNTOWE

Podtoze terenu stanowig grunty rodzime plejstoceriskie reprezentowane przez piaski drobne i $rednie.
Ustabilizowany poziom wody gruntowej waha sig w przedziale od 0,9 - 1,5 m p.p.t., nalezy sig¢ jednak
liczy¢ z faktem, ze po obfitych opadach atmosferycznych amplituda wahan lustra wody moze wynosi¢
0,50 m.

50. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN
51. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulice objete opracowaniem charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ulica posiaga nawierZehnig gruntuwa, uliva Wujsha Folskicgo pociada nawierzehnig asfaltows,
Rzedne terenu ksztattujg sig w granicach 69,21 — 72,00 m n.p.m.

Teren objety opracowaniem jest zainwestowany.

Posiada uzbrojenie podziemne jak : kable telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, sie¢
wodociagowa z przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

5.2. TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] w ulicy Wojska
Polskiego.
Sieé zaprojektowano w pasach drogowych.




5.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rurociggi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur zywic poliestrowych wzmacnianych cigglym i
cigtym widknem szklanym z wypeiniaczem kwarcowym produkowane w technologii nawojowej $r. 0,30
m 10,20 m PNO1, SN 10 kN/m2 taczonych przy pomocy tacznikéw.

taczna diugosc sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej wynosi :
e Ulica Cyprysowa
a) kolektor sr. 0,30 m GRP, PN01, SN10 [kN/m2], L = 295,0 mb R Tehinn I
b) przykanaliki do wpustéw $r. 0,20 m GRP, PN01, SN10 [kN/m?], L =86,0 mb'( 12°szt) "
¢ Ulica Akacjowa
a) kolektor ér. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 92,5 mb
b) przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L =23,0 mb ( 6 szt)
¢ Ulica Wrzosowa
a) kolektor &r. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L =214,5 mb
b) przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, PN01, SN10 [kN/m?], L =53,5mb ( 12 szt)
e Ulica Jasminowa
a) kolektor ér. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L= 172,5 mb
b) przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 18,5 mb ( 6 szt )
¢ Ulica Cisowa
a) kolektor $r. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 121,0,0 mb
b) rura przewiertowa GRP z tacznikami zlicowanymi $r. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?],
L=38,5mb
c) przykanaliki do wpustéw $r. 0,20 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L =25,0 mb ( 8 szt)
¢ Ulica Kalinowa
a) kolektor ér. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 276,0 mb
b) przykanaliki do wpustow ér. 0,20 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 58,5 mb ( 12 szt )

Przewody uktadac ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu ciekow.

Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Przewody kanalizacyjne nalezy obetonowac. Wykonanie obetonowania kanatu przeprowadzié nalezy
w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu w wykopie musi by¢ utrzymane do czasu zwigzania betonu.

Przed przystgpieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na szczelno&é
ztaczy. Po probie szczelnoéci ztgcza rur wymagajg zabezpieczenia tasma samoprzylepna przed
przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza zigcz.

Obetonowany kanat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig jego wyptyniecie z $wiezej masy betonu.
Zaleca sig aby otulina betonowa byta podzielona szczelinami dylatacyjnymi w odlegtosciach réwnych
dtugo$ciom rur.

Szczeliny dylatacyjne zaleca si¢ wykonaé¢ za pomocg plyty pilsniowej migkkiej.

Masa betonowa w catej strefie uktadania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia poprzez
uktadania betonu warstwami, ubicie, a w szczegdlnosci podbicie kanatu w sposéb analogiczny jak dla
obsypki piaskowe;.

Otuling wykonac z betonu C 8/10 ( B -10).

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na pedsypce piaskowej gr. 10 cm i ptycie fundamentowej gr. 15 cm
z betonu klasy C12/15 ( B15).

Na zatamaniach tras i wezlach pofaczeniowych projektuje sie studnie rewizyjne. Studnie nalezy
wykona¢ z elementow prefabrykowanych betonowych taczonych na uszczelki gumowe ( z wyjgtkiem
pierscieni dystansowych ). Studnia musi skiada¢ sig¢ z takich elementéw jak : elementy przejsciowe,
piyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierécienia
odcigzajgcego | wiazu zeliwnego ér. 800 mm typ ciezki klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym wg
PN - EN 124.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Studnie kanalizacyjna D1 w ulicy Wojska Polskiego wykonac o $rednicy 2,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ziazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejscia rurociggéw przez Sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne wykonane w prefabrykacie.
Dla przytaczy montowac¢ tuleje PVC @ 200 . Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-B-10729
powinny posiadac nastepujgce parametry ;

- beton klasy minimum B45,

- mrozoodpornosé F 50,

- nasigkliwo$é max 4 %,



- wodoszczelnos¢ W 8.
Wiazy zeliwne montowaé na pierscieniach dystansowych. _ W O3 4 i
Pozostate wymagania zgodnie z PN-B-10729 : 1999 i PN-EN 476:209 410 i s

Nalezy montowa¢ wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe klasy ,D 400" wg" PN-EN''124 z kratg,
mocowang w korpusie zawiasowym, osadzonych na rurze betonowej ér. 0,50 m z osadnikiem h = 1,0
m.

Whpusty i studnie zaizolowac Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.

Wiazy do studzienek i wpusty osadzi¢ nalezy na pierscieniach dystansowych ( wyréwnujgcych ) umo-
zliwiajac przysztosciowa regulacje wysokosci gory studni i wpustow.

Szczegoty wykonania studni wg rys. nr 10 oraz PN — B — 10729 : 1999.

Trasy, $rednice i spadki projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu i profilach.

Po wykonaniu montazu sieci a przed jej zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na
szczelno$é potaczen przez napetnienie sieci wodg zgodnie z PN-EN 1610 : 2002/Ap1:2007.
Wytaczone z eksploatacji sieci oraz przytacza nalezy zdemontowa¢ lub odcig¢ i zamulic.

5.4. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

Skrzyzowania sieci z istniejgcym uzbrojeniem wykonywa¢ przy zastosowaniu zabezpieczen w
zakresie odlegiosci poziomych i pionowych.
Odlegtosci poziome powinny wynosic :

- od linii energetycznych kablowych — 0,8 m,

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 1,0 m,

- od linii telefonicznych kablowych — 1,0 m,

- przewody wodociggowe ( DN =300 )-1,2 m.
W rejonie skrzyzowan lub zblizer z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sig pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazda ze stron.
Przed przystapieniem do rob6t w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
przekopdw prébnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacii.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejace kable energetyczne lub
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 lub potdwkami rur
PCV Dz 110. Zabezpieczen nie demontowac- pozostawi¢ na stale.
Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejacymi konicowkami.
Przy zblizeniach podtuznych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym rurociagi nalezy wykona¢ metodg
przecisku sterowanego lub zabezpieczyé istniejace uzbrojenie przez podwieszenie .
Wszystkie wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie odtamow gruntu i uszkodzenia.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP, ktdre stanowig integralng czes¢ wytycznych wykonawczych.
Kolizje poziome i pionowe z istnigjacym uzbrojeniem przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu, 1.
na planach zagospodarowania terenu, profilach, przekrojach poprzecznych oraz rysunkach
szczegbtowych zabezpieczen istniejacego uzbrojenia.

55. PROBY SZCZELNOSCI

Po ulozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ziaczy ze
wszystkich stron.

Probe szczelnodci rurociggdw grawitacyjnych, studni i wpustéw nalezy wykona¢ w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i studni.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przewody bezciénieniowe ( grawitacyjne ) powinny by¢ badane z uzyciem wody. Ciénienie probne jest
ciénieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio
w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz
10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dla przewodow, kitére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub czesciowym przecigzeniu moze
by¢ ustalone wyzsze ci$nienie probne.



6. ROBOTY ZIEMNE Delegqtiiri Wydg, Areitebtury § Bugownicty
6.1. ORGANIZACJA ROBOT ‘

15301160

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot Wykonawca powinien opracowa¢ i zatwierdzi¢

projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystapi¢ z

wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robdt,

- imig, nazwisko i adres kierownika robdt,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu ( Urzad Miasta i Gminy Krzyz Wikp., Zarzad Drog Powiatowych w
Czarnkowie ),

- zobowigzanie o wykonaniu robot odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

6.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg i oznakowaniem robét, ustaleniem
miejsc do odkiadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z
wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjgé warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby
nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

6.3. WYKOPY

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 :
2002/Ap1:2007

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacja robot i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do giebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenazem majg szerokos¢ powiekszong o 20 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spostéb zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli
i drzew wykonywac recznie.

Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi, obudowy
skrzyniowe lub za pomocg grodzic stalowych G 62.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na glebokie wykopy i mozliwosc
naruszenia konstrukcji budynkéw i budowli.

UWAGA : Nie pozwala sie na wykonywanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych metoda
wibracyjna lub udarowa. Scianki te moga by¢ zakladane jedynie metoda wciskana z
uwagi na niepewne fundamentowanie istniejacych obiektéw kubaturowych.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przekopy probne. W przypadku nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspélnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas
trwania robot.

W poblizu wykopdw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-
zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.




6.3.1. ODSPOJENIE ORAZ ODKLAD | WYWOZ GRUNTU.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie.

Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w

projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu | posadowienia obiektow,

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem w celu podjecia
odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywodz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Podsypke i obsypke stanowi grunt w 100 % wymieniony.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na :

- bezpieczng odlegiosc ( w pionie i poziomie ) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone,
wczesnie] nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaly, zabytki ) nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na giebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejacego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $écianach pionowych nalezy stosowaé elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzié ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegoInosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowaé prace
zZlemne, S A ROQTIO POWIATOWE

- obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a. W czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbieradé. Neleoatura Wyds, A rehitekd Rudownic

6.3.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna odwadniaé igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypka
Zwirowa.

Wykopy w gruntach spoistych nalezy odwadnia¢ poprzez zastosowanie drenazu liniowego ( ciagi
drenarskie $r. 160 PVC z dna wykopu utozonego pod strefg kanatowa).

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw nalezy zadba¢ o to, aby nie doszio do
niepozadanego odptywu oraz obnizenia poziomu wod gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociagami PE lub
stalowymi do celéw powierzchniowych lub do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkow
geologicznych ale takze od sezonowych wahan wad gruntowych.

6.3.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej/
wodociagowej. Zaleca sig posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych
sypkich.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrebie
kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne
ubytki w wysokos$ci podioza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.




6.3.4. PODSYPKA

Materiatem ziarnistym na podsypke powinien by¢ piasek , zwir lub pospétka. Wykonanie podsypki
przyjeto w 100 % z materiatu rodzimego. Materiat na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty,
przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospotka.

Materiat na podsypke piaskowa powinien byé o frakgji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wigcej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopien zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozécieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzgtu mechanicznego doktadnie ubié warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna gruboé¢ ubitego materiatu powinna wynosi¢ 15 cm. Nastepnie nalezy wykonaé
obetonowanie rurociggow.

6.3.5. ZASYPYWANIE WYKOPOW STARDSTWC

Zasypka wykopow wykonana z gruntu rodzimego. R os aANA. ul 27 stycznia
Zasypywanie wykopdw powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 515 =cni ‘2 sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywac wykop zgeszczajac warstwami grunt.

7.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

Projektowana sie¢ prowadzona bedzie w pasie drog gruntowych oraz pasie drogi o nawierzchni
asfaltowej ( wigczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacej sieci w ul. Wojska Polskiego ).
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni.
Potaczenia z istniejgca nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zaktad”.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac sie z gérng powierzchnig nawie-
rzchni istniejgcej.

Nawierzchnia asfaltowa

Odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci pasa drogowego jak dla ruchu KR-2.

Warstwy nawierzchni :

- wykonanie warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zaggszczaniem do wspoétczynnika ls = 1,0,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, warstwa grub. 20 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm.

Cigcie nawierzchni nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do odtworzenia warstwy

nawierzchni, uchroni to linie przyciecia od zataman i umozliwi prawidtowe potgczenie nawierzchni

odtwarzanej z istniejgca.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace

odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek

prowadzonych robot oraz oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklino-

waniu osiggnieto grubosé projektowanej warstwy.

Mieszanka bitumiczna musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposéb ciggly, bez przerw, ukiadarkg z

wigczong wibracjg. Elementy uktadarki rozkiadajgce i dogeszczajace mieszanke powinny byé¢ pod-

grzane przed rozpoczeciem robot.

Roboty powinny odbywa¢ sie¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura

otoczenia powyzej +10°C ). Szerokosé robocza ukladarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang

szerokoscig pasa.

Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczona walcami stalowymi i ogu-

mionymi.

Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i

parkowania jakichkolwiek pojazdéw.

Technologia odtworzenia nawierzchni.

- krawedzie istniejgce] nawierzchni nalezy przycigé pitg mechaniczng w odlegtosci 0.30 m od kra-
wedzi wykopu

- posmarowac krawedzie istniejgcej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa,
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szybkorozktadowag w iloéci 0,7 g/m?

- oczyszczenie i skropienie warstwy emulsjg asfaltowg - skropienie powinno by¢ wykonane réwno-
miernie a nadmiar emulsji bezwzglednie usuniety

- roboty realizowa¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych przy suchej i cieptej pogodzie
powyzej 10%

- utozy¢ podbudowe z betonu asfaltowego

- ponowne spryskanie emulsjg asfaltowg

- utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

8.0. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Trasa projektowanych rurociggéw nie zagraza stanowiskom archeologicznym. ¢/ 5772550760

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyc odkryty
przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
i niezwiocznie zawiadomi¢ Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza Krzyza Wikp..

9.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA
9.1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Projektowana budowa kanalizacji ma na celu poprawe jakosci gospodarki $ciekowej dla mieszkancow

miasta Krzyz Wikp.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego objawi sig jedynie w fazie realizacji. Wplyw ten powodowany bedzie przez:

- zwigkszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracuja-
cych na budowie,

- zwigkszong ilo$¢ pytow, zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i wykorzystywa-
niem na budowie materiatéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

- emisje niewielkich ilosci weglowodoréw i substanciji zapachowo - czynnych, co jest zwigzane z
wyktadaniem gorgcych mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworzenia nawierzchni ulic.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwe-

stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrodiem hatasu bedzie pracujgcy na budowie

sprzet:

- do robot ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki, beto-
nowozy, rozktadarki asfaltu,

- do robo6t instalacyjnych - koparki, Zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwigku o warto$ciach 70-75 dB(A). Po zakoriczeniu budowy poziom hatasu
powréci do stanu obecnego.

Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych
miejscach odkfadczych. Pozwoli to po zakoriczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopéw) na uzycie jej
do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie zuzyty do rekultywacji terenéw na terenie gminy Krzyz Wikp..
Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiang stosunkéw wodnych na terenie objetym inwestycja,
Realizacja przedsigwziecia nie powoduje zanieczyszczenia $rodowiska.

Trasa rurociagow zostata tak wytyczona, by nie powodowa¢ szkéd zwigzanych z wykopami w istnie-
jacym drzewostanie.

9.2. BILANS ODPADOW Z FAZY BUDOWY

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopéw po zasypaniu rurociggéw oraz obiektéw na sieci
( studzienek kanalizacyjnych, wpustow).

Wywoz ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robét nastgpi w miejsca ustalone przez Inspektora
nadzoru i Wykonawceg robét. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopow nalezy zagospodarowac.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystapieniem do robét ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowac stan
formalno - prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

Zdjety asfalt z nawierzchni ulic bedzie poddany recyklingowi w calosci.
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Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystapieniem do robot ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac nastepujgacych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy uwzgledni¢
ochrong gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowa,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwiazania ktore ograniczajg zmiang stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,

3/ realizacja przedsigwziecia nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopow budowlanych nie wykroczy poza
granice dziatki na ktérej realizowane bedg roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejacych drzew.

10.0. UWAGI KONCOWE

- przed przystapieniem do robét sprawdzic na budowie przyjets tZedne, przepusty i’ dtigosciti
ewentualne zmiany nanies¢ do projektu, _ gz imelinsininy R =

- wszystkie rzedne i dtugo$ci wg pozostatych projektow branzowyc:"':ﬁ;,'“:""' P 1 67/25

- przyjete rzedne géry studni dotyczg stanu projektowanego ( uwzgledniono projekt drogi )

- W przypadku gdy rzedne istniejgcych sieci nie sg znane ( wodocigg, kable elektryczne,
telekomunikacyjne ) a sieci kolidujg z projektowanymi rurociggami istniejgce sieci nalezy przetozyc¢,

- przed zasypaniem ufozonej sieci dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji. Trasa sieci podlega réwniez
geodezyjnemu wytyczeniu.

- W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegaé zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP ktore stanowiong integralng czes¢ wytycznych wykonawczych,

- projektowane sieci wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatéw, wyrobow budowlanych i urzadzen okreslonych przez
producentdw,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane do budowy sieci kanalizacyjnychj powinny
spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt zglosi¢
do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywac przy zachowaniu wymaganych przepisow BHP dla robét ziemnych i
montazowych obowiazujgcych aktualnie w przedsigbiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr
47, poz. 401).

- odbiory sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami na sieci oraz przytgczy dokonac¢ nalezy na
podstawie niniejszego projektu, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007, PN-B-10729:1999, warunkow
technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
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IV.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Jedn.
Lp. Nazwa materiatu Miary llogé
1 2 3 4
1 | Rury GRP 0.30 PN1, SN10 [kN/m2 ] m 1171,5
2 | Rury GRP 0.20 PN1, SN10 [kN/m? ] m 264.5
3 | Rura przewiertowa GRP z tacznikami zlicowanymi 0.30 PN1, SN10 [kN/m?] m 38,5
4 | Wpust $ciekowy uliczny kotnierzowy klasy ,D 400" z kratg mocowang w korpusie Zawiasowym szt 56
5 | Osadnik betonowy ér. 500 mm, L=1,0 m szt 56
6 | Nadstawka betonowa $r. 500 mm, L = 05m STAD QT nrm ) szt 56
7 | Pierscieni zelbetowy odcigzajacy wpust $r. 1000/650 mm szt 56
8 | Plyta pokrywowa betonowa z otworem sr. 1600/625, 295670 TRZ 1A 1k szt 35
9 | Piyta pokrywowa betonowa z otworem r. 2000/625, h= 220 T szt 1
10 | Pierscieri zelbetowy odciazajacy &r. 1600/1 300, h =200 mm szt 35
11 | Wiaz zeliwny sr. 600 klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym szt 35
12 | Dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm taczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w szt 35
wytworni z ptytg denna, kinets i przejscia szezelne tulejowe dla rur PCV.
Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwosé max. 4 %,
wodoszczelno$¢ W 8, - srednice, katy i rzedne wg projektu
13 | Dennice betonowe &r. 2000, h=500 mm faczona na uszczelke — prefabrykat wyKkonany w szt 1
wytworni z pytg denna, kineta i przejécia szezelne tulejowe dla rur PCV.
Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodpornosé F 50, nasigkliwosé max. 4 %,
wodoszczelno$¢ W 8, - Srednice, katy i rzedne wg projektu
14 | Kregi zelbetowe $r. 1000, h = 500 mm taczone na uszczelke prefabrykaty wykonane w szt 38
wytworni o parametrach betonu : klasa min. B 45, mrozoodpomosé F 50, nasigkliwo$é max. 4
%, wodoszczelno$é W 8,
15 | Kregi zelbetowe $r. 2000, h = 500 mm taczone na uszczelke prefabrykaty wykonane w szt 1
wytworni o parametrach betonu : klasa min. B 45, mrozoodpornosé F 50, nasigkliwo$é max. 4
%, wodoszczelno$é W 8,
16 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 7,5 m® 8,540
17 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 10 m® 597,171
18 | Zaprawa cementowa M 7 m® 0,450
19 | Piersciern wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt wg potrzeb
20 | Stopnie wlazowe zeliwne szt 50
21 | Roztwoér asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg 33,01
22 | Roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg 58,60
23 | Tworzywowy pas mocujacy m 720
24 | Korek DN300 szt 1
o

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw sa przykiadowe i majg na celu
wylacznie wskazanie standardy Jakosciowego przyjetych systeméw | elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan , materiatéw, urzadzen i armatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o
takich samych parametrach ; pod warunkiem zachowania standardy Jjakosciowego nie
gorszego niz przywotany w projekcie
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V. OBLICZENIA

Bilans wéd deszczowych

Obliczenie ilosci wéd deszczowych dokonano w oparciu o przyjete natezenie, czas trwania oraz
prawdopodobienstwo wystepowania miarodajnego deszczu wraz ze wspotfczynnikami  splywu
charakteryzujacymi sposéb urzadzania powierzchni zlewni.

Za podstawe obliczen przyjeto wzor :
Q=gunax XWx@xF /dm¥sxha/

gdzie :

Omax — Natgzenie deszczu miarodajnego / dm%s x ha /
F — powierzchnia zlewni / ha /

¥ — wspétczynnik sptywu powierzchniowego

¢ — wspdtczynnik opdznienia odptywu

Natezenie deszczu przyjeto dla deszczu nawalnego przekraczanego przecigtnié raz narok / p =
100%, ¢ = 1/ o czasie trwania t = 15 min. i gua, = 130 dm/s X ha.

Wspdtczynnik opoznienia :

l
(=
TuF
gdzie :

F — powierzchnia zlewni nie zredukowanej / ha /
n=4-8/wzaleznosci od ksztattu zlewni i spadku terenu /

W przypadkach przecigtnych, gdy predkos¢ w kanatach jest rzedu 1,2 m/s nalezy przyjmowac n = 6.
Dla zlewni o powierzchni powyzej 1,0 ha: ¢ =1,00.
Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu :

» Dachy ¥ =0,90

> Nawierzchnie kostka betonowa Y=085

Bilans $ciekéw deszczowych

Dane do bilansu

=  Powierzchnia zlewni
> Powierzchnie nawierzchni kostka beton. Fi=13837,0 m?
> Powierzchnia dachéw F, = 1500 m?

Razem : F = 15337 m® = 1,5337 ha

Wspotczynnik opoznienia odptywu ¢=1,00

Wspdiczynnik odptywu z nawierzchni z kostki betonowej : W, =0,85
Wspdiczynnik odptywu z dachéw : ¥, = 0,90

Czestotliwos¢ wystepowania deszczu p=100%, c=1

Najkrotszy czas trwania deszczu : t = 15 min.

Natezenie deszczu jednorocznego : qismn = 96 dm/s x ha

Natezenie deszczu nawalnego : Jmax = 130 dm%s x ha

Natezenie deszczu wymagajacego oczyszczenia : g, = 15 dm®/s x ha
Sredni opad roczny : H = 600 mm
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Obliczenie wspoiczynnika zastepczeqo splywu jednostkowego

W :%'E"’V/z'Fz
’ B +F,
_0,85-13837 +0.90-1500 TR
. 13837 +1500 ’

NateZenie deszczu - maksymalne godzinowe

Qrmexn = 130 x 1,5337 x 0,85 x 1,0 = 169,47 I/s = 610,09 m*/h

NateZenie deszczu - Srednie dobowe

Qsra =96 x1,5337x0,85x1,0 = 125,15 I/s = 10812,96 m*/d

Natezenie deszczu - roczne

Qrox = 0,600 x 15337,0 x 0,85 = 7822 m/rok
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ kanalizacji deszczowej

ADRES : ul. Cyprysowa, Wrzosowa, Jasminowa, Cisowa, Akacjowa i Kalinowa w Krzyzu Wikp.
(dz. o nrewid. 71/2, 338, 224/2, 3391, 225/5, 225/6, 1173, 1174, 226, 1227, 1228 —
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mgr inz. Justyna Markowicz
ul. Azaliowa 11, 64 980 Trzcianka
Nr uprawnien : WKP/0125/PO0OS/07

Trzcianka, 10 luty 2014 r.
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1. Zakres robét

Zakres robét zgodnie z opisem technicznym do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Cyprysowej, Wrzosowej, Jasminowej, Cisowej, Akacjowej i Kalinowej w Krzyzu Wikp.

2. lIstniejace obiekty budowlane

W rejonie , w ktérym beda prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane — kolizje poka-
Zano na mapach zasadniczych i profilach.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego Zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robét :

- bezposrednie sgsiedztwo ruchu samochodowego.

- napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne,

- wykonywanie robét na czynnych sieciach kanalizacyjnych.

Teren budowy lub robét powinien byé¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robé6t

W czasie realizacji robot moga wystapic nastepujace zagrozenia
1. zagrozenia zwigzane wykonywanie prac wigczeniowych do studni kanalizaqﬁjﬁke.j;.‘_;._j S 2T gty
- zatrucie gazami i parami substangi toksycznych i painych, et
- Upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni, Sa to prace szczegdlnie niebezpieczne.
2. Zagrozenia zwigzane ze skiadowaniem materiatow :
- nieodpowiednie sktadowanie rur i elementow betonowych,
- nieprawidiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.
3. Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatow | odpaddw :
- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigoéw i podnosnikow,
- Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.
4. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :
- potkniecie sig, poslizgnigcie, upadek ze srodkow transportu,
- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet.
S. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzetu :
- Zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sie ),
- potracenie przez poruszajgey sig po drodze sprzet i pojazdy,
- upadek pracownika do wykopu,
- Upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,
- wykonywanie robét w poblizy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen Wykopow np. przy wykonywaniu szalunkaw,
- zastabnigcie w czasie robét w wykopach.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku | w nocy ustawi¢ ogrodzenie
Zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z utozeniem sieci.

S. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie 0goinych przepiséw BHP oraz w zakresie prac
szczegolnie niebezpiecznych, muszg posiadac $wiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy
nastepujace informacje :

- oméwienie zakresu prac jakie majg wykonag,

- poinformowanie o rodzaju zagrozen jakie mogg wystapic,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- 0 niezbednych $rodkach ochrony zbiorowej | indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,

- Sposob oznakowania i zabezpieczenia terenu na ktorym prowadzone beda roboty,
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- WyzZnaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegdine grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza,

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci w jakiej

6. Zabezpieczenie pracownikéw W $rodki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :
- kaski ochronne i odziez ochronng,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe Przy pracach w wykopach Np. W wodzie gruntowej i studniach,

- Ciepig odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno - zimowym,

- pracownicy powinni znag instrukcje ewakuaciji w przypadku pozaru, awarii | innych zagrozen.

Na stanowisku pracy powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy,

Podjecie decyzji o prowadzeniu pracy w czynnych studniach kanalizacyjnych moze nastapi¢ jedynie
na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.

Zapewni¢ staly nadzor techniczny przy pracy w studniach oraz w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, teren robét odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ znakami tasmami ostrzegawczymi.
Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy przewietrzy¢ dany odcinek kanatu,
pozostawiajgc otwarte wlazy oraz wylaczyé ten odcinek kanalizacyjny, a jezeli to nie jest moziiwe —
maksymalnie ograniczy¢ sptyw Sciekow.

Pracownik lub Pracownicy wykoenujgcy prace wewnatrz studni powinni by¢ asekurowani co najmniej
przez jedng osobe Znajdujgcy sie na zewnagtrz. Osoba asekurujgca powinna by¢ w statym kontakcie z
pracownikami znajdujgcymi sie wewnatrz studni oraz mie¢ mozliwosé niezwiocznego powiadomienia
innych oséb mogacych w razie potrzeby, niezwtocznie udzieli¢ pomocy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych Przy uzyciu maszyn i innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw Iub maszyn bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe -
- Pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

= pOlICjI, STA R () 3STWO 13385 A
- Pogotowia energetycznego. Wz
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RZEDNA TERENY

DNO WYPROFILOWAG
W PODSYPCE piask OWEJ < g0°

SREDNICA WEW.

s e Ao
tel E7/2530160

SZEROKOSC "S" wykopy W GRUNCIE mj

RUROCIAGOW SUCHYM MOKRYM
0,90 1,00
0,20 1,00 1,10
0,25 1,05 1.15
0,30 1,10 1,20
0,35 1,20 1,30
0,40 1,25 1,35
L 0,50 1,40 1,50
ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
Os. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
Gmina Krzyz Wielkopolski,
INWESTOR ul. Wojska Polskiego 14, 64- 761 Krzyz Wikp.
NAZWA Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cyprysowsj, Jagminowej,
ZADANIA Cisowej, Wrzosowej, Akacjowej i Kalinowej w Krzyzu Wikp.
Siec¢ kanalizagji deszczowej
OBIEKT - dz. 0 nr ewidencyjnym 71/2, 338, 224/2, 339/1, 340/1, 225/5,
22506, 1173, 1174, 226, 1227, 1228. obreb Krzyz Wikp.
:%YJVNAKU Przekréj wykopu
grinz. Justyna Markowicz SKALA
PROJEKTOWALA umpr. nr WKP/0125/P0O0S/07 WM bis
: DATA
OPRACOWAL. | mgr inz. Tomasz Bednarczyk gé;/\v_ —
inz, Mirostaw Bednarczyk NR RYS,
SPRAWDZIL  fupr o 24/Pyvio8 B ] i




WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIN A

5ygn. akt WOIIB-OKK -SP-0054-106/2007 Poznan, dnia 25 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz, 42, z pdzn, zm.)iart 12 ust, 1 pkt 1, art 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani

Justyna Markowicz
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 27 sierpnia 1981 r. w Trzciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0125/PO0OS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na Listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe; Izby Intynieréw Budownictwa w Poznanin
W ierminie 14 dni od daty jej doreczenia,




& ey

GLOWNY INSPEKTOR Delegatura Wylz, Architsitrs |
NADZORU BUDOWLANEGO 64-980 TRICIANKA,

DSW/ORZ/600/2834/ 10
EKL
DECYZJA

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péin. zm.) otaz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé#n. zm.),

JUSTYNA MARKOWICZ
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2010 ., sygnatura akt WOIIB-OKK-SW-0055-192/2010
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny WKP/0120/0OWOS/10

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych,

R ——

gﬁzowych, wodgclg,gowych i'ﬁaﬁéﬁzaéﬁjnych' ‘
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 4076/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyiszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.,
' Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- o riefia
Otrzymuijy; (et 6O
1.} Pani Justyna Markowicz < N T gi(fﬂ%ﬂlﬁwﬁli‘ﬁggdw

ul. Dabrowskiego 15/4 ;\f

64-980 Trzcianka o N | Tomasz Odeéchi
2. Wielkopolska Okregowa E= R L g P
Tzba Inzynierédw Budownictwa

3. aa




WOJEWODA PrLskg " Pila, dnia 9 grudnia 1995 ;.

Nr uprawn, 24/pvy/ og

DECYZJA

0 nadaniu Uprawnies budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-6, art. 13 ust 1 pkt 1i 2 oraz yst. 3 14,
art. 14 ust. 1 pkt 4 ; ust. 3 pkt [ i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo

Pan Mirostaw -BEDNARCZYK
inZynier inzynierii $rodowiska

urodzony 16 pazdziernika 1959, Trzciance

Pan Mirostaw BEDNARCZYK

Jest uprawniony do:

= projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow architektonjczno-budow.lanych_.
©  Sprawowania nadzory autorskiego, .

- kierowania budowa i robotami bhdowianymi,

- kierowania Wytwarzaniem clementow budowlanych oraz nadzoru i kontrolj techniczng;
Wytwarzania tych elementdw, :

- wykonywania nadzoru inwcsterskiego,

©  Sbrawowania kontrol; techmcznej utrzymania obiektéw budow!anych,
' ZA 2GODNUS i gfY SHWALE
- Wykonywania panstwowego nadzory budowlanego, i if.'zs-e Jus_i, Jfar
uor. bud. do projel \_o_wam igrowa
g | inosci instalggyjp
: frinta/gezowych, wodoeiadowyeh
Nr ewid.::;?r. WKP/IO120/0WOS/M0




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/368/05

z 2000 £, N 98, poz. 1071 POZn. zm.) oraz art. 88 4 pkt 3
1994t - Prawo budo

wlane (tekst jednolity Dg,
zaswiadceza sie, ze

'nistracyjnego - (tekst
a7 ustawy z dnijz 07 lipca
Uz 2003t N 207,

Poz.2016 z péin, zm.,)

MIROSEAW BEDNARCZYK
InZynjer inZynierii srodowiska
uprawniony na mocy decyzji

Wojewody Pilskiego

z dnia 9.12.1998 L., numer uprawnien 24/PW /98

do projektowania ; kierowania budowsy i robotami budow
W specjalnogcei instalacyjne;

] W zakresie sieci, instalac]
wodociagowych | kanalizacyj

lanymi
11urzadzed
nych, cieplnych, wentylacyjnych j gazowych
bez ograniczer

zostaf wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pod pozycja nr 901/99 /U

Arzymujg ¢
1./ Pan inz, Miroslaw Bednarczylk:
0s. S}owackiego 22/9
64-980 Trzcianka
2. aaMPI

Oplata skarbows 2godnic 7 ustaws » dn, 09.09.2000 1., o oplacie skarbowe] (tekss fednolity Dz, U, 3 2004 r. Nr 253, po. 2532) zostla skasowana
: iach ska R W aktach snrawy
W znaczkach skarl i mE OQNE)P:%&‘\Z ORYGINALEM

OWYCh na wrjoelu o

1003 Aol b0 1

/data/
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| < Starosta
sz'nkowsk&Tmianecld

Wykaz wiascicielj i wladajgcych
Z dnia 16.04.2013

nazwa: M.KRzYZ
Nazwisl‘(o i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres Zamieszkanja (siedziba)
wiasciciela lub w!adajqcego wiadania
GMINA KrRzy7 wilasciciel 171 64-730 KRzYy WLKP,, M. KRZYZ,
KOSCIuszk| 34
Ark. Dziatka Pow, Potozenie Kw Jedn, rej.

3 1227 0.2071 CYPRYSOWA 9854 G.520
dr0.2071;
Id dz; 300204_4.0001 1227
Rejon Statystyczny: 610840,

3 1228 0.4563 CYPRYSOWA G.520
dr 0.4583;
Id dz: 300204_4.0001. 1228
Rejon statystyczny: 610840

5 224/2 0.3749 WOJSKA POLSKIEGO KW 9854 G.520
RV 0.3141; B.Ry 0.0608;
Id dz; 300204_4.0001 224/2
Rejon Statystyczny: 61 0840.

5 225/5 0.0970 JASMINOWA PO?T/00009854/1 G.520
dr 0.0970:
Id dz: 300204_4.0001.225/5
Rejon statystyczny: 610840,

5 225/8 0.0259 AKACJOWA PO1T/00009854/1 G.520
dr 0.0259;
Id dz: 300204 _4.0001 .225/8
Rejon statystyczny: 610840,

5 250 0.9278 AKACJOWA 1 KW 9854 G.520

Bi0.927s;
Id dz: 300204_4.0001 250
Rejon statystyczny: 610840,
5 255 0.1315  ADAMA MICKIEWICZA  kw 9854 G.520
ZA ZGODNOSG_&: f)R_}f_GINAt_EM TAMT




Rv 0.1315;
Id dz: 300204_4.0001 .255

Rejon statystyczny: 610840,
5] 339/1 0.4204 KALINOWA

RV 0.4204;
Id dz: 300204_4.0001 339/

Rejon statystyczny. 610840,
5 1173 0.1772 WRZOsowa

dr0.1772:
Id dz; 300204_4.0001 1173

Rejon statystyczny: 610840,
5 1174 0.3417 WRZosowa

dr0.3417:
Id dz: 300204_4.0001.1 174

Rejon statystyczny: 610840

Nazwisko | imig (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela Jub wiadajacego wiadania
GMINA KR2YZ WLKP, wihadcicie! 1/1
Ark. Dziatka Pow.  Potozenie
5 340/1 0.2327 KALINOWA

RV 0.0572; Bp 0.1755:
Id dz: 300204_4.0001.340/1

Rejon statystyczny: 610840,

KW 9854 G.520

KW 9854 G.520

_________________

Adres zamieszkania (siedziba)

64-761 KRZYZ WLKP., WO JSKA
POLSKIEGO 14

Kw Jedn, rej,
KW 14755 G.809

- - 5 e - —

Nazwisko j imie (Nazwa) Charakter Udziat
wilasciciela lub wiadajacego wiadania
GMINA KRZYZ WLKP. wlasciciel 1/1
Ark. Dzialka Pow.  Polozenie
4 71/2 1.9638  WOJUSKA POLSKIEGO
dr 1,9638;

Droga publiczna: powiatowa-1323p
Id dz: 300204_4.0001.71/2
Rejon statystyczny: 610840,

5 234 0.0331  WRzosowa

dr 0.0331;
Id dz: 300204_4.0001 234

Rejon statystyczny; 61 0840,
5 240 0.0057 POLNA

RV 0.0057;
Id dz: 300204_“4.0001 .240
Rejon statystyczny: 610840

- - = - o

Adres zamieszkania (siedziba)

64-761 KRZYZ WLKP., WOJSKA
POLSKIEGO 14

Kw Jedn. rej,
PO1T/00014305/6 G.938
KW 14305 G.936
KW 14305 G.636




Uwaga: pz 83072013

Sporzadzil(a): Dominik Siwiec

guy e

< Boles] Jahns
becjalista ds, Geodezji
idectwo upr, zawodawyeh 0[}01% ne 8726

VIATOWE
)
Delegatura W

Lrohiifekt lownictwa
64-980 TRz Ui, £7 stycznia

tel

-2 UDNOSC Z ORYGINALEM

/datal /po"cg;'\is' J




Starostd
Crarnkowsko-Trzcianeckd

Jednostka ewidenc

Obreb numer; 0001

nazwa: M.KRzYZ

Wykaz wiascicieli j wiag

yina: 300204_4, Krzyy WIELK

ajacych
z dnia 29.11.2013

OPOLSK] - MIASTO

-

Nazwisko j imie (Nazwa)

-----------

Charakter Udziat Adres Zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wtadania
GMINA KRZYZ WiLkp. wlascicigl 11 64-761 KRZYZ WLKP., WoJska
POLSKIEGO 14
Ark, Dziatka Pow.  Potozenie Kw Jedn. rej.
4 7112 1.9638 WOJSKA POLSKIEGO PO1T/OOU14305/6 G.938
dr 1.9638

Droga publiczna: Powiatowa-1323p
ld dz; 300204__4.0001 7172

Rejon statystyczny: 610840,

Sporzadzﬂ(a): Teresa Adamska

4 LGODNOSC Z ORYG)

NALEM

fl

f10.02 Aol :

...............................................

Inpbdpigf e




WYRYS Z MAPY EWIDENCY. {EJ

Skala 1:2000

Wojewodztwe: wiclkopolskie
Powiat: czarnkowskoe-trzcianecki
Gmina:

Obreb: Krzyz Wikp.

Arkusz: 3

Dzialka: 1227,1174,225/5,225/6,340/1
Stan na dzien: 16-04-2013r.

DZ:830/2013
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Burmistrr Krayia Wikp,
ul, Wajska Polskiego 14

64-761 Krzyz Wikp. ; Krzyz Wikp. 27-06-2013r,
in.7021.27.2013

PRO-BUD
Projektowanie | Nadz6r Budowiany
Grzegorz Witkowicz

Ul. Norwida 7

77 - 400 dotéw .

Dot. : warunki techniczne

W nawigzaniu do ztozonego wniosku z dnia 17-08-2013 r. ( data wplywu 2013-06-20 ) o
wydanie warunkéw przyigczenia do siec kanalizacji deszczowej z projektowanych ulic : Kalinowej,
Wrzosowe;j, Jasminowej, Akacjowej | Cyprysowej podajemy ponizej warunki techniczne dla
projektowane;j kanalizacji deszczowej.

1/ Ze wzgledu na trudne warunki techniczne — brak odpowiednich sieci w bezposrednisj bliskosci
projektowanych ulic, kierunek oraz sposéb odprowadzenia $ciekéw deszczowych z tych ulic
powinna okre$li¢ dokiadna anaiiza techniczno - ekonomiczna, .

Istnieje kilka wariantéw wykonania tej sieci :

i planowanych do zrzutu wod deszczowych,
W przypadku koniecznosci zaprojektowanie nowego kolektora w ul. Wojska Polskiego od miejsca

. '"“w#qczenia-ﬁmjektomnej kanalizaciji do wylotu W 3 (wg operatu wodnoprawnego — opr. EKOTOP
grudzien 2012 . )

b/ skierowanie $ciekéw do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza z odpro-
wadzeniem do Jeziora Krélewskiego ( opracowanie PROSBED -~ luty 2008 r. — etap Il ) po
wykazaniu, ze zaprojektowana sie¢ bedzie w stanie przejgé i swobodnie odprowadzi¢ ilosé

planowanych do zrzuty wéd deszczowych. W przypadkuy konieczno$ci uwzglednié nalezy
Przeprojektowanie kolektora w ul, Mickiewicza,

¢/ zaprojektowanie nowego kolektora w ul. Wojska Polskiego z podczyszczalnikiem i wylotem do
rzeki Cztapi ( kierunek SUW w Stefanowie ).

2/ Nie dopuszcza sig¢ budowy przepompowni wéd deszczowych.

3/ Nalezy stosowaé furociagi z rur PCV o $ciance jednorodnej lub z Zywic poliestrowych z dodatko-
wym zabezpieczeniem otulinami betonowymi umozliwiajgcymi posadowienie na min. gtebo-
ko$ciach ( w warstwie konstrukeyjnej nawierzchni ulic )

4/ Studnie kanalizacyjne z prefabrykat6w betonowych g 1000 2 wlazami zelbetowymi D 400, & 600.

S/ \Mazy osadzone na pierscieniach odcigzajacych i dystansowych,

6/ Wpusty Sciekowe przykrawgznikowe D 400 z osadnikiem betonowym & 500 o gt, ok, 1,0 m.

7/ Na przyjete rozwigzania projektowe nalezy uzyskaé akceptacje Gminy Krzyz Wikp.

8/ Projekt nalezy uzgodni¢ w ZUDP w Czamkowie.

9/ Na odprowadzanie wod deszczowych do odbiomika nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

ZA ZGODNOSG Z ORYGINALE#.
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Czarnkéw, dnia 09.12.2013r

ZDP-2.6855 47 2013
Zaktad Ustug Techniczniyéy > 60
,PROSBED" s.¢c.

Bogustawa Mirostaw Bednarczyk
64-980 Trzcianka

Os. Stowackiego 22/9

Powiatowej nr 1323p m. Krzyz Wikp. (ul. Wojska Polskiego skrzyzowanie z
Kalinowa) na nastepujacych warunkach:
1. Projektowanq siec kanalizacji deszczowe; Zlokalizowag Zzgodnie z Zatgczong

2. Pas drogowy po robotach nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego:
W miejscu utozenia sieci kanalizacji deszczowej w nawierzchni drogi -
konstrukcje nawierzchni odtworzyé na catej szerokosci Pasa drogowego jak
dla ruchu KR-2
- podbudowa Pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
- podbudowa zasadnicza Z betonu asfaltowego gr. 7 cm
- Warstwa Scieralna z betony asfaltowego gr. 5 cm

3. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
W itut. Zarzgdzie:
- kopie pozwolenig na budowe,

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem -Dz. U. Nr 177, poz. 1728,
- podpisang umowe uzyczenia na realizacjie robét w pasie drogi 1323P m.
Krzyz Wikp. ul. Wojska Polskiego.

Opinia wazna jest na okres 2 |at i nie narusza Praw oséb trzecich.

W przypadku remontu lub Przebudowy drogi koszty zwigzane z koniecznoéciq
przebudowy |ub przetozenia infrastruktury techniczngj, zlokalizowanej W pasie
drogowym drogi nr 1323p ponosi wtasciciel tej mfrastruktury, Zzgodnie z art. 39, ust.5,
Ustawy z dnia 21 marca 1965r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz, (.
z 2013r., poz. 260 Z& Zmianami)”

KW.




Czarnkéw, dnig 28.01.2014r.

ZDP-2.6855.47.201 3/2014

Zaktad Ustug Technicznych
+PROSBED’ s.c.

Bogustawa Mirostaw Bednarczyk
64-980 Trzcianka

Os. Stowackiego 22/9

Odpowiadajac na pismo nr L.dz. 34/2013 z dnia 23.01.2014r. Zaktadu
Ustug Technicznych -,PROSBED” s.c. Bogustawa Mirostaw Bednarczyk 64-980
Trzcianka, Os. Stowackiego 22/9 dziatajgcego w imieniu Gminy Krzyz Wikp.,
uzgadniam Zmiang przebiegu projektowane;j kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1323p m. Krzyz Wikp. (ul. Wojska Polskiego
skrzyzowanie z ul. Kalinowa) na warunkach przestanych w‘ piSmie
ZDP-2.6855.47.2013 z dnia 09.12.2013 r.-
KW.
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Zaklad Uslug Technicznych
» PROSBED” s.c.

Os. Slowackiego 22/9

64-980 Trzcianka

Dot: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Cyprysowej,

Wrzosowej, Jasminowej,
Akacjowej i Kalinowej w Krzyzu Wikp.

— W zwigzku z prosba o uzgodnienie przediozonego projektu zagospodarowania terenu
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Cyprysowej, Wrzosowej, Jasminowe;j,
Akacjowej i Kalinowej w Krzyzu Wlkp. niniejszym uzgadniam przediozony projekt.

Z powazaniem
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Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki CZARNKOW 2013-12-04

Zesp6t Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 5
64-700 Czarnkéw, y, Rybaki 3 it A TOWE
Tel. (067) 253-01-60 w. *1168 o i

GK.6630.

Opinia NR 442/2013

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia-
Sie¢ kanalizacji deszczowej -Krzyz Wikp., dz. nr 71/2,338,224/ 4,339/1,340/ 1,225/5 225/ 6,
1173,1174,226,1227,1228, ul. Cyprysowa, Wrzosowa, Jasminowa, Akacjowa, Kalinowa,
gm. Krzyz Wikp.

Inwestor:
Gmina Krzys Wikp.
64-761 Krzyz Wikp. ; Krzyz Wikp. Wojska Polskiego 14

Na wniosek z dnia: 2013-1 1-29 znak:...
Data wphwuy wniosku do zespoty:
2013-12-02

Zespét Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiekty potozonego:
Siec kanalizacji deszczowej ~Krzyz Wikp., dz, nr 71/2,338,224/2,339/ 1,340/1,225/5,225/6,
1173,1174,226,1227,1228,u#.Cyprysowa,Wrzosowa,Jas’minowa,Akacjowa,Kalinowa, am. Krzyz
god+0:402.334.124.1,402.334.124.3,402.334.123.

Podstawa pPrawna:

L

Urzad Miejski Krzyz Wikp.:
- uzgodniono bez uwag

Zaktad Wodociggsw, Kanalizagji i Cieptownictwa Sp.zo.o.w Krzyzu: #A zGoDN0sC ZQB)?G{NMEM
- Uzgodniono bez uwag mgr ir i

...................

“NETIA" S.A. - Pita:
- bez uwag

~ Przed przystapieniem do robét nalezy zgiosi¢ sie z dokumentacja do Kierownika Oddziatu Terenowego
W PE Krzyz Wikp. tel. 67 256-40-34 , ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresje ekspfoatowanych
Przez Energetyke urzadzen podziemnych i Pomoze na miejscu w ich Zidentyfikowaniy, W celu dokfadnej
lokalizacji trasy przebiegu Kkablj nalezy dokona¢ prébnych przekopdw

- stosowag wykopy reczne

- W miejscach skrzyzowar i zblizerh z kablami Energetycznymi zastosowaé rury achronne pcy
- podczas prac Przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowad 52Czegding ostroznoéé

- Prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Przepisami i normami

Tefekomunikacja Polska SA Pion Sieci Poznan:
-~ konsultant niecbecny na posiedzeniv Zespofy




stosowad zabezpieczenia tych sieci zgodnie 7 ohowigzujacymi przepisami
- W miejscach skrzyzowar) zblizen sieci (Projektowanych z istniejacymi)stosowag przekopy prébne,
a roboty ziemne prowadzi¢ Sposobem recznym

- odkryty przewdd zabezpieczy¢

- Uzgodnienje usytuowania projektowanych sjeci uzbrojenia tereny zachowuje waznos¢ przez okres 3 Jat
od daty wydania opinii w sprawie uzgodnienia

- Uzgodnienie traci waznoée w Przypadku ,0 ktdrym mowa w paragrafie 13, rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tereny

mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwlocznie wilasciwemuy organowi
administracji architektoniczno~budowlanej

Przewodniczakcy:‘ Anna Mikotajewska

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALER




